GZDiZ-IR-6304-1(108)-2020-DT-18-115,116 Gdansk, 03.04.2020
r.

Wydziat Projektow Inwestycyjnych
Urzad Miejski w Gdansku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

Dot. zadan polegajacych na opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowe mostu w ciggu ul.
Litewskiej

oraz na przebudowe mostu nad Optywem Mottawy w ciggu ul. Zawodnikéw w Gdansku

W odpowiedzi na Panstwa wniosek o wydanie wstepnych wytycznych do projektowania dla ww. zadan,
Gdanski Zarzad Drdg i Zieleni przekazuje ponizej wytyczne do uwzglednienia w projektach:

Dokumentacja winna by¢ opracowana w zgodnosci z:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 470)
[~ o ile przepisy odrebne nie stanowia inaczej];

2. Wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z pdzn. zm.) [- o ile przepisy
odrebne nie stanowia inaczejl;

3. Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. 2000, poz. 736 z pdzn. zm.);

4. Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2018.0.1935).

Ogdine uwagi do projektowania:

1. W projekcie budowlanym nalezy uwzglednic¢ uzgodnione w tut. Zarzadzie projekty budowlane tj.:

a. ~Urzadzenie i zagospodarowanie terenu odptywu Mottawy wraz z bastionami w Gdansku”,
realizowany w ramach programu ,Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Walowego wraz ze
Starym PrzedmieSciem” w Gdansku opracowanego przez ,DIOGENES STUDIO” Sp. z o.0. ul.
Mierostawskiego 27/1 w Gdansku (80-430) na zlecenie Inwestora tj. ,Dyrekcja Rozbudowy
Miasta Gdanska” z siedzibg przy ulicy Zaglowej 11 w Gdansku;

b. ~Budowa prawego watu przeciwpowodziowego Optywu Mottawy na odcinku od ul. Elblaskiej
do ul. Zawodnikéw w Gdansku” ktdrej inwestorem jest ,Dyrekcja Rozbudowy Miasta
Gdanska” z siedzibg przy ulicy Zaglowej 11 w Gdansku;

Projekty winne by¢ dowigzane do projektdw wymienionych w pkt. 1.

3. Przebudowa winna uwzglednia¢ poszerzenie jezdni umozliwiajgc swobodny przejazd pojazdow w
obu kierunkach bez stosowania znaku zakazu B-31 oraz znaku D-5 — most w ul. Litewskiej oraz w
miare mozliwosci most w ciggu ul. Zawodnikow.

4. Dopuszcza sie mozliwos¢ zaprojektowania jednostronnego chodnika w celu poszerzenia jezdni -
most w ul. Litewskiej.
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Nawierzchnie jezdni i chodnika projektowac z materiatdw umozliwiajacych dostosowanie sie do
pracy mostu w trakcie eksploatacji. Zmniejszy to zmniejszenie oddziatywania zmeczenia materiatu
wywotanego czynng eksploatacja.

Nalezy umozliwi¢ swobodny przechdd i przejazd osobom o ograniczonej sprawnoéci ruchowei,
niepetnosprawnym, niedowidzacym i niewidomych oraz tych poruszajacych sie rowerem.
Wyposazenie mostu winno byé zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie dot. m. in. balustrad.

Dokumentacja projektowa powinna obejmowac przebudowe obiektéw. Obiekty po
przebudowie musza spetnia¢ warunek obcigzenia dla klasy I zgodnie z PN-EN 1991
Konstrukcje drogi projektowac pod ruch pojazddéw ciezkich do min 40 t w celu zapewnienia obstugi
komunikacyjnej firm.funkcjonujacych w tym rejonie — most w ul. Litewskiej; konstrukcje drogi dla
mostu w ciggu ul. Zawodnikéw dostosowa¢ do istniejacego (i planowanego) ruchu w celu
zapewnienia przejezdnoci'pojazdéw normatywnych np. autobuséw przegubowych.

Z uwagi na teren zalewowy elementy zabezpieczajgce oraz konstrukcje winny by¢ zaprojektowane
w sposéb zachowujgcy trwatosé tych elementéw.

Zaleca sie odprowadzenie wdd opadowych do kanatu Optywu Mottawy w porozumieniu z Gdanskimi
Wodami.

Przebudowywane sieci nalezy prowadzi¢ poza konstrukcja jezdni na obiekcie inzynierskim o ile
przepisy odrebne nie stanowia inaczej.

Przy projektowaniu nalezy sugerowal sie poprawa parametréw technicznych infrastruktury
drogowej przy zachowaniu warunkow bezpieczenstwa uczestnikow ruchu na moscie.

Projekty winne by¢ dowigzane do istniejacego i projektowanego zagospodarowania.

W przypadku nie uwzglednienia w projekcie dokonania zmian w zagospodarowaniu terenu
stycznych do obszaru inwestycyjnego nalezy je uja¢ w celu umozliwienia dowigzania sie
wysokosciowego i sytuacyjnego elementdw zagospodarowania terenu.

Elementy organizacji ruchu, elementy infrastruktury naziemnej m. in. oswietlenie uliczne winny by¢
usytuowane poza obszarem chodnika i jezdni przy zachowaniu skrajni drogi oraz chodnika.

Nalezy stosowac statg wysokos¢ kraweznikéw poza obszarami przeznaczonymi do ich zanizenia lub
wtopienia.

Nalezy opracowac projekt wielobranzowy z podziatem na poszczegdlne projekty branzowe. Do
sktadanego wniosku przewodniego wraz z projektem budowlanym branzy drogowej nalezy dotaczyé
egzemplarz planszy zbiorczej petnego zagospodarowania oraz plan docelowej organizagji ruchu.

W zwigzku z brakiem obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nalezy
uzyskac decyzje na lokalizacje celu publicznego.

W  przypadku realizacji projektu nalezy zaprojektowal i przebudowac usuniecie kolizji
projektowanego uktadu drogowego z istniejagcym os$wietleniem drog w zakresie planowanej
inwestycji. O warunki techniczne projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie
odwietlenia na przebudowe ww. oéwietlenia, nalezy wystapi¢ do GZDiZ zatgczajac do wystapienia
plan docelowej organizacji ruchu. Projekt uzgodni¢ z GZDiZ.

W przypadku realizacji projektu nalezy zaprojektowac i wybudowac kanat technologiczny, zgodny z
wytycznymi zawartymi w ustawie o wspieraniu Rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych z dnia 7
maja 2010 r. (Dz. U. Nr 106, poz. 675) i ustawie o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.
(t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 470). O warunki techniczne na budowe ww. kanatu technologicznego w
ciggu projektowanych drog nalezy wystapi¢ do GZDiZ. Projekt uzgodni¢ z GZDiZ.

GZDiZ w pierwszej kolejnosci oczekuje przedtozenia do uzgodnienia projektu branzy drogowej/
mostowej z uwzglednieniem ewentualnego kanatu technologicznego, elektrycznej — oswietlenie
uliczne.

Na etapie projektu budowlanego inwestycja winna uzyskac¢ uzgodnienie:

a. gestorow sieci w szczegdlnosci Gdanskich Wod.

b.  Gdanskiego Osrodki Sportu;

C.  Zarzadca Cieku — rzeki Mottawa

Parametry i rzedne dotyczace $wiatta poziomego i pionowego nalezy uzgodni¢ z zarzadcy cieku
— Wody Polskie.

Na etapie uzgodnienia dokumentacji w Gdanskim Osrodku Sportu, nalezy dokona¢ porozumienia w
celu mozliwego dostosowania nabrzeza lub jego fragmentéw do obstugi zeglugi.

PZT/ plany nalezy opracowa¢ na aktualnej mapie zasadniczej lub mapie jednostkowej — mapa
sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500, zawierajgce m.in.:
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a) Imie i nazwisko lub nazwe podmiotu ktdry wykonat mape oraz podpis osoby reprezentujgcej
ten podmiot;

b) Imie i nazwisko, numer $wiadectwa nadanie uprawnien geodety, ktory sporzadzit mape,

c) Piecze¢ Wydziatu Geodezji i Kartografii poéwiadczajgcej, ze dokument zostat sporzadzony w
wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych wyniki zawiera operat techniczny
wpisany do zasobu ewidencji materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznej. Ww. piecze¢ winna zawierac:

a. Imie i nazwisko i podpis osoby reprezentujacej organ;
b. Date wpisania operatu technicznego do ewidendji materiatow zasobu;
c. Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu operatu technicznego;

d. Nazwe organu prowadzacego panstwowy zaséb geodezyjny i kartograficzny;

d) Klauzule ,Za zgodnoi¢ z oryginatem” poswiadczong (whasnorgcznym i oryginalnym)
podpisem projektanta uprawnionego.

e) Legende przedstawiajacg wszystkie elementy projektowane i istniejace.

Ogdlne warunki techniczne rozwiazan projektowych mostowych:

Preferowane rozwigzania konstrukcyjne dla ustroju to belka ciagta o przekroju ptytowym, zelbetowym w
drugiej kolejnosci belkowym, sprezonym.
Przekréj powinien uwzgledniaé przestrzen na lokalizowanie instalacji zwigzanych z droga i instalacji obcych.
W projekcie nalezy okresli¢ klasy MLC.
Warunki dia elementdéw wyposazenia:
o Dylatacje mostowe — preferowane rozwiazanie — szczelne dylatacje modutowe posiadajace
EQT, KOT lub IBDIM.
o Warstwy nawierzchni jezdni:
= warstwg wigzaca - asfalt lany MA 45 mm
= warstwa Scieralna — asfalt SMA
o Powierzchnie zasypanych elementéw betonowych zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwodna. Izolacje
Sciany przyczotka zabezpieczy¢ folig kubetkowa.
o Nawierzchnie chodnikéw i $ciezek rowerowych przewidzieC z Zywic epoksydowych i
poliuretanowych o gruboéci minimum 5 mm; nalezy zwréci¢ uwage na koniecznos¢ dobrania
koloru nawierzchni zywicznych do kolorystyki piytek chodnikowych utozonych na styku z
nawierzchnia, w celu zachowania spdjnosci.
o Zabezpieczenie antykorozyjne barier przewidzie¢ w postaci cynku ogniowego, dla balustrad z
dodatkowym doszczelnieniem powloka malarska.
o Elementy zakotwien balustrad i zakotwieft w postaci cynku ogniowego lub ze stali nierdzewne;.
o Odstoniete betonowe powierzchnie nalezy zabezpieczyé powiokowo przed czynnikami
atmosferycznymi oraz do wysokosci 2 metréw od terenu dodatkowo zabezpieczy¢ powtoka
antygrafitii;
Projekt budowlany obiektu z uwzglednieniem rozwigzan majacych wplyw na eksploatacjg i trwatos¢ obiektu
nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia do Dziatu Obiektéw Inzynierskich Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni.

Warunki wykonania i odbioru robdt mostowych:

Materiaty z rozbidrki mostu podlegajg klasyfikacji przez inspektora GZDiZ. Materiaty zakwalifikowane do

odzysku nalezy przetransportowac i zdeponowac na magazynie znajdujacym sig w dyspozycji GZDiZ, ktory

zlokalizowany jest na terenie administracyjnym miasta Gdanska.

Ztom powstaly z rozbiérki stanowi wiasno$é Gminy m. Gdanska. Ztom nalezy rozliczy¢ z Inwestorem zgodnie

z warunkami umowy.

Do przekazania\odbioru w uzytkowanie obiektu inzynierskiego Inwestor przedktada opieczgtowang

podpisang dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej i elektroniczne]j zawierajaca w szczegolnosci:

a) Egzemplarz projektu budowlanego z naniesionymi na czerwono zmianami. Zmiany musza by¢
zatwierdzone przez Kierownika budowy, Inspektora i Projektanta.

b) Dokumentacje powykonawczg — dokumentacja ta bedzie bazowata na projektach budowlanych i
wykonawczych gdzie w opisach i na rysunkach przedstawiony zostanie faktyczny stan zrealizowanego
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zakresu prac. Kazda strona i rysunek musi by¢ opatrzona adnotacjiy ,DOKUMENTACIA
POWYKONAWCZA” i opatrzona podpisem kierownika budowy/robét.

c) Karte obiektu mostowego w formacie A3 opracowang w postaci plikow typu AUTOCAD w skali
pozwalajacej na identyfikacje obiektu oraz dostosowanie do wymiaréw karty. Na karcie nalezy pokazac
gldwne elementy konstrukcyjne obiektu, podpory, rodzaj posadowienia, wazniejsze elementy
wyposazenia ich parametry (przesuwy dylatacji, schemat tozyskowania) oraz urzadzenia obce, podac
podstawowe wymiary, opis rysunkéw ma by¢ czytelny. Obiektéw skomplikowanych geometrycznie lub
zawierajacych schody, pochylnie nalezy na odwrotnej stronie karty przedstawi¢ rzut obiektu z gory.

d) Zestawienie materiatéw z podaniem nazwy producenta, typu, numeru atestu, aprobaty, certyfikatu,
deklaraciji, kolorystyki.

e) Karty katalogowe, atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnoéci dla materiatéw
wbudowanych z okresleniem miejsca wbudowania.

4, Dokumentacje odbiorowg nalezy przekaza¢ do GZDiZ w wersji papierowej i elektronicznej. Wersja
elektroniczna: skan w formacie pdf oraz wersja edytowalna *.docx, *.dwg.

Pozostale wytyczne dla opracowania dokumentacji projektowej na przebudowe mostu nad
(6] em Motlawy w ciaqu ul. Litewskiej:
1. Z uwagi na koniecznoé¢ zapewnienia alternatywnego dojazdu, na potrzeby mostu objazdowego mozna
przewidzie¢ most sktadany typu DMS 65, ktdry jest w zasobach GZDIZ.
2. GZDiZ posiada dokumentacje archiwalng istniejgcego obiektu, ktérg udostepni Wykonawcy na jego wniosek.
3. GZDiZ posiada badania geotechniczne, ktére moga zosta¢ wykorzystane do projektu przebudowy obiektu.
Opracowanie pt. ,Techniczne badania podtoza gruntowego” stanowi zatacznik do warunkéw opracowania
dokumentagji.
4. Nalezy rozwazy¢ poszerzenie jezdni do 6 m.
5. W przypadku koniecznosci zabezpieczenia konstrukcji mostu kraweznikami, krawezniki nalezy zamontowac
trwale do podtoza.
6. Nalezy bezwzglednie zachowac istniejaca balustrade i odmalowac jg proszkowo na kolor RAL 9005 albo 7021
w wykonczeniu mat struktura.

Pozostale wytyczne dla opracowania dokumentacji projektowej na przebudowe mostu nad
(o] m Motlawy w ciagu ul. Zawodnikow:

1. Nalezy w maksymalnym stopniu zachowa¢ istniejaca konstrukcje dzwigaréw kratowych (w czesci znajdujacej
sie nad pomostem) oraz balustrad z zachowaniem istniejgcego wystroju architektonicznego mostu.

2. W projekcie nalezy przewidzie¢ wykonanie i montaz tablicy informacyjnej o nazwie mostu oraz jego dacie

budowy i przebudowy.

GZDiZ posiada dokumentacje archiwalng istniejacego obiektu, ktdra udostepni Wykonawcy na jego wniosek.

4. Nalezy wykona¢ remonty ciggdw pieszych na dojazdach do obiektu.

5. W przypadku koniecznoéci zmiany nawierzchni, dopuszcza sie wykonanie jezdni z kostki kamiennej o goérnej
powierzchni cietej i plomieniowane;j.

6. Konstrukcje mostu i elementy stalowe balustrady nalezy malowa¢ proszkowo na kolor zblizony do stanu
istniejgcego w wykonczeniu mat struktura.
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