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Urzad Miejski w Gdansku
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Dotyczy: modernizacji obiektdw inzynierskich.

Odpowiadajagc na pismo nr WPI-11.7011.25.2020.P£/2185971 z dnia 24.06.2020r.
Gdanski Zarzad Drég i Zieleni przesyta wytyczne projektowe dla nastepujgcych zadan:
1. Przebudowa przepustu w ciggu Potoku Krélewskiego pod ul. Grunwaldzka.

- rozwigzania projektowe muszg by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z
2000 r. Nr 63 poz. 735 ze zm.);

- projekt przebudowy powinien obejmowaé w szczegdlnosci rozbiérke istniejgcego
sklepienia ceglanego oraz wykonanie konstrukcji przepustu;

- wymagana klasa nos$nosci | + MLC 150;

- konstrukcja przepustu powinna umozliwia¢ jego etapowa realizacje oraz
minimalizacje zamknig¢ ruchu drogowego nad przepustem;

- belki gzymsowe nalezy oblicowa¢ materiatem ceglanym lub kamiennym;

- nalezy zachowac i odrestaurowac kute, ozdobne balustrady na wylocie;

- zakres projektowanych elementéw wyposazenia mostu, ich rodzaje, rozwigzania
konstrukcyjne oraz kolorystyke elementéw nalezy uzgodni¢ na roboczo z Dziatem

Obiektéw Inzynierskich, Dziatem Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiz;
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- materiaty wykonczeniowe gtowicy wylotowej powinna cechowal wysokie walory
jakosciowe i wizualne;

- preferowany system. zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw stalowych to

metalizacja z doszczelnieniem malarskim;
2. Modernizacja ze wzmocnieniem mostu nad Starg Mottawg w ciggu Ul Torunskiej

(Most Popielny).

- rozwigzania projektowe muszg by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z
2000 r. Nr 63 poz. 735 ze zm.);

- projekt modernizacji powinien obejmowac w szczegbinosci:  izolacje, odwodnienie,
nawierzchnie, belki gzymsowe, zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji zelbetowej
oraz wykonanie zespolonej ptyty wzmacniajgcej;

- wymagana klasa nosnosci | + MLC 150;

- belki gzymsowe nalezy oblicowa¢ materiatem ceglanym lub kamiennym;

- nalezy wykorzysta¢ zachowane oryginalne balustrady przedwojenne zamontowane
obecnie na moscie nad Potokiem Oliwskim w ciggu ul. Jelitkowskiej;

- zakres projektowanych elementéw wyposazenia mostu, ich rodzaje, rozwigzania
konstrukcyjne oraz kolorystyke elementéw nalezy uzgodni¢ na roboczo z Dziatem
Obiektéw Inzynierskich, Dziatem Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDizZ;

- materiaty wykonczeniowe powinna cechowac wysokie walory jakosciowe i wizualne;

- preferowany system zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw stalowych to

metalizacja z doszczelnieniem malarskim;

- nalezy przewidzie¢ wykonanie i montaz tablicy informujgcej o nazwie mostu oraz

dacie jego przebudowy.

- dokumentacja archiwalna obiektu. - do wgladu w siedzibie GZDiZ.

3. Budowa mostu statego nad kanatem Rudnickim w ciggu ul. Osiedle - Optotki.

- rozwigzania projektowe muszg by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
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technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63 poz. 735 ze zm.);

- projekt powinien obejmowaé w szczegdlnosci rozbiorke istniejgcego mostu
tymczasowego typu DMS 65, budowe nowego obiektu wraz przebudowg uktadu
drogowego w obrebie mostu;

- zdemontowane elementy mostu sktadanego typu DMS 65 nalezy

przetransportowa¢ i zdeponowa¢ na bazie depozytowej GZDiZ na terenie
Gdanska;

- wymagana klasa nosnosci Il ;

- preferowana konstrukcja mostu - rama, zelbetowa, monolityczna;

- zakres projektowanych elementéw wyposazenia mostu, ich rodzaje, rozwigzania
konstrukcyjne oraz kolorystyke elementéw nalezy uzgodni¢ na roboczo z
Dziatem Obiektéw Inzynierskich, Dziatem Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiZ;

- preferowany system zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw stalowych to

metalizacja z doszczelnieniem malarskim;

- nalezy przewidzie¢ wykonanie i montaz tablicy informujacej o dacie jego

budowy.

- dokumentacja archiwalna obiektu. - do wgladu w siedzibie GZDiZ.

4. Przebudowa mostu nad kanatem melioracyjnym w ciggu ul. Tarcice.

- rozwigzania projektowe muszg by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63 poz. 735 ze zm.);

- projekt powinien obejmowaé w szczegdlnosci rozbiérke istniejgcego mostu,
budowe nowego obiektu wraz z przebudows sieci uzbrojenia podziemnego w
obrebie mostu;

- zdemontowane elementy mostu sktadanego typu DMS 65 nalezy

przetransportowac i zdeponowaé¢ na bazie depozytowej GZDiZ na terenie
Gdariska;
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- wymagana klasa nosnosci Il ;

- preferowana konstrukcja mostu - rama, zelbetowa, monolityczna;

- zakres projektowanych elementéw wyposazenia mostu, ich rodzaje, rozwigzania
konstrukcyjne oraz kolorystyke elementéw nalezy uzgodni¢ na roboczo z
Dziater Obiektéw Inzynierskich, Dziatem Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiZ;

- preferowany system zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw stalowych to

metalizacja z doszczelnieniem malarskim;

- nalezy przewidzie¢ wykonanie i montaz tablicy informujgcej o dacie jego

budowy.

- dokumentacja archiwalna obiektu. - do wglagdu w siedzibie GZDiZ przy ul.

Wyspianskiego w Gdansku.

5. Przebudowa mostu nad Starg Mottawa w ciggu ul. Podwale Przedmiejskie.
Okreslenie wytycznych przebudowy mostu bedzie mozliwe pod koniec b.r.
Informujemy, ze GZDiZ zlecit wykonanie przegladu specjalnego mostu, w ktorego
zakresie jest okreslenie rodzaju, zakresu i szacunkowych kosztow niezbednego
remontu lub przebudowy obiektu. Termin realizacji przegladu do 04.09.2020r.

Jednoczes$nie informujemy, ze na etapie przygotowania przetargu na dokumentacje
projektowe, Inwestor powinien wystgp¢ do GZDiIZ o szczegbtowe warunki techniczne

dla kazdego z obiektéw.

p.o. ZASTEP YREKTORA
ds. Infrastru i Remontéw

owska
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