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GZDiZ.ZR.6304.1.21.2021.AG Gdanisk, 29.01.2021 r.
ﬂugup MEJSKIw Gdansi
WPLYNELO
2021 -02- 11 Wydziat Projektéw Inwestycyjnych
ez WP 7o /] Urzad Miejski w Gdarisku
Wil KANCELARIA

Dot. Przygotowania | realizacjl przez Gmine Miasta Gdariska inwestycjl w ramach programu pn. ,Modernizacja
drogowych obiektéw inzynierskich”

W odpowiedzi na Paristwa wniosek w powyzszej sprawie, Gdarski Zarzad Droég i Zieleni przekazuje
ponizej wytyczne do projektu:

Dokumentacja winna by€ opracowana w zgodnosci z:

1. Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst Jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z p6Zn.
zm.),

2, Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity:
Dz. U.z2019r. poz. 1643 z péZn. zm.),

3. Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
{Dz. U. 2019r., poz. 1642 z pbzn. zm.),

4, Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.).

5. Zapiséw zawartych w Gdanskich Standardach Ulicy Miejskiej - Zarzadzenie nr 1753/20 z 18 grudnia
2020r..

Uwagi do projektowania:

Ogélne:

1. Przewidzie¢ (np. w kapie chodnikowej) puste kanatly kablowe;

2, Umocnienie skarp stozkéw prefabrykowanymi elementami drobnowymiarowymi na fawie betonowe;j.
3. Preferowany system zabezpleczenia antykorozyjnego elementéw stalowych to metalizacja z

doszczelnieniem malarskim.
4. Urzadzenia dylatacyjne: jako dylatacje modutowe.
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Przewidzie( izolacje przeciwwodng zasypanych elementéw betonowych.

6. Przewidzie€ nisze (przestrzen) do lewarowania i wymiany fozysk.

7. Przewidzie¢ potki poziome przy tozyskach na przyczétkach o szerokosci Tm komunikacyjnie potgczona
z biegami schodowymi dla obstugi.

8. Konstrukcje drogi projektowaé (dostosowad) do planowanego obcigzenia i natezenia ruchem
drogowym. Prace projektowe winny zosta¢ poprzedzone stosowng analiza ruchu w ktorej wzrost
natezenia ruchem r/r nalezy przyja¢ na poziomie 3,3%.

S. Nalezy projektowad szeroko$¢ chodnika zgodnie ze stosowanym Rozporzadzeniem i Gdarskimi
Standardami Ulicy Miejskiej, przy czym szeroko$¢ te nie nalezy zaweza¢ na catej dtugosci obiektu
inzynierskiego wprowadzajgc inne obiekty i urzadzenia (tj. szafki, bariery mostowe, stupy
oéwietleniowe).

10.  Nie nalezy stosowa¢ barier komunikacyjnych w celu umozliwienia swobodnego przechodu i przejazdu
osobom o ograniczonej sprawnosci ruchowe), niepetnosprawnym, niedowidzacym i niewidomych oraz
tych poruszajgcych sie rowerem.

11.  Nawierzchnie jezdni i chodnika projektowac z materiatéw umozliwiajgcych dostosowanie sie do pracy
mostu w trakcie eksploatacji. Zmniejszy to wplyw oddziatywania pracy pomostu na trwato$¢ materiatu.

12. Spos6b odwodnienia mostu nalezy ustali¢ z Gdarskimi Wodami - jezell projekt ingerowac bedzle w
kanalizacje deszczowa.

13.  Przebudowywane sieci nalezy prowadzi¢ poza konstrukcjg jezdni na obiekcie inzynierskim o ile przepisy
odrebne nie stanowig inaczej.

14,  Przewidzieé, ujecie w projekcie dowigzania wysoko$ciowego i sytuacyjnego przedsiewzie¢ do stanu
istniejgcego/projektowanego terenéw stycznych do obszaru objetego zamierzeniem.

15.  Z uwagi na teren zalewowy elementy zabezpieczajace oraz konstrukcja winny by¢ zaprojektowane w
spos6b zachowujgcy trwatos¢ tych elementéw.

16.  Elementy stanowiace integralng cze$¢ techniczno-uzytkowg mostdw nalezy sytuowac z zachowaniem
skrajni drogi i chodnika

17.  Nalezy stosowat statg wysokos$¢ kraweznikdéw poza obszarami przeznaczonymi do ich zanizenia lub
wtopienia.

18. Rekomenduje sie objaé¢ zadaniem przebudowe/modernizacje ulic w jej przekroju w celu poprawy
warunkéw technicznych i uzytkowych ulicy oraz zwigkszenia bezpieczefistwa uczestnikom ruchu
poruszajgcych sig po obiekcie.

19. Dla przedmiotowych zamierzen nalezy uzyska¢ decyzje na lokalizacie celu publicznego (o ile jest
wymagane).

Uw la 6 lokalizacji:

kallz - udowa przepustu w ciggu u Krélewski od ul. Gru
1. Projekt przebudowy powinien obejmowac w szczegbinosci rozbibrke istniejgcego sklepienia

ceglanego oraz wykonanie konstrukcji przepustu.

2. Wymagana klasa no$noéci | + MLC150.

3. Konstrukcja przepustu powinna umozliwiaé jego etapowa realizacje oraz minimalizacje
zamknie¢ ruchu drogowego nad przepustem.

4. Belki gzymsowe nalezy oblicowa¢ materiatem ceglanym fub kamiennym,

5, Nalezy zachowa¢ i odrestaurowa¢ kute, ozdobne balustrady na wylocie. Nalezy cdmalowac¢ jg
proszkowo na kolor RAL 7021 w wykoriczeniu mat struktura.
6. Zakres projektowanych elementéw wyposazenia mostu, ich rodzaje, rozwigzania konstrukcyjne

oraz kolorystyke elementéw nalezy uzgodni¢ na roboczo z Dziatern Obiektéw Inzynierskich,
Dziatem Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiZ.
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Materiaty wykoriczeniowe gtowicy wylotowej powinny cechowa¢ wysokie walory jakosciowe i
wizualne.

8. Preferowany system zabezpieczenia antykorozyjnego elementdw stalowych to metalizacja z
doszczelnieniem malarskim,

9. Konstrukcja przepustu nie powinna wplywaé negatywnie na konstrukcje istniejacej drogi i
torowiska oraz nie moze przyczyniac sie do czasowego lub trwalego zagrozenia bezpieczefistwa
ruchu albo zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi.

10. W przypadku konieczno$ci ingerencji w nawierzchnie nad przepustem, nalezy odtworzy¢ je z
nastepujgcych materiatow:

» chadnik nalezy wykonaé z ptytek betonowych 30x30 ptukanych, w uktadzie ciosowym

e Sciezke rowerowga nalezy odtworzy¢ z nawierzchni bitumicznej w kolorze czerwonym

¢ miedzy $clezkg rowerowg a chodnikiem naley zaprojektowa¢ separacje z dwéch rzedédw
kostki kamiennej 9/11 w kolorze czarnym

» jezdnie nalezy odtworzy¢ z nawierzchni bitumicznej -

11.  Spos6b wykoriczenia lica przebudowywanego obiektu inzynierskiego nalezy uzgodni¢ na etapie
projektowania.

okalizacja 4 - nizacja mostu ze wzmocnieniem w ciggu ul. Toruriskiej nad Starg Motla ost Popielny).

1. Projekt modernizacji powinien obejmowa¢ w szczegblnosci: izolacje, odwodnlienie,
nawierzchnie, belki gzymsowe, zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji zelbetowej oraz
wykonanie zespolonej ptyty wzmacniajgcej.

2. Wymagana klasa no$nosci | + MLC150.

3. Belki gzymsowe nalezy oblicowa¢ materiatem ceglanym lub kamiennym.

4. Nalezy wykorzysta¢ zachowane oryginalne balustrady przedwojenne zamontowane obecnie na
moscie nad Potokiem Oliwskim w ciagu ul. Jelitkowskiej. Nalezy odmalowa¢ jg proszkowo na
kolor RAL 7021 w wykoriczeniu mat struktura.

5. Zakres projektowanych elementéw wyposazenia mostu, ich rodzaje, rozwigzania konstrukcyjne
oraz kolorystyke elementéw nalezy uzgodni¢ na roboczo z Dziatem Obiektéw Inzynierskich,
Dziatem Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiZ.

6. Materiaty wykonczeniowe powinny cechowac wysokie walory jakos$ciowe i wizualne,

7. Preferowany system zabezpieczenia antykorozyjnego elementdw stalowych to metalizacja z
doszczelnieniem malarskim.

8. Nalezy przewidzie¢ wykonanie i montaz tablicy informujacej o nazwie mostu oraz dacie jego
przebudowy.

9. Dokumentacja archiwalna obiektu - do wgladu w siedzibie GZDiZ.

10.  Regulacjg wysoko$ciowa objac teren styczny do mostu w celu zachowania réwnosci chodnikéw
dostosowujac je do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

1. W przypadku koniecznosci ujecia projektem istniejgcych stupéw oswietleniowych, niezbednym
jest usytuowanie ich z zachowaniem skrajni drogi oraz szeroko$cl uzytkowe] chodnika
umozliwiajac wszystkim uczestnikom ruchu swobodne przejécie.

12.  Zapewni¢ efektywne odwodnienie pasa drogowego w obszarze mostu.

13.  Chodnik zaleca sie wykona¢ z plytek betonowych 20x20 ptukanych w kolorze jasnoszarym w
uktadzie karo z infutami. W przypadku braku mozliwoéci zastosowania plytek betonowych
chodnik nalezy wykonac z ptyt betonowych wykoriczonych kruszywem z imitowanym podziatem,
jak plytki chodnikowe. Jezdnie nalezy odtworzyé z nawierzchni bitumicznej.

14.  Istniejace stupki nalezy zachowa(, sytuujac je w rozstawie min. 1,8m. Kolorystyka stupkéw bez

zmian.
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Lokalizacjo 5 - Budowa mostu stafego w ciggu ul. Osiedle Oplotki.

1.

W

o

10.

1.
12.
13.

14.

Projekt powinien obejmowac w szczeg6lno$ci rozbidrke istniejgcego mostu tymczasowego typu
DMS 65 oraz budowe nowego obiektu wraz z przebudowa uktadu drogowego w obrebie mostu.
Zdemontowane elementy mostu sktadanego typu DMS 65 nalezy przetransportowaé i
zdeponowa¢ na bazie depozytowej GZDiZ na terenie Gdariska.

Wymagana klasa no$noéci il.

Preferowana konstrukcja mostu - rama, zelbetowa, monolityczna.

Zakres projektowanych elementéw wyposazenia mostu, ich rodzaje, rozwigzania konstrukcyjne
oraz kolorystyke elementéw nalezy uzgodni¢ na roboczo z Dziatem Obiektéw Inzynierskich oraz
Dziatem Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDIZ.

Preferowany system zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw stalowych to metalizacja z
doszczelnieniem malarskim.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie i montaz tablicy informujacej o dacte jego budowy.
Dokumentacja archiwalna obiektu - do wgladu w siedzibie GZDiZ.

Szeroko$¢ mostu dostosowac do przekroju drogi ul. Optotki (wg. MPZP 1509 - 057-KD81), przy
uwzglednieniu zaprojektowania min. jednostronnego chodnika o szer. min. 1,5m celem
umozliwienia komunikacji pieszej.

Przewidzie¢ ciggtos¢ komunikacyjng przez most. Przewidzie¢ konieczno$é zmian w
zagospodarowaniu stycznym do mostu w celu zapewnienia dowigzania sytuacyjnego i
wysoko$ciowego poszczegdlnych elementdw zagospodarowania terenu,

Chodnik nalezy wykona¢ z ptytek betonowych 30x30 gtadkich w kolorze szarym.

Nawierzchnie mostu w ciggu jezdnym nalezy wykona¢ z nawierzchni bitumicznej.

Wz6r balustrady nalezy przedstawi¢ do zaopiniowania w Dziale PP. Projektowang balustrade i
elementy stalowe mostu nalezy malowac proszkowo na kolor RAL 7016 w wykoriczeniu mat
struktura.

W przypadku ingerencji w istniejgce skarpy i koniecznosci ich wzmocnienia, plyty azurowe nalezy
przykry¢ 5cm warstwg ziemi urodzajnej | obsia¢ trawg lub zastosowad inng technologie
umocnienia.

Lokalizacja 6 - Przebudowa mostu nad kanatem melioracyjnym w ciqgu ul. Tarcice w Gdarisku.
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Projekt powinien obejmowaé w szczegélnosci rozbidrke istniejacego mostu oraz budowe
nowego obiektu wraz z przebudowa sieci uzbrojenia podziemnego w obrebie mostu.
Zdemontowane elementy mostu skfadanego typu DMS 65 nalezy przetransportowaé i
zdeponowa¢ na bazie depozytowej GZDiZ na terenie Gdariska.

Wymagana klasa nosnoéci Il.

Preferowana konstrukcja mostu - rama, zelbetowa, monolityczna.

Zakres projektowanych elementéw wyposazenia mostu, ich rodzaje, rozwigzania konstrukcyjne
oraz kolorystyke elementéw nalezy uzgodni¢ na roboczo z Dziatem Obiektow Inzynierskich oraz
Dziatem Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiZ.

Preferowany system zabezpieczenia antykorozyjnego elementdéw stalowych to metalizacja z
doszczelnieniem malarskim.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie i montaz tablicy informujgcej o dacie jego budowy.
Dokumentacja archiwalna obiektu - do wgladu w siedzibie GZDiZ.

Projekt wymaga przeprowadzenia konsultacji z Biurem Rozwoju Gdariska, z uwagi na
przystapienie organu do sporzgdzenia MPZP. Projekt winien by¢ zgody z projektem MPZP, przy
czym szeroko$¢ winna przewidywa¢ mozliwo$¢ wprowadzenia w przysztosci chodnika min.
jednostronnego.

W zwigzku z graniczacq nieopodal przedmiotowego mostu inwestycjg drogowa zaprojektowang
przez Pana Jana Faferko na zlecenie Inwestora tj. SUNREFF VENTURE S.A. z siedzibg przy
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11.
12.

13.

ul. Doki 1 w Gdansku (80-863), rekomendowane jest objecie zadaniem wykonanie nowego
dowigzania komunikacyjnego (jezdnia+chodnik) ul. Tarcice od mostu do granicy opracowania
wg ww. opracowania drogowego. Koncepcja przewiduje w ww. projekcie drogowym
jednostronny chodnik, w zwigzku z czym szeroko$¢ mostu winna uwzglednia¢ wykonanie
powyzszego o ile nie stoi w sprzecznosci z projektem MPZP, opracowywanym przez Biuro
Rozwoju Gdanska.

Projekt przebudowy mostu nalezy skoordynowac z projektem przebudowy ulicy Tarcice.
Nawierzchnie jezdni nalezy wykona¢ w miare mozliwosci z nawlerzchni bitumicznej. Zaleca sig
wydzielenie pasa ruchu pieszego rézniacego sig kolorystycznie i materiatowo.

Wz6r barierki nalezy przedstawi¢ do zaopiniowania w Dziale PP,

Lokalizacja 7 - Przebudowa mostu nad rzekq Stara awa w ciggu ul. Podwale Przedmiejskie.

Warunki dot. mostu w ciggu ul. Podwale Przedmiejskie nad Starg Mottawq sg uzaleznione od
ostatnich rozstrzygnie¢ zwigzanych z opracowang w 2020 roku ekspertyzg mostu. Wnioski i
warunki dotyczace przebudowy czy ewentualnego remontu zostang przestane odrgbnym
pismem niezwtocznie po wypracowaniu stanowiska GZDiZ.

1.

w

10.

1.
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otfawg.

Projekt modernizacji powinien obejmowa¢ w szczegblnosci: izolacie, odwodnienie,
nawierzchnig, belki gzymsowe, zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji zelbetowej oraz
wykonanie zespolonej plyty wzmacniajacej oraz likwidacje (przetozenie) magistrali
wodociggowej podwieszonej pod wspornikiem chodnikowym mastu.

Wymagana klasa no$nosci I.

Belki gzymsowe nalezy oblicowaé materiatem ceglanym lub kamiennym.

Zakres projektowanych elementéw wyposazenia mostu, ich rodzaje, rozwigzania konstrukcyjne
oraz kolorystyke elementéw nalezy uzgodni¢ na roboczo z Dziatem Obiektéw Inzynierskich,
Dziatern Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDIZ.

Materiaty wykoriczeniowe powinny cechowa¢ wysokie walory jako$ciowe | wizualne.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie i montaz tablicy pamiatkowej, informujacej o nazwie mostu oraz
dacie jego przebudowy.

Dokumentacja archiwalna obiektu - do wgladu w siedzibie GZDiZ.

W przypadku koniecznosci ujecia projektem istniejgcych stupdw odwietleniowych, niezbednym
jest usytuowanie ich z zachowaniem skrajni drogi oraz szerokoSci uzytkowej chodnika
umozliwiajgc wszystkim uczestnikom ruchu swobodne przejécie.

Projekt nalezy skoordynowat z rewitalizacjg bulwaréw Nowej Mottawy, realizowanej w ramach
Partnerstwa-Publiczno-Prywatnego przez GGI Dolne Miasto ul. Leszczynowa 6 w Gdansku.

W przypadku zmiany szeroko$ci mostu, koniecznym staje sie jej dostosowanie do szeroko$ci
ulicy zgodnie z MPZP 1149 | kartg drogowa 021-KD81.

Chodnik nalezy wykona¢ z plytek betonowych 20x20, ptukanych w kolorze jasnoszarym w
uktadzie karo z infutami. Zaleca sie zmiane nawierzchni jezdni z kostki kamiennej fupanej
o gérnej powierzchni cietej i ptomieniowanej w celu zachowania ciggtosci nawierzchni. O ile nie
ma takiej mozliwosci, jezdnie nalezy odtworzy¢ z nawierzchni bitumicznej.

Nalezy zachowa¢ istniejgcg balustrade w oparciu o zachowane przedwojenne materiaty
ikonograficzne, Balustrade odmalowaé proszkowo na kolor RAL 7021 w wykoriczeniu mat

struktura. W przypadku koniecznoéci zmiany balustrady nalezy zaopiniowac jej wzér w Dziale
PP.
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okali.

cjia 9 — Budowa mostu w ciggu ul. Przybrzeznej Raduni
1. Projekt powinien obejmowac w szczegélnosci rozbidrke istniejacego mostu tymczasowego oraz
budowe nowego obiektu wraz przebudowa uktadu drogowego w obrebie mostu.
2. Zdemontowane elementy mostu skladanego typu DMS 65 naleizy przetransportowal i
zdeponowac na bazie depozytowej GZDiZ na terenie Gdarska.

3. Wymagana klasa nosnosci Il.

4. Preferowana konstrukcja mostu - rama, Zzelbetowa, monolityczna.

5 Zakres projektowanych elementéw wyposazenia mostu, ich rodzaje, rozwigzania konstrukcyjne
oraz kolorystyke elementéw nalezy uzgodni¢ na roboczo z Dziatem Obiektéw Inzynierskich,
Dziatem Rozwoju Przestrzen! Publicznej GZDiZ.

6. Nalezy przewidzie¢ wykonanie i montaz tablicy pamigtkowej, informujacej o dacie jego budowy.

7. Dokumentacja archiwalna obiektu ( w tym koncepcja programowo - przestrzenna przebudowy
mostu nad rz. Radunig irz. Czarna tacha w ciggu ul. Przybrzeznej, opracowana w 2006r.) - do
wgladu w siedzibie GZDIZ.

8. Szerokos¢ mostu uwzgledniaé winna chodnik i jego dowigzanie do przyleglego
zagospodarowania.

9. Jezdnie nalezy wykona¢ z nawierzchni bitumiczne;.

10.  Projektujac most nalezy przewidzie¢ chodnik o szer. min. 1,5m, celem umozliwienia komunikacji
pieszej. Chodnik nalezy wykona¢ z plytek betonowych 30x30 gtadkich w kolorze szarym.

11, Wz6r balustrady nalezy przedstawi¢ do zaopiniowania w Dziale PP.

12. W przypadku ingerendji wistniejgce skarpy i koniecznosci ich wzmocnienia, plyty azurowe nalezy
przykry¢ 5cm warstwg ziemi urodzajnej | obsia¢ trawa lub zastosowal inng technologie
umocnienia.

Jednocze$nie informujemy, iz:
1.

Wytyczne techniczne do przebudowy mostu w ciggu ul. Litewskiej wraz z infrastrukturg
towarzyszaca oraz mostu nad Oplywem Mottawy w ciggu ul. Zawodnikéw w Gdarisku wydane
zostaty dnia 03.04.2020 i figurujg pod nr GZDiZ-IR-6304-1(108)-2020-DT-18-115,116.

W mostach:

e wciggu ul. Litewskiej

e nad rz. Stara Mottawa w clggu ul, Toruriskiej

o w ciggu ul. Osiedle optotki

e w ciggu ul. Tarcice

¢ nad rz. Radunig w ciagu ul. Przybrzeznej

Gdanski Zarzad Drdg i Zieleni nie posiada urzadzen elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz
przepustdéw | rurociggéw, w zwigzku z powyzszym w ww. obiektach nalezy przewidzie¢ budowe
kanatéw technologicznych, jak dla nowobudowanych obiektéw inzynierskich, zgodnie z zatgczonymi
wytycznymizat. nr 1.

W obiektach moga znajdowaé sie urzadzenia operatora oswietlenia ulicznego Energa OSwietlenie
Sp. z 0.0., 81-855 Sopot, ul. Rzemieslnicza 17/19. GZDIZ nie posiada informadji o ich przebiegu i typie.
W moscie nad Optywem Mottawy w ciggu ul. Zawodnikéw znajdujq sie kable oswietlenia ulicznego
GZDizZ, w zwigzku z powyzszym dla przebudowy obiektu nalezy przewidzie¢ budowe kanatu
technologicznego jak dla nowobudowanych obiektéw inzynierskich, zgodnie z zatgczonymi wytycznymi
zat, nr 1 oraz dodatkowo budowe rurociggu z rur grubosciennych @160/144 mm na potrzeby
przebudowy kabli o$wietleniowych, W zakresie nalezy réwniez ujg¢ przebudowe istniejgcych kabli
oswietlenia ulicznego.

Przepust w ciggu Potoku Krélewskiego pod ul. Grunwaldzka - w przypadku koniecznosci ingerencji w
nawierzchnie nad przepustem, nalezy odtworzy¢ kanalizacje Tristar wraz ze znajdujacymi sig¢ w niej
kablami $wiattowodowymi. W ciggu ul. Grunwaldzkiej mogg znajdowaé sig urzadzenia operatora
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oswietlenia ulicznego Energa O$wietlenie Sp. z 0.0., 81-855 Sopot, ul. RzemieéInicza 17/19. GZDiZ nie
posiada informagji o ich lokalizacji, przebiegu i typie.

5. W moscie nad Stara Mottawa w ciggu ul. Podwale Przedmiejskie znajduje sie kanalizacja teletechniczna
wielootworowa oraz kable swiattowodowe i elektryczne Tristar. W przebudowywanym obiekcie nalezy
przewidzie¢ odtworzenie istniejagcego ciggu kanalizacji teletechnicznej zgodnie z wytycznymi zat. nr 1.
Istniejgce kable $wiattowodowe nalezy przebudowa¢ do odtworzonej kanalizacji teletechnicznej.
Informacje o liczble kabli, ich typie oraz zakresie przebudowy Dziat Energetyczno-Teletechniczny
przekaze na etapie sporzadza projektu technicznego przebudowy urzadzeri. W obiekcie mogg
znajdowac sie urzgdzenia operatora oswietlenia ulicznego Energa O$wietlenie Sp. z 0.0., 81-855 Sopot,
ul. Rzemies$lnicza 17/19. GZDiZ nie posiada informagji o ich przebiegu i typie.

6. We wszystkich wykazanych obiektach inzynierskich moga znajdowaé sie kable operatorow
energetycznych i telekomunikacyjnych. Dla zapewnienia mozliwosci odtworzenia istniejgcej
infrastruktury nalezy przewidzie¢ rozbudowe projektowanego KT o niezbedng ilo$¢ rur ostonowych, do
przefozenia istniejgcych sieci. O informacje o istniejacej infrastrukturze elektrycznej |
telekomunikacyjnej zlokalizowanej w obiektach inzynieryjnych oraz warunki techniczne przebudowy
nalezy zwrocic sie do whascicieli sieci.

7. Tut. Jednostka w pierwszej kolejnoéci oczekuje przedtozenia do uzgodnienia projektu branzy drogowej/
mostowej z uwzglednieniem ewentualnego kanatu technologicznego. Na etapie projektu budowlanego
inwestycja winna uzyskac uzgodnienie:

a. gestoréw sieci w szczegdlnosci Gdanskich Waéd.
b. Gdanskiego Osrodka Sportu;
C. Zarzadca Cieku - rzeki Mottawa.
8. Na etapie uzgodnienia dokumentacji w Gdariskim Os$rodku Sportu, nalezy dokona¢ porozumienia w
celu mozliwego dostosowania ,$wiatta” (wysokosci wzgledem lustra wody) do obstugi zeglugi.
9. PZT/ plany nalezy opracowac na aktualnej mapie zasadnicze] lub mapie jednostkowej - mapa
sytuacyjno-wysoko$ciowa do celéw projektowych w skali 1:500, zawierajace m.in.:
a) Imie i nazwisko lub nazwe podmiotu ktéry wykonat mape oraz podpis osoby reprezentujacej ten
podmiot;
b) Imig i nazwisko, numer $wiadectwa nadanie uprawnien geodety, ktory sporzadzit mape,

C) Piecze¢ Wydzialu Geodezji i Kartografii poswiadczajacej, ze dokument zostat sporzadzony w
wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych wyniki zawiera operat techniczny wpisany
do zasobu ewidencji materiatéw paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznej. Ww.
piecze winna zawierac:

a. Imie i nazwisko i podpis osoby reprezentujgcej organ;
b. Date wpisania operatu technicznego do ewidencji materiatéw zasobu;
C. Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu operatu technicznego;

d. Nazwe organu prowadzgcego panstwowy zaséb geodezyjny i kartograficzny;
lub oswiadczeniem wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji,
d) Klauzule ,Za zgodno$¢ z oryginatem” poswiadczong (wtasnoreczn, pryginalnym) podpisem
projektanta uprawnionego.
e) Legende przedstawlajgcg wszystkie elementy projektowane i istniejgcel
10. W przypadku oddziatywania planowanej inwestycji na ist. zielef (drzewp § krz¢wy) konieczne jest

Zataczniki:
Nr 1 - Warunki techniczne dla projektowania, przebudowy i przekazgn
przepustéw telekomunikacyjnych i energetycznych w obiektach inzynie i.
tunelach)

w uzytkowanie kanatéw,
ch (mostach, wiaduktach,
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WARUNKI TECHNICZNE

dla projektowania, przebudowy i przekazania w uzytkowanie
kanatéw, przepustéw telekomunikacyjnych i energetycznych
w obiektach inzynieryjnych (mostach wiaduktach, tunelach)

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA
PROJEKT BUDOWLANY / TECHNICZNY

1. Projekt budowlany/techniczny branzy telekomunikacyjnej wykona¢ zgodnie 2z
obowigzujgcym prawem budowlanym, obowigzujgcymi przepisami, normami,
prawem zamoéwien publicznych i wiedzg techniczng.

2. Projekt kanatu technologicznego realizowa¢ na aktualnych mapach do celow
projektowych uzgodnionych w RKSPUT, zawierajacych rozwigzania branzy drogowej
na etapie projektu technicznego z zagospodarowaniem dziatek, w tym z zaznaczonym
pasem drogowym projektowanego skrzyzowania ulic. Projekt kanatu musi by¢
opracowany zgodnie z warunkami zawartymi Rozporzadzeniu Ministra Administracji i
Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r.

3. W przypadku wyjscia elementéw kanatu technologicznego poza pas drogowy nalezy
uzyskac¢ uzgodnienie wtascicieli dziatek, oraz zgode na nieodptatne i bezterminowe
uzyczenie terenu (np. na wykonanie prac konserwacyjnych i naprawczych).

4. W przypadku wykonywania przewiertéw/przeciskéw paod drogami w trakcie budowy
kanalizacji kablowej nalezy stosowac poglebiane studnie kablowe w celu
wprowadzenia rur do studni kablowych,

5. W studniach kablowych montowac¢ wsporniki z uchwytami kablowymi na dtuzszych
bokach studni,

6. Odcinki kanalizacji teletechnicznej miedzy studniami kablowymi nie powinny byé
dtuzsze niz 120 m,

7. Brak zgody na umieszczanie rur ostonowych i studni kablowych w zieleni retencyjnej
i budowlach hydrotechnicznych, np. ogrodach deszczowych,.

8. Potaczenia wigzek mikrorurek lokalizowac wytacznie w studniach kablowych,

9. W studniach kablowych wigzki mikrorurek wyktada¢ na dtuzszym boku studni
i mocowa¢ za pomocg uchwytéw kablowych do $ciany studni,

10. Otwory kanalizacji teletechnicznej (po wybudowaniu) nalezy uszczelni¢ obustronnie w
kazdej studni w spos6b zapobiegajacy ich zamuleniu,

11. Nanie$¢ oznaczenia na pokrywy wewnetrzne studni kablowych zgodng z projektem,

12. Studnie kablowe zabezpiecza¢ zamykanymi pokrywami montowanymi wewngtrz
studni (GZDiZ standard 2019),

13. Istniejgce studnie kablowe nalezy wyregulowa¢ do nowych rzednych i w razie
potrzeby ramy i pokrywy wymieni¢ na nowe o odpowiedniej klasie obcigzenia,
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14.Na skrzyzowaniach kanalizacji z kablami energetycznymi, rury kanalizacji

15.

16.

17.

18.

18.

20.

1'

teletechnicznej nalezy utozy¢ zgodnie z normg ZN-96/TPS.A.-004, kable energetyczne
zabezpieczy¢ dodatkowo rurami dwudzielnymi,

Dla studni kablowych stosowaé ramy i wiazy o odpowiedniej kiasie obcigzenia w
zaleznoéci od lokalizacji studni,

Dodatkowo pokrywy powinny by¢ zaopatrzone w logo - Herb Miasta Gdariska

ey

o
Ar

Studnie kanatu projektowa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury nr
1864 z dnia 26 paZdziernika 2005 co do odlegtosci od pasa jezdni i krawedzi skarpy, w
przypadku spetnienia wymagan minimalnych przedstawi sposéb zabezpieczenia
skarp (m.in. przed osuwaniem ziemi na pokrywe studni lub odkrycia pokrywy czy
$ciany studni).

Projekt budowalny/techniczny ma zawiera¢: Opis inwestycji i podstawe opracowania,
przytoczenie norm i przepiséw, zestawienie podstawowych materiatow
projektowanych i demontowanych, mapke obszaru z zaznaczong lokalizacjg
inwestycji, plan PZT przebiegu kanalizacji kablowej, schemat przebiegu trasowego z
profilem kanatu (wyszarzona mapa z wylgczonym min. uzbrojeniem terenu) i
przedstawionymi dowigzaniami do istniejacej lub projektowanej kanalizacji w ramach
odrebnych opracowan, przekroje studni z gardtem i wprowadzeniem rur ostonowych
dla kazdego typu KT, uzgodnienia: GZDiZ, RKSPUT i gestoréw sieci, kserokopie
uprawnien, o$wiadczenie Biura Projektowego o kompletnosci opracowania.

Projekt wykona¢ i przekazaé do GZDiZ w wersji papierowej i elektronicznej (*.doc,
* pdf *.dwg).

Dostarczy¢ dane (pliki) z parametrami i umiejscowieniem projektowanego kanatu
technologicznego i studni kablowych wykonane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Cyfryzacji z dnia 31.07.2019 w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i
kanatach technologicznych oraz o stawkach optat za zajecie pasa drogowego.

magania dla kanatu tec logiczn

W nowo projektowanych obiektach inzynieryjnych (mostach, wiaduktach, tunelach)
nalezy przewidzie¢ budowe przepustu kablowego w formie kanatu technologicznego
KTp2 - cigg zlozony z modutu czterech rur RO 160/144 (Srednica zewn. / $rednica
wewn.), (tj. rury 4x160mm).

2. W przebudowywanych i modernizowanych obiektach inzynieryjnych, nalezy

przewidzie¢ budowe przepustu kablowego w formie kanatu technologicznego KTp1 -
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ciag ztozony z modutu dwéch rur RO 160/144 ($rednica zewn. / Srednica wewn.), ().
rury 2x160mm).

. We wszystkich wykazanych obiektach inzynierskich mogg znajdowac sig kable

operatoréw energetycznych i telekomunikacyjnych. Dla zapewnienia mozliwosci
odtworzenia istniejgcej infrastruktury nalezy przewidzie¢ rozbudowe
projektowanego KTp o niezbedng ilos¢ rur ostonowych, do przetozenia
istniejgcych sieci. O informacje’ o istniejgcej infrastrukturze elektrycznej i
telekomunikacyjnej zlokalizowanej w obiektach inzynieryjnych oraz warunki
techniczne ich przebudowy nalezy zwrdcic sie do whascicieli sieci.

. Na koricach projektowanych kanatéw technologicznych, w obiektach inzynierskich,

stosowa¢ studnie typu minimum SKO-4 (w wersji z gardtami na kazdej $cianie).

. Dla dtugich przebiegéw powyzej 100 m stosowac w obiektach inzynierskich rewizje

badz skrzynki rewizyjne dla kanatéw technologicznych.

. Dla kanatéw technologicznych podwieszanych do konstrukgji obiektéw inzynierskich

nalezy stosowa¢ dedykowane przez producentéw kompletne rozwigzania
systemowe.

. Ponadto nalezy stosowa¢ sie do wymagar zawartych w Rozporzadzeniu Ministra

Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 r.

Lokalizacja i zakres budowy kanatu technologicznego

Kanat technologiczny nalezy wybudowa¢ odpowiednio, w obiektach inzynieryjnych
nowo projektowanych o w formie kanatu technologicznego typu KTp2, w obiektach
inzynieryjnych  przebudowywanych i modernizowanych w formie kanatu
technologicznego typu KTp-1.

Kanat technologiczny projektowaé do granicy opracowania wynikajgcego z
wytycznych Inwestora i zakresu MDCP, zakonczy¢ studniami kablowymi.

. W przypadku przekroczenia zakresu opracowania przylgcze do kanalu

technologicznego zaprojektowac na aktualnej mapie zasadniczej w ramach art. 29A
Prawa Budowlanego.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT

. Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz za ich

zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa oraz poleceniami Kierownika Projektu,
Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi, dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi w oparciu o przywotane Polskie Normy
i obowigzujgce Prawo Budowlane,

Rodzaje (typy) urzgdzen, osprzetu i materiatbw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe;j.
Zastosowanie do instalacji innych rodzajéw (typéw) urzadzen i osprzetu niz
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wymienione w projekcie jest dopuszczalne jedynie pod warunkiem uzyskania
pisemnej akceptacji inwestora,

Prace ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu nalezy
wykonywac recznie,

Prace zanikowe podlegajg odbiorowl,

Wykonawca i jego przedstawiciele zobowigzani sg do korzystania z ubran roboczych
posiadajgcych logo firmy wykonawczej w celu tatwego ich identyfikowania,
Korzystanie przez Wykonawce z energii elektrycznej, uje¢ wodnych oraz weztdéw
sanitarnych moze nastapi¢ wytacznie za zgodg i na warunkach wiasciciela obiektu,
ktére nalezy uzgodni¢ pisemnie z zarzgdzajgcym realizacja umowy lub osobg przez
niego wskazang i bezwzglednie przestrzega¢. Wykonawca zobowiazany jest wzig¢ pod
uwage konieczno$¢ zabezpieczenie w/w zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i
Ochrony P. Pozarowej.

C. WARUNKI ODBIORU ROBOT

Odbiér rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacja
Techniczng uZycia wiasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz
zgodnosci z uwagami inspektora nadzoru przekazanymi podczas prowadzenia rob6t.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i wymogami zarzadzajgcego realizacja umowy, jezeli wszystkie pomiary i
badania daty wyniki pozytywne.

Do przekazania/odbioru w uzytkowanie kanatu technologicznego Wykonawca przedkiada
opieczetowang, podpisang dokumentacje odbiorowg w wersji papierowej i elektronicznej,
spetniajgcg wymagania i zawierajgca:

1.

Voo N U A WD

10.

Egzemplarz projektu budowlanego z naniesionymi zmianami na czerwono. Zmiany
muszg by¢ zatwierdzone przez Projektanta, Inspektora Nadzoru, Kierownika
Rob6t/Budowy,

Oswiadczenie Kierownika Rob6t/Budowy o nalezytym wykonaniu prac budowlanych.
Kopie uprawnien kierownika - potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem,

Protokoty odbioru robét zanikajacych,

Protokoty odbioréw technicznych,

Protokoty z odbioréw czesciowych,

Protokoly pomiaréw zageszczenia gruntu,

Protokoty pomiaréw parametréw linii (np. kalibracja),

Swiadectwa, jakosci wydane przez dostawcéw materiatéw tj. Karty katalogowe,
aktualne atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla materiatéw
wbudowanych z sygnaturg okres$lajgca miejsce zabudowania

Inwentaryzacje geodezyjng na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniona
jednostke geodezyjng - w przypadku jej braku, wymagane sg szkice i oSwiadczenie
geodety, ze wszystkie elementy kanatu technologicznego zostaty namierzone i
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11.

12.

wybudowane zgodnie z projektem uzgodnionym w RKSPUT. Wykonawca ma
obowigzek dostarczy¢ mapy niezwtocznie po ich otrzymaniu. Przekaza¢ do GZDiZ w
wersji papierowej i elektronicznej (*.docx, *.pdf,*.dxf, *.dwg).
Dokumentacje powykonawczg - dokumentacja ta bedzie bazowata na projektach
budowlanym i technicznym, gdzie w opisach i na rysunkach przedstawiony zostanie
faktyczny stan zrealizowanego zakresu prac. W opisach jak réwniez na rysunkach tych
projektéow nie powinno by¢ widocznych elementéw czy opiséw wykreslonych,
przesunietych, usunietych czy zmienionych w stosunku do projektéw budowlanego i
technicznego, a jedynie opis realnie wykonanych prac jak réwniez rysunki
przedstawiajgce rzeczywiste rozmieszczenie urzadzen, trasy sygnalizacji jak i
okablowania.
Dokumentacja powinna zawiera¢ ponadto:

a. Strone tytutows,

b. Opis techniczny,

c. Wykaz iloSciowy zakresu wykonanych prac,

d. Zestawienie materiatéw z podaniem nazwy producenta, typu, numeru atestu,

aprobaty, certyfikatu, deklaraciji.
e. Dokumentacje przekaza¢ do GZDiZ w wersji papierowej i elektronicznej (*.docx,
* pdf *.dwg),

Dane (w formie plikéw) z parametrami i umiejscowieniem kanatu
technologicznego | wybudowanymi studniami kablowymi wykonane zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 31.07.2019 w sprawie informacji o
infrastrukturze technicznej i kanatach technologicznych oraz o stawkach optat
za zajecie pasa drogowego.

Jacek Wojtczak
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