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Projekt pt. „DUO - Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą”


Załącznik nr 2A do SWZ nr DZP.381.078.2022.DWK
Opis przedmiotu zamówienia/Opis oferowanego sprzętu
CZĘŚĆ A 
Zadanie 1: dostawa i montaż 10 pętli indukcyjnych z wzmacniaczami, w tym 1 pętla indukcyjna stanowiskowa stacjonarna (podblatowa) i 9 pętli powierzchniowych w pomieszczeniach dydaktycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (index 143015, 143785, 154157)
Zadanie 2: dostawa i montaż 5 wzmacniaczy do już założonego okablowania pętli (index 143794, 154156)
	Parametry sprzętu wymagane przez Zamawiającego
	Opis oferowanego sprzętu

	Zadanie. 1:
Parametry pętli stanowiskowej stacjonarnej (podblatowej) montowanej w budynku Rektoratu: (1 szt.)
• Wzmacniacz pętli indukcyjnej w klasie D
• Maksymalny prąd wyjściowy    ≥ 2 A RMS
• Maksymalne napięcie wyjściowe	≥ 6,5 V RMS
• Pasmo przenoszenia	≥ 100	9000 Hz
• Zgodność z normą IEC 60118-4
• Wejścia Mikrofonowe, Liniowe
• Złącze wejściowe  Jack 3,5mm, terminal Phoenix
• Masa całkowita	≤ 1 kg	
• Wymiary (szerokość × wysokość × głębokość)	≤ 92 x 18 x 52
• Mikrofon – pastylkowy o parametrach wystarczających, by spełniały wytyczne normy i przeszły testy funkcjonalne pętli przez wykonane osoby słabosłyszące (zgodnie z dalszymi wytycznymi).

Urządzenie może być równoważne o nie gorszych parametrach technicznych.

Parametry 9 wzmacniaczy pętli indukcyjnych stacjonarnych powierzchniowych wraz z okablowaniem:
• Maksymalny prąd wyjściowy-≥ 10 A RMS
• Napięcie na wyjściu pętli-≥ 34 V RMS
• Pasmo przenoszenia-≥ 80 - 9500 Hz
• Złącze wejściowe-Combo (XLR, TRS), phoenix
• Wejścia- Mikrofonowe, Liniowe, 100V
• Przesunięcie fazowe-Wbudowany moduł przesunięcia fazowego 90 stopni
• Zgodność z normą-IEC 60118-4

Urządzenie może być równoważne o nie gorszych parametrach technicznych.


	



Jeśli kalibracja pętli do normy PN EN 60118-4 lub równoważnej lub przejście testu funkcjonalnego przez osoby z niedosłuchem tego wymaga możliwe jest za zgodą zamawiającego zastosowanie alternatywnych parametrów wzmacniacza pętli indukcyjnej.
ZADANIA WYKONAWCY:
Montaż pętli stanowiskowej
• Dostawa, instalacja i kalibracja pętli stanowiskowej do normy PN EN 60118-4 lub równoważnej.
Kalibracja funkcjonalna (wykonana przez 2 osoby słabosłyszące korzystające z aparatów lub implantów słuchowych, a co za tym idzie również z pętli indukcyjnych).
• Okablowanie  instalowane  estetycznie  i  funkcjonalne,  czyli   pod  blatem (przewód lub mata)
• Oznakowanie symbolem zgodnym z normą
• Dostarczenie 4 szt. odbiornika – testera do ustawiania i kontrolowania parametrów wzmacniacza pętli indukcyjnej

Montaż okablowania i wzmacniaczy pętli indukcyjnych w 9 wyznaczonych aulach i salach konferencyjnych oraz wdrożenie całego systemu:
• Zaplanowanie układu okablowania dla systemu 9 pętli indukcyjnych stacjonarnych powierzchniowych z gwarantującej spełnienie normy PN EN 60118-4 lub równoważnej
• Instalacja okablowania w podłodze – układanie przewodów pod wykładziną, lub zapewnienie formy maskowania kabli zapewniających wymogi estetyczne i bezpieczne funkcjonowanie. Przywrócenie podłogi i ścian do wizualnego stanu przed montażem okablowania.
• Instalacja wzmacniaczy powierzchniowych pętli indukcyjnych, uruchomienie i kalibracja do normy PN EN 60118-4 lub równoważnej
• Wykrycie i zminimalizowanie ewentualnych zakłóceń. Ustawienie pętli indukcyjnych za pomocą testera oraz funkcjonalne zweryfikowanie jakości przesyłanego sygnału w aparatach lub implantach słuchowych.
• Zapewnienie możliwości zdalnej kontroli stanu działania wzmacniaczy do pętli powierzchniowych – przez Internet.
• Pomiary wszystkich wzmacniaczy należy wykonać urządzeniem pomiarowym posiadającym świadectwo wzorcowania, wyniki należy zawrzeć w protokole z pomiarów.
• Dodatkowo należy wykonać audyt funkcjonalny zamontowanych pętli indukcyjnych i wzmacniaczy poprzez włączenie w proces testowania i kalibracji 2 osób słabosłyszących korzystających aparatów lub implantów słuchowych. Co najmniej jedna osoba testująca urządzenie powinna mieć głęboki niedosłuch, gwarantujący wysoką jakość parametrów i prawidłową kalibrację zamontowanych pętli indukcyjnych i wzmacniaczy. Raport podpisany przez osoby z niedosłuchem zostanie dołączy do protokołu z odbiorów.
Elementem wdrożenia jest oznakowanie, instrukcje, szkolenie
We wszystkich wyznaczonych do zamontowania pętli i wzmacniaczy aulach obszary z pętlą indukcyjną należy oznakować piktogramem zgodnym z ETSI EN 301 462 (2000-03). Oznakowanie należy umieścić w zależności od możliwości na posadzce (z wyznaczeniem granic działania systemu) lub stosując oznakowanie pionowe. Przy oznakowaniu pionowym zaleca się dodatkowo umieszczenie komunikatu w formie tekstowej np. „System pętli indukcyjnej – przełącz aparat słuchowy na cewkę indukcyjną ‘T’.
Przeszkolenie administratora każdego z obiektów z zakresu zasad obsługi pętli indukcyjnej. Umówienie dogodnego dla stron terminu i formy szkolenia. Potwierdzenie przeszkolenia z obsługi pętli indukcyjnej powinno stanowić załącznik do protokołu odbioru.
Przygotowanie na każdy obiekt 1 egzemplarza instrukcji użytkowania pętli dla administratora obiektu.
	Parametry sprzętu wymagane przez Zamawiającego
	Opis oferowanego sprzętu

	Zadanie 2:
dostawa i montaż 5 wzmacniaczy do już założonego okablowania pętli

Parametry wzmacniacza do sali nr B1.1
• Maksymalny prąd wyjściowy; ≥ 10 A RMS
• Napięcie na wyjściu pętli; ≥ 34 V RMS
• Pasmo przenoszenia; ≥ 80 - 9500 Hz 
• Złącze wejściowe; Combo (XLR, TRS), phoenix
• Wejścia;  Mikrofonowe, Liniowe, 100V
• Zgodność z normą; IEC 60118-4

Urządzenie może być równoważne  o nie gorszych parametrach technicznych.

Parametry 4 szt. wzmacniaczy do sal B0.38, B0.39, C0.37, C0.42
• Maksymalny prąd wyjściowy ≥ 7 A RMS
• Napięcie na wyjściu pętli ≥ 34 V RMS
•  Pasmo przenoszenia	≥ 80  9500 Hz
• Złącze wejściowe  Combo (XLR, TRS), phoenix
• Wejścia Mikrofonowe, Liniowe, 100V
• Zgodność z normą IEC 60118-4

Urządzenie może być równoważne  o nie gorszych parametrach technicznych.
	



Jeśli kalibracja pętli do normy PN EN 60118-4 lub równoważnej lub do testu funkcjonalnego wykonanego przez osoby z niedosłuchem tego wymaga możliwe jest za zgodą zamawiającego zastosowanie alternatywnych parametrów wzmacniacza pętli indukcyjnej.
ZADANIA WYKONAWCY:
Instalacja wzmacniaczy powierzchniowych pętli indukcyjnych, uruchomienie i kalibracja do normy PN EN 60118-4 lub równoważnej.
Wykrycie i zminimalizowanie ewentualnych zakłóceń. Ustawienie pętli indukcyjnych za pomocą testera oraz funkcjonalne zweryfikowanie jakości przesyłanego sygnału w aparatach lub implantach słuchowych.
Zapewnienie możliwości zdalnej kontroli stanu działania wzmacniaczy do pętli powierzchniowych – przez Internet.
Pomiary wszystkich wzmacniaczy należy wykonać urządzeniem pomiarowym posiadającym świadectwo wzorcowania, wyniki należy zawrzeć w protokole z pomiarów.
Dodatkowo należy wykonać audyt funkcjonalny zamontowanych pętli indukcyjnych i wzmacniaczy poprzez włączenie w proces testowania i kalibracji 2 osób słabosłyszących korzystających aparatów lub implantów słuchowych. Co najmniej jedna osoba testująca urządzenie powinna mieć głęboki niedosłuch, gwarantujący wysoką jakość parametrów i prawidłową kalibrację zamontowanych pętli indukcyjnych i wzmacniaczy. Raport podpisany przez osoby z niedosłuchem zostanie dołączy do protokołu z odbiorów.
We wszystkich aulach wyznaczonych do zamontowania pętli i wzmacniaczy obszary z pętlą indukcyjną należy oznakować piktogramem zgodnym z ETSI EN 301 462 (2000-03). Oznakowanie należy umieścić w zależności od możliwości na posadzce (z wyznaczeniem granic działania systemu) lub stosując oznakowanie pionowe. Przy oznakowaniu pionowym zaleca się dodatkowo umieszczenie komunikatu w formie tekstowej np. „System pętli indukcyjnej – przełącz aparat słuchowy na cewkę indukcyjną ‘T’.
Przeszkolenie administratora każdego z obiektów z zakresu zasad obsługi pętli indukcyjnej. Umówienie dogodnego dla strony terminu i formy szkolenia. Potwierdzenie przeszkolenia z obsługi pętli indukcyjnej powinno stanowić załącznik do protokołu odbioru.
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