[image: fe_logo]
Projekt pt. „DUO - Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą”


Załącznik nr 2B do SWZ nr DZP.381.078.2022.DWK
Opis przedmiotu zamówienia/Opis oferowanego sprzętu
CZĘŚĆ B 
Dostarczenie i wdrożenie bezprzewodowego systemu transmisji głosu z syntezą PLL (index 153526)
	Parametry sprzętu/systemu wymagane przez Zamawiającego
	Opis oferowanego sprzętu/systemu

	Wymagane funkcjonalności:
• Umożliwienie słyszenia osobom z niedosłuchem niekorzystającym z aparatów słuchowych poprzez podpięcie do odbiorników dobrych słuchawek dousznych.
• Umożliwienie słyszenia osobom słabosłyszącym korzystającym z aparatów lub implantów słuchowych poprzez podpięcie do odbiornika naszyjnej pętli indukcyjnej.
• Umożliwienie słyszenia osobom potrzebującym alternatywnego komunikatu dźwiękowego (np. symultanicznego tłumaczenia na język obcy, łatwy w odbiorze, audiodeskrypcja itd.)
• Umożliwienie słyszenia powyższym grupom odbiorców podczas działań edukacyjnych mobilnych (np. wycieczek) i plenerowych.

Elementy składowe systemu:
3 nadajniki spełniające następujące parametry:
• Wielokanałowy, bezprzewodowy system transmisji głosu z synteza PLL mono,
• Możliwość równoczesnej pracy co najmniej 3 nadajników
• Możliwość współpracy z 30 odbiornikami, kompatybilność z dostarczonymi odbiornikami
• Nie wymaga licencji w krajach UE
• Wielokanałowy nadajnik PLL do sygnałów mikrofonowych i liniowych audio.
• Dwa mikrofony jeden wbudowany w nadajnik i drugi krawatowy elektretowy w komplecie do każdego nadajnika,
• Wejście liniowe audio (gniazdo 3.5mm stereo)
• Wyświetlacz pokazujący kanał i stan baterii
• Możliwość regulacji głośności
• Odpowiedni kabel połączeniowy 801TG z 3.5mm wtykiem kątowym 
• Zasięg: około  60m
• Zasilanie akumulatorowe kompatybilne za dostarczanym systemem do ładowania, utrzymujące naładowanie przez kilka godzin pracy
• Waga poszczególnego nadajnika do 80 g

Urządzenia mogą być równoważne  o nie gorszych parametrach technicznych.

30 odbiorników kompatybilnych z nadajnikami o następujących parametrach:
• wielokanałowy, bezprzewodowy system transmisji głosu z synteza PLL, mono, kompatybilny z zaproponowanymi nadajnikami
• Zasięg co najmniej 60 m
• Czas pracy po naładowaniu – co najmniej 8 godzin
• Współpraca z co wieloma nadajnikami,
• Nie wymaga licencji w krajach UE
• W każdym komplecie słuchawka z gumowym uchwytem na ucho
• Regulowane wyjście słuchawkowe
• System informacji o kanale, poziomie sygnału, głośności i stanie baterii
• System regulacji głośności
•Funkcja limitera
• Funkcja mocowania – pasek, smycz lub inne funkcjonalne mocowanie
• Zasilanie akumulatorowe kompatybilne z zaproponowanych w zestawie systemem ładowania
• Waga poszczególnego odbiornika – do 80g
• Wyjście audio (gniazdo 3.5mm stereo)

Urządzenia mogą być równoważne  o nie gorszych parametrach technicznych

Dodatki do odbiorników:
• 10 sztuk pętli indukcyjnej nieszyjnej 
• 3 sztuki podwójnych słuchawek nausznych z wytłumieniem zagłuszeń zewnętrznych

System do ładowania i transportu:
• System do transportu – walizkowy, umożliwiający sprawne przenoszenie poprzez uchwyty, aluminiowy – zapewniający lekkość i bezpieczeństwo w trakcie transportu
• Umożliwiający naładowanie i transport całego zaproponowanego sprzętu – to jest 3 nadajników i 30 odbiorników do bezprzewodowej wielokanałowej transmisji głosu
• System zasilaczy i okablowania umożliwiający podłączenie do standardowego polskiego gniazdka elektrycznego
	




DODATKOWE ZADANIA WYKONAWCY:
System powinien zostać przetestowany pod kątem współpracy z aparatami lub implantami słuchowymi przez co najmniej 2 osoby niedosłyszące, w tym co najmniej jedną z głębokim niedosłuchem. Jeśli przejście testu funkcjonalnego będzie tego wymagało, możliwe jest za zgodą zamawiającego zastosowanie alternatywnych parametrów technicznych.
[bookmark: _GoBack]Elementem wdrożenia systemu powinno być krótki instruktaż (szkolenie) z zasad działania, które wykonawca przedstawi osobie oddelegowanej przez zamawiającego.
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