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_ SNo warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC5S, grubosci 4 cm o) © warstwa Scieraina z SMA 8, grubos¢ 5 cm _ fawa betonowa z betonu C12/15
| prefabrykat typu L, H=130 cm, wewngtrzna Sciana licowa, hydroizolacja podbudowa z kruszywa famanego #0-31,5 mm S = warstwa wigzqea z AC 16 W, grubost 6 cm warstwa Scieralna z kostki betonowej, grubosci 8 cm : Lo
z masy bitumicznej na bazie rozpuszczalnikéw organicznych, stosowana|na zimno stabilizowanego mechanicznie, grubos¢ warstwy 15 cm podbudowa zasadnicza z AC 16 P, grubost 7 cm podsypka cementowo—piaskowa grubosci 5 cm _ Muu..,
podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5 cm warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego #0-31,5 mm podbudowa z kruszywa famanego #0-31,5 mm
fawa z betonu cmentowego C12/15, grubost 15 cm mieszankq z dowozu, 10 cm stabilizowanego mechanicznie, grubost warstwy 20 cm stabilizowanego mechanicznie, grubos¢ warstwy 15 cm
tawa z kruszywa famanego #0-31,5 mm warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa warstwa z qruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa
stabilizowanego mechanicznie, grubos¢ warstwy 20 cm grubos¢ warstwy 15 cm mieszankq z dowozu, 10 cm
warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa
grubos¢ warstwy 15 cm
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| ~ 2 NAZWA ZADANIA NADANA Przebudowa ulic Andersena, Pddnocnej, Wapiennej
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warstwa Scieraina z SMA 8, grubo$¢ 5 cm warstwa Scieraina z SMA 8, grubo$t 5 cm _ Zielyelsteyien el OBIEKTU BUDOWLANEGO:
warstwa wigzqca z AC 16 W, grubos¢ 6 cm warstwa §cieraina z kostki betonowej, grubosci 10 cm warstwa wigZzgca z AC 16 W, grubos¢ 6 cm _ . . PROJEKTANT: mgr inz.Wojciech Sobolewski
podbudowa zasadnicza z AC 16 P, grubos¢ 7 ecm podsypka cementowo—piaskowa, grubosci 5 ¢m podbudowa zasadnicza z AC 16 P, grubosé 7 cm ; palisada betonowa, h =16/16/80 cm | | upr. nr ZAP/0053/PO0D/13 w specjainosci ro M Sboleoriw
- " _ C drogowej do projektowania bez ograniczefi _Q
podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego #0-31,5 mm podbudowa z kruszywa famanego #0-31,5 mm podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego #0-31,5 mm . fawa 2 betonu cementowego C12/15 - -
- o - . .. .. _ warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACSS, grubosci 4 cm _ _ ' _
stabilizowanego mechanicznie, grubosé warstwy 20 cm stabilizowanego mechanicznie, grubos¢ warstwy 25 cm stabilizowanego mechanicznie, grubosé warstwy 20 cm .
— — - — - — podbudowa z kruszywa famanego #0-31,5 mm
warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa _ o .
grubos¢ warstwy 15 cm mieszankq z dowozu, 15 cm grubost warstwy 15 cm stoblizowanego mechanicanie, grubosC worstuy 15 e | | | .
— P - warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa DATA SPORZADZENIA RYSUNKU: | Szczecin, 01 2023 r. NR RYSUNKU:
warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa mieszarka 2 dowozu. 10 ¢m
grubos¢ warstwy 15 cm mieszankq z dowozu, 15 cm grubosé warstwy 15 ¢cm g ’ SKALA: 1:25
TYTUE RYSUNKU: Przekroje konstrukcyjne




