ZAKEAD USEUGOWY - BUJAK HENRYK UL. WSPOLNA 12/3 ; 22-400 ZAMOSC ; TEL. 601590335

EGZ.2
Obiekt: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Kalinowice
Adres: Kalinowice gm. Zamos¢
Nr. ewid. dziatek: 21/22; 21/17; 21/15; 139; 22/64; 22/66
Jedn. ewid. 062014_2 Zamosc¢ ; Obreb: 09 Kalinowice
Inwestor: Gmina Zamos¢
ul. Peowiakow 92 ; 22-400 Zamos§¢
Kategoria obiektu XXVI k 8,0,' w 1,0
budowlanego:
Kod CPV: 45231300-8
Rodzaj opr.: Projekt budowlany
Branza: Sanitarna
[ Nazwisko i imie: Branza: Nr uprawnien: , Podpis: ' Data: |
Projektowai' !
Uprawnienia w specjalnosci instalacyjno-inzynieryinej
do sporzadzania projektow instalacji sanitarnych; sieci

. : x wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych
INZ. HENRYK BUJAK sanitama i cieplnych uzbrojenia terenu.

Upr. Nr GP-iI-7342/96/94

\ k‘]/": I 1 ‘* . 122020[

Sprawdzit: -

Uprawnienia w specjainosci instalacyjno-inzynieryjnej
{ do sporzgdzania projektéw instalacji i sieci
wodociggowych, kanalizacyjnych i ciepinych uzbrojenia

MGR INZ. MIROSLAW MAZUREK | Sanfarna fren, VAIRetgbi| 1220201 |
; Nr. ewid UANB-1I-7342/2/91

ZAMOSC - GRUDZIEN - 2020 ROK



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. OPIS TECHNICZNY.

1. Podstawa opracowania.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

3. Warunki hydrogeologiczne.

4. Roboty ziemne.

5. Roboty montazowe zwigzane z rozbudowg sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami.
6. Uwagi koncowe.

Il. ZALACZNIKI.
1. Oswiadczenie o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
2. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

3. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowosci Kalinowice
i Wolka Panieriska Gmina Zamosc z dnia 27 .08.2020 r. znak: PIOS.6727.2.130.2020.

4. Warunki techniczne przytaczenia do sieci kanalizacyjnej wydane przez Gminny Zaktad

Obstugi Komunalnej z siedzibg przy ul. Szczebrzeskiej 120 w Zamosciu w dniu
19 pazdziemika 2020 roku znak: GZOK 7033.1.97.2020.

9. Zgoda Gminnego Zaktadu Obstugi Komunalnej Gminy Zamos¢ na umiejscowienia sieci
kanalizacji sanitarnej wzdfuz i w poprzek drég wewnetrznych ( dz. nr 21/15; 22/66; 22/64
obreb 0009 Kalinowice ) wydana w dniu 11.12.20220 roku znak GZOK.7233.1.406.2020.

6. Decyzja zezwalajgca na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej po terenie pasa drogowego
w poprzek drogi gminnej nr 110406L ( dziatka o nr geodezyjnym 139 obreb 0009 Kalinowice)

w miejscowosci Kalinowice wydana w dniu 11.12. 2020 r. znak: GZOK.7233.1.407.2020.

7. Mapa do celow projektowych wykonana przez PGK "KART- MIAR” Spotka z o.o.

Z siedzibg przy ul. Przemystowej 4 w Zamosciu w dniu 17 sierpnia 2020 roku.

8. PROTOKOL NR 445/2020 z uzgodnienia dokumentacji projektowej (projektu)

Przedmiot uzgodnienia: rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej. Jednostka uzgadniajaca :
STAROSTWO POWIATOWE ul. Przemystowa 4, 22-400 Zamosc. Data uzgodnienia:
14 .12 2020 rok, znak sprawy: GKN.6630.1.445.2020.+ zatgczniki ( 5 szt.)

9. Stwierdzenie przygotowania zawodowego do petnienie samodzielnej funkgji technicznej

w budownictwie (projektant +sprawdzajacy ) oraz za$wiadczeni o cztonkostwie w Lubelskiej
Okregowej Izbie Inzynieréw Budownictwa w Lublinie (projektant + sprawdzajacy).
10. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

lll. CZESC GRAFICZNA
Plan sytuacyjny — rozbudowa sieci kanalizacyjnej w skali w skali 1:500 (rys.nr1)
Profil podtuzny — rozbudowa sieci kanalizacyjnej w skali 1:100/500 (rys. nr2)
Profil podfuzny — rozbudowa sieci kanalizacyjnej w skali 1:100/500 (rys. nr3)

- str.1

- str.2
- str.2
- str.2
- str.2
- Str.2+3
- str.3

- str4

- sfr.5

- sir.6+9

- str.10

- str.11

-str.12

- str.13

- Str.14+20

- str.21+24
- str.25+27

- sir.28
- str.29
- str.30



I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202.)

- Warunki techniczne przytgczenia do sieci kanalizacyjnej wydane przez Gminny Zaktad
Obstugi Komunalnej z siedzibg przy ul. Szczebrzeskiej 120 w Zamosciu w dniu
19 paZzdziernika 2020 roku znak: GZOK 7033.1.97.2020

- Zgoda Gminnego Zaktadu Obstugi Komunalnej Gminy Zamo$c¢ na umiejscowienia sieci
kanalizacji sanitarnej wzdfuz i w poprzek drég wewnetrznych ( dz. nr 21/15; 22/66; 22/64
obreb 0009 Kalinowice ) wydana w dniu 11.12.20220 roku znak GZOK.7233.1.406.2020.

- Decyzja zezwalajaca na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej po terenie pasa drogowego
w poprzek drogi gminnej nr 110406L ( dziatka o nr geodezyjnym 139 obreb 0009 Kalinowice)

- Mapa do celow projektowych wykonana przez PGK "KART- MIAR” Spotka z o.o.
z siedzibg przy ul. Przemystowej 4 w Zamosciu w dniu 17 sierpnia 2020 roku.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422)

- normy i normatywy do projektowania

2. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami , ktora ma za zadanie
odprowadzenie Sciekow z budynkow mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych wzdftuz drog
dojazdowych.
Wiv inwestycja obejmuje dziatki nr ewid. 21/22; 21/17; 21/15; 139; 22/64; 22/66
Jedn. ewid. 062014_2 Zamos¢ ; Obreb: 09 Kalinowice

3. Warunki hydrogeologiczne .
Na podstawie badar archiwalnych, przy wykonywaniu prac wiertniczych do glebokosci 3 m ponizej poziomu
terenu wody gruntowej nie stwierdzono. Po wiosennych roztopach , badz intensywnych opadach
atmosferycznych lokalnie strop pyfu moze zostac uplastyczniony wodag z infilfracji.

4. Roboty ziemne.
Wykopy wykonywac mechanicznie o $cianach pionowych z zabezpieczeniem wypraskami stalowymi
lub ptytami wykopowymi. Deskowanie powinno by¢ usuwane w miare postepu robét (zasypki wstepnej
I zasypki gtownej). Przy zblizeniach do uzbrojenia podziemnego ( kable energetyczne,
telekomunikacyjne, przewody gazowe ,wodociggowe itp.) oraz w sgsiedztwie istniejgcej zabudowy
wykopy wykonywac recznie.
Przy skrzyzowaniach z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi projektuje sie zabezpieczenie
tych kabli rurg ostonowg typu PS DN 110/100 mm PE.
Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca dokona wytyczenia trasy i trwale oznaczy jg
w ferenie.
Na odcinkach przewodow ukfadanych pod ulicami, placami utwardzonymi (parkingi, chodniki) wykopy
zasypac piaskiem oraz dokonac zageszczenia gruntu ze szczegding starannoscia warstwami po 30 cm
do osiggniecia wspdfczynnika Is = 0,97 wg skali Proctora.
Wykop otwarty dla przewodow sieci kanalizacyjnych nalezy wykonac zgodnie z warunkami
technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.
Odtworzyc gora warstwe nawierzchni drogi z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechaniczne .
Rodzaj kruszywa ustali¢ z Inwestorem.

5.Roboty montazowe zwigzane z rozbudowaq sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonane bedzie z rur litych PVC-U taczonych na kielichy
i uszczelki gumowe klasy S (SDR 34; SN 8) o Srednicy 200x5,9 m , natomiast przytacza z rur tego samego typu
lecz o $rednicy 160x4,7 mm.



Projektowang studnie rewizyjng Dg na istniejacej sieci wykonac z tworzywa sztucznego

o $rednicy 600 mm do ktérej bedzie wigczona projektowana sie¢ kanalizacyjna z przytaczami

Pozostate studnie rewizyjne zaprojektowano rowniez z tworzywa sztucznego o $rednicy 600 mm przykryte
wtazami klasy D400 (40T)

Rury nalezy ukfadac na Swiezo wyrbwnanym podfozu i podsypce z piasku grubosci 10 cm

i obsypac warstwg piasku do wysokosci 10 cm ponad wierzch rury.

Odcinek projektowanej sieci przebiegajacej przez droge asfaltowa ( dziatka nr geod. 139) wykonac metoda
przewiertu lub przecisku sterowanego bez naruszania konstrukcji jezdni i umiesci¢ w rurze ostonowej stalowej o
Srednicy 250 mm.

Po ufozeniu rurociggdw i montazu studni rewizyjnych dokonac inspekcji TV kanalizacji kamerami w zakresie
prawidfowego ufoZenia rurociggu.

6.Uwagi koncowe.
1. Roboty realizowac z warunkami technicznymi przytaczenia do sieci kanalizacyjnej wydane przez Gminny
Zakfad Obsfugi Komunalnej z siedzibg przy ul. Szczebrzeskiej 120 w Zamosciu w dniu
19 pazdziernika 2020 roku znak: GZOK 7033.1.97.2020

2. Przed rozpoczeciem robot ziemnych Wykonawca winien uzgodnic z uzytkownikiem uzbrojenia
podziemnego i naziemnego sposéb ich zabezpieczenia.

3. Przy budowie sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej nalezy przestrzegac przepiséw bezpieczenstwa
I higieny pracy zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 r. Nr 47 poz.401)

4. Catosc robot wykonac zgodnie z RMGPIB z dnia 14 grudnia 1994 roku (Dz.U.Nr 10 z dnia
8.02.1995 roku ) i zmianami zawartymi w RMGPIB z dnia 4.04.1996 roku (Dz.U. Nr 45 z dnia
19.04.1996 roku) oraz zgodnie z WTWIORBM cz.1l. Roboty Sanitarne i Przemystowe.

3. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane dopuszczone do obrotu
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 roku w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U.Nr 249, poz.2497).

Opracow.
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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

My, nizej podpisani po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane”

(Dz.U. 2020 poz. 1333), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy o$wiadczamy, ze projekt dotyczacy inwestycji:
»Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Kalinowice gm. Zamos$¢ na dziatkach nr ewid. 21/22; 21/17;

21/15; 139; 22/64; 22/66 ; Jedn. ewid. 062014_2 Zamosc¢ ; Obreb: 09 Kalinowice”

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zawarto$¢ projektu spetnia
wymagania Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609), a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu

Jjakiemu ma stuzyc.

PROJEKTANT:

INZ. HENRYK BUJAK MGR INZ. MIROSLAW MAZUREK

GRUDZIEN 2020,



INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAL YWANIA OBIEKTU

Informuje sie, ze Obszar Oddziatywania Obiektu ,,Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Kalinowice
gm. Zamosc¢ na dziatkach nr ewid. 21/22; 21/17; 21/15; 139; 22/64; 22/66 ; Jedn. ewid. 062014 2
Zamos¢é ; Obreb: 09 Kalinowice” miesci sie w catosci na dziatkach, na ktrych zostat zaprojektowany.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333) art. 3 pkt.20; art. 20.1 pkt. 1c

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. r. w sprawie warunkow technicznych,
Jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. 2019 poz. 1643)

e Rozporzadzenie z dnia 26 sierpnia 2003 r. w spawie oznaczeri i nazewnictwa stosowanych decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U.03.164.1589) art. 2. ust. 4,5;8

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

N

INZ. HENRYK BUJAK MGR INZ, MIROSLAW MAZUREK

GRUDZIEN 2020r.



22-400 £amMO=t Zamosc, dnia 27.08.2020r.
Pi0$.6727.2.130.2020
WYPIS

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowosci Kalinowice
i Wélka Panienska Gmina Zamosc¢

Na podstawie:
- art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020 ., poz. 293 z pdzn. zm.)
- miejscowego. planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowosci Kalinowice i Wolka
Panienska Gmina Zamos¢, zatwierdzonego uchwatg Rady Gminy Zamosc nr X1/106/11 z dnia
5 pazdziernika 2011 r. (Dz. Urz. Wojewodztwa Lubelskiego nr 183 z dnia 30 listopada 2011 r. poz.
2871)
- zmiany migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowosci Kalinowice
i Wélka Panienska Gmina Zamos¢, zatwierdzonego uchwata Rady Gminy Zamosc
nr XLVII/451/14 z dnia 29 sierpnia 2014r. (Dz. Urz. Wojewodztwa Lubelskiego z dnia
7 pazdziernika 2014 r. poz.3166)
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowosci Kalinowice
i Wolka Panienska Gmina Zamosé, zatwierdzonego uchwata Rady Gminy Zamosc nr XXI1/202/16
7z dnia 27 czerwca 2016r. (Dz. Urz. Wojewodztwa Lubelskiego z dnia 22 lipca 2016 1. poz.3320)
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowosci Kalinowice
i Wolka Panienska, zatwierdzonej uchwatg NR XLV/432/18 Rady Gminy Zamosc¢ z dnia 6 czerwca
2018 r. (Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Lubelskiego z dnia 9 lipca 2018 1. poz. 3259)
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowosci Kalinowice
i Wolka Panieriska, zatwierdzonej uchwata NR XLV/430/18 Rady Gminy Zamosc z dnia 6 czerwca
2018 r. (Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Lubelskiego z dnia 18 lipca 2018 r. poz. 3441)

Po rozpatrzeniu wniosku Gminy Zamos¢, ul. Peowiakow 92, 22-400 Zamosc¢ w sprawie projektu
sieci kanalizacji sanitarnej po dziatkach nr ew.: 21/15, 21/17, 21122, 2216, 22/58, 22163, 22/64,
22165, 22/66, 22/67, 139 w miejscowosci Kalinowice
przedstawiam
warunki wynikajgce z ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w miejscowosci Kalinowice i Wolka Panieriska Gmina Zamosct
Ustalenia: ‘
1. Dla terendéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych na rysunku planu
symbolami MN-19 (cze$¢ dz. nr ew. 21/15, 22/66, dz. nr ew. 21/17, 21/22, 22/6, 22/63, 22/64,
22/67)ustala sie:
1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) dopuszczalne:
- budynki gospodarcze i garaze,
- istniejgca zabudowa zagrodowa,
- ustugi,
- obiekty matej architektury,
- drogi wewnetrzne i ciagi pieszo-jezdne,
- infrastruktura techniczna,
2) zasady obstugi w zakresie komunikacji:
a) dostepnosé komunikacyjna z drog oznaczonych na rysunku planu symbolami KD-L oraz
z drég wewnetrznych KDW, zgodnie z rysunkiem planu,
b) warunki parkingowe ustala sie w granicach dziatki minimum jedno miejsce parkingowe na
jeden lokal mieszkalny,
3) stawka procentowa stuzaca naliczaniu opfaty z tytutu wzrostu warto$ci nieruchomosci: 10%;
2. Dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustug oznaczonych na rysunku
planu symbolem MN,U-9 (czes¢ dz. nrew. 21/15), ustala sig:
1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe:
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
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- ustugi materialne (handel i naprawy, hotele i restauracje, ustugi osobiste | dziatalnosc
komunalna)

b) dopuszczalne:

- budynki gospodarcze i garaze,

- istniejgca zabudowa zagrodowa,

- obiekty matej architektury,

- drogi wewnetrzne i ciagi pieszo-jezdne,
- infrastruktura techniczna,

2) zasady obstugi w zakresie komunikacji:

a) dostepnos¢ komunikacyjna z drég KD-L, oraz z drog wewnetrznych KDW, zgodnie

z rysunkiem planu, zgodnie z rysunkiem planu,

b) warunki parkingowe:

- ustala sie w granicach dziatki minimum jedno miejsce parkingowe na jeden lokal
mieszkalny,

- ustala sie dodatkowo jedno miejsce parkingowe na kazde 40m? powierzchni pod ustugi,
jednak nie mniej niz dwa,

3) stawka procentowa stuzaca naliczaniu optaty z tytutu wzrostu wartosci nieruchomosci : 10%

3. Ustala sie nastepujgce zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikaciji:

wyznacza sie tereny uktadu komunikacyjnego oznaczone na rysunku planu symbolami:

a) KD-L — drogi publiczne klasy lokainej, o minimalnej szerokosci w liniach rozgraniczajacych
15m, zgodnie z rysunkiem planu, (dz. nrew. 139)

b) KDW-2 — drogi wewnetrzne, o minimalnej szerokosci w liniach rozgraniczajgcych 8m,
zgodnie z rysunkiem planu, (dz. nrew. 22/58, cz. dz. nr ew. 22/66)

e) Dojazdy niewydzielone — istniejace i projektowane wewnetrzne ulice dojazdowe lub ciggi
pieszo-jezdne, nie wydzielone liniami rozgraniczajacymi na rysunku planu, zapewniajace
prawidlowa obstuge obiektow z zakresu przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego;
przebieg tych dojazdow moze by¢ korygowany na etapie regulacji i podziatu dziatki.

- dojazdy nie wydzielone stuzace jako dojazd do nie wigcej niz 2 dziatlek muszg mie¢
szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych co najmniej 5,0m;

- dojazdy nie wydzielone stuzace jako dojazd do wiecej niz 2 dziatek musz3 mie¢ szerokosc
w liniach rozgraniczajacych co najmniej 7,0m;

4. Ustala sie nastepujgce zasady usytuowania zabudowy na dziaice budowlanej:

1) przy sytuowaniu budynku na dzialce nalezy zachowac warunki okreslone w przepisach
odrebnych.

2) ustala sie minimalne odlegtoéci nowej zabudowy mieszkaniowej od zewnetrzne] krawedzi jezdni

dla drog oznaczonych na rysunku planu symbolami:

- KD-L — 14m,
- KDW — 6m, od linii rozgraniczajgcej drogi,

3) W uzasadnionych przypadkach usytuowanie obiektu budowlanego w odlegtosci mniejszej niz
okreslona w §8 pkt 2 (pkt 5, ppkt 2 wypisu) moze nastapi¢ wytgcznie za zgoda zarzgdcy drogi.

1) w planie dopuszcza sie lokalizacje obiektow kubaturowych w odlegto$ci mniejszej niz 3m od
granicy dziatki sgsiedniej tj. w odlegtosci 1,5m lub w granicy:

a) dla istniejacych terenow zabudowanych, na ktorych znajdujg sie dziaki z budynkami

usytuowanymi w odlegtosci mniejszej niz 3m lub w granicy dziatki,

b) dla terenéw przeznaczonych w planie do zabudowy ustalenie to mozna stosowad na

istniejacych dziatkach o szerokosci mniejszej niz 16m,

2) Dopuszczenie lokalizacji obiektow kubaturowych w odlegtosci mniejszej niz 3m od granicy
dziatki sasiedniej tj. w odlegtosci 1,5m lub w granicy nie moze kolidowac z ustaleniami
szczegotowymi planu.

5. Ustala sie nastepujace zasady wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych:

1) umieszczanie tablic informacyjnych, szyldow, reklam i nosnikow reklamowych w pasach terenu

pomiedzy liniami rozgraniczajacymi tereny drog z liniami zabudowy;

2) lokalizacje ogrodzen od strony drég publicznych w formie:

a) maksymalnej wysokosci 1,60m (w tym wysokosc podmuréwki do 40cm)

b) zakaz stosowania ogrodzen pelnych oraz z przestami wypetionymi betonowymi
prefabrykatami,

ujak

pr. bud. nr ANB - 513/1/29/83
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c) ogrodzenia powinny by¢ azurowe, taczna powierzchnia przeswitbw powinna wynosic

minimum 25% powierzchni azurowej czesci ogrodzenia migdzy stupami.

6. Ustala sie nastepujgce zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury

technicznej:

1) w zakresie gospodarki Sciekowej:

a) scieki bytowe odprowadzane systemem sieci kanalizacyjne] do miejskiej oczyszczalni
sciekow,

b) do czasu realizacji docelowej sieci kanalizacyjnej ustala sie obowigzek stosowania
indywidualnych lub zbiorczych oczyszczalni $ciekow, lub szczelnych zbiornikéw okresowo
oproznianych zgodnie z systemem utylizacji obowigzujacym na terenie gminy;

c) wody opadowe i roztopowe z terenow utwardzonych i drég publicznych, z wyjgtkiem drogi
krajowej, moga by¢ po ich podczyszczeniu , w zakresie wymaganym przepisami odrebnymi,
odprowadzane do ciekéw wodnych,

d) odprowadzanie wéd opadowych na pozostatych terenach bedzie nastepowac bezposrednio
do gruntuy, '

2) ustala sie zasade realizacji sieci i urzadzen infrastrukiury technicznej w liniach

rozgraniczajgcych drog i ciagow komunikacyjnych, oraz dopuszcza sie jg na wszystkich terenach

objetych planem.

3) dopuszcza sie:

a) przebudowe istnigjacych podziemnych urzadzen infrastruktury i sieci, kolidujgcych
z projektowana zabudowa,

b) realizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne; pomigdzy liniami rozgraniczajgcymi drog
a nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

¢) zmiane parametrow sieci do 100% w przypadku ich remontu, przebudowy lub rozbudowy.

7. Ustala sie nastepujgce zasady ochrony i ksztatltowania srodowiska przyrodniczego:

1) zakaz realizacji przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko oraz
mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko i innych mogacych znaczgco
oddziatywaé¢ na obszar Natura 2000 jezeli zgodnie z wymogami przepisow odrebnych
wykazano negatywne znaczace oddziatywanie na $rodowisko lub obszar Natura 2000; zakaz
ten nie dotyczy lokalizacji inwestycji celu publicznego;

2) zakaz lokalizacji sktadowisk odpadow;

3) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych $ciekow komunalnych do wod powierzchniowych i do

gruntu oraz tworzenia i utrzymywania otwartych kanatow i zbiornikow z tymi Sciekami;

4) zakaz wznoszenia obiektow budowlanych oraz wykonywania robot lub innych czynnosci, ktdre
moga spowodowac trwate zanieczyszczenie gruntu lub wod w obrebie Gtéwnego Zbiornika Wod
Podziemnych nr 407 ,Chetm-Zamos$¢” {obszar planu);

5) zakaz zmiany rzezby terenu oraz zakaz eksploataci surowcow mineralnych (torfu), poza
ewentualng budowg zbiornikow retencyjnych;

6) dopuszczalne poziomy hatasu nie mogg przekraczac parametrow zgodnie z przepisami

odrebnymi

w terenach oznaczonych symbolem MN dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;,

- w terenach oznaczonych symbolem MN,U jak dla terenéw mieszkaniowo-ustugowych
8.Ustala sie nastepujace zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdéw oraz dobr

kultury wspdlczesnej:

- ochrone konserwatorska kapliczek, figur i krzyzy przydroznych,

Otrzymuija:
1. Whnioskodawca
2. ala

| {tekst jednolity:
i

Nie podiega oplacie skarbowej, na podstawie art. 2 ust.1 pkt.2, ustawy z dnia 16 listopada 2006 1. o op%aci%?k?
Dz. U.z 2019 r, poz 1000 z pdzn. zm.) y4l A

La sgodnodé 3 it
Zamosé dn, ... 7 02....

inZ. Henryk B uja
upr. bud. nr ANB - 513/ 1/29/83



Urzad Gminy Zemosc

ul. Peowiakow 92
22-400 Zamosé son
/ & o v
tel. 84 639 10 87; 84 639 29 59, WYRYS
AN GOV ego.planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowosci Kalinowice
i Wolka Panienska Gmina Zamosc
Iskiego nr 183 z ania 30 listopada 2011 r. poz. 2871},

Ar XHAD6HM1E z dnia § pazdziernika 2041 r. (D7 Urz. Woj. Lube
& nr XLViH451/14 7 dnia 28 sierpnia 2014r. {Dz. Urz. Woj. Lubelskiege z dnia 7 paidziernika 2014 «

S ighwWaldREd§ Griihy Zamosc

7miana SaEREata’ Rady Gminy Zamos

dnia 27 czerwea 2016 (D2, Urz, Wo. Lubelskiego 7 duia 22 lipca 2016 . poz.3320)
5

poz.3166)
. Tmiana - uchwala Rady Gminy Zamosé nr XXHUZ02{16 2
_ Zmiana - uchwaia Rady Gminy Zamosc nr XLVI432/18 z dnia 6 czerwca 2018 r.{Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 8 lipca 2018 r. poz. 3259}
dy Gminy Zamosc nr XLVI430/6 7 dnia 6 czerwca 2018 1(Dz. Urz. Woj. Lubelskiego 2 dnia 18 lipca 2018 5. poz. J441)
7 }«' " s

s bR

uchwala Ra

/// r‘.Zmian'a il

Py

Lvéiad

| Inspektor .4 p owAnia

pize ,
Anria ls.L K

i

ini. Henryk Bujak
upr. bud. nr ANB - 513/1/29/83
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GZOK 7033.1.87.2020 Zamos¢, dnia 19.10.2020 1.

Gmina Zamos¢é
ul. Peowiakow 92
22-400 Zamosé

WARUNKI TECHNICZNE
PRZYLACZENIA DO SIECI KANALIZACYJNEJ

1. Lokalizacja sieci: miejscowos¢ Kalinowice na dziatkach o nr geodezyjnych 139, 21/17, 21/22, 22/58, 22/64,
22183, 2218, 22/67, 22/686, 21/15.

2. Miejsce wigczenia: istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej ks 200 na dziatce o nr geodezyjnym 139 , 22/66.

3. Sposob wigczenia: do istniejgee] studni o rzednych 234,13/231,99 oraz do projektowanej studni (min. dn 80cm)
na sieci.

4. Siec¢ zaprojektowac zgodnie z obowiazujgcymi w tym zakresie przepisami.

5. W przypadku lokalizacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej na dziatkach prywatnych nalezy uzyskac zgode
na wejscie w teren i wykonanie robot od poszczegolnych wiascicieli nieruchomosci.

8. Przy koniecznosci lokalizacji sieci w pasie drogi nalezy przed budowa uzyskac pisemng zgode zarzadcy drogi
na takg lokalizacje.

Podpis i pieczgtka osoby wydajacej warunki

Otrzymuja:

1. Adresat.

2. Wydziat PDO.
3. Ala.

int. Henryk Bujak
upr. bud. nr ANB - 513/1/29/83



cwmazanosc)  Gminny Zaktad Obstugi Komunalnej Gminy Zamosé

ul. Szczebrzeska 120, 22-400 Zamo$e, tel.: 84 639 05 82, fax. 84 639 05 82, email: gzok@zamosc.org.pl

GZOK.7233.1.406.2020 Zamosg, dnia 11.12.2020r.

Gmina Zamos¢é
ul. Peowiakow 92
22-400 Zamosc

W odpowiedzi na wniosek z dnia 09.12.2020r. w sprawie zezwolenia na ziokaiizowanie infrastruktury
technicznej 1. sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Rozbudowa sieci kanalizacji
w m. Kalinowice” wzdluz i w poprzek drog wewnetrznych (dz. nr 21/15, 22/66, 22/64 obreb 0009 Kalinowice)
w miejscowosci Kalinowice, Gminny Zakiad Obsiugi Komunalne] Gminy Zamo$¢ opiniuje pozytywnie
i wyraza zgode na umiejscowienie sieci kanalizacji sanitarne] na w/w dziatkach oraz wykonanie
przedmiotowych robot przy zachowaniu ponizszych warunkow:

1. Prace wykonac technologia wykopu waskoprzestrzennego zgodnie z zalgeznikiem mapowym
GZOK.7233.1.406.2020. Glebokosc utozenia przytacza minimum 1,00 m ponizej niwelety drogi.

2. Na calej diugosci wykop pod sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykonad recznie z uwagi na istniejgce
uzbrojenie terenu. Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy ukiadaé na warstwie piasku grubosci co najmnigj
10 om. Zasypke wykopu o grubosci 10 cm nalezy wykonaé z gruntéw piaszczystych na catej diugosci
prowadzonych prac wraz z zageszczeniem lekkim sprzetem mechanicznym | uzyskaniem wskaznika
zageszczenia co najmniej 1s>=0,97. Wykop powyzej nalezy zasypac¢ gruntem rodzimym zageszczajgc
warstwami. Odtworzenie gorngj warstwy nawierzchni drogi: z kruszywa famanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie gr. 30 cm (ukiadane] w warstwach o grubosci umozliwiajgce] prawidiowe zageszczenie).

3. Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi budowy urzadzen przedmiotowej infrastruktury techniczne]
i aktualnymi normami branzowymi.

4. W przypadku lokalizacji projektowane] infrastruktury technicznej na dziatkach prywatnych nalezy uzyskac
zgode na wejscie w teren | wykonanie roboét od poszczegodinych wiascicieli nieruchomosci.

5. Koszty budowy (przebudowy) lub modernizacji urzgdzen zwigzanych z realizacjg w/w inwestycji ponosi
Inwestor, na ktorym spoczywa rowniez obowigzek wykonania wszelkich prac.

8. W przypadku kolizji z istniejgcymi urzgdzeniami, sieciami czy innymi obiektami infrastruktury technicznej
Inwestor na wiasny koszt dokona zabezpieczenia lub przelozenia kolidujacego urzadzenia, siec
lub obiektéw po uzgodnieniu tego faktu z ich zarzadca lub wiascicielem.

7. Utrzymanie projektowanych obiektow i urzadzen nalezy do ich posiadaczy.

8. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia w/w urzgdzen lub obiektow, koszt tego
przetozenia ponosi jego wiasciciel. '

9. Projekt budowlany obejmujgcy w/w zadanie i opracowany zgodnie z podanymi warunkami nalezy

uzgodni¢ w Gminnym Zakiadzie Obstugi Komunalnej Gminy Zamos¢ ul. Szczebrzeska 120.
~~\

Otrzymuja: Za zgodn o@: - — m,%;a?“rf
1. Adresat. Zamo$¢ dn. .20 bosesaarsadds A

inz. Henryk Bujak f ”
2. Ala upr. bud. nr ANBR . 513/1/29/83 Lj\wa/

-11-
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GZOK. 7233.1.407.2020 Zamosc, dnia 11.12.2020r.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust 3 | 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. 22020 r., poz 470 t. z pozn. zm.), oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania admini istracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 t). z pdzn. zm.) oraz uchwaly nr XXXVI11/369/13
Rady Gminy Zamosc¢ z dnia 30 pazdziernika 2013r. w sprawie upowaznienia do zatatwienia indywidualnych
spraw z zakresu administracji publicznej po rozpatrzeniu wniosku Gminy Zamos¢, ul. Peowiakow 92, 22-400
Zamos¢ z dnia 09.12.2020r., dotyczacego uzgodnienia lokalizacji sieci kanai'zacji sanitarne] w ramach
zadania nwesiycymego pn. Rozbudcwa sieci kanalizacyjnej w m. Kalinowice” po terenie pasa drogowego
w poprzek drogi gminnej nr 11040& {dziatka o nr geodezyjnym 139 obreb 0009 Kalinowice) w miejscowosci
Kalinowice.

Zezwalam

na lokalizacjge sieci kanalizacji sanitarnej po terenie pasa drogowego w poprzek drogi gminnej nr 110406L
(dziatka o nr geodezyjnym 139 obreb 0009 Kalinowice) w miejscowosci Kalinowice, wediug dotgczonego
zatgcznika mapowego do decyzji nr GZOK.7233.1.407.2020.

pod nastepujacymi warunkami

1. Roboty budowlane wykona¢ metodg przewiertu z przywroéceniem pasa drogi do stanu poprzedniego.
Rozpoczecie | zakonczenie prac przy obecnosci pracownika GZOK oraz protokolarne pisemne odebranie
robot.

2. Siec kanalizacji sanitarnej w pasie drogi gminnej nr 110406L (dziatka o nr geodezyjnym 139 obreb 0009
Kalinowice) w miejscowosci Kalinowice na glebokosci minimum 1,00 m ponizej niwelety drogi.

3. Utrzymanie projektowanych obiektow i urzadzen nalezy do ich posiadaczy.

4. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia w/w urzadzen lub obiektéw, koszt tego
przetozenia ponosi jego wiasciciel.

5 Za uszkodzenia pasa drogowego, ktére moga by¢ nastepstwem wykonywanych prac zwigzanych
z realizacjg przedmiotowej inwestycji odpowiada wiasciciel sieci na ktérym spoczywa obowigzek naprawy
szkody lub pokrycia kosztdéw zwigzanych z jej usunieciem.

6. Projekt budowlany obejmujacy w/w zadanie i opracowany zgodnie z podanymi warunkami nalezy
uzgodnic w Gminnym Zaktadzie Obstugi Komunalne] Gminy Zamosc¢ ul. Szczebrzeska 120.

7. Wydane zezwolenie nie ;eat réwnoznaczne z pozwoleniem na budowe w rozumieniu przepiséw prawa
budowlanego, stanowi 3ec5yn ie dowod, ze Wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig
gruntowg okreslong w niniejszym postanowieniu, na cele budowlane.

8. Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych, wiasciciel sieci powinien uzyskaé decyzje Wojta
na zajecie pasa drogowego w zakresie ulozenia w pasie drogowym urzgdzen nie zwigzanych
z jej funkcjonowaniem; Za powyzsze zajecie pobierane bedg optaty za kazdy rok umieszczenia urzadzenia
W pasie drogowym.

9. Decyzja traci waznosc jezeli:

- utracita waznosc decyzja o ustaleniu warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu.

- utracita waznosc¢ decyzja — pozwolenie na budowe.

- nie rozpoczeto inwestycji w ciggu 3 lat od dnia wydania niniejszego postanowienia

Uzasadnienie
Odstepuje sie od uzasadnienia decyzji poniewaz uwzglednia ona zgdania strony w catosci.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadu Kolegium Odwolawczego w Zamosciu za moim
posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doreczenia (art. 127 § 1i 2 i art. 127aiart. 129 § 11 2 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego).

/\

Otrzymuia: La LguAnogE z‘” ginalems
5 A“i—hdresat Zamo$€ dn.

2. Ala. inz. Henryk Eujak
bA nr ANB. 513/1/29/83
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STAROSTWO POWIATOWE Wojewddztwo: lubelskie

w Zamosciu Powiat: zamojski

ul. Przemystowa 4, 22-400 Zamo$¢ Gmina: Zamosé

tel. 84 5300953 Dot. m.: Kalinowice

Znak sprawy: GKN.6630.1.445.2020 Zamo$¢, dnia 2020-12-14

PROTOKOL Nr 445.2020 |
z uzgodnienia dokumentacji projektowej (projektu)

zedmiot uzgodnienia : rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej

Lokalizacja uzgadnianej sieci : Kalinowice

Whioskodawca : Zaktad Ustugowy
Bujak Henryk
Wspédlna 12/3
22-400 Zamos$é

data wptywu wniosku: 2020-12-09 znak pisma: z dnia: 2020-12-09

Na posiedzeniu narady koordynacyjnej w dniu : 2020-12-14, po dokonaniu wgladu do
dokumentacji projektowej j.w., uzgodniono pozytywnie sytuowanie projektowanej sieci przy

chowaniu uwag i zalecen z kol. 4 tabeli umieszczonej na odwrotnej stronie niniejszego
“protokotu.

Podstawa prawna uzgodnienia:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne — art.28b, 28¢, 28d (teks jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 193 poz.1287
z pézn.zm.)

Kwituje odbiér kopii niniejszego protokotu i ?) egz. uzgodnionego projektu

data i czytelny podpis
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Uczestnicy narady koordynacyjnej odbytej w dniu 2020-12-14
pod przewodnictwem Pani Barbary Olszewskiej — podinspektora w Wydz. GKKiN :
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!
|
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Zatacznik nr 1 do protokolu

445.2020 — W miejscach krzyzowania z siecig energetyczng enn natozy¢ rury ostonowe, prace
wykonac recznie. Uzgodni¢ w RE Zamosé odbior przed zasypaniem.

Sylwester Kopanski
T+48 84 677 4011

Z-ca Kier. Wydz. Przytaczania i Rozwoju

Wydziat Przylaczania i Rozwoju
PGE Dystrybucja S.A.




445.2020 — bez uwag

Krzysztof Tokarczyk

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzér Wodny w Zamosciu

ul. Mtynska 27

22-400 Zamosé

tel. +48 (84) 677 59 70
fax. +48 (84) 638 55 97
E-mail: nw-zamosc@wodypolskie.gov.pl

Zatgcznik nr 2 do protokotu

17-
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Zatgcznik nr>do protokotu

445.2020 - Opiniuj¢ pozytywnie. Warunki wykonania sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z
decyzjg z dnia 11.12.2020 r. znak: GZOK.7233.1.407.2020 oraz pismem z dnia 11.12.2020 r.
znak: GZOK.7233.1.406.2020

Sebastian Ejmocki

Gminny Zaktad Obstugi Komunalnej Gminy Zamo$¢




445.2020 — bez uwag

Andrzej Stefanski

Koordynator Realizacji Projektéw Inwestycyjnych
DERKOM Sp.J.

ul. Wyszyhskiego 50B

22-400 Zamosé

tel.: 600028647
AR g
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Zatacznik nrt do protokotu




Zalacznik nrb do protokoiu

445.2020 - bez uwag

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zamos$ciu
Ireneusz Rgaczka -PINB w Zamosciu
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

LUB-B5Q-WB2-TJJ *

Pan Henryk Bujak o numerze ewidencyjnym LUB/1S/0312/01

adres zamieszkania Wspolna 12/3, 22-400 Zamos¢

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-05 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-BCX-7IR-IXR *

Pan Mirostaw Mazurek o numerze ewidencyjnym LUB/1S/0275/01

adres zamieszkania Wyszyniskiego 81/9, 22-400 Zamo$¢

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-04 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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ZAKEAD UStUGOWY - BUJAK HENRYK UL. WSPOLNA 12/3 ; 22-400 ZAMOSC ; TEL. 601590335

INFORMACJA BIOZ

Obiekt: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej
Adres: Kalinowice gm. Zamos¢

Nr. ewid. dziafek: 21/22; 21/17; 21/15; 139; 22/64; 22/66
Jedn. ewid. 062014_2 Zamos¢ ; Obreb: 09 Kalinowice

Inwestor: Gmina Zamos¢
ul. Peowiakow 92 ; 22-400 Zamos¢

Kategoria obiektu XXVI k 8,0,' w 1,0

budowlanego:

Kod CPV: 45231 300-8
Rodzaj opr. Projekt budowlany
Branza: Sanitarna

{ Nazwisko i imig: | Branza: | Nr uprawnien: Data: (
| | - = {
Projektowat: ( ; |

; Uprawnienia w specjalnosci instalacyjno-inZynieryjnej .

‘ do sporzadzania projektow instalacji sanitarnych; sieci 12.20 20{ ‘

. | samttana wodociagowych, kanalizacyjnych, gazowyeh::':. - e

INZ. HENRYK BUJAK * i cieplnych uzbrojenia terenu.  gedayeivtizbro ) f

Upr. Nr GP-11-7342/96/94 pra J

ZAMOSC - GRUDZIEN- 2020 ROK



INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | CHRNONY ZDROWIA

CZESC SANITARNA
1. ZAKRES ROBOT.
2. WYKAZ OBIEKTOW ISTNIEJACYCH.
3. ELEMENTY ZAGOSPOADROWANIA TERENU KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA.
4. PRZEWDYWANE ZAGROZENIA.
5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACWNIKOW.
6. SRODKI TECHNICZNO ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
7. INNE.
1. Zakres robot
zewnetrznych:
- budowa sieci i przytaczy kanalizacji sanitarej do budynkéw mieszkalnych jednorodzimmych
2. Wykaz istniejacych obiektow:
- sieci (uzbrojenie terenu): sie¢ podziemna eNN
sie¢ wodociggowa
sie¢ gazowa
sie¢ telekomunikacyjna

3. Elementy zagospodarowania terenu , ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia:

- sieci energetyczne podziemne NN; SN., sie¢ gazowa
4. Przewidywane zagrozenia:
- porazenie pradem elektrycznym w zwigzku z wykonywaniem robét w poblizu linii energetycznych
- glebokie wykopy
upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu
osuniecie $cian wykopow- zasypanie
potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkq koparki
potracenie w czasie przenoszenia materiatow
5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikow:
Przed przystapieniem do realizacji robdt uprawniona osoba z kierownictwa budowy powinna
przeszkoli¢ pod wzgledem BHP monterdw, robotnikéw i operatorow sprzetu na stanowisku pracy ze
specjalnym zwroceniem uwagi na:
- ryzyko zawodowe zwigzane z pracq na danym stanowisku pracy
- zasady wykonywania robot szczeg6inie niebezpiecznych
- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
6. Srodki techniczne organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych:
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
bezposredni kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany , stosownie do zakresu

obowigzkow. Nieprzestrzegane przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich

zagrozen dla Zycia lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a/ niewfasciwa ogblna organizacja pracy:
- nieprawidfowy podziaf pracy lub rozplanowanie zadan
- niewfasciwe polecenia przetozonych
- brak nadzoru
- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym
- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
- brak lub niewfasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badarn lekarskich

-26-



b/ niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
- niewfasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy
- nieodpowiednie przejscia i dojscia
- brak $rodkow ochrony indywidualnej lub niewfasciwy ich dobér
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a/ niewfadciwy stan czynnika materialnego:
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia
- niewfasciwa stateczno$c czynnika materialnego
- brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajace
- brak Srodkéw ochrony zbiorowej lub niewfasciwy ich dobor
- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu , konserwacji lub napraw
Osoba kierujgca pracownikami jest obwigzana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
- dbac o sprawno$c Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem
- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace , uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi
z warunkami Srodowiska pracy
- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ Srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem
7. Inne.
Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa
i ochrony zdrowia dla projektowania sieci kanalizacji deszczowej z przytaczami kierownik budowy
powinien opracowac plan BIOZ.
Projektowana siec kanalizacji deszczowej z przytaczami jest w terenie czeSciowo zabudowanym.
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu
- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym
- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkaq koparki
W czasie wykonywania robot w miejscach dostepnych dla 0séb niezatrudnionych przy tych robotach
nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w
Swiatfa koloru czerwonego.
Przy robotach ziemnych nalezy zwréci¢ szczeg6ing uwage na pofozenie instalacji i urzadzen
podziemnych mogacych sie znalez¢ w zasiegu prowadzonych robé6t w bezposrednim sasiedztwie sieci
takich jak:
- elektroenergetyczne podziemne | nadziemne
- telekomunikacyjne
- kanalizacyjne

- gazowe
Porecze balustrad powinny sie znajdowac na wysokosci 1,17 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach

nieumocnionych winny byc wykonywane tylko do gfebokosci 1,0 m. Wykopy o gtebokosci powyzej 1,0 m
winny by¢ wykonywane jako wasko przestrzenne z odeskowaniem lub wykopy ze skarpami bez
odeskowania.
Sktadowanie urobku , materiatéw i wyrobow jest zabronione:
- w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m nad krawedzig wykopu jezeli Sciany wykopu sg umocnione

- w strefie klina naturalnego odfamu gruntu jezeli Sciany wykopu nie sa obudowane.
Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicq klina naturalnego
odfam gruntu.

Opracowat:




