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Pobiedziska dnia 15.10.2021r

RIiPP.Dr.7021.3.8.2021

Urzad Miasta i Gminy
wPobiedziskach

ul. T. KoSciuszki 4

62 — 010 Pobiedziska

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej UMiG Pobiedziska

Charakter i lokalizacja obiektu/lokalu: o§wietlenie uliczne w m. Pobiedziska Letniskona ulicyOkrgina,
Zbozowa ( dz. nr 6/4, 9/1, 9/9 z ark mapy 17 obr¢b Pobiedziska),

warunki dotycza: przylaczenia projektowanego obiektu liniowego
z mocg przylaczeniowa:0,5 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy taryfowe;j.

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA
slup oSwietleniowy nn w istniejgcej linii kablowej o§wietleniowej ulica Zbozowa

II. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzadzen Gminy Pobiedziska
Przystosowa¢ istniejgcg sie¢ do wzrostu mocy i aktualnych potrzeb.

2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przytaczanego
Z istniejacego slupa oSwietleniowego nlsklego napiecia przy dzialce nr 13/6 wyprowadzxé
obwé6d kablowy min. YAKY 4 x 25mm’ do projektowanych slupéw o$wietlenia ulicznego
w ulicy Okreznej, Zbozowej. Szczeg6ly rozwigzania technicznego uzgodnié na roboczo z
Gming Pobiedziska. Na powyzszy zakres opracowaé projekt budowlany, ktéry przed
wykonawstwem uzgodni¢ w Urze¢dzie Miasta i Gminy Pobiedziska.

II.  MIEJSCE DOSTARCZENIA ENERGII ELEKTRYTCZNE]
Shlupy o$wietlenia ulicznego w ulicy Okreznej.

IV.  WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIAMOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

V.  DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD
PORAZEN
Sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwpozarowej.



VI. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN - IEC 60364 oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U z 2019 poz. 1065 z pO6Zniejszymi
zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny speliaé wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne
oraz powinny byé tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen
elektromagnetycznych o warto$ciach przekraczajacych odporno$é na te zaburzenia innych
urzadzenwystepujacych w tym srodowisku.

Data waznosci warunkéw przyltaczenia: 2 lata od daty ich opracowania

Zup. Bur

Miasta i Gnyjiny Pobiedzfska
S"!-o

artosz Kistowski
ktor Wydzialu Rozwoju




Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

dotyczgcej usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej przez Staroste Poznanskiego sposobem elektronicznym

Znak sprawy: GKG.GZK.4091.5840.2021

zakoriczonej w dniu 2022-01-04

Whnioskodawca: Biuro Inzynierskie Dariusz Zawada

62-004 Czerwonak, ul. Zrédlana 1A, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: Miasto Pobiedziska, Obr.: Pobiedziska, Dz.: 9/1, 9/9, 13/8

Rodzaj i funkcja przewodu: Sie¢ elektroenergetyczna oswietleniowa

Informacje uzupetniajgce:

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Kierownik  Wydziatu Koordynacji Projektéow

Zawada-Sikorska

Wynik narady (okresla Przewodniczgcy narady koordynacyjnej po jej zakoriczeniu):

jednomysiny i pozytywny

Agnieszka

Podmioty wtadajgce sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imie i nazwisko
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:

Stanowisko/tre$¢ uwagi:

1 |AQUANET S.A.
ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznan

Michat Catujek

pozytywne z uwagami

Na skrzyzowaniu z kanatem sanitarnym roboty wykonac¢ recznie, zachowujac
minimalng odlegto$¢ pionowg 0,3 m.

2 |Autostrada Wielkopolska S.A.
ul. Dziadoszanska 10, Poznan 61-248

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

3 |Centrum Logistyczno-Inwestycyjne Poznan Il
Sp. z.0.0.
ul. Rabowicka 6, 62-020 Jasin

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

4 |ENEA OPERATOR Sp. z 0.0.
Oddziat Dystrybucji Poznan
ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznan

Ewa Rakuta-Stachowiak

pozytywne z uwagami

W miejscu skrzyzowania i zblizenia z kablem energetycznym wykopy nalezy
prowadzi¢ recznie. Kabel w wykopie zabezpieczy¢ i zachowac normatywne
odlegtosci . Przed przystagpieniem do prac nalezy zgtosi¢ sie na Posterunek
Energetyczny w Pobiedziska.

5 |Enea Oswietlenie Sp. z o.0.
ul. Ku Stoncu 34
71-080 Szczecin

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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Fiberhost S.A. ul. Klaudyny Potockiej 25,
60-211 Poznan

Wojciech Grzeskowiak

pozytywne z uwagami

\Warunki Techniczne
jakie nalezy spetni¢ przy realizacji robét na infrastrukturze FIBERHOST S.A.:

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy
potwierdzi¢ w terenie za pomocg przekopow prébnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed
uszkodzeniem infrastruktury FIBERHOST S.A. w spos6b umozliwiajgcy dalszg
eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym
\wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11 oraz
noc@inea.com.pl.

4. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w
sposdb wykluczajgcy mozliwos¢ powstania awarii sieci lub urzadzen
FIBERHOST S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robét,
infrastruktury FIBERHOST S.A. nalezy jg zabezpieczy¢ i bezwzglednie
powiadomi¢ FIBERHOST S.A. tel. (61) 222 11 90. Inwestor ponosi

odpowiedzialno$¢ materialng i karng wynikajacg z Kodeksu Cywilnego za
spowodowanie uszkodzen infrastruktury FIBERHOST S.A. w czasie
wykonywania robot oraz za szkody, ktére mogtyby powsta¢ w przysztosci na
skutek przeprowadzonych robét w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w
szczegolnosci strat powstatych w zwigzku z karami wynikajacymi z tgczacych
INEA z abonentami Service-Level Agreement.

5.  Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury FIBERHOST S.A.
(skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudows infrastruktury
nalezy wykonac recznie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z nalezytg
ostroznoscig, zachowujgc normatywne odlegtosci, pod nadzorem osoby
\wskazanej przez jej wiasciciela (FIBERHOST S.A.). Koszt ptatnego nadzoru
\wynosi 200 zt netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi
rurami grubo$ciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegaja odbiorowi przez stuzby techniczne FIBERHOST S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta
lub podczas robo6t ziemnych, na urzgdzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na
podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ FIBERHOST S.A. w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzagdzen
telekomunikacyjnych FIBERHOST S.A., Inwestor opracuje dokumentacje
projektowo-kosztorysowg zgodnie z normg ZN-15/0OPL-004, ktéra musi by¢
uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela FIBERHOST S.A. oraz zleci
\wykonanie robét firmie specjalistycznej na wtasny koszt. W przypadku
koniecznosci poniesienia kosztéw przez FIBERHOST S.A., Inwestor przedstawi
ich skosztorysowang warto$¢ do akceptacji przez FIBERHOST S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy dokona¢ w
godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowg infrastruktury zostang
protokolarnie odebrane przez osobe wskazang przez wiasciciela infrastruktury
(FIBERHOST S.A.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakonczeniu prac
Inwestor jest zobowigzany do przekazania dokumentacji powykonawczej
przebudowanej sieci ktéra jest warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej
nalezy powykonawczo nanies¢ na mapy i dostarczy¢ do FIBERHOST S.A. w
formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakonczenia prac.

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0.
ul. Dorczyka 1
62-080 Tarnowo Podgoérne

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

GClI Sp. zo.0.
ul. Obornicka 149
62-002 Suchy Las

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i
Autostrad

Oddziat w Poznaniu

ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznan

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

10

Gminne Przedsigbiorstwo Wodociggowe
Sp. z 0.0. w Czerwonaku
ul. Piaskowa 1, 62-028 Koziegtowy

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

11

HAWE TELEKOM Sp. z 0.0.
Centrum Zarzadzania Siecig
ul. Butgarska 65, 60-320 Poznan

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

12

Horyzont Technologie Internetowe Sp. z 0. o.
ul. Butgarska 17, Poznan 60-320

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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13 |Instytut Chemiii Bioorganicznej PAN nie dotyczy
Poznanskie Centrum
Superkomuterowo-Sieciowe Nie dotyczy
ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznan
Grzegorz Kuberka
14 |Majatek Rogalin Sp. z 0.0. Nowa 3, 62-022 Nie sktada zastrzezen
Rogalin
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
15 |NETIAS.A. Nie skiada zastrzezen
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
16 |Operator Gazociggéw Przesytowych pozytywne bez uwag
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu
ul. Grobla 15, 61-859 Poznan Brak uwag
Janusz Wesotowski
17 |ORANGE Polska Domena Hurt Dostarczania Nie sktada zastrzezen
i Serwis Ustug
Ewidencja i Standardy Infrastruktury Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
ul. Gtogowska 19, 60-702 Poznan
18 |PERNS.A. nie dotyczy
ul. Wyszogrodzka 133
09-410 Ptock Nie dotyczy
Pawet Purc
19 |PGNiG S.A. w Warszawie pozytywne bez uwag
Oddziat w Zielonej Gorze
ul. Bohaterow Westerplatte 15 Brak uwag
65-034 Zielona Goéra
Marek Bartkowiak
20 |PKP Energetyka S.A Nie sktada zastrzezen
ul. Hoza 63/67, 00-681 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
21 |PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Nie sktada zastrzezen
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
22 |PKP TELKOL sp. z.0.0. Nie sktada zastrzezen
ul. Okrzei 1A, 03-715 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
23 |Polska Spétka Gazownictwa pozytywne z uwagami
Oddziat w Poznaniu
ul. Grobla 15 61-859 Poznan Szczegotowy lokalizacje (przebieg i gteboko$¢) sieci gazowej nalezy ustali¢ w
terenie na podstawie recznych przekopoéw prébnych, w miejscach
Pawet Cieslik zblizen/skrzyzowan do sieci gazowej zachowac odlegto$ci zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2013 poz. 640),w strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac¢ dziatan
mogacych spowodowaé uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywac recznie, w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot
\Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ sie do odpowiedniej terytorialnie Gazowni,
Gazownia w Gnieznie, ul. Chrobrego 24/25, tel. 61 8545010, fax 61 4267146, w
celu weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowe;j.
Fundamenty stupéw oswietleniowych nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,5m
od sieci gazowej n/c i $/c.
24 |Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Nie sktada zastrzezen
w Rokietnicy Sp. z o.0.
ul. Topolowa 6, 62-090 Bytkowo Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
25 |Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Nie sktada zastrzezen
Komorniki Sp. z 0.0.
ul. Zaktadowa 1, 62-052 Komorniki Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
26 |Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz Nie sktada zastrzezen
WT Babki i Krzesiny
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
27 |Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz Nie sktada zastrzezen

WT Biedrusko

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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28 |Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz pozytywne bez uwag
WT Poznan
Brak uwag
Wojciech Nowotarski
29 |Spdtka Wodna do Eksploataciji Nie sktada zastrzezen
Wodociggu Dopiewo
ul. kakowa 1A, 62-070 Dopiewo Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
30 |T-Mobile Polska S.A Nie sktada zastrzezen
ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
31 [Tarnowska Gospodarka Komunalna Nie sktada zastrzezen
TP-KOM Sp. z 0.0., ul. Zachodnia 4
62-080 Tarnowo Podgorne Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
32 |Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.0. Nie sktada zastrzezen
Zaktad Telekomunikacji Poznan
ul. Reknicka 4, Poznan 61-245 Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
33 |Veolia Poznan S.A. Nie sktada zastrzezen
ul. Gdynska 54
61-016 Poznan Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
34 |Webtouch Sp. z 0.0., Sp. k. Nie sktada zastrzezen
ul. Klaudyny Potockiej 25, Poznan 60-211
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
35 |Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. pozytywne z uwagami
ul. Wierzbowa 84
62-081 Przezmierowo WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz
na dzien 29.12.2021, we wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura WSS
S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.
Wojciech Grzeskowiak Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub
podczas robo6t ziemnych, na urzgdzenia WSS S.A. nie naniesione na podkiad
mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w
celu ustalenia trybu dalszego postgpowania.
36 |Wodociagi Kornickie i Ustugi Komunalne Nie sktada zastrzezen
WODKOM KORNIK sp. z 0.0.
ul. Poznanska 71C, 62-035 Kornik Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
37 |Wojewodztwo Wielkopolskie, Nie sktada zastrzezen
Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich
ul. Wilczak 51, Poznan 61-623 Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
38 |Zaktad Gospodarki Komunalnej Nie sktada zastrzezen
i Mieszkaniowe w Stgszewie
ul. Mosinska 15, 62-060 Steszew Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
39 |Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0. Nie sktada zastrzezen
ul. Przemystowa 10
64-320 Buk Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
40 |Zaktad Gospodarki Komunalnej w Swarzgdzu Nie sktada zastrzezen
ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzedz
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
41 |Zaktad Komunalny w Kleszczewie Nie sktada zastrzezen
ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
42 |Zaktad Komunalny w Kostrzynie Nie sktada zastrzezen
ul. Poznanska 2
62-025 Kostrzyn Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
43 |Zaktad Komunalny w Pobiedziskach Nie sktada zastrzezen
Sp. z 0.0.
ul. Poznanska 58, 62-010 Pobiedziska Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
44 |Zaktad Ustug Komunalnych Dopiewo Nie sktada zastrzezen

ul. Wyzwolenia 15
62-070 Dopiewo

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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45 |Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Nie sktada zastrzezen
Mosinie
ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
46 |Zarzad Drog Powiatowych nie dotyczy
ul. Zielona 8
61-851 Poznan Nie dotyczy
Maciej Walentowski
47 |Zwiazek Miedzygminny "Puszcza Zielonka" Nie sktada zastrzezen
ul. Nowy Rynek 8, 62-095 Murowana Goslina
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
Wojt/burmistrz wedtug witasciwosci miejscowe;j:
Lp. Oznaczenie organu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby upowaznionej przez organ:
1 |Burmistrz Miasta i Gminy Buk Nie sktada zastrzezen
ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
2  |Burmistrz Miasta i Gminy Kostrzyn Nie sktada zastrzezen
ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
3 |Burmistrz Miasta i Gminy Kornik Nie skfada zastrzezen
Plac Niepodlegtosci 1, 62-035 Kornik
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
4 |Burmistrz Miasta i Gminy Mosina Nie skfada zastrzezen
Plac 20 Pazdziernika 1, 62-025 Mosina
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
5 |Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goslina Nie sktada zastrzezen
Plac Powstancow Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goslina Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
6 |Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Nie sktada zastrzezen
ul.Tadeusza Kos$ciuszki 4, 62-010
Pobiedziska Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
7 |Burmistrz Miasta i Gminy Steszew Nie sktada zastrzezen
ul.Poznanska 11, 62-060 Stgszew
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
8 |Burmistrz Miasta i Gminy Swarzedz Nie sktada zastrzezen
ul. Rynek 1, 62-020 Swarzedz
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
9 |Burmistrz Miasta Lubon Nie sktada zastrzezen
ul. Plac Edmunda Bojanowskiego 2, 62-030
Lubon Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
10 [Burmistrz Miasta Puszczykowo Nie sktada zastrzezen
ul. Podlesna 4
62-040 Puszczykowo Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
11 |Wéjt Gminy Czerwonak Nie sktada zastrzezen
ul. Zrédlana 39, 62-004 Czerwonak
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
12 |Wejt Gminy Dopiewo Nie sktada zastrzezen
ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
13 |Wejt Gminy Kleszczewo Nie sktada zastrzezen
ul.Poznanska 4, 63-005 Kleszczewo
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
14 |Wejt Gminy Komorniki Nie sktada zastrzezen
ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
15 |Wejt Gminy Rokietnica Nie sktada zastrzezen
ul. Golecinska 1, 62-090 Rokietnica
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
16 |Wejt Gminy Suchy Las Nie sktada zastrzezen
ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
17 |Wejt Gminy Tarnowo Podgérne ul. Nie sktada zastrzezen
Poznanska 115, 62-080 Tarnowo Podgoérne
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
Inne podmioty:
Lp. Oznaczenie innych podmiotéw, ktére mogg by¢ Stanowisko/tresé uwagi:
zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej oraz
imiona i nazwiska os6b upowaznionych przez te podmioty:
1
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Nie zlozono wniosku o koordynacje robot budowlanych, o ktéorych mowa w art. 36a ust. 3pkt 5lit. b
ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

Tres¢  protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére wuczestniczyty w naradzie wytacznie za pomoca
srodkéw komunikacji elektronicznej.

Integralng czesScia protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub  kopii aktualnej mapy do celdw projektowych, poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem  przez  projektanta z przedstawiong na nim  propozycja  usytuowania  projektowanych  sieci
uzbrojenia terenu z adnotacjg, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjne;j.

Elektronicznie

Ag n ieSZka podpisany przez

Dokument podpisany elektronicznie

Agnieszka
Zawa da- Zawada-Sikorska
Protokolant: Monika Drag Sikorska Data: 2022.01.05

08:23:06 +01'00'

i Elektronicznie
Monika podpisany przez Agnieszka Zawada-Sikorska

H Monika Maria
Maria oo
D Data: 2022.01.05
rqg 08:03:00 +01'00' POdeS | pleczgc przewodnlczqcego narady

koordynacyjnej
Informacje dodatkowe
1. Zgodnie z art. 28ba wust. 1 wustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 poz. 1990),
nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody

do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu (...).

2. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U. z 2021 poz. 1374), powiatowa baze GESUT (..) aktualizuje sie w drodze czynnosci
materialno-technicznych  na  podstawie danych lub informacji zawartych w  dokumentach, ktére byly przedmiotem narady
koordynacyjnej.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 wust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. 'z 2021 poz. 1990): =znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja
ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne Ilub magnetyczne i
urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takie nie zawiadamia wiasciwych organéw o zniszczeniu,
uszkodzeniu  lub  przemieszczeniu  znakéw  geodezyjnych, grawimetrycznych lub  magnetycznych, urzadzen  zabezpieczajacych  te
znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwdch.

5. O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub  krzewdw  kolidujagcych z  przebiegiem projektowanej inwestycji  nalezy
wnioskowa¢ do odpowiedniego organu w trybie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.
Dz.U.2020.55).
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Niniejsza dokumentacja projektowa byta przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprofvadzonej z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej, zakoriczonej

w dniu 2022-01-04 pod numerem sprawy GKG.GZK.4091.5840.2021

S
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Odpis protokotu z dodatkowej narady koordynacyjne;j

dotyczgcej usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej przez Staroste Poznanskiego sposobem elektronicznym

Znak sprawy: GKG.GZK.4091.47.2022

zakoniczonej w dniu 2022-01-26

Whnioskodawca: Biuro Inzynierskie Dariusz Zawada

62-004 Czerwonak, ul. Zrédlana 1A, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: Miasto Pobiedziska, Obr.: Pobiedziska, Dz.: 6/4, 9/1

Rodzaj i funkcja przewodu: Sie¢ elektroenergetyczna oswietleniowa

Informacje uzupetniajgce:

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej: Starszy Specjalista Daria Urban

Wynik narady (okresla Przewodniczgcy narady koordynacyjnej po jej zakoriczeniu):

jednomyslny i pozytywny

Podmioty wtadajgce sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imie¢ i nazwisko
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:

Stanowisko/tre$¢ uwagi:

1 |AQUANET S.A.
ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznan

Michat Catujek

pozytywne z uwagami

Na skrzyzowaniu z kanatem sanitarnym roboty wykona¢ recznie, zachowujac
minimalng odlegto$¢ pionowg 0,3 m.

2 |Autostrada Wielkopolska S.A.
ul. Dziadoszanska 10, Poznan 61-248

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

3 |Centrum Logistyczno-Inwestycyjne Poznan Il

Sp. z.0.0.
ul. Rabowicka 6, 62-020 Jasin

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

4 |ENEA OPERATOR Sp. z 0.0.
Oddziat Dystrybucji Poznan
ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznan

Pawet Woroch

pozytywne z uwagami

W miejscu skrzyzowania z kablem energetyczny wykopy nalezy prowadzi¢
recznie.

Kabel w wykopie zabezpieczy¢, zachowa¢ normatywng odlegtosé.

Przed przystgpieniem do prac nalezy zgtosi¢ sie na Posterunek Energetyczny z
14-to

dniowym wyprzedzeniem.

5 |Enea Oswietlenie Sp. z 0.0.
ul. Ku Stoncu 34
71-080 Szczecin

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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Fiberhost S.A. ul. Klaudyny Potockiej 25,
60-211 Poznan

Wojciech Grzeskowiak

pozytywne z uwagami

\Warunki Techniczne
jakie nalezy spetni¢ przy realizacji robét na infrastrukturze FIBERHOST S.A.:

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy
potwierdzi¢ w terenie za pomocg przekopow prébnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed
uszkodzeniem infrastruktury FIBERHOST S.A. w spos6b umozliwiajgcy dalszg
eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym
\wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11 oraz
noc@inea.com.pl.

4. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w
sposdb wykluczajgcy mozliwos¢ powstania awarii sieci lub urzadzen
FIBERHOST S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robét,
infrastruktury FIBERHOST S.A. nalezy jg zabezpieczy¢ i bezwzglednie
powiadomi¢ FIBERHOST S.A. tel. (61) 222 11 90. Inwestor ponosi

odpowiedzialno$¢ materialng i karng wynikajacg z Kodeksu Cywilnego za
spowodowanie uszkodzen infrastruktury FIBERHOST S.A. w czasie
wykonywania robot oraz za szkody, ktére mogtyby powsta¢ w przysztosci na
skutek przeprowadzonych robét w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w
szczegolnosci strat powstatych w zwigzku z karami wynikajacymi z tgczacych
INEA z abonentami Service-Level Agreement.

5.  Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury FIBERHOST S.A.
(skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudows infrastruktury
nalezy wykonac recznie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z nalezytg
ostroznoscig, zachowujgc normatywne odlegtosci, pod nadzorem osoby
\wskazanej przez jej wiasciciela (FIBERHOST S.A.). Koszt ptatnego nadzoru
\wynosi 200 zt netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi
rurami grubo$ciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegaja odbiorowi przez stuzby techniczne FIBERHOST S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta
lub podczas robo6t ziemnych, na urzgdzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na
podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ FIBERHOST S.A. w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzagdzen
telekomunikacyjnych FIBERHOST S.A., Inwestor opracuje dokumentacje
projektowo-kosztorysowg zgodnie z normg ZN-15/0OPL-004, ktéra musi by¢
uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela FIBERHOST S.A. oraz zleci
\wykonanie robét firmie specjalistycznej na wtasny koszt. W przypadku
koniecznosci poniesienia kosztéw przez FIBERHOST S.A., Inwestor przedstawi
ich skosztorysowang warto$¢ do akceptacji przez FIBERHOST S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy dokona¢ w
godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowg infrastruktury zostang
protokolarnie odebrane przez osobe wskazang przez wiasciciela infrastruktury
(FIBERHOST S.A.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakonczeniu prac
Inwestor jest zobowigzany do przekazania dokumentacji powykonawczej
przebudowanej sieci ktéra jest warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej
nalezy powykonawczo nanies¢ na mapy i dostarczy¢ do FIBERHOST S.A. w
formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakonczenia prac.

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0.
ul. Dorczyka 1
62-080 Tarnowo Podgoérne

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

GClI Sp. zo.0.
ul. Obornicka 149
62-002 Suchy Las

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i
Autostrad

Oddziat w Poznaniu

ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznan

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

10

Gminne Przedsigbiorstwo Wodociggowe
Sp. z 0.0. w Czerwonaku
ul. Piaskowa 1, 62-028 Koziegtowy

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

11

HAWE TELEKOM Sp. z 0.0.
Centrum Zarzadzania Siecig
ul. Butgarska 65, 60-320 Poznan

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

12

Horyzont Technologie Internetowe Sp. z 0. o.
ul. Butgarska 17, Poznan 60-320

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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13 |Instytut Chemiii Bioorganicznej PAN nie dotyczy
Poznanskie Centrum
Superkomuterowo-Sieciowe Nie dotyczy
ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznan
Grzegorz Kuberka
14 |Majatek Rogalin Sp. z 0.0. Nowa 3, 62-022 Nie sktada zastrzezen
Rogalin
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
15 |NETIAS.A. Nie skiada zastrzezen
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
16 |Operator Gazociggéw Przesytowych pozytywne bez uwag
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu
ul. Grobla 15, 61-859 Poznan Brak uwag
Janusz Wesotowski
17 |ORANGE Polska Domena Hurt Dostarczania Nie sktada zastrzezen
i Serwis Ustug
Ewidencja i Standardy Infrastruktury Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
ul. Gtogowska 19, 60-702 Poznan
18 |PERNS.A. nie dotyczy
ul. Wyszogrodzka 133
09-410 Ptock Nie dotyczy
Pawet Purc
19 |PGNiG S.A. w Warszawie pozytywne bez uwag
Oddziat w Zielonej Gorze
ul. Bohaterow Westerplatte 15 Brak uwag
65-034 Zielona Goéra
Marek Bartkowiak
20 |PKP Energetyka S.A Nie sktada zastrzezen
ul. Hoza 63/67, 00-681 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
21 |PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Nie sktada zastrzezen
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
22 |PKP TELKOL sp. z.0.0. Nie sktada zastrzezen
ul. Okrzei 1A, 03-715 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
23 |Polska Spétka Gazownictwa pozytywne z uwagami
Oddziat w Poznaniu
ul. Grobla 15 61-859 Poznan Szczegotowy lokalizacje (przebieg i gteboko$¢) sieci gazowej nalezy ustali¢ w
terenie na podstawie recznych przekopoéw prébnych, w miejscach
Joanna Kasperuk zblizen/skrzyzowan do sieci gazowej zachowac odlegto$ci zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2013 poz. 640),w strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac¢ dziatan
mogacych spowodowaé uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywac recznie, w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot
\Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ sie do odpowiedniej terytorialnie Gazowni,
Gazownia w Gnieznie, ul. Chrobrego 24/25, tel. 61 8545010, fax 61 4267146, w
celu weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowe;j.
Fundamenty stupéw oswietleniowych nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,5m
od sieci gazowej n/c i $/c.
24 |Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Nie sktada zastrzezen
w Rokietnicy Sp. z o.0.
ul. Topolowa 6, 62-090 Bytkowo Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
25 |Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Nie sktada zastrzezen
Komorniki Sp. z 0.0.
ul. Zaktadowa 1, 62-052 Komorniki Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
26 |Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz Nie sktada zastrzezen
WT Babki i Krzesiny
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
27 |Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz Nie sktada zastrzezen

WT Biedrusko

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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28 |Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz pozytywne bez uwag
WT Poznan
Brak uwag
Artur Siebert
29 |Spdtka Wodna do Eksploataciji Nie sktada zastrzezen
Wodociggu Dopiewo
ul. kakowa 1A, 62-070 Dopiewo Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
30 |T-Mobile Polska S.A Nie sktada zastrzezen
ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
31 [Tarnowska Gospodarka Komunalna Nie sktada zastrzezen
TP-KOM Sp. z 0.0., ul. Zachodnia 4
62-080 Tarnowo Podgorne Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
32 |Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.0. Nie sktada zastrzezen
Zaktad Telekomunikacji Poznan
ul. Reknicka 4, Poznan 61-245 Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
33 |Veolia Poznan S.A. Nie sktada zastrzezen
ul. Gdynska 54
61-016 Poznan Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
34 |Webtouch Sp. z 0.0., Sp. k. Nie sktada zastrzezen
ul. Klaudyny Potockiej 25, Poznan 60-211
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
35 |Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. pozytywne z uwagami
ul. Wierzbowa 84
62-081 Przezmierowo WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz
na dzien 25.01.2022, we wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura WSS
S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.
Wojciech Grzeskowiak Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub
podczas robo6t ziemnych, na urzgdzenia WSS S.A. nie naniesione na podkiad
mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w
celu ustalenia trybu dalszego postgpowania.
36 |Wodociagi Kornickie i Ustugi Komunalne Nie sktada zastrzezen
WODKOM KORNIK sp. z 0.0.
ul. Poznanska 71C, 62-035 Kornik Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
37 |Wojewodztwo Wielkopolskie, Nie sktada zastrzezen
Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich
ul. Wilczak 51, Poznan 61-623 Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
38 |Zaktad Gospodarki Komunalnej Nie sktada zastrzezen
i Mieszkaniowe w Stgszewie
ul. Mosinska 15, 62-060 Steszew Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
39 |Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0. Nie sktada zastrzezen
ul. Przemystowa 10
64-320 Buk Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
40 |Zaktad Gospodarki Komunalnej w Swarzgdzu Nie sktada zastrzezen
ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzedz
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
41 |Zaktad Komunalny w Kleszczewie Nie sktada zastrzezen
ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
42 |Zaktad Komunalny w Kostrzynie Nie sktada zastrzezen
ul. Poznanska 2
62-025 Kostrzyn Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
43 |Zaktad Komunalny w Pobiedziskach Nie sktada zastrzezen
Sp. z 0.0.
ul. Poznanska 58, 62-010 Pobiedziska Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
44 |Zaktad Ustug Komunalnych Dopiewo Nie sktada zastrzezen

ul. Wyzwolenia 15
62-070 Dopiewo

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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45 |Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Nie sktada zastrzezen
Mosinie
ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
46 |Zarzad Drog Powiatowych nie dotyczy
ul. Zielona 8
61-851 Poznan Nie dotyczy
Maciej Walentowski
47 |Zwiazek Miedzygminny "Puszcza Zielonka" Nie sktada zastrzezen
ul. Nowy Rynek 8, 62-095 Murowana Goslina
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
Wojt/burmistrz wedtug witasciwosci miejscowe;j:
Lp. Oznaczenie organu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby upowaznionej przez organ:
1 |Burmistrz Miasta i Gminy Buk Nie sktada zastrzezen
ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
2  |Burmistrz Miasta i Gminy Kostrzyn Nie sktada zastrzezen
ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
3 |Burmistrz Miasta i Gminy Kornik Nie skfada zastrzezen
Plac Niepodlegtosci 1, 62-035 Kornik
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
4 |Burmistrz Miasta i Gminy Mosina Nie skfada zastrzezen
Plac 20 Pazdziernika 1, 62-025 Mosina
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
5 |Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goslina Nie sktada zastrzezen
Plac Powstancow Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goslina Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
6 |Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Nie sktada zastrzezen
ul.Tadeusza Kos$ciuszki 4, 62-010
Pobiedziska Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
7 |Burmistrz Miasta i Gminy Steszew Nie sktada zastrzezen
ul.Poznanska 11, 62-060 Stgszew
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
8 |Burmistrz Miasta i Gminy Swarzedz Nie sktada zastrzezen
ul. Rynek 1, 62-020 Swarzedz
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
9 |Burmistrz Miasta Lubon Nie sktada zastrzezen
ul. Plac Edmunda Bojanowskiego 2, 62-030
Lubon Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
10 [Burmistrz Miasta Puszczykowo Nie sktada zastrzezen
ul. Podlesna 4
62-040 Puszczykowo Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
11 |Wéjt Gminy Czerwonak Nie sktada zastrzezen
ul. Zrédlana 39, 62-004 Czerwonak
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
12 |Wejt Gminy Dopiewo Nie sktada zastrzezen
ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
13 |Wejt Gminy Kleszczewo Nie sktada zastrzezen
ul.Poznanska 4, 63-005 Kleszczewo
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
14 |Wejt Gminy Komorniki Nie sktada zastrzezen
ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
15 |Wejt Gminy Rokietnica Nie sktada zastrzezen
ul. Golecinska 1, 62-090 Rokietnica
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
16 |Wejt Gminy Suchy Las Nie sktada zastrzezen
ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
17 |Wejt Gminy Tarnowo Podgérne ul. Nie sktada zastrzezen
Poznanska 115, 62-080 Tarnowo Podgoérne
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
Inne podmioty:
Lp. Oznaczenie innych podmiotéw, ktére mogg by¢ Stanowisko/tresé uwagi:
zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej oraz
imiona i nazwiska os6b upowaznionych przez te podmioty:
1
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Nie zlozono wniosku o koordynacje robot budowlanych, o ktéorych mowa w art. 36a ust. 3pkt 5lit. b

ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

Tres¢  protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére wuczestniczyty w naradzie wytacznie za pomoca

srodkéw komunikacji elektronicznej.

Integralng czesScia protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub  kopii aktualnej mapy do celdw projektowych, poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem  przez  projektanta z przedstawiong na nim  propozycja  usytuowania  projektowanych  sieci

uzbrojenia terenu z adnotacjg, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjne;j.

Dokument podpisany elektronicznie

Da ria Elektronicznie

podpisany przez
A n na Daria Anna

Urban

Data: 2022.01.27

Urban o7i701+0100

Protokolant: Agnieszka Baczyk

Elektronicznie podpisany

Agnieszka przez Agnieszka Joanna Daria Urban
Baczyk
Joanna Baczyk pata:2022.01.27 08:58:39

roroo Podpis i piecze¢ przewodniczacego narady

koordynacyjnej

Informacje dodatkowe
1. Zgodnie z art. 28ba wust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 poz. 1990),
nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody

do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie skltada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu (...).

2. Zgodnie z § 13 wust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U. z 2021 poz. 1374), powiatowa baze GESUT (..) aktualizuje sie w drodze czynnosci
materialno-technicznych na  podstawie danych lub  informacji zawartych w  dokumentach, ktére byly przedmiotem narady
koordynacyjnej.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 wust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. 'z 2021 poz. 1990): =znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja
ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne Ilub magnetyczne i
urzagdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takie nie zawiadamia wifasciwych organdw o zniszczeniu,
uszkodzeniu  lub  przemieszczeniu  znakéw  geodezyjnych, grawimetrycznych lub  magnetycznych, urzadzen  zabezpieczajacych te
znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4, Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo falszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwdch.

5. O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub  krzewéw  kolidujgcych z  przebiegiem  projektowanej inwestycji  nalezy
wnioskowa¢ do odpowiedniego organu w trybie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.
Dz.U.2020.55).

Strona 6 z 6 (4s)



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH -
SKALA 1: 500
WO/e,WO.dZtWO" |‘/we_lkop olskie Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac [
Powiat '.Pozna'?Sk' ) geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny <
Nazwa i ident. [ed”: Ewid.: pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem $wiadomy \
302112_4 Pobiedziska odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego oswiadczenia.
Nazwa i ident. obrebu ewid.: Organ stuzby geodezyjnej, ktéry otrzymat Starosta Poznanski
302112_4.0001 Pobiedziska zgloszenie.
Migjscowosc : Pobiedziska Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych. | GKG.GZZ.4071.21111.2021
Sekcja: 6.179.14.23.2.2 ) — GEOFRAN
Uktad wspoirzednych: 2000 _— b EMZJ A URBANISTYKA
Uklad wysokosci : PL_KRON86E_NH e €1-160 Czarumy pr iy SIAK
Nie wyklucza sig istnienia w terenic innych TEL. 668 667 74 ; E.- D-MARAHC.ZDWA /2
nie wykazanych na ninicjszej mapic urzadzen NIP 99500541 ag  mAlk: BEOFRANE ap|eL
P"dmm““hz_kl‘i:“ ’:tc,by*ﬁg'f_zortm do Nr oraz data sporzadzenia dokumentu pl  07.12.2021 = ooua77pe
;:‘f“;’:‘;gf:fji:‘s‘:ﬁ:cjaz}:ygmn; ‘J;Eh zawierajacego wynik pozytywne] weryfikacji. _ e
Nie badano KW pod wzgledem stuzebnosci REODETA upr _A/W»N'ié NY
Zakres opracowania...................... Imie i nazwisko oraz nr uprawnien - //
Stan aktualny na dzieri:28 listopada 2021r. zawodowych kierownika prac. i Magein MaTysiak
A - UPR., NR 21557 :
/ \ R
/ RVI
/
101.23
Z ORYGINALEM > josss
[k 101.4 ©101.3
| R ok 101.3
A1 101.4
R )
RVI
/ 101.3
@ 1014 1014
prof. stup oswretlenia ulicznego wroz z oprawg
_— proj. linia kablowa nn-0,4kV N
2/2
%
9/5
) R d

RVI
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BURMISTR

MIASTA..L..GMINY
(pigc;)qé naglowkowa)

DIEBIZ]

Pobiedziska, dnia 14.02.2022r.

RIiPP.PW.Dr.7211.3.27.2022

Na podstawie art. 35 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj.
Dz. U. z2021r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 6 i 7 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
(tj. Dz. U. z2020r. poz. 713 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31 stycznia 2022 roku (data wptywu do tut.
Urzgdu 2 lutego 2022r.) wniesionego przez Pana Dariusza Zawade przedstawiciela firmy Biuro Inzynierskie z
siedziba w Czerwonaku (62-004) przy ul. Zrédlanej 1A, dzialajacej na mocy pemomocnictwa w imieniu inwestora:

Gming Pobiedziska
ul. T. Kosciuszki 4
62-010 Pobiedziska

ZEZWALAM

na lokalizacj¢ projektowane;j linii kablowej energetycznej nN 0,4 kV w pasie drogowym drogi bedacej wlasnoécia
Gminy Pobiedziska — w ul. Okrgznej w m. Pobiedziska (oznaczonej w ewidencji gruntéw i budynkéw, jako
dziatka nr 9/1, 9/9, 13/8, 6/4 z ark. mapy 17, obreb Pobiedziska w miejscu przedstawionym na dotaczonej do
niniejszego zezwolenia mapie zasadniczej z uwzglednieniem nastgpujacych warunkow:

1. Roboty wykonaé przy zajeciu jezdni i bez powodowania utrudnienn w ruchu na drodze oraz przy
zapewnieniu odpowiednich warunkdw bezpieczenstwa w stosunku do uczestnikow ruchu - prowadzic¢ w
sposob umozliwiajacy przejazd dziatka nr 9/1, 9/9, 13/8, 6/4,

2. Nalezy unika¢ prowadzenia robét w okresie zimowym - zaleca si¢ wykonywa¢ prace w terminie od
01 kwietnia do 15 pazdziernika.

3. W przypadku realizacji zadania w obrgbie pasa drogowego:

a) w/w lini¢ kablowa wykonaé wykopem otwartym,

b) wykop otwarty zasypywac i zaggszcza¢ warstwami grubosci 20-30 cm, gruntem niespoistym
bez domieszek gruntéw spoistych lub humusu, utrzymujac odpowiednie zaggszczenie,

c) ostatnig warstwe zasypki wykopu otwartego w nawierzchni nieutwardzonej grubosci 15cm
nalezy wykona¢ z tlucznia kamiennego o pelnym uziarnieniu 0-31, 5 mm, nastepnie zagescic
do warto$ci wskaznika zaggszczenia Is=1,0,

d) zaggsci¢ nawierzchnie pasa drogowego do warto$ci wskaznika zaggszczenia Is=1,0,

e) zachowaé normatywne odlegto$ci w pionie i poziomie od urzadzen podziemnych, w miejscu
kolizji prace prowadzi¢ rgcznie,

f) roboty oznakowaé zgodnie z obowiagzujacymi przepisami,

g) zachowaé normatywne odlegtosci w pionie i poziomie od urzadzen podziemnych, w miejscu
kolizji prace prowadzi¢ recznie,

h) nalezy zabezpieczy¢ krawedzie wykopu otwartego przed obsuwaniem, ,

i) roboty oznakowac zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

j) na mapie okre$li¢ odlegtosci migdzy stupami o$wietleniowymi,

k) na mapie okresli¢ odlegtosé projektowanej linii kablowej od dziatek prywatnych

1) w przypadku Kolizji linii kablowej z drzewami i krzewami nalezy uzyska¢ zgode na
ich usuniecie.

4. W przypadku kolizji w/w przylacza z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa
drogowego, inwestor na wlasny koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej linii
kablowe;.

5. Realizacja i koszt budowy, wycinki drzew i krzewéw lub modernizacji urzadzen oraz nawierzchni w
pasie drogowym zwigzany z wykonaniem zadania ponosi inwestor.

6. Zachowaé wszelkie parametry zawarte w projekcie oraz warunkach technicznych wydanych przez
wiasciciela sieci.

7. Po wykonaniu rob6t zajmowany pas drogowy nalezy przywréci¢ do stanu poprzedniego wymieniajac

uszkodzone elementy. Elementy zniszczone powinny by¢ wymienione na nowe.

Stosowac rury i inne elementy o zywotnoéci, co najmniej 50 lat.

9. W przypadku kolizji uzgodni¢ z wlascicielami urzadzen podziemnych przebieg projektowanej
infrastruktury.

10. Wszelkie odksztalcenia w miejscu robdt w ciagu 24 miesigcy od zakonczenia prac bgda usuwane na
koszt inwestora robét.

11. Prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegétowymi.

*x



UZASADNIENIE

Zabronione jest lokalizowanie w pasach drogowych obiektow budowlanych, umieszczania urzadzen,
przedmiotéw i materiatéw niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. W
szczegdlnie uzasadnionych przypadkach dopuszczona si¢ lokalizacje w pasie drogowym obiektéw budowlanych
lub urzadzen niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wylacznie za
zezwoleniem wlasciwego zarzadcy drogi. W zezwoleniu okresla si¢ w szczegdlnosci: rodzaj inwestycji, sposob,
miejsce i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym.

Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystapienie Inwestora z wnioskiem w konkretnej sprawie,
w celu uzasadnienia zaistnienia szczegdlnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie, zatem rzeczonego zezwolenia
winno mie¢ charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu [ instancji w niniejszej sprawie zachodzg przestanki do wyrazenia zgody na
lokalizowanie w pasie drogowym drogi bedacej wtasno$cig Gminy Pobiedziska - w ul. Okreznej w m. Pobiedziska
(oznaczonej w ewidencji gruntéw i budynkéw, jako dziatka nr 9/1, 9/9, 13/8, 6/4 z ark. mapy 17, obreb
Pobiedziska) urzadzenia — linia kablowa o$wietleniowa YAKY 4x25 mm? . Lokalizacja nie powinna wptywaé
negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod warunkiem zachowania przez strong wnioskujgcg w/w
warunkdw.

Zezwolenie jest zgodne z wolg strony, zatem nalezy orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Po uzyskaniu pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonawstwa rob6t budowlanych
nalezy zwrdcic si¢ do Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska przed przewidywanym terminem rozpoczecia robot
o wydanie zezwolenia na zaj¢cie pasa drogowego i umieszczenie w nim urzadzenia obcego. Roboty budowlane
nalezy wykona¢ zgodnie z w/w warunkami.

Od niniejszego pisma stronom shizy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Poznaniu za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzj¢. Z dniem dorgczenia organowi administracji
publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania,
decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, zgodnie z art. 127a § 1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zm.).

Zezwolenie zarzadcy drogi na lokalizacj¢ projektowanej infrastruktury technicznej nie jest réwnoznaczne
z pozwoleniem na budowe stosownie do przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z
2021 poz. 2351 ze zm.).
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Zalacznik:
1. Plan sytuacyjny z przedstawiong lokalizacjg urzadzenia obcego w skali 1:500 — 1 kpl.

Otrzymuja:
1.  Adresat

2. RIPP.Dr.-a/a

Prowadzacy sprawe: Pawet Wetnic
nr telefonu: 618977 155
e-mail: pawel.welnic@pobiedziska.pl



Henia ulicznego wraz z oprawg

oSwie
proj. rura ostonowa $r. 75mm

proj. linia kablowa nn-0,4kV

prof stup

mgyinz. Dariusz Zawada
Upjy bud. WKP/0107/POOE/05
BRANZA ELEKTRYCZNA

GMINA POBIEDZISKA
ul. Kosciuszki 4
62-010 Pobiedziska

Dariusz Zawada

ul. Zrédlana 1A
62-004 Czerwonak

Skala 1:500 [Data: 01.2022r. | Rys. 1

Inwestor:

| BIURO INZYNIERSKIE
Budowa oswietlenia drogowego na ul. Okgznej w m. Pobiedziska,
na odcinku od ul. Poznanskiej do ul. Zbozowej

Projektowane oswistlenie uliczne
PROJEKT ZAGOSPODARCWANIA TERENU

Obiekt:
Temat:
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Urzad Miasta i Gminy w Pobiedziskach
ul. T. Ko$ciuszki 4; 62-010 Pobiedziska; tel.: 61 8977 100; fax.: 61 8977 124

www.pobiedziska.pl; e-mail: umig@pobiedziska.pl

Pobiedziska, 16.03.2022r.
RILUD.PW.Dr.7211.3.27.2022.1

Urzad Miasta i Gminy Pobiedziska po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16 marca 2022 roku
(data wptywu do tut. Urzedu 16 marca 2022r.) przestanego poczty elektroniczng przez Pana
Dariusza Zawade przedstawiciela firmy Biuro Inzynierskie z siedziba w Czerwonaku (62-004)
przy ul. Zrédlanej 1A, dziatajacego na mocy pelnomocnictwa w imieniu inwestora:

Gminy Pobiedziska
ul. T. Kosciuszki 4
62-010 Pobiedziska

informuje, ze

uzgadnia projekt rozbudowy oswietlenia ulicznego nN 0,4 kV w pasie drogowym drogi
bedacej wlasnoscia Gminy Pobiedziska — w ul. Okreznej w m. Pobiedziska (oznaczonej w
ewidencji gruntéw i budynkéw, jako dziatka nr 9/1, 9/9, 13/8, 6/4 z ark. mapy 17, obrgb
Pobiedziska).

Z powazaniem

Otrzymuja:
1. Adresat

2. RIPP 2/a

Prowadzacy sprawe: Pawet Wetnic
nr telefonu: 61 8 977 155
e-mail: /pawel.welnic@pobiedziska.pl/




4. OPIS TECHNICZNY

Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Pobiedziska , w ciggu

ulic Okreznej i Zbozowej.

Inwestor:

GMINA POBIEDZISKA
ul. Kosciuszki 4
62-010 Pobiedziska

Catos¢ inwestycji zlokalizowana jest na obszarze miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego:

= terendw mieszkaniowych w rejonie ulic Poznanskiej i Bocznej Uchwata Nr LXI11/539/98 z dnia
1998-06-17;

Podstawa opracowania

Projekt zostat opracowany na podstawie:

wizji lokalnej,
istniejgcego uktadu zasilania,
warunkow przytgczenia,

sytuacji drogowej,

a takze obowigzujgcych norm i przepiséw m.in.:

rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (§
109.1 pkt 2,6, 7, § 109.4 pkt 1, § 109.6);

rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (§ 287.1 pkt 3a);

PKN-CEN/TR 13201-1: 2016 Oswietlenie drog — Czes¢ 1: Wytyczne dotyczgce wyboru

klasy oswietlenia,
PN-EN 13201-2:2016 Oswietlenie drog — Czes¢ 2: Wymagania eksploatacyjne,

PN-EN 13201-3:2016 Oswietlenie drog — Czes¢ 3: Obliczenia parametréw

oswietleniowych,
PN-EN 13201-4:2016 Oswietlenie drog — Czesc¢ 4: Metody efektywnosci oswietlenia,

PN-EN 13201-5:2016 Oswietlenie drog — Czes¢ 5: Wskazniki efektywnosci

energetycznej.



Dobor klasy oswietleniowej

Dobor klasy oswietleniowej — pas drogowy Pobiedziska, ul. Okrezna

= Klasa oswietleniowa:

P=6-VMS=6-2=4
Wybrano klase oswietleniowa P4.

= Klasa oswietleniowa w godzinach nocnych:

P=6-VMS=6-1=5
Dla godzin nocnych wybrano klase oswietleniowg P5.

Powyzsze klasy oswietleniowe zostaty dobrane zgodnie z procedurg zawartg w raporcie
PN-CEN/TR 13201-1:2016, na podstawie analizy danych zawartych w tabeli ponize;.

Parametr Opcje Opis VW
Predkosé Niska v <40 km/h 1
Natezenie Ruchu Umlar'koyvane 0

(Niskie) (-1)
Rodzaj ruchu Ruch Motorowy, Piesi 2
Zaparkowane pojazdy Nie 0
Luminancja otoczenia Srednia normalna sytuacja 0
Rozpoznawanie twarzy Niekonieczne 0
2

SUMA VWS (1)

* - zmiany wartosci VW w godzinach nocnych

Ze wzgledu na obnizenie klasy oswietleniowej w godzinach nocnych zaktada sie redukcje poziomu
swiecenia opraw ISKRA LED 24 4000K ME zgodnie z tabela ponizej:

Redukcja poziomu swiecenia opraw oswietleniowych

Godziny: Poziom swiecenia | Strumien swietiny
20:30 — 21:30 80% 3840Im
21:30 — 05:00 (nocne) 50% 2400Im
05:00 — 06:00 80% 3840Im
Pozostate godziny 100% 4800Im

Zasilanie proj. sieci oswietleniowej

Zasilanie dla projektowanego oswietlenia zostanie zrealizowane z istniejacego stupa oswietlenia
ulicznego nr 111/9/1 posadowionego w pasie drogowym ulicy Zbozowej na wysokosci dziatki nr 13/6
stanowigcego majatek Gminy Pobiedziska.

Lokalizacje proj. stupéw oswietleniowych oraz tras proj. linii kablowych przedstawiono na rysunku
nr2.



Dane elektroenergetyczne

= Napiecie zasilania 3x230V, 50Hz;

= Wspdtczynnik zapotrzebowania 1,0;

» Dopuszczalny spadek napiecia 5%;

» Uklad sieci zasilajgcej TN-C;

» Uktad instalacji TN-C-S;

= Dodatkowa ochrona od porazen: nn — szybkie wytgczenia zasilania w czasie 5s — dla sieci

zasilajgce;.

Budowa sieci oswietleniowej

Linie kablowe zasilajgce projektowane oswietlenie nalezy wykona¢ kablami typu YAKY 4x25mm?2.
Nalezy stosowac kable z izolacjg na napiecie 0,6/1,0 kV/kV. Przy przejsciach przez jezdnie oraz
wjazdy na posesje kabel oswietleniowy nalezy uktada¢ w rurze ostonowej o srednicy 75mm
przeznaczonej do ochrony kabla pod jezdniami. Gteboko$¢ utozenia przepustu pod jezdnig powinna
wynosi¢ minimum 80cm od gérnej powierzchni drogi do gérnej powierzchni rury ostonowej. Konce
rur powinny byc¢ lokalizowane minimum 0,5m za kraweznikiem, w miejscach fatwo dostepnych dla
stuzb technicznych. Na catej dtugosci kabla utozonego w ziemi naktada¢ opaski informacyjne w
odstepach 10m oraz przy wejsciach kabli do stupéw, przepustéw. Opaska powinna zawierac

informacje:

1kV, kabel oswietleniowy, YAKY 4x25mm?, wtasciciel i rok utozenia

Trase oznaczy¢ tasmag koloru niebieskiego. Folie ostrzegawcza niebieskg nalezy ukfadaé
na warstwie piasku 20-25 cm nad kablem. Roboty ziemne przy wykopach rowéw kablowych wykona¢
zgodnie z normg: N-SEP-E-004. Kable oraz rury uktada¢ na podsypce z przesianego piasku grubosci
10cm, a nastepnie przykry¢ drugg warstwa przesianego piasku grubosci 20cm. Na gérng warstwe
piasku rowu kablowego istniejgcg ziemie rodzimg zastgpi¢ pospoétkg. Przy zasypywaniu rowu
kablowego, stosowa¢ warstwowe zageszczenia gruntu warstwami o grubosci odpowiedniej dla
zastosowanego sprzetu zageszczajgcego. Po zasypaniu kabli nalezy sprawdzi¢ stopien
zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu. Pomiary nalezy wykonywac co
10 m budowanej linii kablowej. Wskaznik zageszczenia gruntu w obrebie jezdni powinien osiagnac
co najmniej 1,0, a pobocza 0,98 wg BN-72/8932-01.

Kable projektowane uktadac¢ linig falistg z zapasem 2% na catej dtugosci. Odlegtosci pionowe przy
skrzyzowaniach kabli i poziome przy zblizeniach kabli z innym uzbrojeniem powinny by¢ zachowane
zgodnie z obowigzujaca normg P SEP-E004.

W miejscach, gdzie wystepuje liczne uzbrojenie podziemne, prace ziemne nalezy wykonywac
recznie oraz wykonac recznie przekopy probne. W przypadku wystgpienia kolizji (zblizen) konieczna
jest korekta lokalizacji posadowienia stupow. Stupy os$wietleniowe nalezy lokalizowa¢ zachowujgc
normatywne odlegtosci od istniejgcej infrastruktury — uzbrojenia podziemnego: kanalizaciji,

wodociggdéw, gazociggow, kanalizacji teletechniczne;.



Ponadto w celu uniknigecia uszkodzen istniejgcych drzew i krzewdw podczas realizacji prac
budowlanych wykonawca rob6t zobowigzany jest:

- unikania prowadzenia wykopéw otwartych blizej niz 3 m od nasady pni drzew. Przejscia wykonaé
wylgcznie przeciskiem mechanicznym,

- do zabezpieczenia pobliskiego drzewostanu przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez
oszalowanie pni,

- do catkowitego zakazu niszczenia (obcinania) korzeni, pni, koron drzew oraz korzeni i pedéw
krzewow,

- w przypadku zniszczenia trawnikow nalezy je odtworzy¢ na catej powierzchni z wymiang podtoza
na ziemie urodzajna.

Trasy uktadania kabli pokazano na planie sytuacyjnym rys. nr 2.

Konstrukcje wsporcze

Projektowane oswietlenie nalezy wykonac z zastosowaniem stupdéw oswietleniowych aluminiowych
o profilu kotowym o wysokosci H=7,0m spetniajacych wymagania PN-EN 40. Grubos¢ scianki stupa
co najmniej 3mm. Kolor stupa Inox. Uzywaé nalezy stupy posadowione na prefabrykowanych
fundamentach betonowych typ B-71, przeznaczone do zabudowy w strefie wiatrowej 1.

Stupy nalezy ustawi¢ tak, aby wneki znajdowaly sie od strony chodnika a dolna ich krawedz
znajdowata sie nie mniej niz 60cm nad poziomem terenu zniwelowanego.

Montaz opraw wykonaé na wysiegniku pojedynczym o dtugosci ramienia 1,0m. Srednica
zakonczenia wysiegnika powinna wynosi¢ 60 mm. Do wyposazenia dotgczony powinien by¢ komplet
ocynkowany elementéw ztgcznych stupa (nakretki, podktadki, ostony z tworzywa sztucznego na
nakretki, kluczyk imbusowy). Dobrano stupy przystosowane do montazu opraw oswietleniowych
mocowanych bezposrednio na wysiegniku stupa. Montaz i zabezpieczenie fundamentéw wykonac
zgodnie z zaleceniami producenta stupdw i witasciciela oswietlenia. Po zbudowaniu oswietlenia i
uruchomieniu obiektu, na kazdy nowy stup nalezy trwale nanies¢ numeracje uzgodniong ostatecznie

Z Inwestorem.

Oprawy i zrodia swiatta

Do oswietlenia projektowanej drogi zastosowano oprawy o stopniu ochrony IP 66, ze zrodtem swiatta
LED i ll klasie ochronnosci. Moc opraw 30W. Oprawe nalezy wyregulowac¢ w taki sposob aby jej kat
nachylenia w stosunku do powierzchni jezdni wynosit 5°. Oprawa zbudowana z aluminium, odlew
cisnieniowy malowany proszkowymi farbami poliestrowymi. Temperatura barwy $Swiatta 4000K
(barwa biata neutralna), oprawa winna osiggac efektywnos¢ energetyczng klasy A++, wspédtczynnik
THD<20%, wspbiczynnik mocy cos¢ =20,95. Oprawy powinny byé dostarczone wraz z
nierdzewiejgcymi elementami mocujgcymi i by¢ gotowe do dziatania i montazu. . W oprawie powinien
by¢ zainstalowany zasilacz programowany wyposazony w interfejs DALI umozliwiajgcy ptynng
regulacje natezenia o$wietlenia w zakresie 0-100% oraz pozwalajacy na zaprogramowanie godzin
redukcji natezenia 10-100%, wyposazony w niezbedne zabezpieczenia: przepieciowe, zwarciowe
oraz zabezpieczenie chronigce diody LED zamontowane w oprawie przed przegrzaniem.



Oprawy oswietleniowe zasili¢ przewodem YDYzo 3x1,5mm? potaczonym z linig kablowg YAKY
5x25mm?2 poprzez zigczki izolowane 1ZK. Dodatkowo z oprawy, z uktadu sterowania DALI
wyprowadzi¢ przewdd sterujacy typu YDY 2x1,5mm2 do wneki tabliczki bezpiecznikowej (w celu
mozliwosci programowania z ziemi) zakonczony wtyczkg dwubiegunowg typu Wago Winsta mini w
kolorze jasnozielonym w wersji niskonapieciowej do 45V.

Ztacza montowac w sposéb umozliwiajacy ich swobodne wyjecie z wneki stupowej.

Uziemienia i ochrona od przepieé

W zakresie ochrony przeciwporazeniowej spetni¢ wymagania zawarte w normie N SEP-E-001. W
zakresie projektowanej kablowej sieci oswietlenia ulicznego ochrona przed dotykiem bezposrednim
zostata zrealizowana poprzez izolacje roboczg przewodoéw i kabli oraz poprzez obudowy czesci
czynnych urzadzen elektrycznych. Jako $rodek ochrony przy dotyku posrednim zastosowano
samoczynne wytgczenie zasilania, natomiast projektowane oprawy wykonane sg w |l klasie
ochronnosci.

Dla projektowanych stupow oswietleniowych zastosowano uziemienia taSmowo — pretowe FeZn
25x4 dla przyjetej rezystywnosci gruntu 300 Qxm. Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczaé
10 Q. W ziemi bednarke ocynkowang 25x4mm nalezy uktada¢ na spodzie wykopu przy zachowaniu
odlegtosci pionowej 10cm od kabli zasilajgcych. Z bednarkg potaczyé wszystkie metalowe
konstrukcje stupéw. Wszystkie potgczenia srubowe oraz odizolowane czesci kabla nalezy przed
zamontowaniem zabezpieczyé przed korozjg poprzez zastosowanie wilasciwych smaréw
bezkwasowych.

Po wybudowaniu projektowanych uziemien nalezy sprawdzi¢ warto$¢ uziemienia wykonujgc pomiary
kontrolne. Jezeli wyniki pomiarow wykazg przekroczenie dopuszczalnej wartosci, uziom nalezy
rozbudowaé poprzez dodanie odpowiedniej ilosci pretéw lub tasmy.

Uwagi koncowe

Przed przystapieniem do prac zapoznac sie szczegétowo z warunkami przytgczenia wydanymi
dla obiektu, uwagami zawartymi w protokole z Narady Koordynacyjnej, uwagami zawartymi w
uzgodnieniach znajdujgcych sie w niniejszej dokumentacji,
O wejsciu na teren nalezy powiadomic:

= gestoréw uzbrojenia podziemnego,
= zainteresowanych wtascicieli dziatek.

Przed zasypaniem nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

Miejsca wykonywania robo6t ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami
poprzez odpowiednie oznakowanie, przykrycie i oswietlenie na czas nocy.

Wynikajgcy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny, albo moze
nie obejmowac wszystkich instalacji podziemnych. W przypadku wystgpienia nieoznaczonej na
mapie infrastruktury podziemnej lub innym przebiegu w stosunku do mapy, nalezy wykonac¢
przekopy probne, a wszystkie urzadzenia podziemne zinwentaryzowaé oraz zawiadomié

Inspektora Nadzoru.



W projekcie przedstawiono przyktadowe typy produkiéw, a ich parametry techniczne stanowia
wytyczne parametrow rownowaznych dla materiatbw budowlanych przeznaczonych do
wybudowania. Dopuszcza sie zastosowanie materiatbw o parametrach réwnowaznych, ktére
odpowiadajg pod wzgledem technicznym materialom przytoczonym w dokumentacji projektowej, a
ich rownowaznos¢ nalezy weryfikowa¢ wzgledem takich parametréw jak:

- ksztalt (wartos¢ estetyczna dla zagospodarowania terenu),

- materiat oraz jego wtasciwosci z jakiego wykonany jest produkt,

- wymiary, masa, powierzchnia boczna (np. w przypadku opraw), nosnos¢ (np. w przypadku
stupow),

- moc, efektywnosS¢ energetyczna, sprawnos¢ oprawy "na wyjsciu”, strumien swietlny, krzywa
rozsytu swiatta, temperatury barowej, technologii zrédta Swiatta,

- poziom natezenia, rGwnomiernos$¢ na powierzchni oswietlane;,

- stopien ochrony IP, IK, UV,

- prad i napiecie znamionowe,

- poziom ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi i przepieciami,

- poziom bezpieczenstwa fotobiologicznego,

- wytrzymatos¢ wbudowanego materiatu lub zestawu materiatdbw wzgledem wymagan dla stref
wiatrowych w miejscu posadowienia,

- wytrzymatos¢ wbudowanego materiatu lub zestawu materiatdbw wzgledem wymagan dla stref
wiatrowych w miejscu posadowienia.

Wszelkie odstepstwa od przyjetych w dokumentacji rozwigzan winny by¢ uzgodnione z
projektantem.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem z zachowaniem zasad BHP przy wykonawstwie prac
elektrycznych

Projektowat:

mgr inz. Dariusz Zawada



5. OBLICZENIA TECHNICZNE

Dobér kabli ze wzgledu na diugotrwata obciazalnos¢ pradowa i spadek nhapiecia

Dane i wyniki obliczen technicznych zostaty zestawione w tabeli ponizej.

Nr obwodu Typ kabla I[m] | Ps [kW] | lobc [A] | zabezp. | > AU%

MST—SO | YAKY 4x120mm2 | 50 3,0 4,66 --- 10,014%

OBWOD IIl | YAKY 4x25mm2 | 285| 0,73 3,4 C13/1 | 0,194%

Przyktadowe obliczenia wykonano dla obwodu oswietleniowego nr ll1.

= sprawdzenie dobranego kabla na obcigzalnos¢ diugotrwalg i przecigzalnosé:

L P _07310°
98¢ T U, cosp  230%0,93

3,4A

Nalezy pozostawi¢ istniejace zabezpieczenie C13/1

ky Iy 1616
2= ="—"
145 1,45

Dobrano kabel YAKY 4x25mm? (I, = 99 A)

=14,34A N1434A <994 < I,

= sprawdzenie warunku spadku napiecia metoda momentéw dla obwodu nr 1:

Obwdd oswietleniowy nr 1 ISTN 0,000% YAU% | 0,177%
oD DO p Podgatezienia Pi [W] Ifm] | S[mm2] | AU%
SO m/9/1 |30 0 590 80 25 0,016%

1m/9/1 1/9/2 | 60 0 240 34 25 0,021%
1/9/2 1/9/3 |60 0 180 14 25 0,020%
1m/9/3 1/9/4 | 30 0 120 39 25 0,018%
1/9/4 nm/9/s |30 0 90 37 25 0,017%
11/9/5 1/9/6 |30 0 60 39 25 0,016%
1/9/6 m/9/7 |30 0 30 42 25 0,014%
n
vy = 22 Z PL; = 0,177%
y-s-U? - e

zatem catkowity spadek napiecia bedzie wynosit:

XU% = AU%; + AU% = 0,016% + 0,177% = 0,194% < AU%gq0p = 5%

warunek spetniony




Sprawdzenie warunku samoczynnego wylaczenia

Ponizej przedstawiono dane i obliczenia warunku samoczynnego wytaczenia dla przypadku
zwarcia na tabliczce zaciskowej w stupie nr 111/9/7.

| obwéd | ELEMENTSIECI  [Ro[0/km]|Xo[0/km][ IIm] | RIQ] [ X[Q]
TRAFO Transformator 400kVA 0,0046|0,0153
TRAFO->SO YAKY 4x25mm?2 0,8680 0,0800 50 0,0434| 0,004
SO(OBW ll1) YAKY 4x25mm?2 1,2000 0,0800 285 0,342 |0,0228
SUMA - - - 0,39 |0,0421

Zk[Q] lk1 [A] In [A] k[-] | 1a[A]

0,94 408,6 13 7,2 93,0

Ik12la
spetnione




Okrezna - obliczenia o$wietleniowe

Pobiedziska - Okrezna, nocne 50%

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUx

l

Pas drogowy (P5), 407.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

11.00m

37.00m



Okrezna - obliczenia o$wietleniowe

Pobiedziska - Okrezna, nocne 50%

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

7

%

DIALUx

Producent ZPSO ROSA P 30.0W
Numer artykutu 213230/4/ME Prampa 2400 Im
Nazwa artykutu Iskra LED 24W 4000K Poprawa 2237 Im
ME
n 93.21 %

Wyposazenie zdefiniowany przez

uzytkownika

[skra LED 24W 4000K ME (z jednej strony u gory)

1)

Odstep stupa 37.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 7.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego 1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 30.0 W

)

Zuzycie

810.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 731 cd/klm
> 80° 66.9 cd/kim
> 90°: 5.80 cd/kim

Klasa natezenia oSwietlenia G*3
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.2




Okrezna - obliczenia o$wietleniowe

Pobiedziska - Okrezna, nocne 50%
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Pas drogowy (P5) Em 3.54 Ix [3.00 - 4.50] Ix
Emin 0.97 Ix >0.60 Ix v
Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Pobiedziska - Okrezna, Dp 0.021 W/Ix*m? -
nocne 50%
Iskra LED 24W 4000K ME (z  De 0.3 kWh/m? rok, 120.0 kWh/rok

jednej strony u géry)




Okrezna - obliczenia o$wietleniowe

Pobiedziska - Okrezna, nocne 50%
Pas drogowy (P5)

Wyniki dla pola oceny

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Pas drogowy (P5) Em 3.54 Ix [3.00 - 4.507 Ix Vv
Emin 0.97 Ix > 0.60 Ix Vv
( | ;
| \ A |
| \ '/'/ |
9.0 \ / 9.0
8.1 / 8.1
74 | \ // 71
6.2 Y . g SO 6.2
52 \
7 ) 52
43 / . @3
— 33 33
— 24 24 T
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
l 7.0 |44 24 5 1 A A5 24 44 470 l
Jr7.1 +4.4 +2.6 +1 .6 +1 2 +1 2 +1 2 Jr1 6 +2.6 +4.4 +7.1
85 6.2 43 27 18 14 4 A4 A8 27 43 162 85
J72 8.1 4.9 3.1 (2.1 1.6 A5 16 4241 31 4.9 6.1 72
— +5.2 Jr4.4 +3.7 +2.9 +2.2 +1 .8 +1 .6 +1 .8 Jr2.2 +2.9 +3.7 +4.4 +5.2
A7 16 A7 A7 1.6 15 A5 A5 16 A7 A7 18 A7
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.423 4269 7.115 9.962 12.808 15654 18500 21.346 24.192 27.038 29.885 32.731 35.577
10.083 10.08 696 437 240 148 106 097 1.06 148 240 437 6.96 10.08
8250 1047 7.12 444 257 162 122 1.19 1.22 162 257 444 772 10.47
6.417 850 618 427 265 178 1.40 138 1.40 178 265 427 6.18 8.50
4583 724 613 490 313 2.10 1.63 1.52 163 210 313 490 6.13 7.24
2750 524 438 375 286 219 1.76 1.63 176 219 286 375 438 5.24
0917 170 159 167 171 165 1.54 1.50 1.54 1.65 1.71 1.67 1.59 1.70



Okrezna - obliczenia o$wietleniowe D | A Lu x

Pobiedziska - Okrezna, nocne 50%
Pas drogowy (P5)

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax g1 92

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 3.54 Ix 0.97 Ix 10.5 Ix 0.274 0.093




Okrezna - obliczenia o$wietleniowe

Pobiedziska - Okrezna, normalne 100%

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUx

Pas drogowy (P4), 407.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

11.00m

37.00m



Okrezna - obliczenia o$wietleniowe

Pobiedziska - Okrezna, normalne 100%
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

7

%

DIALUx

Producent ZPSO ROSA P 30.0W
Numer artykutu 213230/4/ME Prampa 4800 Im
Nazwa artykutu Iskra LED 24W 4000K Poprawa 4474 1m
ME
n 93.21 %

Wyposazenie
4000K 27W

Tx Samsung LH351C

Iskra LED 24W 4000K ME (z jednej strony na dole)

1)

Odstep stupa 37.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 7.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego 1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 30.0 W

)

Zuzycie

810.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 731 cd/klm
> 80° 66.9 cd/kim
> 90°: 5.80 cd/kim

Klasa natezenia oSwietlenia G*3
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.0




Okrezna - obliczenia o$wietleniowe

Pobiedziska - Okrezna, normalne 100%
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Pas drogowy (P4) Em 7.07 Ix [5.00 - 7.50] Ix V
Emin 1.94 Ix >1.00 Ix Vv
Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Pobiedziska - Okrezna, Dp 0.010 W/Ix*m? -
normalne 100%
Iskra LED 24W 4000K ME (z  De 0.3 kWh/m? rok, 120.0 kWh/rok

jednej strony na dole)




Okrezna - obliczenia o$wietleniowe

DIALUx

Pobiedziska - Okrezna, normalne 100%

Pas drogowy (P4)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Pas drogowy (P4) Em 7.07 Ix [5.00 - 7.50] Ix Vv
Emin 1.94 Ix >1.00 Ix Vv
= —— 48 4.8 e
6.7) 8.
R 7
86 \ 8.6
10 10
; 4 PX) :
12 | gt de—— 12
/ \ 14
16 / \ 16
- 13 ‘ / 18
20 | \ |
| / & 20
)
! N ) !
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
3.4 32 33 3.4 33 31 ;3.0 31 33 3.4 33 32 34
+10 +8.8 +7.5 +5.7 +4.4 +3'5 +3.3 +3'5 +4.4 +5.7 +7.5 +8.8 +10
14 2 198 6.3 42 33 30 33 42 463 9.8 12 14
A7 12 85 5.3 36 28 28 28 36 53 85 12 A7
— 4 8.9 5.1 32 24 |24 24 32 5.1 8.9 4 27
T 420 4 87 4.8 30 2.1 19 21 30 4.8 87 4 420 T
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.423 4269 7.115 9.962 12.808 15654 18500 21.346 24.192 27.038 29.885 32.731 35.577
10.083 340 318 334 342 330 308 301 308 330 342 334 318 3.40
8250 1049 877 750 573 439 352 325 352 439 573 750 8.77 10.49
6.417 1448 1227 980 626 421 327 304 327 421 626  9.80 1227 1448
4583 17.00 1235 853 531 356 281 276 281 3.56 5.31 8.53 1235  17.00
2750 2094 1424 888 513 325 245 238 245 325 5.13 8.88 1424 2094
0917 2017 1393 874 479 297 213 194 213 297 479 8.74 1393 2017



Okrezna - obliczenia o$wietleniowe D | A Lu x

Pobiedziska - Okrezna, normalne 100%
Pas drogowy (P4)

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax g1 92

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 7.07 Ix 1.94 Ix 20.9 Ix 0.274 0.093




6. ZESTAWIENIE ZASADNICZYCH MATERIALOW

L.p. nazwa projektowanego materiatu jedn. ilos¢
1 | kabel nn-0,4kV YAKY 4x25mm2 0,6/1kV m 295
2 | przewdd nn-0,4kV YDYzo 3x1,5mm2 0,6/1kV m 80
3 rura ochronna na kabel o Srednicy 75mm i wytrzymatosci na sciskanie o 63

min. 750N (przecisk)
4 |folia ochronna na kabel - niebieska mb 192
5 | opaski kablowe OK-1 z opisem typu kabla szt. 59
6 | pret uziemiajacy pomiedziowany sr. 3/4" dt. 9m kpl. 3
7 | ptaskownik ocynkowany FeZn 25x4 m 271
Stup uliczny aluminiowy anodowany INOX o wys. H=7m (grubos¢
8 | $cianki min. 3mm) + fundament w komplecie z elementami Srubowymi i kpl. 8
kapturkami
9 | wysiegnik pojedynczy aluminiowy WR-4/1/1,0/5 ZP anodowany inox szt. 8
11 | wktadka bezpiecznikowa D01 2A szt.
12 |izolacyjne ztgcze bezpiecznikowe 1ZK-4-01 szt.
13 |izolacyjne ztgcze fazowe 1ZK-4-02 szt. 16
14 |izolacyjne ztgcze zerowe 1ZK-4-03 szt. 8
15 Oprawa os$wietleniowa typu ISKRA LED 24 PROG. 4000K, optyka ME, ot 8

anodowana inox czarny




lokalizacja projektowanego obiektu
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BIURO INZYNIERSKTIE

Dariusz Zawada
ul. Zrédlana 1A
62-004 Czerwonak

Obiekt:

Budowa oswietlenia drogowego na ul. Okreznej w m. Pobiedziska,

na odcinku od ul. Poznanskiej do ul. Z

Temat:

Plan orientacyjny projektowanego
obiektu

Inwestor:

GMINA POBIEDZISKA

ul. Kosciuszki 4
62-010 Pobiedziska

Projektowat:

mgr inz. Dariusz Zawada
Upr bud. WKP/0107/POOE/05

Projekt techniczny

Data: 02.2022r.

Rys. 1

BRANZA ELEKTRYCZNA




wraz z oprawg LED 30W 4000K inox czarny, optyka ME

proj. stup aluminiowy anodowany inox C-0 SAL-70
np. ISKRA LED lub réwnowazne

proj. linia kablowa nn-0,4kV typ YAKY 4x25mm2

proj. rura ostonowa sr. 75mm
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L2\1
L2\1
L2\1
L2\1
L2\1
L2\1
L2\1
L2\1
L2\1
L2\1
L2\1
L2\1
L2\1
L2\1
L2\1
L2\1

XXX
—oznaczenia stupbw YYY gdzie: XXX—numer obwodu/stupa, YYY—wysokos¢ stupa/dtugos¢ wysiggnika,
777

/977 111/9/6 11/9/5 11/9/4
H:7m - W:1,0m H:7m - W:1,0m H:7m - W:1,0m :7m - W:
P=30W P=30W P=30W

LED LED

proj. YDYzo 3x1,5mm?

16A

proj. YDYzo 3x1,5mm? proj. YDYzo 3x1,5mm?

16A

roj.YAKY 4x25mm2 proj.YAKY 4x25mm2 proj.YAKY 4x25mm2

proj. YDYzo 3x1,5mm?

D01 2A(gG)
T6A

proj.YAKY 4x25mm2

roj.YAKY 4x25mm2

(=37.0m 7 42,0m-) {~340m 7 39,0m-) (=32,0m / 37,0m-) (=34,0m 7 39,0m-) (=9,0m / 14,0m-) (=29,0m 7 340m-) {~80,0m-)
___FeIn25¢4 & _ _Feln254 4 _FeIn25x4 & _ _ _FeZn25x4 | _ _ _FeZn25x4 | &4 FeZn 25«4 o _ istn. FeZn 25x4 _ _ _ |
R<10,00 (-39.0 m-) (-36,0 m-) (-34,0 m-) (-36,0 m-) B (-11,0 m-) (=310 m-)
111/9/3/1 /97211
H:7m - W:1,0m H:7m - W:1,0m
—Paow P=30W
LED LED

Z77-moc oprawy

11/9/3 11/9/2 istn. 1/9/1

P=37W

LED

proj. YDYzo 3x1,5mm?

16A

roj.YAKY 4x25mm2 proj.YAKY 4x25mm2

istn. YAKY 4x25mm2

proj. YDYzo 3x1,5mm?

16A

roj.YAKY 4x25mm2

(~43,0m / 48,0m-)
FeZn 25x4
R<10,00 (—450 m-)

w istniejqcej sieci energetycznej
ZEROWANIE OCHRONNE TN-C

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
ZGODNIE Z PN-91/E-05009

| (-37,0m / 42,0m-)
L __ _fFen25x4 __ _ _

Dariusz Zawada
ul. Zrédlana 1A
62-004 Czerwonak

BIURO INZYNIERSKIE

Projektowat:
mgr inz. Dariusz Zawada
Upr bud. WKP/0107/POOE/05

Obiekt: Budowa o$wietlenia drogowego na ul. Okreznej w m. Pobiedziska,
na odcinku od ul. Poznanskiej do ul. Zbozowej

Temat: Inwestor:
Schemat szafki sterowania GMINA POBIEDZISKA
oswietleniem ul. Kosciuszki 4
STAN PROJEKTOWANY 62-010 Pobiedziska
Skala -  [Data: 02.2022r. Rys. 3 BRANZA ELEKTRYCZNA
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