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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamoéwienia jest budowa o$wietlenia ulicznego na terenie Gminy Pobiedziska,
wykonanie rob6t budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa o$wietlenia
drogowego na ul. Okreznej w Pobiedziskach, gmina Pobiedziska”,(dz. nr 9/1, 9/9, 13/8,
6/4 ark. mapy 17 obreb Pobiedziska), w zakresie opisanym w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, opisie przedmiotu
zamoOwienia, stanowigcych integralne czesci specyfikacji warunkow zamowienia.

2. Opis przedmiotu zamoéwienia wg kodow CPV:
— 45316110-9 Instalowanie urzadzen o$wietlenia ulicznego
— 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
— 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

3. Roboty budowlane polegajg gtéwnie na wykonaniu:

1) wykopow o glebokosci od 0,80m do 1,00m i szerokosci dna do 0,4m — 192m,

2) wykopow pod fundamenty stupéw oswietleniowych — 8 szt.,

3) przewierty mechaniczne dla rur SRS75 — 63m,,

4) ulozeniu kabli wielozylowych typu YAKY 4x25mm? w wykopie oraz w rurociggach
na acznej dtugosci — 295m,

5) utozeniu bednarki ocynkowanej 25mm x 4mm — 271m,

6) montazu metoda udarowg uziomu ze stali miedziowanej o dtugosci uziomu 9m — 3kpl,

7) montazu 8 szt. shupéw oswietleniowych aluminiowych okraglych o wysokosci 7 m, na
fundamentach betonowych z dodatkowym zabezpieczeniem czg$ci podziemnej masa
bitumiczna,

8) montazu 8 szt. jednoramiennych wysiegnikéw o dtugosci 1,0m zakonczonych elementem
montazowym @60 mm, wysi¢gniki dedykowane do ww stupow,

9) montazu przewodéw YDY 3x1,5mm? do opraw w 8 szt. shupéw o wysokosci 7m
oraz 8 szt. wysiegnikow o dtugosei 1,0m,

10) montazu 8 szt. opraw o zrodle S$wiatta LED na instalowanych stupach
i wysiegnikach,

Oprawy o zrédle $wiatta LED winny odpowiada¢ ponizszym wymaganiom:

— materiat korpusu — odlew aluminiowy, tworzywo,

— moc oprawy 30W o efektywnosci energetycznej A++,

— Stopien ochrony: IP 66 dla czgéci optycznej i uktadu zasilajacego,

— montaz na wysiegniku rurowym o dlugosci 1,5m 0 zakonczeniu $rednicy @ 60mm,

— znamionowe napigcie zasilania — 220V/50Hz — 230V/50Hz,

— wspotczynnik korekcji mocy (PF) :>0,95(100% mocy): >0,90(50%mocy),

— zakres temperatury barwowej zrodet §wiatta — neutralny biaty 4000 — 5000K,

— ochrona przed przepigciami co najmniej 10 kV,

— oprawg nalezy wyregulowaé tak by jej kat nachylenia w stosunku do powierzchni
jezdni wynosit 5°,

— klasa ochronnosci elektrycznej: Il zgodnie z norma IEC — EN 60598

— gwarancja producenta na oprawy (facznie z uktadem zasilajacym) — min. 10 lat przy
maksymalnym funkcjonowaniu 11,5h pracy na dobg.

Uwaga: Zamawiajacy nie stawia wymagan w zakresie kolorow anodowania stupow,

wysiegnikow 1 opraw oswietleniowych oraz nie wymaga wyblyszczania ww. elementow,
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kolor oprawy nalezy dopasowa¢ do koloru stupdéw i wysiegnikow.

W przypadku wykonania ustugi w oparciu o stupy i wysiegniki anodowane kolor anodowania

nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym.

11) odtworzeniu do stanu pierwotnego pasa drogowego, w szczegolnosci nawierzchni
pobocza gruntowego,

12) wykonaniu wytyczenia geodezyjnego obiektu liniowego oraz geodezyjnego pomiaru
powykonawczego oraz prob i badan elektrycznych (np. rezystancji izolacji
poszczegdlnych odcinkow kabli, natezenia oswietlenia,...)

4. Sie¢ o§wietleniowa nalezy wykona¢ uwzgledniajac nastepujace wymagania:

1) trasa wykopu pod fundamenty stupéw oS$wietleniowych powinna by¢ zgodna
z dokumentacja projektowa,

2) montaz fundamentéw nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu, typu osadzonych urzadzen i konstrukcji [typ szafki, slupa, wysiggnika z
oprawa, parcia wiatru],

3) kazdy fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie
zageszczonego zwiru, spetniajgcego wymagania BN-66/6774-01. Przed jego zasypaniem,
nalezy sprawdzi¢ rzgdne posadowienia, poziom gornej powierzchni [do ktorej bedzie
przytwierdzona podstawa konstrukcji stupa], stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek
zewnetrznych i wewnetrznych. Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu
od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng tolerancjg rzgdnej
posadowienia + 2 cm. Ustawienie fundamentu w terenie powinno by¢ wykonane z
doktadnoscig =10 cm,

4) stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem na uprzednio przygotowane fundamenty betonowe. Na
fundamentach powinny by¢ wystawione S$ruby kotwiace przeznaczone do mocowania
slupow. Odchylenia od pionu osi stupa, po jego ustawieniu, nie moze wynosi¢ wigcej, niz
0,001 wysokosci stupa. Stupy nalezy ustawia¢ tak, aby ich wnegki na tabliczki
bezpiecznikowo - przytaczeniowe z drzwiczkami znajdowatly si¢ po przeciwnej stronie od
osi jezdni lub chodnika.

5) montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywac¢ przy pomocy samochodu specjalnego
z podnosnikiem hydraulicznym. Kazda oprawg przed zamontowaniem, nalezy podtaczy¢
do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie. Oprawy montowa¢ po uprzednim wciggnigciu
przewodow zasilajacych do stupow. Oprawy nalezy mocowac na stupach w sposob trwaly,
wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodoéw zasilajacych i
ustawieniu ich w potozenie pracy tak, aby nie zmienialy swego potozenia nawet pod
wplywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru,

6) kable nalezy uktadaé¢ po trasach wytyczonych przez geodete uprawnionego na podstawie
dokumentacji. Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z normaN-SEP-E-004. Kable powinny
by¢ uktadane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie.

Temperatura otoczenia przy ukladaniu kabli, nie powinna by¢ mniejsza, niz
+ 5°C. Kabel mozna zgina¢ przy montazu, lecz jedynie w przypadkach koniecznych.

7) kable nalezy uktada¢ na glebokosci min. 0,8 m, bezposrednio w wykopie,
z doktadnos$cia +5 cm, na dolnej warstwie piasku o grubosci 10 cm + przykrycie warstwa
piasku o grubosci 20 cm nad kablem, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego
o grubo$ci co najmniej 15 cm. Nad ta warstwg, jako ochrong przed uszkodzeniami
mechanicznymi i sygnalizacje obecnosci kabla energetycznego, ktéry moze by¢ pod
napigciem - nalezy wzdluz calej trasy, [co najmniej 25 c¢cm nad kablem] uktada¢ foli¢
kalandrowang (falista) w kolorze niebieskim - o szerokosci co najmniej 20 cm,
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8) przy skrzyzowaniach z innymi instalacjami podziemnymi oraz drogami i placami
utwardzonymi, kable nalezy uktada¢ w przepustach kablowych w rurach ostonowych
dwudzielnych. Na kablach juz istniejacych w miejscach skrzyzowan nalezy zaktadaé¢ rury
ostonowe dwudzielne - przepusty i rury ostonowe powinny by¢ zabezpieczane na koncach
przed przedostawaniem si¢ do ich wnetrza wody oraz przed ich zamulaniem. Kable
uktadane w ziemi na calych swych dlugosciach powinny posiada¢ oznaczniki
identyfikacyjne.

9) zaleca si¢ przy latarniach, szafach, obiektach pozostawia¢ zapasy eksploatacyjne kabli (1,5
m przy latarniach, oraz 2,0 m przy urzadzeniach),

10) po wykonaniu linii kablowych nalezy wykona¢ niezbg¢dne pomiary rezystancji izolacji
poszczegblnych odcinkéw kabli, przyrzadem o napigciu 2,5 kV

11) zasypanie fundamentu lub kabla nalezy wykona¢ warstwami o grubosciach od 15 do 20 cm
i zageszczaC ubijakami rgcznymi lub zaggszczarka wibracyjng. Zaggszczenie nalezy
wykona¢ w taki sposob, aby nie spowodowac uszkodzen fundamentu lub kabla,

12) jako ochrong przed dotykiem posrednim w sieci zasilajacej i o$wietleniowej, nalezy
przewidzie¢ samoczynne wytaczenie zasilania. Zaleca si¢ wykonywanie uziomu prgtowego
cigglego z uzyciem preta stalowego uktadanego we wspolnym wykopie z kablem
o$wietleniowym + potaczenia bednarkg ocynkowang z podstawami stupow.

UWAGA:

Zatgczony przedmiar robot ma charakter poglgdowy i nie stanowi podstawy do wyceny robot. Roboty
okreslone w opisie przedmiotu umowy powinny by¢ wykonane zgodnie z posiadang dokumentacjg
techniczng, specyfikacjq techniczng, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztukq
budowlang. Wynagrodzenie Wykonawcy winno obejmowac wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem
umowy tj.: wykonania robot wynikajqgcych z dokumentacji technicznej, odtworzenia nawierzchni oraz
koszty nie ujete w dokumentacji technicznej m.in. koszty wszystkich robot przygotowawczych,
demontazowych, porzgdkowych, wykonania zatwierdzenia u zarzgdcy drogi tymczasowego projektu
organizacji ruchu, na czas wykonywania robot budowlanych i projektu odtworzenia nawierzchni,
oznakowania i zagospodarowania placu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy,
dozorowania budowy, transportu materiatow i ich sktadowania, koszty ewentualnych odszkodowan
powstalych z winy Wykonawcy, dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej, zorganizowania i prowadzenia niezbednych prob, badan i odbiorow.

5. Wymagania ogdlne:

1) Umowa zostanie zawarta na okres 5 miesiecy liczonych od dnia podpisania Umowy.

2) Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow 1 urzadzen technicznych oraz elementow
wyposazenia rOwnowaznego do Opisywanych w przedmiarach rob6t pod warunkiem, ze
oferowane materialy, urzadzenia techniczne i elementy wyposazenia spetniajg okreslone
wymagania, parametry i cechy techniczne, posiadaja atesty i certyfikaty wskazujace na
spetnienie warunku rownowaznosci dla rozwigzan zamiennych.
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