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Opis przedmiotu zamowienia (pakiet Il)

Konsoleta oswietleniowa gtéwna ( 1 sztuka ) o parametrach technicznych nie gorszych niz:
Minimum jeden wbudowany ekran dotykowy o rozmiarze minimum 15"
Mozliwos¢ ztozenia wbudowanego ekranu np. do utatwienia transportu

Mozliwos$¢ podtaczenia minimum jednego dodatkowego ekranu dotykowego
Obstuga minimum 4096 parametrow sterujgcych

Whbudowane co hajmniej dwie karty sieciowe o przepustowosci 1 Gbit/s

Minimum 3 enkodery obrotowe

Minimum 6 gniazd wyjsciowych sygnatu DMX

Minimum 15 suwakéw odtwarzania zapisanych scen (zmotoryzowanych)
Minimum 20 przyciskdéw stuzgcych do odtwarzania zapisanych makr, scen, efektéw
Dedykowane przyciski do wybranych funkcji urzadzenia

Whbudowane gniazda etherCON/RJ45

Wbudowane gniazda USB

. Wbudowane gniazda wejsciowe i wyjsciowe sygnatu MIDI

Wbudowane gniazdo wejsciowe sygnatu kodu czasowego

Pliki programowe wymienne z pozostatymi sterownikami z serii konsolet
Mozliwo$¢ zapisania i kopiowania scen, kolejek, palet koloréw i grup
Mozliwos$¢ pracy w systemie Multi-User

Wbudowany wizualizator

Wbudowany generator efektow

Lampka do oswietlenia przyciskéw i suwakow

Wymiary nie wieksze niz 890mm/750mm/330mm Waga maksymalna 48kg
W komplecie skrzynia transportowa

Konsoleta oswietleniowa backupowa ( 1 sztuka ) o parametrach technicznych nie gorszych
niz:

Minimum jeden wbudowany ekran dotykowy o rozmiarze minimum 15”
Mozliwos¢ ztozenia wbudowanego ekranu np. do utatwienia transportu

Mozliwos$¢ podtgczenia minimum dwéch dodatkowych ekranéw dotykowych
Obstuga minimum 4096 parametréw sterujgcych

System powinien posiadac rozszerzenia parametrow zewnetrznym procesorem
Whbudowane co najmniej dwie karty sieciowe o przepustowosci 1 Gbit/s

Minimum 3 enkodery obrotowe

Minimum 6 gniazd wyjsciowych sygnatu DMX

Minimum 10 suwakéw odtwarzania zapisanych scen (zmotoryzowanych)
Minimum 20 przyciskow stuzgcych do odtwarzania zapisanych makr, scen, efektéw
Dedykowane przyciski do wybranych funkcji urzadzenia

Whbudowane gniazda etherCON/RJ45

. Wbudowane gniazda USB

Wbudowane gniazda wejsciowe i wyjsciowe sygnatu MIDI

Wbudowane gniazdo wejsciowe sygnatu kodu czasowego

Pliki programowe wymienne z pozostatymi sterownikami z serii konsolet
Mozliwo$¢ zapisania i kopiowania scen, kolejek, palet koloréw i grup
Mozliwos¢ pracy w systemie Multi-User
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Wbudowany wizualizator

Wbudowany generator efektow

Lampka do oswietlenia przyciskow i suwakéw

Wymiary nie wieksze niz 890mm/750mm/330mm Waga maksymalna 48kg

. W komplecie skrzynia transportowa

Konwerter Ethernet - DMX 4 ( 5 sztuk ) o parametrach technicznych nie gorszych niz:

Przeznaczenie bramka Ethernet/DMX
Obstuga protokotu ACN

Co najmniej 2000 obstugiwanych parametréw
Co najmniej 4 wyjscia DMX

Mozliwos¢ lokalnej zmiany ustawien

Obstuga RDM

Powinien posiadac informacje o statusie wyjs¢ w postaci diody LED przy kazdym porcie

Wielozadaniowe pokretto na przodzie obudowy oraz wyswietlacz
Przystosowany do montazu w Racku 19"
Zasilanie PoE

Switch ( 1 sztuka ) o parametrach technicznych nie gorszych niz:
Zarzadzalny Switch Ethernetowy PoE

Co najmniej 48 portow Ethernet

Co najmniej 2 moduty SFP

Obstuga 10GB

Montaz w szafie Rack

Pobdr mocy co najmniej 480W

Szafa Rack ( 1 sztuka ) o parametrach technicznych nie gorszych niz:
Wielko$¢ szafy co najmniej 12U
wyposazona w listwe zasilajgcg, patchpanel, zaslepki

Interface Ethernet — DMX ( 2 sztuki ) o parametrach technicznych nie gorszych niz:
Przeznaczenie bramka Ethernet/DMX

Obstuga protokotu ACN

Co najmniej 4000 obstugiwanych parametrow DMX

Co najmniej 8 wyjs¢ DMX

Mozliwos¢ lokalnej zmiany ustawien

Obstuga RDM

Wskaznik LED przy kazdym porcie informujgcy o statusie wyjs¢

Wielozadaniowe pokretto na przodzie obudowy oraz wyswietlacz do sterowania interfejsem

uzytkownika
Przystosowany do montazu w Racku 19"

Rozdzielacz sygnatu DMX ( 4 sztuki ) o parametrach technicznych nie gorszych niz:
Splitter DMX
Obstuga co najmniej 8 wyjs¢ DMX



Obstuga co najmniej 2 wejsé¢ DMX

Optyczna izolacja wyjs¢ DMX

Obstuga RDM

Mozliwos¢ przyporzgdkowania wejscia do konkretnych wejsé¢
Wskaznik LED przy kazdym porcie informujgcy o statusie wyjs¢
Przystosowany do montazu w Racku 19"
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8. Mobilny zestaw bezprzewodowego sygnatu DMX ( 4 sztuki ) o parametrach technicznych
nie gorszych niz:

Przeznaczony do bezprzewodowego przesytania sygnatu DMX

Zestaw skfadajgcy sie z nadajnika i odbiornika

Obstuga jednej linii DMX przez nadajnik i odbiornik

Obstuga protokotéw DMX, RDM

Czestotliwos¢ pracy 2,4GHz
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9. Zespot regulatoréow napiecia nasciennych 24x2,3kW ( 5 sztuk ) o parametrach technicznych
nie gorszych niz:

Regulator nascienny

Co najmniej 24 obstugiwane obwody

Co najmniej 10A obcigzenia kazdego obwodu

Obstuga protokotu DMX

Obwody przetaczalne, praca w trybie jako obwdd regulowany lub jako obwéd nieregulowany
Mozliwos$¢ komunikacji z uzytkownikiem poprzez lokalng i zdalng zmiane parametréw
urzadzenia

g. Przyciski z wyswietlaczem na ptycie czotowej
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10. Zespot regulatorow 1x2,3kW ( 6 sztuk ) o parametrach technicznych nie gorszych niz:
Regulator mobilny

Obstuga jednego obwodu

Co najmniej 10A obcigzenie obwodu

Sterowanie przez sygnat DMX lub lokalnie

Mozliwo$¢ montazu na konstrukcji scenicznej

Gniazdo wyjsciowe Schuko
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11. Zespot mobilnych regulatorow 6x2,3kW ( 2 sztuki ) o parametrach technicznych nie
gorszych niz:

Regulator rackowy

Co najmniej 6 obstugiwanych obwoddéw

Co najmniej 10A obcigzenia kazdego obwodu

Sterowanie przez sygnat DMX lub lokalnie

Mozliwo$¢ montazu w szafie Rack

Gniazdo wyjsciowe Schuko

S Do 0T o

12. Rozdzielnia technologiczna ( 1 sztuka ):

Rozdzielnia uwzgledniajgca zasilanie i zabezpieczenia wszystkich obwodoéw elementéw oswietlenia
technologicznego silno i niskoprgdowych w tym regulatorow, obwodéw nieregulowanych, roboczych,
przeszkodowych
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System sterowania oswietleniem widowni ( 1 sztuka ):

System sterowania oswietleniem widowni wraz z pulpitami: w kabinie o$wietleniowca, nagtosnienia,
u inspicjenta.

14.
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Reflektory typu LedPar z regulacjg kata Swiecenia ( 14 sztuk ) o parametrach technicznych
nie gorszych niz:

Co najmniej 7 diod LED multichip min 30W kazda

Typ zrédta swiatta LED multichip min 4 barwy

Strumien swietlny powyzej 1600 Im

Zakres kata wigzki swiatfa 7 - 40 stopni

Klasa ochrony co najmniej IP65

Ptynna regulacja temp. barwowej 3200K - 8000 K

Obstugiwane protokoty DMX,RDM

Ciezar do 10 kg

Z wyposazeniem dodatkowym w komplecie: linka zabezpieczajgca 60cm, uchwyty do
zawieszenia na rurze @=50mm, wtyczka 2p+z

. Reflektor typu PC 1000W ( 15 sztuk ) o parametrach technicznych nie gorszych niz:

Zrédto $wiatta: zaréwka halogenowa

Mozliwos$¢ dostepu do zardowki przez uchylang klapke w obudowie urzadzenia

Zakres kata wigzki Swiatta 10-66 stopni

Mozliwos¢ regulacji wielkosci plamy Swiatta przez pokretto z tytu obudowy

Ciezar ponizej 8 kg

Wyposazenie dodatkowe w komplecie: skrzydetka ograniczajgce, linka zabezpieczajgca 60cm,
przestona na filtr, uchwyty do zawieszania na rurze @=50mm, wtyczka 2p+z, zaréwka 1000W.

. Reflektor typu Fr 1000W ( 15 sztuk ) o parametrach technicznych nie gorszych niz:

Zrédto $wiatta: zaréwka halogenowa

Mozliwos$¢ dostepu do zardwki przez uchylang klapke w obudowie z tytu obudowy

Zakres kata wigzki swiatta 7 - 45 stopni

Mozliwos¢ regulacji wielkosci plamy $wiatta przez pokretto z tytu obudowy

Ciezar ponizej 8 kg

Z wyposazeniem dodatkowym w komplecie: skrzydetka ograniczajace, linka zabezpieczajgca
60cm, przestona na filtr, uchwyty do zawieszania na rurze @=50mm, wtyczka 2p+z, zaréwka
1000W

. Reflektor profilowy 15-30 stopni ( 10 sztuk ) o parametrach technicznych nie gorszych niz:

Typ optyki - profil

Zrédto $wiatta: zaréwka halogenowa o mocy min 750W

Zakres kata wigzki swiatta min. 15-30 stopni

System kadrowania skfadajgcy sie z min. 4 nozy kadrujgcych

Budowa - odlew aluminiowy

Mozliwa zmiana na tubusy ze zmiennymi katami min 20-25 stopni i na stato kgtowe
19/26/36/50 stopni

Obrét tubusa co najmniej +/- 25 stopni
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Wentylacja przez konwekcje

Waga do 10 kg

Z wyposazeniem dodatkowym w komplecie: linka zabezpieczajgca 60 cm, uchwyt do
zawieszenia na rurze @=50mm, wtyczka 2p+z, przestona IRIS, Uchwyt Gobo, dedykowana
zarowka

. Reflektor profilowy 25-50 stopni ( 10 sztuk ) o parametrach technicznych nie gorszych niz:

Typ optyki: profil

Zrédto $wiatta: zaréwka halogenowa o mocy min 750W

Zakres kata wigzki Swiatta min 15-30 stopni

System kadrowania skfadajgcy sie z min. 4 nozy kadrujacych

Budowa - odlew aluminiowy

Mozliwa zmiana na tubusy ze zmiennymi katami min 20-25 stopni i na statokatowe
19/26/36/50 stopni

Obrét tubusa co najmniej +/- 25 stopni

Wentylacja przez konwekcje

Waga do 10 kg

Z wyposazeniem dodatkowym w komplecie: linka zabezpieczajgca 60 cm, uchwyt do
zawieszenia na rurze @=50mm, wtyczka 2p+z, przestona IRIS, Uchwyt Gobo, dedykowana
zarowka

. Reflektor LED profilowy 15-30 stopni ( 4 sztuki ) o parametrach technicznych nie gorszych

niz:
Typ optyki: profil

Zrédto $wiatta: diody LED w co najmniej 4 kolorach: Red, Green, Blue, Lime
Strumien swiatta co najmniej 6000 Im

Zakres kata wigzki Swiatta min. 15 - 30 stopni

Obstuga protokotéw DMX, RDM

System kadrowania sktadajgcy sie z min. 4 nozy kadrujgcych

Budowa - odlew aluminiowy

Mozliwa zmiana na tubusy ze zmiennymi katami 25-50 stopni i na statokgtowe
5/10/14/19/26/36/50/70/90 stopni

Moc co najmniej 140W

Waga do 8 kg

Z wyposazeniem dodatkowym w komplecie: linka zabezpieczajgca 60 cm, uchwyt do
zawieszenia na rurze @=50mm, wtyczka 2p+z, przestona IRIS, Uchwyt Gobo

. Reflektor LED profilowy 25-50 stopni ( 4 sztuki ) o parametrach technicznych nie gorszych

niz:

Przeznaczony do uzytku jako reflektor profilowy LED

Typ optyki: profil

Zrédto $wiatta: diody LED w co najmniej 4 kolorach: Red, Green, Blue, Lime
Strumien zrddta co najmniej 6000 Im

Zakres kata wigzki swiatta min. 15-30 stopni

Obstuga protokotéw DMX, RDM

System kadrowania sktadajacy sie z mi. 4 nozy kadrujgcych

Budowa - odlew aluminiowy

Mozliwa zmiana na tubusy ze zmiennymi kagtami 25-50 stopni i na statokgtowe
5/10/14/19/26/36/50/70/90 stopni
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Obrot tubusa co najmniej +/- 25 stopni

Moc co najmniej 140W

Z wyposazeniem dodatkowym w komplecie: linka zabezpieczajgca 60 cm, uchwyt do
zawieszenia na rurze @=50mm, wtyczka 2p+z, przestona IRIS, Uchwyt Gobo

. Naswietlacz asymetryczny LED ( 8 sztuk ) o parametrach technicznych nie gorszych niz:

Przeznaczony do uzytku jako naswietlacz horyzontowy LED

Typ optyki: asymetryk

Zrédto $wiatta: zrédto $wiatta LED

Typ zrédta swiatta: co najmniej multichip z min. 5 barwami sktadowymi
Strumien swietlny min. 4100 Im

Obstuga protokotu DMX

Konwencyjne chfodzenie Zrédta swiatta

Moc min. 110W

Waga do 11 kg

System zdalnego reflektora prowadzacego wraz z ruchoma gtowg ( 2 sztuki ) o parametrach
technicznych nie gorszych niz:

Jednostka bazowa

a.

o

S@ 0o o

Przeznaczony do sledzenia artystéw na scenie wraz z ruchoma gtowica oraz kamera.
Jednostka wyposazona w uchwyt do prowadzenia i ekran poglgdowy na statywie
Wspodtpraca przez podglad z zewnetrznej kamery wyswietlany na monitorze poglagdowym z
mozliwoscig wyswietlenia celownika.

Mozliwos¢ sterowania ruchoma gtowicg za pomocg sygnatu DMX

Obstugiwane funkcje w ruchomej gtowie: dimmer, kolor, zoom, frost

Suwaki przy uchwytach do sterowania pozycjg

Interfejs sktadajacy sie z minimum 8 przyciskéw do zapisu i wywotania ustawien

Z wyposazeniem dodatkowym w komplecie: kamera

Element wykonawczy
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Ruchoma gtowa typu Profil o parametrach technicznych nie gorszych niz:
Zrédto $wiatta: jednokolorowy biaty LED
Strumien swietlny urzadzenia powyzej 26000 Im
Temperatura barwowa Swiatta z zakresu 6700 - 7000K
Regulowany zakres kata swiecenia min 7 - 58 stopni
Cztery niezaleznie regulowane ramki profilowe
Obrét catego systemu ramek o min +/- 45 stopni
Mozliwo$¢ zamkniecia obrazu ramkami profilowymi
wspotczynnik oddawania barw CRI co najmniej 90
Tarcza CMY
Co najmniej 1 tarcza filtréw koloréw z min 5 filtrami
Regulacja temperatury barwowej
Co najmniej 7 gobo na tarczy obrotowe;j

. Co najmniej 9 gobo na tarczy statej

Przestona IRIS

Obstugiwane protokoty: DMX, RDM, ArtNet, ACN
Filtr Frost

Obrotowa tarcza animacji
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Ciezar do 55kg
Z wyposazeniem dodatkowym komplecie linka zabezpieczajgca 60cm, uchwyt do zawieszenia
na rurze @=50mm, wtyczka 2p+z

. Ruchoma gtowa typu Profil ( 6 sztuk ) o parametrach technicznych nie gorszych niz:

Zrédto $wiatta: LED Multichip min. 500W

Typ zrédta swiatta: Multichip min. 3 barwy
Strumien swietlny urzadzenia powyzej 10.000 Lm
Zakres optyki 8-43 stopnie

System kadrowania skfadajgcy sie z 4 niezaleznie regulowanych ramek profilowych, obrot
catego systemu ramek o +/- 45 stopni

System mieszania koloréw RGB

Ptynna regulacja temp. barwowej 2700K - 8000K
Minimum 6 gobo na tarczy obrotowej

Co najmniej 4 krotna pryzma okragfa

Przestona Iris

Obstuga protokotéw DMX, RDM

Filtr Frost

. Obrotowa tarcza efektowa

Waga do 55kg
Praca Stand Alone - mozliwos¢ stworzenia programu bezposrednio z urzadzenia sktadajgcego
sie zmin. 20 scen

Z wyposazeniem dodatkowym w komplecie: linka zabezpieczajgca 60cm, uchwyty do
zawieszenia na rurze @=50mm, wtyczka 2p+z

. Ruchoma gtowa typu Wash ( 8 sztuk ) o parametrach technicznych nie gorszych niz:

Zrédto $wiatta: co najmniej 37 diod LED multichip min. 15W kazda

Typ zrédta: LED multichip min. 4 barwy

Strumien swietlny powyzej 7000 Lm

Zakres optyki 8-60 stopni

Regulacja temp. barwowej w zakresie min. 2800K - 8000K

Emulacja pracy zaréwki halogenowej

Obstuga protokotéw DMX, ArtNet, RDM

Ciezar do 25 kg

Mozliwos¢ stworzenia efektu trzech niezaleznie swiecgcych ringéw z diod
Z wyposazeniem dodatkowym w komplecie: linka zabezpieczajgca 60cm, uchwyty do
zawieszenia na rurze @=50mm, wtyczka 2p+z

. Ruchoma gtowa typu Spot/Profil ( 7 sztuk ) o parametrach technicznych nie gorszych niz:

Zrédto $wiatta: LED Multichip min. 500W

Typ zrédta swiatta: Multichip min. 3 barwy

Strumien swietlny urzadzenia powyzej 10.000 Lm

Zakres optyki 8-43 stopnie

System kadrowania z 4 niezaleznie regulowanych ramek profilowych, obrét catego systemu
ramek o +/- 45 stopni

System mieszania koloréw RGB

Ptynna regulacja temp. barwowej 2700K - 8000K
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27.

Skalibrowane wartosci temp. barwowej w zakresie 2700K - 8000K do szybkiego wywotania
2700K, 3200K, 4200K, 8000K

Minimum 6 gobo na tarczy obrotowej

Co najmniej 4 krotna pryzma okragfa

Przestona Iris

Obstuga protokotéw DMX, RDM

. Filtr Frost

Obrotowa tarcza efektowa

Ciezar do 55kg

Praca Stand Alone - mozliwos¢ stworzenia programu bezposrednio z urzadzenia sktadajgcego
sie zmin. 20 scen

Z wyposazeniem dodatkowym w komplecie: linka zabezpieczajgca 60cm, uchwyty do
zawieszenia na rurze @=50mm, wtyczka 2p+z,

Woysiegnik do reflektora, tamany 30+30cm, do montazu na rurze pionowe;j ( 16 sztuk )

Filtry ( 1 sztuka)

Komplet foliowych filtrow wysokotemperaturowych w rolkach 117x400cm, 13 rolek w kolorach

bazowych

28. Przenosny statyw oswietleniowy ( 8 sztuk ) o parametrach technicznych nie gorszych niz:
a. Statyw oswietleniowy z korbag

b. Maksymalny udzwig 100 kg

c. Maksymalna wysokos¢ pracy 3m

d. Maksymalna wysokos¢ po ztozeniu 1,42m

e. Ciezar wtasny maksymalnie 25kg

f. Zwyposazeniem dodatkowym w komplecie: uchwyt na konstrukcje rozstawie belek 290mm
29. Kratownica mobilna ( 10 sztuk ) o parametrach technicznych nie gorszych niz:

a. Kratownica przestrzenna aluminiowa

b. Dfugosé odcinka 2m

c. Przekrdj kratownicy tréjkat

d. Wymiar rury gtdwnej 50x2mm

e. Stop aluminium EN-AW6082T6

f. Kolor czarny

g. Zwyposazeniem dodatkowym w komplecie: komplet ztaczy (tgcznik, klin, zawleczka)

30. Urzadzenie do wytwarzania mgty ( 2 sztuki ) o parametrach technicznych nie gorszych niz:
a. Maszyna do wytwarzania mgty

b. System generowania mgty za pomocg gazu CO2

c. Zuzycie CO2 do 2l na 8H

d. Whbudowany system czyszczenia grzatki

e. Wielkosc¢ czgsteczek mgtly ponizej 0,7 mikrona

f. Z wyposazeniem dodatkowym w komplecie: reduktor do butli CO2, butla CO2, skrzynia

transportowa na kotkach z wydzielonym miejscem na butle CO2



32. Okablowanie technologiczne mobilne ( 1 sztuka )

Zestaw okablowania zasilajgcego: przedtuzacz 16A- 2m (ozn. z6tte) x10szt, przedtuzacz 16A-5m (ozn.
zielone) x10szt, przedtuzacz 16A-10m (ozn. czerwone) x6szt, przedtuzacz 16A-15m (ozn.niebieskie)
x6szt, rozgateziacz 16A-3gn-1m, przedtuzacz DMX-2m (ozn. z6tte) x10szt, przedtuzacz DMX- 5m (ozn.
zielone) x10szt, patchcord Cat5-2m (ozn. z6tte) x6szt, patchcord Cat5-5m (ozn. zielone) x6szt,
patchcord Cat5- 10m (ozn. czerwone) x6szt, Kablarka na powyzsze kable - typu Case.

Przedtuzacz DMX-2m (ozn. z6tte) x10szt, przedtuzacz DMX- 5m (ozn. zielone) x10szt, patchcord Cat5-
2m (ozn. z6tte) x6szt, patchcord Cat5-5m (ozn. zielone) x6szt, patchcord Cat5- 10m (ozn. czerwone)
x6szt, Kablarka na powyzsze kable - typu Case.

33. Rozdzielnia mobilna ( 1 sztuka)

Rozdzielnia mobilna: zestaw zasilajacy niskiego napiecia Z78.63

Obudowa gumowa B78.01 Zasilanie: przewéd Titanex HO7 RN-F 5G10 - 2 mb z wtykiem S53530
Zabezpieczenie gtdwne: wytgcznik réznicowo-pradowy 63A, 0,03A - na wszystkie obowdy.
Odbiory:

2 x gniazdo 32A/ 400V + 2 x zabezpieczenie nadmiarowe C32S3 6 x gniazd 16A,230V + 3 x
zabezpieczenie nadmiarowe C16S1

34. Kasety przytaczeniowe ( 8 sztuk )

Wykonanie kaset nasciennych lub podtogowych rozmieszczonych w obrebie sceny pozwalajacych na
podtaczenie zasilania i sygnatu DMX dla urzadzen oswietlenia scenicznego lub urzadzen efektowych
takich jak wytwornice mgty, dymu lub wentylatoréw



