Nr sprawy: WZP.271.16.2021.E Zatgcznik nr 2 do SWZ

Opis przedmiotu zamowienia (pakiet 1)

Poz. Urzadzenie Opis/minimalne wymagania Ilos¢
1. Zestaw glo$nikowy Zestaw glo$nikowy do budowy matryc liniowych wchodzacy w skiad grona gléwnego o parametrach nie gorszych 12 sztuk
szerokopasmowy niz:

Zakres roboczy czgstotliwosci nie wezszy niz: 90 Hz - 18 kHz,

Maksymalny poziom SPL nie nizszy niz: 132 dB,

Nie mniej niz dwa przetworniki nisko/$rednio-tonowe, o $rednicy minimum niz 6,5 cali,

Nie mniej niz pojedynczy przetwornik wysokotonowy typu cisnieniowego tzw. ,,driver”, 0 rozmiarze minimum 1,4 cala.
Przetwornik potaczony z falowodem w celu uksztaltowania wlasciwej charakterystyki kierunkowe;j i fazowej, pozwalajace;j
na wykorzystanie w systemach Line Array,

Kat propagacji pojedynczego zestawu glo$nikowego w orientacji horyzontalnej nie mniejszy niz 100 stopni, z tolerancjg +/-
5 stopni,

Konstrukcja minimalnie dwudrozna - rozumiana jako podziat sygnatu pomigdzy poszczegodlne przetworniki z uzyciem
zwrotnic. Zamawiajacy zdecydowat si¢ na wprowadzenie w kryterium funkcjonalno$ci oceny sposob realizacji niniejszej
funkciji,

Zamawiajacy dopuszcza zardwno zestawy glosnikowe pasywne jak i aktywne. W kryterium funkcjonalno$ci ocenie
zostanie poddane rozwigzania zasilania - ze wzgledu na zastane uwarunkowania techniczne,

Obudowa kazdego zestawu glosnikowego musi zostaé wykonana ze sklejki drzewnej - taczonej za pomoca klejenia i
odpowiednich technik stolarskich,

Szerokos¢ zestawu nie wigksza niz: 650 mm,

Wysokos¢ zestawu nie wigksza niz: 280 mm,

Glegbokos¢ zestawu nie wicksza niz: 400 mm,

Obudowa zestawu powinna by¢ wyposazona w atestowane, zintegrowane elementy umozliwiajace instalacje w konfiguracji
podwieszonej oraz umozliwiajace montaz/demontaz systemu bez uzycia narzedzi,

Waga pojedynczego elementu nie wigksza niz 25 kg.

2. Rama montazowa do Fabryczna, atestowana rama wraz z elementami, pozwalajaca na sztywne zamocowanie w konfiguracji podwieszonej, 2 sztuki
systemu matryc matrycy liniowej grona lewego i prawego, ztozonej z zestawow glosnikowych szerokopasmowych do budowy matryc
liniowych liniowych z mozliwo$cia ptynnej regulacji kata w plaszczyznie horyzontalnej z rozdzielczo$cia nie wigksza niz 1 stopien.




Zestaw glo$nikowy
niskich czestotliwosci

Zestaw glo$nikowy niskich czestotliwosci,

Zakres roboczy czestotliwosci nie wezszy niz: 38 Hz — 125 kHz,

Maksymalny poziom SPL nie nizszy niz: 130 dB,

Wyposazony w nie mniej niz pojedynczy przetwornik niskotonowy, przystosowany do pracy z duzym wychytem, o
srednicy nie mniejszej niz 15 cali, zbudowany w oparciu o przetwornik/przetworniki wyposazony/wyposazone w dwie
cewki drgajace, co zawarte jest w kryterium funkcjonalnosci,

Zamawiajacy dopuszcza zarowno zestawy glosnikowe pasywne jak i aktywne. W kryterium funkcjonalnosci ocenie
zostanie poddane rozwigzania zasilania przetwornikow - ze wzgledu na zastane uwarunkowania techniczne.

Obudowa kazdego zestawu glosnikowego musi zosta¢ wykonana ze sklejki drzewnej - taczonej za pomoca klejenia i
odpowiednich technik stolarskich,

Szeroko$¢ zestawu nie wigksza niz: 550 mm,

Wysokos¢ zestawu nie wigksza niz: 540 mm,

Glegbokos¢ zestawu nie wicksza niz: 540 mm,

Obudowa zestawu powinna by¢ wyposazona w atestowane, zintegrowane elementy umozliwiajace instalacje w konfiguracji
podwieszonej nad szerokopasmowymi elementami do budowy matryc liniowych oraz umozliwiajace montaz/demontaz
systemu bez uzycia narzedzi,

W kryterium funkcjonalnosci ocenie zostanie poddana mozliwo$¢ podwieszenia zestawu niskotonowego wraz z
szerokopasmowymi elementami do budowy matryc liniowych bez dodatkowych elementow posrednich,

Waga wraz z elementami umozliwiajacymi podwieszenie nie wicksza niz: 48 kg. Montaz wraz z ewentualng naprawa
materialowego poszycia §ciany.

4 sztuki

Rama montazowa do Atestowana rama wraz z elementami, pozwalajaca na montaz w konfiguracji podwieszonej, zestawu glosnikow niskich 1 sztuka
zestawu glosnikéw czestotliwosci. Montaz wraz z ewentualng naprawg materiatlowego poszycia $ciany.

niskich czestotliwosci

Procesor sygnalowy - Wielokanalowa matryca sygnalowa umozliwiajaca zarzadzanie sygnalami audio w postaci specjalizowanej 1 sztuka

matryca

platformy DSP lub systemowej platformy zarzadzajacej,
Nie mniej niz 8 torow wejéciowych, umozliwiajacych obrobke czestotliwosciows i amplitudowa sygnatow audio, z
regulacja czutosci wejsciowej w zakresie nie mniejszym niz -oo do +10 dB,
Minimum 8 wej$¢ analogowych, w tym 4 przelgczane pomigdzy typem wejscia: analog lub AES/EBU (wyposazone w
SRC),
Nie mniej niz 16 torow wyjsciowych, umozliwiajacych obrobke czestotliwo$ciows, amplitudowsg i czasowg sygnatow
audio,
Kazdy tor sygnalowy wejsciowy musi zosta¢ wyposazony w minimum:
10- pasmowy parametryczny korektor,
szyng¢ opozniajacg regulowang w zakresie 0-500 ms,
regulacje poziomu wyjsciowego,
Kazdy tor sygnatowy wyjsciowy musi zosta¢ wyposazony w minimum:
5- pasmowy parametryczny korektor,
filtry LowPass i HiPass z wyborem typu charakterystyki i stromo$ci zbocza [do wyboru typ filtra: Butteworth
(nazwa wlasna] w zakresie 6 do 48 db/oct oraz Linkwitz-Riley (nazwa wiasna) od 12 do 24 db/oct],
szyne opozniajaca regulowang w zakresie nie mniejszym niz 0-1000 ms,
regulacje poziomu wyj$ciowego,
Nie mniej niz 24 wejscia realizowane poprzez strumienie w sieci IP,
Nie mniej niz 24 wyj$cia realizowane poprzez strumienie w sieci IP,




Whbudowane mechanizmy dostosowane do zespolow naglasniajacych w postaci matryc liniowych,

Whbudowane mechanizmy umozliwiajace optymalizacj¢ zestawow glosnikowych wchodzacych w sktad zaprojektowane;j
konfiguracji systemu elektroakustycznego,

Sterowanie i kontrola poprzez dotaczone oprogramowanie komputerowe dostepne dla systemoéw operacyjnych Windows i
Mac (nazwa wtlasna systemdw operacyjnych),

Wzmachiacze mocy Wzmacniacze mocy dedykowane do zaoferowanego systemu elektroakustycznego, 1 komplet
dedykowane do Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowac i dostarczy¢ ilo§¢ wzmacniaczy mocy, umozliwiajacych zrealizowanie
zaoferowanego systemu | niniejszej instalacji z zachowaniem minimalnych wymogoéw dotyczacych iloéci niezaleznych wyjsciowych torow
elektroakustycznego sygnatowych, W przypadku systemu pasywnego, wymagane jest dostarczenie ilo§ci wzmacniaczy roéwnej ilosci
wynikajacej z liczby zestawow glosnikowych (z uwzglednieniem technologii zasilania — w przypadku zaoferowania
zestawow glo$nikowych zasilanych w trybie bi-amp, konieczne bedzie zwigkszenie ilo$ci wzmacniaczy, tak by zapewnié
powyzsza ilo§¢ torow sygnalowych),
W przypadku zaoferowania preferowanego przez zamawiajacego systemu aktywnego jako spelienie niniejszego
wymagania, Zamawiajacy przyjmuje wykazanie obecno$ci modutu wzmacniacza w danym zestawie gto$nikowym.
Miniaturowy zestaw Miniaturowy zestaw glosnikowy szerokopasmowy Typ 1 — wchodzacy w sktad dogtosnienia pierwszych rzedow tzw. 7 sztuki
glosnikowy frontfill:
szerokopasmowy Typ 1 | Zakres roboczy czestotliwosci nie wezszy niz: 150 Hz - 16 kHz;
tzw: frontfill Maksymalny poziom SPL nie nizszy niz: 110 dB;
Minimalnie jeden przetwornik szerokopasmowy o srednicy nie mniejszej niz 4 cale;
Kat propagacji w pionie i poziomie, w pasmie czestotliwosciowym ponizej 2 kHz: 110 stopni z tolerancjg +/- 10 stopni;
Dla zapewnienia najwyzszych parametrow, preferowane jest rozwiazanie aktywne, tj. takie, w ktorym zestaw glosnikowy
wyposazony jest w indywidualny wzmacniacz zamontowany w obudowie niniejszego zestawu. Zamawiajacy preferuje
rozwigzania aktywne, ale nie ogranicza konkurencyjnosci - w przypadku zaoferowania systemu pasywnego, nalezy poda¢
w Formularzu Ofertowym Typ/Model wzmacniacza;
Szerokos¢ zestawu nie wieksza niz: 180 mm;
Wysokosc¢ zestawu nie wieksza niz: 180 mm;
Glebokos¢ zestawu nie wieksza niz: 210 mm;
Waga pojedynczego elementu nie wieksza niz 3 kg.
Uchwyt typu U do Atestowany uchwyt typu U, do zestawu glosnikowego szerokopasmowego dogtosnienia frontfill Typ 1: 7 sztuki
zestawu glosnikowego Mozliwosci regulacji jego ustawienia w jednej ptaszczyznie
szerokopasmowego Typ | Konstrukcja uchwytu powinna zapewnia¢ stabilny montaz do powierzchni ptaskiej
1 Konstrukcja powinna uwzglednia¢ mozliwosé szybkiego montazu i demontaz bez uzycia narzedzi
Kompaktowy zestaw Kompaktowy zestaw glosnikowy szerokopasmowy Typ 2, 2szt

glosnikowy
szerokopasmowy Typ 2
tzw: infill

Zakres roboczy czestotliwosci nie wezszy niz: 60 Hz - 18 kHz,

Maksymalny poziom SPL nie nizszy niz: 130 dB,

Minimalnie dwa przetwornik nisko/$rednio-tonowe, o $rednicy zawierajacej si¢ w przedziale 5 cali — 8 cali,

Wyposazony w nie mniej niz pojedynczy przetwornik wysokotonowy cisnieniowy, o rozmiarze nie mniejszym niz 1,3 cala,
Montaz wraz z ewentualng naprawa materialowego poszycia $ciany.

Kat propagacji pojedynczego zestawu glosnikowego w orientacji horyzontalnej wynoszacy 100 stopni z tolerancja +/-10
stopni,

Kat propagacji pojedynczego zestawu glto$nikowego w orientacji wertykalnej wynoszgcy 50 stopni z tolerancjg +/-10 stopni,
Konstrukcja minimalnie dwudrozna - rozumiana jako podziat sygnatu pomiedzy poszczegodlne przetworniki z uzyciem
zwrotnic. Zamawiajacy zdecydowal si¢ na wprowadzenie w kryterium funkcjonalno$ci oceny sposob realizacji niniejszej
funkgji,




Zamawiajacy dopuszcza zardwno zestawy glosnikowe pasywne jak i aktywne. W kryterium funkcjonalno$ci ocenie
zostanie poddane rozwigzania zasilania - ze wzgledu na zastane uwarunkowania techniczne,

Obudowa zestawu glosnikowego musi zosta¢ wykonana ze sklejki drzewnej - taczonej za pomoca klejenia i odpowiednich
technik stolarskich,

Szerokos¢ zestawu nie wigksza niz: 320 mm,

Wysokos¢ zestawu nie wigksza niz: 570 mm,

Glebokos¢ zestawu nie wigksza niz: 370 mm,

Waga pojedynczego elementu nie wigksza niz 24 Kkg.

10. Atestowany uchwyt Atestowany uchwyt typu Y, do zestawu glosnikowego szerokopasmowego Typ 2: 2szt
typu Y, do zestawu Mozliwosc¢ regulacji jego ustawienia w dwoch ptaszczyznach: horyzontalnej oraz wertykalnej;
glosnikowego Konstrukcja uchwytu powinna zapewnia¢ stabilny montaz do konstrukcji scenicznej lub sztankietéw technicznych;
szerokopasmowego Typ | Konstrukcja uchwytu powinna uwzglednia¢ mozliwosé szybkiego montazu i demontaz bez uzycia narzedzi. Montaz wraz z
2 ewentualng naprawa materialowego poszycia $ciany.
11. Kompaktowy zestaw Kompaktowy zestaw glosnikowy szerokopasmowy Typ 2, 4szt
glo$nikowy Zakres roboczy czestotliwosci nie wezszy niz: 60 Hz - 18 kHz,
szerokopasmowy Typ 4 | Maksymalny poziom SPL nie nizszy niz: 130 dB,
Minimalnie dwa przetwornik nisko/$rednio-tonowe, o $rednicy zawierajacej si¢ w przedziale 10 cali — 12 cali,
Wyposazony w nie mniej niz pojedynczy przetwornik wysokotonowy cisnieniowy, o rozmiarze nie mniejszym niz 1,3 cala,
Kat propagacji pojedynczego zestawu glo$nikowego w orientacji horyzontalnej wynoszacy 100 stopni z tolerancjg +/-10
stopni,
Kat propagacji pojedynczego zestawu glo$nikowego w orientacji wertykalnej wynoszacy 50 stopni z tolerancja +/-10 stopni,
Konstrukcja minimalnie dwudrozna - rozumiana jako podziat sygnatu pomigdzy poszczegdlne przetworniki z uzyciem
zwrotnic. Zamawiajacy zdecydowat si¢ na wprowadzenie w kryterium funkcjonalnosci oceny sposobu realizacji niniejszej
funkciji,
Zamawiajacy dopuszcza zardwno zestawy glosnikowe pasywne jak i aktywne. W kryterium funkcjonalno$ci ocenie
zostanie poddane rozwigzania zasilania - ze wzgledu na zastane uwarunkowania techniczne,
Obudowa zestawu glosnikowego musi zosta¢ wykonana ze sklejki drzewnej - taczonej za pomoca klejenia i odpowiednich
technik stolarskich,
Szerokos¢ zestawu nie wigksza niz: 320 mm,
Wysokos¢ zestawu nie wigksza niz: 570 mm,
Glegbokos¢ zestawu nie wicksza niz: 370 mm,
Waga pojedynczego elementu nie wigksza niz 24 kg.
Kazdy glos$nik nalezy dostarczy¢ z dwoma przewodami podtgczeniowymi o dtugosciach 15m oraz 30m zakonczonymi
adekwatnymi ztaczami.
12. Atestowany uchwyt Atestowany uchwyt typu Y, do zestawu glosnikowego szerokopasmowego Typ 2: 4szt

typu Y, do zestawu
glosnikowego
szerokopasmowego Typ
4

Mozliwos¢ regulacji jego ustawienia w dwoch plaszezyznach: horyzontalnej oraz wertykalne;;
Konstrukcja uchwytu powinna zapewnia¢ stabilny montaz do konstrukcji scenicznej lub sztankietow technicznych;
Konstrukcja uchwytu powinna uwzglednia¢ mozliwos¢ szybkiego montazu i demontaz bez uzycia narzedzi;




13.

Kompaktowy zestaw
glosnikowy
szerokopasmowy Typ 3
tzw : efektowy

Kompaktowy zestaw glosnikowy szerokopasmowy Typ 3,

Zakres roboczy czestotliwosci nie wezszy niz: 65 Hz - 17 kHz,

Maksymalny poziom SPL nie nizszy niz: 127 dB,

Minimalnie dwa przetwornik nisko/$rednio-tonowe, o $rednicy zawierajacej si¢ w przedziale 5 cali — 8 cali,

Wyposazony w nie mniej niz pojedynczy przetwornik wysokotonowy ci§nieniowy, o rozmiarze nie mniejszym niz 1,3 cala,
Kat propagacji pojedynczego zestawu glosnikowego w orientacji horyzontalnej wynoszacy 100 stopni z tolerancja +/-10
stopni,

Kat propagacji pojedynczego zestawu glosnikowego w orientacji wertykalnej wynoszacy 50 stopni z tolerancja +/-10 stopni,
Konstrukcja minimalnie dwudrozna - rozumiana jako podziat sygnatu pomiedzy poszczegodlne przetworniki z uzyciem
zwrotnic. Zamawiajacy zdecydowat si¢ na wprowadzenie w kryterium funkcjonalno$ci oceny sposojbu realizacji niniejszej
funkgji,

Zamawiajacy dopuszcza zardwno zestawy glos$nikowe pasywne jak i aktywne. W kryterium funkcjonalnosci ocenie
zostanie poddane rozwigzania zasilania - ze wzglgdu na zastane uwarunkowania techniczne,

Obudowa zestawu glo$nikowego musi zosta¢ wykonana ze sklejki drzewnej - taczonej za pomoca klejenia i odpowiednich
technik stolarskich,

Szerokos¢ zestawu nie wigksza niz: 190 mm,

Wysoko$¢ zestawu nie wigksza niz: 485 mm,

Glebokos¢ zestawu nie wigksza niz: 220 mm,

Waga pojedynczego elementu nie wigksza niz 13 kg.

Kazdy glosnik nalezy dostarczy¢ z przewodem przylaczeniowym o dtugosci do 1m zakonczonym adekwatnymi ztaczami.
Montaz wraz z ewentualng naprawa materialowego poszycia $ciany.

10szt

14.

Atestowany uchwyt
typu Y, do zestawu
glosnikowego
szerokopasmowego Typ
3

Atestowany uchwyt typu Y, do zestawu glosnikowego szerokopasmowego Typ 3:

Mozliwos¢ regulacji jego ustawienia w dwoch ptaszezyznach: horyzontalnej oraz wertykalnej;

Konstrukcja uchwytu powinna zapewnia¢ stabilny montaz do konstrukcji scenicznej lub sztankietow technicznych;
Konstrukcja uchwytu powinna uwzglednia¢ mozliwos¢ szybkiego montazu i demontaz bez uzycia narz¢dzi. Montaz wraz z
ewentualng naprawa materialowego poszycia §ciany.

10szt

15.

Stacjonarny,
poczworny odbiornik
diversity z
wbudowanym
skanowaniem
czestotliwosci

Zakres czgstotliwosci pracy UHF - Mieszczacy si¢ w zakresie 470 — 694 MHz w wybranych pasmach o szeroko$ci minimum
64 MHz

Ilo$¢ odbiornikow we wspolnej obudowie typu rack 1U — 4

Odtaczane anteny i dystrybutor antenowy - Tak, % falowe, wbudowana dystrybucja sygnatu antenowego

Zakres dynamiki - > 120 dB (A) wyjscia analogowe, >130 dB wyjscia Dante

Pasmo przenoszenia, znieksztalcenia harmoniczne - 20Hz-20kHz (+/-1dB), <0,1%THD

Zakres regulacji wzmocnienia audio - Od -18dB do + 42dB (co 1dB)

Ztacza wyjsciowe - Symetryczne: XLR

Zdalne monitorowanie parametrow nadajnikow — Tak

System detekcji zaktdcen radiowych czestotliwo$ci pracy nadajnikow — Tak

Szyfrowanie sygnatu - 256 bitowe, certyfikowany standard AES

Program do zarzadzania systemem, doboru czestotliwosci i monitorowania pracy - na platformy Mac OSX i PC

Aplikacja na bezprzewodowe urzadzenia mobilne do zarzadzania systemem, doborem czestotliwo$ci i monitorowania pracy
- Tak, na urzadzenia mobilne iOS

Przylacze sieciowe Ethernet do zdalnego zarzadzania i transmisji cyfrowej audio - Tak, podwojne 10/100 Mbps z
rozdzieleniem sygnatu dla sterowania systemem i transmisji cyfrowej dzwigku w standardzie Dante

Liczba przetaczanych czestotliwo$ci nosnych - >2400

2sz7t




Obudowa metalowa , 0 wysoko$ci 1U do systemu Rack 19”
Zasilanie - Whudowany zasilacz sieciowy 100-240V AC

16. Nadajnik osobisty Zakres czestotliwosci pracy UHF - Mieszczacy si¢ w zakresie 470 — 694 MHz w wybranych pasmach o szerokosci 8szt.
(Bodypack) minimum 64 MHz
Typ modulacji radiowej - Specjalistyczny, sygnat cyfrowy
Zakres dynamiki - > 120 dB (A)
Pasmo przenoszenia dzwicku toru nadajnika, znieksztatcenia harmoniczne - 20Hz-20kHz (+/-1dB), <0,1%THD
Szyfrowanie sygnatu - 256 bitowe, certyfikowany standard AES
Moc promieniowana w.cz. - Przetgczana ImW, 10mW lub 20mW
Liczba przetaczanych czestotliwosci nosnych w pasmie pracy zestawu - >2400
Liczba rownocze$nie pracujacych nadajnikow w pojedynczym pasmie pracy zestawu - >60
Zasigg pracy nadajnika - Minimum 100m w optymalnych warunkach
Zakres odniesienia czutosci wejsciowej - 21dB (co 3 dB)
Typ ztacza wejéciowego - 4 bolcowy mini konektor (TA4M)
Typ akumulatora - Dedykowany, wymienny, w technologii Litowej (bez efektu pamieciowego)
Wskaznik czasu pracy nadajnika - Podawany na wyswietlaczu w godzinach i minutach (z doktadnoscia do 15 minut)
Minimalny czas pracy na akumulatorze - > 10 godz akumulator Li-lon
Minimalny czas pracy na baterii typu AA - > 10 godz, 2x bateria AA/Alkaliczna
Zakres temperatury otoczenia w ktorej moze pracowac¢ nadajnik (przechowywanie) - -18°C do +50°C (-29°C do +74°C)
Obudowa - metalowa
17. Mikrofon/nadajnik do Zakres czgstotliwosci pracy UHF - Mieszczacy si¢ w zakresie 470 — 694 MHz w wybranych pasmach o szeroko$ci minimum 4sz7t

reki (Handheld) z
przetwornikiem
dynamicznym

64 MHz

Typ modulacji radiowej - Specjalistyczny, sygnat cyfrowy

Zakres dynamiki - > 120 dB (A)

Pasmo przenoszenia dzwigku toru nadajnika, znieksztatcenia harmoniczne - 30Hz-20kHz (+/-1dB), <0,1%THD

Pasmo przenoszenia przetwornika - 50Hz-16kHz. Specjalnie ksztaltowana charakterystyka dla zastosowan wokalnych i
mowy

Szyfrowanie sygnatu - 256 bitowe, certyfikowany standard AES

Moc promieniowana w.cz. - Przetaczana ImW, 10mW lub 20mW

Liczba rownoczesnie pracujacych nadajnikow w pojedynczym pasmie pracy zestawu - >60

Liczba przetaczanych czestotliwosci nosnych w pasmie pracy zestawu - >2400

Zasigg pracy nadajnika - Minimum 100m w optymalnych warunkach

Zakres odniesienia czuto$ci wejsciowej - 21dB (co 3 dB)

Charakterystyka kierunkowa kapsuty/typ - Super kardioidalna/dynamiczna

Typ akumulatora - Dedykowany, wymienny, w technologii Litowej (bez efektu pamieciowego)

Wskaznik czasu pracy nadajnika - Podawany na wyswietlaczu w godzinach i minutach (z doktadnoscig do 15 minut)
Minimalny czas pracy na akumulatorze - > 10 godz akumulator Li-lon

Minimalny czas pracy na baterii typu AA - > 10 godz, 2x bateria AA/Alkaliczna

Zakres temperatury otoczenia w ktorej moze pracowac¢ nadajnik (przechowywanie) - -18°C do +50°C (-29°C do +74°C)
Obudowa - metalowa




18. Dookélna antena Rodzaj anteny - Specjalna konstrukcja dookolna, dipol 2szt
szerokopasmowa Zakres pracy - 470-1100 MHz
Montaz na statywie w uchwycie mikrofonowym
19. Mikrofon dynamiczny, | Typ przetwornika : Dynamiczne 4 sztuki
kardioidalny, Wykres kierunkowosci: Kardioidalna
przewodowy Pasmo przenoszenia: 50 Hz - 15 kHz
Czuto$¢ (1 kHz): -54,5 dBV/Pa/ 1,88 mV/Pa
Waga: nie wigksza niz 299 g
W komplecie uchwyt mikrofonowy, etui.
20. Mikrofon dynamiczny, | Typ przetwornika : Dynamiczne 4 sztuki
kardioidalny, Charakterystyka kierunkowosci: Kardioidalna
instrumentalny, Pasmo przenoszenia: 40 Hz - 15 kHz
lektorski Czuto$¢ (1 kHz): -54,5 dBV/Pa / 1,88 mV/Pa Waga: nie wigksza niz 285 g
W komplecie uchwyt mikrofonowy, etui.
21. Mikrofon naglowny z Charakterystyka kierunkowa: dookdlna, 8 sztuk

uchwytem na jedno
ucho o charakterystyce
dookolnej

Zasada dziatania: Cisnieniowy,

Rodzaj przetwornika: Pojemno$ciowy pre-polaryzowany,

Pasmo przenoszenia: od 20 Hz — do 20 kHz,

Pasmo przenoszenia, = 2 dB,: 20 Hz - 20 kHz, z 3 decybelowym podbiciem zakresu 8 - 15 kHz,
Czuto$¢, nominalna, + 3 dB dla 1 kHz: 6 mV/Pa; -44 dB re. 1 V/Pa,

Ekwiwalentny poziom szuméw, A-wazone: Typ. 26 dB[A] re. 20 pPa [maks. 28 dB[A]],
Ekwiwalentny poziom szuméw, ITU-R BS.468-4: Typ. 38 dB (maks. 40 dB),

Znieksztalcenia THD: <1 % przy 123 dB SPL; <1 % przy 120 dB SPL RMS sinus,

Zakres dynamiczny: Typ. 111 dB,

Maks. poziom SPL bez przesterowania: 144 dB,

Impedancja wyjsciowa: Dla MicroDot: 30 do 40 ohm; dla DAD6001-BC: 100 Q,

Symetryzowanie sygnatu wyj$ciowego: Sygnat symetryzowany adapterem XLR DAD6001-BC XLR,
Wspdtczynnik thumienia sygnatu wspotbieznego [CMRR]: > 60 dB od 50 Hz do 15 kHz z adapterem DAD6001-BC XLR,
Zlacze: 4 bolcowy mini konektor (TA4M)

Kolory: bezowy,

Waga: Wysiggnik mikrofonu: nie wieksza niz 0.8 g zaczep uszny: 1,1 g Przewod: 6,6 g W sumie: 8,5 g,
Wymiary mikrofonu: nie wigksze niz 9,5 x 5,3 x 2,9 mm,

Srednica kapsuty: nie wicksza niz 5.4 mm,

Dlugos¢ przewodu: nie krotsza niz 1.3 m,

Kolor przewodu: bezowy,

Srednika kabla: nie wieksza niz 1,6 mm,




Temperatura uzytkowania: od -40 °C do 45 °C,

22,

Symetryzator aktywny

Ztacza - Wejscia: 2 x combo XLR, 2 x RCA

Wyjscia: 2 x 3-pin XLR (meski), 2 x Jack 6,3mm (Link Thru)

Ilo$¢ kanatow - 2

Impedancja wejsciowa - 1 MQ (combo, Jack Link), 20 kQ (tylko combo XLR)
Thtumiki -20 dB Pad

Pasmo przenoszenia - 20 Hz to 20 kHz, £1 dB, 10 kQ

Znieksztalcenia THD - <0.005% @ 1 kHz, +10 dBu

Maksymalne poziomy sygnalow wyjsciowych - 13 dBu, 10 k2,10 dBu, 600 Q
Zasilanie Phantom - 24-48V

Wymiary - Nie wigksze niz 119 x 64 x 143 mm

Waga - Nie wigksza niz 0,66 kg

4 sztuki

23.

Statyw mikrofonowy

Statyw do mikrofonu - typ "zuraw".

wysokos¢ minimalna :100cm

wysoko$¢ max:230cm

NOzki: 32cm, zakonczone nasadkg gumowg

ramie poziome 70cm, zakonczone gwintem 3,8"

podstawa sktadana

waga nie wieksza niz 3,3kg

Wykonanie :

rury cienkoscienne stalowe precyzyjne

lakier proszkowy czarny potmatowy

wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane metodg wtrysku ciénieniowego
pokretfa plastikowe wykonane z wysokoudarowego poliamidu PA-6

8 sztuk

24,

Cyfrowy mikser audio

Min 24 czutych na dotyk, zmotoryzowanych thumikéw o dtugosci 100mm,
Maksymalnie 1 ekran dotykowy LCD o przekatnej nie mniejszej niz 10",

Min 96 kanatow wejsciowych,

Min 48 szyn Aux / grupowych z pelnym przetwarzaniem mono / stereo / LCR / 5.1
Matryca o wielkos$ci co najmniej 12x8,

Min 16 korektory graficzne 32-pasmowe,

Min 12 wewnetrzne procesory FX,

Min 155 kompresoréw dynamicznych,

Min 155 korektoréw dynamicznych,

Min interfejs MADI,

Min 1 interfejs MIDI,

Min 1 port VGA dla zewngtrznego monitora,

Whbudowany drugi zasilacz awaryjny,

Catos¢ zamknieta w jednej obudowie,

Min 1 wejscie i 1 wyjscie cyfrowej magistrali §wiattowodowej o pojemnosci min 440 kanatow,
Min 8 wej$¢ mikrofonowo-liniowych z zasilaniem Phantom,

Min 8 wyjs¢ analogowych,

Min 2 wejscia i wyjécia AES/EBU,

1 sztuka




Praca przy czestotliwo$ci probkowania 48 kHz i 96 kHz

25. Rozszerzenie Rozszerzenie oprogramowanie cyfrowej konsolety audio typ I o funkcje utatwiajace prace podczas przedstawien 1 sztuka
oprogramowanie do teatralnych
cyfrowego miksera o
funkcje teatralne

26. Zestaw przetwornikow | Zestaw przetwornikow analogowo-cyfrowych i cyfrowo-analogowych, 1 sztuka
analogowo-cyfrowych i | min. 56 wej$¢ mikrofonowo-liniowych z zasilaniem Phantom
cyfrowo-analogowych, | min. 16wyjs$¢ liniowych

min 1 wejécie i 1 wyjscie cyfrowej magistrali §wiattowodowej o pojemnos$ci min 440 kanalow

27. Oprogramowanie QLab 4 Bundle, oprogramowanie do realizacji widowisk teatralnych, obstuga audio, video oraz o$wietlenia, licencja 1 sztuka
realizacyjne

28. Komputer typu laptop | Wyswietlacz 1 sztuka

Wyswietlacz Retina

Ekran o przekatnej nie mniejszej niz 13,3 cala z pod$wietleniem LED, w technologii IPS; rozdzielczo$¢ natywna 2560 na
1600 pikseli przy 227 pikselach na cal, z mozliwo$ciag wy§wietlania milionow koloréw

Obstugiwane rozdzielczosci skalowane:

1680 na 1050

1440 na 900

1024 na 640

Jasno$¢ 500 nitow

Szeroka gama koloréw (P3)

Technologia True Tone

Procesor -4-rdzeniowy procesor Intel Core i5 2,0 GHz (Turbo Boost do 3,8 GHz) 10. generacji z 6 MB wspoétdzielonej
pamigci podrecznej L3

Pamig¢ masowa® -SSD 512 GB

Pamie¢ operacyjna

32 GB pamigci RAM LPDDR4X 3733 MHz na ptycie gldwnej

Grafika

Intel Iris Plus Graphics

adowanie i rozbudowa

Cztery porty Thunderbolt 3 (USB-C) z nastepujgcymi funkcjami:

Ladowanie DisplayPort

Thunderbolt (do 40 Gb/s) USB 3.1 drugiej generacji (do 10 Gb/s)

Klawiatura i gtadzik

Podswietlana klawiatura Magic Keyboard wyposazona w:

65 (USA) Iub 66 (ISO) klawiszy, w tym 4 klawisze strzatek w uktadzie odwroconego ,, T”
Touch Bar

Czytnik Touch ID

Czujnik o$wietlenia zewnetrznego

Gtadzik Force Touch wyczuwajacy site nacisku, umozliwiajacy precyzyjne sterowanie kursorem, mocne kliknigcia,
akceleracje i rysowanie z gradacjg nacisku oraz obstugujgcy gesty Multi-Touch




Komunikacja bezprzewodowa

Wi-Fi

Interfejs sieci bezprzewodowej Wi-Fi 802.11ac
Zgodnos¢ z IEEE 802.11a/b/g/n

Bluetooth

Interfejs bezprzewodowy Bluetooth 5.0
Wysoko$¢: nie wicksza niz 1,56 cm
Szeroko$¢: nie wieksza niz 30,41 cm
Gtleboko$¢: nie wicksza niz 21,24 cm

Masa: nie wigksza niz 1,4 kg

29.

Przylacze $cienne PSx

Przytacze sygnalowe

1) obudowa nascienna

2) trwale oznaczenia poszczegdlnych kanatow,
3) wyposazenie w ztgcza:

Min. 16xAnalog/XLR3F,

Min. 8xAnalog/XLR3M,

Min. 4XLAN/RJ45-6A,

Min. 2xMADI/BNC

Min. 4x2P+Z 16A 230V IP54

Min. 1xPanel LED

3 sztuki

30.

Przylacze $cienne PPx

Przytacze sygnalowe

1) obudowa nascienna

2) trwale oznaczenia poszczegdlnych kanatow,
3) wyposazenie w ztacza:

Min. 16xAnalog/XLR3F,

Min. 8xAnalog/XLR3M,

Min. 4XLAN/RJ45-6A,

Min. 2xMADI/BNC

Min. 4x2P+Z 16A 230V 1P54

Min. 1xPanel LED

2 sztuki

31.

Przylacze $cienne
PREZ

Przylacze sygnatowe

1) obudowa nascienna

2) trwale oznaczenia poszczegdlnych kanatow,
3) wyposazenie w zlacza:

Min. 4xOpticalCon MM 50/125
Min. 4xAnalog/XLR3F,

Min. 4xAnalog/XLR3M,

Min. 8XLAN/RJ45-6A,

Min. 4XMADI/BNC

Min. 4xPowerCon 230V

Min. 1xPanel LED

1 sztuka

32.

Przylacze $cienne
PFOH

Przytacze sygnalowe
1) obudowa nascienna
2) trwate oznaczenia poszczegdlnych kanatow,

1 sztuka




3) wyposazenie w ztgcza:

Min. 4xOpticalCon MM 50/125
Min. 4xAnalog/XLR3F,

Min. 4xAnalog/XLR3M,

Min. 8XLAN/RJ45-6A,

Min. 4xMADI/BNC

Min. 4xPowerCon 230V

Min. 1xPanel LED

33. Przylacze podlogowe Przytacze sygnalowe
P.REZ 1) metalowe przytacze podtogowe w rozmiarze 280x280 z pokrywa wyposazona w przepust kablowy
2) trwale oznaczenia poszczegdlnych kanatow,
3) wyposazenie w zlgcza: 1 sztuka
Min. 2xAnalog/XLR3F,
Min. 2xAnalog/XLR3M,
Min. 2xPowerCon 230V
34. Przylacze zespolow Przytacze sygnatowe dla wiszacych zespotéw gltosnikowych
glosnikowych ZN1 i 1) obudowa metalowa w kolorze czarnym
ZN2 2) trwate oznaczenia poszczegdlnych kanatow, 2 sztuki
Min. 6xXLRM
Min. 2xPowerCon
35. Przylacze zespolu Przytacze sygnatowe dla niskotonowych zespotéw glosnikowych
glo$nikowego ZNS 1) obudowa metalowa w kolorze czarnym
2) trwale oznaczenia poszczegdlnych kanatow, 1 sztuka
Min. 2xXLRM
Min. 2xPowerCon
36. Przylacze zespoléw Przylacze sygnatowe dla zestawow glosnikowych
glosnikowych PG1- 1) obudowa metalowa w kolorze czarnym
PG10 2) trwale oznaczenia poszczegdlnych kanatow, 10 sztuk

Min. IxXLRM
Min. 1xPowerCon




