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I. OPIS TECHNICZNY

Dla o$wietlenia technologicznego sceny bedzie stuzyc:
- 114 obwod6w regulowanych oswietlenia technologicznego sceny o numerach 1
do 114;
- 58 obwod6w nieregulowanych oswietlenia technologicznego sceny o numerach
od 201 do 258;

Dla o$wietlenia technologicznego sceny letniej bedzie stuzyc:
- 10 obwodéw regulowanych oswietlenia technologicznego sceny o numerach
401 do 410;
- 8 obwodéw nieregulowanych os$wietlenia technologicznego sceny o numerach
od 501 do 508;

Lokalizacje poszczeg6inych obwodéw pokazano na rysunku nr OS-1 oraz OS-
2.

1_Urzadzenia nastawczo - regulacyjne.

1.1 Nastawnia

Lokalizacja nastawni jest stata — w pomieszczeniu rezyserki po lewej stronie. Na
stanowisku operatora o$wietlenia zostanie zainstalowana nowoczesna nastawnia
komputerowa, ktéra umozliwi zaréwno sterowanie tradycyjnych aparatéw oswietlenia
technologicznego stanowigcych podstawowe wyposazenie sceny jak réwniez
nowoczesnych aparatéw inteligentnych. Oprécz nastawni operator bedzie wyposazony
w dotykowy pulpit pomocniczy PPO z przyciskami do sterowania obwodéw oswietlenia
nieregulowanego i roboczego.

1.2. Regulatory i rozdzielnia.

Scena wyposazona bedzne w 114 regulatorow cyfrowych o mocach 2,5kVA
zamontowanych w pomieszczeniu tyrystorowni — pom. -1.16. Rozdzielnia obwodéw
regulowanych ROT bedzie zlokalizowana w specjalnie wyznaczonym na ten cel
pomieszczeniu. Regulatory stacjonarne, o budowie pozwalajgcej na zawieszenie ich
na $cianach wewnatrz pomieszczenia posiadajg nastgpujgcg charakterystyke
techniczng:
- regulatory cyfrowe stacjonarne,
- moc regulatoréw 2,5kVA
- w zestawach po 24 regulatory.
- obudowa szafkowa mozliwa do zabudowy nasciennej,
- mozliwo$é bezawaryjnej wspoétpracy z obcigzeniem indukcyjnym,
- mozliwo$é ustawiania napiecia maksymalnego i minimainego,
- sterowanie sygnatem DMX

cicha, bezszumna praca przy naturalnym chtodzeniu bez hatasliwych wentylatorow
Obwody wyprowadzone z zaciskéw regulatoréw przewodaml kabelkowymi YDY3x2,5
zasilg gniazda aparat6w rozmieszczonych na scenie i widowni.

Dodatkowo dla sceny letniej zostaty przewidziane:



10 obwody regulowanych
8 obwody nieregulowanych
4 obwody Robocze 16A

2 obwody Robacze 32A

2 obwody Robacze 63A

Pole Zasilajgce rozdzielni ROT zawiera¢ musi zabezpieczenia wszystkich linii
zasilajgcych poszczegbine szafki z regulatorami. Zlokalizowana w tym samym
pomieszczeniu szafa stycznikowa ROT obwodéw nieregulowanych zasili obwody
nieregulowane instalacji os$wietlenia technologicznego sceny. Wszystkie szafy
regulatoréw, pole obwodéw nieregulowanych bedg zabezpieczone wraz z zasilajgcymi
je kablami roztgcznikami bezpiecznikowymi zamontowanymi w ROT. W obwodach
zasilajgcych szafy regulatorébw sceny bedg zamontowane styczniki. Wspéine
sterowanie tych stycznikbw bedzie realizowane z kabiny operatora z kasety PPO.
Wielko$¢ zabezpieczeri zestawdéw regulatorow 80A, a przekréj kabli zasilajgcych
5xLgY25mm. W szafie ROT znajdzie swe miejsce takze sekcja obwod6éw $Swiatet
roboczych i gniazd roboczych na scenie i widowni. Sekcja ta zasilana jest z szyn ROT
wedtug schematu rys. nr OS-3.

Oswietlenie widowni lezy poza zakresem niniejszego opracowania. Jednak system
sterownia o$wietlenie widowni bedzie wyposazony w odpowiednie panele sterujgce
oraz konwerter np. DMX/DALI pozwalajgcy wysterowacé oprawy oswietlenia widowni.

2. Park oswietleniowy

2.1 Rozmieszczenie parku oswietleniowego

Rozmieszczenie parku os$wietleniowego nalezy dostosowa¢ do potrzeb
UZytkownika. Ustalenia nalezy wykona¢ na etapie realizacii.
Aparaty oswietlenia technologicznego nalezy zamontowac:

o na statywach z tylu widowni — reflektory prowadzgce
Konstrukcjach bocznych widowni i proscenium
Sztankiecie Oswietleniowym Proscenium SOP
Galerii technicznej — portalowej
Galeriach technicznych sceny
Wiezach portalowych
Mostach oswietleniowych MO1-3

o na podiodze sceny (sprzet przenos$ny na statywach);

Dostep do obstugi aparatéw oswietleniowych na konstrukcjach wsporczych zostat
opracowany w projekcie urzgdzen mechanicznych. Aparaty na mostach i ruchomych
sztankietach o$wietleniowych bedzie mozna obstugiwaé po opuszczeniu sztankietu na
poziom obstugowy.

2.2. Park podstawowy.

Do os$wietlenia podstawowego sceny zaprojektowano nowoczesny,
wysokowydajny park oswietleniowy. Szczegélnie wazne jest zastosowanie
energooszczednych aparatéw profilowych  zamontowanych na widowni i
scenie. Jest to istotne ze wzgledu na ilos¢ wydzielanego ciepta, a takze na
koszty eksploatac;ji.



W projekcie wybrano do uzycia aparaty profilowe 800W z obiektywami o
zmiennej ogniskowej. W trosce o ograniczenie wydatkéw ciepta na sali
zastosowano ruchome naswietlacze LED posiadajgce znakomite wtasnosci w
zakresie wyboru barw swiatta oraz duzg site Swiatta. Sterowanie naswietlaczy
LED odbywac sie bedzie z nastawni sygnatem DMX.

Oprécz profilowych aparatéw energooszczednych i aparatéw LED scena bedzie
wyposazona w projektory halogenowe PC o mocy 1000W i 2000W.

Sterowanie.

4.

Zasadniczym sygnatem sterowniczym wybranym do sterowania o$wietleniem
regulowanym z nastawni jest system DMX oraz Ethernet. Zaprojektowano 10
linii Ethernet do wpiecia nastawni w dowolnym miejscu. Linie sg przytgczone do
Splitera w pom. Tyrystorowni —pom.-1.16. Dalej za pomocg specjalnego
konwertera Eth/DMX sygnat jest rozprowadzany d urzadzeri za pomocg sieci
DMX.
Sie¢ DMX bedzie rozprowadzona zgodnie ze schematem rys nr Os-3 ze splitera
w rozdzielni ROT do stanowisk aparatébw os$wietleniowych. Linie zostang
zakonczone gniazdami XLR5/F w nastepujgcych lokalizacjach:
na statywach z tylu widowni — reflektory prowadzace
Konstrukcjach bocznych widowni i proscenium
Sztankiecie Os$wietleniowym Proscenium SOP
Galerii technicznej — portalowej
Galeriach technicznych sceny
Wiezach portalowych
Mostach oswietleniowych MO1-3
na podtodze sceny (sprzet przeno$ny na statywach);
Instalacje sterowniczg DMX wykona¢ przewodem dedykowanym dla sygnatu
DMX. Instalacje sterowniczg DMX wykonac jako osobne linie wedtug schematu
rys nr Os-3.
Sterowanie obwodéw nieregulowanych os$wietlenia technologicznego odbywac
sie bedzie z pulpitu dotykowego PPO w kabinie o$wietlenia.
Sterowanie obwodéw roboczych bedzie realizowane z kasety PPO,
tablicy inspicjenta Tl oraz lokalnie wytgcznikami i przyciskami sterowniczymi.
Sterowanie o$wietlenia widowni bedzie realizowane ze stanowiska
operatora o$wietlenia, panelu na stanowisku inspicjenta, oraz ze stanowiska
projekcji. Przewiduje si¢ takze zainstalowanie panelu sterowania oswietlenia
widowni przy tylnym wejsciu na widownie, paneli z przyciskami zatgczajgcymi
cze$¢ oswietlenia widowni niezbedng do wykonywania prac porzadkowych
rozmieszczonych przy wejsciach na scene lewym i prawym. Do sterowania
o$wietlenia widowni zostanie zastosowany system cyfrowej regulacji
o$wietlenia, ktérego elementy zostang zamontowane w opisanych wyzej
miejscach. Panele sterowania tego systemu bedg wyposazone w przyciski,
ktérymi mozna zainicjowa¢ wprowadzenie przygotowanej w pamigci systemu
sceny $wietinej w zaprogramowanym dla niej wcze$niej czasie. Panel PPO na
stanowisku o$wietleniowca to niewielki ekran dotykowy sterujgcy o$wietlenie
widowni, obwody nieregulowane i pozostate obwody robocze.

* % % * ¥ * %

Instalacje




Instalacje obwodéw os$wietlenia technologicznego bedg wykonane przewodami
kabelkowymi YDY rozprowadzanymi w obrebie sceny i widowni w korytkach
kablowych blaszanych z przykryciem, rurkach PCV i w listwach PCV. Trasy
instalacji biegng od rozdzielnicy ROT w tyrystorowni do gniazd na scenie i
widowni. Szczeg6towy ich przebieg bedzie wskazywag lista kablowa.

5. Dodatkowa ochrona od porazen pradem elektrycznym

Jako ochrona od porazen pragdem przez dotyk posredni zastosowane zostanie
szybkie wytaczenie w sytemie TNS zgodnie z normg PN-IEC-60364-4-4. W celu
zwiekszenia skutecznos$ci dodatkowej ochrony od porazeri wykonanej w oparciu
0 zabezpieczenia nadprgdowe konieczne jest wykonanie w obrebie sceny,
konstrukcji dachu sceny i widowni instalacji wyrbwnawczej sprowadzonej do
gtébwnej szyny wyréwnawczej w pomieszczeniu tyrystorowni.

6.0chrona przeciwprzepieciowa

W celu zapewnienia diugotrwatej bezawaryjnej pracy urzadzen nalezy
zrealizowac¢ w instalacji zasilajgcej ochrone przepieciowa. Pierwszy stopien
ochrony przepieciowej bedzie  zainstalowany w rozdzielni gtéwnej —
zabezpieczenie B. Drugi stopieri ochrony stanowi¢ bedg ochronniki kl. C np.
typu DEHNGUARD T firmy DEHN zainstalowane w Polu Zasilajgcym ROR i w
rozdzielnicy ROB na czterech szynach rozdzielnic i obnizajgce mogace tam
wystgpi¢ przepiecia do 1,2 — 1,5kV.

7. Obliczenia

1. Bilans mocy
Moc obliczono na podstawie mocy znamionowej dobranych aparatéw oswietlenia

Dla kabla zasilajgcego o$wietlenie technologiczne sceny regulowane,
nieregulowane i widowni

Pi moc zainstalowana = 168kW
kj = 0,65
Ps moc szczytowa = 110 kW

MOC szczytowa dla kabla zasilajgcego ROT wynosi:
Ps =110 kW
Kabel zasilajgcy WLZ nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia tyrystorowni —pom. -

1,16.

Dobér przewodéw do obwodéw oswietlenia regulowanego i nieregulowanego:

Obwody 2,5kW
- zabezpieczenie na odptywach regulatoréw 13A



obcigzalnos¢ przewodu YDY3x2,5mm utozonego wg sposobu E (wg PN-IEC60364-5-
523/2001 wynosi 30A

przewody uktadane w korytku w 1 warstwie z przykryciem kg = 0,7 x 30A = 21A
Przew6d YDY3x2,5mm? speinia wymagania wynikajgce z obliczenia.

Il. Specyfikacja aparatéw oswietlenia Technologicznego

SYSTEM OSWIETLENIA SCENICZNEGO
RODZAJ URZADZENIA ILOSC

L TYP
P- | URZADZENIA

NASTAWNIA | SYSTEM STEROWANIA

Komputerowy pulpit nastawczo - sterowniczy posiadajgcy programowg mozliwo$¢ pracy
réwnoczesnej w co najmniej 24 srodowiskach DMX, tacznie12.288 kanatéw DMX. Z
mozliwoscig zapamigtania minimum - 5000 CUE, 4000 palet i 5000 grup. llo$¢ show -
nieograniczona. Nastawnia przystosowana do obstugi media serweréw. Posiada
wbudowane co najmniej: 6 enkoder6éw, 12 faderéw, 36 przyciskéw playback, 2 porty
Konsola sieciowe, 4 portéw USB, 4 wyjScia DMX, 1 wyjscie dla monitora — w dostawie monitor
14 sterowania dotykowy o rodzielczosci Full HD (1920x1200), wyposazona w 1 lampke LED

: oswietleniem | dwukolorowg do podswietlania konsoli, , woudowany switch ethernet (ArtNet, Pathport,
scenicznym ACN), mozliwo$¢ opisu kazdego playbacku indywidualnie. Wbudowany ciekiokrystaliczny
, kolorowy monitor dotykowy. Wbudowany serwer internetowy. Z mozliwo$cig dotgczania
zewnetrznych dodatkowych p6l manualnych playback. WyposaZzony w system
awaryjnego potrzymania napigcia UPS ~15min, wej$cie Audio, wejscie / wyjscie MIDI,
zlgcze zdalnego sterowania. Wyposazony pokrowiec przeciw kurzowy. W komplecie ze
skrzynig transportowg typu case.

1,00

Komputerowy pulpit nastawczo - sterowniczy posiadajacy programowg mozliwo$¢ pracy
réwnoczesnej w 4 Srodowiskach DMX, tgcznie 2 048 kanatéw DMX. Z mozliwoscig
zapamigtania 5000 CUE, 3096 palet i 5000 grup. llo$¢ show - nieograniczona. Nastawnia
przystosowana do obstugi media serwer6w. Posiada wbudowane co najmniej : 6

Stﬁ?:;glnai a enkoderéw, 12 faderéw, 36 przyciskéw playback, 4 porty sieciowe, 4 porty USB, 4
1.2 oswietleniem wyjscia DMX, 1 wyjscie dla monitora — moze by¢ dotykowy, wyposazona w 1 lampke 1.00
h scenicznym LED dwukolorowg do pods$wietlania konsoli , woudowany switch ethernet (ArtNet, !

Pathport, ACN),mozliwo$¢ opisu kazdego playbacku indywidualnie. Wbudowany
ciekiokrystaliczny , kolorowy monitor dotykowy. Wbudowany serwer internetowy. Z
mozliwoscig dotaczania zewnetrznych dodatkowych p6l manuainych playback. Wejscie
Audio, wej./wyj/ MIDI, ztgcze zdalnego sterowania. W komplecie ze skrzynig
transportowg typu case.

(scena letnia)

1.2 Konwerter Konfigurowalny interface DMX - ETHERNET - Pozwalajgcy na rozdzielenie sygnatu

Ethemet - DMX | ETHERNET na 4 érodowisk DMX 512. 500
Switch 24xPOE | Switch inteligentny, 24x 10/100/1000 RJ-45, 4x slot SFP, PoE+, Montaz w rack 19" 1,00
; Kompletny sterowniczy Rack 19cali - w tym listwa zasilajgca, patchpanel, konieczne
Rack 19call zaslepki i ztacza %

Interace Konfigurowalny interface DMX - ETHERNET - Pozwalajacy na rozdzielenie sygnatu 200

Ethemet - DMX | ETHERNET na 8 $rodowisk DMX 512.

Rozdzielacz | Dystrybutor - wzmacniacz sygnatu DMX . Co najmniej 2 wejscia i 7 wyj$¢, izolowanych
1.3 | sygnatu DMX - | optycznie sygnatu DMX.Obstuguje protokét RDM. Przystosowany do montazu w 4,00
splitter z RDM | systemie rack 19" wyposazony w gniazda XLR 5 pin.




Mobilny system

System bezprzewodowego DMX umozliwiajgcy,radiowy przesyt jednego $rodowiska
DMX 512 kanatéw DMX z RDM za posrednictwem sygnatu 2,4Gh. Urzagdzenie moze
pracowac w trybie nadajnika i odbiornika, automatyczna konfiguracja nadajnik / odbiornik,

bezprzewodowej | minimum 6 identyfikatoréw pozwalajgcych na niezalezng prace min. 6 zestawéw
14 transmisji urzgdzeri, op6znienie maksymalne 7ms. Wskazniki LED na obudowie informujacy o 4.00
: sygnatu trybie pracy (nadajnik/ odbiornik), wskazniki LED na obudowie informujace o sile sygnatu, ¢
sterujgcego | mozliwo$¢ zamontowania anten z wigkszym zyskiem energetycznym: (dbi), w komplecie
DMX antena min. 2dBi, uchwyt umozliwiajgcy montaz urzgdzenia np. do haka, wejscie /
wyjscie sygnatowe DMX min. XLR 5 pin, waga maksymalna 0,2 kg, wymiary
maksymalne 100mm x 50mm x 80mm
REGULATORY | ROZDZIELNIE
Sterowany sygnatem DMX regulator napiecia 24 x min. 2.5kW. Zasilanie 220-240V AC,
3-fazowe lub 1-fazowe. Przewidziano mozliwo$¢ tatwego montazu zabezpieczenia
réznicowo pragdowego. Obudowa do instalacji nasciennej. Chtodzenie konwekcyjne — bez
wentylatoréw mechanicznych. Znacznie przewymiarowane elementy wykonawcze
zapewniajg wysokg pewno$¢ bezawaryjnego dziatania. Skuteczne filtry
Zesp6t przeciwzaktéceniowe o ttumieniu co najmniej 120ps. Dwa wejscia DMX, dowolne
21 regulatoréw przyporzadkowanie adreséw DMX. Petna dowolno$¢ wyboru krzywej regulacji lub funkgji 5.00
’ naviEi non-dim dla kazdego obwodu. Panel procesora tatwy w obstudze, wymianie, ’
Bpe wyposazony we wtyki i gniazda potgczeniowe. Wygodna przestrzer kablowa wewnatrz
umozliwia wprowadzanie kabli dotem lub géra. Prosta i intuicyjna konfiguracja
oprogramowania. Wskaznik LED dla napigcia faz, obecnos$ci sygnatu DMX A i B,
przegrzania. Do 6 wyj$¢ analogowych 0-10V dostepnych do sterowania dowolnych
urzadzer\. Cigzar max 44 kg. Wymiary max. 1000x650x170mm. Mozliwo$¢ pracy w
$rodowisku o wilgotnosci do 95% i temperaturze w zakresie od 0 do 37° C
Cyfrowy blok rozdzielczo -sterowniczy o mocy co najmniej 2 x 2,3kW. Sterowany
Zesp6t sygnatem DMX . Przystosowany do montazu na rurze min. fi 50 mm. Waga maksymalna
mobilnych 4 kg. Wyposazony w automatyczne zabezpieczenie przecigzeniowe min. 10A na kanat,
regulator6w dostgpnych na froncie urzadzenia. Wyjscie zakoriczone gniazdem schuko. Sprawno$¢
napiecia filtracji zakt6ceri na poziomie nie mniejszym niz 75ps. Blok nastawczy z wyswietlaczem i 3,00
(dimmer - scena dwu-klawiszowg klawiaturg umozliwiajacg jego programowanie. Z mozliwoscig
obrotowa) niezaleznej regulacji parametru min i max za pomocg potencjometru na obudowie
urzadzenia, wejscie wyjscie XLR 5 pin. MoZliwo$¢ pracy w trybie bez sterownika
zewnetrznego.
Zesp6t regulatoréw - dimmer, wyposazony w 12 kanatéw o min. obcigzinosci 2,3kW na
kanat, posiada zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowe 10 A na kanat, wyprowadzone
zlgcza typu terminal oddzielne na kanat ( z tytu urzadzenia), urzgdzenie pracuje w
Zesp6t systemie DMX 512, gniazda wejscie/ wyj$cie min. XRL 5-pin na ptycie czotowe]j obudowy
mobilnych (lub opcjonalnie z tytu). Konifiguracja parametréw za pomocg przyciskéw i czytelnego
20 regulatorow | wyswietlacza. Wbudowane programy sterowania (efekty) oraz funkcje testowania 1.00
' napiecia sprawnoéci kanatéw dla kazdego kanatu osobno). Sygnalizacja obecnosci/ braku ’
(dimmer - scena | sygnatu DMX. Sygnalizacja braku zasilania dla kazdej fazy osobno (diody LED),
letnia) sygnalizacja sterownia kanatem (diody LED). Poziom fitracji zaki6cer na poziomie min.
200us. Cichy wentylator z regulacjg predko$ci w zaleznosci od temperatury
wewnetrznej wraz z zabezpieczeniem przed przegrzaniem. Montaz do rack 19' wysokos$¢
3U. Waga maksymalna 25 kg.
Rozdzielnia - wyposazenie do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie projektowania,
uwzgledniajgca zasilanie i zabezpieczenia wszystkich elementéw oswietlenia
23 Rozdzielenie | technologicznego silno i niskopradowych w tym regulatoréw, obwodéw nieregulowanych, 1.00
. technologiczne | roboczych, przeszkodowych, uwzgledni¢ zasilanie dodatkowych 8 szt gniazd ’
tréjfazowych 32A, 5 pin, na scenie , stycznik gtéwny, styczniki obowodéw nieregulowanych
i roboczych.
System
24 sterowania Kompletny system sterowania o$wietleniem widowni wraz z pulpitami: w kabinie 1.00
: oswietleniem | o$wietlenie, nagto$nienia, u inspicjenta. Rozdzielnie dla sali Lalkowej i sceny letniej ’
widowni

REFLEKTORY




3.1

Reflektor typu
PAR z regulacja
kata $wiecenia

Reflektor typu PAR z obudowg wykonang z odlewu aluminiowego w kolorze czarnym.
Posiadajacy mozliwos$¢ regulacii kata rozsylu $wiatta w zakresie od max. 25° do min 45°.
Komplet z markowg Zaréwkg 576W HPL o Zywotnos$ci co najmniej 400h, ramka na filtr,
linkg zabezpieczajgca, hakiem do zawieszania na rurze & 50mm. i wtyczka uniwersaing
schuko.

14

3.2

Reflektor typ PC
1000W

Reflektor z soczewka PC zbudowany w catosci z profili aluminiowych. Wyposazony w
system automatycznego roztaczania napiecia przy otwartej obudowie, z regulowang
optykg w zakresie od max. 5° do min. 60°. Gniazdo zaréwki przesuwane na podwéjnej
szynie. Wyposazony w specjalny, podwéjny slot do montazu elementéw wyposaZenia
dodatkowego, ramek na filtry barwne itp. zabezpieczony przed niekontrolowanym

wymykiem $wiatta. Z mozliwo$cig zamontowania zaréwek o mocach 1000W lub 1200W.

Komplet z markowg Zaréwkg o mocy 1000W, poczwérnymi, obrotowymi skrzydetkami
ograniczajgcymi, ramka na filtr, linkg zabezpieczajgcg, hakiem do zawieszania na rurze
@ 50mm. i wtyczkg uniwersalng schuko. Waga reflektora nie powinna przekraczac 7 kg,
a zewnetrzny wymiar 30 x 30 x 50 cm. Uchwyt do podwieszania reflektora zamontowany
na szynie, z mozliwo$cig przesuwania i wywazania reflektora w zaleznosci od
zastosowanego dodatkowego osprzetu.

20,00

3.3

Refiektor typ PC
2000W

Reflektor z soczewkg PC zbudowany w catosci z profili aluminiowych. Z gniazdem
zar6wki G22. Wyposazony w system automatycznego roztgczania napigcia przy otwartej
obudowie, z regulowang optyka w zakresie od max. 5° do min. 60°. Gniazdo Zaréwki
przesuwane na podwdjnej szynie. Wyposazony w specjalny, podwéjny slot do montazu
elementéw wyposazenia dodatkowego, ramek na filtry barwne itp. zabezpieczony przed
niekontrolowanym wymykiem $wiatta. Z mozliwo$cig zamontowania zaréwek o mocach
2000W lub 2500W. Komplet z markowg zaréwkag 2000W o temperaturze barwowej
3200°K, poczwérnymi, obrotowymi skrzydetkami ograniczajgcymi, ramka na filtr, linkg
zabezpieczajgcg, hakiem do zawieszania na rurze @ 50mm. i wtyczka uniwersaing
schuko. Waga reflektora nie powinna przekraczaé 13,5 kg, a zewnetrzny wymiar 30 x 40
x 55 cm. Uchwyt do podwieszania reflektora zamontowany na szynie, z mozliwoscig
przesuwania i wywazania reflektora w zalezno$ci od zastosowanego dodatkowego
osprzetu.

10,00

3.4

Reflektor typu
PROFIL 15-30
stopni 800W

Refiektor profilowy zbudowany z odlew6w aluminiowych o bardzo dobrych
wiasciwosciach odprowadzania ciepta z regulowang optykg w zakresie od max. 15°do
min. 30°. Z mozliwo$cig obrotu tubusa w zakresie 360°, posiadajgcy skalowany w
stopniach uchwyt typu Yoke, utatwiajgcy precyzyjne ukierunkowanie urzadzenia. Poziom
natezenia $wiatta dla 15° na odlegtosci 10 metréw na poziomie 3445 lux. Komplet z
markowg zaréwkg 800W. WyposaZony w system automatycznego roztgczania zasilania
Zzar6éwki w przypadku otwarcia jej obudowy. Komplet z czterema przestonami
kadrujgcymi, ramkg na filtr, przestong iris, uchwytem gobo, linkg zabezpieczajaca,
hakiem do zawieszania na rurze @ 50mm. i wtyczka uniwersaing schuko. Diugosc¢
reflektora nie przekracza 80 cm a waga 12 kg.

12,00

3.5

Reflektor typu
PROFIL 25-50
stopni 800W

Reflektor profilowy zbudowany z odlewéw aluminiowych o bardzo dobrych
wtasciwosciach odprowadzania ciepta z regulowang optykg w zakresie od max. 25°do
min. 50°. Z mozliwoscig obrotu tubusa w zakresie 360°, posiadajgcy skalowany w
stopniach uchwyt typu Yoke, utatwiajgcy precyzyjne ukierunkowanie urzgdzenia. Poziom
natezenia $wiatta dla 15° na odlegtosci 10 metréw na poziomie 1700 lux. Komplet z
markowg Zar6éwka 800W. WyposaZzony w system automatycznego roztgczania zasilania
zar6wki w przypadku otwarcia jej obudowy. Komplet z czterema przestonami
kadrujgcymi, ramka na filtr, przestong iris, uchwytem gobo, linkg zabezpieczajaca,
hakiem do zawieszania na rurze @ 50mm. i wtyczkg uniwersalng schuko. Dtugo$¢
reflektora nie przekracza 58cm a waga 8,5 kg.

12,00

3.6

Reflektor typu

PROFIL LED

RGBW 18-25
stopni

Reflektor profilowy. Wyposazony w pojedynczy, wymienny modut LED RGBW o mocy co
najmniej 120W. Optyka regulowana w zakresie od maksimum 18° do minimum 25°.
Urzadzenie wyposazone w zintegrowany zasilacz. Sterowane sygnatem DMX 512. Na
obudowie umieszczony jest modut komunikacyjny wyposazony w wy$wietlacz LCD.
Komplet z czterema przestonami kadrujgcymi, ramka na filtr, przestong iris, uchwytem
gobo, linkg zabezpieczajgca, hakiem do zawieszania na rurze @ 50mm. i wtyczkg
uniwersalng schuko. Waga maksymalna 9 kg, wymiary maksymaine: 65 cm x 31 cm x 42
cm (z petnym osprzetem i patgkiem ustawionym w pozycji pionowej)

4,00




3.7

Reflektor typu

PROFIL LED

RGBW 24-38
stopnie

Reflektor profilowy. WyposaZzony w pojedynczy, wymienny modut LED RGBW o mocy co
najmniej 120W. Optyka regulowana w zakresie od maksimum 24° do minimum 38°.
Urzadzenie wyposazone w zintegrowany zasilacz. Sterowane sygnatem DMX 512. Na
obudowie umieszczony jest modut komunikacyjny wyposazony w wys$wietlacz LCD.
Komplet z czterema przestonami kadrujgcymi, ramka na filtr, przestong iris, uchwytem
gobo, linkg zabezpieczajgca, hakiem do zawieszania na rurze @ 50mm. i wtyczkg
uniwersalng schuko. Waga maksymaina 9 kg, wymiary maksymalne: 65 cm x 31 cm x 42
cm (z petnym osprzetem i patgkiem ustawionym w pozycji pionowej)

4,00

3.8

Naswietlacz
horyzontu LED
RGBW 100W

Naswietlacz do rbwnomiernego oswietlania horyzontu teatralnego z ptynnym mieszaniem
barw. o parametrach nie gorszych niz: Liniowe Zrédto $wiatta o0 mocy minimum 100W
sktadajgce sie z diod LED w barwach, co najmniej: czerwony, zielony, niebieski i
bursztynowy, prawdziwie asymetryczny odbly$nik zapewniajgcy réwnomierne pokrycie
powierzchni oswietlanych, system chtodzenia konwekcyjnego (bez wentylatoréw
powodujgcych hatas) sterowanie: Protokét DMX 512, RDM 16 bitowe sterowanie kazdg z
barw mozliwo$¢ wysterowania pracg innych tego samego typu opraw poditgczonych w
jednym faricuchu, Zywotnos¢ zrédta $wiatta nie mniejsza niz 50 000 h., mozliwo$¢
zablokowania panelu obstugowego urzgdzenia przed osobami niepowotanymi, ztgcza
sterujgce wejscie/wyjscie standard XLR 5-pin, waga urzadzenia nie moze przekraczaé 11
kg, zasilanie realizowane poprzez ztgcze Powercon z mozliwo$cig podtgczenia urzadzen
w systemie ,podaj dalej” do minimum 8 urzadzeri w jednej linii urzgdzenie musi by¢
wyposazone w system pozwalajacy na podwieszenie jak i postawienie na scenie.W
komplecie z przewodem zasilajgcym, uchwytem typu YOKE, linkg zabezpieczajaca,
hakiem do zawieszenia na rure &50.

6,00

3.9

Reflektor
prowadzagcy
LED ze
statywem

Reflektor prowadzgcy , w obudowie wykonanej na bazie profili aluminiowych z optykg
regulowana w zaresie makymalnym od 11° do minimalnie 19°. Wyposazony w liniowy
iris, zestaw czterech ostrzy kadrujgcych, black-out, uktad liniowego $ciemniania w
zakresie od 0 do 100%, Zr6diem $wiatta jest modut LED o tgcznej mocy minimum 250W.
Zaopatrzone w lokalny system zmiany barw, zapamnigtanie palety barw ulubionych,
$ciemnianie i regulacje efektu stroboskopowego. Komplet z wtyczkg uniwersalng schuko
oraz ze statywem regulowanym w zakresie od max. 130 cm do min. 209 cm,
wyposazonym w specjalny amortyzator pneumatyczny zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem urzadzenia w przypadku niekontrolowanej zmiany wysokos$ci.

2,00

3.10

Ruchoma gtowa
typu profilowego
LED z nozami
kadrujgcymi

Oprawa os$wietleniowa typu ruchoma glowa , oparta na zrédle $wiatta biaty LED o mocy
co najmniej 270W i jasnosci minimalnej 12 tys lumenéw. Wyposazony w zdalnie
sterowany zoom w skali 1:4. Posiadajgcy system uzyskiwania barw CMY wzbogacony o
system korekcji temperatury barwowej CTO. Dodatkowo mozliwy jest dostep do co
najmniej 7 koloréw tarczy bezposredniego dostepu, a takze system graficzny sktadajgcy
sie z co najmniej dwéch tarcz gobo, jednej z minimum 6 wzorami obrotowymi i drugiej z
co najmniej 8 wzorami gobo statycznymi (wymiennymi). Dostepne sa takze funkcje
pryzmatu obrotowego i irys. System przeston kadrujgcych skiada sie z czterech
niezaleznych ramek. Zamontowane ztgcza to co najmniej: 5-pin XLR DMX
(wejscie+wyjscie) PowerCon (wejscie+wyjscie) RJ 45 - ethernet (wejScie+wyjscie).
Komplet z hakami do zawieszania na rurze @ 50mm. linka zabezpieczajgcg i wtyczka
uniwersalng typu schuko. W komplecie ze skrzynig transportowg typu case.

6,00

3.1

Ruchoma gtowa
typu WASH

Oprawa o$wietleniowa typu ruchoma gtowa wykonana w technologii LED, wyposazona w
min 50 diod RGBW o mocy min 15 W kazda, a takze odrebny zestaw diod LED RGB do
niezaleznego pods$wietlania tarczy optyki, pozwalajgcy na uzyskiwanie efektéw
dwukolorowych. £gczna jasnosci na poziomie min 15.600 Im. Z mozliwoscig
niezaleznego sterowania grup LED (okregéw). WyposaZzona w zdalnie sterowany zoom o
min. zakresie od 11°-53°, posiadajgca obrotowg tarcze optyki , pozwalajacg na
osiggniecie efektu kalejdoskopowego. Z regulacjg temperatury barwowej w zakresie min.
2700K-8000K. Minimalny zakres obrotu w osiach PAN - 540° i TILT - 270°. Waga
maksymalna: 21 kg. Komplet z hakami do zawieszania na rurze @ 50mm. linkg
zabezpieczajgcg i wtyczkg uniwersalng typu schuko. W komplecie ze skrzynig
transportowg typu case.

8,00




3.12

Ruchoma gtowa
typu SPOT

Oprawa o$wietleniowa typu ruchoma gtowa wyposazona w biaty modut LED o mocy co
najmniej 440W. System uzyskiwania koloru CMY, dodatkowg tarcze bezposredniego
dostepu min. 6 barw, zdalnie sterowany zoom w zakresie od najwyzej 12°do co najmniej
34° (1:3), zdalnie sterowang ostro$¢ i iris (100% z funkcjg pulsu), minimum dwie tarcze
gobo z funkcjg gobo shake po minimum: 6 gobo wymiennych i 7 gobo statych. Posiada
funkcje strobo, puls oraz pryzmat obrotowy. Urzgdzenie posiada moZzliwo$¢ obrotu w osi
PAN w zakresie od 360° i TILT w zakresie od 180°. Waga maksymalna 29 Kg. Komplet z
hakami do zawieszania na rurze @ 50mm. linka zabezpieczajgcg i wtyczkg uniwersalng
typu schuko. W komplecie ze skrzynig transportowg typu case.

7,00

3.13

Wysiegniki

Wysiegnik do reflektora, tamany 30+30cm, do montazu na rurze pionowe;.

16,00

3.14

Zestaw filtréw

Komplet foliowych filtréw wysokotemperaturowych typu w rolkach o wymiarach
117x400cm. 13 rolek w kolorach podstawowych

1,00

3.15

Statyw

Przeno$ny statyw o$wietleniowy w kolorze czamym, z regulacjg wysokosci w zakresie
od 170 do 330 cm. Regulacja ptynna przy pomocy korby. Statyw wyposaZony plytke
montazowg typu TV PIN No$no$¢ statywu: 60kg

8,00

3.16

Kratownice
mobilne Tri30

Kratownica trzyrurowa o dtugosci 1 mb, wymiar rury gtéwnej 50x2mm, wymiar
poprzeczek min. 16x2mm, szeroko$¢ konstrukcji max. 290mm, stop aluminium EN-
AWG6082T6 (lub lepszy), waga max. mb wynosi 6 kg, kratownice wyposazone w komplet
systemowych ztgczy (tacznik, klin | zawleczka zabezpieczajgca klin). Kratownica
lakierowana proszkowo na kolor czarny.

10,00

3.17

Urzadzenie
efektowe -
wytwornica mgty

Wytwornica mgly typu hazer, o mocy uktadu grzewczego na poziomie minimum 1500W.
Pozwalajgca na plynng regulacje ilosci wytwarzanego dymu jak i wydajnosci
wbudowanego wentylatora w zakresie do 0 do 99 regulowana stopniowo co 1 % . Czas
potrzebny na osiggnigcie gotowosci pracy - ok 60 sekund. Urzgdzenie z mozliwoscig
pracy samodzielnej lub sterowane za pomocg sygnatu cyfrowego DMX, zdalna obstuga
wszystkich parametréw urzadzenia. Mozliwo$¢ pracy ciagtej, maksymalne zuzycie 1 litr
ptynu w 27 h. Pojemnos¢ zbiornika plynu 5L. Urzadzenie zabezpieczone przed
przypadkowym uszkodzeniem w transporcie dzieki zintegrowanej obudowie typu case.
Wymiary maksymalne 60x 25 x 55cm w zamknigtym case oraz maksymaina waga (bez
plynu) 18kg. Komplet z barkg 5 | dedykowanego ptynu.

2,00

OKABLOWANIE

4.1

okablowanie
technologiczne
state

Kompletna instalacja zasilajgca i sterownicza DMX i Ethernet z gniazdami UNISHUKO,
XLR, RJ45 oraz catym niezbednym osprzetem (koryta itp..) bez potgczen gigtkich
sztankietu i rozprowadzenia instalacji na sztankietach. Instlaja wykonana na gotowo,
uruchominiona z pomiarami elektrycznymi. Nie zawiera potgczen gietkich (np. zwijacze
kablowe, pantografy, itd - zakres branzy mechaniki sceny).

220,00

4.2

okablowanie
technologiczne
mobilne

zestaw okablowania zasilajgcego:
przediuzacz 16A-2m (ozn. z6Me) x10szt,
przedtuzacz 16A-5m (ozn. zielone) x10szt,
przedtuzacz 16A-10m (ozn. czerwone) x6szt,
przediuzacz 16A-15m (ozn. niebieskie) x6szt,
rozgateziacz 16A-3gn-1m,

przediuzacz DMX-2m (ozn. z6tte) x10szt,
przediuzacz DMX-5m (ozn. zielone) x10szt,
patchcord Cat5-2m (ozn. Z6lte) x6szt,
patchcord Cat5-5m (ozn. zielone) x6szt,
patchcord Cat5-10m (ozn. czerwone) x6szt,
Kablarka na powyzsze kable - typu Case

1,00

4.3

Rozdzielnia
mobilna

Rozdzielnia mobilna: Zestaw zasilajgcy niskiego napiecia Z78.63

Obudowa gumowa B78.01

Zasilanie: przewéd Titanex HO7 RN-F 5G10 - 2 mb z wtykiem S53S30
Zabezpieczenie gtéwne: wylacznik réznicowo-pradowy 63A, 0,03A - na wszystkie
obwody

QOdbiory:

2 x gniazdo 32A/ 400V + 2 x zabezpieczenie nadmiarowe C32S3

6 x gniazd 16A,230V + 3 x zabezpieczenie nadmiarowe C16S1

1,00




Wykonanie kaset nasciennych lub podtogowych rozmieszczonych w obrebie sceny
44 Kasety pozwalajacych na podtaczenie zasilania i sygnatu DMX dla urzgdzen o$wietlenia 8.00
. przytaczeniowe | scenicznego lub urzadzeri efektowych takich jak wytowrnice mgty, dymu lub !
wentylatoréw rozpraszajgcych.
RAZEM OKABLOWANIE STALE | MOBILNE:
URUCHOMIENIE
5.1 Montaz MontaZz urzadzer do gotowych instalacji. Uruchomienie systemu. Dokumentacja 1.00
. urzgdzen powykonawcza. ’
5.2 Szkolenie Szkolenie z zakresu obstugi urzadzeri oraz konsoli sterowania o$wietleniem 1,00




lll. Lista kablowa instalacji oswietlenia technologicznego

LISTA KABLOWA - instalacja oswietlenia technologicznego

- Oznaczenie

obwodu Skad Dokad Typ gniazda, odbiér Typ przewodu

1 ROT KP-L Kaseta reflektora prowadzgcego - L Schuko 16A YDY3x2,5mm

1 201 ROT KP-L Kaseta reflektora prowadzgcego - L Schuko 16A YDY3x2,5mm
D1 ROT KP-L Kaseta reflektora prowadzacego - L XLR 5F Klotz DMX 110o0hm

2 ROT KP-L Kaseta reflektora prowadzgcego - P Schuko 16A YDY3x2,5mm

2 202 ROT KP-L Kaseta reflektora prowadzgcego - P Schuko 16A YDY3x2,5mm
D2 ROT KP-L Kaseta reflektora prowadzgcego - P XLR 5F Klotz DMX 110ohm

3 ROT Konstrukcja boczne widowni KBW-L Schuko 16A YDY3x2,5mm

4 ROT Konstrukcja boczne widowni KBW-L Schuko 16A YDY3x2,5mm

3 5 ROT Konstrukcja boczne widowni KBW-L Schuko 16A YDY3x2,5mm

6 ROT Konstrukcja boczne widowni KBW-L Schuko 16A YDY3x2,5mm

203 ROT Konstrukcja boczne widowni KBW-L Schuko 16A YDY3x2,5mm
D3 ROT Konstrukcja boczne widowni KBW-L XLR 5F Klotz DMX 110ohm

7 ROT Konstrukcja boczne widowni KBW-P Schuko 16A YDY3x2,5mm

8 ROT Konstrukcja boczne widowni KBW-P Schuko 16A YDY3x2,5mm

4 9 ROT Konstrukcja boczne widowni KBW-P Schuko 16A YDY3x2,5mm

10 ROT Konstrukcja boczne widowni KBW-P Schuko 16A YDY3x2,5mm

204 ROT Konstrukcja boczne widowni KBW-P Schuko 16A YDY3x2,5mm
D4 ROT Konstrukcja boczne widowni KBW-P XLR 5F Klotz DMX 110ohm

5 11 ROT Konstrukcja boczne proscenium L KBP-L Schuko 16A YDY3x2,5mm

12 ROT Konstrukcja boczne proscenium L KBP-L Schuko 16A YDY3x2,5mm




13

ROT

Konstrukcja boczne proscenium L KBP-L Schuko 16A YDY3x2,5mm
14 ROT Konstrukcja boczne proscenium L KBP-L Schuko 16A YDY3x2,5mm
205 ROT Konstrukcja boczne proscenium L KBP-L Schuko 16A YDY3x2,5mm
D5 ROT Konstrukcja boczne proscenium L KBP-L XLR 5F Klotz DMX 1100hm
15 ROT Sztankiet O$wietlenia Proscenium Schuko 16A YDY3x2,5mm
16 ROT Sztankiet O$wietlenia Proscenium Schuko 16A YDY3x2,5mm
17 ROT Sztankiet O$wietlenia Proscenium Schuko 16A YDY3x2,5mm
18 ROT Sztankiet Oswietlenia Proscenium Schuko 16A YDY3x2,5mm
19 ROT Sztankiet O$wietlenia Proscenium Schuko 16A YDY3x2,5mm
20 ROT Sztankiet O$wietlenia Proscenium Schuko 16A YDY3x2,5mm
21 ROT Sztankiet O$wietlenia Proscenium Schuko 16A YDY3x2,5mm
22 ROT Sztankiet O$wietlenia Proscenium Schuko 16A YDY3x2,5mm
206 ROT Sztankiet O$wietlenia Proscenium Schuko 16A YDY3x2,5mm
207 ROT Sztankiet O$wietlenia Proscenium Schuko 16A YDY3x2,5mm
208 ROT Sztankiet Oswietlenia Proscenium Schuko 16A YDY3x2,5mm
209 ROT Sztankiet O$wietlenia Proscenium Schuko 16A YDY3x2,5mm
D6 ROT Sztankiet O$wietlenia Proscenium XLR 5F Klotz DMX 1100hm
23 ROT Konstrukcja boczne proscenium P KBP-P Schuko 16A YDY3x2,5mm
24 ROT Konstrukcja boczne proscenium P KBP-P Schuko 16A YDY3x2,5mm
25 ROT Konstrukcja boczne proscenium P KBP-P Schuko 16A YDY3x2,5mm
26 ROT Konstrukcja boczne proscenium P KBP-P Schuko 16A YDY3x2,5mm
210 ROT Konstrukcja boczne proscenium P KBP-P Schuko 16A YDY3x2,5mm
D7 ROT Konstrukcja boczne proscenium P KBP-P XLR 5F Klotz DMX 1100hm
27 ROT Kasety przytgczeniowe proscenium KPP1 Schuko 16A YDY3x2,5mm
28 ROT Kasety przytaczeniowe proscenium KPP1 Schuko 16A YDY3x2,5mm
211 ROT Kasety przytagczeniowe proscenium KPP1 Schuko 16A YDY3x2,5mm
D8 ROT Kasety przytagczeniowe proscenium KPP1 XLR 5F Klotz DMX 1100hm
29 ROT Kasety przytgczeniowe proscenium KPP2 Schuko 16A YDY3x2,5mm
30 ROT Kasety przytgczeniowe proscenium KPP2 Schuko 16A YDY3x2,5mm




212 ROT Kasety przytaczeniowe proscenium KPP2 Schuko 16A YDY3x2,5mm
D9 ROT Kasety przytaczeniowe proscenium KPP2 XLR 5F Klotz DMX 110ohm
Gk ROT Stanowisko rezysera 8x Schuko 16A YDY3x2,5mm
E1 ROT Stanowisko rezysera RJ45 UTP Cat5E
10 E2 ROT Stanowisko rezysera RJ45 UTP CatSE
D-A ROT Stanowisko rezysera XLR 5M Klotz DMX 110ohm
D-B ROT Stanowisko rezysera XLR 5M Klotz DMX 110ohm
Gw ROT Przytacze na widowni 3x Schuko 16A YDY3x2,5mm
E3 ROT Przytgcze na widowni RJ45 UTP CatSE
11 E4 ROT Przytacze na widowni RJ45 UTP Cat5E
D-A/1 Stanowisko rezysera Przytacze na widowni XLR 5M Klotz DMX 1100hm
D-B/1 Stanowisko rezysera Przytacze na widowni XLR 5M Klotz DMX 110ohm
31 _ROT Wieza portalowa P Schuko 16A YDY3x2,5mm
32 ROT Wieza portalowa P Schuko 16A YDY3x2,5mm
12 33 ROT Wieza portalowa P Schuko 16A YDY3x2,5mm
34 ROT Wieza portalowa P Schuko 16A YDY3x2,5mm
213 ROT Wieza portalowa P Schuko 16A YDY3x2,5mm
D10 ROT Wieza portalowa P XLR 5F Klotz DMX 110ohm
35 ROT Galeria techniczna - portalowa Schuko 16A YDY3x2,5mm
36 ROT Galeria techniczna - portalowa Schuko 16A YDY3x2,5mm
37 ROT Galeria techniczna - portalowa Schuko 16A YDY3x2,5mm
38 ROT Galeria techniczna - portalowa Schuko 16A YDY3x2,5mm
39 ROT Galeria techniczna - portalowa Schuko 16A YDY3x2,5mm
13 40 ROT Galeria techniczna - portalowa Schuko 16A YDY3x2,5mm
4 ROT Galeria techniczna - portalowa Schuko 16A YDY3x2,5mm
42 ROT Galeria techniczna - portalowa Schuko 16A YDY3x2,5mm
43 ROT Galeria techniczna - portalowa Schuko 16A YDY3x2,5mm
44 ROT Galeria techniczna - portalowa Schuko 16A YDY3x2,5mm
214 ROT Galeria techniczna - portalowa Schuko 16A YDY3x2,5mm




215

ROT

Galeria techniczna - portalowa Schuko 16A YDY3x2,5mm
216 ROT Galeria techniczna - portalowa Schuko 16A YDY3x2,5mm
217 ROT Galeria techniczna - portalowa Schuko 16A YDY3x2,5mm
301 ROT Galeria techniczna - portalowa Schuko 16A YDY3x2,5mm
E5 ROT Galeria techniczna - portalowa RJ45 UTP Cat5E
D11 ROT Galeria techniczna - portalowa XLR 5F Klotz DMX 110o0hm
45 ROT Wieza portalowa P Schuko 16A YDY3x2,5mm
46 ROT Wieza portalowa P Schuko 16A YDY3x2,5mm
14 47 ROT Wieza portalowa P Schuko 16A YDY3x2,5mm
48 ROT Wieza portalowa P Schuko 16A YDY3x2,5mm
218 ROT Wieza portalowa P Schuko 16A YDY3x2,5mm
D12 ROT Wieza portalowa P XLR 5F Klotz DMX 1100hm
49 ROT Most o$wietleniowy sceny MO1 Schuko 16A YDY3x2,5mm
50 ROT Most o$wietleniowy sceny MO1 Schuko 16A YDY3x2,5mm
51 ROT Most o$wietleniowy sceny MO1 Schuko 16A YDY3x2,5mm
52 ROT Most o$wietleniowy sceny MO1 Schuko 16A YDY3x2,5mm
53 ROT Most oswietleniowy sceny MO1 Schuko 16A YDY3x2,5mm
54 ROT Most oswietleniowy sceny MO1 Schuko 16A YDY3x2,5mm
15 55 ROT Most o$wietleniowy sceny MO1 Schuko 16A YDY3x2,5mm
56 ROT Most o$wietleniowy sceny MO1 Schuko 16A YDY3x2,5mm
219 ROT Most o$wietleniowy sceny MO1 Schuko 16A YDY3x2,5mm
220 ROT Most o$wietleniowy sceny MO1 Schuko 16A YDY3x2,5mm
221 ROT Most o$wietleniowy sceny MO1 Schuko 16A YDY3x2,5mm
222 ROT Most o$wietleniowy sceny MO1 Schuko 16A YDY3x2,5mm
302 ROT Most o$wietleniowy sceny MO1 Schuko 16A YDY3x2,5mm
D13 ROT Most o$wietleniowy sceny MO1 XLR 5F Klotz DMX 1100hm
57 ROT Most o$wietleniowy sceny MO2 Schuko 16A YDY3x2,5mm
16 58 ROT Most o$wietleniowy sceny MO2 Schuko 16A YDY3x2,5mm
59 ROT Most o$wietleniowy sceny MO2 Schuko 16A YDY3x2,5mm
60 ROT Most o$wietleniowy sceny MO2 Schuko 16A YDY3x2,5mm




61 ROT Most o$wietleniowy sceny MO2 Schuko 16A YDY3x2,5mm
62 ROT Most o$wietleniowy sceny MO2 Schuko 16A YDY3x2,5mm
63 ROT Most o$wietleniowy sceny MO2 Schuko 16A YDY3x2,5mm
64 ROT Most oswietleniowy sceny MO2 Schuko 16A YDY3x2,5mm
223 ROT Most oswietleniowy sceny MO2 Schuko 16A YDY3x2,5mm
224 ROT Most o$wietleniowy sceny MO2 Schuko 16A YDY3x2,5mm
225 ROT Most o$wietleniowy sceny MO2 Schuko 16A YDY3x2,5mm
226 ROT Most o$wietleniowy sceny MO2 Schuko 16A YDY3x2,5mm
303 ROT Most o$wietleniowy sceny MO2 Schuko 16A YDY3x2,5mm
D14 ROT Most o$wietleniowy sceny MO2 XLR 5F Klotz DMX 110o0hm
65 ROT Most o$wietleniowy sceny MO3 Schuko 16A YDY3x2,5mm
66 ROT Most oéwietleniowy sceny MO3 Schuko 16A YDY3x2,5mm
67 ROT Most o$wietleniowy sceny MO3 Schuko 16A YDY3x2,5mm
68 ROT Most o$wietleniowy sceny MO3 Schuko 16A YDY3x2,5mm
69 ROT Most os$wietleniowy sceny MO3 Schuko 16A YDY3x2,5mm
70 ROT Most o$wietleniowy sceny MO3 Schuko 16A YDY3x2,5mm
17 71 ROT Most o$wietleniowy sceny MO3 Schuko 16A YDY3x2,5mm
72 ROT Most o$wietleniowy sceny MO3 Schuko 16A YDY3x2,5mm
227 ROT Most o$wietleniowy sceny MO3 Schuko 16A YDY3x2,5mm
228 ROT Most o$wietleniowy sceny MO3 Schuko 16A YDY3x2,5mm
229 ROT Most oswietleniowy sceny MO3 Schuko 16A YDY3x2,5mm
230 ROT Most o$wietleniowy sceny MO3 Schuko 16A YDY3x2,5mm
304 ROT Most o$wietleniowy sceny MO3 Schuko 16A YDY3x2,5mm
D15 ROT Most oéwietleniowy sceny MO3 XLR 5F Klotz DMX 1100hm
73 ROT Most o$wietleniowy boczny MB-L Schuko 16A YDY3x2,5mm
74 ROT Most os$wietleniowy boczny MB-L Schuko 16A YDY3x2,5mm
75 ROT Most o$wietleniowy boczny MB-L Schuko 16A YDY3x2,5mm
18 231 ROT Most o$wietleniowy boczny MB-L Schuko 16A YDY3x2,5mm
232 ROT Most o$wietleniowy boczny MB-L Schuko 16A YDY3x2,5mm
305 ROT Most o$wietleniowy boczny MB-L Schuko 16A YDY3x2,5mm
D16 ROT Most o$wietleniowy boczny MB-L XLR 5F Klotz DMX 110ohm




76 ROT Most o$wietleniowy boczny MB-P Schuko 16A YDY3x2,5mm
77 ROT Most o$wietleniowy boczny MB-P Schuko 16A YDY3x2,5mm
78 ROT Most o$wietleniowy boczny MB-P Schuko 16A YDY3x2,5mm
19 233 ROT Most o$wietleniowy boczny MB-P Schuko 16A YDY3x2,5mm
234 ROT Most o$wietleniowy boczny MB-P Schuko 16A YDY3x2,5mm
306 ROT Most o$wietleniowy boczny MB-P Schuko 16A YDY3x2,5mm
D17 ROT Most o$wietleniowy boczny MB-P XLR 5F Klotz DMX 1100hm
79 ROT Galeria techniczna - str. L Schuko 16A YDY3x2,5mm
80 ROT Galeria techniczna - str. L Schuko 16A YDY3x2,5mm
20 81 ROT Galeria techniczna - str. L Schuko 16A YDY3x2,5mm
82 ROT Galeria techniczna - str. L Schuko 16A YDY3x2,5mm
235 ROT Galeria techniczna - str. L Schuko 16A YDY3x2,5mm
D18 ROT Galeria techniczna - str. L XLR 5F Klotz DMX 1100hm
83 ROT Galeria techniczna - Tylna Schuko 16A YDY3x2,5mm
84 ROT Galeria techniczna - Tylna Schuko 16A YDY3x2,5mm
85 ROT Galeria techniczna - Tylna Schuko 16A YDY3x2,5mm
1 86 ROT Galeria techniczna - Tylna Schuko 16A YDY3x2,5mm
236 ROT Galeria techniczna - Tylna Schuko 16A YDY3x2,5mm
237 ROT Galeria techniczna - Tylna Schuko 16A YDY3x2,5mm
E6 ROT Galeria techniczna - Tylna RJ45 UTP Cat5E
D19 ROT Galeria techniczna - Tylna XLR 5F Klotz DMX 1100hm
87 ROT Galeria techniczna - str. P Schuko 16A YDY3x2,5mm
88 ROT Galeria techniczna - str. P Schuko 16A YDY3x2,5mm
89 ROT Galeria techniczna - str. P Schuko 16A YDY3x2,5mm
22 90 ROT Galeria techniczna - str. P Schuko 16A YDY3x2,5mm
238 ROT Galeria techniczna - str. P Schuko 16A YDY3x2,5mm
305 ROT Galeria techniczna - str. P Schuko 16A YDY3x2,5mm
D20 ROT Galeria techniczna - str. P XLR 5F Klotz DMX 1100hm




91 ROT Kaseta podfogowa sceny - KS1L Schuko 16A YDY3x2,5mm
92 ROT Kaseta podtogowa sceny - KS1L Schuko 16A YDY3x2,5mm
93 ROT Kaseta podtogowa sceny - KS1L Schuko 16A YDY3x2,5mm
94 ROT Kaseta podiogowa sceny - KS1L Schuko 16A YDY3x2,5mm
239 ROT Kaseta podiogowa sceny - KS1L Schuko 16A YDY3x2,5mm
23 240 ROT Kaseta podiogowa sceny - KS1L Schuko 16A YDY3x2,5mm
241 ROT Kaseta podtogowa sceny - KS1L Schuko 16A YDY3x2,5mm
242 ROT Kaseta podtogowa sceny - KS1L Schuko 16A YDY3x2,5mm
306 ROT Kaseta podfogowa sceny - KS1L Schuko 16A YDY3x2,5mm
351 ROT Kaseta podiogowa sceny - KS1L CEE 63A 5P YDY5x16mm
E7 ROT Kaseta podfogowa sceny - KS1L RJ45 UTP Cat5SE
D21 ROT Kaseta podtogowa sceny - KS1L XLR 5F Klotz DMX 110ohm
95 ROT Kaseta podfogowa sceny - KS1P Schuko 16A YDY3x2,5mm
96 ROT Kaseta podfogowa sceny - KS1P Schuko 16A YDY3x2,5mm
97 ROT Kaseta podfogowa sceny - KS1P Schuko 16A YDY3x2,5mm
98 ROT Kaseta podfogowa sceny - KS1P Schuko 16A YDY3x2,5mm
243 ROT Kaseta podiogowa sceny - KS1P Schuko 16A YDY3x2,5mm
24 244 ROT Kaseta podtogowa sceny - KS1P Schuko 16A YDY3x2,5mm
245 ROT Kaseta podtogowa sceny - KS1P Schuko 16A YDY3x2,5mm
246 ROT Kaseta podtogowa sceny - KS1P Schuko 16A YDY3x2,5mm
307 ROT Kaseta podfogowa sceny - KS1P Schuko 16A YDY3x2,5mm
352 ROT Kaseta podfogowa sceny - KS1P CEE 63A 5P YDY5x16mm
E8 ROT Kaseta podfogowa sceny - KS1P RJ45 UTP CatSE
D22 ROT Kaseta podiogowa sceny - KS1P XLR 5F Klotz DMX 110ohm
99 ROT Kaseta podiogowa sceny - KS2P Schuko 16A YDY3x2,5mm
100 ROT Kaseta podtogowa sceny - KS2P Schuko 16A YDY3x2,5mm
101 ROT Kaseta podtogowa sceny - KS2P Schuko 16A YDY3x2,5mm
25 102 ROT Kaseta podiogowa sceny - KS2P Schuko 16A YDY3x2,5mm
247 ROT Kaseta podtogowa sceny - KS2P Schuko 16A YDY3x2,5mm
248 ROT Kaseta podtogowa sceny - KS2P Schuko 16A YDY3x2,5mm
249 ROT Kaseta podiogowa sceny - KS2P Schuko 16A YDY3x2,5mm




250

ROT

Kaseta podiogowa sceny - KS2P Schuko 16A YDY3x2,5mm
308 ROT Kaseta podiogowa sceny - KS2P Schuko 16A YDY3x2,5mm
353 ROT Kaseta podiogowa sceny - KS2P CEE 63A 5P YDY5x16mm
E9 ROT Kaseta podiogowa sceny - KS2P RJ45 UTP Cat5E
D23 ROT Kaseta podfogowa sceny - KS2P XLR 5F Klotz DMX 1100hm
103 ROT Kaseta podiogowa sceny - KS2L Schuko 16A YDY3x2,5mm
104 ROT Kaseta podtogowa sceny - KS2L Schuko 16A YDY3x2,5mm
105 ROT Kaseta podiogowa sceny - KS2L Schuko 16A YDY3x2,5mm
106 ROT Kaseta podtogowa sceny - KS2L Schuko 16A YDY3x2,5mm
251 ROT Kaseta podiogowa sceny - KS2L Schuko 16A YDY3x2,5mm
26 252 ROT Kaseta podiogowa sceny - KS2L Schuko 16A YDY3x2,5mm
253 ROT Kaseta podiogowa sceny - KS2L Schuko 16A YDY3x2,5mm
254 ROT Kaseta podiogowa sceny - KS2L Schuko 16A YDY3x2,5mm
309 ROT Kaseta podiogowa sceny - KS2L Schuko 16A YDY3x2,5mm
352 ROT Kaseta podiogowa sceny - KS2L CEE 63A 5P YDY5x16mm
E10 ROT Kaseta podtogowa sceny - KS2L RJ45 UTP Cat5E
D24 ROT Kaseta podfogowa sceny - KS2L XLR 5F Klotz DMX 1100hm
107 ROT Kaseta podiogowa sceny - KS2L Schuko 16A YDY3x2,5mm
108 ROT Kaseta podiogowa sceny - KS2L Schuko 16A YDY3x2,5mm
109 ROT Kaseta podtogowa sceny - KS2L Schuko 16A YDY3x2,5mm
27 110 ROT Kaseta podiogowa sceny - KS2L Schuko 16A YDY3x2,5mm
255 ROT Kaseta podiogowa sceny - KS2L Schuko 16A YDY3x2,5mm
256 ROT Kaseta podiogowa sceny - KS2L Schuko 16A YDY3x2,5mm
E11 ROT Kaseta podiogowa sceny - KS2L RJ45 UTP Cat5E
D25 ROT Kaseta podiogowa sceny - KS2L XLR 5F Klotz DMX 110ohm
28 Scena obr. ROT Scena obrotowa CEE 32A 5P YDY5x6mm
29 Tab1 ROT Wejscie na sale - Tab 1 puszka p/t UTP Cat5E
30 Tab2 Weijscie na sale - Tab 1 Wejscie na sale - Tab 2 puszka p/t UTP Cat5E
31 Tab3 Wejscie na sale - Tab 2 WejScie na sale - Tab 3 puszka p/t UTP Cat5E




32 Tab4 Wejscie na sale - Tab 3 Wejscie na sale - Tab 4 puszka p/t UTP Cat5E
33 Tab5 Wejscie na sale - Tab 4 ROT zaciski w ROT UTP Cat5E
401 ROT Scena Letnia - Kaseta przytgczeniowa KP1L Schuko 16A YDY3x2,5mm
402 ROT Scena Letnia - Kaseta przylaczeniowa KP1L Schuko 16A YDY3x2,6mm
403 ROT Scena Letnia - Kaseta przytgczeniowa KP1L Schuko 16A YDY3x2,5mm
501 ROT Scena Letnia - Kaseta przytgczeniowa KP1L Schuko 16A YDY3x2,5mm
34 502 ROT Scena Letnia - Kaseta przytgczeniowa KP1L Schuko 16A YDY3x2,5mm
E101 ROT Scena Letnia - Kaseta przytaczeniowa KP1L RJ45 UTP Cat5E
D101 ROT Scena Letnia - Kaseta przytgczeniowa KP1L XLR 5F Klotz DMX 110ohm
601 ROT Scena Letnia - Kaseta przytaczeniowa KP1L Schuko 16A YDY3x2,5mm
651 ROT Scena Letnia - Kaseta przylgczeniowa KP1L CEE 63A 5P YDY5x16mm
404 ROT Scena Letnia - Kaseta przytagczeniowa KP1P Schuko 16A YDY3x2,5mm
405 ROT Scena Letnia - Kaseta przytaczeniowa KP1P Schuko 16A YDY3x2,5mm
406 ROT Scena Letnia - Kaseta przytagczeniowa KP1P Schuko 16A YDY3x2,5mm
503 ROT Scena Letnia - Kaseta przytaczeniowa KP1P Schuko 16A YDY3x2,5mm
35 504 ROT Scena Letnia - Kaseta przytgczeniowa KP1P Schuko 16A YDY3x2,5mm
E102 ROT Scena Letnia - Kaseta przytaczeniowa KP1P RJ46 UTP CatsE
D102 ROT Scena Letnia - Kaseta przytaczeniowa KP1P XLR 5F Klotz DMX 110ohm
602 ROT Scena Letnia - Kaseta przytagczeniowa KP1P Schuko 16A YDY3x2,5mm
652 ROT Scena Letnia - Kaseta przytaczeniowa KP1P CEE 63A 5P YDY5x16mm
407 ROT Scena Letnia - Kaseta przytaczeniowa KP2L Schuko 16A YDY3x2,5mm
408 ROT Scena Letnia - Kaseta przytgczeniowa KP2L Schuko 16A YDY3x2,5mm
505 ROT Scena Letnia - Kaseta przylgczeniowa KP2L Schuko 16A YDY3x2,5mm
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