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Opis techniczny
do projektu zagospodarowania dziatki

Lokalizacja: -Kozlowice, dz. nr 467/31, 468/31, 470/31, 305/65
-gmina Gorzow Slaski
Inwestor: -Gmina Gorzow Slaski

1. Podstawa opracowania

e mapa syt.-wys. w skali 1:1000 do celéow projektowych

e wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzow
Slaski uchwalonego uchwalg nr 11/9/2003 Rady Miejskiej w Gorzowie Slaskim z dnia
19.02.2003r.

e decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1-CP/2021 z dnia
05.01.2021r. wydana przez Burmistrza Gorzowa Slaskiego

e pismo z dnia 24.09.2020r. wydane przez Zaktad Ustlug Komunalnych w Gorzowie
Slaskim dot. warunkéw technicznych budowy sieci wodociagowej i kanalizacyjnej wraz
z przylgczami w miejscowosci Koztowice

e oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

e wizja na nieruchomosci i ustalenia wstgpne z Inwestorem

2. Dane o projekcie zagospodarowania

Przedmiotem tej inwestycji jest budowa sieci wodociggowej 1 kanalizacyjnej
wraz z przylaczami w miejscowosci Kozlowice na dziatkach nr 467/31, 468/31, 470/31,
305/65 w ewidencji gruntéw. Inwestorem przedsiewzigcia jest Gmina Gorzéw Slaski,
ktéra wykazata prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Projekt zagospodarowania obejmuje dziatki nr 467/31, 468/31, 470/31, 305/65, zgodnie
z zalgcznikiem graficznym do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
1 miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Dzialki nr 467/31 1 470/31 stanowig dzialki budowlane, obecnie niezabudowane,
przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. Dziatka nr 468/31 stanowi droge dojazdowa o
nawierzchni gruntowej do dziatek budowlanych. Dziatka nr 305/65 stanowi droge publiczng
(ul. Gorzowska) o nawierzchni asfaltowej. Dziatki posiadajg dostep do urzagdzen
infrastruktury technicznej (sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci
elektroenergetycznej, sieci gazowej, sieci telefonicznej).

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej wraz z przytgczami
wodociggowymi i kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego.

Teren wnioskowany do realizacji projektowanej inwestycji lezy poza granicami strefy
ochrony konserwatorskiej. Obszar wolny od szkdd gorniczych. Projektowana inwestycja nie
stwarza zagrozen dla §rodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.

Szczegolowe usytuowanie projektowanej inwestycji pokazano na projekcie
zagospodarowania dzialki. Usytuowanie projektowanego odcinka sieci wodociagowej
i kanalizacyjnej wraz z przylaczami jest zgodne z decyzjg o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego oraz zapisami okreSlonymi w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego.

3. Warunki geotechniczne

Teren inwestycji ze spadkiem w kierunku zachodnim.

Na terenie inwestycji wykonano wykopy kontrolne, w wyniku ktoérych stwierdzono
wystepowanie gruntow niespoistych z warstwami piasku drobno i gruboziarnistego
jednorodne genetycznie i litologicznie, rownolegle do powierzchni terenu. Na podstawie
ustnej informacji uzyskanej od Inwestora przyjeto zatozenie, ze poziom zwierciadta wody
gruntowej znajduje si¢ na glebokosci 2,50 m p.p.t. czyli ponizej projektowanego poziomu
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posadowienia. Projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna zalicza si¢ do I kategorii
geotechnicznej, (rozporzgdzenie MTBIGM z dnia 25.04.2012r. - Dz.U. Nr 0, poz.463 z
2012r.) Istniejgce  warunki  gruntowe nie  wymagaja  przeprowadzania  badan
geologicznych. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu nalezy konsultowa¢ z projektantem i
kierownikiem budowy. Przed przystapieniem do roboét ziemnych nalezy zebra¢ z obszaru
zabudowy 1 zlozy¢ na odklad 20 cm warstwe humusu celem jej pdzniejszego
wykorzystania.

4. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
(zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r.-P.budowlane)

STAN PRAWNY

Zgodnie z art.3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane przez obszar
oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zabudowie tego terenu.

STAN FAKTYCZNY
Obszar oddziatywania obiektu okreSlono na podstawie przepisow powszechnie
obowiazujacych:

e ochrona $rodowiska — projektowana inwestycja nie bedzie emitowata halasu,
zanieczyszczen ptynnych i zapachowych, a zatem nie wplynie negatywnie na dziatki
sasiednie (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony $rodowiska),

e ochrona przyrody — projektowane sieci nie znajduja si¢ w granicach obszaru
chronionego (ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody),

e prawo wodne - projektowana inwestycja nie wplynie negatywnie na wody
podziemne (ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku prawo wodne).

WNIOSKI

Obszar oddziatywania projektowane]j inwestycji zamyka si¢ w granicach terenu inwestycji, {j.
w granicach dz. nr 467/31, 468/31, 470/31, 305/65.

Projektowane zamierzenie budowlane nie bedzie negatywnie wpltywa¢ na sposob
zagospodarowania sgsiednich nieruchomodci, w tym ich zabudowe, przy dochowaniu
wymagan wynikajgcych z przepisow stanowiacych wymagania techniczne dla obiektow,
ktore zgodnie z przeznaczeniem nieruchomosci w otoczeniu takim mogg powstac. ‘
Przyjety przez projektanta obszar oddzialywania inwestycji podlega ocenie i nie wigze
organu administracji architektoniczno-budowlanej w ramach post¢gpowania w sprawie
zgloszenia budowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej.




Projekt zagospodarowania dziafki

nr 467/31, 468/31, 470/31, 305/65
pofozonej w miejscowosci Kozfowice
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Opis techniczny
do projektu budowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
wraz z przylaczami wodociggowymi i kanalizacji sanitarnej
dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego '

Lokalizacja: -Koztowice, dz. nr 467/31, 468/31, 470/31, 305/65
-gmina Gorzow Slaski
Inwestor: -Gmina Gorzow Slaski

1. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt techniczny budowy sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej wraz z przylaczami dla potrzeb budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego
w Koztowicach.

2. Sie¢ wodociggowa dla potrzeb budownictwa mieszkalnego

Sie¢ wodociggowa

Projektowang rozbudowe sieci wodociggowej z rur polietylenowych PEHD 90x8,2mm
SDR11 nalezy wlaczyé do istniejacej sieci wodociggowej PVCO110 zlokalizowanej na
dziatce nr 305/65 (droga powiatowa nr 19130 — ul. Gorzowska).

Wiaczenie projektowanej budowy sieci wodociggowe] do istniejgcego wodociggu
wykona¢ poprzez trojnik kielichowo-kotnierzowy, polaczyé trojnik z obu stron z siecig
za pomocg kotnierzy zaciskowych. Za trdjnikiem nalezy zamontowaé zasuwe z odejsciem
kotnierzowym. Dalej nalezy przejs¢ kroécem kielichowo-kotnierzowym, zeliwnym firmy
Hawle na rury PE. Zasuwa zeliwna min. EN-GJS-400 wg PN-EN1563 musi by¢é wyposazona
w przedtuzenie trzpienia zasuwy typ teleskopowy oraz skrzynke uliczng z wtazem zeliwnym.
Skrzynki nalezy posadowi¢ na pierscieniu betonowym o gr. 10cm i $rednicy 30/18
i obudowa¢ tak, aby byly zabezpieczone przed zniszczeniem. Zmiany kierunkéw na trasie
projektowanej rozbudowy wykonywac przy zastosowaniu fabrycznych tukéw o odpowiednim
kacie zagiecia 15, 30, 45 1 90 stopni. Na kazdej zmianie kierunku trasy wodociagu i tréjniku
do hydrantu oraz koncach sieci nalezy zastosowa¢ odpowiednie bloki oporowe. Bloki
oporowe nalezy wykona¢ z betonu wg norm BN-81/9192/05 i BN-81/9192/04 — wymiary
1 warunki stosowania. Aby zabezpieczy¢ ksztaltke przed uszkodzeniem przez beton (bloku
oporowego) nalezy oddzieli¢ elementy grubg folig lub tasmg z tworzywa sztucznego. Poza
typowymi blokami oporowymi nalezy rowniez wykonaé¢ bloki (podloza) oporowe pod
armature i ksztattki z zeliwa z uwagi na rézny stopien osiadania elementow zeliwnych oraz
PE. Wysokos$¢ bloku oporowego dla srednicy Dn90 musi mie¢ h=60cm i $rodek bloku musi
pokrywaé si¢ z osig rury. Szeroko$¢ bloku musi by¢ taka, aby blok oporowy opierat si¢
o $cian¢ wykopu.

Sie¢ nalezy ulozy¢ na dnie gotowego wykopu na glebokosci ~1,6m. Wykopy wykona¢ jako
otwarte, waskoprzestrzenne. Roboty ziemne wykona¢ koparka podsiebierng z odkladem
urobku min. 1m od krawedzi wykopu, z wyré6wnaniem dna r¢cznie. Wykopy o szerokosci
0,80 m nalezy wykonaé¢ o $cianach pionowych zabezpieczonych i wzmocnionych przez
deskowanie azurowe. W przypadku wystepowania na trasie zaprojektowanej sieci
wodociggowej innych sieci podziemnych w miejscach kolizji wykopy nalezy wykonywaé
recznie. Przejscia projektowanego wodociggu pod droga wykonaé w rurze ostonowej
o $rednicy 200mm, zabezpieczonej przed zamuleniem i wyposazonej w plozy dystansowe;j.
Stosowa¢ podsypke z piasku o grubosci 15cm i1 nadsypke rur 30cm. Polozy¢ tasme
informujaca o przytaczu koloru niebieskiego. Zasypaé pozostaty wykop. Ubija¢ warstwami co
30cm. Po wykonaniu prac nalezy przywrécié¢ teren do stanu pierwotnego. Przed zasypaniem
/zakryciem/ nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej wykonanej sieci wodociggowej. Wykonawca przylacza moze by¢ tylko




zaktad posiadajacy uprawnienia do wykonywania tych robdt. Roboty wykonaé zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania robdt budowlano-montazowych.

Hydrant podziemny

Projektuje si¢ montaz jednego hydrantu podziemnego DN80 na zakonczeniu projektowanego
odcinka sieci wodociggowej na dzialce nr 468/31 — lokalizacje hydrantu pokazano na
projekcie zagospodarowania dziatki. Hydrant wykorzystywany bedzie w celu odpowietrzania
sieci, jej plukania i do celéw przeciwpozarowych. Woda do hydrantu doprowadzona bedzie
poprzez wlgczenie do projektowanego odcinka sieci z rur PE Dn90x8,2mm SDRI11. Za
wlaczeniem nalezy zamontowaé krociec zeliwny kielichowo-kotnierzowy DN80, a nast¢pnie
zasuwe kolnierzowg typu E DNS80 firmy Hawle. Zasuwa musi by¢ wyposazona w
przedtuzenie trzpienia zasuwy oraz skrzynke uliczng z wilazem zeliwnym. Skrzynke
zabezpieczy¢ przed zniszczeniem poprzez obudowanie. Jesli usytuowanie hydrantu tego
wymaga, to za zasuwg zamontowaé kréciec dwukotnierzowy, nastepnie tuk kolnierzowy 90°
ze stopka, a do niego hydrant.

Przytacza do studni wodomierzowych

Prolektuje si¢ pie¢ przytgczy wodociggowych z rur ¥32 PE SDR 11/3,0mm z pmJektowaneJ
sieci wodociggowej z rur PEHD 90x8,2mm SDRI11 biegnacej na dz. nr 305/65 1 468/31
(droga). Przytgcza zostang doprowadzone do studni wodomierzowych. Maksymalny pobdr
wody nie bedzie przekraczat 5m°/dobe.

Projektuje sie zastosowanie studni wodomierzowej 1200 ($rednica wewngtrzna) z kregow
betonowych wyposazonych w stopnie z pretow D30 ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie, z
wlazem typu ciezkiego. Dno wykopu nalezy wyréwna¢ i1 usung¢ wszystkie ostre kamienie
(na dnie wykopu mozna utozy¢ wypoziomowane cegly, na ktérych posadowi si¢ studnig).
Posadowi¢ cze$¢ korpusu dolnego na odpowiednio przygotowanym gruncie, wprowadzi¢ do
wnetrza korpusu rury. Docigé rury na odpowiedniej wysokosci (wg instrukcji montazu
zestawu wodomierzowego). Podlaczy¢ do rur wezesniej zmontowany zestaw wodomierzowy
na szynie montazowej. Natozy¢ cze$¢ gorng korpusu na cz¢$¢ dolng korpusu, oraz polaczyé
oba elementy za pomocg czterech wkretéw montazowych, montowanych co 90°. Osadzi¢
szyne wraz z zmontowanym zestawem wodomierzowym w otworach, w $cianie studni. Szyna
powinna by¢ osadzona w linii rurociggu, przy czym rury wewnatrz studni nie mogg si¢
skrecaé. Studnie wypoziomowa¢ tak, aby pokrywa byla ustawiona na poziomie gruntu lub
nieco ponad nim. Zmontowang studzienke nalezy obsypaé piaskiem, warstwami po 30 cm.
Obsypywa¢ nalezy rownomiernie na calym obwodzie. W przypadku gruntow cigzkich,
nawodnionych zaleca si¢ obsypa¢ studni¢ piaskiem stabilizowanym cementem. Sprawdzié
poziom pokrywy. W przypadku montazu studni z pokrywa Zeliwng przed umiejscowieniem
pokrywy w korpusie nalezy obréci¢ kolnierz szerszg srednica do gory i posadowié¢ go
ponownie na korpusie.

W celu opomiarowania ilosci zuzytej wody zamontowa¢ wodomierz JS25/2,5 z zaworami
odcinajgcymi @25 przed i za wodomierzem oraz zaworem antyskazeniowym typ EA251 @25
produkcji Danfoss, zamontowanym za wodomierzem. Wodomierz nalezy zainstalowac
w poziomie z przewodem, tak aby na korpusie strzalka odlana pokrywaia si¢ z
kierunkiem przeptywu wody.

Projektowany przytacz ©32 wiaczy¢ do sieci wodociggowe] @90 poprzez wykonanie
nawiertki NWZ@90/032 z zasuwg odcinajaca, obudowg i skrzynkg uliczng. Rurocigg
przytacza wodociggowego wykonaé prostopadle do osi istniejgcego przewodu. Waz nalezy
ulozy¢ na dnie gotowego wykopu na glebokosci ~1,6m. Roboty prowadzi¢ analogicznie
robét zwigzanych z ulozeniem odcinka sieci wodociggowe;.




Préba szczelnosci wodociggu, ptukanie i dezynfekcja : g ~
Przed zasypaniem rur w wykopie wykonaé probe; szczelnosci w obecnosci przedstawwlela*

dostawcy wody. Badany odcinek przewodu powinien by¢ czysty, a w czasie badania nalezy -

zapewni¢ dostep do zlgczy ze wszystkich stron. Koncéwki odcinka prostego przewodu oraz
wszystkie odgal¢zienia od hydrantu i armatury powinny by¢ zamkni¢te za pomoca zaslepek z
uszczelnieniem. Przewod nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C. Temperatura wody wykorzystywanej przy probie
ci$nienia nie powinna przekraczaé¢ 20°C. Przy calkowitym napelnieniu woda i odpowietrzeniu
przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w celu ustabilizowania. Po ustabilizowaniu si¢
cisnienia nalezy przystapi¢ do proby. Sie¢ uznaje si¢ za szczelng, jesli przy zamknigtym
doptywie wody pod cisnieniem 1,0 MPa i uptywie 30 minut nie zauwazy si¢ spadku ci$nienia
ponizej 0,01 MPa na kazde 100m przewodu.

Przed oddaniem do eksploatacji sie¢ wodociagowa doktadnie przeptukac i zdezynfekowac.

Dezynfekcy; wykonaé¢ poprzez wprowadzenie do przewodu wody z dodatkiem chlorku
wapnia w ilosci 100mg/dm® lub chloraminy w ilodci 20- 30mg/dm’. Czas dezynfekeji
powinien wynosi¢ 24 godziny. Po ponownym plukaniu wodg nalezy pobra¢ prébki wody do
analizy. Probki wody nalezy podda¢ analizie fizykochemicznej 1 bakteriologicznej
w Powiatowym Inspektoracie Sanitarno-Epidemiologicznym.

3. Sie¢ kanalizacyjna dla potrzeb budownictwa mieszkalnego

Sie¢ kanalizacyjna i studnie rewizyjne

Uwagal!

Na etapie projektu sieci Inwestor nie jest w stanie podaé docelowych rzednych poziomu
nawierzchni drogi, jak i poziomu terenu na dzialkach budowlanych. Z tego wzgledu
administrator sieci kanalizacji sanitarnej zobowigzany bedzie do okresowego plukania sieci
kanalizacji sanitarnej od ostatniej studni rewizyjnej. Dla zapewnienia optymalnej predkosci
przephwu Sciekow w kanale przyjeto spadek kanalu wynoszgcy od 0,5 % do 1.0 %
zachowujgc na koncu kanalu zaglebienie ok. 1,26 m. Glgbokos¢ ta zapewnia mozliwosé
wlgczenia si¢ do kanalizacji podlgczenr z budynkoéw mieszkalnych parterowych. Przed
przystgpieniem do prac w terenie skontrolowaé wyznaczone rzedne terenu i studni
rewizyjnych.

Projektuje si¢ sie¢ kanalizacyjng grawitacyjna z rur PVC typ cigzki SN-8 o srednicy ©@200mm
taczonych na uszczelki. Miejscem wlaczenia bedzie projektowana studnia rewizyjna z krggow
betonowych @1200mm na istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dzialce
nr 468/31. Projektuje si¢ sie¢ kanalizacyjng ze spadkami w kierunku projektowanej studni
rewizyjnej. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny na calej dtugosci.

Na zalamaniach trasy przewodu sieci kanalizacyjnej projektuje si¢ studnie rewizyjne
betonowe #1200mm. Studnie rewizyjne projektuje sie jako typowe @1200mm z kregow
betonowych z betonu o wytrzymatosci klasy min. C30/37, wodoszczelnego min.
W8 1 nasigkliwosci ponizej 5%. Studnie nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo
poprzez dwukrotne pomalowanie powierzchni zewngtrznych abizolem R+P. Pokrywe studni
projektuje si¢ z gotowego elementu Zeliwnego 600, typu cigzkiego z wypelnieniem
betonowym. Studnie zlokalizowane w drodze nalezy wyposazy¢ w zelbetowy pierscien
odcigzajacy gr. 0,25m. Element dna studni projektuje si¢ z gotowego zelbetowego elementu
?1200 wraz z zamontowaniem przej$¢ szczelnych @ 200mm PVC i bocznych na @ 160mm
PVC do przyszitych przytgczy domowych, uszczelnionych zaprawa betonowa z dodatkiem
wodoszczelnym. W celu wzmocnienia podtoza pod elementem dna studni nalezy wykona¢
plyte zelbetowg prefabrykowang z betonu B-15 i grubosci 15cm ulozona na zaggszczonej
podsypce piaskowej grubosci 10cm. Stopnie wlazowe zeliwne nalezy obsadzi¢ w $cianach
kregow zelbetowych od wewnatrz w odleglosci co 30cm rozmieszczone w dwoch rzedach.




Kanalizacje nalezy wykona¢ w wykopie wasko przestrzennym ze wzmocnionymi $ciankami.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz obiekty stanowigce jej uzbrojenie nalezy posadowi¢ na
gruntach no$nych w odwodnionym wykopie. Rury nalezy uklada¢ w zaleznosci od rodzaju
gruntu wystepujacego w poziomie posadowienia tj. na podsypce piaskowej gr. 0,15m nie
zageszczanej z wyprofilowaniem dna, w gruntach sypkich suchych lub na tawie piaskowo-
zwirowej zageszcezonej o gr. 0,20m (po zageszczeniu), z warstwg wyrownawczg gr. 0,10m,
z wyprofilowaniem dna w pozostatych gruntach. Warstwa podsypki uktadana bezposrednio
pod przewodem nie powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu $redniego zageszczenia.
Pozwoli to na elastyczne ulozenie przewodow przy wykonaniu zasypki. Warstwe t¢ dogescié
podczas zageszczania zasypki wokoét rury. Po zakonczeniu odcinka robét montazowych
nalezy wykona¢ zasypke wykopu po uprzednim sprawdzeniu takich elementéw jak:
prostolinijno$¢ wozenia przewodu, zgodnos$é z projektowanym spadkiem, wykonaé proby
hydrauliczne szczelnosei. Obsypke ochronng rury nalezy wykona¢ z piasku dobrze
zageszczonego do wysokosei 0,30m ponad wierzch rury. Obsypka musi by¢ wolna od bryl i
kamieni. Nastepnie mozna wykona¢ zasypke gérnej czesci wykopu warstwami z rownoczesng
rozbiorkg odeskowania. Mechaniczne zasypywanie wykopu moze mie¢ miejsce dopiero po
recznym zasypaniu do wysokosci 0,5m na rurg. Przy zageszczaniu pierwszych warstw
uzywaé sprzetu lekkiego — wibratory, ubijaki do 200kG. Teren po przeprowadzonych
robotach ziemnych nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Przylacza

Z projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej projektuje sie 5 sztuk przylgcza
kanalizacji sanitarnej w celu odprowadzenia $ciekdéw socjalno-bytowych z dziatki nr 467/31
i 470/31. Z pojedynczego przylacza maksymalna ilo$¢ odprowadzanych $ciekéw nie bedzie
przekracza¢ 0,6m’/dobe.

Projektuje si¢ przylacze kanalizacyjne z rur PVC o $rednicy ©160. Rurociag przylacza
wykona¢ z rur PVC @160 tgczonych na uszczelki gumowe dwuwargowe, prowadzonych ze
spadkiem 2% w kierunku od budynku do projektowanych studni rewizyjnej, a nastepnie do
istniejacej studni rewizyjnje na sieci kanalizacji sanitarnej. Piony 1 podejscia nalezy
wykonaé¢ z rur PVC lgczonych na pierscienn gumowy lub klej. Trasg przebiegu przylgcza
sanitarnego i $rednice przewodu kanalizacyjnego pokazano na mapie do celéw projektowych.
Kanalizacje nalezy wykona¢ w wykopie wasko przestrzennym ze wzmocnionymi $ciankami.
Instalacje kanalizacyjng nalezy wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych PVC
firmy WAVIN Metalplast-Buk, }gczonych na uszczelki. Instalacje wykona¢ zgodnie
z zaleceniami producenta rur. Po zakonczeniu odcinka robét montazowych nalezy wykonac
zasypke wykopu. Przestrzen w obrgbie przewodu rurowego nalezy wypeni¢ gruntem
piaszczystym nie zawierajagcym kamieni. Nalezy nastgpnie sprawdzi¢: prostolinijnos¢
utozenia przewodu, zgodno$¢ z projektowanym spadkiem, wykona¢ proby hydrauliczne
szczelnoscei na eksfiltracje 1 infiltracje, wykona¢ zasypke z piasku, zageszczaé warstwami
réwnoczesnie z obu stron, wykonac zasypke gornej czgsci wykopu warstwami z rownoczesng
rozbiorkg odeskowania. Teren po przeprowadzonych robotach ziemnych nalezy doprowadzi¢
do stanu pierwotnego.

Préoba szczelnosci sieci i przytgczy kanalizacyjnych

Po ulozeniu rur nalezy przeprowadzié¢ probe szczelnosci wykonanej sieci kanalizacyjnej.
Probe nalezy wykonaé przy odstonigtych ztaczach i wlotach do studzienek. Dla kanalow
bezcisnieniowych zgodnie z PN-92/B-10735 wykona¢ nalezy prébe szczelnosci na:

- eksfiltracje — przenikanie wod lub sciekow z przewodu do gruntu

- infiltracje — przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Préba szczelnos$ci na eksfiltracje

Prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o diugosci réwnej odlegtosci migdzy studzienkami
rewizyjnymi. Caty badany odcinek przewodu powinien by¢ zastabilizowany przez wykonanie




obsypki. Wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ dokladnie zaslepione za pomoca
balonu gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych w sposob. zabezpieczajacy
ztacza przed rozluznieniem podczas proby. Podczas proby poziom zwierciadta wody
gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej 0,5m ponizej dna wykopu. Po napelnieniu przewodu
wodg 1 osiggnieciu w studzience goérnego poziomu zwierciadla wody na wysokosci 0,5m
ponad gorng krawedzig otworu wylotowego nalezy przerwaé¢ doplyw wody i tak calkowicie
napetniony odcinek przewodu pozostawi¢ na 1-godzing w celu nalezytego odpowietrzenia
i ustabilizowania si¢ poziomu wody w studzienkach. Czas préby, podczas ktoérego nie
powinno by¢ ubytku wody wynosi:

e 30 minut dla odcinka przewodu o dlugosci do 50m

e 60 minut dla odcinka przewodu o dtugosci powyzej S0m.
Proba szczelnos$ci na infiltracje
Z}acza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej konstrukeji
posiadajg dziatlanie dwustronne o jednakowej jakosci tj. zabezpieczajg szczelnosci w obu
kierunkach — zarowno przy eksfiltracji, jak i infiltracji. Pozytywna prdoba szczelnosci na
eksfiltracje wskazuje rowniez, ze przewod zachowuje szczelnosci na infiltracje — wykonanie
proby na infiltracje mozna zaniechac.

4. Uwagi koncowe

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane Inwestor jest zobowigzany:

— prowadzi¢ roboty budowlane po uzyskaniu milczacej zgody Starostwa Powiatowego;
podstawg prowadzenia roboét jest projekt budowlany opieczetowany przez wilasciwe
Starostwo Powiatowe,

— prowadzi¢ roboty budowlane pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy

— zglosi¢ termin rozpoczecia robot budowlanym we wlasciwym Powiatowym
Inspektoracie Nadzoru Budowlanego

— kazdorazowo zawiadomi¢ kierownika budowy o rozpoczgciu kolejnych etapdéw prac
budowlanych

— zleci¢ wytyczenie obiektu uprawnionemu geodecie

— wtrakcie prowadzenia robot przestrzegaé obowigzujgce przepisy BHP

— wykona¢ roboty budowlane i rzemieslnicze zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j,
obowigzujgcymi przepisami i normami

— przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomié na pismie ZUK w Gorzowie Slaskim

— po wykonaniu instalacji, a przed zasypaniem wykopu nalezy zglosi¢ do administratora
sieci celem dokonania odbioru zakonczenie robot

— zglosi¢ do odbioru oraz odnotowa¢ w dzienniku budowy roboty budowlane
ulegajace zakryciu

— zawiadomi¢ projektanta o planowanych zmianach w projekcie budowlanym przed ich
wykonaniem

— zawiadomi¢ o zakonczeniu budowy.

Projektant branzy sanitarnej:

mgr inz. Gerard Ligus // k. }/
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Informacja dot. planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego

(na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 czerwca 200/"31'.); S
Informacje ogodlne

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla
robét budowlanych podczas realizacji inwestycji ,,Budowa sieci wodociggowe] i
kanalizacyjnej wraz z przylaczami dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego. Przebieg
projektowanego odcinka sieci wodociggowej i kanalizacyjnej wraz z przylagczami przez
dziatki nr 467/31, 468/31, 470/31, 305/65 w Koztowicach.”

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego sieci wodociggowej:

Zgodnie z projektem zakres robdt dla przedmiotowej inwestycji obejmuje:

-wykonanie odcinka sieci wodociaggowej z rur PEHD @90x8,2mm SDR11 o [=106,08m z
istniejacej sieci wodociggowe;,

-montaz hydrantu podziemnego na zakonczeniu projektowanego odcinka sieci

-wykonanie przylaczy wodociggowych z rur PE 332mm o 4 x L=11,26m

-montaz studni wodomierzowych w ilosci 4 sztuk.

Powyzszy zakres robdt zwigzany jest: z wykonywaniem glebokich wykopéw dla wodociagu,
zasypka wykopow wraz z zagg¢szczaniem gruntu, montazem armatury wodociggowej.

Kolejno$¢ wykonywania robét:

- geodezyjne wytyczenie trasy sieci, przytaczy, studni wodomierzowych i hydrantu
- roboty ziemne — wykonanie wykopéw o glebokosci powyzej 1,5m

- prace instalacyjne zwigzane z robotami wodociggowymi

- wykonanie obsypki rurociggu

- wykonanie proby ci$nieniowej

- ulozenie tasmy sygnalizacyjno-ostrzegawczej

- zasypanie wykopu

- dezynfekcja sieci

- wykonanie analizy bakteriologicznej wody pobranej na koncéwece sieci.

2, Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej:
Zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym zakres robdt dla przedmiotowej inwestycji
obegjmuje:

-wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z PVC ©200mm o L=118,50m

-montaz studzienek rewizyjnych na sieci z krggow zelbetowych @1200mm w ilosci 4szt.
-wykonanie przytaczy kanalizacyjnych Lcp =11,47m, Lgg =6,00m, Ly =6,00m, Ljx =6,00m,
LLM =6,00m,

-montaz studzienek rewizyjnych typu WAVIN w ilosci 5 sztuk

Powyzszy zakres robot zwigzany jest: z wykonywaniem glebokich wykopéw dla sieci
kanalizacji sanitarnej, zasypka wykopow wraz z zageszczaniem gruntu, montazem armatury.

Kolejnos$é wykonywania robét:

- geodezyjne wytyczenie trasy sieci, przylaczy i studzienek

- roboty ziemne — wykonanie wykopoéw o glebokosci powyzej 1,5m
- prace instalacyjne zwigzane z robotami kanalizacyjnymi

- wykonanie obsypki rurociggu

- wykonanie proby cisnieniowej

- utoZenie tasmy sygnalizacyjno-ostrzegawczej

- zasypanie wykopu.




3.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych i istniejacego uzbrojenia:

Na terenie inwestycji wystepuje uzbrojenie terenu, na ktore sklada si¢: sie¢ wodociggowa,
sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ gazowa.
Projektowana sieé wodociagowa bedzie ukladana na terenie dzialek nr 470/31, 468/31 oraz
w drodze powiatowej — dz. nr 305/65. Projektowane przylacza wodociggowe bedg ukiadane
na dzialce nr 470/31.

Na mapie sytuacyjno-wysokosciowej stwierdzono kolizj¢ projektowanej trasy sieci
wodociggowej z innymi urzgdzeniami infrastruktury technicznej, tj. z siecig gazowas,
kanalizacjg deszczowa, kanalizacjg sanitarna, przylaczem elektroenergetycznym.
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie ukiadana w terenie dzialek nr 468/31, 467/31,
470/31. Projektowane przytgcza kanalizacji sanitarnej bedg ukladane na dziatkach nr 470/31,
467/311468/31.

Na mapie sytuacyjno-wysokosciowej stwierdzono kolizj¢ projektowanej trasy sieci
kanalizacji sanitarnej z innymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, tj. z przylgczem
elektroenergetycznym i z projektowang siecig wodociaggows.

4.Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

Roboty prowadzone w obrebie istniejacego uzbrojenia terenu prowadzi¢ recznie. Wykonaé
wykopy kontrolne w celu zlokalizowania istniejacego uzbrojenia w miejscu wystgpowania
kolizji z projektowang siecig wodociagowa i kanalizacji sanitarnej. Roboty prowadzone w
obrebie drogi powiatowej i drogi wewnetrznej.

5.Przewidywane zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wyst¢pujacych podczas
budowy:

-zasypanie pracownika w wykopie,

-woda gruntowa powodujaca podtapianie wykopow,

-przygniecenie pracownika podczas prowadzenia rob6t montazowych przy pomocy dzwigu,
-potracenie pracownika przez samochdd przy robotach prowadzonych w ciggach jezdnych
-przebywanie w poblizu i praca sprzgtem zmechanizowanym typu spychacz, koparka,
wibrator, mioty pneumatyczne,

-porazenie pradem w przypadku uzywania niesprawnych maszyn i urzadzefn zasilanych
pradem elektrycznym.

6. Sposob prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych:

Przed rozpoczeciem rob6t pracownicy winni by¢ zapoznani z obowigzujgcymi przepisami
przy realizacji robét, z zasadami postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia, ze
sposobami ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen. Nalezy
okresli¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

7. Wykaz §rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegllnego zagrozenia
zdrowia:

Nalezy zawiadomi¢ uzytkownikow istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego o
terminie przystapienia do robdt w poblizu tego uzbrojenia.

W miejscach skrzyzowan z tym uzbrojeniem roboty prowadzi¢ recznie.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna.

Wykopy zabezpieczy¢ barierkami o wysokosci 1,2 m.

Na przejsciach dla pieszych zamontowa¢ ktadki z barierkami j.w.

Rozmiescié tablice 1 Swiatla ostrzegawcze.




Uzywacé narzedzi i urzadzen z atestami i w dobrym stanie technicznym.

Przy porazeniu pragdem postgpowaé zgodnie z wytycznymi w sprawie zasad postepowania
przy ratowaniu osob porazonych pradem elektrycznym, w kazdym przypadku wezwaé
lekarza.

Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy.

Na budowie powinna si¢ znajdywaé przenosna apteczka.

Na budowie powinien by¢ wywieszony wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonu:
najblizszego punktu lekarskiego, Strazy Pozarnej, Posterunku Policji.

Budowe wyposazy¢ w telefon komdrkowy, umieszczony w pomieszczeniu socjalnym.

Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym.

Przed rozpoczeciem robdt kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w oparciu o niniejszg , Informacj¢” i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Sporzadzit:

mgr inz. Gerard Ligus
upr. nr ZPN-VIII-7342/1 1/9///]‘

Olesno, styczen 2021r.




Oswiadczenie

Temat: -Projekt budowlany budowy sieci
wodociggowej i1 kanalizacyjnej wraz z przylaczami
dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego

Obiekt: -Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami
Kategoria obiektu -XXVI
Lokalizacja: -Koztowice

Obreb / Jednostka / dz. nr -0039 Kozlowice / 160802 5 Gorzoéw Slaski /

dz. nr 467/31 oraz czesci dz. nr 468/31, 470/31, 305/65
Inwestor: -Gmina Gorzéw Slaski
Adres: -ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzéw Slaski

Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze projekt budowlany j/w zostal opracowany w sposob
zgodny z wymaganiami ustawy Prawo budowlane, ustaleniami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej obowigzujgcymi na dzien opracowywania projektu (Ustawa Prawo budowlane,
tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz.1333; zm.: Dz. U. z 2020r. poz. 471).

PROJEKTANT (VA

BRANZY SANITARNEJ: mer inz. Gerard Ligus ¥ |
upr. nr ZPN-VIII-7342/1 1/5?7

(0l

Olesno, styczen 2021r.
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INZYNIEROW

- BUDDWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-VU-TIT-FQ2 *

Pan GERARD LIGUS o numerze ewidencyjnym OPL/IS/0065/03

adres zamieszkania ul. JOZEFA LOMPY nr 3 m. 7, 46-300 OLESNO

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. ‘

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-11 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej {zby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-S1Z-IX5-SPJ *

Pan GERARD LIGUS o numerze ewidencyjnym OPL/IS/0065/03

adres zamieszkania ul. JOZEFA LOMPY nr 3 m. 7, 46-300 OLESNO

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. '

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-14 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest praddony
fogpemgne,

Pk e F




0 PRESTRENESD.

o ‘Na podstawic art. 13 14 ustawy zdnia 7 lipca 1994
Prawo budowlane (Dz. U Nr89 poz414)i §9 ust. 1 rozporcadzenia MGPiB. 7
- z dnia 30.12.l§94 rLw spta\vfe.samodz;élnyéh:ﬁxnkcji f_echnicmych' w budownictwic
(Dz U. Nr 8 poz38z 1995 1), w zwiazku zart. 104 § 1i 2 KPA , po rozpatrzeniu
wniosku~ Pana mgr inZ. Gerarda LIGUSA na podstawie dokumentoéw
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz praktyke¢ zawodowg oraz na podstawie
. pozytywnej oceny z egzaminu _i)a 'uprawnieni:fg budowlane zlozonego p,!zcd
Komisja egmminac_yjtia powolang Zarzadzeniem _W()jewody Nr 4095 -z dnia
24.04.1995 . | “ R

nadaje
Panu Gerardowi LIGUSOWI _
mgr inz inzynierii Srodowiska

ur. dnia 13 sierpnia 1958 r. w- Olesnie -

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

 bez ograniczen
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen : wodociggowych i
kanalizacyjnych , cieplnych , wentylacyjnych i gazowych

Zgodnie z § 4 ust2 rozporzadzenia M.G.P.i B. z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. Nr 8
poz.38 z 1995 r) uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
stanowig réwniez podstawe do sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci
objetej tymi uprawnieniami . '




IR : § przez‘ KO[TIIS_IQ egzammacy;na po
WOJewon ~z¢stoch0wsklego Zatzqdzcmcm ‘Nr 40/95° z dma 24"
. posiadani zez . P "v"ngusa wymagaf go prawem wykszta!cema
':\'oraz praktykl ‘b ‘zawodowe_] koniccznej do uzyskama uprawmen budowlanych
'w w/w speqalnoscn i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu -na

uprawmema budowlane orzeczono jak w sentencp <

Od mmejszej ‘de'cyz.u’ : przysluguje odwolame do Glownego Inspektora |
Nadzoru ‘Budowlanego za posrednictwem Wo;ewody Czestochowsklego w
terminie 14 dni od” daty otrzymania decyzji.

FXZ up, Wopyv
. o :, : ;,f' gl‘ ll\g. ) L na NiezabitOWSka'
Otrzymuje: 11 DYREKTOR WYDZIALU
1. Pan mgr inz. Gerard Ligus y ,
ul. Lompy 3/7

42-200 Czcstochowa

2. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42
00-512 Warszawa

3.A/A




; Zaktad Ustug Komunalnych w Gorzowie Sigskim
— ul. Wojska Poiskiego 124
% - 3 {46'3148 Garzdw Slaski

ZAKEAD USEUG KOMUNALNYGCH tel. 34/359 40.70

(Rerzowy S e-maib:lzug@gerzowslask;.pj .

L.dz. &G AT 12823/7UK/2020 Gorzéw Sl. dnia 24.09.2020 r.

Gmina Gorzéw Slaski
ul.Wojska Polskiego 15
46-310  Gorzéw Slgski

Pelnomocnik:
Pan Ehrenfrid Ditmann
ul.Labora 6
46-300 Olesno

W zwigzku z wnioskiem Gminy Gorzéw Slaski w mieniu ktérej; na podstawie udzielonego

pelnomocnictwa dziala Pan Ehrenfrid Ditmann, w sprawie wydania warunkéw technicznych dla
rozbudowy sieci wodociagowej i kanalizacyjnej wraz z przylaczami, w m.Kozlowice (dziatka nr
468/31, 467/31, 470/31, 305/65), na podstawie art. 19a ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wode 1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. z 2019 r. poz.1437 i
1495), Zakiad Ustug Komunalnych w Gorzowie Sl ustala warunki projektowania i realizacji
niniejszej inwestycji.

A. Warunki ogéine

1.

2.

Sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna moze by¢ realizowana wylacznie na podstawie
dokumentacji projektowej wykonanej przez uprawnionego projektanta w zakresie wod-kan.
Rozwigzania projektowe nalezy uzgodni¢ z Zakladem Ustlug Komunalnych w Gorzowie

Slaski przed ztozeniem wniosku o objecie narada koordynacyjna usytuowania projektowanych

sieci i przylaczy.

W zwiazku z potrzeba wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwych kolizji pomiedzy

istniejacym na tym terenie uzbrojeniem podziemnym, nalezy ztozy¢ do Starosty Oleskiego

wniosek o objgcie naradg koordynacyjng usytuowania projektowanej inwestycji.

Lokalizacja sieci w pasie drogowym musi by¢ zgodna z ustawa o drogach publicznych i

uzgodnieniami z zarzadcg drogi. Decyzj¢ na lokalizacje przewodu w pasie drogowym nalezy

dotaczy¢ do projektu

Uzyskaé¢ pisemng zgode wlascicieli nieruchomos$ci, w ktorych zostang zlokalizowane

przewody wod-kan, na ich umieszczenie oraz na prowadzenie prac zwigzanych z jego budowa

i eksploatacjg (zgody dolaczy¢ do dokumentacji projektowej).

W przypadku projektowania sieci wodociggowej na terenach prywatnych, nieruchomosci te

nalezy obcigzy¢ nieodplatng stuzebnoscia przesytu na rzecz Gminy Gorzéw Slaski spisang w

formie aktu notarialnego i dokonaé wpisu w ksiedze wieczystej, uwzgledniajgcg nastgpujace

wymagania:

e wiladciciele nieruchomosci udzielaja bezwarunkowej zgody na wykonanie wykopdw,
ulozenie przewoddéw wod.-kan. oraz montaz uzbrojenia wod.-kan. na terenie prywatnym w
czasie realizacji inwestycji, jak rowniez w okresie eksploatacji urzadzen, i zrzekaja sie
wszelkich roszczen z tytutu lokalizacji inwestycji;




10.
1.

e jest zapewniony dojazd (przejazd) do przewoddéw wod.-kan. i armatury w celu
prowadzenia biezacych prac eksploatacyjnych i usuwania awarii, i z tytulu wejscia na teren
nieruchomosci w powyzszym celu jej wlasciciele nie beda zadali od "Gminy"
odszkodowania, z wyjatkiem doprowadzenia terenu do stanu standardowego
przewidujacego: zasypke, zageszczenie, nawiezienie humusu i obsianie trawa lub
odtworzenie nawierzchni; nad rurociggami jest pozostawiony pas eksploatacyjny
szerokosci po 3 m z kazdej strony przewodu, gdzie nie beda lokalizowane obiekty
kubaturowe i trwala zielen.

Wykonane sieci wraz z przylaczami nalezy poddaé odbiorowi technicznemu przez

pracownikow Zaktadu Ustug Komunalnych w Gorzowie Slaskim, przed zasypaniem wykopu,

stwierdzajacego ich sprawnos¢.

Na trasie wykonanych sieci zabrania si¢ dokonywania nasadzen trwalych oraz zabudowy.

Inwestor dokona inwentaryzacji geodezyjnej inwestycji. Jeden egzemplarz mapy

inwentaryzacyjnej przedtozy do dokumentacji odbiorowej.

Jeden egzemplarz dokumentacji nalezy przedtozy¢ do dyspozycji tut.Zakiadu.

Prace nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z Zaktadem Ustug Komunalnych w Gorzowie Slaski.

B. Warunki szczegolowe
L

I.

2.

10.

11,

12.

13.

Sie¢ wodociggowa rozdzielcza

Ustala si¢ migjsce wiaczenia w istniejaca siec wodociagowg PVC & 110 zlokalizowang na
dzialce nr 305/65

Zastosowa¢ rury polietylenowe PEHD 90 x 8,2 mm SDR 11.

W przypadku realizacji metodg bezwykopowg zastosowac rury dwuwarstwowe RC.

Laczenia z istniejacg siecig wodociagows wykonaé poprzez montaz trojnikdw kielichowo-
kotnierzowych dla rur PCV wraz z ukladem zasuw (opisano ponizej). Polaczenia srubowe
muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewne;j. .

Nowe przewody wodociagowe rozdzielcze powinny by¢ prowadzone w terenie
ogblnodostepnym w liniach rozgraniczajacych ulic.

Przewody wodociagowe rozdzielcze powinny by¢ umieszczone po tej samej stronie ulicy, po
ktorej bedzie wigcej przylaczy wodociagowych, chyba Ze koncentracja istniejgcej
infrastruktury podziemnej uniemozliwia takie rozwigzanie.

Trasy przewodéw projektowaé bez zbednych zataman, zachowujac przebieg prostoliniowy i
réwnolegly do osi ulicy lub innych przewodéw. Unikaé nieuzasadnionego przechodzenia
przewodéw z jednej strony ulicy na druga. Odgalezienia projektowaé pod kgtem prostym,
zatamania przewodow pod katem odpowiadajacym produkowanym tukom.

Odlegto$é osi przewodu wodociggowego rozdzielczego od obiektu budowlanego powinna
zabezpieczaé przed mozliwoscia naruszenia stabilnoci gruntu pod fundamentami obiektu
budowlanego podczas wykonywania prac eksploatacyjnych w otwartym wykopie. Minimalne
odlegtosci przewodéw wodociagowych od fundamentéw budynku oraz innych obiektow
kubaturowych musza wynosié:

o dla przewodéw do @ 100 mm - 2,5 m;

Zachowaé odlegloéci w rzucie pionowym od innych przewodow, obiektow, urzadzen
infrastruktury technicznej oraz linii rozgraniczajacych nieruchomoscei minimum 1,5 m.
Kolizje poprzeczne z istniejaca infrastruktura techniczna (gazociagi, sie¢ telefoniczna,
elektroenergetyczna, itp.) zabezpieczy¢ rurami ostonowymi z tworzyw sztucznych, ktorych
dugo$¢ powinna sigga¢ 1,0 m poza sieci wod-kan.

Zaleca sie projektowanie skrzyzowan przewodéw wodociggowych z innym uzbrojeniem
terenu pod katem zblizonym do prostego

Przejécia przewodéw wod-kan pod drogami, ulicami i innymi przeszkodami projektowaé pod
katem prostym lub zblizonym do prostego w rurach ostonowych. Rury oslonowa
zabezpieczone przed zamuleniem oraz wyposazone w plozy dystansowe.

Srednica rury ostonowej powinna by¢ wieksza od $rednicy rury przewodowej o min. 200 mm,
z zachowaniem odleglosci w $wietle min. 40 — 50 mm migdzy $rednica kolnierza albo kielicha
rury przewodowej a $rednicg wewngtrzng rury ostonowe;j.

Rure ostonowa nalezy projektowac:




14.

15.
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16.

e z rur stalowych wg PN-79/H-74244 lub PN-80/H-74219 o najwieksze] produkowanej
grubosci $cianki dla danej $rednicy,

e 7 rur z zywic poliestrowych, wzmocnionych widknem szklanym, cisnieniowych. .

Przewody wodoqugowe rozdzielcze powinny by¢ lokalizowane w ziemi z zachowamem'

przykrycia co najmniej 1,6 m.

Przewody wodociggowe nalezy oznakowal tasma ostrzegawcza w kolorze mebxesklm z

wkiadka metaliczna, wprowadzona do skrzynki ulicznej zasuw.

Urzadzenia na sieci: hydranty, zasuwy, itp.

Armature (zasuwy, hydranty, itd.) nalezy zlokalizowaé¢ poza wjazdami do posesji.

Armature zabudowana na sieci wodociggowej (zasuwy, hydranty, odpowietrzniki, itd.) nalezy
oznakowa¢ zgodnie z PN-86/B-09700. Opisy wykonane w sposob trwaly, czytelny odporny
na warunki atmosferyczne. Tabliczki lokalizowaé na trwatych elementach ogrodzen za zgoda
wiascicieli lub na stupkach betonowych o szerokosci tabliczki z pomalowanym na niebiesko
pasem 5 cm od gory,

Rozmieszczenie hydrantow nalezy projektowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewngetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030); oraz na koncéwee
przewodu wodociggowego, za ostatnim przylaczem.

. Na sieci rozdzielczej nalezy stosowa¢ hydranty nadziemne o $rednicy @ 80 mm, z podwdjnym

zamknigciem w postaci kulowego zaworu zwrotnego, kolumna hydrantu podzielona
kolnierzami rozdzielajacymi potaczona srubami - zabezpieczenie wyplywu w przypadku
ztamania hydrantu, hydranty w kolorze czerwonym.

W uzasadnionych przypadkach, to jest w miejscach, gdzie nie ma mozliwosci zabudowy
hydrantu nadziemnego zgodnie z obowiazujacymi przepisami lub gdzie wystgpuje utrudnienie
ruchu itp., dopuszcza si¢ stosowanie hydrantéw podziemnych.

Kolumna i glowica hydrantu odporna na korozj¢ ze stali nierdzewnej ocynkowanej ogniowo
lub z zeliwa sferoidalnego pokryta farbami epoksydowymi o min grubosci min 250 um
(posiadanie znaku jakosci GSK-RAL)

Kolumna powinna posiada¢ mozliwo$¢ samoczynnego odwodnienia w stanie zamknietym.
Trzpien (wrzeciono) ze stali nierdzewnej,

Kazdy z hydrantow nalezy wyposazy¢ w zasuwe kolnierzows z obudowg i skrzynkg uliczna

. Zasuwa przed hydrantem musi pozostawa¢ w polozeniu otwartym.
. Odleglo$é pomigdzy osig zasuwy odcinajacej hydrant a kolumna hydrantu musi wynosi¢ min.

0,5m.

. Hydranty montowa¢ na kolanie kolnierzowym ze stopka.
13.

Wylewki hydrantu (zlacza hydrantowe) powinny znajdowaé si¢ na wysokosci ok. 0,8-1m
powyzej przylegltego terenu.
Przy rozmieszczaniu zasuw na sieciach rozdzielczych nalezy przestrzegaé ponizszych zasad:
e zasuwy liniowe nalezy projektowa¢ w weztach potaczeniowych wodociagdw rozdzielczych
lub w odleglosciach pomigdzy zasuwami do 400 [m];

. Na zasuwie nalezy zamontowaé obudowg teleskopowa zakonczong do 20 cm od powierzchni

terenu, nad ktorg nalezy zamontowaé skrzynke do zasuw typu duzego.

Zasuwy kolnierzowe, klinowe do instalacji wodociggowych: zabudowa dlugiej. Na sieciach

wodociggowych nalezy stosowaé zasuwy rownoprzelotowe z migkkim zamknigciem.

e owiercenie kolnierzy: wg normy PN-EN 1092-2;

* korpus i obudowa wykonane z zeliwa sferoidalnego zabezpieczone zewnatrz i wewnatrz
antykorozyjnie (epoksydowane)

o Kklin z Zzeliwa sferoidalnego z zawulkanizowana zewnatrz i wewnatrz powloka
elastomerowa,
prowadzenie klina z tworzywa odpornego na zuzycie,
nakretka klina z mosigdzu CuZn40Pb2
wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem 1 polerowanymi powierzchniami
pod uszczelki, utozyskowanie slizgowe z POM

¢ tuleja do uszczelek typu O-ring z mosigdzu mocowana w korpusie poprzez ryglowanie
bagnetowe, zabezpieczone przed wykreceniem; wielokrotne uszczelnienie typu O-ring z
elastomeru,




III.

Now

10.

11.
12.

13.

14.

I5.

16.

17.

18.

uszezelki typu O-ring z elastomeru,
$ruby z Ibem walcowanym o gniezdzie szesciokatnym ze stali ST8.8 1SO 4762
zabezpieczone masg uszczelniajgca,
e pokrywa z PE zabezpieczajaca fozysko wrzeciona,
podkiadki slizgowe i tozysko Slizgowe z POM
e teleskopowy przedtuzacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta;

Przylacza wodociagowe

Przylacza wodociagowe nalezy projektowaé z rur :

- polietylenowych PN16 , SDR 11 - (niezaleznie od $rednicy przylacza), Srednice nalezy
dobra¢ do planowanych rozbioréw

. Nad przylgczami z rur PE, na wysokosci ok. 30 cm nad przewodem, nalezy przewidzie¢

ulozenie tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej. Koficowke tasmy nalezy wyprowadzi¢ do
skrzynki zasuwy, pofaczenia ta$my musza zapewnia¢ ciaglo$¢ przewodnosci elektryczne;j.
Wilaczenia do sieci wykona¢ elektrooporowo (zgrzewana) obejma siodtowg do nawiercania.
Na kazdym przylaczu wody bezposrednio za punktem wlgczenia do przewodu
wodociagowego nalezy projektowa¢ montaz zasuwy wodociggowej, z migkkim
uszczelnieniem klina, o $rednicy zgodnej ze $rednicg przylacza.

Wymagania dla zasuw do instalacji wodnych, jak w punkcie IL.15.

Przytacza wodociggowe nalezy zakonczy¢ studniami wodomierzowymi.
Na dziatce nr 470/31 ( przewidzianej do zabudowy mieszkaniowej szeregowej) dla kazdego
projektowanego budynku mieszkalnego wykonaé odrebne przylagcze wodociggowe
zakonczone studnia wodomierzowa — wykonanie jak ponizej.

Studnia wodomierzowa powinna by¢ zlokalizowana jak najblizej miejsca wiaczenia do sieci:

e najdalej 2 m od linii rozgraniczajacej nieruchomos¢ od pasa drogowego

s jesli przylgcze poprowadzone jest przez obcea dziatke/dziatki — najdalej 2 m od linii

rozgraniczajgcej dziatke zlokalizowang najblizej sieci wodociggowej od pasa drogowego
o jesli sie¢ wodociagowa nie jest zlokalizowana w pasie drogowym - najdalej 2 m od
wodociagu.

Studnie wodomierzowe powinny posiadaé odpowiednia izolacje zewnetrzng wykonang z
materialéw bezpiecznych ekologicznie i szczelne przejscia rur zabezpieczajgce przed
naptywem wod gruntowych.

Studnia wodomierzowa powinna by¢ wykonana z kregdw betonowych wyposazona w stopnie
zeliwne lub klamry z preta stalowego o 30 ze stali zabezpieczonego antykorozyjnie,
umozliwiajgce bezpieczne zejécie oraz otwor wlazowy o srednicy minimalnej 0,6 m w Swietle.
Minimalny wymiar studni wodomierzowej w rzucie poziomym: DN 1200 lub 1200x1000.
Dopuszcza sie mozliwo$¢ zabudowy studni wodomierzowych niezlazowych z tworzywa
sztucznego ( typowych) DN 600 baz dna. W przypadku nieruchomosci o wysokim stanie wéd
gruntowych ( zastosowa¢ studzienki z dnem).

Osadzenie studzienki nieztazowej zgodnie z rzedng projektowanego terenu (wiaz nie moze
by¢ osadzony ppt) i na stabilnym podtozu tj. na pefrabykacie np. ptyta typu YOMB.

W zaleznoéci od lokalizacji studzienki wodomierzowej na dzialce nalezy stosowaé:

- wlaz typu lekkiego (w pasie zieleni, w ciagu pieszym itp.) lub

- wlaz typu cigzkiego (w ciagu jezdnym)

Wymiary studzienek prostokatnych nalezy ustala¢ indywidualnie, z uwzglednieniem
warunkow podanych w normie PN-91/B-10728 Studzienki wodociggowe.

Do projektu nalezy dolaczy¢ rysunek z opisang i zwymiarowang armaturg zestawu
wodomierza gidéwnego.

Zgodnie z normg PN-EN 1717za kazdym weztem wodomierzowym nalezy zaprojektowac i
zamontowaé na instalacji urzagdzenie zabezpieczajace sie¢ wodociagowa przed wtornym
zanieczyszczeniem. W projekcie nalezy uwzgledni¢ zapis zobowigzujacy Wiasciciela
nieruchomosci do eksploatacji zaworu antyskazeniowego, zgodnej z zaleceniem producenta.
Minimalne odleglosci przylacza wodociagowego od uzbrojenia podziemnego powinny
wynosi¢ wedtug normy PN-92/B-01706:

- 1,5 m od przewodow gazowych wykonanych przed datg obowigzywania lub 0,4 m dla

przewodow wykonanych po tej dacie;
- 1,5 m od przewodéw kanalizacyjnych;
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- 0,8 m od kabli energetycznych i telefonicznych ,oraz

- 1,5 m od stupdéw energetycznych i telefonicznych

- 2,0 m od budynkow (dla DN<80mm)

- 3,0 m od budynkow (dla DN>=80mm).

Unika¢ nalezy lokalizacji przylaczy pod wjazdami i bramami.
Skrzyzowania przylacza wodociaggowego z kanalizacja telefoniczna, pasem kabli
energetycznych, gazociggami oraz kanafami: sciekowym i deszczowym nalezy zabezpieczen
rurami ostonowymi.

Wszelkie materialy przeznaczone do budowy sieci wodociagowej oraz przylaczy wodociagowych
muszq posiada¢ dopuszcezenia do stosowania w budownictwie oraz atesty PZH z przeznaczeniem
ich do kontaktu z wodg do celow spozywczych.

Iv.

1.

2.

10.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Ustala si¢ miejscem wiaczenia w istniejgca sie¢ kanalizacyjna PCV & 200, zlokalizowanej na
dzialce nr 468/31

Wiaczenia dokona¢ poprzez wbudowanie studni rewizyjnej & 1200,

Zastosowaé studnie wykonang z kregdw betonowych & 1200, laczonych na uszczelki
gumowe, zapewniajace calkowita szczelno$¢ wykonane z betonu o odpowiedniej
wytrzymatosci klasy min. C30/37, wodoszczelnego (min. W8) i o nasiakliwosci ponizej 5%, z
zamontowanymi przej$ciami szczelnymi .

Zastosowaé rury PVC & 200 , typ ciezki o sztywno$ci obwodowej SN8 - lite , tgczone na
uszezelki,

Spadki na projektowanym kanale musza zapewni¢ predkosci przeplywu Sciekéw
warunkujacych samooczyszczanie kanalow i nie moga by¢ mniejsze niz 5%,

Zachowa¢ odleglo$ci w rzucie pionowym od innych przewodéw, obiektow, urzadzen
infrastruktury technicznej oraz linii rozgraniczajacych nieruchomosei minimum 2,0 m.

W przypadku zalaman na trasie projektowanej sieci (poprowadzonej nie w linii prostej) oraz w
przypadku odcinkéw przekraczajgcych 50m, zastosowaé studnie rewizyjne & 1200 wykonane
z kregdw betonowych z odpowiednio dobranymi kinetami.

Na studniach betonowych zastosowac wilazy zeliwne & 600 , typu cigzkiego z wypelnieniem
betonowym, osadzone na pierscieniach regulacyjnych, w sposob uniemozliwiajacy ich
przesuwanie,

Na kanale sanitarnym zaprojektowaé studnie rewizyjne & 1200 wykonane z kregéw
betonowych, z odpowiednio dobranymi kinetami, umozliwiajagce wykonanie przylaczy do
wydzielonych dziatek budowlanych,

Kolizje z istniejaca infrastrukturg techniczng zabezpieczy¢ rurami ostonowymi wykonanymi z
rur z zywic poliestrowych, wzmocnionych wtoknem szklanym, ci$nieniowych.

Przylacza kanalizacyjne
Wiaczenia przylaczy dokona¢ w projektowane na kanale sanitarnym studnie rewizyjne,

poprzez montaz szczelnych przej$¢ kanalizacyjnych,

Przytacze wykonaé z rur PVC-U, lite typu cigzkiego, klasa ,,S” SN8 SDR 34 & 160/4,7,
gczone na uszezelki,

Rury ukladaé ze spadkiem 1,5%, na glgbokosci min 1,4 m . W przypadku braku mozliwosci
zachowania niniejszej glebokosci, przylacze nalezy odpowiednia ociepli¢ np.pianobeton,
Przylacza zakonczy¢ studniami rewizyjne typu VAWIN J 425 z odpowiednio dobranymi
kinetami, lokalizujac je w odleglosci max 2m od linii rozgraniczajacych nieruchomosci (od
strony kanalizacji sanitarnej).

W przypadku zalaman na trasie projektowanego przylacza (poprowadzonego nie w linii
prostej), oraz w przypadku odcinkow przekraczajacych 15m zastosowaé studnie rewizyjne
typu VAWIN & 425 z odpowiednio dobranymi kinetami,




6. Na dzialce nr 470/31 ( przewidzianej do zabudowy szeregowej) dla kazdego projektowanego
budynku mieszkalnego wykona¢ odrebne przytacze kanalizacyjne zakoficzone studzienkami
rewizyjnymi typu VAWIN (J 425, ‘ '

7. Do kanalizacji sanitarnej zabrania si¢ odprowadzania wod gruntowych, opadowych, Sciekoéw
zagnitych oraz $ciekow przemystowych,

8. Zachowa¢ minimalng odleglos¢ 2 m od istniejagcych oraz projektowanych obiektow
budowlanych oraz minimum 1,5 m od linii rozgraniczajacych nieruchomosci,

Wszelkie materialy przeznaczone do budowy sieci kanalizacyjnej oraz przylgezy
kanalizacyjnych musza posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie .

Z dniem wydania ninigjszych warunkéw tracg wazno$¢ warunki techniczne z dnia 16.10.2019 r.
nr: L.dz.2304/2249/ZUK/2019

Niniejsze warunki s wazne na okres dwoch lat od daty ich wydania t.j. do dnia 24.09.2022r.

W przypadku niezrealizowania inwestycji w w/w okresie nalezy ponownie wystapic¢ do tut. zaktadu o

wydanie nowych warunkdw technicznych. /
DYREKT: KEADU

T Preeeet T
Sprawe prowadzi: mgr inz. Dariusz Garncarek
Krzysztof Miemiec .

tel.34/3594-458
Otrzymuja:
1/Adresat

2/ a/a




STAROSTWO POWIATOWE
w OLESNIE
486-300 Olesno, ul, Pisloka 21
tel. 034/3586-78-35, 35, 57
fax 034/350-78.458

Olesno , dnia 1 lutego 2021 r.
Znak sprawy GKM-II1.6630.1.6.2021

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

W dniu 1 lutego 2021 r. w siedzibie Wydzialu Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Mieniem w Oleénie, przy ul. Powstaricow. Slaskich 6 podpisano protokot
zZ przeprowadzbnej w dniach 26-01-2021 -29-01-2021 r., za -posrednictwem komunikacji
elektronicznej , narady koordynacyjnej, ktérej przedmiotem:byto uzgodnienie projektowanych
elementéw uzbrojenia terenu, dotyczacych nastgpujacych sieci :Sieé wodociégowa z przylaczami
i sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami, potozonych w obrebie ewidencyjnym Kozlowice dz.
467/31,468/31,470/31,305/65
Z wnioskiem o przeprowadzenie narady koordynacyjnej wystapit w dniu  21-01-2021
wnioskodawca - Gmina Gorzéw Slaski
Naradzie przewodniczyt Mariusz Chlebowski — Geodeta Powiatowy, Naczelnik Wydziatu

Geodezji , Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem w Oleénie.

W naradzie udziat wzieli :
wnioskodawca : nie bral udziatu

pozostali przedstawiciele wezwani na narade :

Tauron Dystrybucja S.A. Oddzial w Czgstochowie,Orange Polska- Wydzial Ewidencji
1 Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze, Burmistrz Gorzowa Slaskiego, Zaktad Ustug
Komunalnych w Gorzowie Slaskim, DUON Dystrybucja S.A. -BOT w Praszce.

Uczestnicy narady zajeli nastepujgce stanowiska w sprawie :
I. TAURON Dystrybucja S.A. - Uzgadnia si¢ z uwaga, ze prace w poblizu urzgdzen podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami. Kable
elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowaé
jako przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglgdnieniem zapasowego, wolnego przepustu
rurowego wychodzacego 0,5m poza jezdnig/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowac nastgpujace $rednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego;
Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.

Zabezpieczenie kabli wykonaé zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5 m. poza
jezdnig/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego. R

2. Nalezy stosowac¢ nastgpujace $rednice rur ochronnych:
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a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglodci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly —
zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegdlnych $rodkéw ostroznosei pod
nadzorem shuzb energetycznych Oddziatu w Czgstochowie, a nastgpnie zgtosi¢ celem dokonania
odbioru robdt zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystapienia niewystarczajgcej glebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przelozenia kabla/kabli energetycznych
poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem
o okreglenie nowych warunkéw technicznych usunigeia kolizji sieci elektroenergetycznej.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanej sieci (gazowej, wodociggowej, cieplowniczej itp.)
z istniejacymi kablami SN, nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A,
(Wydzial Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentacii projektowej
projektowanej inwestycji), z zaznaczeniem sposobu (typu i dtugosci rur ochronnych) oraz miejsca
zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Projektowane sieci nalezy sytuowa¢ w odlegtosci min. 0,5m. wzdhuz istniejgcych kabli nN oraz
w odleglosci min. 0,5m. od istn. zlgczy kablowych

I1. Burmistrz Gorzowa Slaskiego- Gmina Gorzéw Slaski uzgadnia bez uwag proponowana trase
sieci wodociagowej i kanalizacyjnej, przedstawiong we wniosku nr GKM-I11.6630.1.6.2021.

11, Zaklad Ustug Komunalnych w Gorzowie Slaskim opiniuje przedstawiong lokalizacje
niniejszych sieci pod nastgpujacymi warunkami:

1/ W miejscach kolizji poprzecznych z siecig energetyczng zastosowa rury ostonowe.

2/ Zachowaé min. odlegto$é 1,5m projektowanych sieci od istniejgcego uzbrojenia terenu oraz
linii rozgraniczajgcych nieruchomosci.

3/ Uzyskaé warunki techniczne dla budowy przylacza wod-kan dla nieruchomosci dziatka
nr 467/31.

Whnioskodawca —

Pomimo zawiadomienia w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele :
Orange Polska- Wydzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze, DUON Dystrybucja
S.A.-BOT w Praszce.

podpisy uczestnikéw narady

Uczestnicy narady z uwagi na panujgcg
epidemie koronawirusa COVID-19 nie stawili si¢ w celu
podpisania protokotu.
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- Joanna Pieg yna-Golinska
Inspe w Powlatowym Oérodk{gd
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Legenda:

1. Budynek mieszkalny jednorodzinny nr 1
2. Budynek mieszkalny jednorodzinny nr 2
3. Budynek mieszkalny jednorodzinny nr 3
4. Budynek mieszkalny jednorodzinny nr 4

Projektowana sie¢ wodociggowa
3,5 7,9 — projektowane studnie wodomierzowe
11 — projektowany hydrant podziemny

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej
A B C E

—=D, F, H, J, L — projektowane studzienki Wavin

mjgﬁz%"?dokumentacja w zakresie Sie¢ wodociggowa z |

— projektowane studnie rewizyjne z kregdw betonowych

Projekt zagospodarowania dziatki
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Niniejszy projekt zagospodarowania dziatki opracowano w skali
1:500 na mapie do celdéw projektowych zatwierdzonej protokofem
weryfikacyjnym — protokst nr 1— GKM—Il.6640.1.1127.2020 z
dnia 23.10.2020r. .

Ja, nizej podpisany, jako projektant poswiadczam zgodnosé

niniejszej mapy do celéw projektowych z oryginafem.
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Olesno, styczeri 2021r.
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) BIURO UStUG PROJEKTOWO—KOSZTORYSOWYCH i B!URbWYCH |8
1 I mgr TERESA DITTMANN, 46—300 OLESNO, UL. LABORA 6
www.projektybudowlane—olesno.pl
Obiekt: Sie¢ wodociqgowa i kanalizacyjna wraz z przylqczami
Lokalizacja: |Koztowice, dz. nr 467/31, 468/31, 470/31, 305/65
Branza Budowlana
Stadium:  |Projekt zagospodarowania dziatki
Inwestor: Gmina Gorzow Slgski i
Imig i nazwisko Nr uprawnien P’l)dpis Nr rys.:1
Projektant | mgr inz. N llos¢
branty sanit: | Gerard Ligus ZPN-VII/7342/11/97 \{ rys. 1
. 1, Skala
Opracowat: |Ehrenfrid Dittmann {UAN—VIII /7342/260/93 Qy 1:5000
Data < ¢
01.2021r.




