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Il. Czes$¢ opisowa zagospodarowania terenu.

II.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Tematem opracowania jest projekt poprawy efektywnosci energetycznej budynku przedszkola

w zakresie termomodernizacji i remontu pomieszczen, usytuowanego w Jelczu-Laskowicach przy
ul. Liliowej 3, dz. nr 3/1, AM-32, obreb Laskowice wraz z niezbednym zagospodarowaniem terenu
w zakresie przebudowy ciggdéw pieszych

I1.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Na terenie znajduje sie budynek przedszkola publicznego.

Teren jest cze$ciowo utwardzony (dojscie do budynku, chodnik wokét budynku, dojazd do czesci
technicznej obiektu i do smietnika), urzadzony zielenig niskg i wysoka. Na terenie znajdujg sie place
zabaw dla dzieci.

Nieruchomo$¢ poprzez istniejgcy zjazd ma zapewniony dostep do drogi publicznej — ul. Liliowe;.
Nieruchomos$¢ posiada przytgcze wody i kanalizacji sanitarnej. Budynek przedszkola przytgczony jest
do sieci elektroenergetycznej, cieptowniczej i telefoniczne;j.

Nieruchomo$¢ posiada zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej przytaczong do sieci kanalizacji
deszczowej znajdujgcej sie w ulicy Liliowej.

Na terenie jest zewnetrzna instalacja wody z dwoma punktami odbioru na terenie zielonym oraz
zasilajgca hydrant usytuowany w poblizu pétnocnej elewacji budynku.

I1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Generalnie zagospodarowanie terenu pozostaje bez istotnych zmian.
Przebudowie ulegnie czesc¢ terenu utwardzonego:

e W zwigzku z robotami zwigzanymi z termomodernizacjg - wykonanie nowej izolacji
przeciwwilgociowej i termicznej scian fundamentowych, konieczne jest rozebranie istniejgcego
tarasu. ( Docelowo w miejscu wyj$¢ z sal dzieci na teren, planuje sie dla kazdego wyjscia z sal
i wyjscia z klatki schodowej wykonanie spocznikdow wraz ze schodkami potgczonymi z
istniejgcym chodnikiem. Roboty te bedg realizowane na podstawie zatwierdzonego
pozwoleniem na budowe projektu przebudowy tarasow, przebudowy przegrod
konstrukcyjnych w zakresie otworowania i wykonania zadaszenia oraz rozbiérka komina w
budynku przedszkola).

¢ Wykonanie nowej nawierzchni chodnikdw.

¢ Remont nawierzchni betonowej w czesci gospodarczej ze zmiang nawierzchni na kostke
betonowa.

[I.4. Zestawienie powierzchni.

Powierzchnia dziatki 3 985.00 m?
a) Powierzchnia zabudowy 725,00 m?

b) Powierzchnia terenéw utwardzonych:
o teren utwardzony ptytami betonowymi — istniejgcy 355,24 m?
teren utwardzony ptytami betonowymi przeznaczony do przebudowy z zastosowaniem kostki
betonowej gr.8,00cm - ~ 235,24m?

¢ teren utwardzony kostkg betonowg gr.6,00cm — remontowane chodniki - 217,85 m?
o teren utwardzony kostkg betonowg — istniejgcy chodnik przy wejsciu gtdwnym - bez zmian -
50,15 m?

projektowana opaska zwirowa z obrzezem betonowym — 43,00m?
c) Powierzchnia terenéw biologicznie czynnych 2 636,76 m?



II.5. Inne informacje i dane.

a) Odniesienie do MPZP

Teren, na ktérym usytuowana jest nieruchomosé nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania terenu Zakres prac nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

b) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspotczesnej

Teren przedszkola nie jest objety strefg ochrony konserwatorskiej nie lezy w historycznym uktadzie
urbanistycznym dawnej wsi Laskowice oraz dawnej wsi Jelcz. Na tym etapie nie wymaga uzgodnienia
Z Wojewddzkim Dolnoslgskim Konserwatorem Zabytkow.

c¢) informacja , ze dziatka nie lezy na terenach goérniczych
Dziatka nie lezy w obszarze terenu gorniczego.

d) informacja o braku zagrozen dla srodowiska
Nie przewiduje sie zagrozen dla Srodowiska ani dla higieny i zdrowia uzytkownikéw.
I1.6. Bezpieczenstwo pozarowe.

Planowany remont i termomodernizacja nie _zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowej
przewidzianej dla budynku przedszkola. Odlegtosci budynku przedszkola od granic dziatki wynoszg
odpowiednio: od strony pétnocnej 8,68 m, od strony wschodniej 5,50 m, od strony potudniowe;j

39,16 m i od strony zachodniej 6,88 m.

Zapewniony jest dojazd do obiektu ulicg Liliowa , wjazd na teren istniejgcym zjazdem z ul. Liliowe;.
Zaopatrzenie w wode do celéw zewnetrznego gaszenia pozaru z dwoch hydrantéw zasilanych z
miejskiej sieci hydrantowej usytuowanych w ulicy Liliowej w odlegtosci ok. 21,0 m i w odlegtosci
mniejszej niz 150,0 m od budynku przedszkola.

[I.7. Informacja o obszarze oddziatywania.

Zacienianie ( §13.1 Warunkéw Technicznych - Dz.U. z dn. 7 czerwca 2019r. Poz. 1065 oraz z 2020r.
Poz 1608, Dz.U z dn. 24.12.2020r. Poz. 2351 )

Dziatka sgsiaduje od strony pétnocnej z dziatka drogowg — nie dotyczy zacieniania.

Od strony wschodniej z dziatkg zabudowang budynkiem mieszkalnym, odlegto$¢ miedzy budynkiem
przedszkola , a budynkiem mieszkalnym wynosi ok. 45,0 m — nie wystepuje efekt zacieniania.

Od strony potudniowej z dziatkg niezabudowana.

Od strony zachodniej z dziatka zabudowang , na ktorej usytuowany jest budynek przychodni NZOZ.
Odlegtosci miedzy budynkami wynoszg ok. 15,0 m — nie wystepuje zacienianie obiektu zgodnie z WT.

Przestanianie (§13.2 Warunkéw Technicznych - Dz.U. z dn. 7 czerwca 2019r. Poz. 1065 oraz z
2020r. Poz 1608, Dz.U z dn. 24.12.2020r. Poz. 2351) ).

Dziatka sgsiaduje z dziatkami: drogowg, zabudowanymi budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem
przychodni NZOZ i dziatka niezabudowang. Odlegtosci budynku przedszkola od granic dziatki jak
réwniez odlegtosci od sasiednich budynkow wykluczajg zjawisko przestaniania zgodnie z WT.

Obszar oddziatywania miesci_sie w_calosci _na dzialce inwestora. Planowany remont i
termomodernizacja nie zmienia obszaru oddzialywania.




lll. Czes$¢ opisowa projektu poprawy efektywnosci energetycznej budynku przedszkola
w _zakresie termomodernizaciji i remontu pomieszczen.

Zakres remontu:

e remont pomieszczen sanitariatow z dostosowaniem dla osob niepethosprawnych.
wydzielenie w systemie Scianek przeszklonych z czesci korytarza pomieszczenia sekretariatu
wymiana drzwi wewnetrznych,
montaz obuddéw grzejnikéw w salach,
wykonanie instalacji teletechnicznych w zakresie okablowania internetowego, montazu
wideodomofondw w salach dzieci, instalacji kamer bezpieczenstwa na zewnagtrz budynku
e montaz drabiny na dach czesci pietrowej,

Zakres termomodernizacji:
e docieplenie $cian zewnetrznych
e rozebranie taraséw i przylegajgcych nawierzchni betonowych w celu wykonania nowej izolacji
termicznej i przeciwwilgociowej Scian fundamentowych, wraz z niezbednymi pracami
towarzyszgcymi w zakresie napraw przylegtych terenéw utwardzonych,
e docieplenie $cian fundamentowych,
e wymiana lub naprawa izolacji pionowej $cian fundamentowych,
e docieplenie sciany pomiedzy wiatrotapem a pomieszczeniami szatni przedszkola w poziomie
parteru,
e wymiana drzwi pomiedzy wiatrotapem a szatnia,
e remont wiatrofapu,
¢ wykonanie nowej obudowy wiatrotapu w systemie przeszklonych aluminiowych scianek
zewnetrznych wraz z wymiang istniejacej podsufitki z drewna na aluminiowa,
o remont pokrycia dachowego zadaszenia wiatrotapu z nowym dociepleniem, wymiana rury
spustowej odprowadzajgcych wode z dachu wiatrotapu.
e docieplenie stropodachu z zastosowaniem granulatu z wetny mineralnej - czes¢
dwukondygnacyjna budynku przedszkola,
docieplenie stropodachu czeéci technicznej ( parterowej ) styropapa,
e remont pokrycia dachowego,
wymiana rynien i rur spustowych (wpiecie do istniejgcej kanalizacji deszczowej bez zmiany jej
potozenia),
wymiana instalacji odgromowej,
wymiana okien wraz z podokiennikami i parapetami,
wymiana drzwi zewnetrznych,
wymiana istniejgcej wentylacji mechanicznej oraz wykonanie nowej,
wykonanie instalacji klimatyzacji sal przedszkolnych
wykonanie instalacji fotowoltaicznej z montazem paneli fotowoltaicznych na dachu budynku
roboty wykohczeniowe pomieszczen w zakresie wymalowan,

llI.1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego.

Budynek uzytecznosci publicznej — przedszkole.
Kategoria obiektu budowlanego - IX

[ll.2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu.

Sposéb uzytkowania obiektu oraz jego program uzytkowy pozostajg bez zmian.
W przedszkolu prowadzona jest opieka i nauczanie dzieci w wieku przedszkolnym.

[11.3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu.
Ukfad przestrzenny i forma obiektu pozostajg niezmienione.



lll.4. Charakterystyczne parametry obiektu.

a) Kubatura budynku przedszkola - bez zmian 4933,60 m?

b) Zestawienie powierzchni:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN
POMIESZCZENIA PARTERU 569,05m?
RAZEM PIETRA 463,88m>
RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA 1032,93m?
c) Wysokos¢ budynku przedszkola ( cze$¢é dwukondygnacyjna ) 7,76 m
wysokosc¢ czesci technicznej ( jednokondygnacyjnej ) 4,03 m
Dtugos¢ wraz z czescig techniczng - 56,93 m +2x0,18m
Catkowita szerokos¢ budynku tgcznie z czescig techniczng — 15,34 m+2x0,18m
d) Liczba kondygnacji bez zmian 2

l11.5. Opinia geotechniczna i sposéb posadowienia obiektu.

a) Budowa geologiczna

planowane roboty nie wymagajg badan geotechnicznych .

b) Konstrukcja obiektu i opinia techniczna 0 mozliwosci remontu i termomodernizacii

Istniejacy budynek przedszkola jest obiektem wolnostojacym, niepodpiwniczonym o ukfadzie
konstrukcyjnym podiuznym. Sciany zewnetrzne gr. 38 cm z otworami okiennymi z blokéw Bz gr.
24cm i ocieplonych od zewnatrz i wypetnionych do wysokosci parapetu lekkim betonem gr. 14 cm.
Sciany wewnetrzne no$ne z blokéw kanatowych lub blokéw otworowych o grubosci 24 cm.
Stropodach nad czescig wyzszg z ptyt korytkowych typowych, opartych na $ciankach azurowych z
cegty dziurawki. Stropy nad parterem z elementéw prefabrykowanych, kanatowych typu zeranskiego.
Przy pionach wentylacyjnych miedzy ptytami elementy wylewane.

Stropodach nad czescig parterowg o nachyleniu o0k.7%, pelny, z ptyt kanatowych, ocieplony
styropianem. Gzymsy prefabrykowane lub wylewane.

Daszek nad czescig wejsciowg z ptyty zelbetowej opartej za posrednictwem Zzeber na stupkach
stalowych.

Trzony wentylacji grawitacyjnej typowe prefabrykowane, samonos$ne. Sciany fundamentowe ponizej
terenu betonowe, pod $cianami tawy zelbetowe.

Opinia o stanie technicznym budynku.

Budynek pod wzgledem konstrukcyjnym jest w stanie dobrym. Nie zauwazono zadnych uszkodzen
elementéw konstrukcyjnych. Sciany nie sg porysowane, co oznacza , ze fundamenty zaprojektowano
i wykonano poprawnie ( brak nadmiernych osiadan ) oraz , ze elementy konstrukcji spinajgce bryte
budynku ( wience w poziomie stropéw ) spetniajg swoje zadanie. Stropy z ptyt kanatowych sg rowniez
w zadowalajgcym stanie technicznym. Nie wida¢ zadnych uszkodzen $wiadczgcych o utracie
nosnosci lub statecznosci budynku i jego elementéw ani o zadnym zaawansowanym procesie
zmierzajacym ku temu.

Zadaszenie wiatrotapu wykazuje cechy nieszczelnosci. Obudowa wiatrotapu — stan niezadowalajgcy.
W czesci przyziemnej widoczna korozja elementow obudowy.

Tynk na Scianach zewnetrznych zabrudzony, miejscowo odspojony.

W partii cokotowej od strony potudniowej budynku widoczne odspojenie istniejgcego tarasu od sciany
zewnetrznej budynku.

Ogolnie budynek jest w dobrym stanie technicznym.




Zgodnie z powyzszym oraz zgodnie z WT § 206 ust. 2 Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r (.Dz.U. z dn. 7 czerwca 2019r. Poz. 1065 oraz z 2020r. Poz 1608, Dz.U z dn. 24.12.2020r.
Poz. 2351 ). stwierdzono, ze przedmiotowy obiekt budowlany jest w stanie technicznym nadajgcym
sie do remontu i termomodernizacji w_przyjetym zakresie.

[11.6. Parametry techniczne remontu i termomodernizaciji.

111.6.1. REMONT

a) Lazienki dzieci

e zakres remontu tazienek dla dzieci pokazano na rysunku nr 12.

e parter:
pomieszczenie nr 20 — demontaz istniejgcych misek ustepowych (zachowac¢ do
ponownego montazu), wykonanie nowej $cianki instalacyjnej w technologii g-k ( podwdjne
ptytowanie — ptytg wodoodporng ), wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej i wodnej w
zakresie podtgczenia misek ustepowych zgodnie z rysunkiem nr 12. Wykonczenie $cianki
instalacyjnej ptytkami ceramicznymi uktadanymi na klej. Montaz przegrdod pomiedzy
miskami ustepowymi - wys 120 x szer. 60 cm (z nézka z tworzywa sztucznego) , materiat:
ptyta 18 mm (przegroda) oklejona ABS (2mm). Wymalowania $cian i sufitow.

Pomieszczenie nr 32 - demontaz istniejgcych misek ustepowych, (zachowaé¢ do
ponownego montazu), wykonanie nowej $cianki instalacyjnej w technologii g-k ( podwdjne
ptytowanie — ptytg wodoodporng ), wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej i wodnej w
zakresie podtgczenia misek ustepowych i brodzika, wykonanie scianki oddzielajgcej
brodzik w technologii g-k ( podwdjne ptytowanie — ptytg wodoodporng ), montaz misek
ustepowych i brodzika zgodnie z rysunkiem nr 12. Wykonczenie Scianki instalacyjnej i
oddzielajgcej brodzik ptytkami ceramicznymi uktadanymi na klej. Montaz przegrod
pomiedzy miskami ustepowymi - wys 120 x szer. 60 cm (z n6zkg z tworzywa sztucznego) ,
materiat: ptyta 18 mm (przegroda) oklejona ABS (2mm). Wymalowania $cian i sufitéw.

e Pietro:

pomieszczenie nr 1/9 - demontaz istniejgcych misek ustepowych (zachowaé do
ponownego montazu), wykonanie nowej $cianki instalacyjnej w technologii g-k ( podwéjne
ptytowanie — ptyta wodoodporng ), wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej i wodnej w
zakresie podigczenia misek ustepowych zgodnie z rysunkiem nr 12. Wykonczenie $cianki
instalacyjnej ptytkami ceramicznymi ukfadanymi na klej. Montaz przegréd pomiedzy
miskami ustepowymi - wys 120 x szer. 60 cm (z n6zkg z tworzywa sztucznego) , materiat:
ptyta 18 mm (przegroda) oklejona ABS (2mm). Wymalowania $cian i sufitow.

pomieszczenie nr 1/27 — demontaz istniejgcych przegréd miedzy miskami ustepowymi,
Montaz przegréd pomiedzy miskami ustepowymi - wys 120 x szer. 60 cm (z ndzka z
tworzywa sztucznego) , material: ptyta 18 mm (przegroda) oklejona ABS (2mm).
Wymalowania $cian i sufitow.

b) toaleta dla niepetnosprawnych — zakres pokazano narys. nr 11

pomieszczenie nr 53 — demontaz istniejgcej posadzki, wykonanie wylewki samopoziomujgcej
wykonanie Scianki instalacyjnej w technologii g-k ( podwaojne ptytowanie — ptytg

wodoodporng ), wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej i wodnej w zakresie podtgczenia
miski ustepowej i umywalki, wykonanie hydroizolacji (folia w ptynie) na catej podtodze z
wywinieciem na sciany na wys. 15 cm. Wykonczenie podtogi — ptytki gresowe, wykonczenie
Scian — ptytki ceramiczne uktadane na klej. Montaz przyboréw sanitarnych, uchwytéw dla
niepetnosprawnych i lustra. Szczegéty , wysokosci montazu podano na rysunku nr 11. Montaz
i usytuowanie oswietlenia, elementow instalacji przywotawczej, wentylacji wg rysunkow
opracowan branzowych instalacji elektrycznych i instalacji sanitarnych




C) pomieszczenie sekretariatu nr —1/32a - rys. nr 3 — Rzut pietra.

- wydzielenie w systemie $cianek przeszklonych z czesci korytarza pomieszczenia sekretariatu.

- Scianki i drzwi przeszklone na catej wysokosci.

- Scianki szklane o odpornosci ogniowej El 15 i izolacyjnosci akustycznej — wskaznik izolacyjnosci
akustycznej wtasciwej Ra1>= 48dB,

- drzwi do sekretariatu - wskaznik izolacyjnosci akustycznej wtasciwej Rair>= 35dB.

Parametry i wymiary szczegotowo podano na rysunku nr 10 — zestawienie stolarki drzwiowe;.

d) wymiana drzwi wewnetrznych — zgodnie z rys. nr 2 — Rzut parteru , rys. nr 3 — Rzut pietra i
rys. nr 10 — zestawienie stolarki drzwiowej.

Parametry, ilosci i wymiary szczegotowo podano na rysunku nr 10 — zestawienie stolarki drzwiowej.
- drzwi do sal dzieci z korytarzy, drzwi pomiedzy salami dzieci oraz drzwi do sanitariatu dla
niepetnosprawnych o izolacyjnosci akustycznej — wsp. Rair>= 35dB.

e) montaz drabiny na dach.

Drabina stalowa cynkowana ogniowo, z koszem ochronnym. Szerokos¢ drabiny na dach min. 50 cm,
rozstaw miedzy szczeblami nie wigkszy niz 30cm, obrecz ochronne wraz z pionowymi tralkami o
srednicy min. 700 mm rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 80 cm, a pionowe tralki ( prety )
kosza w rozstawie nie wiekszym niz 30 cm. Drabina powinna spetnia¢ wymagania okreslone w WT
oraz norm: EN:1SO-14122-4, DIN-14094-1, DIN-18799-1

f) Zestawienie pomieszczen z opisem robo6t remontowych:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN

PARTER OPIS ROBOT
0. WIATROLAP 10,00m? | zakres robét opisano w punkcie 111.6.2-termomodernizacja
HALL/SZATNIA 67,11m? | Posadzka bez zmian, wymiana drzwi do sgsiednich pomieszczen-

zgodnie z zestawieniem-rys. Nr 10, przeniesienie hydrantu z klatki
schodowej i montaz zgodnie z rys. nr 3-rzut parteru, wykonanie
pochylni celem zlikwidowania roznicy poziomoéw miedzy hallem a
klatkg schodowg, odtworzenie otworu drzwiowego do pom.nr 23,

1. zamurowanie okienka do pom nr 22, wymalowania $cian i sufitu
KLATKA SCHODOWA 14,20m?| Likwidacja pomieszczenia pod schodami,

2. -zmiana lokalizacji hydrantu, wymalowania $cian i sufitu

3. KORYTARZ 4,24m?| Wymalowania $cian i sufitu
ROZDZIELNIA POSIEKOW 10,08m? | Posadzka- bez zmian, wymiana wentylacji mechanicznej, obudowa

kanatéw, wymalowania $cian i sufitu

SALA DZIECI 49,60m? | Istniejgcy parkiet do cyklinowania i pomalowania, nhowa wentylacja
mechaniczna, demontaz obudowy kanatéw wentylacyjnych i
wykonanie nowych obudéw, zaslepienie istniejgcych wlotow
wentylacji grawitacyjnej, wymiana stolarki okiennej tgcznie z
parapetami i podokiennikami, montaz oston grzejnikowych.
Wymalowania $cian i sufitu

6. |SALADZIECI 50,24m? | Istniejgcy parkiet do cyklinowania i pomalowania, nowa wentylacja
mechaniczna, demontaz obudowy kanatéw wentylacyjnych i
wykonanie nowych obudéw, zaslepienie istniejgcych wlotow
wentylacji grawitacyjnej, wymiana stolarki okiennej tgcznie z
parapetami i podokiennikami, montaz oston grzejnikowych.
Wymalowania $cian i sufitu

KLATKA SCHODOWA 9,64m? | Posadzka bez zmian, wymiana drzwi do schowka na drzwi o
7. odpornosci ogniowej EI30. Wymalowania $cian i sufitu
MAGAZYNEK 10,37m?| Posadzka do remontu,- wykonczenie zywicg Wymalowania $cian i

sufitu, wymiana stolarki okiennej tgcznie z parapetami i
8. podokiennikami




10.

11.

POM. TECHNICZNE

MAGAZYN

WARSZTAT

8,01m?

20,61m?

17,62m?

Posadzka- bez zmian, wymiana stolarki okiennej ftgcznie z
parapetami i podokiennikami, wymalowania scian i sufitu

Posadzka do remontu,- wykorczenie zywicg Wymalowania Scian i
sufitu, wymiana stolarki okiennej tgcznie z parapetami i
podokiennikami

Posadzka- bez zmian, wymiana stolarki okiennej tgcznie z
parapetami i podokiennikami, wymalowania $cian i sufitu

12.

wcC

2,35m?

Nowe ptytki ceramiczne na podtoge i sSciany, wymalowanie
pomieszczenia, przybory sanitarne bez zmian

13.

KORYTARZ

7,77Tm?

Wymalowania $cian i sufitu

14.

POM. POMOCNICZE

3,51m?

Posadzka- bez zmian, wymiana stolarki okiennej tagcznie z
parapetami i podokiennikami, wymalowania $cian i sufitu

15.

16.

17.

18.

POM. NA ODPADKI
MAGAZYN JARZYN

WSTEPNA OBROBKA

MAGAZYNEK

2,38m?
8,55m?

9,04m?

8,79m?

Bez zmian

Posadzka- bez zmian, wymiana stolarki okiennej tagcznie z
parapetami i podokiennikami,wymalowania $cian i sufitu

Posadzka- bez zmian, wymiana stolarki okiennej tgcznie z
parapetami i podokiennikami, wymalowania $cian i sufitu oraz
potozenie nowych ptytek ceramicznych na $cianach

Istniejgce ptytki podtogowe i Scienne do likwidacji, nowa posadzka-
ptytki gresowe, wymiana drzwi oraz stolarki okiennej(szklenie
mleczne) tgcznie z parapetami i podokiennikami, wymalowania $cian
i sufitu

19.

20.

KORYTARZ

LAZIENKA DZIECI

7,34m?

10,64m?

Istniejacy gres bez zmian, montaz jedynie listew przypodtogowych,
wymiana stolarki drzwiowej, wymalowania $cian i sufitu.

Istniejgcy gres bez zmian, budowa nowej Scianki instalacyjnej
wykonczonej nowymi ptytkami ceramicznymi , montaz misek
ustepowych, montaz przegréd pomiedzy miskami ustepowymi,
wymiana drzwi oraz stolarki okiennej(szklenie mleczne) tgcznie z
parapetami i podokiennikami, wymalowania $cian i sufitu

21.

MAGAZYNEK LEZAKOW

17,33m?

Istniejgce linoleum do likwidacji, nowa posadzka- ptytki gresowe,
wymiana drzwi oraz stolarki okiennej(szklenie mleczne) tgcznie z
parapetami i podokiennikami, wymalowania $cian i sufitu

22.

POKOJ LOGOPEDY

8,64m?

Likwidacja drzwi do pomieszczenia nr 21 (zamurowanie lub
zabudowa w systemie $cianek g-k), zabudowa okienka do pom. nr
23 zamurowanie lub zabudowa w systemie scianek g-k), wymiana
drzwi oraz stolarki okiennej fgcznie z parapetami i podokiennikami,
wymalowania $cian i sufitu

23.

24,

WC DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH

WC PERSONELU

6,53m?

2,69m?2

Odtworzenie drzwi na korytarz, demontaz istniejgcej posadzki,
wykonanie wylewki samopoziomujgcej wykonanie $cianki
instalacyjnej w technologii g-k , wykonanie instalacji kanalizacji
sanitarnej i wodnej w zakresie podtgczenia miski ustepowej i
umywalki, wykonanie hydroizolacji na catej podtodze wykonczenie
podtogi — ptytki gresowe, wykonczenie $cian — ptytki ceramiczne,
montaz przyboréw sanitarnych, uchwytéw dla niepetnosprawnych i
lustra, wymalowania $cian i sufitu

Bez zmian

25.

26.

SZATNIA PERSONELU

MAGAZYN ZABAWEK

8,69m?

6,34m?

Posadzka bez zmian, zamkniecie g-k lub zamurowanie okna do
pomieszczenia nr 26, wymiana drzwi oraz stolarki okiennej(szklenie
mleczne) tgcznie z parapetami i podokiennikami, wymalowania $cian
i sufitu

Istniejgce linoleum do likwidacji, nowa posadzka- ptytki gresowe,
zamkniecie g-k lub zamurowanie okna do pomieszczenia nr 25
wymiana drzwi, wymalowania $cian i sufitu

27.

SALA DZIECI

50,00m?

Istniejgcy parkiet do cyklinowania i pomalowania, nowa wentylacja
mechaniczna, demontaz obudowy kanatéw wentylacyjnych i
wykonanie nowych obudéw, zaslepienie istniejgcych wlotow




28.

29.

WC PERSONELU

GABINET PEDAGOGA

2,35m?
17,13m?

wentylacji grawitacyjnej, wymiana stolarki okiennej tagcznie z
parapetami i podokiennikami, montaz oston grzejnikowych.
Wymalowania $cian i sufitu

Bez zmian

Posadzka bez zmian, zamkniecie g-k lub zamurowanie okna do
pomieszczenia nr 28, wymiana drzwi oraz stolarki okienne fgcznie z
parapetami i podokiennikami, wymalowania $cian i sufitu

30.

KORYTARZ

8,31m?

Istniejacy gres bez zmian, zamontowac listwy przypodtogowe,
wymiana stolarki drzwiowej, wymalowania $cian i sufitu

31.

SALA DZIECI

53,21 m?

Istniejgcy parkiet do cyklinowania i pomalowania, nowa wentylacja
mechaniczna, demontaz obudowy kanatéw wentylacyjnych i
wykonanie nowych obudéw, zaslepienie istniejgcych wlotow
wentylacji grawitacyjnej, wymiana stolarki okiennej tgcznie z
parapetami i podokiennikami, montaz oston grzejnikowych.
Wymalowania $cian i sufitu

32.

33.

LAZIENKA DZIECI

BRUDOWNIK

11,03m?

8,33m?

Istniejgcy gres bez zmian, budowa nowej $cianki instalacyjnej
wykonczonej nowymi ptytkami ceramicznymi, montaz misek
ustepowych, montaz przegréd pomiedzy miskami ustepowymi,,
wykonanie Scianki oddzielenia prysznica, montaz brodzika, wymiana
drzwi oraz stolarki okiennej(szklenie mleczne) tacznie z parapetami i
podokiennikami, wymalowania $cian i sufitu

Istniejgce ptytki podtogowe i scienne do likwidacji, nowa posadzka-
ptytki gresowe, wymiana drzwi oraz stolarki okiennej(szklenie
mleczne) tgcznie z parapetami i podokiennikami, wymalowania $cian
i sufitu

34.

WOZKOWNIA

17,63m?

Bez zmian

35.
36.

111

112

WEZEL CIEPLNY

POM. GOSPODARCZE
POMIESZCZENIA PARTERU
PIETRO

KORYTARZ

SZATNIA

13,58m?

5,17m?
569,05m?

20,43m?

11,48 m?

Bez zmian (planowana jest przebudowa wezta wg odrebnego
opracowania)

Bez zmian

wymalowania $cian i sufitu, wydzielenie z czesci korytarza
pomieszczenia sekretariatu

Posadzka bez zmian, zamurowanie istniejgcego otworu okiennego
do pom. nr I/3, wymiana stolarki okiennej tgcznie z parapetami i
podokiennikami, wymalowania $cian i sufitu

113

/4

I/5

SZATNIA

MAGAZYNEK

KOMUNIKACJA

8,67m?

2,25m?

5,72m?

Istniejgca posadzka do wymiany na PCV, np. TARKETT,
zamurowanie istniejgcego otworu okiennego do pom. nr 1/2,
wymiana drzwi i stolarki okiennej tgcznie z parapetami i
podokiennikami, wymalowania $cian i sufitu

Pomieszczenie magazynku wydzielone sciankami g-k z powierzchni
komunikacyjnej, montaz drzwi przesuwnych, istniejgca posadzka bez
zmian, wymalowania $cian i sufitu

Posadzka bez zmian, wymalowania $cian i sufitu

1/6

17

1/8
119

MAGAZYNEK

WC PERSONELU
KORYTARZ

LAZIENKA DZIECI

17,24m?

2,63m?
5,73m?

11,74m?

Istniejgca posadzka do wymiany na PCV, np. TARKETT, wymiana
drzwi i stolarki okiennej tgcznie z parapetami i podokiennikami,
wymalowania $cian i sufitu

Bez zmian

Istniejgca posadzka bez zmian, zamontowac listwy przypodtogowe,
wymiana stolarki drzwiowej, wymalowania $cian i sufitu

Istniejgcy gres bez zmian, budowa nowej $cianki instalacyjnej
wykonczonej nowymi ptytkami ceramicznymi, montaz misek
ustepowych, montaz przegréd pomiedzy miskami ustepowymi,
wymiana drzwi oraz stolarki okiennej (szklenie mleczne) tgcznie z
parapetami i podokiennikami, wymalowania Scian i sufitu

1/10

BRUDOWNIK

7,67m?

Istniejgce ptytki podiogowe i scienne (bez odtworzenia) do likwidaciji,




nowa posadzka- ptytki gresowe, wymiana drzwi oraz stolarki
okiennej (szklenie mleczne) fgcznie z parapetami i podokiennikami,
wymalowania $cian i sufitu

1111

1112

SALA DZIECI

SALA DZIECI

45,83m?

58,03m?

Istniejgcy parkiet do cyklinowania i pomalowania, nowa wentylacja
mechaniczna, demontaz obudowy kanatéw wentylacyjnych i
wykonanie nowych obudéw, zaslepienie istniejgcych wlotow
wentylacji grawitacyjnej, wymiana drzwi pomiedzy salami, wymiana
stolarki okiennej tgcznie z parapetami i podokiennikami, montaz
oston grzejnikowych. Wymalowania $cian i sufitu

Istniejacy parkiet do cyklinowania i pomalowania, nowa wentylacja
mechaniczna, demontaz obudowy kanatéw wentylacyjnych i
wykonanie nowych obudéw, zaslepienie istniejgcych wlotow
wentylacji grawitacyjnej, wymiana stolarki okiennej fgcznie z
parapetami i podokiennikami, montaz oston grzejnikowych.
Wymalowania $cian i sufitu

1/13

1114

ROZDZIELNIA POSILKOW

KUCHNIA

14,13m?

25,28m?

Istniejgca posadzka bez zmian, nowa wentylacja mechaniczna,
demontaz obudowy kanatéw wentylacyjnych i wykonanie nowych
obudodw, zaslepienie istniejgcych wlotéw wentylacji grawitacyjne;,
wymiana stolarki okiennej fagcznie z parapetami i podokiennikami.
Wymalowania $cian i sufitu

Istniejgca posadzka bez zmian, nowa wentylacja mechaniczna,
demontaz obudowy kanatéw wentylacyjnych i wykonanie nowych
obuddw, zaslepienie istniejgcych wlotow wentylacji grawitacyjne;,
wymiana stolarki okiennej tgcznie z parapetami i podokiennikami.
Wymalowania $cian i sufitu

1/15

1/16
1117
1/18

ZMYWALNIA

MAGAZYNEK
ARCHIWUM
POKOJ SOCJALNY

12,69m?

2,76m?
8,86m?
18,94m?

Istniejgca posadzka bez zmian, nowa wentylacja mechaniczna,
demontaz obudowy kanatéw wentylacyjnych i wykonanie nowych
obudodw, zaslepienie istniejgcych wlotéw wentylacji grawitacyjnej,
wymiana stolarki okiennej fgcznie z parapetami i podokiennikami.
Wymalowania $cian i sufitu

Lastriko bez zmian, wymiana drzwi, wymalowania $cian i sufitu
Lastriko bez zmian, wymiana drzwi, wymalowania $cian i sufitu

Istniejgce linoleum do likwidacji, nowa posadzka PCV,np TARKETT,
wymiana drzwi oraz stolarki okiennej (szklenie mleczne) facznie z
parapetami i podokiennikami, wymalowania $cian i sufitu

1/19

1/20
1121

1122

PRALNIA

WC PERSONELU
KLATKA SCHODOWA

WENTYLATORNIA

3,08m?

2,83m?
12,15m?

15,11m?

Istniejgce ptytki podtogowe i Scienne do likwidacji, nowa posadzka-
ptytki gresowe, montaz natrysku, wymiana drzwi oraz stolarki
okiennej tacznie z parapetami i podokiennikami, wymalowania scian i
sufitu

Bez zmian

Istniejgce lastriko do renowacji-szlifowanie i impregnacii,
wymalowania $cian (farbami odpornymi na szorowanie-5000 cykli) i
wymalowania sufitu

Nowa posadzka z zywicy przemystowej, wymiana drzwi oraz stolarki
okienne tgcznie z parapetami i podokiennikami, wymalowania $cian i
sufitu

1123

1124

1125

KORYTARZ

MAGAZYN ZYWNOSCI

SALA DZIECI

17,75m?

8,11m?

30,31m?

Istniejgce lastriko do renowacji-szlifowanie i impregnacji, demontaz
obudowy istniejgcych kanatéw wentylacyjnych, wymalowania $cian
(farbami odpornymi na szorowanie-5000 cykli) i wymalowania sufitu

Istniejgce ptytki podtogowe i Scienne do likwidacji, nowa posadzka-
ptytki gresowe, wymiana drzwi oraz stolarki okiennej tgcznie z
parapetami i podokiennikami, wymalowania $cian i sufitu

Istniejgcy parkiet do cyklinowania i pomalowania, nowa wentylacja
mechaniczna, demontaz obudowy kanatéw wentylacyjnych i
wykonanie nowych obudéw, zaslepienie istniejgcych wlotow
wentylacji grawitacyjnej, wymiana drzwi i stolarki okiennej tacznie z
parapetami i podokiennikami, montaz oston grzejnikowych.
Wymalowania $cian i sufitu

1126

SALA DZIECI

18,75m?

Istniejgcy parkiet do cyklinowania i pomalowania, nowa wentylacja




mechaniczna, demontaz obudowy kanatéw wentylacyjnych i
wykonanie nowych obudéw, zaslepienie istniejagcych wlotow
wentylacji grawitacyjnej, wymiana drzwi i stolarki okiennej tagcznie z
parapetami i podokiennikami, montaz oston grzejnikowych.
Wymalowania $cian i sufitu

1127 LAZIENKA DZIECI 4,86m? | Istniejgcy gres bez zmian, demontaz i montaz ponowny misek
ustepowych, montaz przegréd pomiedzy miskami ustepowymi,
wymiana drzwi oraz stolarki okiennej(szklenie mleczne) tacznie z
parapetami i podokiennikami, wymalowania $cian i sufitu
/28 | KORYTARZ 2,06m? Posadzka bez zmian, wymalowania $cian i sufitu
1/29 | SZATNIA 10,43m?| Posadzka bez zmian, wymiana drzwi i stolarki okiennej tacznie z
parapetami i podokiennikami, wymalowania scian i sufitu
/30 WC 2,98m? | Wymiana stolarki drzwiowej, wymalowania scian i sufitu
I/31 BIURO 31,86m? Posadzka bez zmian, wymiana drzwi i stolarki okiennej tgcznie z
parapetami i podokiennikami, wymalowania $cian i sufitu
1132 BIURO 11,83m? Posadzka bez zmian, wymiana drzwi i stolarki okiennej fgcznie z
parapetami i podokiennikami, wymalowania $cian i sufitu
I/32a | SEKRETARIAT 11,10m?  Posadzka bez zmian, wydzielenie pomieszczenia systemowymi
aluminiowymi przeszklonymi $ciankami o odpornosci ogniowej EI30
RAZEM POWIERZCHNIA 463,88m?
RAZEM POWIERZCHNIA 1032,93m?
UZYTKOWA

g) wymagania ogoélne dla zastosowanych materiatow:

posadzki — w pomieszczeniach, w ktérych planowane jest zastosowanie nowej warstwy
wierzchniej nalezy zastosowac wyktadziny obiektowe o grubosci min. 2,0 mm, pokryte
warstwg ochronng; odpornos¢ na scieranie wg normy EN 660-1 — Grupa T; odpornos¢ na
wgniecenie wg normy EN —433 < 0,1 mm; odpornos¢ ogniowa wg normy EN 13501-1 — B1;
klasa uzytkowa — 42; wiasciwosci antyposlizgowe wg normy DIN 51 130 — R 10; na potrzeby
projektu zaproponowano przyktadowo tarkett; nalezy zastosowac wykfadzine o podobnych,
nie gorszych parametrach; kolorystyka zblizona do istniejgcych wyktadzin;

wymagania dla gresu - zastosowac antyposlizgowy; nasigkliwos¢ <0,5%; $cieralnos¢
wgtebna max.175mm?; odporno$é na plamienie - min. Klasa 4. twardo$é ptytek wg skali
Mosha — min. klasy 7; wiasciwosci antyposlizgowe: R9, R10, R11, Klasa A, B;

farby do wymalowan wewnetrznych — farby nie mogg wydziela¢ podczas schnigcia
szkodliwych zwigzkow; powinny by¢ rekomendowane przez Panstwowy Zaktad Higieny albo
przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne;

zaleca sie do wysokosci min 150,00cm zastosowanie farb lateksowych z ceramicznym
wypetnieniem, odpornych na szorowanie, uderzenia i zarysowania; zaleca sie klase I; w
pomieszczeniach dostepnych dla dzieci zastosowac farby kolorowe — kolorystyka w
uzgodnieniu z kierownictwem przedszkola;




111.6.2 TERMOMODERNIZACJA

a) docieplenie $cian zewnetrznych

Przewiduje sie docieplenie ptytami styropianowymi gr. 18 cm w technologii lekkiej mokrej.
Nalezy uzyska¢ wsp. przenikania ciepta U max. 0,20 W/m?K. Zastosowac systemowe
rozwigzanie oparte na styropianie, wykonane z kompletu materiatdbw wchodzgcych w skiad
uktadu okreslonego np. w Aprobacie Technicznej ITB AT-15-2693/2011 wydanej dla zestawu
wyrobow do ocieplen Scian zewnetrznych budynkow systemem BOLIX, wg technologii ETICS,
lub innej rbwnowaznej, tzn. nie gorszej pod wzgledem parametrow technicznych. Kolorystyke
elewacji wykona¢ wedtug zatgczonych rysunkoéw. Kazda z kompozycji kolorystycznych jest
rozwigzaniem indywidualnym dlatego w celu dokfadnego okreslenia koloru elewacji przed
przystgpieniem do realizacji nalezy skontaktowac sie z biurem projektowym celem wskazania
dokfadnego rozwigzania kolorystycznego.

Materialy do docieplenia:

W celu spetnienia powyzszych warunkéw technicznych, proponuje sie zastosowanie
nastepujgcych materiatéw budowlanych:

— materiat izolacyjny - na scianach - styropian samogasngcy wedtug PN-B-20130:1999
odmiany EPS-040, co najmniej klasy E reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1+A1:2010
(odpowiadajgce okresleniu ,samogasngce” wg WT - Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r.,Dz. U. 75, poz. 690, Dz.U. z dn. 7 czerwca 2019r. Poz. 1065 oraz z
2020r. Poz 1608, Dz.U z dn. 24.12.2020r. Poz. 2351 ), ptyty styropianowe do docieplenia
muszg rowniez spetnia¢ dodatkowe wymagania okreslone w opracowanych specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

- zaprawa klejowa do przyklejenia styropianu do podtoza o parametrach nie gorszych jak :
- Przyczepnos¢, [MPa]: do betonu w stanie powietrzno-suchym = 0,60, do styropianu w stanie
powietrzno-suchym = 0,11 — np. BOLIX UZB lub inny nie gorszy,

- siatka, odporna alkalicznie; stosowac siatke z widkna szklanego o masie powierzchniowe;j
158 g/m2, do wykonania warstwy zbrojgcej w czesci parterowej (do wysokosci okoto 2 m)
stosowac uktad zbrojgcy dwdch systemowych siatek z widkna szklanego. Szczegdétowe
wymagania dotyczgce standardu i jako$ci montazu siatki jak rowniez wtasciwosci uzytych
wyrobéw budowlanych powinny by¢ zgodnie z opracowanymi specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlanych

- klej do siatki — o parametrach nie gorszych jak :

- Przyczepnosc, [MPa]: do betonu w stanie powietrzno-suchym = 0,60, do styropianu w stanie
powietrzno-suchym = 0,11 — np. BOLIX U. Warstwa kleju natozona na styropian powinna
wynosi¢ min. 1,6 mm, a zatopiona siatka nie moze by¢ widoczna,

- powloka gruntujaca pod tynk silikatowo-silikonowy — np. BOLIX SIG KOLOR lub inna
rownowazna tzn. nie gorsza pod wzgledem parametrow technicznych.

= wyprawa tynkarska — np. BOLIX SIT 2 KA lub inna rownowazna tzn. nie gorsza pod
wzgledem parametréw technicznych, silikatowo-silikonowa, barwiona w masie, o uziarnieniu
frakcji wykonczeniowej grubosci do 2,0 mm,

- grunt pod farbe elewacyjna silikatowo-silikonowa - (do powierzchni nieocieplanych)— np.
BOLIX SIG lub inny rownowazny tzn. nie gorszy pod wzgledem parametréw technicznych

- farba elewacyjna — silikatowo-silikonowa (do powierzchni nieocieplanych) — np. BOLIX
SIL lub inna réwnowazna tzn. nie gorsza pod wzgledem parametréw technicznych

- kotki do mocowania styropianu — stosowac tgczniki mechaniczne tworzywowe z
trzpieniem stalowym przeznaczone do zastosowania w ociepleniach ETICS, stosowac¢ tzw.
montaz zagtebiony z zaslepka systemowsa.

- listwy narozne - kgtowe aluminiowe z wklejong fabrycznie siatkg z wtdkna szklanego

Zaleca sie wykonanie calosci robo6t termomodernizacyjnych z zastosowaniem jednego

systemu.
Zastosowany system musi posiadac¢ klasyfikacje — NRO.




wymalowania zewnetrzne — elementy dekoracyjne — usytuowanie i rozmiar podano na
rysunkach: nr 7-Detale elewacji — usytuowanie liter i nr 8-Detale elewacji — usytuowanie
kolorowych kot

- do wymalowan zastosowac farby fasadowe na bazie zywic silikonowych z dodatkiem
dyspersji czystych arkylanéw. Farby odporne na warunki atmosferyczne takie jak: $nieg,
deszcz, wiatr, o wlasciwosciach hydrofobowych niepozwalajgcych wnika¢ wilgoci w $ciane,
tatwe w naktadaniu, majgce wiasciwosci biobdjcze — chronigce sciane przed porastaniem
przez algi, grzyby i inne mikroorganizmy.

Wymalowania liter wykonac¢ na podstawie szablonu napisu ,PRZEDSZKOLE” w skali 1:1.

b) docieplenie scian fundamentowych.

wymiana lub naprawa izolacji pionowej $cian fundamentowych (folia kubetkowa),

docieplenie scian fundamentowych z zastosowaniem polistyrenu ekstrudowanego XPS 100-
038 gr. 10cm,

wykonanie wykopow nalezy prowadzi¢ odcinkami, zabezpieczajgc przed deszczem.

c) docieplenie stropodachéw

zaprojektowano docieplenie stropodachu w czesci dwukondygnacyjnej przedszkola z
zastosowaniem granulatu z wetny mineralnej gr. 25,0cm, wsp. przenikania ciepta U max. 0,15
W/m2K.

Wierzchnig warstwe stanowi¢ bedzie styropapa gr.5,0cm. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage
na staranne potgczenie izolacji $cian i stropodachu w celu unikniecia mostkéw cieplnych.
docieplenie stropodachu czesci parterowej warstwowymi ptytami styropianowymi
jednostronnie laminowanymi papg na styropianie gr. 100mm - wsp. przenikania ciepta U max.
0,30 W/m2K.

d) remont pokrycia dachowego

Powierzchnie docieplanego stropodachu doktadnie oczysci¢ z luznych warstw istniejgcego
poszycia papowego i zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym, naprawic istniejgce poszycie.
Na stykach poszycia zadaszenia z attykg, $ciang oraz innymi elementami zastosowac kliny
styropianowe o kgcie ok. 45°, ponadto pape termozgrzewalng przedtuzy¢ (wywing¢) na murki
attyki, Sciane itp. o okoto 20 cm ponad linie poszycia zadaszenia. Zamontowac ptyty ze
styropapy gr. 5 cm — na czesci dwukondygnacyjnej budynku i wiatrotapie oraz gr. 10cm — na
dachu czesci parterowej budynku przedszkola.

e) Obrobki blacharskie

Nalezy wykona¢ nowe obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm, w kolorze
szarym. Szerokosc¢ opierzenia dostosowana do grubosci attyki wraz z ociepleniem. tgczyc¢
opierzenie na zaktadke lub na rgbek. Zaleca sie wykonanie spadku w kierunku potaci
dachowej, tak aby kapigca woda nie brudzita elewac;ji.

f) wymiana stolarki otworowej

Nowe okna wraz z podokiennikami i parapetami oraz drzwi z sal dzieci ( U max. 0,9
W/m?2K ) zaprojektowano jako:

- profil PCV 5k, szer. 90mm, wzmocniony termicznie wkladem np. z kompozytu pianki
poliuretanowej i wtdkna szklanego lub innym gwarantujgcym wyzszg izolacyjnos¢ cieping od
usztywnien stalowych przy zachowaniu wtasciwosci mechanicznych profilu,

- ilos¢ uszczelek obwiedniowych — min 2 szt. koloru szarego,

- okucie obwiedniowe o funkcji: rozwieranie, rozwieranie-uchylanie,

- profile okna z nawiewnikami,

- emisyjnos¢ wg zestawienia stolarki- rysunek nr 9-Zestawienie stolarki okiennej.



Wymiary, podziaty okienne wg zestawienia (rys. nr 9, dodatkowo — wymiary sprawdzi¢ na
budowie). Oscieza wewnetrzne — wykonczy¢ na gtadko szpachlg cementowg, zabrania sie
stosowania ptyt g-k do obrébki osciezy okiennych,

- drzwi balkonowe — wyjscia z sal dzieci oraz wyjscie z klatki schodowej od strony potudniowej
budynku - aluminiowe profilowane, profil ciepty; szklenie szktem bezpiecznym; klasa P2

¢ Nowe drzwi pomiegdzy wiatrotapem a szatnig (wsp. przenikania ciepta U max.1,3 W/m?2K)
- aluminiowe profilowane, profil ciepty, oscieznica stalowa, 2 zamki patentowe, min. 3 zawiasy
na skrzydto;klasa P2.
- doswietla z wktadu szybowego, emisyjnos¢ wg zestawienia stolarki- rysunek nr 9 -
Zestawienie stolarki okiennej. Wymiary, wg zestawienia (rys. nr 9 dodatkowo — wymiary
sprawdzi¢ na budowie).
- drzwi wyposazone w samozamykacz
- ilos¢ uszczelek obwiedniowych — min 2 szt. koloru szarego,
- oécieza wewnetrzne — wykonczyé¢ na gtadko szpachlg cementowa, zabrania sie stosowania
ptyt g-k do obrobki osciezy drzwiowych,

Nowg stolarke osadzi¢ w istniejgcych osciezach — tzw ciepty montaz z folig EPDM, z cieptymi
podokiennikami ze strony zewnetrzne;.

Stolarka okienna i drzwiowa montowana w obiekcie, zgodnie z Ustawg o wyrobach
budowlanych musi posiadaé ,Certyfikat zgodnosci” lub ,Swiadectwo badan” wystawione przez
witasciwe laboratorium budowlane potwierdzajgce projektowane parametry techniczno-
termiczne montowanej stolarki

g) parapety okienne

- parapety wewnetrzne — z ptyty MDF laminowanej gr. 3 cm

- parapety zewnetrzne, tzw. ciepte, wykonczone blachg stalowg powlekang w kolorze szarym
gr. 0,55mm

h) remont wiatrotapu w ramach robét termomodernizacji

- nalezy zdemontowac istniejgcg zabudowe scian wiatrotapu, zdemontowac istniejgcg
podsufitke drewniang, oczyscic¢ ze starych powtok malarskich elementy konstrukcyjne
wiatrotapu i zadaszenia.

- zaprojektowano wykonanie nowej obudowy wiatrotapu w systemie przeszklonych
aluminiowych $cianek zewnetrznych z profili tzw. cieptych. - zestawienie profili podano na rys.
nr 9 - Zestawienie stolarki okiennej. Wymiary przed zamowieniem sprawdzi¢ na budowie.
Kolor elementéw aluminiowych wg RAL — 1021; podsufitke wykonac¢ z elementow
aluminiowych.

- zaplanowano wykonanie docieplenia dachu wiatrotapu styropapg gr. 5cm na dachy -
Wykonac¢ spadki jak na rysunku nr 4 - Rzut dachu.

Powierzchnie docieplanego dachu wiatrotapu doktadnie oczyscic z istniejgcych warstw
poszycia papowego i zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym. Na stykach poszycia
zadaszenia z attyka, Sciang czesci budynku przedszkola oraz innymi elementami zastosowac
kliny styropianowe o kacie ok. 45°, ponadto pape termozgrzewalng przedtuzy¢ (wywing¢) na
murki attyke, sciane itp. ponad linie poszycia zadaszenia.

Wymiana rury spustowej odprowadzajgcej wode z dachu wiatrotapu, wpiecie do istniejgcej
kanalizacji deszczowej bez zmiany jej potozenia

i) wymiana instalacji odgromowej — wg PW instalacji elektrycznych

j) wymiana istniejacej wentylacji mechanicznej oraz wykonanie nowej, montaz nowej centrali
wentylacyjnej —wg opracowania PW_instalacji sanitarnych



k) wykonanie instalacji klimatyzacji wraz z montazem centrali klimatyzacyjnej— wg opracowania
PW_instalacji sanitarnych

1) montaz paneli fotowoltaicznych — przewiduje sie jeden falownik Fronius 27.0-3-S oraz panele
fotowoltaiczne LR4-60HPH 370M. Panele projektuje sie na konstrukcji wsporczej na dachu budynku,
falownik wewnatrz budynku w mozliwie najblizszej lokalizacji wzgledem paneli fotowoltaicznych.
Zaktada sie grupowanie paneli w osobne obwody DC, celem optymalizacji pracy instalacji. Istniejgca
rozdzielnica gtdwna budynku zostanie rozbudowana o wytgcznik nadprgdowy instalacji PV wpiety w
szyny prgdowe za wytgcznikiem gtéwnym budynku. Miedzy falownikiem a rozdzielnicg gtéwna
projektuje sie tréjfazows linie kablowg

— wg opracowania PW_instalacji elektrycznych

llI.7. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne.

Budynek przedszkola ( kondygnacja parteru ) jest przystosowany do korzystania przez osoby
niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich. Wejscie gtéwne do
budynku przedszkola z poziomu parteru bez stopni. Szatnia, sale dzieci, toaleta dla
niepetnosprawnych znajdujg sie na parterze.

[11.8. Analiza technicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemoéow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Istniejgcy budynek przedszkola ogrzewany jest z miejskiej sieci cieptowniczej. Wezet cieplny znajduje
sie  w czesci technicznej, jednokondygnacyjnej budynku przedszkola. Projektowana
termomodernizacja nie zmienia wykorzystywania tego rodzaj ogrzewania, a zwiekszona izolacyjnos¢
przegrod budowlanych przyczyni sie do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto sieciowe.

Wentylacja budynku bedzie realizowana jako mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem
ciepta w wymienniku krzyzowym dla ukfadu wentylacji pomieszczen kuchni oraz z wymiennikiem
obrotowym dla pomieszczen sali dzieci.

Budynek przytgczony jest do sieci elektro-energetycznej, ktdéra zapewnia moc wystarczajgcg do
zaspokojenia zapotrzebowania. Na dachu budynku projektowane sg panele fotowoltaiczne, ktérych
sumaryczna moc szczytowa wynosi 27 kWp i pozwala zbilansowac biezgce dzienne zapotrzebowanie
na energie elektryczng budynku.

W zwigzku z tym, Zze przedmiotowy budynek jest zasilony z sieci cieptowniczej nie zachodzi
koniecznos$¢ opracowania analizy technicznej i poréwnawczej mozliwosci wykorzystania wysoce
wydajnych systemow alternatywnego zaopatrzenia w ciepto

[11.9. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature w poszczegélnych pomieszczeniach lub
strefach (zgodnie z WT dz. u. z 2019r. P0z.1065, z 2020r. Poz. 1608 oraz DZ.U.z
24.12.2020 Poz. 2351).

Instalacja centralnego ogrzewania podczas wczesniejszego remontu zostata doposazona w
glowice termostatyczne tym samym pomieszczenia posiadajg regulacje miejscowg. Projektowana
instalacja wentylacji daje mozliwos¢ regulacji strumienia powietrza w catej szkole poprzez zadajnik
Scienny z regulacjg obrotéw wentylatorow w centrali wentylacyjnej. Instalacja wentylacji sterowana z
zegara uniemozliwiajgca prace wentylacji poza godzinami otwarcia przedszkola.

Planowane sg w pdzniejszym etapie rozwigzania techniczne sterowania instalacjg centralnego
ogrzewania poprzez gtowice ze sterowaniem radiowym ktore umozliwig obnizenia temperatury
powietrza w pomieszczeniu poza godzinami uzytkowania.



[11.10. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

Budynek jest wyposazony w :
¢ instalacje wody zimnej — istniejgca bez zmian
instalacje gazowg dla potrzeb kuchni — istniejgca bez zmian
kanalizacje sanitarng — istniejgca bez zmian
wentylacje grawitacyjng i wentylacje mechaniczng z odzyskiem ciepta
instalacje gniazd wtykowych i oswietlenia ogélnego
instalacje elektryczng
instalacje telefoniczng
instalacje domofonowg i komputerowg
instalacje odgromowg

[11.11. Dane dotyczace istniejacych warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Planowane roboty nie zmieniaja dotychczasowych warunkéw ochrony przeciwpozarowej

budynku.
Planuje sie wymiane instalacji odgromowe;.

Budynek jest wyposazony w hydranty wewnetrzne, klatki schodowe sg obudowane i oddymiane, drogi
ewakuacyjne majg o$wietlenie ewakuacyjne.

l11.12. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie
przeciwpozarowej (jezeli zostaly wydane).

Planowane roboty nie wymagajg uzyskania decyzji pozwolenia na budowe.
11.13. Uwagi koncowe.

Kierownik budowy ma obowigzek sporzgdzenia planu BIOZ.

Urzgdzenia instalowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Stosowaé materiaty posiadajgce odpowiednie aprobaty i atesty, w szczegdlnosci do
zastosowania w budynkach dla dzieci.

Opracowanie :

mgr inz. arch. Emilia Rodzinska
mgr inz. arch. Magdalena Stupak



IV. Informacja o planie BIOZ.

OBIEKT BUDOWLANY - TEMAT OPRACOWANIA:

PROJEKT POPRAWY EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU PRZEDSZKOLA
W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI | REMONTU POMIESZCZEN
WRAZ Z NIEZBEDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

OBIEKT: BUDYNEK PRZEDSZKOLA - Kategoria obiektu budowlanego : IX

ADRES: 55-220 JELCZ - LASKOWICE,
ul. LILIOWA 3,

Nazwa jednostki ewidencyjnej : JEDN. EWID.: 021503 4

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: OBREB: 021503_4.0002 LASKOWICE;
Numery dziatek: NR DZ. 3/1; AM-32

INWESTOR : GMINA JELCZ - LASKOWICE, UL. W. WITOSA 24
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PROJEKTANT PROWADZACY: mgr inz. arch. EMILIA RODZINSKA upr. Nr 335/92/UW
ul. Murowana 13/2
51-503 Wroctaw

marzec 2022r.



1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ ich realizacji .

1l.a. Przedmiotem zamierzenia jest remont i termomodernizacja budynku przedszkola.

Przewidywany zakres prac:

Zakres remontu:

remont pomieszczenh sanitariatow z dostosowaniem dla osob niepetnosprawnych,
wymiana drzwi wewnetrznych,

wykonanie instalacji teletechnicznych,

wydzielenie pomieszczenia sekretariatu,

montaz obuddéw grzejnikdw w salach dzieci,

montaz drabiny na dach,

e Zakres termomodernizaciji:
Przewiduje sie roboty, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci wiekszej niz 5 m .

e docieplenie scian zewnetrznych

e rozebranie taraséw i przylegajgcych nawierzchni betonowych w celu wykonania nowej izolacji
termicznej i przeciwwilgociowej $cian fundamentowych wraz z niezbednymi pracami
towarzyszgcymi w zakresie napraw przylegtych terendw utwardzonych,

wymiana lub naprawa izolacji pionowej scian fundamentowych,

docieplenie scian fundamentowych,

docieplenie stropodachu z zastosowaniem granulatu z welny mineralne;j,

wymiana pokrycia dachowego,

remont i wymiana $cian zewnetrznych wiatrotapu,

wymiana rynien i rur spustowych (wpiecie do istniejgcej kanalizacji deszczowej bez zmiany jej
potozenia),

wymiana instalacji odgromowej,

wymiana okien wraz z podokiennikami i parapetami,

wymiana drzwi zewnetrznych,

wymiana istniejgcej wentylacji mechanicznej oraz wykonanie nowej,

wykonanie instalacji klimatyzacji sal przedszkolnych,

wykonanie instalacji fotowoltaicznej z montazem paneli fotowoltaicznych na dachu budynku,
roboty wykohczeniowe pomieszczen w zakresie wymalowan.

1.b. Prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu,

e wykonanie opaski zwirowej szer. 50cm wokét budynku, ograniczonej obrzezem betonowym,
e wykonanie nowej nawierzchni chodnikéw

2. Wykaz istniejacych obiektow.

Na terenie znajduje sie budynek przedszkola publicznego.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moqga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie nie ma takich elementow.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m.



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

Szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone przed rozpoczeciem prac na
stanowiskach, na ktérych wystepuje zagrozenie dla zdrowia i zagrozenie wypadkowe.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczeqgdlneqo zagrozenia zdrowia
lub_w _ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢.
Prace prowadzone bedg na terenie zapewniajgcym ewakuacje. Zapewniony jest dojazd
zaréwno dla strazy pozarnej jak i dla karetek pogotowia.

Opracowata arch. Emilia Rodzinska



