ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

DRZWI WEWNETRZNE

OZNACZENIE D1 D2 D3 D4 D5 D6 D6A D6Z D7 D8 D8z DP1 - EI30 D9 DD1
o o
SCHEMAT \
SKRZYDEA \
SZEROKOSC 60 70 70 80 80 80 80 80 90 90 90 90 100 90+50
WYSOKOSC 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
KIERUNEK
OTWIERANIA| LEWE | PRAWE| LEWE | PRAWE|LEWE | PRAWE|LEWE | PRAWE LEWE | PRAWE LEWE | PRAWE | LEWE | PRAWE | LEWE | PRAWE | LEWE | PRAWE | LEWE | PRAWE | LEWE | PRAWE LEWE | PRAWE | LEWE | PRAWE LEWE | PRAWE
PARTER 1 2 -_ —_ —_ —_ 1 1 —_ —_ 3 4 —_ 1 3 2 —_ 1 —_ 2 —_ 1 3 f— - 1 - —_
| PIETRO — 2 1 — 1 4 1 1 — 1 5 2 _ — 2 1 — — 3 2 — 1 — — — —
RAZEM 1 4 1 1 4 2 2 1 8 6 1 5 3 1 3 4 — 2 3 1
UWAGI |DRZWIPLYTOWE | DRZWIPLYTOWE |DRZWIPLYTOWE |DRZWIPLYTOWE | DRZWIPLYTOWE DRZWIPLYTOWE DRZWIPLYTOWE | DRZWIPLYTOWE  |neaw pryToWE DRZWI PLYTOWE DRZWI PLYTOWE DRZWI P.POZ.EI30 | DRZWIALUMINIOWE ~ | DRZWI PLYTOWE PELNE;
Z OKIENKIEM Z OKIENKIEM PELNE; PELNE; PRZESUWNE PELNE PELNE; PELNE PELNE: PELNE DO PEENE DO DO POM. TECHN. PRZESZKLONE U=13 | W KOLORZE ZOLTYM;
(SZKLENIE (SZKLENIE 50 SANITARIATAW | DO LAZIENKI DO POM. DO GABINETU DO SALDZIECIW  |[ o e o oiaTU DLA | SAL DZIECIW SAL DZIECIW (TABLIC ELEKTR.) | OSCIEZNICA IZOLACYINOSG
MATOWE) MATOWE) ZOKLEINACPL  |DZIECI MAGAZYNOWEGO '(‘)OZGVaPEQZONE : KOLORZE NIEPELNOSPRAWNYCH| KOLORZE KOLORZE ORAZ SCHOWKA SYSTEMOWA; AKUSTYCZNA DRZWI
DO KABIN WC DO KABIN WC GR.0.7mm Z OKLEINA CPL Z OKLEINA CPL GR.0,7mm & ) ZOLTYM Z OKLEINA CPL ZO0LTYM; 20LTYM; POD SCHODAMI SZKLO BEZPIECZNE P2; | Rue>35dB
Z OKLEINA CPL ZOKLEINACPL |1 Z KRATKA GR.0,7mm IZOLACYJNOSCI GR.0,7mm IZOLACYJNOSC IZOLACYJINOSG (Klatka K2) ZAMEK 3-PUNKTOWY Z
GR.0,7mm GR.0,7mm WENTYLACYJINA |1 Z KRATKA ?éj‘éSTYCZNEJ - | Z KRATKA AKUSTYCZNA AKUSTYCZNA BLOKADA
Z KRATKA Z KRATKA (220cm?) WENTYLACYJNA S ORZE WENTYLACYJNA Rur>35dB Rur>350B ANTYWYWAZENIOWA;
WENTYLACYJNA WENTYLACYJINA |LUB PODCIECIEM |(220cm?LUB CZERWONYM (220cm? LUB ELEKTROZAMEK;
(220cm?LUB (220cm?) PODCIECIEM, PODCIECIEM, SAMOZAMYKACZ
PODCIECIEM LUB PODCIECIEM W KOLORZE W KOLORZE
TURKUSOWYM TURKUSOWYM;
IZOLACYJNOSC

AKUSTYCZNA DRZWI
Rair>35dB

ZASTOSOWAC OSCIEZNICE METALOWE NAROZNE;

TAM, GDZIE NIE PODANO KOLORU - DRZWI W KOLORZE BIALYM;

PODANE WYMIARY DOTYCZA SZEROKOSCI UZYTKOWEJ W SWIETLE OSCIEZNICY; SKRZYDLO DRZWIOWE PO OTWARCIU NIE MOZE ZAWEZAC SZEROKOSCI UZYTKOWEJ PRZEJSCIA;

PRZED Zt OZENIEM ZAMOWIENIA NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE | DOSTOSOWAC WYMIARY DO PRZYJETEJ TECHNOLOGII, SZCZEGOLNIE DOTYCZACEJ DRZWI| PRZECIWPOZAROWYCH
DLA OSCIEZNIC DRZWI PRZECIWPOZAROWYCH PRZYJETO SZEROKOSC 8CM; NALEZY SKORYGOWAC W ZALEZNOSCI OD PRZYJETEGO SYSTEMU

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
arch. EMILIA RODZINSKA

51-503 WROCLAW

ul. MUROWANA 13/2

AUTOCAD LT| tel.601 58 08 63, emirod@poczta.onet.pl
POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU PRZEDSZKOLA data:
TEMAT W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI, REMONTU POMIESZCZEN ORAZ NIEZBEDNE | (03 2022r.
ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOE BUDYNKU
55-220 JELCZ-LASKOWICE, UL. LILIOWA 3 stadium
ADRES DZ. NR 3/1; AM-32; 021503_4.0002. obreb Laskowice
PROJEKT
INWESTOR GMINA JELCZ-LASKOWIGE, UL. W WITOSA 24, WYKONAWCZY
55-220 JELCZ-LASKOWICE
PROJEKTANT | mgrinz. arch. EMILIA RODZINSKA
SPECJALNOSC | | DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
NR UPRAWNIEN | ARCHITEKTONICZNEJ, NR UPRAWNIEN : 335/92/UW
SPRAWDZILA mgr inz. arch. MAGDALENA STUPAK
SPECJALNOSC | | DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
NR UPRAWNIEN | ARCHITEKTONICZNEJ, NR UPRAWNIEN : 454/88/UW
NAZWA skala rys.nr:
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