. . PROJ. STYROPAPA 5cm
NOWA OBROBKA BLACHARSKA OGNIOMURKOW ISTN.PAPA DO NAPRAWY
Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ X % GLADZ CEMENTOWA
. E 3| PLYTY KORYTKOWE
DOCIEPLENIE OGNIOMURKOW OD STRONY = E GRANULAT Z WELNY MIN. 256m
WEWNETRZNEJ - 5cm STYROPIAN EPS-040 ® 5 S |STN. WELNA MINERALNA 7em
?g é ISTN. PAROIZOLACJA PROJEKTOWANE PANELE
D £S5 STROP KANALOWY 24cm ~t| 78] FOTOWOLTAICZNE
NOWE RYNNY | RURY SPUSTOWE <
Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ i i i e R e e e 7
\ ~ 1% ~T7% |
GZYMS DO LIKWIDACJI Hesr \ g es
ISTN.OTWORY WENTYL. 9x14 ZABEZP.SIATKA
POZOSTAWIC (NIE ZASLANIAC TERMOIZOLACJA)
PROJ.DOCIEPLENIE 18cm STYROPIAN EPS-040 = Q
A = . N NOWE OKNA
‘7’ - il Umax=0,9W/m%
NOWE OKNA PCV o
PROJ. STYROPAPA 5,0cm 3 N
ISTN. PAPA DO NAPRAWY J
ISTN. GLADZ CEMENTOWA 2cm — NOWE PARAPETY . I IS NOWY PARAPET ZEWNETRZNY
( NOWY PARAPET ZEWNETRZNY : = NOWE PARAPE JAKO CIEPLY, WYKONCZONY
ISTN. PLYTA ZELBETOWA 14cm JAKO CIEPEY. WYKONCZONY ptyta MDF laminowana 7 < ta MDF [ami \
SUFIT PODWIESZANY ALUMINIUM ’ 0 ptyta aminowana BLACHA OCYNKOWANA
W MIEJSCE ISTN.LISTEW DREWN. BLACHA OCYNKOWANA (o 8 = 4
o [\ 0
NOWA OBROBKA BLACHARSKA 5 —¥ - b
439 - ISTN.SCIANA Z ELEMENTOW
. 07 e . +15,50 +] 3,30 PREFABRYKOWANYCH
L - s WIELKOBLOKOWYCH +
3 = 3 - DOCIEPLENIE STYROPIAN
T = : i EPS 040 GR.18,00cm
| = B —ph e U=0,178W/m?K
& 0 ‘Bi,,,,,,,%,, o wymagane:
| | % | B 1171 | Umax=0.20Wim?k
NOWY WIATROLAP H : N — B A [ |
‘ PROFILE ALUMINIOWE ‘L,,,,,,Lq,,, ~
: P <T—r- .
= 5 = | o OPASKA ZWIROWA 50cm
DOCIEPLENIE PLYTA PIR 6¢cm ae =
‘ : - 0 | ETSRL'T@(V:D% JlfSTRADA OBRZEZE BETONOWE
[ : \& h | 2K 100x20x6cm SZARE
‘ ! ~ ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA
£ | — 7
+ oo [+] 0, +la.06 CHODNIKOW DO WYMIANY
l 1 - N o OBRZEZE BETONOWE
[ ] z TN - Y 216 2 100x20x6cm SZARE
7777777777777777777777777777 kostka brukowa prostokatna czerwona 6¢cm
podsypka piaskowa 5cm
NOWE DRZWI 3 . tluczen kamienny lub zwir 15-25cm
Umax=1 ,3OW/m K DOCIEPLENIE SClAN FUNDAMENTOWYCH qrunt rodzimy doqeszczony

Polistyren ekstrudowany
XPS 100-038 10cm
izolacja przeciwwilgociowa

PRZEBUDOWA TARASOW WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
arch. EMILIA RODZINSKA

51-503 WROCLAW ul.MUROWANA 13/2
AUTOCAD LT| tel.60158 08 63, emirod@poczta.onet.pl
POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU PRZEDSZKOLA data:
TEMAT W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI, REMONTU POMIESZCZEN ORAZ NIEZBEDNE | (93 2022r.
ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOL BUDYNKU
55-220 JELCZ-LASKOWICE, UL. LILIOWA 3 )
ADRES DZ. NR 3/1; AM-32; 021503_4.0002. obreb Laskowice stadium
PROJEKT
INWESTOR GMINA JELCZ-LASKOWICE, UL. W WITOSA 24, AVKONAWCZY

55-220 JELCZ-LASKOWICE

PROJEKTANT mgr inz. arch. EMILIA RODZINSKA

SPECJALNOSC.I DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
NR UPRAWNIEN | ARCHITEKTONICZNEJ, NR UPRAWNIEN : 335/92/UW

SPRAWDZILA mgr inz. arch. MAGDALENA STUPAK

SPECJALNOSC.I DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
NR UPRAWNIEN | ARCHITEKTONICZNEJ, NR UPRAWNIEN : 454/88/UW

NAZWA skala rys.nr:
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