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WPOM. 20 | 32 DRZWI BALKONOWE, DRZWI BALKONOWE, DRZWI BALKONOWE,
UWAGI ﬁﬁi‘i&‘%gﬁgm OTWIERANE NA ZEWNATRZ, | OTWIERANE DO OTWIERANE NA ZEWNATRZ,
) SZEROKOSC UZYTKOWA WEWNATRZ SZEROKOSC UZYTKOWA
ééizgsnﬂ(i\:zvéchE MIN 90cm, Z KLAMKA MIN 100cm, Z KLAMKA NALEZY ZACHOWAC MIN. WYMIARY UZYTKOWE DRZWI.
ZEWNETRZNA | ZAMKIEM ZEWNETRZNA | ZAMKIEM POZOSTALE WYMIARY WYNIKOWE, W ZALEZNOSCI OD
OKNA PCV UCHYLNO-ROZWIERALNE, U=0,9W/m, | OKNA PCV UCHYLNO-ROZWIERALNE, U=0,9W/mzK, Z NAWIEWNIKAMI, W KOLORZE BIALYM; SLUSARKA ALUMINIOWA WKOLORZE BIALYM, Umax = 0,.9W/m 2K TECHNOLOGII
Z NAWIEWNIKAMI, W KOLORZE BIALYM; ZASTOSOWAC WIELOSTOPNIOWA REGULACJE UCHYLANIA; SZKLO BEZPIECZNE P2 IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA DRZWI R x=>35dB,
W POM. nr 4, nr1.13 | nr1.14 ZAMONTOWAG SIATKI PRZECIW OWADOM SCIANY - Rx-48dB
PRZED ZAMOWIENIEM SPRAWDZIC WYMIARY NA MIEJSCU!
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- PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
N
* * 00 * arch. EMILIA RODZINSKA
— 51-503 WROCLAW ul. MUROWANA 13/2
y 427 v AUTOCAD LT| tel.601 58 08 63, emirod@poczta.onet.pl
POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU PRZEDSZKOLA data:
olo TEMAT W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI, REMONTU POMIESZCZEN ORAZ NIEZBEDNE | (03 2022r.
‘ LI L1] - — oo ‘ _— LIt {1 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOE BUDYNKU
L 1 — | N L 1 55-220 JELCZ-LASKOWICE, UL. LILIOWA 3 stadium
L, 240 , | . 240 L, ADRES DZ. NR 3/1; AM-32; 021503_4.0002. obreb Laskowice
kd d \ kd d PROJEKT
\ INWESTOR GMINA JELCZ-LASKOWICE, UL. W WITOSA 24, WYKONAWCZY
\ ) ) ) 55-220 JELCZ-LASKOWICE
N NALEZY ZACHOWAC MIN. WYMIARY UZYTKOWE DRZWI. p—— T —
AN POZOSTALE WYMIARY WYNIKOWE, W ZALEZNOSCI OD TECHNOLOGII mor inz. aren.
\\\\ - PROFILE ALUMINIOWE - KOLOR ZOLTY w/g RAL 1021 i‘PRES;QIAmSlg’\: DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEI\’II W SPECJALNOSCI
~__ _ SZKLENIE BEZPIECZNE BEZBARWNE ARCHITEKTONICZNEJ, NR UPRAWNIEN : 335/92/UW
- ZAPEWNIONA SZER. PRZEJSCIA 100cm PO OTWARCIU SKRZYDEA DO KATA 90° SPRAWDZILA | marinz. arch. MAGDALENA STUPAK
- DRZWI WYPOSAZONE W TRZY ZAWIASY, ZAMEK 3-PUNKTOWY SPECJALNOSC | | DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
PRZED ZAMOWIENIEM SPRAWDZIC WYMIARY NA MIEJSCU!  “PrOoAmTrvienions siezmiacs NRUPRAVNIEN | ARCHTEKTONIGZNES, NR UPRAWNIE 5455
. Kal rys.nr:
NAZWA ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ S13.'°‘50 9
RYSUNKU .




