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/ rozbiérka komina w/g odrebnego opracowania

montaz drabiny na dach UWAGA:
/Stalowa-cynkowana ogniowo

Drabina z koszem ochronnym:
Szerokos¢ drabiny na dach - co najmniej 50 cm

Odstep miedzy szczeblami nie wiekszy niz 30 cm

Obrecze z pionowymi tralekami tworzace kosz ochronny @ min. 700mm
rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 80 cm,

a pionowe tralki (prety) kosza w rozstawie nie wiekszym niz 30 cm.

Zgodnie z

ELEWACJA PLUDNIOWA

\ przebudowa taraséw i wyjsc z sal

w/g odrebnego opracowania

LAMPY NAD WYJSCIAMI Z SAL DZIECI
w/g opracowania cz.instalacji elektrycznych

11 10

wykonanie otworu drzwiowego

WT i normami : EN-ISO-14122-4, DIN-14094-1, DIN-18799-1.

i montaz drzwi w/g odrebnego opracowania
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rozbiérka komina w/g
odrebnego opracowania

montaz drabiny na dach
stalowa-cynkowana ogniowo
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ELEWACJA POLNOCNA

AMERA-TYP: DH- HAC-HFW1230T-A
w/g opracowania cz.instalacji elektrycznych KAMERA-TYP: DH-IPC-HDBW3541R-ZS
w/g opracowania cz.instalacji elektrycznych

montaz zadaszenia

w/g odrebnego opracowania rozbiorka komina w/g

ﬂrebnego opracowania
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N AMERA-TYP: DH-IPC-HDBW3541R-ZS
e D.D.D.D w/g opracowania cz.instalacji elektrycznych
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11 10 montaz zadaszenia ELEWACJA WSCHODNIA
w/g odrebnego opracowania ELEWACJA ZACHODNIA
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LEGENDA:

KAMERY—= WG OPRACOWANIA PW_cz
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

@ LAMPA ZEWNETRZNA LED Z CZUJNIKIEM

RUCHU — WG OPRACOWNAIA PW_cz
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

WYMALOWANIA NCS S 1085-Y90R

WYMALOWANIA NCS S0585-Y30R

WYMALOWANIA NCS S0580-Y

WYMALOWANIA NCS S1075-G20Y

WYMALOWANIA NCS S3060-R80B

WYMALOWANIA NCS S3055-R40B
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ELEMENTY WIATROLAPU RAL 1021

oo

TYNK CIENKOWARSTWOWY NCS S0580-Y

10

UWAGA:

I

TYNK CIENKOWARSTWOWY NCS S1811-G29Y

TYNK COKOLOWY NCS S5314-B86G

11 - DRZWI DO POM. TECHNICZNYCH RAL 7040

1. DO WYMALOWAN ZASTOSOWAC FARBY FASADOWE NA BAZIE ZYWIC SILIKONOWYCH
Z DODATKIEM DYSPERSJI CZYSTYCH AKRYLANOW.

- FARBY ODPORNE NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE, TAKIE JAK DESZCZ, WIATR | SNIEG

- O WLASCIWOSCIACH HYDROFOBOWYCH- NIE POZWALAJA WILGOCI WNIKAC W SCIANE

- tATWE W NAKLADANIU

- MAJA WEASCIWOSCI BIOBOJCZE-CHRONIA SCIANE PRZED PORASTANIEM PRZEZ ALGI, GRZYBY | INNE

MIKROORGANIZMY

2. WYMALOWANIA NA PODSTAWIE WYKONANEGO SZABLONU W SKALI 1:1

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
arch. EMILIA RODZINSKA

51-503 WROCLAW ul.MUROWANA 13/2
[AUTOCAD LT| tel.60158 08 63, emirod@poczta.onet.pl
POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU
PRZEDSZKOLA W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI, REMONTU data:
TEMAT POMIESZCZEN ORAZ NIEZBEDNE ZAGOSPODAROWANIE 03.2022r.
TERENU WOKOL BUDYNKU

ADRES

55-220 JELCZ-LASKOWICE, UL. LILIOWA 3
DZ. NR 3/1; AM-32; 021503_4.0002. obreb Laskowice stadium:

INWESTOR

GMINA JELCZ-LASKOWICE, UL. W .WITOSA 24, PW
55-220 JELCZ-LASKOWICE

PROJEKTANT

mgr inz. arch. EMILIA RODZINSKA

SPECJALNOSC |
NR UPRAWNIEN

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
ARCHITEKTONICZNEJ, NR UPRAWNIEN : 335/92/UW

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. MAGDALENA STUPAK

SPECJALNOSC |
NR UPRAWNIEN

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
ARCHITEKTONICZNEJ, NR UPRAWNIEN : 454/88/UW

NAZWA

RYSUNKU

ELEWACJE: POLNOCNA, POLUDNIOWA, WSCHODNIA skala | rys.nr:
| ZACHODNIA - KOLORYSTYKA 1:100




