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POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU PRZEDSZKOLA

W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI, REMONTU POMIESZCZEŃ ORAZ NIEZBĘDNE

ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ BUDYNKU

data:

03.2022r.

skala

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

1:50

tel.601 58 08 63,                                                    emirod@poczta.onet.pl

51-503 WROCŁAW                                                    ul.MUROWANA 13/2

rys.nr:

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

DRZWI BALKONOWE,

OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ,

SZEROKOŚĆ UŻYTKOWA

MIN 90cm, Z KLAMKĄ

ZEWNĘTRZNĄ I ZAMKIEM

OKNA PCV UCHYLNO-ROZWIERALNE, U=0,9W/m²K, Z NAWIEWNIKAMI, W KOLORZE BIAŁYM;

ZASTOSOWAĆ WIELOSTOPNIOWĄ REGULACJĘ UCHYLANIA;

W POM. nr 4, nr1.13 I nr1.14 ZAMONTOWAĆ SIATKI PRZECIW OWADOM

PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ WYMIARY NA MIEJSCU!

W POM. 20 I 32

(ŁAZIENKI DZIECI

NA PARTERZE)
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NALEŻY ZACHOWAĆ MIN. WYMIARY UŻYTKOWE DRZWI.

POZOSTAŁE WYMIARY WYNIKOWE, W ZALEŻNOŚCI OD

TECHNOLOGII

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA DRZWI R A1R>35dB,

ŚCIANY - RA1>48dB
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ŚCIANKA ALUMINIOWA SEKRETARIATU

(KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ EI15)
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NALEŻY ZACHOWAĆ MIN. WYMIARY UŻYTKOWE DRZWI.

POZOSTAŁE WYMIARY WYNIKOWE, W ZALEŻNOŚCI OD TECHNOLOGII

- PROFILE ALUMINIOWE - KOLOR ŻÓŁTY w/g RAL 1021

- SZKLENIE BEZPIECZNE BEZBARWNE

- ZAPEWNIONA SZER. PRZEJŚCIA 100cm PO OTWARCIU SKRZYDŁA DO KĄTA 90°

- DRZWI WYPOSAŻONE W TRZY ZAWIASY, ZAMEK 3-PUNKTOWY

  Z BLOKADĄ ANTYWYWAŻENIOWĄ, SAMOZAMYKACZ

ROZWINIĘCIE ŚCIAN WIATROŁAPU
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PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ WYMIARY NA MIEJSCU!
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DRZWI BALKONOWE,

OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ,

SZEROKOŚĆ UŻYTKOWA

MIN 100cm, Z KLAMKĄ

ZEWNĘTRZNĄ I ZAMKIEM

poziom podłogi

ŚLUSARKA ALUMINIOWA WKOLORZE BIAŁYM, Umax = 0,9W/m ²K

SZKŁO BEZPIECZNE P2

OKNA PCV UCHYLNO-ROZWIERALNE, U=0,9W/m²K,

Z NAWIEWNIKAMI, W KOLORZE BIAŁYM;


