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|. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. Kopie decyzji 0 nadaniu projektantom wszystkich specjalno$ci uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

- zalagczono w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu

2. Kopie zaswiadczen o przynaleznosci projektantow wszystkich specjalno$ci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego
- zalagczono w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu

3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d. pkt 3) ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (t,j. Dz.U.2023.682 z dnia 12.04.2023r.)
o$wiadczam, iz niniejszy projekt architektoniczno - budowlany, dla ponizej okre$lonego przedsiewziecia,
wykonany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w tym zakresie
oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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II. CZESC OPISOWA

Opis do projektu architektoniczno-budowlanego
OBIEKT: Budynek $wietlicy wiejskiej Domachowo 47.

Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora

—  obowigzujace przepisy

—  wizja lokalna w terenie

- uzgodnienia z inwestorem

Zakres i cel opracowania.

Projekt obejmuje przebudowe instalacji wewnetrznej gazu do zasilania istniejacego kotta gazowego o mocy 24 kW-1szt.,
kuchenki gazowej czteropalnikowej o mocy 8kW — 2szt. i taboretu gazowego o mocy 10 kW z istniejgcego przytacza
gazowego $redniego cisnienia w zakresie koniecznym dla uzytkownika.

Opis projektowanych rozwiazan.

Zgodnie z ustaleniami z inwestorem zostanie wykonana przebudowa instalacji gazowej wewnetrznej od istniejacego

przytacza Sredniego ci$nienia . Przebudowa zwigzana jest ze zmiang lokalizacji urzadzen gazowych

Stan istniejacy.

Do budynku doprowadzone jest przylacze gazowe zakonczone skrzynka gazowa zamontowang na Scinie budynku z

reduktorem gazowym o przepustowosci 10m3/h oraz gazomierzem. W budynku zamontowana jest instalacja gazowa

zasilajaca 2 kuchenki gazowe o mocy 8kW, taboret gazowy o mocy 10kW oraz kociot gazowy o mocy 24kW.

Instalacja wykonana jest z rur stalowych taczonych przez spawanie i prowadzona jest po $cianach.

Rozbiorka instalacii:

Do rozbiérki przeznaczona jest cafa instalacja od urzadzer gazowych do gazomierza.

wraz kottem gazowym i przewodem powietrzno-spalinowym.

Stan projektowany:

Instalacje od gazomierza prowadzi¢ pod stropem i po Scianach do urzadzen gazowych, ktére zamontowane zostang w

nowych lokalizacjach dotyczy kuchenek gazowych i taboretu gazowego. Lokalizacja kotta zostanie zmieniona na drugq

strone $ciany wewnetrznej.

Przed urzadzeniami w dostepnych miejscach nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace.

Przed kottem gazowym nalezy zamontowa¢ zawér odcinajacy oraz filtr gazu.

Przed urzadzeniami kuchennymi nalezy zamontowaé zawory odcinajgce. Podtaczenie urzadzer za pomocy atestowanych

wezy elastycznych.

Przewody instalacji wewnetrznej w budynku nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN10208 lub z rur

stalowych bez szwu precyzyjnych zgodnych z PN-EN10305-1:2003 tgczonych przez spawanie. Laczenie powinno by¢

wykonane za pomocg spawania gazowego. Kategoria jako$ci spawania-A[cisnienie robocze <10kPA] Przewody wewnatrz

budynku prowadzi¢ w odlegtosci 3cm od tynku ze spadkiem 0,4% w kierunku punktéw poboru gazu. Miejsce spawania

powinno by¢ doktadnie oczyszczone z rdzy i brudu.

Potaczenia instalacji gazowej z urzadzeniami i armatura wykonywaé za pomocg, ztaczek gwintowanych-uszczelnienie za

pomocg tasmy teflonowej. Niedopuszczalne jest stosowanie jako uszczelnienie widkien konopnych.

Rurociagi prowadzi¢ w taki sposob aby byta zachowana co najmniej minimalna odlegto$¢ od innych instalacii tj.

- 10cm od poziomych przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych nad tymi przewodami i przewodéw wody cieptej pod
tymi przewodami

— 10cm od przewodéw telekomunikacyjnych prowadzi¢ réwnolegle
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- 10cm od piondw instalacji wod.-kan., co i puszek rozgateznych instalacji elektrycznej nad tymi przewodami

—  60cm od urzadzen elektrycznych istniejacych, jak wytacznikéw, gniazd wtykowych itp.

Przewodéw gazowych nie nalezy zabudowywa¢ w $cianie — ewentualnie odstepstwa tylko zgodnie z przepisami (wytgcznie
rury stalowe).Wypetnianie bruzd w ktorych umieszczone sg przewody miedziane jest zabronione. Diugo$¢ przewodu od
gazomierza do najblizszego odbiornika gazu nie powinna by¢ mniejsza niz 3m w rozwinieciu rur. Odlegtos¢ instalaci
gazowej od instalacji odgromowej minimum 1m, od rozdzielnic elektrycznych minimum 0,6m.

Przy przejéciach przez przegrody budowlane nalezy stosowaé tuleje ochronne uszczelnione piankg poliuretanowa.

Przed zatozeniem tulei ochronnych rury nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Na poziomych odcinkach przed urzadzeniami gazowymi nalezy zamontowa¢ kurki odcinajace. Przewody uzytkowe
powinny mie¢ spadek w kierunku urzadzen 5% . Mocowanie przewoddw instalacji gazowej powinno umozliwia¢
kompensacje wydtuzen instalacji przy zmianie temperatury i odksztatceniach budynku, odlegto$¢ pomiedzy uchwytami 1,5m.
Przewodéw nie nalezy prowadzi¢ na strychu, pod podioga, w posadzkach, w stropach, przez kanaly wentylacyjne, dymowe i
spalinowe gazowe..

Alternatywnie instalacje wewnatrz budynku mozna wykona¢ z rur miedzianych fgczonych za pomoca lutowania twardego lub

za pomoca atestowanych ztaczek zaciskowych.

Wymagania dotyczace pomieszczen z zainstalowanymi urzadzeniami gazowymi.

Pomieszczenie w ktérym zamierza sie zainstalowaC urzadzenia gazowe muszg spetnia¢ warunki minimalnej kubatury i

wysokosci.

- pomieszczenie w ktérym zamontowany zostanie kociot dwufunkcyjny o mocy 24 kW.

—  pomieszczenie musi posiada¢ wysoko$¢ minimum 2,2m, oraz kubature 6,5m3.
Warunek spetniony h h=2,75m V=33,63 m3

- wentylacja nawiewno — wywiewna kociot pobiera powietrze do spalania z zewnatrz. W drzwiach wejSciowych do
pomieszczenia nalezy wykonac kratke nawiewng o powierzchni otworéw min 220cm?

- wentylacja wywiewna ogolna wykonana jako kratka wywiewna o wymiarach 21*14cm bez zaluzji podtaczona do kanatu
murowanego komina

— Instalacja odprowadzajgca spaliny — przewdd powietrzno — spalinowy koncentryczny o $rednicy 100/60mm
wyprowadzony przez $ciane zewnetrzng w miejsce istniejgcego przewodu. Wylot przewodu nalezy lokalizowa¢ na
wysokosci min. 2,5, nad poziomem terenu..

- Na cafej dlugosci rur spalinowych nie wolno umieszczaé zadnych zamknie¢ i zasuw.

— Nalezy zachowa¢ wymagane odlegto$ci kotta od elementéw palnych — minimum 0,6m, podobnie z elementami palnymi
pod tynkiem odlegto$¢ co najmniej 0,3m

—  Kociot opalany gazem musi spetniaC wymagania wynikajace z przepisébw Urzedu Dozoru Technicznego, oraz
odpowiada¢ wymaganiom Polskich Norm i Przepiséw Bezpieczenstwa Pracy. Kociot powinien posiada¢ atest wydany
przez Panstwowy Inspektorat Gospodarki Energetycznej, zezwalajacy na jego dopuszczenie do eksploatacii.
— Po wykonaniu instalacji nawiewno — wywiewnej oraz odprowadzenia spalin nalezy uzyska¢ pozytywng opini¢

stwierdzajacg prawidtowo$¢ podiaczen sporzadzong przez uprawnionego mistrza kominiarskiego.

Wymagania dotyczace kotta opalanego gazem.

Kociot opalany gazem musi spetnia¢ wymagania wynikajace z przepiséw Urzedu Dozoru Technicznego oraz odpowiadac

wymaganiom Polskich Norm i Przepiséw Bezpieczeristwa Pracy. Kociot powinien posiada¢ atest wydany przez Panstwowy

Inspektorat Gospodarki Energetycznej, zezwalajacy na jego dopuszczenie do eksploatacii, znak bezpieczefstwa ,B” wydany

przez Ministerstwo Przemystu i Handlu oraz powinien by¢ przystosowany do spalania gazu ziemnego.

Przebudowa instalacji gazowej w budynku Swietlicy wiejskiej w Domachowie
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Na przewodzie doprowadzajacym gaz do palnika urzadzenia (na poziomym odcinku) zamontowaé nalezy kurek odcinajacy.
Eksploatacje kotta nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg obstugi, opracowang przez producenta urzadzen. Podigczenia

kotta powinien wykona¢ autoryzowany serwis techniczny.

- Wymagania odno$nie montazu urzadzen gazowych dotyczace magazynu / zaplecza kuchni.

h=2,75m V=33,63 m3
Obcigzenie cieplne od urzadzenia gazowego typu A bez odprowadzenia spalin w kuchniach nie moze przekracza¢ wartoSci
930W/1m3 kubatury pomieszczenia

Obcigzenie cieplne od zainstalowanych urzadzen gazowego typu A w kuchni wyniesie

Q=26000/33,63=773,12 W/m3-warunek spetniony

Kuchenki i taborety gazowe nalezy ustawia¢ w odlegtosci co najmniej 0,5m od okien do boku urzadzenia.

W przypadku kuchenki z piekarnikiem elektrycznym gniazdo 220V do zasilania piekarnika, musi by¢ zaopatrzone w bolec
uziemiajacy i zamontowane powinno by¢ co najmniej 0,65m od boku urzadzenia.

Odlegtos¢ bocznych $cianek od mebili niskich-20mm, od mebli wysokich-150mm.

Wentylacja nawiewna po$rednia z pomieszczen przylegtych przez kratke w drzwiach.

Wentylacja wywiewna jako kratka wywiewna zlokalizowana pod stropem i podifaczona do kanatu istniejacego komina

murowanego wspdlna z kottem.

Prdba szczelnosci

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzié¢ szczelno$¢ dwukrotnie. Przed odbiorem i zagazowaniem instalacji nalezy poddaé
ja probie szczelnosci, ktora wykonuje sie sprezonym powietrzem przy cisnieniu 50 kPa przez okres 30 min bez przytaczenia
urzadzen gazowych ze szczelnym zamknigciem koncdwek rur i obserwacii ciSnienia po ustabilizowaniu sie temperatury i o
ci$nieniu 15kPa przez okres 30min z przyborami gazowymi. Prébe szczelnosci przeprowadzaé na instalacji nie posiadajace;
zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, za$lepieniu koncéwek, otwarciu kurkoéw i odigczeniu odbiornikéw
gazu. Manometr uzyty do przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnosci powinien spetnia¢ wymagania klasy 0,6 i posiada¢
Swiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru 0-0,06MPa w przypadku ciénienia prébnego 0,05MPa i 0-0,16MPa w
przypadku cisnienia prébnego 0,1MPa. Z wykonania préby szczelno$ci nalezy sporzadzié protokdt podpisany przez

wykonawce i wiasciciela budynku. Po przeprowadzeniu proby szczelnosci rurociagi zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Uwagi kohcowe
Catos¢ robot wykonaé i odebra¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

cz |l -Instalacje sanitarne i przemystowe, zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.,Dz.U.z15.06.2002r. nr 75 z pdzniejszymi zmianami.

Wykonanie instalacji oraz podtaczenie przyboréw gazowych moze dokonac przedsiebiorstwo paristwowe, spdidzielcze lub
osoby fizyczne prowadzace dziatalno$¢ i posiadajace odpowiednie uprawnienia. Bez pozytywnego wyniku odbioru instalacii
nie wolno uzytkowac. Inwestor odpowiada za przeprowadzenie zgodnie z terminami podanymi w przepisach sprawdzen i
czyszczenia instalacji spalinowej i wentylacyjnej. Zgtoszenie instalacji do odbioru technicznego zatatwia wykonawca.

OPRACOWANIE:

inz. Lukasz Frackowiak
uprawnienia nr: WKP/0345/PO0S/09
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