OGOLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE KONSTRUKCJI I WYKONAWSTWA MEBLI

1. Podstawowe materialy i ich jakos¢.

o plyty widrowe laminowane wykonane zgodnie z obowigzujagcymi normami, z atestem na
stopien wydzielania formaldehydu — klasa higieny E1.

o materiaty pochodzenia chemicznego tj. lakiery, kleje, tworzywa sztuczne, okleiny,
materiaty gabczaste i inne — zgodnie z wymaganiami higienicznymi okre§lonymi w normie
przedmiotowej na dany rodzaj materiatu — pozytywny atest PZH lub innej instytucji
upowaznionej do atestowania wyrobéw w tym zakresie.

O podstawy mebli ze stalowych profili zamknigtych o przekroju czworokatnym 25x25mm i
20x20mm.

2. Polaczenia konstrukcyjne.

O polaczenia rozbieralne powinny umozliwia¢ montaz i demontaz bez dodatkowych
zabiegoéw technologicznych.

O potaczenia Srubowe, nitowane, spawane itp. zgodnie z obowigzujacymi normami.

3. Sposob wykonczenia.

a) powierzchnie zewnetrzne i krawedzie :
o gtadkie a krawedzie zatamane 1 zaokraglone,

o doklejki krawedziowe z tworzyw sztucznych (PCV lub ABS).

b) powierzchnie wewngtrzne

Powierzchnie elementow wewngtrznych widoczne w meblu powinny by¢
okleinowane, $ciany tylne z ptyty pil§niowej twardej — powierzchnie widoczne
malowane.

Powierzchnie elementow metalowych przewidzianych do malowania powinny by¢
wlasciwie przygotowane a malowanie elementow konstrukcji zgodnie z normg dla
zastosowanej technologii.

Metalowe podstawy mebli biurowych wchodzacych w sktad zestawow biurowych

malowane lakierem piecowym lub metoda proszkowa — w kolorze czarnym.



4. Rodzaje zamkow, okué, kélek meblowych itp.

Zamki, zawiasy, okucia oraz kotka meblowe musza spetniac¢ okre§lone wymagania
zawarte w normach branzowych.
Zamki 1 okucia powinny mie¢ powtoke antykorozyjng lub zabezpieczajaca oraz

stanowi¢ harmonijne uzupekienie mebla.

5. Wymogi wytrzymalosciowe i funkcjonalne.

Powierzchnie robocze mebli powinny by¢ odporne na dziatanie czynnikow
fizykochemicznych. Odpornos$¢ zgodna z normami na okreslone czynniki dziatania
jak: ptyny, temperatura, uderzenia, Scieranie itp.

Odksztatcalno$é i migkkosc¢ czesci tapicerowanych mebli, odpornos¢ uzytkowa tkanin
obiciowych powinna speinia¢ normy obowigzujace w branzy tapicerskiej.

Meble powinny spetnia¢ wymagania “krytyczne” tzn. wytrzymato$¢, bezpieczne
rozwigzania konstrukcyjne 1 higieniczno$¢ oraz inne istotne wymagania np. forma

plastyczna, zestawialno$¢, zharmonizowanie cz¢séci sktadowych, funkcjonalnos$e¢ itp.

6. Kolorystyka mebli i tkanin obiciowych.

Powinna by¢ zgodna z zamowieniem — uzgodniona z uzytkownikiem

7. Sposob oznakowania.

Dostawca powinien oznakowac meble trwatym znakiem numeru katalogu i roku produkcji

zgodnie z obowigzujgcymi w wojsku przepisami oraz kodem kreskowym

8. Uklad funkcjonalny i wymiary gabarytowe mebli — w zalacznikach.

Wyroby muszg posiada¢ parametry takie same lub rownowazne do parametréw wskazanych
w opisach oraz musza by¢ wykonane z podanych materiatow. Zalaczone szkice i zdjgcia maja
charakter pogladowy, odzwierciedlaja sparametryzowany przez zamawiajacego wzorzec.

Wyroby wystepujace w zestawach powinny stanowi¢ harmonijna catos¢.



ZNAKOWANIE SPRZETU KWATERUNKOWEGO

1. Znakowanie sprzetu kwaterunkowego polega na umieszczeniu na nim trwalego znaku
okreslajacego :
o numer katalogowy,
o rok produkcji / rok wydania do uzytku /.
Numer katalogowy przedmiotu i date / rok / oddania do uzytku nalezy w zalezno$ci
od rodzaju sprzetu i uzytego materiatu, namalowac farba olejng lub drukarskg badz oznakowac
cechownikiem kauczukowym w taki sposob, aby oznakowany przedmiot nie zostat uszkodzony
| zeszpecony.
Zamawiany sprzet kwaterunkowy zaktad produkcyjny powinien oznaczy¢ trwatym
znakiem numeru katalogowego rokiem produkcji oraz kodem kreskowym
2. Sprzet kwaterunkowy nalezy znakowa¢ w nastepujacych miejscach :
a) szafy —na boku z prawej strony od gory przy tylnej $cianie;
b) stoly kancelaryjne, biurka, wieszaki Scienne, skrzynie itp. — na boku z prawej strony od
gory, blisko wierzchu przy tylnej $cianie;
Cc) taborety, krzesta, fotele, kanapy itp. — pod spodem na srodku;
d) stoly i stoliki — pod spodem na $rodku;
e) lo6zka koszarowe stalowe — z prawej strony ramy przy stojaku z tabliczka.
3. Sposob oznakowania sprzetu / przyklad /
WP1-44-20 lub WP1-44-2020
Oznacza to, ze sprze¢t ma nazwe katalogu oznaczonego symbolem WP.
1 — grupa sprzetu
44 — kolejny numeru
20 — rok produkcji / moze by¢ 2020/

Wielko$¢ znaku

WPl - 44 - 20 15mm
WP2 - 30 — 2020 15mm

W razie zastosowania znakownikow do wybijania liter i cyfr na przedmiotach

metalowych — dopuszczalne s3 odstepstwa od ksztaltu i wielkosci liter

stosownie do mozliwosci technicznych wykonania elementow znakowania



