Debowa t.gka, dnia 29.04.2022 1.

RG.6220.1.2022

DECYZJA

o $Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spo-
teczenistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2373 z p6zn. zm.) oraz podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 li-
stopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzig¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko (Dz.U.2016 poz. 71 tj.) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. — Ko-
deks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 1. poz. 735 z p6zn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku

Whnioskodawcy: Anny F.egowskiej Sekretarz Gminy Debowa Lgka w sprawie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwziecia pn.: ”Modernizacja drég polega-
jaca na: Przebudowa drég gminnych na dzialkach nr 96, 18 cz., 299, 37 cz. w miejscowosci

Kurkocin”
orzekam:

I. stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko przed-
siewziecia polegajacego na “Modernizacja drég polegajgca na: Przebudowa drég gminnych

na dziatkach nr 96, 18 cz., 299, 37 cz. w miejscowosci Kurkocin”

II. Na podstawie art. 84 ust. la stawy z dnia 3 pazdziernika 2008 1. o udostgpnieniu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na srodowisko okreslam:



a) mozliwos$cig mechanicznego uszkodzenia, np. poprzez odeskowanie pni drzew,
b) fizycznym uszkodzeniem krzewdw poprzez wygrodzenie obszaru wystepowania krzewow,

c) przesuszeniem bryly korzeniowej, np. poprzez zastosowanie mat ograniczajacych transpiracje

oraz prowadzenie wykopow w ich sgsiedztwie krotkimi odcinkami, ograniczajac czas otwarcia

wykopow,

d) mechanicznym uszkodzeniem bryly korzeniowej poprzez prowadzenie prac w bezposrednim sa-
siedztwie systemow korzeniowych drzew i krzewdw w sposéb reczny, o ile pozwala na to technolo-
gia prac. Powstale ewentualne uszkodzenia mechaniczne pni i korzeni zabezpieczy¢ preparatem

grzybobojczym.

10) Kazdorazowo przed podjgciem prac przeprowadzi¢ kontrole terenu robdt (w tym wykopdw i
przepustow) pod katem uwigzionych w nich malych zwierzat, ktére w razie koniecznosci bedg wy-
puszczane w innym, bezpiecznym miejscu. Kontrole te prowadzi¢ moga, np. pracownicy uprzednio

przeszkoleni w zakresie zoologicznym.

11) Prace zwigzane z przebudows przepustéw prowadzi¢ poza okresem wystepowania mtodocia-

nych stadiow rozwojowych plazéw tj. w okresie styczen-kwiecien oraz wrzesien-grudzien.
12) W ramach przebudowy przepustéw zapewnié¢ ich udroznienie, w tym odmulenie.

13) W przypadku koniecznosci umocnienia przepustéw, do umocnienia preferowaé naturalne mate-

riaty, w szczegdlnoéci narzut kamienny (kamienia polnego).

14) W ramach realizacji inwestycji nie wprowadza¢ kraweznikéw lub innych elementéw przy dro-

dze, mogacych utrudniaé przekroczenie drogi przez mate zwierzeta, w tym plazy.
uzasadnienie

W dniu 31.12.2021 r., Anna f.¢egowska Sekretarz Gminy D¢bowa Laka zlozyta wniosek w sprawie
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia pn.: "Moderniza-
cja drog polegajaca na: Przebudowa drég gminnych na dzialkach nr 96, 18 cz., 299, 37 cz. w miej-
scowosci Kurkocin”, Wniosek wptynal do tutejszego Urzedu w dniu 31.12.2021 r. Po zapoznaniu
sie z zalgczong do wniosku Kip (uzupelniong w dniu 24 lutego 2022 r.), stwierdzono, Ze jest to
przedsigwzigcie mogace potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko, wymienione w § 3 ust.

1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mo-




Po uzupelnieniu wniosku zgodnie z uwagami Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Bydgoszczy o inwentaryzacje przyrodnicza, uzupelnieniem do karty informacyjnej przedsigwzigcia
i mape, pismem z dnia 29.03.2022 znak W00.4220.39.2022. HRK.5 r. Organ stwierdzil, iz przed-

miotowe przedsiewziecie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na §rodowisko.

W odniesieniu do uwarunkowan wymienionych w art. 63 ust. 1 uouios, tutejszy Organ przeanalizo-
wal rodzaj i charakter planowanej inwestycji oraz jej usytuowanie Zwazywszy na mozliwe zagroze-
nia dla $rodowiska, jak réwniez rodzaj i skale mozliwego oddzialywania. Przedsigwzigeie obejmuje
przebudowe drég gminnych zlokalizowanych w miejscowosei Kurkocin na dziatkach nr 96, 18 cz.,
299, 37 CZ., na taczne;j dtugosci 2497 m.
Inwestycja przebiega¢ bedzie w obszarze rolniczym z rozproszong zabudowsg zagrodowa. Droga ma
znaczenie lokalne — umozliwia dojazd do zlokalizowanych wzdtuz niej zabudowan. Zty stan na-
wierzchni gruntowej utrudnia poruszanie sig sprzetu rolniczego 1 transportu przeznaczonego do wy-
wozu plodéw rolnych. Wystgpujg liczne nieréwnosci podhuzne i poprzeczne oraz zadolenia.
Podstawowym celem przebudowy drog jest poprawa bezpieczenstwa ruchu, zwiekszenie nosnosci

drég gminnych, poprawa dostepnosci do drég wyzszej kategorii oraz poprawa warunkow zycia

mieszkancom miejscowosci Kurkocin.

Zaprojektowano nastepujgce parametry przebudowywanych drég:

— klasa drogi: ,,D” (droga dojazdowa);

— kategoria drogi: droga gminna;

~ predkosé projektowa — 30 km/godz.;

— szerokos$¢ jezdni: 4 -5 m;

— szeroko$¢ poboczy —2 x 0,5 - 0,75 m.

Geometria projektowanej drogi oparta o istniejacy ukfad komunikacyjny. Niweleta drogi w sposéb
maksymalny nawigzuje do istniejgcego uksztattowania terenu i rzednych istniejacych.
Projektowana konstrukcja jezdni jest nastgpujgca:

1) warstwa $cieralna - z betonu asfaltowego AC 8 S grubosci 5 cm,

2) warstwa wigzgca - z betonu asfaltowego AC 11 W grubosci 5 cm,

3) podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/63 mm o grubosci
20cm,

4) podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o frakeji 0/31,5 mm o grubosci
Sem.

Projektowana konstrukcja poboczy jest nastgpujgca:

1) nawierzchnia z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie frakcja 0/31,5 mm o grubosci




nania przebudowy. Emisja ta bedzie krétkotrwata i o niewielkim lokalnym zasiegu, czyli bedzie
malo znaczaca. Natomiast na etapie eksploatacji, dzigki nowej nawierzchni nastapi poprawa plyn-
nodci ruchu, co przetozy si¢ na zmniejszenie ilosci spalanego paliwa, tym samym emisji gazé6w od-
powiedzialnych za powstawanie efektu cieplarnianego (przede wszystkim dwutlenku wegla). Z
uwagi na lokalny charakter drogi oraz niewielkie natgzenie ruchu nie przewiduje si¢ wplywu zamie-
rzenia na klimat.
Przy przebudowie i utrzymaniu drég bgda stosowane technologie i materiaty, dostosowane do wa-
runkéw klimatycznych wystepujacych w Polsce. Ponadto, zamierzenie jest polozone poza terenami
osuwisk oraz zagrozonymi podtopieniami i wystgpieniem powodzi.
Analizowane odcinki drég gminnych nadal bedg funkcjonowaé w drogowym uktadzie lokalnym,
wykorzystywany przede wszystkim na potrzeby dojazdu do nieruchomosci potozonych w jej pobli-
zu. Nie przewiduje sie, aby w zwiazku z wykonaniem przebudowy nastgpit znaczacy wzrost natgze-
nia ruchu. Nadal pozostanie to ruch o matym natezeniu. Przedsigwzigcie zaktada polepszenie kom-
fortu i warunkéw jazdy poprzez poprawe jej parametréw technicznych. Przebudowa nie zmieni
uktadu komunikacyjnego sieci drogowej.
Realizacja inwestycji wigze si¢ z wytwarzaniem m.in. odpadéw z budowy, remontow i demontazu
obiektéw budowlanych z grupy 17 wedlug katalogu odpadéw, zawartego w rozporzadzeniu Mini-
stra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. z 2020 r., poz. 10 tj.).
Powstawa¢ moga takze odpady komunalne, zwigzane ze sferg bytowa pracownikéw (grupa 20) oraz
odpady opakowaniowe (grupa 15). Gospodarka odpadami prowadzona bedzie zgodnie z obowigzu-
jacymi w tym zakresie przepisami i zasadg minimalizacji ich ilosci. Wszystkie odpady, powstajace
podczas prac budowlanych gromadzone bgda w sposob selektywny w wyznaczonych 1 przystoso-
wanych do tego celu miejscach, a nastepnie z odpowiednig czgstotliwoscia przekazywane do odzy-
sku lub unieszkodliwiania podmiotom posiadajacym stosowne pozwolenia. Rodzaj i ilos¢ wytwa-
rzanych odpadéw nie bedg mialy znaczacego negatywnego wplywu na srodowisko przy zachowa-
niu podstawowych zasad gospodarowania odpadami, tj. hierarchii sposobow postepowania z odpa-
dami zawartej w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze
zm.). Nie przewiduje sie koniecznosci rozbiérki budynkéw lub innych obiektéw kubaturowych.
Odpady niebezpieczne (jesli takie powstang na etapie budowy) planuje sie magazynowaé w szczel-
nych pojemnikach wykonanych z materialéw odpornych na dziatanie substancji w nich zawartych,
a nastepnie przekazaé do przetworzenia specjalistycznym firmom posiadajacym zezwolenia w za-
kresie $wiadczonych ushug. Na etapie eksploatacji bgdg powstawaly jedynie odpady zwigzane z
uzytkowaniem i eksploatacja drogi. Na terenie projektowanego zadania nie wystepujg ujscia rzek,

obszary wybrzezy i $rodowisko morskie, gérskie, obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne




powsta¢ w wyniku awarii. Na etapie realizacji przedsiewzigcia, zapewniona zostanie dostgpnosé
sorbentéw. W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zuzyty
sorbent nalezy zebraé i przekazaé uprawnionym odbiorcom odpadéw. Odprowadzanie wod opado-
wych i roztopowych nastapi, tak jak obecnie,
powierzchniowo do gruntu w pas drogowy, za pomocg nadanych spadkéw podiuznych
i poprzecznych, w tym do istniejagcych rowow drogowych (ktére zostang odtworzone).
Nie przewiduje si¢ koniecznosci podczyszczania wod opadowych i roztopowych z jezdni.
Na etapie realizacji inwestycji, woda bedzie pobierana z gminnej sieci wodociagowej.
Podczas realizacji przedsigwziecia zostang  wykorzystane przeno$ne toalety
z bezodplywowym zbiornikiem na Scieki, ktorych opréznianiem zajmie si¢ specjalistyczna
firma, posiadajaca stosowne zezwolenie.
Etap realizacji przedsiewzigcia wigze z wykonaniem plytkich wykopéw, zwigzanych
m.in. z korytowaniem warstw konstrukcyjnych drogi, ktore zgodnie z uzupelnieniem Kip
nie bedg wymagaly odwadniania. Taka koniecznos¢ moze zaj$¢ jedynie punktowo, w miejscach
wymiany przepustow drogowych. Tym samym nie zaktada sie mozliwosci naruszenia
istniejacych warstw wodonosnych. Tymczasowe zaplecze budowy oraz miejsca skladowania mate-
riatéw budowlanych lub postoju pojazddéw i maszyn zostang zorganizowane na terenie utwardzo-
nym lub posiadajgcym szczelng nawierzchnig, w odlegloéci co najmniej 10 m od 1zeki Kujawka,
ciekéw i zbiornikéw wodnych oraz obszaréw podmoktych, co ograniczy ryzyko zanieczyszczenia
srodowiska wodno-gruntowego. Zgodnie z uzupetnieniem Kip, przewiduje sie lokalizacj¢ zaplecza
na dziatce ewid. nr 214/12 obreb 0002 Kurkocin, w pasie drogowym drogi publicznej. Z uwagi na
rodzaj, zakres i lokalizacje przedsigwzigcia stwierdza sig, ze przy zastosowaniu rozwigzan opisa-
nych w Kip, jego realizacja i eksploatacja nie wplynie negatywnie na ryzyko nieosiggnigcia celow
érodowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly.
Na etapie realizacji przedsigwzigcia, prace budowlane, w szczegblnosci praca cigzkiego
sprzetu, wykonywanie prac ziemnych oraz transport materiatéw budowlanych, spowoduja
okresowe ucigzliwosci takie jak: podwyzszony poziom halasu oraz emisje zanieczyszczen
do powietrza. Dla zminimalizowania WW. oddziatywan:
— wszystkie prace w sasiedztwie terendw zabudowy mieszkaniowej bedg wykonywane wylgcznie w
porze dziennej, z wyjatkiem prac wymagajgcych cigglodcei technologicznej (typu betonowanie),
— Inwestor zamierza stosowa¢ gotowe mieszanki bitumiczne, wytwarzane w wytworniach poza
miejscem inwestycji,
— materiaty pylace oraz masy bitumiczne beda transportowane samochodami, ktorych skrzynia fa-

dunkowa wyposazona zostanie w oponicze lub inne zabezpieczenie ograniczajgce pylenie materiatu




bez zastosowania kraweznikéw oraz innych elementow mogacych utrudnié¢ przekroczenie drogi
przez plazy.
Zamierzenie nie wigze sie ze zniszczeniem  lub naruszeniem terendéw lesnych,
podmoktych, bagiennych 1 torfowiskowych. Jednoczesnie na podstawie analizy przedtozonej
dokumentacji nie stwierdza si¢ negatywnego wplywu w zakresie zachowania réznorodnosci
biologiczne;j.

W zwiazku z powyzszym nie stwierdza sie znaczaco negatywnego oddziatywania
na korytarze migracjii i  obszary chronione, w tym obszary Natura 2000.
Jednoczeénie  informuje, ze w  przypadku  jesli skutkiem  robot  budowlanych
badz innych prac zwigzanych z realizacja zamierzenia bedzie podjecie czynnosci objetych
zakazami wzgledem gatunkéw chronionych zwierzat, rodlin oraz grzybéw, wynikajacymi
zZ art. 51 i art. 52 ustawy 0 ochronie przyrody, np.:
— w odniesieniu do zwierzat objetych ochrong gatunkowg -— niszczenie ich siedlisk
lub ostoi, bedacych obszarem rozrodu, wychowu miodych, odpoczynku, migracji

lub zerowania, jak réwniez niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd, mrowisk,

nor, legowisk, zeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronien,
_ w odniesieniu do grzybéw i rolin — umyslne niszczenie osobnikdw oraz niszczenie
siedlisk lub ostol rolin i grzybow,

Inwestor lub Wykonawca sg zobowigzani do uzyskania zgody na wykonanie czynnosci
podlegajacych zakazom na zasadach okre§lonych w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.
Przedsiewziecie, ze  wzgledu  na swo]  lokalny  zasieg, nie  wigze si¢
zZ oddziatywaniem transgranicznym.
Reasumujac ~ uznano, iz  zastosowanie zaproponowanych ~ w  przedfozonej Kip,
rozwiazai technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochrong S$rodowiska
na etapie realizacji oraz eksploatacji zamierzenia.
Okredlenie  warunkéw  eksploatacji  przedsiewzigcia koniecznych do  uwzglednienia
w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, zawartych w sentencji przedmiotowe]j opinii,
wynika z potrzeby ograniczenia uciazliwoéci zwigzanych z emisja hatasu, zanieczyszczen
powietrza oraz ochrona srodowiska przyrodniczego. Wskazane —warunki sg zgodne
zZ rozwigzaniami zaproponowanymi przez Inwestora W Kip.
W zwiazku z powyzszym biorge pod uwage lokalizacje, zakres i planowany sposob realizacji i eks-
ploatacji inwestycji, opinie organéw o ktérych mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. 0 udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie

srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z p6zn. zm.)




Zatacznik nr 1 do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nr RG.6220.1.2022

7 dnia 29.04.2022 1.

Inwestor:

Gmina Debowa Laka Dgbowa F.gka 38 87-207 Debowa Laka

Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia

Inwestycja polega na "Modernizacji drog polegajaca na: Przebudowa dréog gminnych na dziatkach

nr 96, 18 cz., 299, 37 cz. w miejscowosci Kurkocin”

Zaprojektowano nastepujgce parametry przebudowywanych drog:

_klasa drogi: ,,D” (droga dojazdowa);

— kategoria drogi: droga gminna;

— predkos¢ projektowa — 30 km/godz.;

— szeroko$¢ jezdni: 4 -5 m;

— szerokosé poboczy —2 x 0,5 - 0,75 m.

Geometria projektowanej drogi oparta o istniejacy uktad komunikacyjny. Niweleta
drogi w spos6b maksymalny nawiazuje do istniejacego uksztattowania terenu i rzgdnych
istniejgcych.

Projektowana konstrukcja jezdni jest nastepujaca:

1) warstwa $cieralna - z betonu asfaltowego AC 8 S gruboscei 5 cm,

2) warstwa wigzgca - z betonu asfaltowego AC 11 W grubosci 5 cm,

3) podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakeji 0/63 mm

o grubosci 20 cm,

4) podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakeji 0/31,5 mm
o grubosci 5 cm.

Projektowana konstrukcja poboczy jest nastepujaca:

1) nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcja 0/31,5 mm

o grubosci 20 cm - szerokos¢ zmienna od 0,50 m do 0,75 m.




