AL-V.272.13.2024
Zalacznik nr 1 do SWZ

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia

Informacje ogdlne dla Czesci l, Il i llI:
1. Zakup i dostawa mebli oraz AGD do WMP w todzi (pierwsze wyposazenie obiektu).
2. Dostawa mebli ztozonych lub montaz na miejscu.
3. Termin wykonania: do 6 grudnia 2024 r.
4. Odcienie laminatu ciemny dab (do ustalenia z Zamawiajgcym na podstawie przedstawionych prébnikéw koloréw).

Czes¢ I: Meble biurowe wraz z wyposazeniem

Lp. Przedmiot Parametry techniczne: j-m. |llosé

e Szafa na dokumenty z laminowanej ptyty wiérowej o grubosci 18 mm, z ABS
e Drzwi skrzydtowe, czesciowe

e Wysokos¢ 2000 — 2150 mm

e Szerokos¢ 800 — 900 mm

" Szafa na dokumenty o Glebokos¢ 420 — 500 mm ot 1
(drzwi skrzydtowe) e Liczba potek 5

o  Wzébr korpusu szary

o Wzér czesci wewnetrznych szary

e Drzwi i gorne pokrywy w wykonczeniu szarym

e Wzmocnione potki o grubosci 25 mm, nosnos¢ pétki min. 35 kg
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e Drzwi czesciowe (czes¢ gorna) zamykane na zamek bebenkowy z dwoma kluczami
e Regulowane slizgacze umozliwiajgce wyréwnanie nieréwnosci podtogi min. 30 mm

e Uchwyty w kolorze srebrnym (chrom)

e Szafa na dokumenty z laminowanej ptyty wiérowej o grubosci 18 mm, z ABS
e Drzwi przesuwne, na catej wysokosci

o Wysokosc¢ 2000 — 2150 mm

e Szerokos¢ 800 — 900 mm

e Glebokos¢ 420 — 500 mm

e Liczba pétek 5

Szafa na dokumenty e Wzor korpusu szary

(drzwi przesuwne) e Wz6r czeséci wewnetrznych szary

szt. 1

e Wzmocnione pétki o grubosci 25 mm, regulowane co 32 mm
e Nos$nosé potki min. 35 kg

e Drzwi cato$ciowe przesuwne, dwu czesciowe, zamykane na zamek bebenkowy z
dwoma kluczami w komplecie

¢ Regulowane $lizgacze umozliwiajgce wyrownanie nieréwnosci podtogi min. 30 mm

e Uchwyty w kolorze srebrnym (chrom)

e Kontener biurowy mobilny z laminowanej ptyty wiérowej o grubosci 18 mm, z ABS
e Szerokos¢ 430 — 500 mm
o Glebokos¢ 546 — 600 mm
e Wysokos¢ 550 — 619 mm szt. 1

e Liczba szuflad 4, o no$nosci min. 4 kg

Kontener biurowy
(4 szuflady)

¢ Mobilny, na kétkach

o  Wzébr korpusu szary
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¢ Centralny zamek bebenkowy z dwoma kluczami (w zestawie)
e Uchwyty w kolorze srebrnym (chrom)

e Kontener biurowy mobilny z laminowanej ptyty wiérowej o grubosci 18 mm, ABS
e Szerokos¢ 430 — 500 mm
e Glebokos¢ 546 — 600 mm
o  Wysokos¢ 550 - 619 mm
Kontener biurowy e Liczba szuflad 3
(3 szuflady) e Mobilny, na kétkach

szt. 1

o  Wzébr korpusu szary

e Centralny zamek bebenkowy z dwoma kluczami (w zestawie)
e Szuflady o nosnosci min. 5 kg

e Uchwyty w kolorze srebrnym (chrom)

e Szafka biurowa z laminowanej ptyty wiérowej o grubosci 18 mm, z ABS
e Drzwi przesuwne

e Wysokosc¢ 740 — 800 mm

e Szerokos¢ 800 — 1000 mm

e Gtebokos¢ 420 — 500 mm

e Liczba potek 1

Szafka biurowa e Wzor korpusu szary szt. 1
o Wzbr czesci wewnetrznych szary

e \Wzmocnione pétki o grubosci 25 mm, regulowane co 32 mm
e nos$nosc¢ potki min. 35 kg

e Drzwi przesuwne dwu czesciowe zamykane na zamek bebenkowy zdwoma
kluczami w komplecie

e Regulowane $lizgacze umozliwiajgce wyrownanie nieréwnosci podtogi min. 30 mm
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¢ Biurko pojedyncze podstawa stotu wykonana z metalowych profili
e Kolor stelaza szaro-srebrny

e Szerokos¢ 1400 — 1450 mm

) ) o Glebokos¢ 800 — 850 mm

Biurko pojedyncze . szt. 1
e  Wysokos¢ stotu 740 — 800 mm

e Blat wykonany z ptyty o grubosci 25 mm
o Mozliwos¢ ztgczenia stotéw

e Powierzchnia metalowych elementéw w odcieniu srebrno-szarym

e Biurko katowe podstawa stotu wykonana z metalowych profili
e Kolor stelaza szaro-srebrny

e Wykonanie lewy

e Szerokos¢ 1650 — 1700 mm

e Szerokosc lewej czesci réwna szerokosci biurka z pozycji 6

Biurko katowe szt. 1
e Gtebokosé blatu 800 — 850 mm
e  Wysokosc stotu 740 — 800 mm
e Blat wykonany z ptyty o grubosci 25 mm
e Powierzchnia metalowych elementow jest w odcieniu srebrno-szarym, Mozliwos¢
ztgczenia stotow
e Krzesto biurowe obrotowe regulowane wyposazone w podstawe co najmniej
pieciopodporowg z kotkami jezdnymi
e Plastikowe podtokietniki dla wsparcia tokci
Krzeslo biurowe e Siedzisko o szerokosci 500-520 mm i gtebokosci 480-520 mm, oparcie o wysokosci szt 2
540-580 mm '
¢ Woyprofilowanie siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygiecia

kregostupa i ud

o Plastikowy krzyzak, nosno$¢ min. 130 kg
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Kotka do miekkich podtég (np. dywandw, linoleum itp.)

Stata podpdrka ledzwiowa kregostupa

Wymagany zakres regulaciji:

wysokos¢ siedziska,

wysokosc¢ oparcia odcinka ledzwiowego kregostupa,

regulacja kata pochylenia oparcia-

blokada odchylenia,

regulacja wysokosci oparcia,

podiokietniki multifunkcyjne regulowane w zakresie gora/dot, przéd/tyt
zagtowek regulowany géra/dot,

mechanizmy regulacji wysokosci siedziska i pochylenia oparcia powinny by¢ tatwo
dostepne i proste w obstudze oraz tak usytuowane, aby regulacje mozna byto
wykonywac w pozycji siedzgce;.

Szafa ubraniowa

Szafa ubraniowa wykonana sg z laminowanej ptyty wiérowej o grubosci 18 mm
Drzwi skrzydtowe

Wysokos¢ 1780 — 2150 mm

Szerokos¢ 800 — 1000 mm

Gtebokos¢ 420 — 500 mm

Liczba potek 1

Wzor korpusu szary

Wzor czesci wewnetrznych szary

Potki o grubosci 25 mm, nosnosé min. 35 kg

Stopki rektyfikujace w celu wyréwnania nieréwnosci podtogi min. 0 30 mm
Uchwyty w kolorze srebrnym (chrom)

szt. 1
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e Krzesto plastikowe w kolorze antracytowym (RAL 7016) na czterech nogach
w kolorze srebrnym.
e Siedzisko i oparcie z formowanego poliamidu odpornego na zadrapania i tatwego
w utrzymaniu czystosci.
Krzesto plastikowe e Oparcie zapewniajgce wsparcie dolnego odcinka plecow. szt 12
e Stelaz z rurek metalowych.
e Nogi wyposazone w stopki z tworzywa, nie niszczgce podtogi.
e Mozliwos¢ sztaplowania krzeset.
o  Wymiary krzesta: 540-600 mm szer., 550-600 mm gt., 820-880 mm wys.
e Wieszak Scienny, tazienkowy
e Okragty lub owalny
Wieszak scienny e Podwojny (dwa haczyki) s | 20
(kolor stalowy) e Samoprzylepny, montaz na mocny klej
e Kolor: szczotkowana stal
e Szerokos¢ 40 — 90 mm
o Wieszak $cienny, tazienkowy
e Okragty lub owalny
Wieszak scienny ¢ Podwojny (dwa haczyki) ot 8
(kolor chrom) e Samoprzylepny, montaz na mocny klej
e Kolor: chrom
o Szerokos¢ 40 — 90 mm
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13.

Wieszak wolnostojgcy

Wieszak wolnostojgcy

Wysokos¢ 1800 — 1900 mm

Stabilny

Co najmniej 8 wieszakdéw na kurtki/ptaszcze
Stal nierdzewna

Podstawa min. 250 mm

Kolor szczotkowana stal lub antracyt (RAL 7016)

szt.

14.

Krzesto warsztatowe

Krzesto warsztatowe, obrotowe

Siedzisko z miekkiego poliuretanu, tatwe w czyszczeniu, odporne na ptyny,
substancje chemiczne, oleje, smary, uszkodzenia mechaniczne

kolor antracyt (RAL 7016) lub szary

mechanizm CPT

regulowana wysokos¢ siedziska 600-700 mm
regulowana gtebokos¢ siedziska

regulowana wysokosc¢ oparcia

szeroko$¢ siedziska: 450-500 mm

wysokos¢ oparcia: 280-350 mm

szerokos$¢ oparcia: 400-450 mm

Szkielet krzesta: tworzywo sztuczne lub chromowana stal

Chromowany podnézek o s$rednicy 400-460 mm na wysokosci 200-260 mm od
powierzchni

szt.

15.

Kosz na $mieci
(kolor antracyt)

Kosz na $mieci
Plastikowy,

45-50 1,
prostokagtny ksztaft,

szt.

12
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zbiornik otwierany recznie przy pomocy obrotowej pokrywy
kolor antracyt (RAL 7016)

16.

Kosz na Smieci
(kolor biaty)

Kosz na $mieci

Plastikowy,

45-50 |, prostokatny ksztatt,

zbiornik otwierany recznie przy pomocy obrotowej pokrywy
kolor biaty

szt.

10

17.

Szafa gospodarcza

Szafa gospodarcza 2-drzwiowa,
drzwi otwierane na zewnatrz
wysokos¢ 1800-2000 mm
szerokos¢ 700-900 mm
gtebokosé 450-550 mm

zamek na klucz, w zestawie 2 kluczyki

podzielona na dwie czesci: pierwsza z min. 3 potkami a druga bez zabudowy

metalowa, odporna na korozje
malowana proszkowo na kolor antracyt (RAL 7016)

okucia w kolorze szafy lub chrom

szt.

18.

Szafa ubraniowa

Szafa ubraniowa o wymiarach 1000 mm szer., 450-500 mm gt., 1900-2000 mm wys.

Dwuczes$ciowa.

Wyposazona w co najmniej 3 pofki i drgzek do wieszania ubran
Wykonana z ptyty wiorowej 18-19 mm pokrytej laminatem w kolorze antracyt (RAL

7016), obrzeza ABS
Uchwyty metalowe srebrne.

szt.
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19.

Stot

Stot - blat z pltyty wiérowej o grubosci 22-28 mm,

pokryty laminatem w kolorze antracytowym (RAL 7016).

Rama stalowa w kolorze srebrnym.

Nogi wyposazone w stopki z tworzywa, nie niszczgce podtogi.
Wymiary: 750-800 mm szer., 1550-1600 mm dt., 740-800 mm wys.

szt.

20.

Komoda niska

Komoda niska, wykonana z ptyty wiérowej 18-19 mm pokrytej laminatem w kolorze
ciemny dab,

fronty w kolorze antracytowym (RAL 7016),
uchwyty w kolorze szczotkowanej stali lub chrom.

Komoda podzielona na 3 réwne czesci, z czego pierwsza to 3 szuflady a dwie
kolejne to dwie pétki zamykane przesuwnymi drzwiami.

Obrzeza ABS.
Wysokos¢ 700-800 mm, szeroko$¢ 1200 mm, gtebokosé 400-450 mm.

szt.

21.

Komoda wysoka

Komoda wysoka, wykonana z ptyty wiérowej 18-19 mm pokrytej laminatem w
kolorze ciemny dab,

fronty w kolorze antracytowym (RAL 7016),
uchwyty w kolorze szczotkowane;j stali lub chrom.

Komoda podzielona na 2 rowne czesci, z 3 pétkami kazda, zamykane przesuwnymi
drzwiami zamykanymi na zamek.

Obrzeza ABS.
Wysokos¢ 1150-1250 mm, szerokos¢ 1400-1600 mm, gtebokos$¢ 500-600 mm.

szt.

10
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22.

Stot cateringowy

Stét cateringowy wysoki, sktadany, okragty,
odporny na uszkodzenia mechaniczne i tatwy w utrzymaniu czystosci,

Srednica blatu 800-850 mm, grubos¢ blatu min. 25 mm, wysokos$¢ stotu 1100-1200
mm, blat z polietylenu HDPE w kolorze antracytowym (RAL 7016) lub szarym,

nozki stalowe w kolorze antracytowym (RAL 7016) lub chromowane,
nogi stabilne, wyposazone w stopki z tworzywa nie niszczace podtogi,
w zestawie pokrowiec na stét w kolorze antracytowym (RAL 7016) lub szarym.

szt.

10

23.

Stét konferencyjny

Stoét konferencyjny ze sktadanym stelazem.

Blat z ptyty wiérowej o grubosci 22-28 mm, pokryty laminatem w Kkolorze
antracytowym (RAL 7016).

Rama stalowa w kolorze srebrnym.
Nogi wyposazone w stopki z tworzywa, nie niszczgce podtogi.

Wymiary: 700 mm szer., 1400 mm dt., 720-750 mm wys. w zestawie z pokrowcami
ochronnymi z wodoodpornej tkaniny (do przechowywania stotow).

szt.

24.

Stolik pod projektor

Stolik (statyw, wézek) pod projektor (laptop, rzutnik) — z mozliwoscig regulacji
wysokosci i regulacji kata nachylenia pétki, z 2 potkami,

wykonany z profili zamknietych stalowych oraz ptyty MDF, laminowanej,

w kolorze czarnym,

waga do statego obcigzenia min. 10 kg,

mozliwos$¢ regulacji wysokosci od 700 mm do 1500 mm,

wymiary potki duzej 400 mm x 400 mm, wymiary potki matej 400 mm x 300 mm,
wymiary catego stolika szer. 700-750 mm, wys. 1000 - 1100 mm.

Stolik wyposazony w kotka obrotowe z blokads.

szt.

25.

Fotel obrotowy

Fotel obrotowy - 360 stopni.
Kolor: szary, czarny lub podobny (antracyt, grafit)
Materiat: Tapicerka tekstylna 0 duzej odpornosci uszkodzenia.

szt.
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Plamoodporna nadajgca sie do szybkiego czyszczenia. Alternatywnie inna
spetniajgca powyzsze wymogi i umozliwiajgca wielogodzinng nieprzerwang
prace (min 8-12 godz.)

Konstrukcja: Stabilna wielopunktowa podstawa z koétkami do kazdego
rodzaju podilug nie powodujgcymi uszkodzen powierzchni takich jak
wykfadzina lub panele podfogowe.

Siedzisko: Regulowane w pionie. Wyposazone w catkowicie chowany podndézek.
Oparcie:  Odchylane do ptaszczyzny poziomej (funkcja umozliwiajgca
lezenie 90-160 stopni lub wiecej). Wyposazone w zagtdwek regulowany w
pionie lub zintegrowany.

Wskazane podparcie odcinka szyjnego i ledzwiowego (np w formie
demontowanych poduszek Ilub pompowanych poduszek bedgcych czescig
konstrukciji fotela).

Podtokietniki: tapicerowane, regulowane w ptaszczyznie poziomej i pionowej
Dopuszczalne obcigzenie: nie mniej niz 120 kg.

Funkcja masazu : masaz kregostupa/plecéw i obu ud.
Fotel:
wyposazony w podstawe co najmniej pieciopodporowg z kdtkami jezdnymi,

posiadajgcy regulacje wysoko$ci siedziska, regulacje wysokosci oparcia odcinka
ledzwiowego kregostupa, regulacje kata pochylenia oparcia oraz odpowiednie
wymiary oparcia i siedziska, zapewniajace wygodng pozycje ciala i swobode
ruchow,

posiadajgcy wyprofilowanie siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego
wygiecia kregostupa i ud,

majacy mozliwos¢ obrotu wokét osi pionowej o 360°,

mechanizmy regulacji wysokosci siedziska i pochylenia oparcia powinny by¢ tatwo
dostepne i proste w obstudze oraz tak usytuowane, aby regulacje mozna byto
wykonywac w pozycji siedzgce;.
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Czes¢ lI: Zabudowa kuchenna wraz z wyposazeniem

Lp.

Parametry techniczne:

j.m.

llos¢

Zabudowa
kuchenna

Zabudowa kuchenna wzdtuz jednej sciany na dtugosci 4430 géra i 3600 mm dét,

z szafkami dolnymi i gérnymi z ptyt meblowych w okleinie w kolorze antracytowym (RAL
7016),

wysokos¢ szafek dolnych 850-900 mm,

zmywarka szer. 45 cm w zabudowie z frontem identycznym jak pétki. Catosci przykryta
blatem laminowanym - kolor ciemny dagb, o grubosci 38 mm, szerokosci 600-620 mm,

w blacie wmontowana ptyta grzewcza 4 palnikowa - sterowana dotykowo, czarna,
jednokomorowy zlew z ociekaczem, w kolorze szarym, wylewka ruchoma, dtuga,
nad blatem potki gérne, szafki uchylne, gtebokos¢ 300-350 mm, wysokos¢ 600 mm,
pod gornymi potkami oswietlenie w formie listwy LED (wmontowanej w poétke),

nad ptytg pochtaniacz teleskopowy z wbudowanym filtrem

wszystkie szafki wyposazone w uchwyty w kolorze szczotkowanej stali.

ZMYWARKA - zmywarka do zabudowy z mozliwoscig zamocowania frontu z ptyty meblowej,
dno zmywarki ze stali nierdzewnej,

pojemnos¢ 10 kompletdow lub wiecej,

zabezpieczenie przed zalaniem,

zuzycie wody na cykl ponizej 10l,

sterowanie elektroniczne,

szuflada na sztucéce,

panel sterujacy ukryty, wskazniki braku soli i nabtyszczacza,
wyswietlacz elektroniczny,

temperatura zmywania w zakresie 45-65 stopni lub szerszym,

kpl.
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OKAP:

klasa energetyczna C lub wydajniejsza,

w komplecie z wezami i przytgczami.

podszafkowy, teleskopowy,

pochtaniacz/wyciag, filtr przeciwttuszczowy aluminiowy,
filtr weglowy,

oswietlenie LED,

580-600 mm szerokosci,

kolor szary lub czarny.

PLYTA GRZEWCZA, INDUKCYJNA

W cenie nalezy uwzgledni¢ wszystkie niezbedne weze i przytgcza oraz podtgczenie urzadzen

bezramkowa ze szlifem,
ceramiczna lub szklana,

kolor czarny,

4 pola grzewcze,

wskaznik ciepta resztkowego,
moc przytgczeniowe min. 7200W,
napiecie zasilania 230V,

blokada bezpieczenstwa,
sterowanie dotykowe,

wymiary 590-600 mm szerokosci, 500-530 mm gtebokosci.

u Zamawiajgcego.
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Uproszczony schemat zabudowy

\ 4

Zabudowa
kuchenna w
ksztalcie litery
L

e Zabudowa kuchenna wzdtuz dwoch scian w ksztatcie litery L (dtuzszy bok 2840 mm,
krotszy 1490 mm),

e z szafkami dolnymi i gornymi z ptyt meblowych w okleinie w kolorze antracytowym (RAL
7016),

e wysokos¢ szafek dolnych 850-900 mm,
e zmywarka szer. 45 cm w zabudowie z frontem identycznym jak pofki.

e Calosci przykryta blatem laminowanym - kolor ciemny dab, o grubosci 38 mm,
szerokoséci 600-620 mm,

e jednokomorowy zlew z ociekaczem, w kolorze szarym, wylewka ruchoma, dtuga,

e nad blatem pétki gérne, szafki uchylne, gltebokos¢ 300-350 mm, wysoko$¢é 600 mm,

pod gornymi potkami oswietlenie w formie listwy LED (wmontowanej w potke),

kpl.| 1
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ZMYWARKA — zmywarka do zabudowy z mozliwoscig zamocowania frontu z ptyty meblowej,

wszystkie szafki wyposazone w uchwyty w kolorze szczotkowanej stali.

dno zmywarki ze stali nierdzewnej,

pojemnos$¢ 10 kompletow lub wiecej,

zabezpieczenie przed zalaniem,

zuzycie wody na cykl ponizej 10I,

sterowanie elektroniczne,

szuflada na sztuéce,

panel sterujgcy ukryty, wskazniki braku soli i nabtyszczacza,
wyswietlacz elektroniczny,

temperatura zmywania w zakresie 45-65 stopni lub szerszym,
klasa energetyczna C lub wydajniejsza,

w komplecie z wezami i przytgczami.

LODOWKA — w zabudowie,

W cenie nalezy uwzgledni¢ wszystkie niezbedne weze i przytgcza oraz podtgczenie urzgdzen

kompresor inwerterowy,

mozliwos¢ zmiany kierunku otwierania drzwi,

klasa klimatyczna SN, T, klasa energetyczna E lub wydajniejsza,
liczba agregatow 1,

liczba termostatow 1 lub 2,

bezszronowa (peiny No Frost),

liczba drzwi 1 lub 2,

wysokos¢ 1800-1950 mm.

u Zamawiajgcego.
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Uproszczony schemat zabudowy

LODOWKA

1490
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Czesé llI: Artykuly gospodarstwa domowego

Przedmiot Parametry techniczne: j-m. llosé

e Kuchenka mikrofalowa, wolnostojgca,
e moc min. 900W,
e sterowanie elektroniczne,

e funkcje rozmrazania i grill,

mﬁﬁ;ﬁ:&ﬁa e pojemnosé min. 25I, szt. 2
e Srednica talerza min. 30 cm,
o oswietlenie wnetrza, kolor srebrny,
e szary lub czarny.
o  Wysokos¢ 280-320 mm, szerokos$¢ 510-540 mm, gtebokos¢ 390-450 mm.
¢ Pralka wolnostojgca
e tadowana od przodu,
e zabezpieczenie przed zalaniem,
o pojemnosc¢ (wktad) min. 9 kg,
¢ silnik inwerterowy,
o funkcje parowe,

Pralka

wolnostojaca o predkos¢ wirowania min. 1400 obr./min., szt. 1
e klasa energetyczna A,

e zuzycie wody max. 50l/cykl,
o wysokos¢ 800-900 mm,

e szerokos$¢ 590-650 mm,

o gtebokos$¢ 510-640 mm.

e Kolor biaty, ewentualnie szary lub czarny (pralka i suszarka muszg by¢ w tym
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samym kolorze).

W cenie nalezy uwzgledni¢ wszystkie niezbedne weze i przytgcza oraz podigczenie
pralki u Zamawiajgcego.

Suszarka do
ubran

Suszarka do ubrah wolnostojgca,

silnik inwerterowy,

pojemnos¢ (wktad) min. 9 kg,

system redukcji zagniecen,

zuzycie energii na zatadunek max. 1,8 kWh,
wysokos¢ 800-900 mm,

szeroko$¢ 590-650 mm, gtebokosé 590-650 mm.

Kolor biaty, ewentualnie szary lub czarny (pralka i suszarka muszg by¢ w tym
samym kolorze).

W cenie nalezy uwzglednié¢ wszystkie niezbedne weze i przytgcza oraz podtgczenie
suszarki u Zamawiajgcego.

szt. 1

Lodoéwka
wolnostojgca

Lodéwka wolnostojaca,

kompresor inwerterowy,

mozliwos¢ zmiany kierunku otwierania drzwi,
klasa klimatyczna SN, T,

klasa energetyczna E lub wydajniejsza,
liczba agregatow 1,

liczba termostatéw 1 lub 2,

bezszronowa (petny No Frost),

liczba drzwi 1 lub 2,

wysokos¢ 1900-2050 mm, szerokos¢ 590-700 mm, gtebokos¢ 600-690 mm.
Kolor szary, ewentualnie srebrny lub biaty.

szt. 1
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