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Nazwa obiektu:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1576K Nowy Sacz — Florynka

od km 0+381,00 do km 0+626,00 wraz z infrastrukturg techniczng

w miejscowosci Nowy Sacz, gmina Miasto Nowy Sacz, powiat
Miasto Nowy Sacz, wojewddztwo malopolskie” w ramach zadania
»Odbudowa mostu w ciggu drogi powiatowej nr 1576K

w miejscowosci Nowy Sacz w km 0+500”
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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem przedsiewziecia jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1576K Nowy Sacz —Florynka
(ul. Kamienna) od km 0+381,00 do km 0+626,00, na rzece Kamienica w km 6+448,70 rzeki

wraz z infrastrukturg techniczna.

Podstawa opracowania
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegotowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem.
- Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych Administraciji z dnia 31 lipca 2002 roku
w sprawie znakow i sygnatéw drogowych.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. ,w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki
ich umieszczania ich na drogach."
- Wizja lokalna w terenie
- Dokumentacja fotograficzna z wizji w terenie

- Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi

2. Stan istniejacy

Teren inwestycji znajduje sie w potudniowo-wschodniej czesci Miasta Nowy Sacz, w ciggu drogi powiatowej
nr 1576K Nowy Sacz - Florynka.

Obszar objety inwestycjg znajduje sie w terenie uksztalttowanym wysokosciowo pomiedzy rzednymi 319,20 m
n.p.m. do 323,95 m n.p.m.

Obecnie na przedmiotowym obszarze znajduje sie droga powiatowa nr 1576K wraz z mostem na potoku
Mitynéwka, mostem na rzece Kamienica oraz prawostronnym skrzyzowaniem z drogg gminng nr 293393 K

(ul. Wypoczynkowa), klasy D.

Droga powiatowa nr 1576K jest drogg klasy Z i jest wykorzystywana dla ruchu zbiorczego na odcinku

Nowy Sgcz — Florynka, a takze do obstugi terenéw do niej przylegtych.

Istniejgcy most na rzece Kamienica jest obiektem trzyprzestowym. Obiekt zostat wykonany w 1963r.

Brak chodnikéw na moscie.

Obiekt zostat zamkniety z powodu awarii zagrazajgcej bezpieczenstwu jego uzytkownikow i zostanie
rozebrany. Objazd stanowi wzniesiony od strony wody dolnej tymczasowy most wojskowy kratownicowy.

Jako stan istniejgcy w niniejszym opracowaniu wskazano organizacje ruchu obowigzujgcg przed wykonaniem
obiektu tymczasowego.

Odcinek objety projektem w catosci znajduje sie w obszarze zabudowanym obowigzuje ograniczenie
predkosci do 50/60 km/h. Natezenie ruchu pojazdéw przed zamknieciem obiektu ok.2330 [poj./dobe].
Natezenie ruchu pieszego i rowerowego (przed zamknieciem obiektu) — mate

Przekréj 1x2. Szerokos¢ jezdni okoto 6,0m. Przekrdj pétuliczny. Cigg pieszo-rowerowy po stronie prawej
szerokosci okoto 3,5m, pobocze lewostronne szerokosci okoto 0,7m. Istniejgce oznakowanie poziome
naniesiono na rysunkach. Istniejgce znaki pionowe, poziome i urzgdzenia brd przedstawiono na rysunkach nr
2.01i2.02
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3. Stan projektowany

Na dtugosci rozbudowywanej drogi powiatowej zaprojektowano jezdnie o szerokosci 7,00m.

Nawierzchnie jezdni na catym odcinku rozbudowywanej drogi powiatowej stanowi¢ bedg warstwy asfaltowe.
Jezdnia drogi powiatowej ograniczona bedzie prawostronng Sciezkg pieszo-rowerowg o szerokosci 3,60-
4,00m oraz lewostronnym poboczem gruntowym o szerokosci 1,00m.

Sciezka pieszo-rowerowa o nawierzchni z kostki betonowej zostanie wyniesiona 12,0 cm ponad krawedz
jezdni na krawezniku betonowym i ograniczona od strony nasypu obrzezem betonowym.

Istniejgce zjazdy z drogi powiatowej zostang dostosowane do docelowej geometrii drogi

i obowigzujgcych warunkow technicznych.

Przyjeto typowe nachylenie skarp nasypow i wykopow wartosci 1:1,5. Po przeprowadzeniu prac ziemnych

i budowlanych zniszczona pokrywa glebowa zostanie przywrécona do stanu poprzedniego.

Parametry techniczne drogi zostang zapewnione zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi

publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.2016, poz. 124 ze zm.)

Parametry techniczne drogi wojewodzkiej:

@ klasa drogi Z

@M kategoria ruchu KR5

@ obcigzenie 115 KN / 0$
@" predkos¢ projektowa 50 km/h

@ nawierzchnia bitumiczna
A" szerokos¢ jezdni min. 6,00 m
@D szeroko$¢ poboczy min. 1,00m

@D szerokos$¢ $ciezki pieszo-rowerowej min. 3,60m

4. Przyjete rozwigzania projektowe w zakresie organizacji ruchu
Oznakowano droge pieszo-rowerowg w dowigzaniu do istniejgcego ciggu. Na przejezdzie przez wlot
skrzyzowania zaprojektowano czerwong nawierzchnie na ciggu rowerowym. Na przejezdzie przez zjazd w
km 0+550 zaprojektowano nawierzchnie z kostki koloru czerwonego. Zaprojektowano znaki poziome P-23
i P-26 na odcinkach bez kraweznika zaprojektowano linie krawedziowe P-7¢ i P-7d.
Zaprojektowano oznakowanie skrzyzowania z drogg gminng znakami D-1 oraz B-20. Zaprojektowano
znaki C-13/16. Projektowane bariery drogowe oraz porecze zaznaczono na planie sytuacyjnym. W
zakresie zadania zaprojektowano porecze U-11a. Parametry projektowanych barier drogowych i bariero-
poreczy opisano w czesci rysunkowej. Poza zakresem zadania parametry barier dobra¢ w zalezno$ci od
szerokosci dostepnego pobocza. Dynamiczne ugiecie barier (Dn) dobra¢ tak aby nie dopusci¢ do
zjechania kota z pobocza na skarpe. Przed montazem barier sprawdzi¢ czy w ich szeroko$ci pracujacej nie

bedg znajdowaty sie elementy moggce zakitécic ich dziatanie.

5. Terminy

Planowany termin wprowadzenia zmiany w statej organizacji ruchu — 2021/2022 rok
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6. Znaki drogowe

Wielko$¢ i kolorystyka ustawionych znakéw drogowych powinna by¢ zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. ,w sprawie szczego6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania ich na drogach.”
(Dz. U. z 2003r., nr 220, poz. 2181) (Zatacznik 1- 4 );

Znaki nalezy ustawic:

- na wysokosci 2,2m mierzgc od powierzchni gruntu do dolnej krawedzi znakui;

- tarcze znakoéw nalezy odchyli¢ okoto 5° w kierunku jezdni od linii prostopadtej do osi drogi

- w odlegtosci 0,5m od zewnetrznej krawedzi pobocza lub 0,5-2,0m od krawedzi jezdni w chodniku.
Jezeli w opracowaniu nie zaznaczono inaczej w ciggu drogi powiatowej nalezy stosowac¢ znaki z grupy

wielkosci ,S$rednie”.

mgr inz. Krzysztof Faron

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej

nr ewid. 141/2002
MAP/BO/0064/03

mgr inz. Marcin Mastalski

Data opracowania:  luty 2021r
SPIS RYSUNKOW
Rys 01 Orientacja
Rys 02 Plan sytuacyjny oznakowanie istniejgce
Rys 03 Plan sytuacyjny oznakowanie projektowane

Strona | 4



25

T 7
=
|"‘4

TR G AN
s S

N
£

' : i 2’{;‘:‘\\ " N

Nazwa Obiektu:
F K ro H e kt Rozbudowa drogi powiatowej nr 1576K Nowy Sacz — Florynka
y 4 p H .j il od km 0+381,00 do km 0+626,00 wraz z infrastruktura techniczna
Biuro Ustug Inzynierskich w miejscowosci Nowy Sacz, gmina Miasto Nowy Sacz, powiat Miasto Nowy Sacz, wojewodztwo
matopolskie” w ramach zadania ,,0dbudowa mostu w ciagu drogi powiatowej nr 1576K
Krzysztof Faron w miejscowosci Nowy Sacz w km 0+500”
33-390 Lacko - :
tacko 870 Adres Obiektu:
tel.606-194-138 droga powiatowa nr 1576K
fkprojekt@fkprojekt.com miejscowosé Nowy Sgcz
Skala: 1:10000 Inwestor: PREZYDENT MIASTA NOWEGO SACZA
. ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz
Nr Rys: Przedmiot Rysunku: . .
1.01 Plan orientacyjny
Data: luty 2021 Branza drogowa
i Projektant: Podpis: Projektant: Podpis:
Opr acopwa_nkle : rei mgr inz. Krzysztof Faron mgr inz. Marcin Mastalski
org;‘r’";atcjsitfu?hu nr ewid.141/2002
MAP/B0/0064/03
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EKprojekt

Biuro Ustug Inzynierskich

Nazwa Obiektu:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1576K Nowy Sacz — Florynka
od km 0+381,00 do km 0+626,00 wraz z infrastruktura techniczng
w miejscowosci Nowy Sacz, gmina Miasto Nowy Sacz, powiat Miasto Nowy Sacz, wojewédztwo
matopolskie” w ramach zadania ,,Odbudowa mostu w ciagu drogi powiatowej nr 1576K

LEGENDA: Krzysztof Faron w miejscowosci Nowy Sacz w km 0+500”
33-390 Lacko : N
] T — Lacko 870 Adres Obiektu:
A4 . prOJ. krawed% !ezdn! - kraweznik tel.606-194-138 droga powiatowa nr 1576K
tym tymczasowe ozn. pionowe = —— — — — — —— proj krawedz jezdni - pobocze fkprojekt@fkprojekt.com miejscowosé Nowy Sacz
j obrzeze : .
D15 |psrt(:1j %erzierzy U1da Skala: . 0000 Inwestor: PREZYDENT MIASTA NOWEGO SACZA
-15 istniejgce ozn. pionowe © © © : ) . I. Rynek 1, 33-300 N S
Jace oz p o—o—o— istn. balustrady U-11a, U-12a ' ul- Ryne owy Sacz
. o Nr Rys: Przedmiot Rysunku: . .. ..
istniejgce 0zn. poziome -o——o0——o—— proj. bariery U-14a 2.01 Plan sytuacyjny - oznakowanie istniejgce
projektowane ozn. poziome o——o———o—— proj. barieroporecze U-11b Bata
4———o———o—— proj. balustrada U-11a ata: luty 2021 Branza drogowa
i Projektant: Podpis: Projektant: Podpis:
Opracowanie: mgr inz. Krzysztof Faron mgr inz. Marcin Mastalski
oprojekt statel | nr ewid.141/2002
ganizacl MAP/BO/0064/03
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LEGENDA:

A '
tym  ymczasowe ozn. pionowe
E D-15 istnigjgce ozn. pionowe

istniejgce ozn. poziome
projektowane ozn. poziome

proj krawedz jezdni - kraweznik
———————— proj krawedz jezdni - pobocze

proj obrzeze
-o——o——o—— stn. bariery U-14a
o——o———o—— istn. balustrady U-11a, U-12a
-o——o——o0—— proj. bariery U-14a
o0——o———o—— proj. barieroporecze U-11b
0——o——~o—— proj. balustrada U-11a

EKprojekt

Biuro Ustug Inzynierskich

Krzysztof Faron
33-390 Lacko
tacko 870
tel.606-194-138
fkprojekt@fkprojekt.com

Nazwa Obiektu:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1576K Nowy Sacz — Florynka
od km 0+381,00 do km 0+626,00 wraz z infrastruktura techniczng
w miejscowosci Nowy Sacz, gmina Miasto Nowy Sacz, powiat Miasto Nowy Sacz, wojewédztwo
matopolskie” w ramach zadania ,,Odbudowa mostu w ciagu drogi powiatowej nr 1576K
w miejscowosci Nowy Sacz w km 0+500”

Adres Obiektu:

droga powiatowa nr 1576K
miejscowosé Nowy Sgcz

Skala:

Inwestor: PREZYDENT MIASTA NOWEGO SACZA

1:1000 ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz
Nr Rys: Przedmiot Rysunku: . .. ..
2.02 Plan sytuacyjny - oznakowanie istniejace
Data: luty 2021 Branza drogowa
i Projektant: Podpis: Projektant: Podpis:
Opracowanie: mgr inz. Krzysztof Faron mgr inz. Marcin Mastalski
or";‘r’lli‘:';fj‘fl"‘zlhu nr ewid.141/2002
ganizacl MAP/BO/0064/03
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proj krawedz jezdni - kraweznik
proj krawedz jezdni - pobocze
proj obrzeze

istn. bariery U-14a

istn. balustrady U-11a, U-12a

-o——o——o0—— proj. bariery U-14a
o0——o———o—— proj. barieroporecze U-11b
o4+—o———o—— proj. balustrada U-11a

EKprojekt

Biuro Ustug Inzynierskich

Krzysztof Faron
33-390 Lacko
tacko 870
tel.606-194-138
fkprojekt@fkprojekt.com

Nazwa Obiektu:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1576K Nowy Sacz — Florynka
od km 0+381,00 do km 0+626,00 wraz z infrastruktura techniczng
w miejscowosci Nowy Sacz, gmina Miasto Nowy Sacz, powiat Miasto Nowy Sacz, wojewodztwo
matopolskie” w ramach zadania ,,O0dbudowa mostu w ciagu drogi powiatowej nr 1576K
w miejscowosci Nowy Sacz w km 0+500”

Adres Obiektu:

droga powiatowa nr 1576K
miejscowos¢ Nowy Sacz

Skala:

Inwestor: PREZYDENT MIASTA NOWEGO SACZA

1:500 ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz
Nr Rys: Przedmiot Rysunku: N . .
3.01 Plan sytuacyjny - oznakowanie projektowane
Data: luty 2021 Branza drogowa
i Projektant: Podpis: Projektant: Podpis:

Opracowanie: . mgr inz. Krzysztof Faron mgr inz. Marcin Mastalski

or;’;zli‘:';:;;‘j‘l:?hu nr ewid.141/2002

MAP/B0O/0064/03
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Nazwa Obiektu:
H Rozbudowa drogi powiatowej nr 1576K Nowy Sacz — Florynka
E K p r o..' e. kl!: od km 0+381,00 do km 0+626,00 wraz z infrastruktura techniczng
Biuro Ustug Inzynierskich w miejscowosci Nowy Sacz, gmina Miasto Nowy Sacz, powiat Miasto Nowy Sacz, wojewédztwo
matopolskie” w ramach zadania ,,Odbudowa mostu w ciagu drogi powiatowej nr 1576K
LEGENDA: Krzysztof Faron w miejscowosci Nowy Sacz w km 0+500”
33-390 Lacko . -
proj krawedz jezdni - kraweznik tacko 870 Adres Obiektu:
A-14 ¢ ) 1 i . tel.606-194-138 droga powiatowa nr 1576K
tym ymczasowe ozn. pionowe = — — — — — — — — prOJI kLiiWinz jezdni - pobocze fkprojekt@fkprojekt.com miejscowosé Nowy Sacz
o5 e Eft?]J %afrzi:rzyeu e Skala: 1:500 Inwestor: PREZYDENT MIASTA NOWEGO SACZA
-15 istniejgce ozn. pionowe © © © o ) . ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz
o— oo st balustrady U-11a, U-12a , y y=a
) —_ ' i bariery U-14 Nr Rys: Przedmiot Rysunkuy: ] . .
istniejgce 0zn. poziome o——o——o—— proj. bariery U-14a 3.02 Plan sytuacyjny - oznakowanie projektowane
projektowane ozn. poziome o——o———o—— proj. barieroporecze U-11b 5ata:
o4+—o———o—— proj. balustrada U-11a ata: luty 2021 Branza drogowa
i Projektant: Podpis: Projektant: Podpis:
Opracona_nliLtet: o mgr inz. Krzysztof Faron mgr inz. Marcin Mastalski
org:r?iiacjsi iohu nr ewid.141/2002
MAP/B0O/0064/03




