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PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonano w oparciu o:

e zlecenie Inwestora,

e uzgodnienia z Inwestorem,

e decyzje o warunkach zabudowy,

e mape do celéw projektowych, skala 1:500,

e Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2020r., poz. 1333)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2019r., poz.1065 z pdzn. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.1609),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisdéw
bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003r., nr 169, poz.1650 z pdzn. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie $srodowiskowych domow
samopomocy (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.249),

e normy i przepisy branzowe.
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I. OPIS ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku Osrodka Pomocy
Spotecznej na Srodowiskowy Dom Samopomocy i Centrum Integracji Spotecznej - siedziba organizacji pozarzadowych,
ul. Muzealna 5, dz. Nr 231 Trzebiatéw, obreb 0004 Trzebiatéw, jedn. Ewid. 320508_4 Trzebiatéw

Projektowana kategoria obiektu: XI / XVI

2. Opis stanu istniejacego budynku

Obiekt bedacy przedmiotem inwestycji to budynek w ksztatcie litery L. Budynek parterowy z poddaszem nieuzytkowym,
niepodpiwniczony. Dach dwuspadowy o ukfadzie kalenicowym do ulicy. Bezposrednio do budynku, od strony
wschodniej, przylega parterowy garaz z dachem jednospadowym. Wysokosé gérnej krawedzi elewacji frontowej
(mierzona przed obecnym gtéwnym wejsciem) wynosi ok 3,60m. Wysokos¢ maksymalna budynku od poziomu terenu
wynosi 8,63m (mierzona przed obecnym gtéwnym wejsciem). Obiekt zaliczany jest do budynkéw niskich. Budynek
wykonany jest w technologii tradycyjnej - murowane;.

Szczegbétowe dane na temat stanu istniejagcego budynku (przeznaczenie, dane liczbowe, rozwigzania konstrukcyjno-
materiatowe) wg inwentaryzacji budowalnej — zatacznik nr 1 do projektu budowlanego.

3. Opis stanu projektowanego

3.1. Ukfad przestrzenny i forma architektoniczna

W ramach inwestycji projektuje sie rozbiérke przybudéwek przylegajacych do gtéwnego budynku (garaz przy elewacji
wschodniej, pomieszczenie gospodarcze przy elewacji wschodniej od podwdrka, pomieszczenia gospodarcze przy
elewacji zachodniej) oraz rozbudowe budynku w miejscu dotychczasowego garazu. Projektowana rozbudowa bedzie
kontynuacjg budynku istniejgcego (ta sama szerokos$¢, wysokos$¢, kat nachylenia potaci dachowych). W efekcie
inwestycji powstanie budynek parterowy z poddaszem uzytkowym, niepodpiwniczony, , oparty na ksztatcie litery L.
Gtéwne wejscie do obiektu znajdowac sie bedzie w czesci rozbudowywanej i dostosowane bedzie do potrzeb oséb
niepetnosprawnych. Projektuje sie ujednolicenie potaci dachowych — zastosowanie na catosci obiektu blachodachoéwki
koloru czerwonego. Elewacje budynku wykoriczone bedg tynkiem cienkowarstwowym, kolor biaty pertowy —RAL 1013.
Wokét drzwi wejsciowych oraz w dolnych partiach elewacje wykoriczone kamieniem elewacyjnym koloru szarego
(kamien elewacyjny Oviedo 3 lub inny réwnowazny).

3.2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

W wyniku inwestycji w obiekcie powstang 3 odrebne lokale uzytkowe: stolarnia (stan istniejgcy bez zmian),
Srodowiskowy dom samopomocy oraz centrum integracji spotecznej — siedziba organizacji pozarzgdowych.
STOLARNIA

Stolarnia jest czescig budynku, ktéra uzytkowana jest przez Zaktad Budynkéw Komunalnych w Trzebiatowie.
Pomieszczenia stolarni nie sg przeznaczone na staty pobyt ludzi. W stolarni odbywa sie praca dorywcza, polegajaca na
obrdébce surowca drewnianego przeznaczonego do wykonywania remontéw budynkéw komunalnych zarzadzanych
przez Zaktad.

SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY ($DS)

Srodowiskowy Dom Samopomocy to dom pobytu dziennego. SDS to oérodek wsparcia przeznaczony dla oséb
z zaburzeniami psychicznymi, ktére w wyniku uposledzenia niektdrych funkcji organizmu lub zdolnosci adaptacyjnych
wymagajg pomocy do zycia w $rodowisku rodzinnym i spotecznym, w szczegdlnosci w celu zwiekszania zaradnosci
i samodzielnosci zyciowej, a takze ich integracji spotecznej. SDS $wiadczy ustugi w ramach indywidualnych lub
zespotowych treningdw samoobstugi i treningdw umiejetnosci spotecznych, polegajacych na nauce, rozwijaniu lub
podtrzymywaniu umiejetnosci w zakresie czynnosci dnia codziennego i funkcjonowania w Zzyciu spotecznym.
Obiekt przystosowany jest do prowadzenia domu typu A, B, Ci D - zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie Srodowiskowych doméw samopomocy (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.249).
W domu samopomocy na state przebywac¢ bedg maksymalnie 44 osoby (30 uczestnikéw + 14 osdb personelu).
Sporadycznie organizowane bedg spotkania uczestnikéw z ich rodzinami — zaktada sie, iz do kazdego uczestnika.
przybedzie 1 cztonek rodziny, wtedy maksymalna ilos¢ oséb w domu samopomocy wyniesie 74. Dom dziataé bedzie
co najmniej 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, w tym przez co najmniej 6 godzin dziennie bedg prowadzone zajecia
z uczestnikami, a pozostaly czas przeznaczony bedzie na czynnosci porzadkowe, przygotowanie sie do zajec itp.
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Projektuje sie nowe, zadaszone, gtéwne wejscie do budynku od strony ul. Muzealnej, umozliwiajgce swobodny dostep
do obiektu osobom niepetnosprawnym (wejscie bez stopni). Na potrzeby srodowiskowego domu samopomocy
zaadaptowano parter budynku oraz cze$¢ poddasza. W budynku wydzielono (w czesci rozbudowy) wiatrotap
z klatka schodowg oraz windg, umozliwiajgcg dostep osobom niepetnosprawnym na poddasze uzytkowe. Bezposrednio
przy gtéwnym wejsciu do budynku znajduja sie szatnia i sala ogdlna, umozliwiajaca spotykanie sie uczestnikéw zajeé
i ich rodzin. W sali ogdlnej zaprojektowano scianke mobilng, dzieki ktérej, poza czasem spotkan, mozna uzyskac 2
pomieszczenia, petnigce funkcje sali aktywizacji i terapii zajeciowej lub pomieszczenia do terapii ruchowej. Na parterze
wydzielono 4 pracownie: pracownie rehabilitacji, pracownie rekodzieta, pracownie majsterkowicza oraz pracownie
kulinarnga. Rehabilitacja ruchowa realizowana bedzie poprzez najprostsze formy éwiczen ruchowych dostosowanych do
mozliwosci i schorzen uczestnikdw. Zajecia rehabilitacyjne w pracowni obejmujg: ¢wiczenia poprawiajace ogding
sprawnos$¢ i kondycje fizyczng, ksztattowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, ksztattowanie motoryki ciata,
zapobieganie pogtebianiu skrzywien i narastaniu przykurczy, ksztattowanie prawidtowe] postawy ciata w czynnosciach
dnia codziennego. W pracowni rekodzieta prowadzona bedzie nauka modelowania z gliny, gipsu czy masy solnej, nauka
elementow krawiectwa (szycie, haftowanie), wytwarzanie dekoracji okazjonalnych itp. W ramach prowadzonej terapii
zajeciowej w pracowni majsterkowicza uczestnicy beda mieli okazje zapoznaé sie z réznorodnymi maszynami,
urzadzeniami i narzedziami recznymi, jak réwniez elektronarzedziami. Podczas zaje¢ w pracowni uczestnicy bedg
wykonywaé m.in.: prace w drewnie i metalu, a takze nauczg sie wykonywnia wszelkiego rodzaju drobnych prac
naprawczych. W pracowni kulinarnej podopieczni bedg mieli mozliwos$¢ zapoznana sie z obstugg sprzetu kuchennego,
poznania zasad zdrowego zywienia oraz nabycia umiejetnosci przygotowywania prostych potraw. Pracownia kulinarna
taczy sie bezposrednio z jadalnig, ktéra przeznaczona bedzie do spozywania positkdw przez wszystkich uczestnikdéw,
a takze stanowi¢ bedzie sale nauki estetycznego nakrywania stotu i estetyki spozywania positkdw. Dla uczestnikow
wydzielono 2 toalety przystosowane dla oséb niepetnosprawnych (damska i meskg) oraz 1 tazienke, wyposazong
w natrysk i pralke. Oprécz pomieszczen dedykowanych podopiecznym, na parterze wydzielono takze: sekretariat, biuro
dyrektora, toalete personelu, pomieszczenie socjalne, magazyn oraz pomieszczenia gospodarcze. Do SDS poza
wejsciem gtéwnym przewidziano takze 2 dodatkowe wejscia z zewnatrz: jedno wejscie od strony ul. Muzealnej,
bezposrednio przy sekretariacie oraz wejscie od strony podwdrka wewnetrznego (wejscie przystosowane do potrzeb
0s6b niepetnosprawnych).

Na potrzeby $SDS na poddaszu wydzielono: pokdj poradnictwa petnigcy ponadto funkcje pokoju wyciszenia, pracownie
komputerowa, pracownie plastyczng, 2 toalety (damska i meska), archiwum oraz pomieszczenie gospodarcze. Pokdj
poradnictwa przeznaczony jest do indywidualnego poradnictwa psychologicznego, socjalnego, pedagogicznego lub
logopedycznego. W ramach prowadzonych zaje¢ w pracowni komputerowej uczestnicy nabywac beda umiejetnosci
w zakresie praktycznej obstugi komputera, a takze urzadzen znajdujacych sie w pracowni (skaner, drukarka, ksero,
itp.). Pracownia plastyczna to miejsce, gdzie mozna spedzi¢ czas malujac i rysujac za pomoca réznorodnych technik
plastycznych (malowanie farbami plakatowymi, farbami akwarelowymi, farbami olejnymi, malowanie na szkle
i naczyniach, rysunek otéwkiem, weglem, pastelami, a takze prace technika kolaz i decoupage).

CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ - SIEDZIBA ORGANIZACJI POZARZADOWYCH (CIS)

Celem Centrum Integracji Spotecznej jest rozwdj wspotpracy Miasta Trzebiatdéw z organizacjami pozarzgdowymi
w zakresie efektywnej realizacji zadan publicznych na rzecz zaspokajania potrzeb mieszkancéw. CIS bedzie siedziba
instytucji regionalnych: stowarzyszen, fundacji, spétdzielni socjalnych.

Na potrzeby Centrum Integracji Spotecznej zaadaptowano wiekszg cze$¢ poddasza. Dostep do CIS zapewniony jest
poprzez 2 klatki schodowe (klatka schodowa z winda przy gtéwnym wejsciu do budynku — przez korytarz SDS oraz
niezalezne wejscie z klatka schodowa, od strony podwdrka wewnetrznego). W CIS wydzielono sale konferencyjno-
szkoleniowg wraz z aneksem kuchennym, 5 biur, 3 toalety (damska, meska i dla oséb niepetnosprawnych), aneks
socjalny zlokalizowany na korytarzu oraz 2 pomieszczenia gospodarcze. W CIS przebywac¢ bedzie maksymalnie 46 oséb
(40 oséb w sali konferencyjnej + 6 oséb w biurach).

ROZWIAZANIA DLA OSOB NIEPELENOSPRAWNYCH

W celu umozliwienia dostepu do budynku osobom niepetnosprawnym zaprojektowano nowe wejscie gtéwne na réwni
z otaczajacym terenem oraz winde wewnetrzng umozliwiajgcg dostep na poddasze. Ponadto na parterze wydzielono
drugie wejécie do SDS przystosowane dla 0s6b niepetnosprawnych (bez stopni), od strony podwérka. Wszystkie drzwi
do pomieszczen ogdlnodostepnych majg szerokos¢ w swietle minimum 90cm. W catym obiekcie wydzielono 6 toalet
przystosowanych dla oséb niepetnoprawnych.
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWE)

PARTER

SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

1.1 Wiatrotap 13,84m?
1.2 Pomieszczenie gospodarcze 2,83m?
1.3 Korytarz 49,00m?
1.4 Szatnia 11,12m?
1.5 Pomieszczenie socjalne 4,74m?
1.6 Pomieszczenie gospodarcze 3,02m?
1.7 Pracownia rehabilitacji 24,84m?
1.8 Pracownia rekodzieta 21,70m?
1.9 Wiatrotap 6,18m?
1.10 Pracownia majsterkowicza 21,33m?
1.11 Magazyn 7,08m?
1.12 Wiatrotap 9,39m?
1.13 WC damskie 4,50m?
1.14 WC meskie 4,72m?
1.15 Serwerownia 1,86m?
1.16 tazienka 7,95m?
1.17 WC personelu 3,68m?
1.18 Biuro 14,86m?
1.19 Sekretariat 10,83m?
1.20 Wiatrotap 18,84m?
1.21 Jadalnia 32,61m?
1.22 Pracownia kulinarna 14,47m?
1.23 Sala ogdlna 50,68m?
SUMA $DS 340,07m?
STOLARNIA

1.24 Stolarnia 55,52m?
1.25 Pomieszczenie gospodarcze 10,12m?
1.26 Stolarnia 71,09m?
SUMA STOLARNIA 133,73m?
PARTER OGOLEM 473,80m?
PODDASZE

SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

2.1 Klatka schodowa 18,78 m?
2.2 Poradnictwo/ sala wyciszen 14,05m?
2.3 Pracownia komputerowa 20,29m?
2.4 Pracownia plastyczna 19,04m?
2.5 WC meskie 3,13m?
2.6 WC damskie 3,13m?
2.7 Korytarz 34,37m?
2.8 Archiwum 5,17m?
2.9 Pomieszczenie gospodarcze 3,85m?
SUMA $DS 121,81m?
CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNE)J

2.10 Korytarz 61,44m?
2.11 Pomieszczenie gospodarcze 6,31m?
2.12 Pomieszczenie gospodarcze 5,72m?

2.13 Klatka schodowa

13,23m?
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2.14 Sala konferencyjna
2.15 WC damskie

2.16 WC niepetnosprawni
2.17 WC meskie

2.18 Biuro

2.19 Biuro

2.20 Biuro

2.21 Biuro

2.22 Biuro

SUMA CIS

PODDASZE OGOLEM

47,42m?
3,61m?
3,02m?
4,60m?
18,62m?
11,24m?
11,24m?
11,24m?
11,58m?
209,27m?

331,08m?

3.3. Charakterystyczne parametry obiektu
ZESTAWIENIE DANYCH LICZBOWYCH INWESTYCIJI

Parametr Budynek |stn|ej:j1cy po Rozbudowa Caty obiekt

przebudowie

Dtugosc 37,68m /27,90m 4,89m 42,57m / 27,90m

Szerokosé 10,55m/10,59m 10,55m 10,55m / 10,59m

PQW|erzchn|a podtogi przestrzeni 853,68m? 6143m? 915,11m?

uzytkowej

Powierzchnia uzytkowa 755,38m? 49,50m? 804,88m?

Powierzchnia zabudowy 573,02m? 51,59m? 624,61m?

Maksym?Ina wysok.c’>s'c (mierzona 8 10m 8 10m 8 10m

przed gtéwnym wejsciem)

Kubatura brutto 3353,93m3 298,14m?3 3652,07m3

Poziom +/-0,00 = +/-0,00 = +/-0,00 =
12,65m n.p.m 12,65m n.p.m 12,65m n.p.m

Liczba kondygnacji nadziemnych 2 2 2

Liczba kondygnacji podziemnych 0 0 0

Liczba lokali mieszkalnych 0 0 0

Liczba lokali uzytkowych 3 0 3

3.4. Zakres robét budowlanych

3.4.1. Przebudowa
PARTER

Zakres robot budowlanych obejmuje:

— rozbidrke przybuddéwek do budynku gtéwnego,

— rozbidrke czesci istniejacych scian dziatowych,

— rozbidrke istniejgcych schoddéw drewnianych,

— rozbidrke czesci istniejgcego stropu (w miejscu projektowanej nowej klatki schodowej),

— rozbidrke czesci istniejgcych komindw (nieuzytkowanych, niewystajgcych ponad dach),

— wykonanie nowych Scian dziatowych,

— zamurowania czesci istniejgcych otwordéw drzwiowych,

— wykonanie nowych otwordw drzwiowych,

— wykonanie okien w miejscu dotychczasowych drzwi zewnetrznych,

— wymiana czesci stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej,

— usuniecie wtérnych zabuddw sufitéw obnizajgcych rzeczywistg wysokosé (nalezy uzyskac¢ wysokos¢ ok. 3,0m),
— wykonanie nowych sufitéw (montaz ognioodpornych ptyt g-k do istniejacego deskowania stropul),

— ocieplenie budynku (elewacja frontowa ze wzgledu na lokalizacje na granicy dziatki ocieplana od wewnatrz,

pozostate elewacje ocieplane od zewnatrz),
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— wykonanie podciggu w istniejgcej scianie nosnej (rozbidrka fragmentu Sciany) oraz montaz scianki mobilnej,

— wykonanie nowej, zelbetowej klatki schodowej,

— wykonanie nowych zaizolowanych posadzek w czesci budynku,

— wyrdéwnanie istniejgcych posadzek (posadzka bez stopni, wyprofilowana spadkami).

— przebudowe instalacji elektrycznych,

— przebudowe instalacji wodno-kanalizacyjnych,

— przebudowe instalacji c.o.,

— przebudowe instalacji telekomunikacyjnych.

— wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta we wszystkich pomieszczeniach.

PODDASZE

Zakres robot budowlanych obejmuje:

— rozbidrke wiekszosci istniejgcych komindw (nieuzytkowanych, niewystajacych ponad dach — pozostaje tylko komin
od kotta gazowego),

— rozbidrke istniejgcej scianki dziatowej,

— rozbidrke istniejgcego pokrycia z dachéwki ceramicznej i zastgpienie go blachodachdéwka (czes¢ budynku nad
dotychczasowym Osrodkiem Pomocy Spotecznej),

— wykonanie okien dachowych w istniejgcej potaci z blachodachéwki (czes¢ budynku nad stolarnig),

— rozbidrke istniejgcych dodatkowych podwalin i zastrzatéw, ktére nie podpierajg ptatwi,

— nalezy usunaé gérne deskowanie, a nastepnie polepe stropu i zastapic¢ jg wetng mineralng oraz wykona¢ nowa
podtoge z ptyt OSB,

— wykonanie ocieplenia dachu i montaz sufitow podwieszanych,

— wykonanie $cian dziatowych gipsowo-kartonowych,

— montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

— wykonanie tynkéw na istniejgcych nieotynkowanych scianach szczytowych (dopuszcza sie tynki suche),

— renowacje elementéw wiezby dachowej, ktére pozostajg widoczne (stupy, jetki, ptatwie),

— wykonanie otworu drzwiowego w istniejacej Scianie szczytowej od strony planowanej rozbudowy,

— wykonanie instalacji elektrycznych,

— wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych,

— wykonanie instalacji c.o.,

— wykonanie instalacji telekomunikacyjnych.

— wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta we wszystkich pomieszczeniach,

— wykonanie instalacji gazowej (zasilanie pieca c.o. dla Centrum Integracji Spotecznej).

UWAGA: Szczeg6ty przebudowy wg projektu technicznego (wykonawczego).
3.4.2. Rozbudowa

Zakres robot budowlanych dotyczacych rozbudowy obejmuje:

- kompleksowg budowe budynku - roboty ogdélnobudowlane wraz z robotami wykoriczeniowymi (rozbudowa obejmuje
dobudowe klatki schodowej, windy, zadaszonego wejscia na parterze, pomieszczenia biurowego na poddaszu);

- wykonanie instalacji c.o.,

- wykonanie instalacji elektrycznych,

- wykonanie instalacji telekomunikacyjnych.

UWAGA: Szczegéty rozbudowy wg projektu technicznego (wykonawczego).
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4. Spetnienie wymagan zawartych w decyzji o warunkach zabudowy

Wymagania okreslone w decyzji

Stan projektowany

Rodzaj inwestycji

Zabudowa ustugowa — ustugi publiczne

Zabudowa ustugowa — ustugi publiczne

Powierzchnia zabudowy

Brak wymagan

624,61m?

Szerokos¢ elewacji Brak wymagan 42,57m
frontowej
Maksymalna wysokos¢ Maksymalnie do wysokosci | Wysokos¢ rozbudowy taka sama jak

gornej krawedzi elewacji
frontowej
Geometria dachu

powyiszego parametru w budynku
planowanym do rozbudowy
Dach dwuspadowy o kacie nachylenia,

budynku istniejacego

Dach rozbudowy jest kontynuacjg dachu

wysokosci  kalenicy oraz kierunku | budynku istniejgcego
kalenicy nawigzujgcymi do budynku
rozbudowywanego
Infrastruktura techniczna Zaopatrzenie w wode: na | Zaopatrzenie w wode: na

dotychczasowych warunkach
Zaopatrzenie w energie elektryczng: na
dotychczasowych warunkach
Zapotrzebowanie w energie cieplng: z
wtasnego zrédta (kotty gazowe).
Odprowadzenie Sciekow: na
dotychczasowych warunkach

dotychczasowych warunkach
Zaopatrzenie w energie elektryczna: na
dotychczasowych warunkach
Zapotrzebowanie w energie cieplna: z
wiasnego zrédta.

Odprowadzenie Sciekow: na
dotychczasowych warunkach

Odprowadzenie woéd opadowych i | Odprowadzenie wdéd opadowych i
roztopowych: na wifasny teren | roztopowych: na dotychczasowych
nieutwardzony. warunkach

Gospodarowanie opadami: zgodnie z
przepisami odrebnymi.

Gospodarowanie opadami: odbywacd sie
bedzie w kontenerach, z zamykanymi
otworami  wrzutowymi, ustawionymi
w wiacie $mietnikowej. Nastepnie
nieczystosci state wywozone bedg na
sktadowisko odpaddéw komunalnych przez
firme do tego upowazniong, zgodnie
z obowigzujacym systemem gminnym.
Forma i funkcja planowanego budynku sg zgodne z wymaganiami zawartymi w decyzji o warunkach zabudowy.

5. Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia

Oceny geotechnicznych warunkéw posadowienia dokonano poprzez przeprowadzony wywiad i analogie do terenéw
sasiednich. Na terenie objetym inwestycja wystepujg piaski drobne i srednie. Nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowej. Warunki gruntowo-wodne ocenia sie jako proste (grunty jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajgce
poziomo, nieobejmujgce mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypéw niekontrolowanych,
przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych). Biorgc pod uwage rodzaj planowej inwestycji, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463), obiekt zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.

Projektowana rozbudowa posadowiona bedzie za pomocg fundamentéw bezposrednich —taw i stép fundamentowych.
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6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Przy realizacji rozpatrywanego przedsiewziecia zastosowane bedg nowoczesne rozwigzania techniczne, technologiczne
i materiatowe poprawiajgce zasadniczo standardy korzystania ze srodowiska.

Zapotrzebowanie i jakos¢ wody

Zaopatrzenie w wode odbywac sie bedzie z gminnej sieci wodociggowej. Przyjeto nastepujgce maksymalne dobowe
zuzycie wody: 3,302m3/d. Woda przeznaczona do spozycia musi spetnia¢ wymagania okre$lone w Rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.
poz. 2294).

llosé, jakosé i sposob odprowadzania sciekéw i wod opadowych

Wytwarzane bedg $cieki bytowe powstajace na skutek funkcjonowania budynku. Scieki bytowe odprowadzane beda
do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej. llos¢ odprowadzanych Sciekéw ksztattuje sie na poziomie planowanego
zapotrzebowania na wode. Jakos¢ Sciekdow musi spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1311). Woda opadowa z dachéw
bedzie odprowadzana za pomoca systemu rynien i rur spustowych na dotychczasowych warunkach, bez zmian.
Emisja zanieczyszczen gazowych, pyfowych i plynnych

Projektuje sie ogrzewanie budynku za pomoca kottéw gazowych. Eksploatacja budynku nie bedzie wigzata sie ze
znaczacg emisjg zanieczyszczen gazowych, pytowych, ani ptynnych do powietrza.

Rodzdj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

W efekcie funkcjonowania budynku wytwarzane bedy odpady komunalne. Zaktada sie $rednig ilos¢ odpadow
komunalnych na poziomie 200kg/osobe/rok. Usuwanie odpaddw statych, zwigzanych z eksploatacjg budynku, odbywaé
sie bedzie poprzez ich segregacje i gromadzenie w wyznaczonym miejscu, a nastepnie wywoz przez uprawnione
podmioty, zgodnie z obowigzujgcym systemem gminnym.

Wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowania i innych zaktocen

Budynek z projektowanym wyposazeniem oraz w przewidzianym sposobie uzytkowania nie emituje szczegdlnych
hataséw i wibracji, a takze promieniowania, w szczegélnosci jonizujacego pola elektromagnetycznego ani innych
zaktdcen, wymagajacych dodatkowych srodkéw zaradczych.

Wptyw budynku na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Przedsiewziecie bedzie mie¢ znikomy wptyw na srodowisko gruntowo —wodne. Proponowane rozwigzania projektowe
nie bedg miaty wptywu na powierzchnie gleby. Wykonywane prace budowlane zwigzane z realizacjg projektu nie
spowodujg znaczgcych zmian stanu warunkéw gruntowo-wodnych wptywajgcych szkodliwie na powierzchnie gleby.
Na obszarze planowanej inwestycji nie stwierdzono wystepowania siedlisk ptakéw i innych gatunkéw chronionych.
W ramach inwestycji nie planuje sie wycinki drzew ani krzewodw.

Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia nie wplywa negatywnie na
istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne, jak réwniez na
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

7. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Budynek zostanie wyposazony w nastepujace instalacje i urzgdzenia:

e Instalacje wodociggowa zimnej i cieptej wody

Istniejace przylacze wodociggowe pozostawia sie bez zmian. Projektuje sie przebudowe i rozbudowe instalacji
wewnetrznych. Za zestawem wodomierza gtéwnego nastapi montaz podlicznikéw z rozdziatem na Srodowiskowy Dom
Samopomocy i Centrum Integracji Spotecznych, osobno opomiarowana bedzie takze projektowana instalacja
hydrantowa. Do przygotowania cieptej wody uzytkowej wykorzystywane beda kotty gazowe kondensacyjne instalacji
centralnego ogrzewania.

e Instalacje kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie przebudowe i rozbudowe instalacji wewnetrznych. Istniejgce przytacze kanalizacji sanitarnej pozostawia
sie bez zmian. W ramach inwestycji planuje sie wykonanie nowego, dodatkowego przytacza kanalizacji sanitarnej.

e Instalacje centralnego ogrzewania

Projektuje sie przebudowe i rozbudowe instalacji wewnetrznych. Istniejacy kociot gazowy o mocy 28,2kW, stuzacy do
ogrzewania parteru budynku (Srodowiskowy Dom Samopomocy), pozostawia sie bez zmian. Réwniez bez zmian
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pozostaje ogrzewanie stolarni — ogrzewanie okresowe za pomoca nagrzewnic elektrycznych. Projektuje sie montaz
2 kottéw gazowych kondensacyjnych na poddaszu: kociot 0 mocy ok 12kW, stuzacy do ogrzewania pomieszczers SDS
oraz kociot mocy ok 25kW stuzagcy do ogrzewania pomieszczen CIS. Projektuje sie wymiane zawordw w istniejgcych
grzejnikach na termostatyczne zawory grzejnikowe, montaz nowych grzejnikdw z termostatycznymi zaworami
grzejnikowymi oraz montaz 3 regulatoréw pogodowych (po 1 dla kazdego pieca c.o.).

e Instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta

Bez zmian pozostaje wentylacja istniejgcego pomieszczenia gospodarczego, w ktérym zainstalowany jest kociot gazowy
(wentylacja grawitacyjna). W pozostatej czesci budynku projektuje sie montaz instalacji wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta.

e Instalacje gazowa

Istniejace przytacze pozostawia sie bez zmian. Projektuje sie rozbudowe instalacji wewnetrznych — doprowadzenie
instalacji gazowej do projektowanych kottéw c.o. Za zestawem gazomierza gtdwnego nastgpi montaz podlicznikéw
z rozdziatem na Srodowiskowy Dom Samopomocy i Centrum Integracji Spotecznych.

e Instalacje elektroenergetyczng

Istniejace przytgcze pozostawia sie bez zmian. Projektuje sie przebudowe i rozbudowe instalacji wewnetrznych.
Za gtéwnym licznikiem nastepuje rozdziat energii (podliczniki) na Srodowiskowy Dom Samopomocy i stolarnie — stan
istniejacy. Projektuje sie montaz jeszcze jednego podlicznika, przeznaczonego dla Centrum Integracji Spotecznych.
Instalacje elektroenergetyczne obejmuja: instalacje osSwietlenia podstawowego, instalacje oswietlenia awaryjnego,
instalacje gniazd ogdlnych oraz dedykowanych DATA, Instalacje zasilajgcg urzadzenia wentylacyjne, instalacje
odgromowa, zasilenie instalacji oddymiania, przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

e Instalacje telekomunikacyjna

Istniejace przytgcze pozostawia sie bez zmian. Projektuje sie przebudowe i rozbudowe instalacji wewnetrznych.
Instalacje telekomunikacyjne obejmuja: instalacje telefoniczne, internetowe, instalacje nagtosnienia oraz TV-audio-
video. tacznos¢ zapewniona bedzie takze bezprzewodowo, poprzez urzgdzenia mobilne (telefonia komaorkowa).

e Urzadzenia dZzwigowe

Przy gtéwnym wejsciu do budynku projektuje sie montaz dzwigu osobowego stuzgcego komunikacji ogdlnej,
przystosowanego dla oséb niepetnosprawnych. Kabina dzwigu osobowego dostepna dla oséb niepetnosprawnych
powinna mie¢ szerokos¢ co najmniej 1,1 m i dtugos¢ 1,4 m, porecze na wysokosci 0,9 m oraz tablice przyzywowa na
wysokosci od 0,8 m do 1,2 m w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od naroza kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla
0s6b niewidomych i informacja gtosowga. Wypetnienie $cian szybu: z 4 stron szkto bezpieczne (proponuje sie winde typu
VIP 11 lub inng réwnowazng).

8. Analiza mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Szacowane roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Lp. | Rodzaj paliwa | Udziat | Qu [kWh/rok]

System projektowany

System ogrzewania i wentylacji

1 [ Gazziemny | 100% | 50227,0
System przygotowania cieptej wody uzytkowej
2 | Gazziemny | 100% | 11948,3
System oswietlenia
3 | Energia elektryczna | 100% | 30609,6

System alternatywny

System ogrzewania i wentylacji

4 | Gazziemny | 100% | 50227,0
System przygotowania cieptej wody uzytkowej
5 | Energia stoneczna | 100% | 11948,3
System oswietlenia
6 | Energia elektryczna | 100% | 30609,6

Dostepne nosniki energii
Dostepnymi zrodtami energii dla projektowanej inwestycji s3: wegiel kamienny, biomasa, energia elektryczna z sieci
elektroenergetycznej systemowej, energia stoneczna, pompa ciepta.
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Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy poré6wnawczej

Lp. Nazwa

Wariant projektowany Wariant alternatywny

1 System ogrzewania Zrédio ogrzewania: 3 kotty gazowe. Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi
lub ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i miejscowej z zaworem
termostatycznym o dziataniu proporcjonalnym z zakresem proporcjonalnosci P-2K.
C.o. wodne z lokalnego Zrédfa ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewane;.

2 System wentylacji

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepfa

3 System cieptej wody | Do przygotowania cieptej wody uzytkowej | Do przygotowania cieptej wody
wykorzystywane beda kotty gazowe | uzytkowej wykorzystywane bedg

kondensacyjne. kolektory stoneczne termiczne.
4 System os$wietlenia 100% Energia elektryczna. Oprawy o regulacji recznej wptywu swiatta dziennego
wbudowanego (Fo=1,00) i regulacji recznej wptywu nieobecnosci pracownikéw w miejscu pracy

(Fo=1,00), wspdtczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc=1,00.

Charakterystyka Zrodet energii

Rodzaj paliwa Udziat | Nutot H, Jedn. Qk[kWh/rok] Zuzycie Jedn.

paliwa

System projektowany

System ogrzewania i wentylacji

Gaz ziemny | 1000 | 0,77 | 997 | kwh/m®> | 653344 | 65531 | m¥frok
System przygotowania cieptej wody uzytkowej
Gaz ziemny | 1000 | 068 | 997 | kwh/m* | 175710 | 17624 | m¥/rok

System oswietlenia wbudowanego

Energia elektryczna | 100,0 | 1,00 | 1,00 | kwh/kwh | 306096 | 30609,6 | kWh/rok

System alternatywny

System ogrzewania i wentylacji

Gaz ziemny | 1000 | 0,77 | 997 | kwh/m®> | 653344 | 65531 | m¥frok
System przygotowania cieptej wody uzytkowej
Energia stoneczna | 1000 | 068 [ 0277 Mi/kg | 175710 | 632552 | kWh/rok

System oswietlenia wbudowanego

Energia elektryczna | 1000 | 1,00 | 1,00 | kwh/kwh | 306096 | 30609,6 | kWh/rok

Zestawienie parametréw energetycznych

Element Wariant Wariant alternatywny
projektowany
Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg Qk[kWh/rok] 113515,00 113515,00
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng Qe[kWh/rok] 183024,74 163696,64
Wskazn|i< rocznego zapotrzebowania na energie koricowa EK 124,05 142,05
kWh/(m?erok)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng EP 200,00 17888

kWh/(m?Zerok)

Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych

Element Wariant projektowany Wariant alternatywny
System ogrzewania i wentylacji
Zuzycie paliwa 6553,1 m3/rok 6553,1 m3/rok
Koszty inwestycyjne [z1] 92250,00 92250,00
Roczne koszty eksploatacyjne [zt] 12450,89 12450,89
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System przygotowania cieptej wody uzytkowej

Zuzycie paliwa 1762,4 m3/rok 63255,2 kWh/rok
Koszty inwestycyjne [z1] Zawarte w instalacji c.o. 61500,00
Roczne koszty eksploatacyjne [zt] 3348,54 0,00
System oswietlenia wbudowanego
Zuzycie paliwa 30609,6 kWh/rok 30609,6 kWh/rok
Koszty inwestycyjne [z1] Ok. 20000 Ok. 20000
Roczne koszty eksploatacyjne [zt] 15304,81 15304,81
Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegélne paliwa
Rodzaj paliwa Cena Jednostka
Gaz ziemny 1,90 zt/m?3
Energia elektryczna - produkcja mieszana 0,50 zt/kWh
Energia stfoneczna 0,00 zt/kWh
Wyniki analizy

Zastosowanie zrodet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem wskaznika rocznego zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng (EP) oraz koszty eksploatacyjne. Jednak ze wzgledu na wysokie koszty inwestycyjne
w wariancie alternatywnym, wybrano wariant projektowany.

9. Analiza mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature

Charakterystyka obiektu

Budynek bedacy przedmiotem inwestycji to budynek istniejacy, uzytecznosci publicznej, wzniesiony metoda tradycyjng
murowana, parterowy z poddaszem uzytkowym. W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie termomodernizacji
obiektu. W budynku wydzielone beda 3 lokale uzytkowe: $rodowiskowy dom samopomocy (SDS), centrum interakgji
spotecznej (CIS) oraz stolarnia. Stolarnia nie jest przeznaczona na staty pobyt ludzi i ogrzewana bedzie sporadycznie
przy pomocy nagrzewnic elektrycznych. W pozostatej czesci budynku wydziela sie 3 strefy ogrzewane, zasilane
z odrebnych kottéw gazowych:

— strefanr 1 parter SDS,

— strefa nr 2 poddasze SDS,

— strefa nr 3 poddasze CIS.

Zestawienie stref ogrzewanych

Nr strefy Powierzchnia ogrzewana Kubatura ogrzewana Zapotrzebowanie energii na cele
[m?] [m3] centralnego ogrzewania [kW]
1 346,39 1039,17 41,31
2 156,24 468,72 12,18
3 272,98 818,94 25,11
RAZEM 775,61 2326,83 78,60

Podstawowe zatozenia do analizy

Projektuje sie wymiane zawordw w istniejgcych grzejnikach na termostatyczne zawory grzejnikowe, montaz nowych
grzejnikéw z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi oraz montaz 3 regulatoréow pogodowych (po 1 dla kazdego
pieca c.0.). Po zakoriczeniu prac montazowych (przed oddaniem budynku do uzytkowania) przeprowadzona bedzie
procedura réwnowazenia hydraulicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Zatozona dtugosé sezonu grzewczego: 7 miesiecy (pazdziernik — kwiecien). llos¢ dni w sezonie grzewczym: 212.

Liczba istniejgcych grzejnikéw wymagajgcych wymiany zawordw termostatycznych: 21szt.

Przyjeta cena 1 zestawu termostatycznego (gtowice + zawory): 150zt + 20zt robocizna = 170zt

Przyjeta cena 1 regulatora pogodowego: 1500zt koszt regulatora + okablowanie wraz z robocizng 1000zt = 2500zt
Przyjeta cena jednostkowa gazu: 1,90 zt/ m3

Potrzebna ilo$¢ paliwa gazowego w [m3]: V = E / Cv, gdzie E- ilos¢ energii w kWh, Cv - warto$¢ wspdtczynnika konwersji
Wspétczynnik konwersji dla gazu (Cv): 11,5 [kWh/m?3]

Zgodnie z danymi podanymi w literaturze fachowej, przyjeto, iz obnizenie temperatury o 1°C przekfada sie na
zmniejszenie zuzycia ciepta o 5%.
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Obliczenia kosztow inwestycyjnych i eksploatacyjnych

Koszty inwestycyjne:

Koszt wymiany zawordw w grzejnikach istniejgcych: 21szt. x 170zt =3570zt

Koszt montazu regulatoréw pogodowych: 3 x 2500zt= 7500zt

Koszty eksploatacyjne

1) Budynek bez zastosowania regulatora pogodowego, zawordw termostatycznych i okresowego obnizenia
temperatury

Budynek o zapotrzebowaniu 78,60kW energii nieprzerwanie w ciggu doby, zuzyje 78,60kW x 24h = 1886,40kWh energii

cieplnej do jego ogrzania.

Potrzebna iloéé paliwa gazowego w [m?3]: V = 1886,40 [kWh] / 11,5 [kWh/m?3] = 164,03m3 / dobe

Zestawienie kosztow ogrzewania 1 Doba 1 Miesigc Sezon grzewczy
Potrzebna llo$é paliwa gazowego [m3] 164,03 4920,90 34774,36
Koszty [z1] 311,66 9349,71 66071,28

2) Budynek z zastosowaniem regulatora pogodowego, zawordw termostatycznych i okresowego obnizenia
temperatury (przyjeto ogrzewanie budynku przez 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu, w pozostatym czasie instalacja
bedzie pracowata w ostabieniu — obnizenie temperatury o 3°C).

Budynek o zapotrzebowaniu 78,60kW energii, pracujgc z czasowym ostabieniem w ciggu doby, zuzyje 78,60kW x 8h +

66,81kW x 16h = 1697,76 kWh.

Potrzebna iloé¢ paliwa gazowego w [m3]: V = 1697,76 [kWh] / 11,5 [kWh/m?3] = 147,63m3 / dobe

Zestawienie kosztow ogrzewania 1 Doba 1 Miesigc Sezon grzewczy

Potrzebna lloé paliwa gazowego [m3] 147,63 4428,90 31297,56

Koszty [z1] 280,50 8414,91 59465,36
Analiza

Z powyzszych obliczen wynika, iz zastosowanie regulatora pogodowego, zaworéw termostatycznych i okresowego
obnizenia temperatury daje réznice w rocznych opfatach za ogrzewanie w kwocie 6605,92zt. Biorgc pod uwage koszt
inwestycji — w sumie 11070zt, koszt inwestycji zwraca sie po ok. 12 miesigcach.

Whioski

Analizujgc procedure réwnowazenia hydraulicznego, z punktu widzenia technicznego, mozna stwierdzi¢, ze zapewnia
ona osiggniecie wymaganych przeptywdw czynnika grzewczego w poszczegdlnych odcinkach instalacji. Efektem jej
przeprowadzenia jest spetnienie wymagan aktualnie obowigzujacych przepiséw, zapewnienie komfortu cieplnego
w budynku oraz optymalne wykorzystanie mocy Zrédta ciepta. W przypadku braku regulatora pogodowego, przez
wiekszg czes$¢ sezonu grzewczego, temperatura medium bedzie zbyt wysoka w stosunku do wymagan. Brak regulacji
pogodowej spowoduje szereg niekorzystnych zjawisk. Najwazniejszymi z nich sa:

- niepotrzebne straty przesytowe, ktére bytyby mniejsze gdyby temperatura czynnika w rurociggach byta nizsza, a wiec
dostosowana do wymagan;

- niewtasciwe dziatanie zawordow termostatycznych.

Zastosowanie zawordw termostatycznych (wyposazonych w gtowice termostatyczne) w budynku wraz z wykonaniem
poprawnego réwnowazenia hydraulicznego przy wykorzystaniu nastaw wstepnych moze pozwoli¢ na uzyskanie
oszczednosci zuzycia ciepta na poziomie 15% przy srednim czasie zwrotu poniesionych naktadéw inwestycyjnych
rownym 12 miesiecy (1,7 sezonu ogrzewczego).

10. Ochrona przeciwpozarowa

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla budynku okreslono zgodnie z wymaganiami zawartymi w:

» Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r., poz.1065 z pézn. zm) — dalej WT,

» Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015r., poz.2177),

» Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010r., nr 109, poz. 719) — dalej
OPP,

» Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. z 2009r., nr 124, poz. 1030) — dalej PWiD .
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KRAJAN

10.1.Dane ogélne budynku

W ramach inwestycji projektuje sie rozbiérke przybudéwek przylegajacych do gtéwnego budynku (garaz przy elewacji
wschodniej, pomieszczenie gospodarcze przy elewacji wschodniej od podwdrka, pomieszczenia gospodarcze przy
elewacji zachodniej) oraz rozbudowe budynku w miejscu dotychczasowego garazu. Projektowana rozbudowa bedzie
kontynuacjg budynku istniejagcego (ta sama szerokos$¢, wysokos$¢, kat nachylenia potaci dachowych). W efekcie
inwestycji powstanie budynek parterowy z poddaszem uzytkowym, niepodpiwniczony, oparty na ksztafcie litery L.
W wyniku inwestycji w obiekcie powstang 3 odrebne lokale uzytkowe: stolarnia (stan istniejgcy bez zmian),
Srodowiskowy dom samopomocy oraz centrum integracji spotecznej — siedziba organizacji pozarzadowych.
Pomieszczenia stolarni nie sg przeznaczone na staty pobyt ludzi. W stolarni odbywa sie praca dorywcza, polegajaca na
obrdébce surowca drewnianego przeznaczonego do wykonywania remontéw budynkéw komunalnych zarzadzanych
przez Zaktad Budynkéw Komunalnych w Trzebiatowie. W srodowiskowym domu samopomocy na state przebywac bedg
maksymalnie 44 osoby (30 uczestnikéw + 14 osdb personelu). Sporadycznie organizowane bedg spotkania uczestnikéw
z ich rodzinami — zakfada sie, iz do kazdego uczestnika. przybedzie 1 cztonek rodziny, wtedy maksymalna ilos¢ oséb
w domu samopomocy wyniesie 74. W Centrum Integracji Spotecznej przebywac bedzie maksymalnie 46 oséb (40 oséb
w sali konferencyjnej + 6 oséb w biurach).

ZESTAWIENIE DANYCH LICZBOWYCH INWESTYCJI

Parametr Budynek |stn|ej?cy po Rozbudowa Caty obiekt

przebudowie

Dtugos¢ 37,68m /27,90m 4,89m 42,57m / 27,90m

Szerokosé 10,55m/10,59m 10,55m 10,55m / 10,59m

PQW|erzchn|a podtogi przestrzeni 853,68m’ 61,43m? 915,11m>

uzytkowej

Powierzchnia uzytkowa 755,38m? 49,50m? 804,88m?

Powierzchnia zabudowy 573,02m? 51,59m? 624,61m?

Maksym?Ina wysok.c’>s'c (mierzona 8 10m 8 10m 8 10m

przed gtéwnym wejsciem)

Kubatura brutto 3353,93m3 298,14m?3 3652,07m3

Poziom +/-0,00 = +/-0,00 = +/-0,00 =
12,65m n.p.m 12,65m n.p.m 12,65m n.p.m

Liczba kondygnacji nadziemnych 2 2 2

Liczba kondygnacji podziemnych 0 0 0

Liczba lokali mieszkalnych 0 0 0

Liczba lokali uzytkowych 3 0 3

Zgodnie z §3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015r., poz.2177), projekt
przedmiotowego budynku wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe] (budynek zawiera strefe
ZLIL)

10.2. Parametry pozarowe materiatéw niebezpiecznych

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepisow
przeciwpozarowych (tj. rozporzadzenia OPP) w ilosciach przekraczajgcych dopuszczalne wartosci okreslone w w/w
rozporzadzeniu.

10.3. Kategoria zagrozenia ludzi

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w §209 WT, budynek kwalifikuje sie do kategorii: PM — stolarnia, ZL Il —
Srodowiskowy dom samopomocy oraz ZL lll = centrum integracji spotecznej.

10.4. Przewidywana gestos¢ obciagzenia ogniowego

W pomieszczeniach klasyfikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie oblicza sie gestosci obcigzenia ogniowego.
W pomieszczeniach PM wystepuje gesto$é obcigzenia ogniowego < 500 MJ/m?.

10.5. Ocena zagrozenia wybuchem

W projektowanym budynku nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.
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10.6.Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania sie ognia
elementéw budowlanych

Wymagana klase odpornosci pozarowej budynku, ustala sie jak dla budynku niskiego, kategoria zagrozenia ludzi ZL II.
Zgodnie z §212 ust. 2 WT budynek zalicza sie do klasy odpornosci pozarowej ,B”. Zgodnie
z §212 ust. 3 WT dla budynku ZL Il o 2 kondygnacjach, dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy pozarowej do ,,C".
Poszczegdlne elementy budynku spetnia¢ musza wymagania zawarte w §216 WT. Na drogach komunikacji ogélnej nie
beda stosowane materiaty i wyroby tatwo zapalne. Pomieszczenia gospodarcze zostang oddzielone za pomoca drzwi
o odpornosci ogniowej El 30.

Elementy budynku Klasa odpornosci ogniowej
Wymagana ,,C” Projektowana

Sciana zewnetrzna -beton komérkowy 24cm ElI 30 El 240
Sciana zewnetrzna - cegta ceramiczna petna 38cm El 30 El 240
Sciana wewnetrzna -beton komérkowy 12cm El 15 El 120
Sciana wewnetrzna - cegta ceramiczna petna 12cm El 15 EI 120
Sciana wewnetrzna — ptyta g-k +wetna mineralna 12cm El 15 El 60
Strop drewniany wypetniony wetng mineralng i zabezpieczony 2x ptytg g-k REI 60 REI 60
ognioodporng gr. 1,5mm
Strop zelbetowy REI 60 REI 60
Gtéwna konstrukcja nosna R60 R240
Konstrukcja dachu drewniana zabezpieczona wetng mineralng i 1x ptytg R15 REI30
g-k ognioodporng gr. 1,5mm
Przekrycie dachu (blachodachowka) RE15 RE30

10.7.Podziat obiektu na strefy pozarowe

Przyjmuje sie, iz w obiekcie wydzielone bedg 2 strefy pozarowe: strefe nr 1 stanowi¢ bedzie Srodowiskowy Dom
Samopomocy i Centrum Integracji Spotecznej — spetniajgce wymagania jak dla kategorii ZL Il; strefe nr 2 stanowi¢ bedzie
stolarnia — kategoria PM. Dopuszczalna wielkos$¢ strefy pozarowej ZL zgodnie z §227 WT w budynku niskim,
wielokondygnacyjnym i kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wynosi 5000m2. Wielkoéé¢ ta nie zostata przekroczona.
Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej PM zgodnie z §228 WT w budynku niskim, wielokondygnacyjnym i gestosci
obcigzenia ogniowego < 500 MJ/m? wynosi 10 000m?2. Wielko$¢ ta nie zostata przekroczona.

10.8.Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujacych

Przedmiotowy budynek, ulegajacy przebudowie i rozbudowie, zlokalizowany jest bezposrednio przy budynku
garazowym (nr 3) zlokalizowanym na tej samej dziatce. W odlegtosci ok. 8,0m od wiaty magazynowej (nr 10) i budynku
garazowego (nr 11) zlokalizowanych na tej samej dziatce. W odlegtosci 9,60m od budynku zlokalizowanego na
sasiedniej dziatce nr 4.

10.9. Warunki ewakuacji

Z kazdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi, zapewnia sie odpowiednie warunki ewakuacji,
umozliwiajace szybkie i bezpieczne opuszczanie strefy zagrozonej lub objetej pozarem, dostosowane do liczby i stanu
sprawnosci 0s6b przebywajgcych w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiaréw, a takze zastosowanie
technicznych srodkéw zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Oznakowania

W nawigzaniu do §4 ust. 2 pkt 4) rozporzadzenia OPP, drogi i wyjscia ewakuacyjne, miejsca sytuowania urzgdzen
przeciwpozarowych i gasnic, miejsca usytuowania elementow sterujacych urzadzeniami przeciwpozarowymi itp. nalezy
oznakowac znakami zgodnymi z Polskimi Normami.

Wyjscia ewakuacyjne

Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen wynosi co najmniej 0,9m i spetnia wymagania §239
ust.1 WT tj. ,tgczng szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, nalezy obliczac
proporcjonalnie do liczby os6b moggcych przebywac w nim réwnoczesnie, przyjmujgc co najmniej 0,6 m szerokosci na
100 os6b, przy czym najmniejsza szerokos¢ drzwi w Swietle oscieznicy powinna wynosi¢ 0,9m, a w przypadku drzwi
stuzqcych do ewakuacji do 3 0séb — 0,8 m.” Z sal przeznaczonych dla wiekszej ilosci 0séb zapewniono po 2 wyjscia
ewakuacyjne. Drzwi z pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 0séb oraz z pomieszczen
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przeznaczonych dla ponad 6 0séb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie otwierane s3 na zewngatrz. Ewakuacja
z poddasza odbywac sie bedzie za pomoca dwdéch klatek schodowych, ktére posiadaja wyjscie bezposrednio na
zewnatrz budynku. Klatki schodowe zamkniete s drzwiami o klasie EI30, ES30 oraz wyposazone w urzadzenia stuzace
do usuwania dymu (okna oddymiajgce). Ewakuacja z parteru mozliwa jest w srodowiskowym domu samopomocy za
pomoca 3 niezaleznych wyjs¢ na zewnatrz (w tym 2 przystosowane dla 0séb niepetnosprawnych — bez schodéw),
natomiast w stolarni za pomoca 1 wyjscia na zewnatrz. Gtéwne wyjscie z budynku stanowia drzwi dwuskrzydtowe
o szerokosci 1,80m z nieblokowanym skrzydtem o szerokosci 0,90m. Projektowane drzwi stanowigce wyjscie
ewakuacyjne z budynku otwieraja sie na zewngatrz. Drzwi istniejace, otwierane do srodka, pozostawia sie bez zmian, ze
wzgledu na lokalizacje bezposrednio przy chodniku (otwieranie drzwi na zewnatrz ograniczatoby szerokos¢ chodnika).
Poziome drogi ewakuacyjne

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie przekraczaja dtugosci dopuszczalnych podanych w §237 WT — dla ZL 40m. Dtugosci
dojs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg dtugosci dopuszczalnych podanych w §256 WT:

—dlaZL I, przy dwdch dojsciach 60m;

—dlaZL I, przy dwdch dojsciach 40m.

Szeroko$¢ przejs¢ ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz 0,9m. Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych, wynosi nie
mniej niz 1,40m. Wysokos$¢ drég ewakuacyjnych wynosi co najmniej 2,20m.

Instrukcje

Zgodnie z §4. ust.2, pkt 3) rozporzgdzenia OPP, do obowigzkéw wtasciciela budynku nalezy umieszczenie w widocznych
miejscach instrukcji postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefonéw alarmowych. W nawigzaniu do §6
ust.1 w/w rozporzgdzenia do wiasciciela budynku uzytecznosci publicznej nalezy zapewnienie i wdrozenie instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego.

10.10. Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Zabezpieczenie instalacji uzytkowych

Izolacje cieplne i akustyczne instalacji powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia
(NRO). Zgodnie z §234 WT przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza sie nie izolowanie przepustéw, dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzonych przez sciany i stropy do pomieszczen
higienicznosanitarnych. Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebedgcych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropéw tego
pomieszczenia. Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, powinny
by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Urzadzenia przeciwpozarowe

e Oswietlenie awaryjne

Zgodnie z §181 ust. 3 pkt 2) ppkt c) WT projektuje sie oswietlenie awaryjne ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych.
Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne nalezy wykona¢ wg normy PN-EN 1838. Oznakowanie awaryjne ewakuacyjne
kierunkéw ewakuacji — znaki na oprawach podswietlonych lub oprawach oswietlenia ewakuacyjnego. Oprawy lamp
ewakuacyjnych powinny by¢ umieszczone:

- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

- w poblizu kazdej zmiany poziomu,

- przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

- przy zmianie kierunku, przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

- na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koricowego,

- w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziataé przez co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia podstawowego.
Oswietlenie awaryjne powinno dawad natezenie oswietlenia na drogach ewakuacyjnych min. 1 lux, a w miejscach
newralgicznych (jak np. hydranty wewnetrzne) min. 5 lux. Jedna lampa oswietlenia awaryjnego powinna byé
zainstalowana nad wyjsciem z budynku — po stronie zewnetrznej.

Szczegoty zgodnie z PROJEKTEM TECHNICZNYM INSTALACII ELEKTRYCZNYCH | NISKOPRADOWYCH.

*  Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Zgodnie z 84 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia OPP, zarzadcy lub uzytkownicy budynkéw majg obowigzek wyposazania
obiektu w przeciwpozarowe wytgczniki prgdu zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.
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Zgodnie z §183 ust. 2 WT przeciwpozarowy wytacznik pradu elektrycznego nalezy stosowaé w strefach pozarowych
o kubaturze przekraczajgcej 1 000m3 lub zawierajgcych strefy zagrozone wybuchem. W przedmiotowym obiekcie
projektuje sie montaz w/w wyfacznika, w poblizu gtéwnego wejscia do budynku.

Szczegoty zgodnie z PROJEKTEM TECHNICZNYM INSTALACII ELEKTRYCZNYCH | NISKOPRADOWYCH.

¢ Instalacja odgromowa

Istniejacy budynek posiada instalacje odgromowa. Projektuje sie wykonanie instalacji odgromowej takze dla
rozbudowy.

Szczegoty zgodnie z PROJEKTEM TECHNICZNYM INSTALACII ELEKTRYCZNYCH | NISKOPRADOWYCH.

¢ Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Zgodnie z §19 ust. 1 Rozporzadzenia OPP, hydranty wewnetrzne 25 muszq by¢ stosowane w strefach pozarowych
zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL: pkt 2) na kazdej kondygnacji budynku innego niz tymczasowy,
niskiego i sredniowysokiego w strefie pozarowej o powierzchni przekraczajgcej 200m?, zakwalifikowanej do kategorii
zagrozenia ludzi ZI I, ZL Il lub ZL V”. Projektuje sie wykonanie 2 hydrantéw natynkowych, z wezem potsztywnym
dtugosci 30m (po 1 na kazdej kondygnacji).

Szczegoty instalacji zgodnie z PROJEKTEM TECHNICZNYM INSTALACJI SANITARNYCH.

¢ Instalacja oddymiania klatek schodowych

Klatki schodowe zamkniete sg drzwiami o klasie EI30, ES30 oraz wyposazone w urzgdzenia stuzace do usuwania dymu
(okna oddymiajgce).

W budynku wykonana zostanie grawitacyjna instalacja oddymiania klatek schodowych. Instalacje oddymiania oparto
na dziataniu automatycznie otwieranych okien oddymiajacych (klap dachowych). Wyzwalanie instalacji oddymiania
realizowane bedzie recznie wyzwalanie przez zbicie szybki i wcisniecie przycisku ,,Alarm”, badz poprzez wykrycie dymu
poprzez projektowane czujki dymu.

Klapa oddymiajaca (dachowe okno oddymiajace) o wymiarach 94x140cm. Na kazdej klatce schodowej zaplanowano
montaz 2 okien oddymiajgcych (klap). Powierzchnia czynna pojedynczej klapy 0,65m?. tgczna powierzchnia otworéw
nawiewnych powinna by¢ wieksza o 30% od powierzchni czynnej klapy dymowej. Przyjmuje sie, ze nawiew stanowié
bedzie automatyczne otwarcie drzwi zewnetrznych na klatke schodowa.

Szczegoty zgodnie z PROJEKTEM TECHNICZNYM INSTALACII ELEKTRYCZNYCH | NISKOPRADOWYCH.

Gasnice

Na podstawie §32 rozporzgdzenia OPP, budynek nalezy wyposazyé w gasnice. Rodzaj gasnic powinien byé
dostosowany do gaszenia pozaréw grup A ,B, C, F. Normatyw — jednostka 2kg na kazde 100m? powierzchni budynku.
Gasnice nalezy umiesci w miejscach tatwo dostepnych i widocznych. Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym
moze przebywac cztowiek do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30m. Do gasnic powinien by¢ zapewniony
dostep o szerokosci co najmniej 1 m. Miejsca usytuowania gasnic oznakowac zgodnie z Polskg Norma.

10.11. Elementy zewnetrzne do gaszenia pozaru

Drogi pozarowe
Zgodnie z §12 rozporzadzenia PWiD, do budynku zawierajgcego strefe pozarowa zakwalifikowana do kategorii

zagrozenia ludzi ZL Il nalezy doprowadzi¢ droge pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcg dojazd pojazdéw
jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze roku. Dla przedmiotowego budynku
droge pozarowa stanowi ul. Muzealna (dz. nr 312), przebiegajgca wzdtuz dtuzszego boku budynku.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu PWiD, woda do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego
gaszenia pozaru jest zapewniana w ramach ilosci wody przewidywanych dla jednostek osadniczych (wydajnos¢
wodociggu nie mniejsza niz 10 dm3/s). Dla przedmiotowego budynku woda do celéw przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewniana z hydrantu zlokalizowanego na dziatce drogowej, ul. Il Putku Utanéw
(dz. nr 237/2), w odlegtosci ok. 48m od projektowanej rozbudowy.
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I1. CZESC RYSUNKOWA




BILANS POWIERZCHNI !
PARTER ‘
NR RODZAJ POW. POw, NR RODZAJ POW. POW. ’
POM. NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKI UZYTK. PODEOGI POM. NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKI UZYTK. PODEOC!
SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY STOLARNIA ’
ROZBUDOWA 1.24] Stolarnia BETON 52,52 | 52,52 ’ /
: : GARAZ - PLO/A OPRACOWANIEM
1.1 | Wiatrotap WYKE.PVC 13,84 13,84 1.25| Pomieszczenie gospodarcze | BETON 10,12 15,89 ’
1.2 | Pomieszczenie gospodarcze | prYTK| CERAM. 2,83 8,88 1.26| Stolarnia BETON 71,09 71,09
y 1059
BUDYNEK ISTNIEJACY OGOFEM SUMA POWIERZCHNI 133,73 139,50 ’ 1044 7
1.5 | Korytarz WYKE.PVC 49,00 49,00 ]
. I
1.4 | Szatnia WYKE.PVC 1,12 11,12 ’ <
1.5 | Pomieszczenie socjdlne PEYTKI CERAM. 4,74 4,74 Parter — powierzchnia podfogi 284 o
1.6 | Pomieszczenie gospodarcze | pryTK| CERAM. 3,02 3,02 wysoko$é <140cm 140-220cm >220cm ’ GARAZ — E ™
1.7 | Pracownia rehabilitacii WYKE. PVC 24,84 24,84 powierzchnia [m?] 7,31 9,02 469,56 ’ /DUZA
1.8 | Pracownia rekodzieta WYKE. PVC 21,70 21,70 UWAGA: ; gl || N
. / ] 5
o
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385 30 129

(%)
G
G
<
G
N
o
i
360

J

94
S
/

DFNNNINNNSNNNINNNN 059 KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
! t.k. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl

ipt
INWESTOR:

GMINA TRZEBIATOW
UL. RYNEK 1
. 72-320 TRZEBIATOW

\ // NAZWA ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA
w ,,, A. ,,, INWESTYCJI: SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU OSRODKA

\ / POMOCY SPOLECZNEJ NA SRODOWISKOWY
N4 DOM SAMOPOMOCY | CENTRUM INTERGRAC.I
éciana nadziemia strop dach T nowa podloga SPOLECZNEJ

—_
N

0,02 glad? gipsowa wyklao blachodachowka 0,5) wyktadzina PVC LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. MUZEALNA 5, DZ. NR 231

ptyta tata 4x6cm 9,00 posadzka betonowa zbrojona
tyta membrana dachowa (mocowana pomieclzy krokwiami) 0,03] izolac ja przeciwwilgociowo
belka krokiew 16x18cn/ welna_nineralna 10,0} styropian & 0,031 W/mK

warstwa wyrownawcza tynku
tynk cementowo-wapienny

TYTUL RYS.: pRZEKROJ B-B

cegla ceramiczna_petna
tynk cementowo-wapienny

O g‘) Ny — =

W=y 1 i 117t +a A / f f f f PROJEKTANTARCHITEKTURA: SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:
deska wetna _mineralna / ruszt sta Lowy 0.03 \NOSN,\D UXNQQS\VSNQOQQ§D mgr inz. arch. Lestaw Gajda mgr inz. arch. Piotr Adamowski
{yta g-k

10,0} podktad betonowy C8/10 Upr.Nr UAN/8346/33/88 Upr.Nr PO/KK/227/2008

S RN = 1 3 )

—

RS}
5

styropi

Kle |+

Nt i PROJEKTANT KONSTRUKCJA: SPRAWDZAJACY KONSTRUKC.JA:
ronna NQ Q UOO\WV\DFD b\DW\AO wa mgr inz. Wojciech Sienkiewicz mgr inz. Karol Sienkiewicz EUR ING

Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08 Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12

ASYSTENT PROJEKTANTA:
mgr inz. Gabriela Szpojda

1:50 6/2020 4B 12.2020

SKALA NR. PROJ. NR. RYS. AT ;
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\\/z i dach
] 8 7,7 blachodachéwka
. NG 400 lata 4x6em
. i // 0,51 membrana dachowa (mocowana pomieclzy krokwiami)
““ f <% 18,00 krokiew 16x18cm/ welna mineralna
. f ™~ 12,01 wetna mineralna / ruszt stalowy
o | // 0,02k folia_paroizolacy jna
i L L g 1,5] plyta g-k ogniochronna
. ! N
2 | 6
,‘ > |
v \\\W . W
= A . W N e N
3 [l o . =
n \\ (l . | | "
" \\ | e | | taras
p I I | f / 6 ol kostka betonowa
L I S| | f 7% dsypka ¢ towo-piaskowa_114
) i I S J , | 3,00 podsypka cementowo-piaskowa I
\ J ! L2 1 f 405 | | 10,00 podsypka piaskowa
, i EARRE i | N
I L = " | |
i ! |
0 Vszyb windlow, l F T | | gl gl e "
. aN
3 szklany i I f % W < W S 3
i ([ 51(6) & £ LEGENDA:
I | Lw_wm | | wieniec W1
| p-pp | , - projektowane sciany nosne gr.24cm  z
wieniec W1 Y \\C D \ﬁa\ e betonu komérkowego
S Ly m AL L L P e Py S A P S - projektowane <ciany  gipsowo-kartonowe
UW N K gr.12,5¢cm
NN <+ 1 , | dciaa PP [ - ocleplenie za pomocg styropianu,
/nw N N poaciag Fi i POICRT L A= 0,031 W/nK
SN +7 210 1+ N = NES RIS - ocieplenie za pomocg plyt XPS
L oD I - IO f A= 0,034W/nK
//4%/ T I N 1 v 1 - ocieplenie za pomocg welny mineralne f
& @ / i L " f A= 0,035W/mK
N 3 I 5l ‘ f } 4129] 461 ,
! ‘ b |
M /ﬂw W ) Il \ !/ ) SN ‘ M stup S f %
N |
S i Ol e E ﬁ
p. | P
ALY, A=l — | Przekréj C-C
N /7 i l I |
/nw 6, <7 7.‘ § I : | mxm\m Amg
WO \_QV% 77 I ! WNJ |
' " v ] N .
JW, ¢ K £o.0 i 17 ! -0,05 STATUS: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO— BUDOWLANY
K g bpp N ——— [ppt
/ = L/ \\\ LT N P P 5 | 5 e S S A s o oo —— /
\//\\\/\0 e 0 YRR RN - /\\\y\\\/\\\\_/\\\\y 7 ~\
s ° = TR , S % : %//\/// NN \///\///\///\///\///M\/ AN Dl PREEDSIEBIORSTWO PRODUKCYING-HANDLOWE
= =4 4 » [e . .0.
a T //\\\\//\\\\,/\\\\//\\\ ,/\\\ 5 s \\\\/ \\\\, 7 I o~ Wisniews 18
S s N , stopa STI | L S )
I
< g g N \/ p | ~ 89-400 Sepdlno Krajeriskie
o & W/\\X/\ W||r KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
< ////, [[[.T[ t.k. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl
NN 8 |
ol ¥ 480 y 60y 392 ¥ 84l \ J
30 540 476 30 -
1076 \l\ ﬂz_<<mm._.0_m. GMINA TRZEBIATOW R
" UL. RYNEK 1
72-320 TRZEBIATOW
NAZWA ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA
INWESTYCJI: SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU OSRODKA
POMOCY SPOLECZNEJ NA SRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY | CENTRUM INTERGRACJI
\_ N w A. m SPOLECZNEJ
LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. MUZEALNA 5, DZ. NR 231
sciana podziemia toiana nadziemia podtoga strop wewnetrzny strop zewnetrzny TYTUL RYS.. PRZEKROJ GO
0,02] izolac ja_przecivwilgaciowa 0.02] gled? gipsowa 0,5] wyktadzina PVC , 0,5) wykt PVC ‘ 0,5) wykt PVC ,
24,0l bloczek betonowy 1,51 tynk cementowo-wapienny 50 homgg\w\S \oméo‘so,so NWXQ\QSD 50 homgo\wko \omv.g\sgso N@ﬁ@ggso 5,0 wgmoo\wro \omv.wo,sgé N@ﬁQkQSQ PROJERTANTARCHITEKTURA: SPRANDZAACY ARCHITEKTURA
0.02) zolac o przecivaiigaciona 24,01 beton komorkowy odmé00 0,03] izolac ja_przeciwwilgociowa 0,02] izolac jo_przeciwwilgociowa 0,02] izolac ja przeciwwilgociowa Ubr Nr UAN/S346/33/85 Upr N1 pO/KK/227/2008
m@@ plyty XPS 15,00 styropian A& 0,031 W/mK 10,08 styropian 4 0,031 W/mK 6.0 twarda welna mineralna 6,00 twarda welna mineralna PROJEKTANT KONSTRUKCJA: SPRAWDZAACTKONSTRUKCA:
Qmm Zolia Kubelkowa 0,5] kle j+siatka 0,03) izolac ja przeciwwilgociowa 20,01 plyty stropowe strunobetonowe 20,00 plyty stropowe strunobetonowe U T KUP B108IPINOK 08 Upr N ZAPID131/POOKI 12
: 0,51 tynk cienkowarstwowy 10,0} padkiad betonowy C8/10 1,51 tynk cementowo-wapienny 20,00 styropian & 0,031 W/mK ASYSTENT PROJEKTANTA:
20,01 podsypka piaskowa 0,02] gtadz 0,51 Kkle jtsiatka mer inz. Gabriela Szpojda
0,50 tynk cienkowarstwowy SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA:
1:50 6/2020 5B 12.2020
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PROJEKTUWANA RUZBUDIWA

Elewacja potnocna (frontowa) skala 1:100

Al ER N

BUDYNEK ISTNIEJACY

Elewacja potudniowa SDS skala 1:100

BUDYNEK ISTNIEJACY (3) PROJEKTOWANA ROZBUDOWA

str 26

MATERIAL Y:
SYMBOL OpIS
NA RYS.
A/ TYNK CIENKOWARSTWOWY
B/ KAMIEN ELEWACYINY
e/ BLACHODACHOWKA
KOLORY:
SYMBOL NAZWA SYMBOL
NA RYS. KOLORY
A/ BIALY PERLOWY RAL 1013
B/ SZARY -
c/ CZERWONY RAL 3011
UWAGL:

1. Stolarka  okienna w kolorze bialym Stolarka drzwiowa
zewnetrzna w kolorze biatym i brazowyn.

2. Paraopety zewnetrzne z plytek klinkierowych w kolorze
szarym oraz 7 blachy powlekanej w kolorze brazowym

3. Obrobki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze
czerwonynm.,

4. Rynny | rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze
szarym.

KOLORY ZOSTALY UZYSKANE METIDA DRUKARSKA
[ MOGA ROZNIC SIE 0D KOLOROW RZECZYWISTYCH,

Elewacje

skala 1:100

[STATUS: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO— BUDOWLANY }
- N\

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18

89-400 Sepdlno Krajenskie
KRAJAN t.052 388 10 10 email: pphkrajan@wp.pl
t.k. 502 483 721 www: www.pphkrajan.pl
\. J
. GMINA TRZEBIATOW
INWESTOR: UL. RYNEK 1
72-320 TRZEBIATOW
NAZWA ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA

INWESTYCJI: SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU OSRODKA
POMOCY SPOLECZNEJ NA SRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY | CENTRUM INTERGRACJI
SPOLECZNEJ

LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. MUZEALNA 5, DZ. NR 231
TYTUL RYS.: ELEWACJE

PROJEKTANT ARCHITEKTURA: SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Lestaw Gajda mgr inz. arch. Piotr Adamowski
Upr.Nr UAN/8346/33/88 Upr.Nr PO/KK/227/2008
PROJEKTANT KONSTRUKCJA: SPRAWDZAJACY KONSTRUKCJA:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz magr inz. Karol Sienkiewicz EUR ING
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08 Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12

ASYSTENT PROJEKTANTA:
mgr inz. Gabriela Szpojda

SKALA NR. PROJ. NR. RYS. T
1:100 6/2020 6B 12.2020
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Elewacja wschodnia skala 1:100 Elewacja potudniowa CIS skala |1:100

| oaRAIE -
| pozs
|

\

GARAZE ~
) P74 OPRACOWANIEM |
|

HPRACOWANIEM

| @ BUDYNEK ISTNIEJACY PROJEK THWANA RU/BUDIWA ‘

Elewacja zachodnia (stolarnia) skala 1:100 _
Elewacje

VATERIAL Y: skala 1:100
SYMBOL OPIS [STATUS: }
NA RYS, PROJEKT ARCHITEKTONICZNO— BUDOWLANY
A/ TYNK CIENKOWARSTWIWY r \
B/ KAMIEN ELEWACY INY PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
s/ BLACHODACHOWKA KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajenskie
KRAJAN t.052 388 10 10 email: pphkrajan@wp.pl
KOLORY- t.k. 502 483 721 www: www.pphkrajan.pl
SYMBOL NAZWA SYMBOL \ 7
=~ NA RYS. KOLORU . GMINA TRZEBIATOW
O A/ BIALY PERLOWY RAL 1013 INWESTOR: ) "RYNEK 1
1 = B/ SZARY - 72-320 TRZEBIATOW
| = s CZERWINY RAL 3011 NAZWA ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA
B MRS % N \ \ s 9 i o0k 3 ‘ >~ INWESTYCJI: SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU OSRODKA
R S S N L U A R R T Ay 5 POMOCY SPOLECZNEJ NA $SRODOWISKOWY
U e T Tl R T Y T Y e T T T ™ O DOM SAMOPOMOCY | CENTRUM INTERGRACJI
o WIATA S et s T e n e LT e U B e <T <T <O SPOLECZNEJ
£ e , o o ® o TS Moot Sl R T80 e o ST Y s D8 0 N 0T 0@ TR S 1o N e UWAGL: LOKALIZACJA: -
o SM[E TN]KH \A/A R T A e e T N R L B S e S T o (B ¢ O O 1 Stolarka  okienna w kolorze bialym Stolarka drzwiowa - TRZEBIATOW, UL. MUZEALNA 5, DZ. NR 231
N % B S g ~>\”“ . DAREE AN 1oy S0 e ke ST et N f5 oS e oo o) IR N R G zewnetrzna w Kolorze biatym i brazowym. TYTUL RYS.: ELEWACJE
: L PRI W R N [ R VRS I O O S S S0 : B 2. Parapety zewnetrzne z plytek klinkierowych w kolorze
Szarym OKQZ z k)(OChX DOW(@ROW@J W RO(OKZ@ /?)PQZOW}/M‘ PROJEKTANT ARCHITEKTURA: SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:
3. Oobrobki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze mgr inz. arch. Lestaw Gajda mgr inz. arch. Piotr Adamowski
crer WOY?}/m Upr.Nr UAN/8346/33/88 Upr.Nr PO/KK/227/2008
@ 4. Rynny | rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze Fr%?ﬁf\?&ﬁc?c?ﬁé&ﬁﬁ& rSnZF:TnV;DiZJrQIC;:r?SeSvTvEKSJQ ING
SZQV‘}/W Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08 Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12
o 2. Gabricts Szpejs
KOLORY ZOSTALY UZYSKANE METODA DRUKARSKA e
L B . SKALA . . DATA:
I MOGA ROZNIC SIE 0D KOLOROW RZECZYWISTYCH, o0 | N PRS00 78 12.2020
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STOLARKA DRZWIOWA SDS

SYMBOL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D12
ty L
" \ | T , ; ) v \ \ 0 , 0 T i ' 1l v f
mo_l_m_/\_>|_| ! A ) i b ' 0! A ,,, ' v ) ) * )
Q_ i . [ L m = T * : [ )i i L - I ; —f * ! mu* a
! ' ' 0! _ ; 0! i _, ¢ ) i ! e
[} U L ' ' ! i ! u ] '
x |WSWIETLE | S 190 90 150 100 130 100 100 100 100 190 130
Wn MURU H 205 205 205 205 235 205 205 255 205 205 205
W W SWIETLE | So 180 80 140 90 120 90 90 90 90 180 120
OSCIEZNICY| Ho 200 200 200 200 230 200 200 250 200 200 200
o |_odzaj L | P L P L P L P L P L P L P L P L P L | P L P
% | parter 1 1 1 0 1 1 2 1 0 2 0 3 1 1 1 1 0 1 0 1
=1 | poddasze 0 0 2 1 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
RAZEM 1 4 2 6 1 2 6 2 1 1 1
drzvi PVC, w cafosci |drzwi  stalowe, drzwi W calosci przeszkloneldrzwi drewnopodobne, drzwi PVC, w caloscildrzwi  drewnopodobne,  z|drzwi  drewnopodobne,  z|drzwi  drewnopodobne,  z|drzwi drewnopodobne, orzwi PVC, w calosci|drzwi w calosci przeszklone
C/>\>o_ przeszklone, iprzeciwpozarowe (ET 30) £IS 30, kolor hiaty iprzeszklone, przeszkleniem  matowym  wiprzeszkleniem — matowym  w|docl tkowym przeszklenien |przesuwne, przeszklone, £IS 30,
U=1,3 W/m? K, kolor biaty kolor bialy U=1,3 W/m* K, gdrne j czesci, gornej czesci i podcieciem|gdrnym, kolor biaty kolor bialy kolor bialy
kolor biaty kolor bialy kolor biaty W dolnej czesci drzwi ol|skrzydlo drzwiowe 90x200cm,
drzvi z silownikami drzwi z silownikani sumarycznym przekroju  nielkolor bialy
elektrycznymi (czes¢ elektrycznymi (czese mnie jszym niz 0,022m*,
systemu addymiania) systemu oddlymiania) kolor bialy

UWAGL

1, Przed zamowieniem wymiary sprowdzic w naturze.

STOLARKA DRZWIOWA CIS STOLARKA DRZWIOWA STOLARNIA

Zestawienie stolarki drzwiowej
D 4 N
STATUS:
SCHEMAT 4 3 Dm SCHEMAT 5 . PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
- J
U
L] \ ,
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
S S KRAJAN Sp. z 0.0.
x |WSWIETLE | S 90 100 100 130 90 v |WSWETLE | § 100 178 Winiewa 18
< < 89-400 Sepdlno Krajeriskie
= MURU H 205 205 205 205 205 = MURU H 205 218 KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
tk. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl
W W SWIETLE | So 80 90 90 120 80 W W SWIETLE | So 90 168
OSCIEZNICY Ho 200 200 200 200 200 OSCIEZNICY Ho 200 213 \. J
o | odzaj L P L P L P L P L P o _rodzay L P L P (INWESToR: CMINATRZEBIATOW N
@ | parter 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 @ | parter 1 0 0 1 UL RYNEKY
(@) dd (@) dd 72-320 TRZEBIATOW
2| poddasze 1 1 5 2 1 2 0 0 1 1 =l | poddasze 0 0 0 0 NAZWA  ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA |  ZMIANA
RAZEM 2 7 3 1 2 RAZEM 1 1 INWESTYCJI: SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU OSRODKA
drzvi stalowe, drzwi_drewnopadobne, drzwi  drewnopodobne,  z|drzwi W calosci przeszKloneldrzwi  drewnopodobne, 7 drzwistalowe, orzwi stalowe, POMOCY SPOLECZNEJ NA SRODOWISKOWY
C/>\>o_ przeciwpozarowe (€1 30) kolor biaty przeszkleniem  matowym — wiEIS 30, podciecien w  dolnej czesci C/>\>o_ U=1,3 W/m? K, przeciwpozarowe (E1 60) DOM SAMOPOMOCY | CENTRUM INTERGRACJI
kolor biaty gornej czesci | podciecien|kolor biaty drzwi o sumarycznynm kolor brezowy kolor biaty SPOLECZNE.J
v dolnej czesci drzwi o przekraju nie mniejszym niz skrzydio glowne 100x213cm
sumarycznym  przekroju  nie 0,022n*, LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. MUZEALNA 5, DZ. NR 231
mnie jszym niz 0,022n*, kolor bialy
kolor bialy TYTUL RYS.: ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
PROJEKTANT ARCHITEKTURA: SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Lestaw Gajda mgr inz. arch. Piotr Adamowski
Upr.Nr UAN/8346/33/88 Upr.Nr PO/KK/227/2008
PROJEKTANT KONSTRUKCJA: SPRAWDZAJACY KONSTRUKCJA:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz mgr inz. Karol Sienkiewicz EUR ING
Upr.Nr KUP/0108/PWOK/08 Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12
ASYSTENT PROJEKTANTA:
mgr inz. Gabriela Szpojda
SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA:
1:100 6/2020 8B 12.2020 ;




STOLARKA OKIENNA $DS
SYMBOL O1 02 03 06 08 09
A fest /\ﬁ// \\X/\
/\// = /A
SCHEMAT JARY T - =
\\\ \\\\/ \ \\\/«/ fest|[fest| &
m W SWIETLE | S 100 122 100 150 94 94
s MURU H 177 172 192 200 140 140
Z WSWIETLE | So 90 112 90 140 84 84
OSCIEZNICY Ho 167 162 182 190 130 130
‘O | parter 1 1 1 0 0 0
N
w poddasze 0 0 0 2 8 2
~ | RAZEM 1 1 1 2 8 2
PVC, PVC, PVC, PVC, okno dachawe obratowe, okno dachowe oddymia joce
UWAGI e oy’ oo o’ e b o b v e oy~ okt
/ y y fest ze WN‘KD 0 ' U=1,1 &\i«r
podwyzszonej wytrzymalosci
STOLARKA OKIENNA STOLARNIA STOLARKA OKIENNA CIS
SYMBOL 04 05 SYMBOL o7 08 09
N iV /\M// < \\\/\
N A AN
SCHEMAT \ \// \\\/ / SCHEMAT I TN
24N festl|fest|| S
o W SWIETLE | S 148 117 o W SWIETLE | S 155 94 94
S MURU H 146 198 S [MURU H 230 140 140
Z WSWIETLE | So 138 107 Z |WSWIETLE | So 145 84 84
OSCIEZNICY Ho 136 188 OSCIEZNICY Ho 220 130 130
«© | parter 2 2 «© | parter 0 0 0
(0] (0]
w poddasze 0 0 w poddasze 1 19 2
~ | RAZEM 2 2 | RAZEM 1 19 2
PVC, U=0,9 W/mK PVC, okno dachowe obrotowe, okno dachawe oddlymia joce
UWAGI o S UWAGI o g rows = stowniert
/ fest ze %N\rg 0 ’ U=1,1 (W\\i«k
ipodwyzszonej wytrzymalosci

UWAGL
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1, Przed zamowieniem wymiary sprowdzic w naturze.

Zestawienie stolarki okiennej

4 7
STATUS:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO— BUDOWLANY
- J
4 N
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie
KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
tk. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl
. J
_\Z<<mm._.0m. GMINA TRZEBIATOW D
" UL.RYNEK 1
72-320 TRZEBIATOW
NAZWA ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA

INWESTYCJI: SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU OSRODKA
POMOCY SPOLECZNEJ NA SRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY | CENTRUM INTERGRACJI
SPOLECZNEJ

LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. MUZEALNA 5, DZ. NR 231

TYTUL RYS.. ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Upr.Nr UAN/8346/33/88

PROJEKTANTARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Lestaw Gajda

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Piotr Adamowski
Upr.Nr PO/KK/227/2008

PROJEKTANT KONSTRUKCJA:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCJA:
mgr inz. Karol Sienkiewicz EUR ING
Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12

ASYSTENT PROJEKTANTA:
mgr inz. Gabriela Szpojda

SKALA
1:100

NR. PROJ.

6/2020 9B 12.2020
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UWAGI:

1. Wszystkie wymiary podane sg w centymetrach.

2. Pokrycie dachu: blachodachowka. Kolor czerwony (RAL
3011

3lbrobki  blacharskie z blachy powlekanej w kolorze
czerwonym (RAL 301D).

4Rynny | rury spustowe w kolorze szarym (RAL 7037).

Rzut dachu
skala 1:100

-
STATUS: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO— BUDOWLANY
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PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajenskie
KRAJAN t.05238810 10 email: pphkrajan@wp.pl
t.k. 502483 721 www: www.pphkrajan.pl
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INWESTOR: GMINA TRZEBIATOW
UL. RYNEK1
72-320 TRZEBIATOW
NAZWA ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA

INWESTYCJI: SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU OSRODKA
POMOCY SPOLECZNEJ NA SRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY | CENTRUM INTERGRACJI
SPOLECZNEJ

LOKALIZACJA: TRZEBIATOW, UL. MUZEALNA 5, DZ. NR 231
TYTUL RYS.: RZUT DACHU

PROJEKTANT ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Lestaw Gajda
Upr.Nr UAN/8346/33/88

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:
magr inz. arch. Piotr Adamowski
Upr.Nr PO/KK/227/2008

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCJA:
mgr inz. Karol Sienkiewicz EUR ING
Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12

PROJEKTANT KONSTRUKCJA:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08

ASYSTENT PROJEKTANTA:
mgr inz. Gabriela Szpojda

SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA
1:100 6/2020 10B 12.2020




KRAJAN

TEMAT:  PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO-  BUDOWLANY
Do KRAANSP.20.0. ,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
89-400 Sepdino Krajerskie | BUDYNKU OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ NA SRODOWISKOWY
tel. 052 388 10 10 DOM SAMOPOMOCY | CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ”, DZ. NR
tel. kom. 502 483 721 231 TRZEBIATOW, OBREB 0004 TRZEBIATOW, JEDN. EWID.
320508_4 TRZEBIATOW
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Ill. DOKUMENTY

FORMALNO-PRAWNE




TEMAT:  PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO-  BUDOWLANY
Do KRAANSP.20.0. ,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
89-400 Sepdino Krajerskie | BUDYNKU OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ NA SRODOWISKOWY | Str. 32
tel. 052 388 10 10 DOM SAMOPOMOCY | CENTRUM INTEGRAC)I SPOLECZNEJ”, DZ. NR
KRAJAN el kom. 502483721 | 531 TRZEBIATOW, OBREB 0004 TRZEBIATOW, JEDN. EWID.
320508_4 TRZEBIATOW

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2020r., poz. 1333)
oswiadczam, Ze powyzsza dokumentacja projektowa dla inwestycji polegajgcej na ROZBUDOWIE, PRZEBUDOWIE
I ZMIANIE SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU OSRODKA POMOCY SPOLECZNE/ NA SRODOWISKOWY DOM
SAMOPOMOCY | CENTRUM INTEGRACJI SPOtECZNEJ — SIEDZIBA ORGANIZACJI POZARZADOWYCH, DZ. NR 231
TRZEBIATOW, OBREB 0004 TRZEBIATOW, JEDN. EWID. 320508_4 TRZEBIATOW :zostafa sporzgdzona zgodnie
Z obowiqzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant architektura Projektant konstrukcja
/podpis i piecze¢ projektanta / / podpis i pieczec projektanta /
Projektant instalacje sanitarne Projektant instalacje elektryczne

/ podpis i piecze¢ projektanta / / podpis i piecze¢ projektanta /




TEMAT:  PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO-  BUDOWLANY

Do KRAANSP.20.0. ,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

89-400 Sepdino Krajerskie | BUDYNKU OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ NA SRODOWISKOWY | Str. 33

tel. 052 388 10 10 DOM SAMOPOMOCY | CENTRUM INTEGRAC)I SPOLECZNEJ”, DZ. NR

KRAJAN el kom. 502483721 | 531 TRZEBIATOW, OBREB 0004 TRZEBIATOW, JEDN. EWID.
320508_4 TRZEBIATOW

2. OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACYCH

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2020r., poz. 1333)
oswiadczam, Ze powyzisza dokumentacja projektowa dla inwestycji polegajgcej na ROZBUDOWIE, PRZEBUDOWIE
I ZMIANIE SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU OSRODKA POMOCY SPOLECZNE/ NA SRODOWISKOWY DOM
SAMOPOMOCY | CENTRUM INTEGRACJI SPOtECZNEJ — SIEDZIBA ORGANIZACJI POZARZADOWYCH, DZ. NR 231
TRZEBIATOW, OBREB 0004 TRZEBIATOW, JEDN. EWID. 320508_4 TRZEBIATOW :zostafa sporzgdzona zgodnie
Z obowiqzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy architektura Sprawdzajacy konstrukcja
/ podpis i pieczec projektanta / / podpis i pieczec projektanta /
Sprawdzajacy instalacje sanitarne Sprawdzajacy instalacje elektryczne

/ podpis i piecze¢ projektanta / / podpis i piecze¢ projektanta /




TEMAT:  PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO-  BUDOWLANY
P.P.H. KRAJANSP.20.0. | 2OZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

Wisniewa 18 , S
89400 Sepéino krajerskie | BUDYNKU OSRODKA POMOCY SPOECZNEJ NA SRODOWISKOWY | Str. 34
Bl te. 052388 10 10 DOM SAMOPOMOCY | CENTRUM INTEGRACJI SPOtECZNEJ”, DZ. NR
! tel. kom. 502 483 721 231 TRZEBIATOW, OBREB 0004 TRZEBIATOW, JEDN. EWID.

320508_4 TRZEBIATOW

3. UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA
PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

UWAGA:

Uprawnienia i zaswiadczenia dofaczono do projektu zagospodarowania terenu —co jest zgodne z §8 ust. 1
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.1609):

»W przypadku opracowania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu i projektu architektoniczno-budowlanego
przez tego samego projektanta dopuszcza sie dotgczenie dokumentow, o ktérych mowa w art. 34 ust. 3d pkt 1i 2
ustawy, tylko do jednego z tych projektow.”
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TEMAT:  PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO-  BUDOWLANY
Do KRAANSP.20.0. ,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
89-400 Sepdino Krajerskie | BUDYNKU OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ NA SRODOWISKOWY
tel. 052 388 10 10 DOM SAMOPOMOCY | CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ”, DZ. NR
tel. kom. 502 483 721 231 TRZEBIATOW, OBREB 0004 TRZEBIATOW, JEDN. EWID.
320508_4 TRZEBIATOW
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IV. ZAtACZNIKI




