Urzad Miasta Zgorzelec ul. Domariskiego 7, 59-900 Zgorzelec

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwieri
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJlI :  Tymczasowe utwardzenie nawierzchni drogi ul. Radosnej w Zgorzelcu
ADRES INWESTYCJl : Miasto Zgorzelec

INWESTOR : Gmina Miejska Zgorzelec

ADRES INWESTORA  :  ul. Domanskiego 7, 59-900 Zgorzelec

DATA OPRACOWANIA :10.02.2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
10.02.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



ul. Radosna - piyty

PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
techn. | [
I __Roboty ziemne i przygotowawcze - -
1|D-01.02.04  'Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o [m3 i LK
d.1 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samocho- |
|dami samowytadowczymi na odlegloéé 5 km | |
| |132.00 m3 , 132.000
| | RAZEM 132.000
2 Podbudowy i nawierzchnia drogi
2/D-10.03.01c | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warst- |m2 | ’
d.2 wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1240.00 \m2 240.000
| ' RAZEM 240.000
3/D-10.03.01c |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgce] |m?
d.2 |w korycie lub na catej szerokosci drogi - grubo$é warstwy po '
|zag. 10 cm | ‘ [
: |240.00 m2 240.000
| _ RAZEM | 240.000
4/D-04.04.02a [Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubos- m2 |
d.2 |ci po zageszczeniu 20 cm
240.00 m?2 | 240.000
| | RAZEM 240.000
5/D-10.03.01c |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm |m?2 '
d.2 ‘grubos¢ warstwy po zageszczeniu .
1240.00 m? 240.000
| RAZEM 240.000
6/D-10.03.01c | Nawierzchnia z plyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm  'm2 |
d.2| z wypetnieniem spoin piaskiem | |
240.00 m2 240.000
RAZEM | 240.000
3 'Roboty uzupetniajace i koricowe
7/D-10.03.01c  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warst- |m2 |
d.3 wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V [
. 600.00 \m2 600.000!
| RAZEM | 600.000
8 D - 03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i |szt. [
d.3 gazowych
12 |szt. 2.000
| | RAZEM 2.000

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 27360 Uzytkownik: Adam Lubecki



