NAWIERZCHNIA - KOSTKA BETONOWA

kostka drobnowymiarowa gr écm / ptyty ar écm

podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr. 5 cm,

podbudowa z kiuszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie o grubosci min. 15 cm,

warstwa odsqczajgea z piasku Srednioziamistego

{ [icbiowansgo amentem sPo: o wymkowe] po NAWIERZCHNIA - GEOKRATA
zdjeciu humusu - ok. 30 cm.

Geotkanina o gramaturze 200g/m2

_ wypetnienie: gleba o odczynie pH 5,5-6,5 lub
" substrat standardowy + nasiona traw

eko kratka

warstwa wyréwnujaca: mieszanka piasek kwar-
» cowy + kruszywo + humus, gr 4 cm - zageszczone
do 3 cm
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obrzeze betonowe 100/30/8
fawa betonowa C12/15 =0,028m2
‘podsypka piaskowa gr.5cm

~ warstwa nosna - zyzna: 70% ttuczen frakgji
~ 0-32 mm + 30% humus lub substrat, gr. 15-20 cm

, Wwarstwa nosna - drenazowa: ttuczen frakcji 32-63
mm, gr. 15-30 cm

e geowtdknina separacyjna min. 100 g/mkw

~—e grunt rodzimy ze spadkiem 1,5%
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dostosowat do poziomu istniejacego,
bez zmian, utwardzenia

III IIIII |II I 91-356 L6dz  ul. Koniczynowa 19
dostosouat o poromu srieacego 1 l I II tel. 503-091-137 fax. 42 658-57-13

° I DKT PROJEKT
DOROTA WACHOWSKA -DYSZKIEWICZ
g 74,00mn.p.m. INWESTYCJA

Zagospodarowanie przestrzeni skweru, w tym budowa

dwoch tezni solankowych wraz z infrastrukturg towarzyszaca
Jednostka ew. 301504_4, Obreb: 0001 Nowy Tomysl

dziatki nr ew. 146/17, 146/24 i czes¢ dziatek nr ew. 149/1 i 149/6
ul. Zbaszynska, 64 -300 Nowy Tomysl

INWESTOR
Gmina Nowy Tomysl,
ul. Poznanska 33, 64 -300 Nowy Tomysl

NAZWA OPRACOWANIA SKALA | DATA |
PROJEKT BUDOWLANY 1:250 [15.12.2022
ELEMENT PROJEKTU
KOLORYSTYKA NAWIERZCHNI PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
; = SPECJALNOSC
ARCHITEKTURA
PROJEKTANT ____ NRUPR/PODPIS|
) mgrinz. arch. DOROTA WACHOWSKA - DYSZKIEWICZ| 220% 152/
| SPRAWDZAJACY NR UPR,PODPIS
mgrinz arch. RYSZARD KUBACKI ANIB3A6!
RYSUNEK NR RYSUNKU
Projekt nawierzchni rzut i przekréj PB.ZGT.3.

73.80mn.p.m.
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TYP NAWIERZCHNI

& Nawierzchnie zaprojektowano z kostki z mieszanek betonowych
P z dodatkiem czynnika hydrofobizujgcego zmniejszajacego nasigkliwosc.
> Projektuje sie nawierzchnie z kostek o réznorodnej wielkosci.
Sugerowane wielkosci kostek:15x15; 15x30 i 30x30 cm, grubosé 6¢cm.
Powierzchnia w niejednolitej kolorystyce, przenikajace sie barwy
inspirowane kolorami skat spotykanych w naturze.
Kolorystyka w tonacji szarego - od bieli po grafit.
Sposéb uktadania: nawierzchnia w uktadzie niegeometrycznych potaczen
w ramach jednego rzedu. Catkowita szerokos¢ chodnikéw wraz z obrzezami,
dla gtéwnych alei wynosi 3,0m, dla dojscia do placu gier 1,66m.
Chodnik bedzie ograniczony obrzezami o wymiarach 8x30x100 cm,
posadowionymi na tawie z betonu C12/15.
Konstrukcja nawierzchni chodnikdw :
- kostka drobnowymiarowa gr 6cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr. 5 cm,
- warstwa uzupetniajgca z piasku $rednioziarnistego

stabilizowanego cementem 5 MPa;

gr. wynikowej po zdjeciu humusu - ok. 12 cm.

= \} - kostka betonowa szara - ciagi gtéwne
@ 0y

- kostka betonowa bezowa - ciagi przy tezni i pod nawierzchnia pod tawkami
Kostka z tej samej serii co kostki ciggéw gtéwnych.

Parametry techniczne oraz konstrukcja nawierzchni j.w.

Kolorystyka w tonacji bezu , piasku i wapienia.

R 450 ]
R 292 / ¢ do poziomu
R 300 bez zmian,
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- kostka drobnowymiarowa - utwardzenia pod donicami parkletéw
Nawierzchnie zaprojektowano z kostki z mieszanek betonowych

z dodatkiem czynnika hydrofobizujgcego zmniejszajacego nasigkliwos¢. —
Projektuje sie nawierzchnie z kostek o réznorodnej wielkosci.

Sugerowane wielkosci kostek: 6,4x9,1 7,4x9,1 8,4x9,1 9,4x9,1 10,4x9,1 11,4x9,1 cm, grubos¢ 6cm.

Powierzchnia w niejednolitej kolorystyce, przenikajace sie barwy

inspirowane kolorami skat spotykanych w naturze. Kolorystyka w tonacji bezu , piasku i wapienia.

Sposéb uktadania: nawierzchnia w ukfadzie niegeometrycznych potgczen w ramach jednego rzedu.

Kostka od strony trawy bedzie ograniczona obrzezami o wymiarach 8x30x100 cm,

posadowionymi na fawie z betonu C12/15. UWAGA:

Od strony podestu z deski kompozytowej ograniczone wylewka betonowa. Dziatka o niewielkich réznicach poziomu terenu.

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw : W miejscach gdzie nie podano rzednych utwardzenia terenu,

- kostka drobnowymiarowa gr 6cm nawierzchnie wykonaé w nawigzaniu do istniejagcego poziomu terenu.
- podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr. 5 cm, Spadek podtuzny nawierzchni nie moze przekaczac 6%.

- wylewka betonowa gr ok. 10 cm.




