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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Opracowanie obejmuje projekt dwdch wolnostojacych podswietlanych tezni solankowych wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem terenu tj: gtéwnej pergoli, dwdch
parkletow z pergolami, elementédw matej architektury w tym czesci edukacyjnej, utwardzen terenu i
nasadzen zlokalizowanych na dz. nr ew. 146/17 i 146/27, Obreb: Nowy Tomysl, ul. Zbgszynriska 64-
300 Nowy Tomysl.

Przytacze wody zlokalizowane bedzie w dziatkach nr ew. 149/1 i 149/6 Obreb: Nowy Tomysl.

2) OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, W TYM
INFORMACIE O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Dziatki zlokalizowane w Nowy Tomyslu, w zachodniej czesci miasta, przy trasie na Zbaszyn. Teren ten
znajduje sie okoto 0,8 km na wschdd od drogi wojewddzkiej nr 305 oraz okoto 1,2 km na pétnoc od
drogi wojewddzkiej nr 308. Na dziatkach 146/17 i 146/27 zlokalizowane sg uzytki Bp.

Od strony zachodniej, teren objety opracowaniem przylega do ciggu pieszego za ktérym
zlokalizowany jest zespdt ogrédkéw dziatkowych ROD Zielony Zakatek. Od strony potudniowej za
drogg zlokalizowane jest osiedle budynkéw wielorodzinnych. Od strony pétnocnej teren objety
opracowaniem przylega do parkingu o nawierzchni nieutwardzonej. Od strony wschodniej wystepuje
zabudowa dwukondygnacyjna mieszkalna oraz garaze murowane oraz blaszane.

Aktualnie teren porosniety jest roslinnoscig trawiastg oraz drzewiastg. Opisywany obszar jest ptaski.

a. Stan prawny
Teren opracowania, czyli dziatki nr ew. 146/17, 146/27, 149/1i149/6, Obreb: Nowy Tomysl, ul.

Zbaszynska 64-300 Nowy Tomysl stanowig wtasnos¢ Gminy Nowy Tomysl.

b. Warunki gruntowo — wodne
Warunki okreslono na podstawie dokumentacji badan podtoza gruntowego z opinig geotechniczng
opracowanej w listopadzie 2022 roku przez firme GeoOptima w osobie p. Barttomieja
Boczkowskiego posiadajgcego upr. geol. VII-1849;

Zgodnie z przywotana opinig , w budowie geologicznej dokumentowanego terenu, do gtebokosci
rozpoznanej
wykonanymi otworami wiertniczymi, udziat biorg osady mtodszego i starszego czwartorzedu.
Holocen — mtodszy czwartorzed — reprezentowany jest przez:

e warstwa gleby oraz nasypdéw niekontrolowanych
Plejstocen — starszy czwartorzed — wyksztatcony jest:

e piaski drobnoziarniste [FSal, piaski drobnoziarniste z domieszkg humusu [orFSal, piaski
drobnoziarniste z domieszkg pytdw [siFSa], piaski pylaste przewarstwione piaskami
gliniastymi [siFSa], piaski Srednioziarniste [MSal], piaski srednioziarniste przewarstwione
piaskami pylastymi [siMSa], piaski gliniaste [siSa], piaski gliniaste przewarstwione piaskami
drobnoziarnistymi z domieszka pytéw [sifSa], piaski gliniaste przewarstwione weglanem
wapnia [orsiSa], piaski gliniaste na pograniczu glin piaszczystych przewarstwionych weglanem
wapnia [orsiSa] oraz gliny piaszczyste [saSi].

Wystepujgce w podtozu grunty ujeto w trzy pakiety.

Pakiet | holocenskie grunty antropogeniczne udokumentowane jako nasypy niekontrolowane [Mg],
zbudowane gtéwnie z piaskdw drobnoziarnistych, kamieni, gruzu ceglanego, szkta oraz papy. W
obrebie pakietu wydzielono jedna warstwe geotechniczng, ktéra ksztattuje sie nastepujgco:

| Mg (Pd, K, C, szkto, papa) grunt stabonosny.



Pakiet Il plejstocenskie grunty mineralne niespoiste udokumentowane jako piaski drobnoziarniste
[FSa], piaski drobnoziarniste z domieszkg humusu [orFSa], piaski drobnoziarniste z domieszka pytéw
[siFSa], piaski pylaste przewarstwione piaskami gliniastymi [siFSa], piaski srednioziarniste [MSa] oraz
piaski Srednioziarniste przewarstwione piaskami pylastymi [siMSa]. W obrebie pakietu wydzielono
dwie warstwy geotechniczne, ktdre ksztattujg sie nastepujaco:

IIA FSa, orFSa, siFSa srednio zageszczony ID = 0,40;

[IB MSa, siMSa srednio zageszczony ID = 0,45.

Pakiet Il plejstoceriskie grunty mineralne spoiste udokumentowane jako piaski gliniaste [siSa], piaski
gliniaste przewarstwione piaskami drobnoziarnistymi z domieszkg pytéw [sifSa], piaski gliniaste
przewarstwione weglanem wapnia [orsiSa], piaski gliniaste na pograniczu glin piaszczystych
przewarstwionych weglanem wapnia [orsiSa] oraz gliny piaszczyste [saSi]; przypisane zgodnie z [P12]
do grupy genetycznej,,B”. W obrebie pakietu wydzielono pie¢ warstw geotechnicznych, ktére
ksztattujg sie nastepujaco:

[11A1 orsiSa plastyczny/twardoplastyczny IL= 0,25;

[11A2 saSi twardoplastyczny IL= 0,20;

I11A3 siSa, sifSa, twardoplastyczny IL= 0,15;

saSi, orsiSa

[11A4 siSa, saSi twardoplastyczny IL= 0,10;

[1IA5 siSa, orsiSa twardoplastyczny IL= 0,05.

Grunty mineralne przypisane do pakietu Il oraz lll nalezy traktowac jako nosne, zdolne do
przenoszenia obcigzen bezposrednich od projektowanego obiektu.

Grunty spoiste (Pakiet Ill) s gruntami wrazliwymi na zmiane wilgotnosci — zwiekszona wilgotnos¢
powoduje uplastycznienie sie tych gruntéw. Wykopy w gruntach spoistych nalezy wykonywa¢ z
nalezytg starannoscia i zabezpieczy¢ je przed wptywem czynnikdéw atmosferycznych oraz przed
ewentualnym zalaniem. W przypadku uplastycznienia sie gruntu zaleca sie reczne usuniecie
uplastycznionej warstwy i zstgpienie jej ,,chudym betonem”.

Strefa przemarzania gruntu dla terenu objetego opracowaniem wynosi HZ=0,8 m p.p.t.

W pazdzierniku 2022 r. (wysoki poziom wdd podziemnych) wody gruntowe zostaty udokumentowane
jedynie w otworze nr 5 w postaci sgczen miedzyglinnych na gteb. 2,2 m p.p.t.

Z uwagi na charakter obiektéw budowlanych i ich rozmiary, statycznie wyznaczalne schematy
obliczeniowe oraz proste warunki gruntowe — obiekty nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

Wykopy pod fundamenty muszg by¢ odebrane przez uprawnionego geologa, a nosnos¢ gruntu pod
fundamenty i stopien zageszczenie muszg by¢ zbadane i potwierdzone wpisem do Dziennika
Budowy.

CALOSC PRAC ZIEMNYCH | FUNDAMENTOWYCH WYMAGA SCISLEGO, UPRAWNIONEGO NADZORU
GEOTECHNICZNEGO.

c. Komunikacja zewnetrzna, utwardzenia terenu
Dziatki nr ew. 146/24 i 146/17 to teren ogrodzony. Istnieje posrednie potgczenie terenu opracowania
z drogami publicznymi — ul. Zgszyriska. Droga gminna o jezdni utwardzonej, nawierzchni asfaltowe;.

d. Zabudowa
Dziatki nr ew. 146/24 i 146/17 nie sg zabudowane zabudowg kubaturowga. W pétnocnym narozniku
dziatki 146/17 zlokalizowano blaszane garaze niezwigzane trwale z gruntem.



e. Uzbrojenie
Na terenie dziatki 146/17 brak instalacji doziemnych.

Na dziatce 146/24 w zachodniej cze$ci dziatki przebiegajg nastepujgce urzadzenia podziemne:
e instalacja eklektyczna — oswietlenia terenu
e instalacja teletechniczna

f. Rozbiorki

Planowana inwestycja nie wymaga rozbidrki obiektow kubaturowych. Przewidziano rozbidrke
istniejgcego ogrodzenia terenu, rozbidrka wzdtuz wszystkich granic na odcinku od A-K

g. Zielen
W ramach niniejszego opracowania nie wykonuje sie inwentaryzacji zieleni. Ocene zieleni przyjeto na

podstawie przekazanej przez Inwestora dokumentacji inwentaryzacji zieleni. Opracowanie firmy
Ustugi Posrednictwa Krystyna Buda. Na podstawie w/w dokumentacji stwierdza sieg, iz na terenie
objetym opracowaniem znajdujg sie 163 drzew z podziatem : 102 drzewa o obwodach pnia powyzej
30cm oraz 61 drzew o obwodzie ponizej 30 cm.

h. Bilans terenu — dla dziatek 146/17 i 146/24

LP. | POWIERZCHNIA

1 Powierzchnia dziatki 3.680,00 m2

2 Istniejaca powierzchnia zabudowy - brak 0,00 m2

3 Istniejaca powierzchnia utwardzen 68,50 m2
- Cigg pieszy 68,50 m2

4 Powierzchnia biologicznie czynna 3.611,50 m2

5 Powierzchnia biologicznie czynna 98,14 %

Dziatek nr ew. 149/1 i 149/6 nie uwzglednia sie w bilansie poniewaz nie projektuje sie zmian w
zakresie nawierzchni.

3) PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI LUB TERENU

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowy dwdéch obiektéw kubaturowych w postaci
wolnostojgcych podswietlanych tezni terenowych wraz z elementami matej architektury takimi jak:
tawki parkowe, tawy, lezanki, przysiadki, hustawki, hamaki, kosze na smieci, stojaki rowerowe, Sciana
Z nazwa miasta, tablica z regulaminem, tablica ogtoszeniowa, stoliki szachowe, biblioteka miejska,
kwietniki i urzadzenia edukacyjne oraz infrastrukturg towarzyszacg — instalacjami wody , energii
elektrycznej, oswietlenia terenu, monitoringu i instalacjami technologicznymi tezni.

W ramach niniejszej dokumentacji projektuje sie wolnostojgce teznie solankowe zasilane solankg ze
szczelnego zbiornika. Solanka gotowa dostarczana np. z Zabtocia. Przewidziano montaz trzech
zbiornikéw : gtdwnego zbiornika na solanke ttoczong na teznie, zbiornika rezerwowego na solanke,
zbiornika na wody opadowe.

Zatozenie oparto na dwdch gtéwnych alejach utozonych na ksztatt litery T. Gtéwne wejscie
zaprojektowano od ul. Zbaszyniskiej , drugie wejscie zaprojektowano w pétnocno — zachodniej czes¢
dziatki, tgczac projektowane utwardzenia terenu z istniejgcym ciggiem pieszym zapewniajgc dostep
od ul. Wiatrakowe;.

Ideg projektu byto stworzenie przestrzeni przyjaznej osobom preferujgcym rézne formy aktywnosci.
W tym celu

przewidziano wydzielenie na terenie skweru stref tematycznych. Przy alei gtdwnej, zaczynajgc od
stron wejscia, zaprojektowano: strefe edukacyjng oraz strefe niezagospodarowanego terenu
przewidzianego jako rezerwa pod ewentualne imprezy. Te cze$¢ uznano jako strefe gtosng, dlatego
zblizono jg do ulicy, a przewidywana forma odpoczynku to forma aktywna — w ruchu . Strefe aktywng




oddzielono od strefy wyciszenia pasem istniejgcego drzewostanu. W tej przestrzeni zaprojektowano
dwa hamaki.

Za barierg z drzew, zaprojektowano strefe ciszy. Tu wydzielono przestrzen na stoliki do gry w szachy
oraz dwa parklety, gdzie przewidziano montaz siedzisk. Przewidziano, iz odpoczynek w tej strefie
bedzie polegat gtéwnie na siedzeniu dlatego zaprojektowano tu biblioteke miejska zaktadajac, iz
uzytkownicy bedg mogli poczytac ksigzki odpoczywajgc w hamaku , na tawce lub hustawkach.

Na koncu gtdwnej alei zaprojektowano strefe tezni. Zapewniono tu miejsca do siedzenia w postaci
tawek i lezanek. Na zakonczeniu alei, przebiegajacej miedzy tezniami, zaprojektowano $ciane na
ktdrej przewidziano wygrawerowanie napisu ,, Nowy Tomysl” oraz dowolnego tekstu zgodnie z
zyczeniem Inwestora. Moze tu byé rowniez umieszczony herb miasta.

Projektowane obiekty to :

Teznia — obiekt w formie tukowej, z dachem ptaskim. Konstrukcja drewniana z wypetnieniem z
tarniny, fundamentowanie zelbetowe. Nad wypetnieniem z tarniny projektuje sie koryto przelewowe.
Sptywajaca solanka z koryta odptywa do zbiornika i ponownie jest ttoczona na teznie, caty proces
odbywa sie w obiegu zamknietym. Szczegdty w tomie projektu architektoniczno — budowlanego.

Pergola gtéwna — obiekt w formie 9 ram potfaczonych katownikami. Konstrukcja mieszana stalowo —
drewniana na fundamentach zelbetowych.

Pergola parkletu — obiekt w formie 6 ram potfgczonych katownikami. Konstrukcja mieszana stalowo —
drewniana na fundamentach zelbetowych.

Sciana z nazwa miasta — element zelbetowy .

Ze wzgledu na charakter zabudowy, niniejszy projekt nie przewiduje zmian w panujacych stosunkach
wodnych w obrebie inwestyc;ji.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z planowang inwestycig nalezy wykonaé nastepujace prace
wstepne przygotowujgce teren do planowanej inwestycji :
e wycinka drzew — o niskich walorach estetycznych , w ztym stanie zdrowotnym oraz
kolidujgcych z projektowang inwestycj3.
e rozbidrka istniejgcego ogrodzenia terenu

W zakresie inwestycji - realizowane beda:

e budowa dwdch tezni

¢ budowa pergoli gtéwnej

e budowa dwdch parkletéow z pergolami

e budowa sciany z nazwg miasta

e montaz wyposazenia, m.in. tawki, lezanki, hamaki, hustawki, kosze, tablica informacyjna,
stojaki rowerowe, urzadzenia edukacyjne

e wykonanie utwardzen terenu

e wykonanie zewnetrznej instalacji wody , technologicznej instalacji solanki oraz energii
elektrycznej

e wykonanie oswietlenia terenu, tezni oraz pergol

e wykonanie instalacji monitoringu

e obsadzenie kwietnikdéw : bylinami, krzewami i drzewami

e nasadzenia traw, roslin i krzewéw ozdobnych w gruncie

e zatozenie trawnikéw dywanowych

e prace porzadkowe




a) urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
- W zakresie instalacji
Projektowana inwestycja wymaga budowy zewnetrznych instalacji :

- oswietlenia

- elektrycznej: zasilania pomp, zasuw i czujnikéw

- monitoringu

- wody

- technologicznej obiegu solanki w tym szczelnego zbiornika gtéwnego na solanke

oraz szczelnego zbiornika rezerwowego na solanke

Projektowana inwestycja wymaga budowy przytaczy :

- wody

- elektrycznego — poza zakresem niniejszego opracowania

- monitoringu — poza zakresem niniejszego opracowania

- W zakresie ogrodzenia

W projekcie przewiduje sie rozbidrke istniejgcego ogrodzenia oraz wzniesienie nowego.
Zaprojektowano ogrodzenie zgodnie z przebiegiem granic objetych opracowaniem, na odcinku od A-
K ogrodzenie nie pokrywa sie linig granicy. W miejscu potgczenia ciggdw pieszych z istniejgcymi
chodnikami nalezy wykonac furtki wejsciowe. Projektuje sie ogrodzenie z elementow
prefabrykowanych - azurowe przesta z ksztattownikéw pionowych montowanych do stupkéw.
Podstawowy rozstaw osiowy stupkdéw to 2,08m, dtugosc przeset 2,00m, wysokos$é przeset 1,50m.
taczna wysoko$¢ ogrodzenia 1,80m. Fundament pod stupki z betonu min. C12/15 - stopy wylewane
na budowie, zagtebienie do poziomu -1,1m. Zaprojektowano montaz prefabrykowanych cokotdéw.
Cokoty proste bez przettoczen z ptyt betonowych montowane do stupkdw poprzez uchwyty stalowe
montazowe. Prefabrykowane zbrojone ptyty cokotowe wykonane z betonu klasy B-20, wibrowane
mechaniczne o wymiarach 2,50x0,2m. Szczegéty na rys. PB.ZGT.8

- W zakresie miejsca sktadowania odpaddw statych

Nie przewiduje sie aby projektowany obiekt powodowat generowanie odpadéw. Przewidziano
mozliwosé powstawania odpadow jak dla terendw ogdlnodostepnych , w celu zaspokojenia potrzeb
uzytkownikow zaprojektowano montaz koszy parkowych. Zaprojektowano dwa typy koszy — jedno
pojemnikowe na odpady zmieszane oraz kosz z trzema pojemnikami na segregacje. Kosze beda
oproézniane prze stuzby dozorujgce tereny publiczne miasta.

- W zakresie elementdw matej architektury

Projektowanymi elementami matej architektury beda: tawki parkowe, tawy, lezanki, przysiadki,
hustawki, hamaki, kosze na smieci, stojaki rowerowe, tablica z regulaminem, tablica ogtoszeniowa,
stoliki szachowe, biblioteka miejska, kwietniki oraz urzadzenia edukacyjne takie jak: rGwnowaznia
sferyczna, fletnia pana, duza platforma rownowagowa, $cianka przytulanka, waga hydrauliczna,
gtuchy telefon, rury deszczowe, czyja to twarz, film animowany, dwa kota optyczne . Lokalizacje tych
elementdéw skazano na rys PB.ZGT. 1. Zaprojektowano uzycie gotowych elementéw matej
architektury. Wszystkie urzagdzenia muszg posiadac atesty oraz by¢ dopuszczone do uzytkowania w
przestrzeniach publicznych.

Ze wzgledu na sgsiedztwo tezni wszystkie elementy musza by¢ odporne na warunki atmosferyczne
oraz dziafanie solanki.

Gotowe elementy matej architektury nalezy wykonaé na prefabrykowanych fundamentach
dedykowanych przez producenta.

W projekcie uzyto zdje¢ pogladowych pochodzacych ze stron producentéw, ze wzgledu na prawa
autorskie podano zrodto materiatéw . Materiaty te majg jedynie charakter poglagdowy, nie wymaga
sie uzycia produktow wskazanych producentéw. Jednakze wybrane do wbudowania elementy matej
architektury muszg posiadac parametry nie gorsze niz okreslone ponizej. Po wybraniu konkretnego
producenta nalezy przedstawi¢ urzadzenia do akceptacji Inwestora.




URZADZENIA EDUKACYIJNE:

Wszystkie eksponaty musza by¢ dostosowane do uzytku zewnetrznego i odporne na warunki
atmosferyczne, a takze by¢ przeznaczone do uzytku w ogdélnodostepnych strefach publicznych.
Urzadzenia muszg posiadac deklaracje zgodnosci oraz certyfikat jednostki akredytujgcej zgodny z
norma bezpieczerstwa PN-EN 1176-1.

Zadne z ponizej wymienionych urzadzen nie jest objete projektem indywidualnym, w ramach
niniejszej dokumentacji, zaprojektowano montaz gotowych urzadzen, za ktorych jakos¢ odpowiada
producent. Nie przewiduje sie sktadania urzadzen na terenie budowy, wszystkie elementy nalezy
dowiez¢ jako ztozone, gotowe z atestem , chyba ze wynika to z wytycznych producenta i nie
powoduje utraty atestu i certyfikatu bezpieczeristwa.

Na kazdym urzadzeniu nalezy umiescié tabliczke informacyjng zawierajgcg co najmniej opis:

- nazwy urzadzenia

- przeznaczenia urzadzenia

- sposobu prawidtowego uzytkowania

Oraz informacje :

- 0 obowigzku przestrzegania zasad bezpieczenstwa

- iz nieprzestrzeganie zasad uzytkowania moze doprowadzi¢ do sytuacji niebezpiecznych.

Po wbudowaniu urzgdzen, Zarzadca terenu zobowigzany jest do przeprowadzania kontroli urzadzen.
Codzienna kontrola obejmuje sprawdzenie ogdlnego stanu.

I. Rbwnowaznia sferyczna — sztuk 1

Urzadzenie stuzy nauce jak zmienia sie umiejscowienie srodka ciezkosci w zaleznosci od masy i ilosci
0s6b na platformie oraz jak przesunac ten srodek ciezkosci aby uktad byt w réwnowadze.
Urzadzenie jednoosobowe. Zadanie polega na ustawieniu platformy tak aby znalazta sie w pozycji
poziomej.

Zasady korzystania z urzadzenia: wszelkie zmiany potozenia powinny nastepowaé powoli i w
sposob skoordynowany.

Platforma wykonana ze stali nierdzewnej, podest o srednicy 50cm pokryty blacha ryflowang
wykonany na sferycznej podstawie o srednicy 30cm. Urzgdzenie nalezy montowacd na ptaskiej réwnej
podbudowie, do ktérej nalezy przymocowac je za pomocg taricucha ze stali nierdzewnej. Strefa
bezpieczenstwa 250cm.

ey SONCAY LN

Proponowany wyglad urzadzenia i uzytych materiatéw,
zdjecie pochodzi ze strony cngsystem.pl i jest wiasnoscig jego autora



Il. Fletnia Pana — sztuk 1

Urzadzenie stuzy nauce o zjawisku naktadania sie fal dzwiekowych. Gdy tacz3 sie fale o podobnych ,
ale nie jednakowych czestotliwosciach powstajg dudnienia.

Zadanie polega na uderzeniu w jedng z zawieszonych na stojaku rur. Po uderzeniu nalezy postucha¢
jaki wydaje dZzwiek, nastepnie nalezy wygasic¢ drgania poprzez dotkniecie reka. Czynnosc te nalezy
powtdrzy¢ dla drugiej rury. Po wystuchaniu kolejnego brzmienia nalezy przejs¢ do fazy trzeciej, gdzie
nalezy szybko uderzy¢ kolejno w dwie rury , wtedy ustyszy sie dzwiek o cyklicznie narastajgcym i
malejgcym natezeniu.

Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej. Rury akustyczne z malowanego PCV — kolor z6tty. Rury
montowane przy pomocy uchwytéw ze stali nierdzewnej. Montaz urzadzenia poprzez zabetonowanie
kotew.

Proponowany wyglad urzadzenia i uzytych materiatéw,
zdjecie pochodzi ze strony cngsystem.pl i jest wtasnoscig jego autora

Ill. Duza platforma rGwnowagowa — sztuk 1

Urzadzenie stuzy nauce jak zmienia sie umiejscowienie srodka ciezkosci w zaleznosci od masy i ilosci
0s06b na platformie oraz jak przesunac ten srodek ciezkosci aby uktad byt w réwnowadze.

Z urzadzenia moze jednoczesnie korzystac kilka oséb. Zadanie polega na ustawieniu platformy tak
aby znalazta sie w pozycji poziome;j.

Zasady korzystania z urzadzenia: wszelkie zmiany potozenia powinny nastepowaé powoli i w
sposob skoordynowany.

Platforma wykonana ze stali weglowej ocynkowanej ogniowo i malowanej, pokryta blacha ryflowana.
Urzadzenie nalezy montowac na ptaskim réwnym fundamencie betonowym. Srednica urzadzenia
200cm. Strefa bezpieczeristwa 850cm.

Proponowany wyglad urzadzenia i uzytych materiatow,
zdjecie pochodzi ze strony cngsystem.pl i jest wiasnoscig jego autora



IV. Scianka przytulanka — sztuk 1
Scianka sktada sie z konstrukcji noénej zbudowanej z ceownika i profili metalowych, pokrytych
ryflowang blachg aluminiowg (podest) oraz $cianki, w ktorej umieszczone sg szpilki ze stali
nierdzewnej, zakoniczone z obu stron zaokraglong gtdéwka. Cate urzadzenie jest wolnostojace,
konstrukcja przytwierdzona na state do podtoza poprzez zakotwiczenie. Atrakcja musi by¢
umiejscowiona na wypoziomowanym i utwardzonym terenie. Z urzadzenia w jednym czasie moze
korzysta¢ jedna osoba. Osoby obserwujgce powinny sta¢ w odlegtosci 1 m od urzadzenia. W okresie
zimowym gdy temperatura powietrza spada ponizej 0 stopni nie zaleca sie korzystania z urzagdzenia.
Celem zabawy jest utworzenie odbicia 3D. W celu skorzystania z urzgdzenia nalezy stanac przy
Sciance i delikatnie przytuli¢ sie do niej, przsuwajgc szpilki na drugg strone scianki. W ten sposéb
powstaje trojwymiarowy efekt. Koncowy efekt odbicia zalezy od wyobrazni osoby korzystajgcej z Pin
Arta. Nalezy zapewnic¢ odpowiedni odstep od innych atrakcji/przeszkdd - min. 2 m z kazdej strony
konstrukgji.
Minimalne wymiary urzadzenia:

Wysokos$¢ urzadzenia: 210 cm

Dtugo$é¢ podstawy: 200 cm

Szerokos¢ podstawy: 100 cm

Grubos¢ scianki: 10 cm

Dtugo$¢ szpilek poza Scianka: 10cm
Zabrania sie:
- stawania na szpilki.
- korzystac z urzadzenia, jezeli zostaty wykryte nieprawidtowosci w urzadzeniu podczas kontroli
- dokonywac zmian w konstrukgcji,
- uzytkowac Pin Art niezgodnie z jego przeznaczeniem.
Sezonowa kontrola obejmuje:
- sprawdzenie ogdlnego stanu
- sprawdzenie stanu szpilek, w przypadku potrzeby nalezy je wyprostowac lub wymienic,
- sprawdzenie czy wszystkie nakretki na szpilkach sg dokrecone, a w przypadku ich braku nalezy je
niezwtocznie uzupetnic,
- sprawdzenie czy szpilki swobodnie przechodzg przez prowadnice.
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Proponowany wyglad urzadzenia i uzytych materiatéw,
zdjecie pochodzi ze strony urzadzenianaukowe.pl i jest wtasnoscig jego autora



V. Waga hydrauliczna — sztuk 1

Urzadzenie stuzy nauce hydrauliki - umozliwia pomiar masy ciata przez odpowiednio wyskalowane
naczynia potgczone.

Rurka wypetniona cieczg pofaczona jest z podestem, na ktérym stoi uzytkownik. Naciskajac na
podest, zgodnie z prawem Pascala zwieksza sie ci$nienie wewnatrz catej rurki. Cisnienie to, zwane
hydrostatycznym, zalezy od gestosci cieczy, przyspieszenia ziemskiego oraz wysokosci stupa cieczy.
Gestos¢ oraz przyspieszenie nie zmieniajg sie w trakcie doswiadczenia, wyrazem wzrostu ci$nienia
moze by¢ jedynie podniesienie sie poziomu cieczy w rurce.

Sposéb uzytkowania — uzytkownik musi stangé na podescie i obserwowac poziom cieczy w rurce.
Odczytana na podziatce wysokos¢ stupa cieczy powinna odpowiadad jego wadze w kilogramach.

Proponowany wyglad urzadzenia i uzytych materiatow,
zdjecie pochodzi ze strony cngsystem.pl i jest wiasnoscig jego autora

VL. gtuchy telefon —sztuk 1

Gra w gtuchy telefon doskonali umiejetnosci komunikacyjne, zbliza uczestnikow gry i w praktyczny
sposob pokazuje dzieciom, jak zmienia sie informacja przetworzona przez wiele oséb. Gtuchy telefon
jest réwniez doskonatg zabawg integrujaca.

Sposdb uzytkowania: Stan z kolegg po przeciwnych stronach urzadzenia. Przekazcie sobie sekretng
wiadomosé mowigc szeptem do jednej z tub. Zaobserwowate$ wtasnie zjawisko rozchodzenia sie
dzwieku. Tuba to falowdd, ktéry kieruje fale do odbiornika, czyli naszego ucha.

Wymiary urzadzenia:

Szerokosé 37 cm

Wysokos¢ 180 cm

Strefa bezpieczenstwa Srednica 3 m przy kazdej z tub

Materiat : Konstrukcja stalowa, gtéwny profil konstrukcyjny: stal czarna, rura o srednicy 108mm
Zabezpieczenie :Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo, kolor fioletowy (RAL 4006)
Montaz : Kotwy ocynkowane dfugosci 75 cm wpuszczane w ziemie i zalewane betonem, tgczenie tub
za pomocg rury PE — odlegtosé miedzy tbami 17m.

s

zdjecie pochodzi ze strony naukoweplacezabaw.pl i jest wiasnoscig jego autora



VII. rury deszczowe — sztuk 1
Dzwieki ksztattujg pamiec aktywng, stymulujg funkcje stuchowe, wptywaja na podzielnos¢ uwagi,
rozwijajg umiejetnosci poznawcze i tworcze. Rury deszczowe sg urzadzeniem, ktére pozwala dziecku
w ciekawy sposdb eksperymentowac z dzwiekiem.

Sposob uzytkowania: Obrdé tarcze z kolorowymi rurami. Co styszysz? Sprébuj obracac tarcze z rézng
predkoscig. Przechylanie tarczy powoduje przesypywanie sie drobnych elementéw ukrytych w
srodku. Odgtos, jaki wydobywa sie z rur, imituje dZzwiek spadajacych kropel deszczu.

Wymiary urzadzenia:

Szerokosé¢ 103 cm

Wysokos¢ 203 cm

Strefa bezpieczenstwa 3,24m x 4,03m.

Materiat : Konstrukcja stalowa, rury aluminiowe

Zabezpieczenie : Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo, kolor zielony (RAL 6018), fioletowy
(RAL 4006)

Montaz : Kotwy ocynkowane dtugosci 75 cm wp

uszczane w ziemie i

zalewane betonem
oy WL

Proponowany wyglad urzadzenia i uzytych materiatéw,
zdjecie pochodzi ze strony naukoweplacezabaw.pl i jest wiasnoscig jego autora

VIII. czyja to twarz — sztuk 1

Zabawa z lustrami to okazja do wspdlnego eksperymentowania ze zjawiskami optycznymi. W
praktyczny sposdb pokazuje, w jaki sposéb nasz umyst i wzrok ulegajg iluzjom. Zabawa w ,,Czyja to
twarz” rozwija umiejetnos¢ wspétpracy i komunikacje miedzy uczestnikami eksperymentu.
Sposdb uzytkowania: Do eksperymentu potrzebne sg dwie osoby. Stancie po przeciwnej stronie
luster twarzg do siebie i sprébujcie optycznie dopasowac elementy, tak by powstato jedno ciato
(najtatwiej skupié sie na dopasowaniu elementdw twarzy). Zauwaz, jak szybko nasz mézg gubi sie w
ocenie, ktére czesci obrazu sg realne, a ktdre odbijajg sie od luster.

Wymiary urzadzenia:

Szerokos¢ 100 cm

Wysokos¢ 200 cm

Strefa bezpieczenstwa 3,06m x 4,00m.

Materiat : Konstrukcja stalowa, lustra wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej. Gtéwny profil
konstrukcyjny: stal czarna, profil zamkniety 60x60=2

Zabezpieczenie : Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo, kolor zielony (RAL 6018)
Montaz : Kotwy ocynkowane dtugosci 75 cm wpuszczane w ziemie i zalewane betonem
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Proponowany wyglad urzadzenia i uzytych materiatéw,
zdjecie pochodzi ze strony naukoweplacezabaw.pl i jest wtasnoscia jego autora

IX. film animowany - sztuk 1

Urzadzenie animujace przeznaczone jest gtéwnie dla najmtodszego uzytkownika, w prosty sposéb
wyjasni dawne zasady tworzenia filméw animowanych. Urzgdzenie wspomaga kreatywnos¢,
angazuje i inspiruje do tworzenia wtasnych animacji, ktdre mozna wykonad réwniez w warunkach
domowych.

Sposdb uzytkowania: Wpraw w ruch cylinder i przez otwory umieszczone w cylindrze przyjrzyj sie
obrazkom. Animacja poklatkowa sktada sie z ciggu osobnych zdje¢, ktére nieznacznie sie od siebie
roznia. Szybkie przesuwanie tych zdjec daje wrazenie ruchu.

Wymiary urzadzenia:

Szerokos¢ 77 cm

Wysokos¢ 116 cm

Strefa bezpieczenstwa 3,3m x 3,77m.

Materiaf : Konstrukcja stalowa. Gtéwny profil konstrukcyjny: stal czarna, rura o srednicy 108 mm.
Zabezpieczenie : Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo, kolor zielony (RAL 6018) i,
fioletowy (RAL 4006)
Montaz : Kotwy ocynkow

ane dtugosci 75 cm wpuszczane w ziemie i zalewane betonem
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Proponowany wyglad urzadzenia i uzytych materiatéw,
zdjecie pochodzi ze strony naukoweplacezabaw.pl i jest wtasnoscia jego autora



X. koto optyczne — sztuk 2

Kota to sposdb eksperymentowania z percepcja. Pokazujg, jak dziata nasz zmyst wzroku we
wspotpracy z moézgiem i jego odbiorem bodzcéw zewnetrznych. Kota optyczne stymulujg umyst,
wprawiaja w zdumienie, bawig, a jednoczesnie uczg podstawowych praw fizyki na swiezym
powietrzu.

Sposodb uzytkowania: Podejdz do kota i wpraw je w ruch. Obserwuj, jak twdj mdzg ulega ztudzeniom
optycznym. Zmieniaj predko$¢ wirowania kota, przenos wzrok na inne obiekty, a zobaczysz réine
efekty!

Wymiary urzadzenia:

Szeroko$é 65 cm

Wysokos¢ 190 cm

Strefa bezpieczenstwa 3,7m.

Materiat : Konstrukcja stalowa, nadruk wykonany na folii samoprzylepnej zabezpieczonej laminatem
odpornym na UV, elementy mechaniczne wykonane ze stali nierdzewnej. Gtéwny profil
konstrukcyjny: stal czarna, profil zamkniety 100x100=3

Zabezpieczenie : Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo, kolor zielony (RAL 6018)

Montaz : Kotwy ocynkowane dtugosci 75 cm wpuszczane w ziemie i zalewane betonem

Projektuje sie uzycie dwéch réznych tarcz. _
."‘ ' . ‘ d . ' “~

Proponowany wyglad urzadzenia i uzytych materiatéw,
zdjecie pochodzi ze strony naukoweplacezabaw.pl i jest wiasnoscig jego autora



ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Wszystkie elementy matej architektury musza by¢ dostosowane do uzytku zewnetrznego i odporne
na warunki atmosferyczne, a takze by¢ przeznaczone do uzytku w ogdlnodostepnych strefach
publicznych. Zaden z ponizej wymienionych elementéw nie jest objety projektem indywidualnym, w
ramach niniejszej dokumentacji, zaprojektowano montaz gotowych urzadzen, za ktérych jakosc¢
odpowiada producent. Nie przewiduje sie sktadania urzadzen na terenie budowy, wszystkie elementy
nalezy dowiez¢ jako ztozone, gotowe z atestem , chyba ze wynika to z wytycznych producenta i nie
powoduje utraty atestu i certyfikatu bezpieczenstwa.

Po wbudowaniu urzadzen, Zarzadca terenu zobowigzany jest do przeprowadzania kontroli urzadzen.
Codzienna kontrola obejmuje sprawdzenie ogdélnego stanu.

A. tawka parkowa z oparciem i podtokietnikami — sztuk 12
Teznia jest szczegdlnie czesto odwiedzana przez osoby starsze, dlatego w tej przestrzeni
zaprojektowano tawki z oparciem i podtokietnikami utatwiajgcymi wstawanie z tawki.
Przewidziano tawki odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych o wysokich walorach
estetycznych.
tawka o miekko wymodelowanych bokach aluminiowych z aluminiowymi podtokietnikami , siedzisko
i oparcie wykonane ze szczeblin drewnianych w uktadzie poziomym. Szczebliny na catej fawce o tym
samy przekroju, tworzgce nieprzerwany cigg zawijajacy sie pod siedzisko, co powoduje wyrazne
wzmochienie catej konstrukcji.
Konstrukcja tawki oraz podtokietniki z recyklingowanego odlewu ze stopu aluminium, siedzisko i
oparcie z drewnianych szczeblin - drewno lite egzotyczne jatoba - olejowane.
tawki montowane na utwardzeniu, mocowane przez zabetonowanie kotew montazowych .

Sugerowane wymiary urzadzenia : dtugosé 182cm, szerokos$¢ 65cm, wysokosé 77cm.
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Proponowany wyglad urzadzenia i uzytych materiatow,
zdjecie pochodzi ze strony mmcite.com i jest wtasnoscia jego autora




B. tawka parkowa z oparciem — sztuk 8
tawki zlokalizowane wzdtuz gtdwnej alei parkowej przewidziano jako tawki z oparciem bez
podtokietnikdw. W tej strefie przewidziano wiekszy uzytkowanie tawek prze osoby mtodsze oraz
rodziny z dzie¢mi. Zrezygnowano z podtokietnikdw poniewaz mogtyby stuzyé do siadania, a w
przypadku matek obserwujgcych biegajace dzieci utrudniatyby siadanie bokiem na tawce co utatwia
obserwacje wiekszego pola.
Przewidziano tawki odporne na dziatanie warunkdw atmosferycznych o wysokich walorach
estetycznych. tawka o miekko wymodelowanych bokach aluminiowych, siedzisko i oparcie
wykonane ze szczeblin drewnianych w ukfadzie poziomym. Szczebliny na catej fawce o tym samy
przekroju, tworzgce nieprzerwany cigg zawijajacy sie pod siedzisko, co powoduje wyrazne
wzmochienie catej konstrukcji.

Konstrukcja tawki z recyklingowanego odlewu ze stopu aluminium, siedzisko i oparcie z drewnianych
szczeblin - drewno lite egzotyczne jatoba - olejowane.
tawki montowane na utwardzeniu, mocowane przez zabetonowanie kotew montazowych .

Sugerowane wymiary urzadzenia : dtugosé 182cm, szerokos$¢ 65cm, wysokos$é 77cm.
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Proponowany yglqd urzadzenia i uzytych materiatow,
zdjecie pochodzi ze strony mmcite.com i jest wtasnoscia jego autora



C. Przysiadek miejski — sztuk 9
Przysiadki zaprojektowano w trzech strefach: przy gtdwnym wejsciu na skwer — od ul. Zbgszynskiej,
w poblizu stojakdw na rowery; przy stolikach do gry w szachy oraz przy niezagospodarowanej
otwartej przestrzeni przeznaczonej na imprezy plenerowe. Element ten ma za zadanie zapewnic
oparcie dla oséb ktére nie chce siadaé na tawkach poniewaz zatrzymuijg sie tylko na chwile — dotyczy
to gtownie strefy wejscia. Przewidziano iz w tej strefie z przysiadkow beda korzystaé nie tylko osoby
przebywajgce na terenie skweru ale takze przechodnie uliczni.
W przypadku stolikdw do gry w szachy przysadek ma podkresli¢ funkcje obserwatora osoby z niego
korzystajgcej. Przy przestrzeni otwartej przysiadek ma zapewni¢ mozliwos¢ komfortowego ogladania
imprez, w przypadku korzystania w tej strefie z tawki widocznos¢ bytaby catkowicie ograniczona przez
osoby stojgce przed tawkami.

Przysiaki zaprojektowano w przestrzeni terenu zielonego, dlatego pod kazdym z elementéw nalezy
wykonac tawe betonowa do ktérej nalezy zamontowad urzadzenie przez przykrecenie .
Przysiadek o siedzisku ze szczeblin drewnianych w uktadzie poziomym.

Sugerowane wymiary urzadzenia :

wysokos¢: 81 cm

szerokosc¢: 19 cm

dtugosc: 76 cm

siedzisko: drewno egzotyczne olejowane — kolor dostoswany do tawek lub lezanek — jaoba/sapeli
konstrukcja: stal lakierowana kolor szary RAL 7045

Montaz poprzez kotwienie do fundamentédw betonowych.
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Proponowany wyglad urzadzenia i uzytych materiatéw,
zdjecie pochodzi ze strony komserwis.pl i jest wtasnoscia jego autora



D. lezanka pojedyncza —sztuk 18
Lezanki zaprojektowano w trzech strefach: przy tezniach, w przestrzeni otwartej oraz w przestrzeni
edukacyjnej. Lezanki przewidziane s dla jednej osoby, zaprojektowano montaz lezanek parami, w
odlegtosci 60 cm miedzy nimi, zatozono iz przewaznie lezanki bedg uzywane przez osoby
przychodzace w dwojke.
Lezanka o miekkiej linii , z wyprofilowanym oparciem , umozlwiajaca lezenie w pozycji pétsiedzacej z
wyprostowanymi nogami.
Siedzisko i oparcie wykonane ze szczeblin drewnianych w uktadzie poziomym. Szczebliny na catej
lezance o tym samy przekroju, tworzgce nieprzerwany cigg zawijajacy sie pod siedzisko, co powoduje
wyrazne wzmocnienie catej konstrukcji. Lezanki spéjne stylistycznie z tawami tréjosobowymi.

Lezanki zaprojektowano w przestrzeni terenu zielonego, dlatego pod kazdym z elementdéw nalezy
wykonac tawe betonowa do ktérej nalezy zamontowad urzadzenie przez zabetonowanie kotew
montazowych .

Sugerowane wymiary urzadzenia :
wysokos¢: 86 cm

szerokosc¢: 60 cm

dtugosc: 173,5 cm

siedzisko: drewno egzotyczne olejowane gatunek sapeli
konstrukcja: stal ocynkowana i malowana proszkowo kolor RAL 7045

400

Proponowany wyglad urzadzenia i uzytych materiatéw,
zdjecie pochodzi ze strony fulco.pl i jest wtasnoscia jego autora




E. tawy dlatrzech oséb —sztuk 4
tawy zaprojektowano w strefach pergoli typu parklet.
Projektuje sie ustawnie po dwie fawy w kazdej z pergoli , tawy ustawione naprzeciwko siebie.
tawy o miekkiej linii, z wyprofilowanym oparciem.
Siedzisko i oparcie wykonane ze szczeblin drewnianych w uktadzie poziomym. Szczebliny na catej
lezance o tym samy przekroju, tworzgce nieprzerwany cigg zawijajacy sie pod siedzisko, co powoduje
wyrazne wzmocnienie catej konstrukcji. tawy spdjne stylistycznie z lezankami.

tawy zaprojektowano w przestrzeni parkletu gdzie zaprojektowano drewniang nawierzchnie, w
miejscu montazu fawek, pod drewniang podtoga nalezy wykona¢ fawy betonowe do ktérych nalezy
zamontowac urzgdzenie przez zabetonowanie kotew montazowych .

Sugerowane wymiary urzadzenia :
wysokos¢: 86 cm

szerokosc¢: 60 cm

dtugosc: 173,5 cm

siedzisko: drewno egzotyczne olejowane gatunek sapeli
konstrukcja: stal ocynkowana i malowana proszkowo kolor RAL 7045
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Proponowany wyglad urzadzenia i uzytych materiatéw,
zdjecie pochodzi ze strony fulco.pl i jest wtasnoscia jego autora



F. Hamak - sztuk 2
Hamaki zaprojektowano w strefie lesnej wsrdd drzew, majg one nawigzywac do natury dlatego
zachowano dojscie po terenie zielonym, nie projektuje sie utwardzen terenu .
Zaprojektowano hamaki jednoosobowe, zawieszane pomiedzy stupkami wchodzacymi w skfad
urzadzenia.
Odlegtos¢ hamaka (z osobg lezgcg na nim) od gruntu do srodka hamaka powinna wynosi¢ ok 100mm.

Sugerowane wymiary urzadzenia :
wysokos¢: 131 cm

szerokos$¢: 140 cm

dtugosc: 520 cm

wymiar siedziska : 233 x 130cm

Strefa bezpieczenstwa wokét hamaka 8,88m x 5,20m.

Materiaty urzadzenia: stupki ze stali kwasoodpornej 304 szlifowanej. Siedzisko z tasmy poliestrowej w
kolorze szarym, oczko 70x70mm. Siedzisko usztywniane belkami drewnianymi gr. 70mm wykonanymi
z drewna egzotycznego iroko olejowanego bez barwnika

Hamaki zaprojektowano w przestrzeni terenu zielonego, pod kazdym ze stupkdédw nalezy wykonaé
stopy betonowe fundamentowe z betonu C25/30 wzmocnione siatkami stalowymi fiemm. Montaz
stupkéw przez zabetonowanie kotew montazowych.

Hamak mocowany do stupka przy pomocy szekli montowanych sworzniem w rozecie stupa.
Pofaczenie pomiedzy siedziskiem a szeklg na stupku wykona¢ poprzez zawieszenie taficucha i

sprezyny ze stali kwasoodpornej gat.304.
5200

1300 +100
%00 | :

-

232858

1310 %50

I
o 0
o
] A
~ K # N

Proponowany wyglad urzadzenia i uzytych materiatow,
zdjecie pochodzi ze strony puczynski.pl i jest wiasnoscia jego autora



G. Hustawka dwutawkowa — sztuk 1
Przy gtdwnym ciggu pieszym, w poblizu parkletéw zaprojektowano montaz hustawki w sktad ktorej
wchodzg dwie dwuosobowe fawki. Hustawki stanowig fawki z podtokietnikami podwieszane na
ramach stalowych. Zawieszenie siedzisk na sprezynach i tozyskach.
UWAGA: po wyborze producenta urzadzenia nalezy potwierdzi¢ strefy bezpieczenstwa i
zamontowac urzadzenie z zachowaniem odlegtosci wskazanej przez producenta, tak aby nie
stanowito zagrozenia dla oséb przechodzacych gtéwnj alejg. Przy hustawkach nalezy zastosowa¢
nawierzchnie bezpieczng — gumowa mate przerostowg zgodna z normg PN-EN 1177:2019.

Sugerowane wymiary urzadzenia :
wysokos¢: 240 cm

szerokos¢: 75 cm

dtugosc: 800 cm

Materiaty urzadzenia: stupki ze stali cynkowanej ogniowo i lakierowane] proszkowo (certyfikat
Qualisteelcoat) RAL 7012, zawiesia i sprezyny ze stali kwasoodpornej 304 szlifowanej.

Siedzisko ze szczeblin drewnianych wykonanych z drewna egzotycznego iroko olejowanego bez
barwnika. Pod kazdym ze stupkdw nalezy wykonac stopy betonowe fundamentowe z betonu C25/30
wzmochione siatkami stalowymi fibmm. Montaz stupkdw przez zabetonowanie kotew
montazowych.

Proponowany wyglad urzadzenia i uzytych materiatow,
zdjecie pochodzi ze strony puczynski.pl i jest wtasnoscia jego autora



H. Stét do szachéw — sztuk 3
W specjalnie wydzielonej strefie zaprojektowano trzy stoliki do gry w szachy.
Zaréwno stolik jak i siedziska w ksztafcie odwréconej litery L. Gtdwnym materiatem jest beton
piaskowany. Na siedziskach dodatkowe belki drewniane - listwy z drewna iglastego w kolorze
orzecha.
Sugerowane wymiary urzadzenia :
Wysokos¢: 72 cm
Szerokos$é: 80 cm
Dtugosé: 195 cm
W strefie lokalizacji stolikdw zaprojektowano utwardzenie terenu, pod kazdym z elementéw
(siedziska, stoty) nalezy wykonac stopy betonowe fundamentowe z betonu C25/30 wzmocnione
siatkami stalowymi fibmm. Montaz elementéw przez zabetonowanie kotew montazowych.

Proponowany wyglad urzadzenia i uzytych materiatow,
zdjecie pochodzi ze strony archispaw.pl i jest wtasnoscig jego autora

I. Biblioteka publiczna — sztuk 1
W poblizu parkletow i hustawek zaprojektowano montaz mobilnej biblioteki publicznej. Biblioteka w
formie zamykanej szafy z pétkami.
Sugerowane wymiary urzadzenia :
Wysokos¢: 209 cm
Szerokosé: 60 cm

Dtugosé: 90 cm

Materiaty urzagdzenia: rama drzwi ze stali cynkowanej ogniowo i lakierowane]j proszkowo (certyfikat
Qualisteelcoat) RAL 7012, Sciany z drewna egzotycznego iroko olejowanego bez barwnika. Podstawa
z betonu barwionego na kolor grafitowy. \ipre’mienie drzwi — ptyta z akrylu.

N

Proponowany wyglad urzadzenia i uzytych materiatéw,
zdjecie pochodzi ze strony puczynski.pl i jest wiasnoscia jego autora



J. Kosz na odpadki z daszkiem — sztuk 7
Zaprojektowano montaz koszy o pojemnosci 50 litrow, z daszkiem ochronnym.
Konstrukcja stalowa, cynkowana i malowana proszkowo, strona zewnetrzna z drewna egzotycznego
- jatoba — olejowanego bezbarwnie. Daszek wyposazony w zamek. Dopasowany pojemnik
wewnetrzny wykonany z wytrzymatego tworzywa sztucznego. Sugerowane wymiary kosza:
szeroko$¢ 39cm,
wysokos¢ do géry daszku 94 cm.
Montaz poprzez zakotwienie do fundamentéw betonowych.

Proponowany wyglad urzadzenia i uzytych materiatow,
zdjecie pochodzi ze strony mmcite.com i jest wtasnoscig jego autora

K. Potréjny kosz do segregacji odpaddw — sztuk 2
Przy wejsciach na teren skweru zaprojektowano montaz koszy o pojemnosci 3x50 litrow, z daszkiem
ochronnym. Konstrukcja stalowa, cynkowana i malowana proszkowo, strona zewnetrzna z drewna
egzotycznego - jatoba — olejowanego bezbarwnie. Osobne komory na papier/ plastik / szkto. Daszek
wyposazony w zamek. Dopasowane pojemniki wewnetrzne wykonane z wytrzymatego tworzywa
sztucznego. Sugerowane wymiary kosza:
szerokos$¢ 40cm,
dtugosc¢ 107cm,
wysokos¢ do gory daszku 94 cm.
Montaz poprzez zakotwieni_g do fundamenté betonowych.

= — >

.Proponowany wyglad urzadzenia i uzytych materiatow,
zdjecie pochodzi ze strony mmcite.com i jest wtasnoscig jego autora




L. Stojak rowerowy —sztuk 8
Projektowana przestrzen rekreacyjna przewidziana jest do uzytkowania wielopokoleniowego. W celu
zachowania najwyzszych standardéw bezpieczenstwa, majgc na uwadze zwtaszcza biegajgce dzieci,
zaprojektowano uzycie stojakdw na rowery w ksztatcie kota, pozbawionych kantow ktore moga
stwarza¢ dodatkowe ryzyko w przypadku upadku na kant.
Konstrukcja nosna stojaka ze stali ocynkowanej pokryta gumowym profilem EPDM.
Kotwienie na nawierzchnie za pomoca uchwytu z recyglingowanego odlewu ze stopu aluminium.
Wysokos¢ 0,85m, szer.0,8m
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Proponowany wyglad urzadzenia i uzytych materiatéw,
zdjecie pochodzi ze strony mmcite.com i jest wtasnoscia jego autora



M. Gablota informacyjna - sztuk 1
Przy gtdbwnym wejsciu od ul. Zbgszynskiej zaprojektowano gablote informacyjng. Gablote ustawiono
w poblizu wejscia tak aby informacje mozna byt dostrzec z chodnika ulicy.
Sugerowane wymiary minimalne gabloty to, wysokos$é: 230 cm ; szerokos¢: 9 cm; dtugosé: 100 cm ;
powierzchnia ekspozycyjna 70x100cm. Konstrukcja: stal lakierowana, gablota: aluminium
lakierowane ; szklenie drzwiczek: szkto bezpieczne; powierzchnia ekspozycyjna: stal lakierowana.
Montaz przez zabetonowanie elementéw kotwigcych. Kolor ram i stupkdw — czarny.

Proponowany wyglad urzadzenia i uzytych materiatow,
zdjecie pochodzi ze strony komserwis.pl i jest wtasnoscig jego autora

N. Tablica z regulaminem - sztuk 3
Zaprojektowano montaz trzech tablic z regulaminem. Regulamin ogdlny skweru nalezy wykonac przy
wejsciach. Regulamin tezni przewidziano pomiedzy tezniami - oznaczenia na mapie symbolem N. (t)
Sugerowane wymiary minimalne tablic to, wysokos¢: 250 cm ; szeroko$é: 8 cm; dtugosé: 120 cm ;
powierzchnia ekspozycyjna 100x100cm. Konstrukcja: stal lakierowana ; powierzchnia ekspozycyjna:
ptyta MFP-L lakierowana; Montaz przez zabetonowanie elementéw kotwigcych. Kolor ram i stupkéw
—RAL 7021.

Proponowany wyglad urzadzenia i uzytych materiatéw,
zdjecie pochodzi ze strony komserwis.pl i jest wtasnoscig jego autora

Tresé regulaminu ogdlnego powinna by¢ spdjna z regulaminami innych publicznych przestrzeni
zielonych w miescie.




W regulaminie tezni powinny znalez¢ sie, w formie stownej i piktogramoéw, co najmniej ponizsze
informacje:

- korzystanie z tezni jest rownoznaczne z zapoznaniem sie i akceptacjg niniejszego regulaminu

- z tezni solankowej mogg korzystac tylko osoby zdrowe lub osoby ktdrych dolegliwosci nie stanowig
przeciwwskazan

- dzieci i mtodziez do lat 16 moga przebywacé na terenie tezni jedynie pod opiekg oséb petnoletnich
- zakaz ingerowania w prace zainstalowanych urzadzen i sprzetu

- zakaz wnoszenia i spozywania napojow alkoholowych

- zakaz palenia papierosow

- zakaz wnoszenia opakowan szklanych

- zakaz zasmiecania

- zakaz jazdy rowerem

- zakaz hatasliwego zachowania zaktdcajgcego innym korzystanie z tezni

- za szkody wyrzgdzone przez dzieci odpowiadajg rodzice lub opiekunowie

- numery ratunkowe

- Informacje dotyczace tezni:

* Przeznaczenie tezni — nawilzenie $luzéwki , hamowanie i zwalczanie standw zapalnych,
wspomaganie kondycji uktadu oddechowego. Inhalacje wspomagajg profilaktyke niezytu
goérnych drég oddechowych, zapalenia zatok oraz oskrzeli, niedoczynnosci tarczycy, nerwicy
wegetatywnej oraz pozwalajg lepiej znosi¢ stres i niwelowac ogdlne wyczerpanie.

* Przeciwwskazania: ostre stany zapalne drég oddechowych; nadczynnos¢ tarczycy; uczulenie
na jod lub ktérykolwiek ze sktadnikdw solanki; niskie cisnienie, niewydolnoscig naczyn
wiencowych serca, przebyty zawat.

¢ Inhalacje powinny odbywac sie kilka razy w tygodniu, sugerowany czas przebywania w
obszarze oddziatywania tezni to 30 minut do max 60minut dziennie. Zaleca sie inhalacje
podczas spacerowania wokét tezni.

P. kwietnik — kula — sztuk 6
Sugerowane wymiary minimalne kwietnika to, : wysokos¢: 70 cm ; Srednica: 80 cm; Materiat - beton
piaskowany ; montowane poprzez zakotwienie. Kolorystyka :beton piaskowany: szary. W donicach
nalezy posadzi¢ rosliny niewymagajace, odporne na susze, a takze odporne na mrdz. Gdy rosliny
stang sie zbyt duze do donic ( po okoto 5-6 latach, okres ten zalezny jest od wzrostu rosliny i moze
by¢ dtuzszy w przypadku stabego wzrostu) nalezy przesadzi¢ je do gruntu.
Projektuje sie obsadzenie donic ponizszymi gatunkami odmian kartowatych drzew iglastych, o
zielonym zabarwieniu cyprysik tepotuskowy 'Nana Gracilis'.

zdjecie pochodzi ze strony komserwis.pl i jest wtasnoscia jego autora



R. kwietnik — prostokatny — sztuk 24
W strefie parkletu zaprojektowano ustawienie prostokatnych donic na nogach stalowych z oktadzing
z desek. Ramy donic wyprodukowane ze stali nierdzewnej, pojemnik w obudowie z listew z drewna
egzotycznego olejowanego — kolor sapeli. Donice przykrecane do podfoza. W donicach nalezy
wykona¢ otwory do odwodnienia oraz warstwe docieplenia termicznego.
Sugerowane wymiary donicy:
Wysokos¢: 664mm Szerokosé: 580mm Dtugosé: 940mm

580 ’ . 940

664

Proponowany wyglad urzadzenia i uzytych materiatéw,
zdjecie pochodzi ze strony jumat.pl i jest wtasnoscig jego autora

S. kwietnik — narozny —sztuk 2
W strefie parkletu zaprojektowano ustawienie naroznych donic. Donice nalezy wykonaé z betonu
zbrojonego, od zewnatrz wykonac okfadzine z desek. Wymiary i kolorystyka sztachet musi by¢ zgodna
z donicami prostokatnymi. Sugeruje sie wykonanie donicy poza terenem zabudowy zlecajgc
wykonanie betonowych elementéw do prefabrykacji.

b) sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow
Nie projektuje sie podtgczenia tezni do kanalizacji sanitarnej. Instalacja, ze wzgleddéw
technologicznych, musi by¢ oprdzniana na okres zimowy poprzez studzienke instalacyjng z zaworem
napetniajgcym do zbiornika solanki.
W tezni solankowej nie beda stale generowane $cieki technologiczne, jednak ze wzgledu na
sezonowy charakter pracy obiektu przewiduje sie odprowadzanie zuzytej solanki przez wozy
asenizacyjne lub pompowo do zbiornikéw transportowanych po terenie skweru na woézkach
widtowych i tadowanych na samochody dostawcze (przewidywany jednorazowy odptyw w okresie
jesiennym w ilosci ca. < 10m3) przez caty sezon obiekt pracuje w trybie zamknietym — petna
recyrkulacja solanki wraz z uzupetnianiem ubytkéw w wyniku parowania wody.
Konstrukcja tezni wykonana bedzie z drewna. Solanka doprowadzana do konstrukcji (na szczycie
tezni beda zainstalowane koryta gtdwne oraz koryta opadowe solanki) a nastepnie rozprowadzana
jest po wypetnieniu z tarniny.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od dostawcéw solanki w gotowych preparatach nie wystepujg
substancje szczegdlnie szkodliwe dla srodowiska, wskazane w tabeli | zatgczonej do:



ROZPORZADZENIA MINISTRA SRODOWISKA z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do waod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

Przy odprowadzaniu $ciekow powinna byc¢ przeprowadzona analiza sktadu odprowadzanej
przepracowanej solanki w zakresie dopuszczalnych wartosci wskaznikow zanieczyszczen w Sciekach
przemystowych wprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych w zakresie zatacznika nr 2
Rozporzadzenia Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowigzkow dostawcdw $ciekow
przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych.

Ze wzgledu na konstrukcje tezni i niewielkie wysieg zadaszenia zaprojektowano trzeci zbiornik na
wody opadowe. Wody opadowe ze zbiornika bedg usuwane poprzez wypompowanie — wozem
asenizacyjnym lub do zbiornikéw transportowanych po terenie skweru na wézkach widtowych i
tadowanych na samochody dostawcze.

Wody opadowe z pozostatego terenu bedg odprowadzane powierzchniowo po terenie rekreacyjnym.

¢) uktad komunikacyjny
Obstuge komunikacyjng tezni zapewni ul. Zbgszynska. Przewidziano wykorzystanie dotychczasowych
utwardzen terenu, na sgsiednich dziatkach, jako ciggédw pieszych doprowadzajgcych do
projektowanego skweru. Planowana inwestycje potgczono z istniejgcymi ciggami pieszym przy
pomocy wejscia od ul. Zbgszynskiej i wejscia od strony ogrédkdéw dziatkowych.

- kostka betonowa szara - ciagi gtéwne

Nawierzchnie zaprojektowano z kostki z mieszanek betonowych z dodatkiem czynnika
hydrofobizujgcego zmniejszajgcego nasigkliwos$é. Projektuje sie nawierzchnie z kostek o réznorodnej
wielkosci. Sugerowane wielkosci kostek:15x15; 15x30 i 30x30 cm, grubos¢ 6cm. Powierzchnia w
niejednolitej kolorystyce, przenikajgce sie barwy inspirowane kolorami skat spotykanych w naturze.
Kolorystyka w tonacji szarego — od bieli po grafit.

Sposéb uktadania: nawierzchnia w uktadzie niegeometrycznych potgczen w ramach jednego rzedu.
Catkowita szerokos¢ chodnikéw wraz z obrzezami, dla gtéwnych alei wynosi 3,0m, dla dojscia do
placu gier 1,66m. Chodnik bedzie ograniczony obrzezami o wymiarach 8x30x100 cm, posadowionymi
na tawie z betonu C12/15.

Konstrukcja nawierzchni chodnikdw :
- kostka drobnowymiarowa gr 6cm

- podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr. 5 cm,

- warstwa uzupetniajgca z piasku $rednioziarnistego stabilizowanego cementem 5 MPa; gr.
yi j po zdjeciu humusu —gk 12 cm.

R 5 53
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Proonowana kolorystyka i uktad kostek.



- kostka betonowa bezowa - ciagi przy tezni i pod nawierzchnia pod fawkami
Kostka z tej samej serii co kostki ciggéw gtéwnych. Parametry techniczne oraz konstrukcja
nawierzchni j.w. Kolorystyka w tonacji bezu, piasku i wapienia.

Proponowana kolorystyka i uktad kostek.

- kostka drobnowymiarowa — utwardzenia pod donicami parkletéow

Nawierzchnie zaprojektowano z kostki z mieszanek betonowych z dodatkiem czynnika
hydrofobizujgcego zmniejszajgcego nasigkliwosé. Projektuje sie nawierzchnie z kostek o réznorodnej
wielkosci. Sugerowane wielkosci kostek: 6,4x9,1 7,4x9,1 8,4x9,1 9,4x9,1 10,4x9,1 11,4x9,1 cm,
grubosé 6cm. Powierzchnia w niejednolitej kolorystyce, przenikajace sie barwy inspirowane kolorami
skat spotykanych w naturze. Kolorystyka w tonacji bezu , piasku i wapienia.

Sposdb uktadania: nawierzchnia w uktadzie niegeometrycznych potaczenh w ramach jednego rzedu.
Kostka od strony trawy bedzie ograniczona obrzezami o wymiarach 8x30x100 cm, posadowionymi na
tawie z betonu C12/15. Od strony podestu z deski kompozytowe] ograniczone wylewka betonowa.

Konstrukcja nawierzchni chodnikdw :

- kostka drobnowymiarowa gr 6cm

- podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr. 5 cm,
- wylewka betonowa gr ok. 10 cm.

Proponowana kolorystyka i uktad kostek.



- Obsypka kamienna — nasadzenia w gruncie przy tezniach i parkletach, obsypka donic z drzewami.
Obsypka ma funkcje towarzyszaca i ozdobng przy nasadzeniach, grubosé warstwy kamiennej 5cm.
Przy tezniach zaprojektowano nasadzenia traw ozdobnych, przy parkletach zaprojektowano pasy
ozdobne z barbuli oraz tawufki.

Po zasadzeniu roslinnosci nalezy puste miejsca wypetni¢ ozdobnymi otoczakami, tak aby unikngé
przerastania chwastow. Pod warstwg kamieni nalezy uprzednio roztozy¢ warstwe z geowtdkniny na
warstwie podsypki piaskowej.

Zaprojektowano uzycie otoczakdéw rzecznych tzw. ‘Zwiru pertowego’ o frakcji 16-25mm. Kamienie po
wysuszeniu majg odcienie bieli, gdy s3 mokre wydobywajg sie odcienie szarosci, zétci i brgzéw. Dla
tego typu kamieni przyjeto wydajno$¢ 70kg/m2 przy warstwie 5cm. Materiat o pochodzeniu
naturalnym, charakteryzuje go duza \Q{ytrzyma’roéc' mechaniczna, a takze petna mrozoodpornosé.

- gumowa krata przerostowa — nawierzchnia przy hustawkach i na sciezce dydaktycznej

Ten typ nawierzchni zaprojektowano na Sciezce dydaktycznej oraz przy hustawkach. Zaprojektowano
montaz mat aby zapewnic¢ stabilne podfoze i zabezpieczy¢ trawe przed zniszczeniem w wyniku
chodzenia. Dla strefy hustawek zaprojektowano pole umozlwiajagce montaz mat bez ich przycinania,
Sciezka dydaktyczna jest waska i ma nieregularny ksztatt, dlatego maty wymagajg przyciecia, aby
maty nie ulegty rozsunieciu zdecydowano o dodatkowym okraweznikowaniu Sciezki. Przewidziano
ufozenie mat w kolorze czarnym.

Zaprojektowano uzycie gumowych mat przerostowych typu outdoor charakteryzujgcych sie wysoka
trwatoscig i odpornoscig na scieranie oraz wodoprzepuszczalnoscia. Maty przerostowe nie wymagaja
podbudowy. Azurowa struktura odprowadza ptyny i pozwala na tatwe przerastanie trawy, dzieki
czemu gumowa siatka jest prosta w utrzymaniu i niemal niewidoczna. Zastosowane maty musza
posiadac atest PZH, Certyfikat HIC powyze]j 3,0 m oraz spetnia¢ normy unijne PN-EN 1177:2019.
Ponad to maty muszg by¢ mrozoodporne, odporne na UV i inne czynniki atmosferyczne. Dla strefy
hustawek nalezy uzyé mat, ktérych producent okresla spetnienie wymogu (HIC) 3m.

Parametry mat przyjetych w projekcie:

Materiat NR/SBR

Twardos¢ (Shore A) 600

Gestosc (SG) 1.5

Wytrzymatos$é na rozcigganie (MPA) 3.0

Wydtuzenie (min) 250%

Odpornosé na scieranie (mm3) 400

Minimum Temp. -300C

Maximum Temp. +700C

Sugerowane wymiary mat: 1000x1500x23 mm, tolerancja wymiaru £10%




Maty nalezy uktadac na oczyszczonej powierzchni, po skoszeniu trawy. Przed potozeniem mat nalezy
wyrownac teren nowo nawieziong ziemig(humus)na grubos¢ min. 5 cm. Na przygotowany teren
nalezy zasiac trawe. Utozyé maty przerostowe, potaczyc¢ je miedzy sobg za pomoca opasek
zaciskowych (trytytek) co 20cm wzdtuz krawedzi maty. Odstajgce korncéwki opasek przycigé lub
schowac¢ pod mate. Rogi mat nalezy potgczyé przy pomocy dwdch opasek. Na obrzezach odwing¢
krawedz maty (ok. 15cm) nastepnie wykopac wgtebienie na gtebokosé ok. 5cm. Odwing¢ krawedz
maty z powrotem na miejsce i przytwierdzi¢ za pomoc a szpilki (pega). llos¢ i lokalizacje pegdw nalezy
wykonaé wg. zalecen producenta. Po zakoriczeniu montazu przysypac¢ zewnetrzne krawedzie mat
ziemig dla wyréwnania powierzchni | ukrycia krawedzi. Zasia¢ trawe.

UWAGA : W trakcie prowadzenia prac pielegnacyjnych nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc
podczas koszenia trawy, ostrza kosiarki muszg by¢ uniesione podczas wchodzenia i schodzenia z
powierzchni

wytozonej matami.

Przyktadowy wyglad maty gumowej

- geokrata — nawierzchnia stanowisk postojowych na rowery i placu do gry w szachy

Miejsce na wpiecie rowerdw oraz strefe ze stolikami do gry w szachy zaprojektowano z uzyciem
geokraty. Tworzgc wzmocniong powierzchnie biologiczne czynna — trawa na kracie.
Zaprojektowano uzycie gotowych krat. Przewidziano uzycie krat o wymiarach 50x50cm. Grubos¢
Scianek 3-4mm. Wielkosc oczka 7x7 cm — 49 na krate. Materiatem wykorzystanym do produkcji jest
polietylen uzyskany w 100% z recyklingu. Kolor czarny. Wytrzymatos¢ na temperatury ( -30°C do
+50°C). Kratki z zaczepami umozliwiajgcymi montaz poprzez wklikiwanie kolejnych elementow.
Kraty nalezy uktada¢ wewnatrz przestrzeni wyznaczonej przez krawezniki, z zachowaniem 3cm
odlegtosci od kraweznika, poniewaz stabilno$¢ wymiaréw ma tolerancje +/- 3% co oznacza, ze kratka
moze mieé¢ wymiar miedzy 485 mm a 515 mm - przy wyzszej temperaturze tworzywo bedzie miato
miejsce na rozprezenie.

Montaz nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej co najmniej +5°C. Jesli kraty
montowane sg przy duzych wahaniach temperatury (>10°C), to nalezy je wypetni¢ natychmiast po
montazu.



wypetnienie: gleba o odczynie pH 5,5-6,5 lub
substrat standardowy + nasiona traw

eko kratka

warstwa wyréwnujaca: mieszanka piasek kwar-
cowy + kruszywo + humus, gr 4 cm - zageszczone
do3cm

warstwa nosna - zyzna: 70% ttuczen frakgji
0-32 mm + 30% humus lub substrat, gr. 15-20 cm

warstwa nosna - drenazowa: ttuczen frakcji 32-63
mm, gr. 15-30 cm

geowtdknina separacyjna min. 100 g/mkw

grunt rodzimy ze spadkiem 1,5%

Grafika pochodzi ze strony producenta geoproduct.pl i stanowi jego wtasnosc.

- deski kompozytowe — nawierzchnia parkletow

Parklety zaprojektowano w formie podestéw z desek kompozytowych - sktadajgcych sie z maczki
drzewnej i polietylenu. Deski o wypuktej strukturze drewna z ustojeniem, nawierzchnia trwata,
odporna na warunki atmosferyczne, niewymagajaca przestrzegania szczegdlnych zasad konserwacji,
antyposlizgowa i nie absorbujgca wody.

Zaprojektowano uzycie systemu tarasowego w wersji na wylewce betonowej, ktéra stuzy za podpore
dla legardéw, do ktérych przymocowywane sg klipsy montazowe. Do prawidtowego montazu deski
kompozytowej na tarasie niezbedne sg 3 rodzaje klipséw: startowy, montazowy i blokujgcy

Pod strefg desek nalezy wykonac wylewke betonowa po czym roztozy¢ legary kompozytowe. W
przewidywanym systemie legary majg wys. 4cm , rozstaw 40cm. Na legarach nalezy montowac deski
kompozytowe. Krawedzie zamaskowac listwg wykorczeniowa. Rozstaw legaréw nalezy dostosowacd
do wytycznych wybranego producenta. Ze wzgledu na charakter inwestycji nalezy rozwazy¢ trwate
zamontowanie legarow do podtoza w celu podniesienia wtasciwosci wandaloodpornych posadzki.

Przewidziano uzycie desek o wymiarach 280x14cm, o grubosci 22mm.
e s e -

Projektowane ustojenie i struktura Projektowana kolorystyka
Zdjecia pochodzg ze strony producenta lenta.pl i stanowig jego wtasnos¢.



d) sposéb dostepu do drogi publicznej
Projektowany skwer posiada bezposredni dostep do drogi publicznej — ul. Zbgszynskiej.

e) parametry techniczne sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu
Projektowana inwestycja wymaga budowy zewnetrznych instalacji :
- o$wietlenia terenu i tezni
- elektrycznej : zasilania pomp, zasuw i czujnikow
- monitoringu
- wody
- technologicznej obiegu solanki w tym szczelnego zbiornika gtdwnego na solanke
oraz szczelnego zbiornika rezerwowego na solanke
oraz budowy przytaczy:
- wodociggowego — objete niniejszym opracowaniem
- energii elektrycznej — poza zakresem niniejszego opracowania
- monitoringu — poza zakresem niniejszego opracowania

INSTALACJA ELEKTRYCZNA:

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie instalacje oswietlenia terenu, tezni, pergoli jak
rowniez instalacje zasilania pomp, urzadzen pomocniczych i monitoringu.

Dla potrzeb zasilania w/w instalacji konieczna jest budowa przytacza instalacji elektrycznej z
zewnetrznej sieci lokalnego zaktadu energetycznego.

Zgodnie z warunkami przytgczeniowymi nr 61557/2022/0D5/ZR10 z dnia 08.11.2022r wykonanie
kablowego przytgcza pozostaje po stronie gestora sieci i nie jest objete niniejszym opracowaniem.
Przytacze wykonane zostanie z istniejgcego ztgcza ZK3 w granicy dziatki 146/7 do projektowanego
ztgcza kablowo — pomiarowego ZK 1x-1P usytuowanego najblizej miejsca przytgczenia w granicy
dziatki 146/717 z mozliwoscig dostepu od strony dziatki dojazdowej. Moc przytgczeniowa 11,00 kW,
napiecie 0,4 kV zabezpieczenia przed licznikowe o wartosci prgdu znamionowego 20[A].

Zaprojektowano rozdzielnice gtéwna TE do ktdrej, kablem YKY 5x6 mm, doprowadzono zasilanie z
projektowanej skrzynki przytgczeniowej zlokalizowanej w granicy dziatki. Z projektowanej rozdzielnicy
zasilane bedg obwody oswietlenia zewnetrznego, oswietlenia tezni, zasilanie skrzynki sterowania
pomp, zasilanie instalacji monitoringu.

Projektowana rozdzielnica w jedno-$ciennej, jedno-drzwiowej obudowie zewnetrznej typu outdoor z
cokotem transportowym 100 mm i wystajgcym z wszystkich stron daszkiem przeciwdeszczowym.
Wykonana z aluminium pokryta proszkowo odpornym na UV czystym poliestrem w kolorze RAL 7035.
Obudowa w klasie IP55, IKO7, NEMA 3R o wymiarach szerokos¢ 600mm, wysokos¢ 1200mm,
gteboko$¢ 500mm, postawiona na fundamencie 30 cm powyzej gruntu, w istniejgcej rozdzielni
wykonac zabezpieczenie S303C20.

Z projektowanej rozdzielnicy zasilane bedg skrzynka sterowania pomp oraz skrzynka zasilania
oswietlenia zewnetrznego i oswietlenia tezni. W projektowanej rozdzielni nalezy wykonaé, zgodnie z
dokumentacja, zabezpieczenia réznicowo-pragdowe, uktad ochronnikéw, poszczegdlnych obwodéw,
potgczenie uziemiajgce z uziomem szyny uziemiajgcej Z.S.U i potgczenia wyréwnawcze o przekroju
nie mniejszym niz potowa pola przekroju przewodu ochronnego. Jako ochrone przeciwprzepieciowg
zastosowac ochronniki przeciwprzepieciowe typu DEHN quard 275.

Oswietlenie terenu i tezni :

lampy parkowe —ilo$¢ 16 sztuk

llos¢ opraw posadowionych na stupach 4m dostosowano do uktadu utwardzen i elementéw matej
architektury. Projektowana odlegtos¢ miedzy stupami wynosi od 9,66m do 14,01m. Przyjeto
zatozenie, ze natezenie o$wietlenia powinno wynosi¢ co najmniej 5Ix, parametry te zostaty osiggniete
poprzez zmieszczenie na wysokosci 4m oprawy LED 30W 3500Ilm o odpowiednim rozsyle swiattosci i




stopniu nakierowania /rozproszenia na ptaszczyzne oswietlang. W przypadku wyboru innego typu
oprawy, niz wskazana w projekcie, wymaga sie przeprowadzenia wyliczen parametréow oswietlenia.
Do zasilania o$wietlenia zaprojektowano kable YKY 5x16mm?2, kable obwodowe nalezy ostonié rurami
PCV @ 110. Transmisja sygnatéw pomiedzy szafg a oprawa po sieci 230VAC, zgodnie z europejska
normg CENELEC. Oprawy sterowane beda z projektowanej rozdzielnicy.

Stupy oswietleniowe zintegrowane z oprawami :

Projektuje sie zastosowanie latarni zbudowanych z prostokatnych profili aluminiowych obudowanych
w srodkowej czesci listwami ze szlachetnego drewna. Modut LED zespolony z konstrukcjg stupa.
Modutowy system LED z wbudowanym zasilaczem w jednej hermetycznej obudowie. Latarnia
wykonana z aluminiowego profilu o przekroju prostokgtnym 100x80, grubos¢ scianki 3mm.
Montowana na prefabrykowanym fundamencie. Lampy w komplecie z fundamentem i tabliczkg
bezpiecznikowa.

Zdjecia pochodzg ze strony producenta elmarco.pl i stanowig jego wtasnosc.

Wymagane minimalne parametry latarni:
e Wspdfczynnik mocy cos > 95
e Wspdfczynnik oddawania barw Ra=0,8
e Materiat klosza — PMMA
e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8
e Szczelnosc¢ komory optycznej i elektrycznej — IP65



e Znamionowe napiecie Pracy 220-240V/50Hz

e Moc maksymalna uwzgledniajgca wszystkie straty (w tym straty na zasilaczu) <30W

e Ochrona przed przepieciami — 6Kv

e Minimalny strumierr modutu LED —3500im

e Zakres temperatury barwowej zrodet swiatta — neutralny biaty 4000K

e Utrzymanie strumienia swietlnego na poziomie minimum 80% po czasie 50 000h

e pracy (zgodnie z IES LM-80)

e Klasa ochronnosci elektrycznej: |

e Konstrukcja umozliwiajgca w przysztosci bezproblemowq wymiane modutéw na
podzespoty nowszej generacji

e Deklaracja zgodnosci CE

e Wartos¢ wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gérze ULOR=0%

e Optyka modutu LED : AS

e drzwiczki rewizyjne wym 400x85

e malowany proszkowo na kolor RAL 7016

e Zastosowanie: alejki spacerowe, chodniki, parki

Tasmy LED

Zaprojektowano ozdobne oswietlenie LED zaprojektowano po obwodzie tezni oraz od spodu ptatwi
pergol parkletéw. Oswietlenie pod okapem ma na celu podkreslenie wypetnienia tarning —
zapewniajgce Swiatto na poziomie min 5 lux. Zasilanie o$wietlenia LED kablem YKY 3x2,5mm?2. Tasmy
LED 600, biate w powtoce silikonowej IP65 o szerokosci 10 mm , wodoodporne do uzytku
zewnetrznego, w oprawach oswietleniowych o wysokiej szczelnosci, ktdrych klasa odpornosci przed
whnikaniem ciat statych, pytu i wody wynosi IP 67. Profil oprawy elastyczny, z wysokogatunkowego
aluminium. Diody przestoniete dedykowang do profilu ostong mleczng z poliweglanu, posiadajaca
certyfikat gwarantujgcy odpornosc na czynniki atmosferyczne, promieniowanie UV i palnos$¢. Profil
wraz z diodami, ostong i zaslepkami stosowac tylko w wersji uszczelnionej specjalnym silikonem
neutralnym. Nalezy zastosowa¢ mleczng ostone oraz tasme LED600 aby uzyska¢ jednolita linie
Swiatta. Profil mocowany do podtoza, za pomoca elastycznego kleju mrozoodpornego. Zapalanie
oswietlenia odbywac sie bedzie poprzez uktad sterowania stycznika zegarem astronomicznym lub
czujka zmierzchowa.

Oprawy najazdowe:

Zaprojektowano punktowe doswietlenie kierunkowe w postaci 2 opraw najazdowych montowanych
w poziomie terenu skierowanych na napis na scianie. Oprawa o regulowanym kacie nachylenia zrédta
Swiatta. Wysoka klasa szczelnosci (IP67) oraz maksymalna sita nacisku (1500kg). Oprawa
przeznaczona pod montaz zarowki z gniazdem GU10. Oprawa przystosowana do bezposredniego
podtaczenia pod instalacje elektryczng 230V. Wszystkie elementy oprawy muszg by¢ odporne na
dziatanie solanki. Zasilanie opraw przewodem YKY 3x2,5mm?2.

Typ lampy najazdowa

Styl nowoczesny

Wbudowane Zrédto swiatta nie

Rodzaj swiatta zaréwka GU10 ( brak w zestawie)
Typ trzonka / gniazda GU10

Moc znamionowa max. 50W

Napiecie znamionowe 220-240V AC

Kolor lampy inox

Materiat wykonania aluminium / stal nierdzewna

Materiat klosza szkto hartowane



Regulacja kata padania strumienia

Swiatta tak

Maksymalny nacisk na lampe statyczny do 1 tony; dynamiczny do 1,5 tony
Klasa szczelnosci IP67

Wymiary 175 x 150 mm

Deklaracje / Certyfikaty RoHs, CE

Gwarancja 24 miesigce

Instalacja elektryczna zasilania pomp, zasuw i czujnikdw

Zasilanie urzadzen za pomocg kabla YKY 3x2,5mm oraz YKY 3x4mm. Szczegdty na rysunku PB.ZGT.1
Kable nalezy prowadzi¢ na gtebokosci 0,7m, na skrzyzowaniach z innymi sieciami oraz pod drogami
instalacje uktada¢ w rurach ostonowych.

Instalacja odgromowa
Ze wzgledu na wielko$¢ i charakter zabudowy nie projektuje sie instalacji odgromowej.

Ochrona od poraien

Ochrona od porazen zostata zaprojektowana zgodnie normga: PN-HD 60364-4-41:2017-09. Jako
ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) przewidziano szybkie wytgczanie. Zgodnie
z obecnymi zaleceniami w ochronie od porazen zastosowano ochrone z dodatkowym przewodem
ochronnym PE. Przewdéd ten nalezy doprowadzié¢ do gniazd wtyczkowych oraz odbiornikdw na state.
W instalacjach jednofazowych nalezy wykonac¢ instalacje trojprzewodowo. Na tablicy gtéwnej
utworzy¢ szyne PEN do ktdrej nalezy do ktoérej przytaczyé nalezy przewdd ,, N” oraz szyne
wyrownawczg. Instalacje powyzsze nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi, jakim
powinna odpowiadac ochrona przeciwpozarowa w urzgdzeniach elektrycznych o napieciu do 1kV.
UWAGA : Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana w odlegtosci od instalacji wodociggowej,
gazowej, co i cw zgodnie z wymaganiami zawartymi stosownych przepisach i normach

Obliczenia sprawdzajace dobdr linii zasilajacej

Obliczanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej przez zastosowanie
samoczynnego wytgczania w okreslonym czasie w uktadzie sieci TNC. Zabezpieczenie przy pomocy
wytgcznika roznicowoprgdowego. Nalezy stosowac aparaty o wytrzymatosci zwarciowej 6kA
Szczegbty w tomie ,,Projekt techniczny branza elektryczna”.

Monitoring :
Ochrong objety zostanie caty teren skweru w zakresie zagospodarowanym, nie przewiduje sie

monitorowania przestrzeni zadrzewien .

Przewiduje sie ochrone terenu poprzez System Monitoringu Wizyjnego (CCTV, ktéry pozwoli na
zasygnalizowanie i zarchiwizowanie (w celu ewentualnego wykorzystania w procesie
dochodzeniowym i dowodowym) zaistniatych czynéw o charakterze przestepczym.

Usytuowanie i specyfika obiektu stwarza szereg zagrozen dla jego bezpieczenstwa, z ktdrych
najwazniejsze to:

- Wymuszenie rozbdjnicze

- Niszczenie mienia

- Zanieczyszczenie terenu

Urzadzenia detekcyjne (kamery) zostang rozmieszczone tak, aby w jak najwiekszym stopniu
uwzglednic nastepujgce wymagania:

- ochrona i nadzér obiektu,

- ograniczenie mozliwosci zneutralizowania detektorow poprzez ich odpowiedni montaz.



Zatozenia projektowe oraz wymagania okres$lone przez Inwestora, dotyczgce zaprojektowania i
wykonania systemu monitoringu wizyjnego sg nastepujace:

- System wykonany zostanie w oparciu o technologie analogowg wysokiej rozdzielczosci AHD 2 Mpix,
- Projektowany system ma zapewnic podglad i rejestracje obrazu z kamer,

- System ma umozliwia¢ rozpoznanie oséb wchodzacych na plac tezni,

- Czas rejestracji materiatu wideo wynosi¢ bedzie co najmniej 30 dni

- System umozliwi obserwacje elewacji oraz obszaréw w bezposrednim sgsiedztwie placu

- System zbudowany zostanie przy uzyciu kamer spdjnych z istniejgcym systemem na terenie dziafki.
- Sygnat z kamer rejestrowany bedzie za pomoca rejestratora.

Zaprojektowano kamery, dualne dzieri/noc, z promiennikiem podczerwieni do zastosowan
zewnetrznych. Kamery zamontowane zostang na stupach projektowanego oswietlenia teren.
Wszystkie kamery podtgczone zostang do istniejgcego rejestratora sieciowego. Rozmieszczenie
kamer w przedstawiono na rysunku zagospodarowania terenu. Teren nadzorowany przez Straz
Miejska. Przytacze instalacji monitoringu poza zakresem niniejszego opracowania.

Zasilanie kamer przewodem 1xYKY 3x2,5mm z rozdzielnicy. Doprowadzenie do kamer linii
sygnatowych odbywad sie bedzie poprzez zastosowanie ze wzgledu na duze odlegtosci kabli
Swiattowodowych typu Z-XOTKtsdD 24J, utozonych w nowowybudowanym rurociggu kablowym z rur
typu DVK70.

Dla kontroli terenu przewiduje sie zastosowanie kamer, zintegrowanych z obudowa zewnetrzng,
podtgczonych do monitoringu miejskiego swiattowodem . Typ kamer musi by¢ kompatybilny z juz
istniejgcym systemem. Kamery montowane bedg na stupach oswietleniowych na wysokosci okoto
3.75m.

Minimalne parametry kamery:

1/3" MOS 0,015/0,008lux ,1920x1080-60kl Tryb 3MPix ,H.264/H.265/JPEG ,obiektyw Al 9-21mm
motozoom ,D/N - machaniczny filtr podczerwieni iA, ABF, WDR (144dB),HLC,SDXC,VMD/i-VMD-opcja,
tryb korytarzowy, smart IR (40m), wej/wyj alarmowe, audio, IP66, temp. Pracy -40..4+60st,IK10,
12V/PoE

Instalacja wody
W celu zapewnienia prawidtowego stezenia solanki w zbiorniku roboczym konieczne jest

uzupetnianie pracujacej solanki wodg z sieci miejskiej. Zakresem niniejszego opracowania objeto
budowe przytgcza wodociggowego oraz zewnetrznej instalacji do projektowanego obiektu. Instalacje
wodociggowaq do studni wodomierzowej wykonaé metoda wykopu otwartego za

wyjatkiem przejscia pod ul. Zbgszyriskg — przejscie wykonaé metoda bezwykopowg przewiert lub
przecisk z zastosowaniem rur typu RC. Zestaw wodomierzowy zlokalizowany w studni
wodomierzowej betonowej dn1200. Wtaczenie do istniejgcego wodociggu fi 150mm zeliwnego
wykonac za pomocg opaski odcinajgcej do nawiercania dla rur zeliwnych z odejsciem 1 1/4” (montaz
opaski pod stronie PWiK). Za nawiertkg zamontowac ztgcze ISO do rur PE fi 40 a nastepnie zasuwe
zeliwng z miekkim uszczelnieniem klina 1 1/4”, z dwustronnym ztgczem 1SO do rur PE fi 40.
Zakresem opracowania objeto budowe przytacza wodociggowego z rur PE100 RC SDR11 PN16

Dz 40 x 3.7 mm oraz zewnetrznej instalacji wodociggowej z rur PE100 SDR11 PN16 Dz 40 x 3.7

mm. Przebieg instalacji zgodnie z rys. PB.ZGT.1.

Instalacja technologiczna

Projektowana instalacja docelowo sktadac sie bedzie z dwéch tezni wolno-stojgcych zlokalizowanej w
wydzielonej czesci terenu rekreacyjnego, trzech zbiornikdw ktére bedg zlokalizowane w poblizu tezni
oraz pozostatej infrastruktury. Pierwszy gtéwny zbiornik o pojemnosci 6,6m3 na solanke roboczg i
drugi zbiornik o tej samej pojemnosci jako przelewowy, trzeci zbiornik magazynowy 8ms3.

Obok zbiornika na solanke (roztwdr) bedzie zainstalowany zbiornik o pojemnosci 6,6 m3 stuzacy do
odprowadzenia grawitacyjnego nadmiaru powracajgcej solanki (np. przy duzych opadach deszczu)




poprzez uktad zewnetrznej instalacji wraz z zabudowanymi na niej zasuwami/zaworami
wyposazonymi w napedy elektryczne.

W celu zabezpieczenia instalacji tezni w okresie zimowym pracownik zajmujacy sie obstugg tezni
powinien ustawié zasuwy tak aby wody opadowe z okresu zimowego byty zbierane wytgcznie w
zbiorniku przelewowym. W okresie letnim solanka bedzie chroniona przez automatyke pogodowg
(czujnik deszczu), ktdry bedzie podawat impuls do zasuw/zaworéw wyposazonych w napedy
elektryczne do odpowiedniego ich ustawienia (automatycznego bez ingerencji pracownika) tak aby
wody opadowe gromadzone byty wytacznie w zbiorniku przelewowym.

Monitoring zbiornika przelewowego powinien odbywac sie przez wyznaczonego pracownika

z czestotliwoscig uzalezniona od natezenia opaddw lub w sposdb automatyczny (czujnik poziomu
cieczy wraz z radiowym nadajnikiem impulséw informujgcych o stanie napetnienia zbiornika).
Solanka doprowadzana do konstrukcji (na szczycie tezni bedg zainstalowane koryta gtéwne oraz
koryta opadowe solanki) a nastepnie rozprowadzana jest po wypetnieniu z tarniny. Duzg
powierzchnie rozwinietg wypetnienia umozliwia jej wydajne parowanie roztworu. Pozwala to tym
samym na wytworzenie aerozolu w bezposredniej bliskosci tezni. Dzieki czemu nastepuje rozpylenie
tatwo przyswajalnych mikroelementéw oraz pierwiastkdw waznych dla zdrowia.

W celu uzupetniania wodg projektowanego gtéwnego zbiornika szczelnego w ktérym bedzie
przygotowywany roztwér roboczy solanki 6,6m3, zaprojektowano przewdd PE100 PN16 do wody o
Srednicy fi 40x3,7 mm. Zasilany z projektowanego przytacza zakoriczonego w studni wodomierzowej.
Woda z instalacji zewnetrznej uzywana jest do rozcienczania nadmiernie zatezonego roztworu
powracajgcego z tezni, w wyniku odparowania wody. Solanka przygotowana w zbiorniku
doprowadzana jest do tezni rurami PE100 PN10 o $rednicy fi 63 oraz 40 mm.

W celu odprowadzenia solanki sptywajacej z tezni zastosowano centralnie zainstalowane
odwodnienia liniowe odporne na dziatanie solanki wraz z dwoma wpustami. Przewody
odprowadzajgce solanke zaprojektowano z rur PE100 SDR17 o $rednicy fi 110x6.6 mm.

W celu prawidtowego funkcjonowania tezni zaprojektowano automatyke sterujaca praca tezni, uktad
oparty jest o pompe zatapialng ttoczgcy solanke do koryt opadowych ze sterownikiem dobowym (
czas pracy tezni zgodnie z zyczeniem Inwestora) oraz dodatkowy wtacznik/wytgcznik reczny stuzacy
np. do odpompowania solanki w okresie zimowym lub podczas czynnosci serwisowych gtéwnego lub
magazynowego zbiornika. W zbiorniku magazynowym bedzie zlokalizowana dodatkowo pompa
lub/zamiennie mieszadto odpowiedzialne za mieszanie solanki (utrzymanie jednorodnego stezenia w
catej objetosci) ze sterownikiem dobowym (czas pracy zgodnie z przyjeta technologig i
doswiadczeniem Wykonawcy) oraz dodatkowym wtgcznik/wytgcznik recznym. Pracg catosci tacznie z
pompa uzupetniajgcg zamontowang w zbiorniku magazynowym powinna sterowac automatyka
konduktometru, ktéry w przypadku zbyt matego stezenia roboczej solanki bedzie dopuszczat czystg
solanke lub swieza wode w przypadku nadmiernego stezenia roztworu. Aby zapobiec przepetnieniu
zbiornikéw albo pracy pomp ze zbyt matg iloscig solanki, kontrole nad uzupetnianiem solanki beda
petni¢ czujniki poziomoéw cieczy w poszczegdlnych zbiornikach, tak aby przy zbyt wysokim poziomie
solanki w zbiorniku gtéwnym, pomimo sygnaty z konduktometru nie dopusci¢ do uzupetniania wody
lub solanki, lub przy poziomie solanki ponizej minimalnego w zbiorniku gtéwnym i magazynowym nie
dopusci¢ do uruchomienia pomp (sucho-biegu). W celu zminimalizowania obstugi tezni przewidziany
jest dodatkowy uktad sterujgcy pracg pomp w postaci czujnika deszczu sprzezonego z gtdwna
automatyka, ktéry podczas opaddw deszczu wytgczy pompy solankowe. Ponowne uruchomienie
powinno nastgpi¢ automatycznie po ustaniu opaddéw (sugeruje sie aby nastgpito to nie szybciej niz 30
minut po opadzie) lub recznie — do ustalenia z Inwestorem na etapie wykonawstwa. Uktad ten bedzie
tez sterowat pracg zasuw (deszczowych) ustawi automatycznie zasuwy w celu przekierowania wod
opadowych do zbiornika przelewowego — opdznienie okoto 2-3 minut od rozpoczecia odpadow.

Szczegdty w tomie ,,Projekt techniczny branza sanitarna”.



f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Projektowana inwestycja nie wymaga zmiany poziomu istniejgcego terenu, jedynie w strefie
lokalizowania tezni przewiduje sie wyréwnanie poziomu terenu. Wyréwnanie spowoduje zmiane
istniejgcej wysokosci terenu o nie wiecej niz 20cm. Nie planuje sie tworzenie nasypdw, za wyjatkiem
miejsca styku projektowanego chodnika z istniejgcym chodnikiem na ul. Zbgszynskiej. Na potgczeniu
projektowanego gtdwnego ciggu i chodnika przy ul. Zbgszynskiej , ze wzgledu na rdznice terenu
miedzy dz. nr ew. 146/24 a 149/1, projektowany ciag pieszy nalezy wykona¢ na nasypie z
pochyleniem 6% . Pozostate ciagi piesze projektuje sie w $cistym dowigzaniu sie do istniejgcego
uksztattowania terenu, jako wyniesione wzgledem otaczajgcego terenu zielonego o okoto 3cm, tak
aby woda opadowa sptywata na trawnik bez tworzenia katuz na Sciezkach. Jednoczesnie Scisle
nawigzujgc sie do poziomu chodnikéw przylegtych — potgczenie projektowanych i istniejgcych
chodnikéw nie moze zawiera¢ progéw lub wystepow.
Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposdb aby nie zniszczy¢ trawnikdw znajdujgcych sie w
bezposrednim sgsiedztwie wykonywanych prac budowlanych. Ewentualne uszkodzenia terenéw
zielonych nalezy bezwzglednie doprowadzi¢ do stanu zastanego.

Projektowany uktad utwardzen, lokalizacja tezni oraz rozktad elementéw matej architektury zostaty
zaprojektowane tak aby jak najmniej ingerowac w istniejgce zadrzewienie. Lokalizacje drzew przyjeto
na podstawie opracowania inwentaryzacji dendrologicznej wykonanej przez firme Ustugi
Posrednictwa Krystyna Buda. Przewidziano wykonanie wycinek pielegnacyjnych oraz wycinki drzew
kolidujgcych z projektowang inwestycja.

Podane ponizej numery drzew pochodzg z w/w inwentaryzacji zieleni.

W zwigzku z projektowang inwestycjg konieczna jest sanitarna wycinka drzew

nr 101; 108; 111; 116; 120; 121; 129; 130; 147; 148; 162

Drzewo nr 101 to brzoza o obwodzie pnia 40cm, pozostate w/w drzewa sg samosiejkami o obwodzie
pnia ponizej 30cm.

W zwigzku z projektowang inwestycjg konieczna jest wycinka kolidujgcych z projektem ZGT drzew
nr 48 - klon zwyczajny obwdd 25

nr 49 — lipa drobnolistna obwdd 14
nr 50 — lipa drobnolistna obwdd 18
nr 51 - klon zwyczajny obwdd 22

nr 52 - klon zwyczajny obwdd 19

nr 53 - klon zwyczajny obwdd 17

nr 55 - jesion wyniosty obwéd 14
nr 56 - jesion wyniosty obwdd 16

nr 57 —lipa drobnolistna obwdd 8
nr 58 — lipa drobnolistna obwdd 10
nr 59 — lipa drobnolistna obwdd 6
nr 60 — klon jawor obwdd 18

nr 61— klon jawor obwdd 21

nr 84 —$liwa domowa obwdd 30

nr 85 —$liwa domowa obwdd 30

nr 98 — lipa drobnolistna obwdd 12
nr 99 — lipa drobnolistna obwdd 17
nr 100 — lipa drobnolistna obwdd 15
nr 102-107; 109; 110; 112-126; 132-136; 142; 151; 152; 155-159 - samosiejki o obwodzie pnia ponizej
30cm.

tacznie wycince podlega¢ bedzie 62 sztuk drzew. Uzyskanie zgody na wycinke nie stanowi zakresu
niniejszego opracowania.



NASADZENIA PRZY PERGOLI ALEI GLOWNEJ:

1. Barbula klandonska ‘Grand Bleu’ Caryopteris clandonensis ‘Grand Bleu’

llo$¢ — 6 sztuk, sadzonka donica C2. Rozstawa 1,2m.

Niski wieloletni krzew o pétkulistym pokroju, ozdobnych srebrzystych lisciach i niebieskich kwiatach.
Dorasta do 1 m wysokosci. Tworzy cienkie, proste pedy.
Intensywnie ciemnoniebieskie, wargowe kwiaty z dtugimi precikami, sg zebrane w nieduze
kwiatostany, rozwijajg sie pézno, pod koniec lata. Krzew kwitnie do pazdziernika. LiScie opadajgce na
zime.
Roslina odporna na mroz (strefa 6b), na zime nalezy okopczykowaé miejsce posadzenia.
Roslina odporna na susze.
Preferuje stanowiska stoneczne i ostoniete od wiatru, glebe piaszczysta, lekkg, wapienna.
Wymagane PH podtoza odczyn lekko kwasny do obojetnego lub odczyn zasadowy.
Roslina wymaga corocznego ciecia, zabieg ten pobudzi rosline do wypuszczenia nowych peddéw, na
ktdrych to wyrosng kwiaty. Wczesng wiosng, zanim rozpocznie sie wegetacja, nalezy przycig¢ pedy na
wysokosci 10-15cm od ziemi.

NASADZENIA PARKLET:

W strefach parkletéw zaprojektowano nasadzenia rosliny kwitngcych.

Przewidziano nasadzenia przyjazne owadom, wspierajgce motyle, trzmiele i pszczoty.

Nasadzenia bedg wykonane w donicach prefabrykowanych, donicach projektu indywidualnego oraz
w gruncie przy fawach.

Przewidziano nasadzenia bylin, krzewow i drzew.

Wszystkie rosliny beda wieloletnie, odporne na mréz.

W celu urozmaicenia skweru przewidziano iz kazdy z parkletéw bedzie obsadzony roslinami o
odmiennej gamie kolorystycznej:

Parklet nr 1 zaprojektowano w kolorystyce rézowo — fioletowo - Sliwkowe;j.
Rosliny dobrano tak aby gtéwne kwitnienie przypadato na okres jesienny : sierpief — pazdziernik.

Parklet nr 2 zaprojektowano w kolorystyce brzoskwiniowo — pomararnczowo - czekoladowe;.
Rosliny dobrano tak aby gtéwne kwitnienie przypadato na okres wiosenno —letni : maj — sierpien.



Rosliny parkletu nr 1

1. Barbula klandonska ‘Stephi’ Caryopteris clandonensis ‘Stephi’

llo$¢ — 4 sztuki, sadzonka donica C2. Rozstawa ro$lina / donice.
Niski wieloletni krzew o pdtkulistym pokroju, ozdobnych srebrzystych lisciach i jasnorézowych
kwiatach. Dorasta do 0,5 m wysokosci i 0,7m szerokosci. Tworzy cienkie, proste sztywne, wyniesione
pedy. Wargowe kwiaty z dtugimi precikami, sg zebrane w nieduze kuliste kwiatostany, rozwijajg sie
pozno, pod koniec lata. Krzew kwitnie do pazdziernika. Liscie opadajace na zime.
Roslina odporna na mréz , na zime nalezy okopczykowaé miejsce posadzenia.
Roslina odporna na susze. Preferuje stanowiska stoneczne i ostoniete od wiatru, glebe piaszczysta,
lekkg, wapienng. Wymagane PH podfoza odczyn obojetny lub zasadowy. Roslina wymaga corocznego
ciecia, co pobudzi roéline do wypuszczenia nowych peddéw, na ktérych to wyrosng kwiaty. Wczesng
wiosng, zanim rozpocznie sie wegetacja, nalezy przy:i’q_é pedy na wysoko§'rci 10-15cm od ziemi.
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2. Przetacznik rozestany ‘Mrs. Holt” - Veronica prostrata ‘Mrs. Holt’

llo$¢ — 8 sztuk, sadzonka donica C1,5. Rozstawa 2 rosliny / donice.
Bylina osiggajgca wysokos¢é 15 cm, szerokosc do 30m. Tworzy luzne, mocno rozgatezione kepy o
zielonych lisciach. Na szczytach peddw wyrastajg ktosy bezowo - rézowych kwiatéw.
Obfite kwitnienie przypada na miesigce maj- czerwiec. Bezposrednio po nim, zaleca sie przyciecie
rosliny w celu uzyskania powtdrnego kwitnienia.
Przetacznik Mrs. Holt jest rosling mato wymagajacg i mrozoodporna.
Preferuje stanowiska s’fonec&n_e lub podtcieniste. Gleba powinna by¢ uboga, przepuszczalna.
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3. Pysznogtéwka ogrodowa 'Beauty of Cobham' Monarda hybrida 'Beauty of Cobham'
llos¢ — 11 sztuk, sadzonka donica C2. Rozstawa 40cm.
Wieloletnia bylina rabatowa, atrakcyjna latem i jesienig, tatwa w uprawie, bardzo dekoracyjna.
Tworzy kepy dorastajace do 100 cm wysokosci w okresie kwitnienia i szerokosci 45 cm. Kanciaste,
stabo rozgatezione, jasnozielone todygi pokryte licznymi jajowato-lancetowatymi, zielonymi,
pachnacymi mietowo lis¢mi. Kwitnie w okresie (VI-VIII), tworzac gtéwkowate kwiatostany. Ptatki
korony poszczegolnych kwiatéw o dtugosci 5 cm w kolorze lilaréz, przykwiatki w kolorze od szaro- do
ciemnofioletowego. Bylina odporna na mroz (strefa 4)
Rosliny wymagaja stonecznego lub pétcienistego stanowiska i umiarkowanie wilgotnej gleby —
dobrze, jesli jest ona dos¢ zyzna, préchniczna i przepuszczalna, lekko kwasna , gdyz sprzyja to
zywotnosci pysznogtdwki. Bylina ta nie lubi ani zbyt lekkich, piaszczystych, ani za ciezkich, mokrych
gleb. Wskazane jest usuwanie przekwittych kwiatostanéw, co przedtuza kwitnienie.
Roslina szybko i silnie sie rozrasta dlatego tatwo rozmnaza sie jg poprzez podziat.
Byline nalezy dzieli¢ i rozsadzac raz na 3 lata — nalezy to robié¢ wczesng wiosng. Zaleca sie ponadto
Scidtkowanie roslin dobrze roztozonym kompostem albo obornikiem. Jesli chodzi o typowe w
pielegnacji bylin przycinanie nadziemnych, zaschnietych czesci roslin po skgﬁczonej wegetacji.
= _ A

4. Rozchodnik okazaty ‘Matrona’ Sedum spectabile ‘Matrona’
llos¢ — 4 sztuki, sadzonka donica C2. Rozstawa 1 roslina/ kwietnik.
Bylina rabatowa, roslina wieloletnia, mrozoodporna. Kwiat rézowy do 20 cm $rednicy , kwitnie w
okresie (VIII-X ), li$¢ brazowy, wys. 60, wilgotnos¢ mata, stanowisko stoneczne lub lekki cien, gleba
przepuszczalna, zyzno$é uboga, lekko kwasna, mrozoodpornosé catkowita.




5. Zurawka 'Obsidian' Heuchera 'Obsidian’
llo$¢é — 8 sztuk, sadzonka donica C2. Rozstawa 2 rosliny/ kwietnik.

Wieloletnia , kepiasta bylina rabatowa, odmiana o czarnych lisciach, osigga zaledwie 25cm wysokosci
przy 40cm szerokosci. Liscie okragte, ciemnobordowe, nie blakngce na storicu.
Termin kwitnienia: V-VII, Kolor kwiatéw: biate na dtugich, cienkich pedach; Kolor lisci: bordowe; Typ
gleby: piaszczysta; Mrozoodpornoéé: 4 grupa. Zurawki wymagaja gleby $wiezej, préchnicznej, zyznej,
umiarkowanie wilgotnej, o odczynie lekko kwasnym do obojetnego. Miejsce uprawy powinno by¢
najlepiej potcieniste, rosliny ni Znoszg prazgcego stonca.

6. Klon palmowy 'Dissectum Garnet' Acer palmatum 'Dissectum Garnet'
llo$¢ — 1 sztuka, sadzonka donica C5 - szczepiony na pniu min 150 cm.

Drzewo z parasolowatg korong, wysokos$¢ ok 2m ,$rednica korony do 2m po 15 latach . Gatezie
dtugie, cienkie, kaskadowo opadajgce ku ziemi. Liscie 5-klapowe, o brzegach postrzepionych, mocno
powcinane do nasady blaszki. Wiosng tadnie purpurowo zabarwione. Jesienig przebarwiajg sie na
ognisto czerwony kolor. Wymaga zyznej, przepuszczalnej, rownomiernie wilgotnej gleby i ostonietych
stanowisk, stonecznych lub lekko ocienionych. W bardziej cienistych zakatkach ogrodu liscie nie maja
tak intensywnego koloru. Mozna go uprawia¢ w pojemnikach. Mtode egzemplarze na zime ostaniac

chochotami ze stomy lub agrowtdkning.
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7. Driaczka srednia Briza media

llos¢ — 15 sztuka, sadzonka donica C2. Rozstawa 30cm.
Dftugowieczna trawa roztogowa, o minimalnych warunkach uprawowych.
Fioletowawe 7ZdZbta sg wzniesione i zwienczone fantazyjnymi kwiatostanami w ksztatcie sercowatych
ktoskow dtugosci niecatego centymetra. Zdobig one rosline od maja do lipca, tworzac zwisajace,
rozpierzchte i subtelne wiechy. Nawet najmniejsze podmuchy wiatru wprawiaja je w drzenie, dzieki
czemu charakterystycznie cichuteriko grzechocza.
Tworzy delikatne, luzne kepy o wysokosci 20 — 50 cm.
Liscie szorstkie w dotyku, o zaostrzonych szczytach, w kolorze soczystej zieleni, szerokie na 2 — 5 mm.
Odporna na mrdz, nie wymaga zabiegéw pielegnacyjnych.
Warunki uprawy:
Stanowisko — wtasciwie poradzi sobie w kazdym miejscu jednak aby byta jak najbardziej okazata
warto zapewnic jej storice, ewentualnie pétcien.
Gleba — bardzo tolerancyjna roslina, rosnie catkiem dobrze nawet na najubozszych terenach. W
uprawie najlepiej posadzic ja w prochnicznej, umiarkowanie wilgotnej ziemi.
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8. Kotula szorstka "Platt's Black" Leptinella squalida "Platt's Black"
llos¢ — 6 sztuk, sadzonka donica P9. Rozstawa 30cm.

Ptozaca bylina osiggajgca wysokos¢ 5 cm i 25-30cm szerokosci. Tworzy gesty, gruby kozuch,
rozrastajacy sie podziemnymi ktgczami. Liscie zielono-oliwkowe, gteboko pierzastosieczne.
Zabarwienie lisci zalezne od stanowiska oraz pory roku. Koszyczki kwiatowe, niepozorne, zielonkawo-
26tte pojawiajg sie od czerwca do sierpnia. Na drobnych szyputkach o dtugosci 3-7 cm pojawiaja sie
woweczas ztocisto-zielone, niepozorne kwiaty, ktére wygladajg jak mate guziczki.
Cenna roslina zadarniajaca ze wzgledu na dos$¢ szybki wzrost. Nie ma szczegdlnych wymagan.
Dobrze ro$nie na stanowiskach stonecznych lub pétcienistych na glebach suchych.
Roslina mrozoodporna strefa 5.
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9. Jarzmianka wieksza ‘Venice’ Astrantia major ‘Venice’
lloé¢ — 4 sztuk, sadzonka donica P9. Rozstawa 35cm.

Jarzmianka wieksza to wieloletnia roslina kepiasta osiggajgca wysokos¢ 60 cm. Liscie odziomkowe na
dtugich ogonkach, btyszczace, gteboko palczasto-dzielne. Miododajne kwiaty rézowe zebrane w mate
baldaszki pojawiajg sie od maja do sierpnia. Gwiazdkowate kwiaty utrzymujg sie bardzo dtugo na
roslinie. Najlepiej rosnie w podtozu zyznym, préchnicznym, przepuszczalnym, na stanowiskach
wilgotnych, w miejscach pétcienistych. Wymaga gleb wapiennych. Roslina wrazliwa na susze.
Mrozoodpornosé: 6 grupa.

10. Nachytek rézowy 'Bloomsation Chameleon' Coreopsis rosea 'Bloomsation Chameleon'
llo$¢ — 4 sztuk, sadzonka donica P9. Rozstawa 35cm.

Odmiana "Bloomsation Chameleon" osigga wysoko$¢ 35 cm, tworzac przy tym kepy szerokosci do 45
cm. Kwitnienie przypada na miesigce od czerwca do wrzesnia. Niewielki, z6tto-brgzowy srodek
otulony jest koronkg snieznobiatych ptatkow, ktére z czasem zaczynajg nabierac delikatnej,
jasnordzowej barwy. Obfite kwitnienie. Systematycznie usuwajac przekwitniete kwiatostany
wydtuzamy kwitnienie. Nie znosi nadmiaru wilgoci i zacienionych stanowisk. Dobrze rosnie tylko w
petnym storicu, na umiarkowanie wilgotnym, piaszczysto-gliniastym podtozu. Jest catkowicie
mrozoodporny pod warunkiem zapewnienia gleby dobrze zdrenowanej, niezatrzymujacej duzej ilosci
wody podczas zimy.




Rosliny parkletu nr 2

1. Kuklik szkartatny ‘Cocktail Alabama Slammer’ Geum ‘Cocktail Alabama Slammer’
llo$¢ — 12 sztuk, sadzonka donica P9. Rozstawa 6/ kwietnik.

Kuklik to efektowna, kepiasta bylina dorastajgca do 25 -30 cm. Ozdobne, jasnozielone, mocno
powycinane liscie tworzg luzny kopiec. Ponad uroczg kepga ulistnienia wznoszg sie smukte, owtosione,
bordowe fodyzki, rozgateziajgce sie na szczycie. Kwiaty potpetne, z6tto-pomaranczowe
przypominajgce rozkwitnietg rdze, niewielkie pojawiajg sie od kwietnia do maja. Kwiaty sg sztywno
zwrocone ku storicu lub lekko zwieszone, pojawiajg sie ponad zielonymi, mocno powcinanymi,
owtosionymi lis¢mi, na wierzchotkach rozgatezionych pedéw. Aby przedtuzyé nieco okres kwitnienia
warto usuwac przekwitniete kwiatostany. Kuklik szkartatny najlepiej rosnie na stanowisku
stonecznym i potcienistym. Preferuje gleby 2zyzne, dobrze przepuszczalne o odczynie od lekko
kwasnego do obojetnego. Roslina wymaga podtoza Srednio wilgotnego, nie toleruje zimowych
zastojow wody oraz okreséw letniej suszy. Bylina w petni mrozoodporna. Istnieje bardzo duze
prawdopodobienstwo, ze ta odmiana kuklika zakwitnie ponownie jesienig. Warto regularnie usuwacé
zeschniete kwiatostany. Coldlka lat wymaga odmtodzenia przez podziat.
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2. Trojes¢ bulwiasta Asclepias tuberosa
llo$é — 4 sztuki, sadzonka donica C2. Rozstawa 2/ kwietnik.

Bylina o intensywnie pomaranczowych kwiatostanach zebranych w niby baldachy wyrastajgce
regularnie na catej kepie, kwitnie od potowy czerwca do sierpnia. Osigga okoto 40-70 cm wysokosci
zaleznie od warunkdéw uprawy. Bylina ta dobrze rosnie na przecietnych, dobrze zdrenowanych
glebach, na stanowiskach stonecznych. Trojesc jest bardzo odporna na mrdz, jednak zimowanie moze
by¢ ktopotliwe ze wzgledu na nadmiar wody, ktéry powoduje gnicie korzeni dlatego nalezy wykona¢
warstwe drenazu pod system korzeniowy.




3. Pierwiosnek lekarski ‘Goldnugget Apricot’ Primula veris ‘Goldnugget Apricot’
llos¢ — 6 sztuk, sadzonka donica P9. Rozstawa 3/ kwietnik.

Pierwiosnek lekarski tworzy kepe, o Srednicy do ok. 30 cm, odziomkowych lisci o wrzecionowatym
ksztatcie, pomarszczonych, nieregularnie karbowanych i zgbkowanych, od spodu biato-filcowatych,
osiggajgcg wysokosé do 20 cm. Pojedyncze kwiaty zebrane sg po kilkanascie sztuk w jednostronne
baldachy. Pachnace kwiaty w kolorze brzoskwiniowo — pomaranczowym wyrastajg na pedach
wysokosci do 30 cm. Roslina kwitnie od kwietnia do maja. Dobrze rosnie w storicu i lekkim cienieniu,
na glebie niezbyt zyznej, darniowej, wapnowanej i raczej suche;. _

4. tawutka japonska ‘Peach Blossom’ Astilbe japonica ‘Peach Blossom’
llos¢ — 5 sztuk, sadzonka donica C2. Rozstawa 50cm.

Srednio wczesna odmiana tawutki, o subtelnych brzoskwiniowordzowych kwiatach. Kwiaty drobne,
zebrane w okazate puszyste wiechy. Mrozoodporna roslina 6A, preferujgca stanowiska pétcieniste i
cieniste, gleby zyzne, préchniczne i wilgotne lub umiarkowanie wilgotne. Nalezy do roslin o sredniej
wysokosci. Osigga 60 cm wysokosci tworzac kepe o srednicy 50cm. Liscie pozostajg zielone do
pierwszych przymrozkéw, dopiero w listopadzie z6tkng i zasychajg - wazne by pozostawié je do
wiosny, to utatwia roslinie zimowanie.




5. Oregano ztote Origanum vulgare 'Aureum’
llos¢ — 10 sztuk, sadzonka donica P9. Rozstawa 5/ kwietnik.

Oregano ma z6tte liscie, mocno rozgatezione todygi i tworzy sptaszczone kepki. Maksymalnie osigga
do 20 cm wysokosci i 30cm szerokosci. Odmiana "Aureum" wyrdznia sie ztotozottym zabarwieniem
lisci, ktére dodatkowo majg bardziej spiczasty ksztatt. Intensywnos¢ koloru jest najwieksza w petnym
stoncu. Listki zaopatrzone sg w gruczoty wydzielajgce olejki eteryczne, ktérym roslina zawdziecza
silny, charakterystyczny zapach. Oregano kwitnie latem, a jego kwiaty sg bardzo drobne, biate lub
bladordzowe. Roslina jest fatwa w uprawie. Radzi sobie nawet na mato zyznych glebach, a starsze
egzemplarze dobrze znosza susze. Mtode sadzonki nalezy okry¢ na zime.
Dobrze ro$nie w storicu, w cieniu liscie stang sie zielone., a pedy bedga sie brzydko wyciggac.

6. Klosowiec ‘Kudos Mandarin’ Agastache x hybride ‘Kudos Mandarin’
llo$é — 6 sztuk, sadzonka donica C2. Rozstawa 3/ kwietnik.

Osigga w czasie kwitnienia do 50 cm wysokosci, Srednica kepy do 40-50cm. Liscie lancetowate,
bardzo liczne, aromatycznie pachngce anyzem i mieta. Sg jadalne. Kwiaty ktosowca pojawiajg sie od
lipca do wrzesnia. Kudos Mandrain moze pochwalié sie mocng, przepiekng, intensywng barwg
pomaranczy. Preferuje w petni stoneczne miejsca o glebie przepuszczalnej i umiarkowanie wilgotne;j.
Co do typu gleby jest tolerancyjny. Uda sie praktycznie na kazdej glebie. Odmiana odporna na
okresowe susze, jak rowniez omijajg go szerokim tukiem choroby i szkodniki. Jest w petni
mrozoodporny, jednak zwtaszcza mtode sadzonki zaleca sie okry¢ profilaktycznie przed zimg warstwa
stomy badz agrowtdkning




7. Klon palmowy ‘Orange Dream' Acer palmatum ‘Orange Dream’
llo$¢ — 1 sztuka, sadzonka donica C5 - szczepiony na pniu min 150 cm.

Drzewo z parasolowatg korong, wysokos¢ ok 2m ,srednica korony do 2m po 15 latach . Gatezie
dtugie, cienkie, kaskadowo opadajgce ku ziemi. Liscie 7-klapowe, o brzegach postrzepionych, mocno
powcinane do nasady blaszki. Wiosng sg intensywnie pomaranczowe, latem przybierajg kolor
jasnozotty z czerwong obwddkg, jesienig ponownie przebarwiajg sie na jasnopomaranczowo.
Wymaga zyznej, przepuszczalnej, réwnomiernie wilgotnej gleby i ostonietych stanowisk, stonecznych
lub lekko ocienionych. tadniej wybarwiajg sie na stanowisku poéfcienistym, liscie nie ulegaja
poparzeniom stonecznym. Mtode egzemplarze na zime ostania¢ chochotami ze stomy lub
agrowtdkning.




8. Hakonechloa smukta ‘SunFlare’ Hakonechloa macra ‘SunFlare’
llos¢ — 3 sztuka, sadzonka donica P9. Rozstawa 3/kwietnik

Trawa tworzaca geste kepy o kontrastowym ubarwieniu. Dorasta do wysokosci 30-45 cm, osiggajac
szerokos$c¢ 45-60 cm. Tworzy kepy dtugich, kaskadowo przewieszajgcych sie, szerokich lisci. U odmiany
'SunFlare' jaskrawo ztociste ulistnienie zdobione jest czerwonymi pasemkami, ktére pojawiajg sie
jesienia.
Pbding jesienia, szkartatne i ztote liscie przechodzg w kolor pomaranczowy i bordowo-czerwony.
Roslina kwitnie pdznym latem i wczesng jesienig wydajgc drobne, zielono-z6tte kwiaty.
Sadzi¢ w miare zyznych, przepuszczalnych glebach w miejscach stonecznych lub pét cienistych. Jest
mrozoodporna, zimowg okrywe stanowig jej wtasne liscie, jednak w mtodym wieku warto
zabezpieczac na zime nasade karpy warstwa kory lub innego materiatu. Nie lubi zastojow wody,
wskazane jest zastosowanie drenazu.

9. Kocanka wtoska ‘Tall Curry’ Helichrysum angustifolia ‘Tall Curry’
llo$¢ — 6 sztuka, sadzonka donica P9.
Wieloletnia krzewinka o mocnym aromacie, tzw. ,Maggi”. Tworzy kepy o wys. i szer. ok 50 cm.
Cechuje sie dekoracyjnym, srebrnym ulistnieniem, wzniostym pokrojem i zéttymi kwiatami. Kocanka
przezimuje, ale powinna by¢ okryta. Gleba powinna by¢ przepuszczalna, nie mozna doprowadzi¢ aby
woda stata w doniczce co moze skutkow sili¢ kompostem.




10. Rudbekia btyskotliwa ‘SmileyZ Big Kiss’ Rudbekia ‘SmileyZ Big Kiss’
llo$¢ — 4 sztuki, sadzonka donica P9. Rozstawa 2/kwietnik

Bylina o dwubarwnych jezyczkowych kwiatach. Kwiat ma ztocistozétte ptatki przebarwiajace sie przy
duzym, brgzowym "oczku" na piekny odcien czerwieni i brazu. Dorasta do 40 cm wysokosci, tworzg
kepe szer. 35cm. Liscie zielone, lancetowate . Od czerwca do pazdziernika na szczytach
wyprostowanych, szorstkich todyg pojawiajg sie okazate kwiaty.
Bylina niewymagajaca i tatwa w uprawie. Nalezy wybra¢ dla niej stanowisko ciepte i stoneczne. Gleba
powinna by¢ zyzna, przepuszczalna, umiarkowanie wilgotna o lekko kwasnym odczynie. Rudbekia jest
rosling w petni mrozoodporna. Po kwitnieniu usungé przekwitte kwiatostany, aby pozwoli¢ wzmocnic
sie karpie przed nadejsciem zimy.

11. Rudbekia btyskotliwa ‘SmileyZ Chocolate’ Rudbekia ‘SmileyZ Chocolate’
llo$¢ — 4 sztuki, sadzonka donica P9. Rozstawa 2/kwietnik

Bylina o jezyczkowych kwiatach. Kwiat ma czekoladowe ptatki przebarwiajace sie przy duzym,
brgzowym "oczku" na ciemniejszy odcien. Dorasta do 40 cm wysokosci, tworzg kepe szer. 35cm.
Liscie zielone, lancetowate . Od czerwca do pazdziernika na szczytach wyprostowanych, szorstkich
todyg pojawiajg sie okazate kwiaty.
Bylina niewymagajaca i tatwa w uprawie. Nalezy wybra¢ dla niej stanowisko ciepte i stoneczne. Gleba
powinna by¢ zyzna, przepuszczalna, umiarkowanie wilgotna o lekko kwasnym odczynie. Rudbekia jest
rosling w petni mrozoodporna. Po kwitnieniu usungé przekwitte kwiatostany, aby pozwoli¢ wzmocnic

sie karpie przed nadejsciem zimy.
N




NASADZENIA PRZY TEZNIACH:

1. Rozplenica Japonska Viridescens Pennisetum alopecuroides 'Viridescens'
llos¢ — 8 sztuk, sadzonka donica C3. Rozstawa 110cm.

Odmiana rozplenicy o gestym pokroju i ciemnopurpurowym wrecz czarnym kwiatostanem dorasta do
50-60 cm, z kwiatostanami do 90-100 cm. Tworzy bardzo geste kepy ztozone z jasnozielonych lisci,
tukowato wygietych , wyrastajgcych ze sztywnych peddéw. Jesienig liscie przebarwiajg sie na zétto-
czerwono. Kwiatostany dt. 8cm pojawiajg sie w drugiej potowie lata — od sierpnia az do korica okresu
wegetacyjnego. Preferuje gleby zyzne, umiarkowanie wilgotne. Najlepiej rosnie na stanowiskach
stonecznych lub lekko zacienionych, ostonietych od silnego wiatru. Jest mrozoodporna jednak mtode
rosliny warto zabezpieczy¢ przed mrozem bla’fa agrow’foknlnq Wymaga przycigcia wczean wiosna.

2. Turzyca palmowa ‘AUREOVARIEGATA’ Carex muskingumensis ‘AUREOVARIEGATA’
lloé¢ — 68 sztuk, sadzonka donica C2. Rozstawa 50cm.

Pokrdj rosliny: liscie zebrane na ksztatt palmy, miekko zwieszone.
Rosnie w zwartych kepach do wysokosci ok. 50 cm.
Zakwita w czerwcu; kwiatostany zebrane sg w bezowych ktosach. Nie jest ekspansywna, z czasem
tworzy zwarte kepy. Nadaje sie do nasadzen w poblizu zbiornikdw wodnych, a takze na ich skraju,
dobrze rosnie tez w lekkim cieniu drzew i krzewdéw. Jest mrozoodporna. Wiosng nalezy $cigc
ubiegtoroczne liscie.




3. Miskant chinski 'Gracillimus' Miscanthus sinensis ‘Gracillimus’
lloé¢ — 27 sztuk, sadzonka donica C3. Rozstawa 100cm.
Docelowa wysokos¢ rosliny 150-170 cm, $rednica.: 70-90 cm kwiaty na wysokosci 150 do 200 cm.
Stosunkowo waskie i delikatne liscie o szerokosci do 10 mm. Kwitnie od wrze$nia. Kwiatostany
miedziano-czerwone od jesieni przebarwiajg sie na srebrno-brgzowe. Bardzo ozdobna przez cata

lato jesien

tabliczki informacyjne o roslinach
Tabliczki ze stali ocynkowanej ogniowo, kotwione poprzez zabetonowanie. Na tabliczce nalezy podaé
nazwe polska itacinska rosliny . W przypadku gatunkéw trujgcych nalezy dodatkowo zawrzec
informacje : UWAGA roslina trujaca.

Proponowany wyglad



ZYWOPLOT PRZY OGRODZENIU
Ogrodzenie od strony dz. nr ew. 147/13 i 146/19, na odcinku, okreslonym na rys. zagospodarowania
terenu liczbami od B do G, nalezy obsadzi¢ zywoptotem z grabu:

e Grab pospolity (Carpinus betulus)

llos¢ — 275 sztuk, sadzonka donica P11. Rozstawa 20cm.

Zaproejktowano zywoptot z grabu w formie jedno-rzedowej w uktadzie 5 sztuk na metr biezacy, z
zachowaniem odlegtos¢ miedzy sadzonkami okoto 20 cm, maksymalnie 30 cm.
Listki grabowe sg jajowate, szorstkie - w sezonie wiosna -lato sg zielone, jesienig przebarwiajg sie na
20tto, a potem brgzowo. Liscie utrzymuja sie zimg, dzieki czemu mimo, ze zywoptot jest lisciasty, to
dekoruje ogrdd caty rok. Grab lubi gleby zyzne i zasobne, wilgotne, ale nie podmokte. Gleba powinna
by¢ ciezka, a jej odczyn zasadowy. Najlepsze bedzie stanowisko o nastonecznieniu rozproszonym.
Grab toleruje zacienienie, zdecydowanie lepiej rosnie na stanowisku stabej oswietlonym, niz w
petnym storicu. Sadzenie zywoptotu z grabu najlepiej wykonaé wiosng - od momentu rozmarzniecia
gleby do maja lub jesienig - od wrzesnia, do korica pazdziernika.
Liscie grabu opadajg wiosng, aby zywoptot mdgt znowu pokry¢ sie zielonym ptaszczem mtodych
listkow.
Zywoptot nalezy przycina¢ zaraz po posadzeniu, na wysokoéci 20 - 30 cm. Wtedy zageszcza sie on od
podstawy i jest zwarty, zywoptot przycinany po osiggnieciu docelowej wysokosci u podstawy jest
bardzo rzadki, wrecz przeswituje, a zageszcza sie dopiero na szczycie - w miejscu, gdzie rozpoczeto
jego strzyzenie. Ciecie zywoptotu grabowego wykonac 2-3 razy w sezonie, pierwsze bardzo wczesng
wiosng, pod koniec lutego, kolejne ciecie wykona¢ w czerwcu, a ostatnie pod koniec sierpnia/na
poczatku wrzesnia. Zywoptot powinien mie¢ w przekroju bocznym ksztatt trapezu, z szersza podstawg
u dotu. Taki ksztatt utatwia docieranie promieni stonecznych do wnetrza krzewu, dzieki czemu pedy
nie tracg lisci. Gorna czes¢ zywoptotu, ktéra jest wezsza od podstawy, nie przystania jej.

Wytyczne dotyczace jakosci sadzonek:

e Sadzonki roslin ozdobnych powinny by¢ zgodne z zaleceniami jakosciowymi dla materiatu
szkétkarskiego Zwigzek Szkotkarzy Polskich Warszawa 2013 r. tzn. wiasciwie oznakowane — mieé
etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wybér, wysokosé pnia.

e krzewy pojemnikowane, o wyksztatconym pokroju, z minimum 3-5 pedami, co najmniej 30 cm
wysokosci i 30 cm szerokosci. Wielkosé pojemnika opisano odrebnie dla kazdego rodzaju rosliny ,
wymagane catkowite przerosniecie bryty w pojemniku (co najmniej roczne, niedopuszczalne
zawiniete korzenie w donicy), rosliny zdrowe, bez uszkodzen na pedach,

e wady niedopuszczalne materiatu roslinnego: uszkodzenia mechaniczne roslin, slady zerowania
szkodnikéw, oznaki chorobowe, zwiedniecie, pomarszczenie, pekniecia i martwica na korze
korzeni i czesci nadziemnych, uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej, zawiniete korzenie
w donicy.

e przed realizacja nasadzen wymagana jest akceptacja materiatu roslinnego przez inspektora
nadzoru




Sadzenie:
e Miejsce sadzenia zgodnie z projektem ZGT, dodatkowo w trakcie prowadzenia robot
budowlanych, lokalizacja powinna by¢ potwierdzona w terenie z inspektorem nadzoru.
® przygotowanie gruntu pod rosliny (skupine), poprzez wykorytowanie catej powierzchni
przeznaczonej na skupiny na gtebokos$é 30 cm,
® obszary przeznaczone pod nasadzenia uzupetni¢ 15 cm warstwa ziemig ogrodniczej (z udziatem
co najmniej 15 % gliny, zawarto$¢ materii organicznej 5%, o pH 5,7 — 6,5), o strukturze
gruzetkowatej i wolnej od chwastéw trwatych (perz, topinambur, oset, itp.), z dodatkiem
hydrozelu i obornika granulowanego (wg zalecen producentéw),
e uzupetni¢ wykopy ziemig ogrodniczg 5 cm ponizej przylegtych terenéw, zageszczajgc
poszczegdlne warstwy gruntu wodg,
® w przygotowane podtoze, ponizej 5 cm od przylegtych nawierzchni, posadzi¢ rosliny, a nastepnie
uzupetni¢ warstwa kory do wysokosci przylegtych nawierzchni (ok. 5 cm grubosci),
e wykonad ciecia korygujgce z posmarowaniem ran Srodkiem grzybobdjczym,
e wywiez¢ odpady.

nawierzchnia trawiasta

Przewidziano wykonanie trawnikéw sianych parkowych w zakresie pokazanym na rys ZGT.1. Ponad to
w strefie prowadzenia prac ziemnych zwigzanych z budowg infrastruktury technicznej — np. instalacja
wody, instalacja technologiczna tezni oraz instalacja elektryczna czy w obrebie projektowanych
utwardzen, nalezy odtworzy¢ zniszczong pracami ziemnymi nawierzchnie trawiasta. Ze wzgledu na
specyfike terenu sugeruje sie aby obsiania dokonaé za pomocg traw odpornych na niskie koszenie
oraz udeptywanie jak réwniez mato wymagajacych pod wzgledem warunkéw glebowych i
atmosferycznych.

Sktad proponowanej mieszanki traw :

Zycica trwata 15% ETERLOU/LIBRONCO/TURFGOLD
Kostrzewa czerwona roztogowa 30% RED SKIN/LITANGO/HIGHTOWER
Kostrzewa czerwona kepowa 30% WILMA/RAISA/DORIANNA
Kostrzewa szczeciniasta (owcza) 15% BORNITO/BORVINA

Wiechlina tgkowa 10% LIMOUSINE/ZEPTOR/LIBERLIN
Zalecana norma wysiewu 25 g/m2

Zatozenie trawnika— zakres czynnosci:

a) usuniecie zdegradowanej darniny wraz z wywozem odpaddw,

b) nawiezienie warstwy gleby urodzajnej minimum 10 cm, wolnej od zanieczyszczen i nasion
chwastéw, wysianie nawozu wielosktadnikowego z przewagg zwigzkdw azotu, przekopanie z gruntem
rodzimym na gtebokos¢ okoto 25 cm,

c) wypoziomowanie i wyrdwnanie nawierzchni poprzez watowanie,

d) wysianie mieszanki nasion traw gazonowych (minimum 5 gatunkow, o udziale kostrzewy
czerwonej, szczeciniastej i owczej powyzej 60 %, mietlic okoto 30%, zycic ponizej 10%;
niedopuszczalny jest udziat traw pastewnych); wysiew rownomierny, aby uzyskac jednorodny
trawnik, nasiona nalezy wymiesza¢ z wierzchnig warstwg gruntu, po czym uwatowac,

e) nawadnianie powierzchni trawnika w czasie kietkowania nasion, aby nie dopusci¢ do
przesuszenia,

f) watowanie trawnika po osiggnieciu okoto 8 cm, celem zainicjowania krzewienia traw,

g) wykonanie pierwszego koszenia po watowaniu, po osiggnieciu wysokosci trawy okoto 8-9 cm, po
zaobserwowaniu witasciwego ukorzenienia trawy, z zachowaniem ostroznosci celem unikniecia
wyrywania mfodej trawy przez kosiarke.




4) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI STAN PROJEKTOWANY

POWIERZCHNIA DZIAtKI OBJETA OPRACOWANIEM 3.680,00 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJ. | ISTN. OBIEKTOW BUDOWLANYCH 91,41 m?
Zabudowa istniejgca — brak 0,00 m?
Zabudowa projektowana 91,41 m?

- teznia nr 1 — po obrysie ptyty ociekowej 23,85 m?

- teznia nr 2 — po obrysie ptyty ociekowej 23,85 m?

- $ciana z napisem 0,75 m?

- pergola gtéwna 24,70 m?

- pergola parklet 1 9,13 m?

- pergola parklet 2 9,13 m?
UWAGA:

e Powierzchnie zabudowy oraz kubature dla pergoli wyliczono po obrysie zewnetrznym
w obrysie azurowego zadaszenia, liczqc jak dla obiektu z pefnym zadaszeniem - wiaty.

POWIERZCHNIA UTWARDZEN TERENU 644,41 m?
Utwardzenia istniejgce adaptowane bez zmian 68,50 m?

- cigqg pieszy 68,50 m?
Utwardzenia projektowane 575,91 m?

- cigq pieszy kostka w kolorze szarym — gtowny cigqg pieszy 330,08 m?

- cigqg pieszy kostka w kolorze bezowy — cigq przy tezniach i pod tawkami 152,03 m?

- utwardzenie parkletéw — kostka betonowa 21,11 m?

- utwardzenie parkletow — deska kompozytowa 26,19 m?

- obrzeza 36,56 m?

- donice narozna parkietu 2 x 4,97 m? 9,94 m?
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 2.944,18 m?

- teren z nawierzchnig ziemng 2.754,20 m?

- gumowe maty przerostowe 104,25 m?

- geokrata 50,59 m?

- opaski z2wirowe nasadzeri 35,14 m?
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 80,00 %

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DO BILANSU NAWIERZCHNI
W ponizszym zestawieniu wykazano rzeczywiste powierzchnie utwardzen. W obliczeniach powyzej,
nie wykazano powierzchni utwardzen ktdre pokrywajg sie z powierzchnig zabudowy pergoli.

Utwardzenia projektowane 618,87 m?
- cigqg pieszy kostka w kolorze szarym — gtdwny cigg pieszy 354,78 m?
- cigqg pieszy kostka w kolorze bezowy — cigq przy tezniach i pod tawkami 152,03 m?
- utwardzenie parkletow — kostka betonowa 21,11 m?
- utwardzenie parkletow — deska kompozytowa 44,45 m?
- obrzeza 36,56 m?
- donice narozna parkietu 2 x 4,97 m? 9,94 m?

5) INFORMACIE | DANE:
e Przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na

Srodowisko
e Obszar przeznaczony pod realizacje przedsiewziecia nie lezy w granicach obszarowych form

przyrodniczych, podlegajacych ochronie



e Obszar przeznaczony pod realizacje przedsiewziecia nie lezy w granicach Gtéwnych Zbiornikéw
Wéd Podziemnych.

e Obszar przeznaczony pod realizacje przedsiewziecia lezy w granicach obszaru i terenu gérniczego.

e Obszar przeznaczony pod realizacje przedsiewziecia lezy w granicach udokumentowanych zt6z
gazu ziemnego.

e Teren przeznaczony pod realizacje przedsiewziecia nie lezy w granicach obszardw szczegdlnego
zagrozenia powodzig.

e Planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ wymagajgcych uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego.

e Teren inwestycji nie lezy w sgsiedztwie zaktadéw o zwiekszonym ryzyku lub zaktadéw o duzym
ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowe;j.

e Inwestycja nie narusza réwnowagi przyrodniczej i nie utrudnia prowadzenia racjonalnej
gospodarki zasobami srodowiska.

e Obszar przeznaczony pod realizacje przedsiewziecia nie lezy w strefach ochrony konserwatorskiej
ani nie wykazano na nim stanowisk archeologicznych.

e Zaprojektowana inwestycja w zaden sposdb nie powoduje utrudnien oraz ograniczen w stosunku
do oséb trzecich.

e Projektowana inwestycja nie utrudnia dostepu do drogi publicznej, nie pozbawia mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz srodkéw tgcznosci, ponadto nie
ogranicza doptywu Swiatfa dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi z uwagi na
korzystne usytuowanie w stosunku do stron $wiata,

¢ Projektowana inwestycja nie powoduje zagrozenia zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby i
zapewnia ochrone przed uciazliwosciami powodowanymi przez hatas wibracje i zaktécenia
elektryczne oraz promieniowanie

6) DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O
DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z
ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI;

Ze wzgledu na charakter zabudowy nie jest wymagany dostep do drogi pozarowej. Nie wymaga sie
hydrantéw zewnetrznych.

7) INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH;
Nie dotyczy.

8) INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Informacje wykonano na podstawie art. 34 ust. 3 punkt 1 p.pkt e. Ze wzgledu na lokalizacje obiektu
na dziatce , na podstawie analizy przestaniania, zacieniania i nastonecznienia jak réwniez
wymaganych odlegtosci od budynkdéw na sgsiedniej dziatce (na podstawie odpowiednio § 12, § 13, §
23, § 40 pkt.3, § 60 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2019 poz. 1065) ocenia sie, iz obszar
oddziatywania obiektu ograniczony bedzie do terenu inwestycji czyli dziatki nr ew. 146/17 i 146/24,
oraz cze$¢ dz. nr ew. 149/1i 149/6 Obreb: 0001 Nowy Tomysl, jednostka ew. 301504_4 ul.
Zbaszynska, 64 -300 Nowy Tomysl.

Opracowat:
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