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NAWIERZCHNIA - KOSTKA BETONOWA

kostka drobnowymiarowa gr écm / piyly gr écm
podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr. 5 cm,
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o grubosci min. 15 cm,

lwarstwa odsqczajaea 7 piasku érednioziamistego

IS stabilizowanego cementem 5MPa; gr. wynikowej po
zdjeciu humusu - ok. 30 cm.

Geotkanina o gramaturze 200g/m2
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KOLORYSTYKA NAWIERZCHNI

73.80mn.p.m.

<

TYP NAWIERZCHNI
el “\’/\} - kostka betonowa szara - ciagi gtéwne
/‘2@ Nawierzchnie zaprojektowano z kostki z mieszanek betonowych
- < zdodatkiem czynnika hydrofobizujgcego zmniejszajacego nasigkliwos¢.
> Projektuje sie nawierzchnie z kostek o réznorodnej wielkosci.
Sugerowane wielkosci kostek:15x15; 15x30 i 30x30 cm, grubosé 6¢cm.
Powierzchnia w niejednolitej kolorystyce, przenikajace sie barwy
inspirowane kolorami skat spotykanych w naturze.
Kolorystyka w tonacji szarego - od bieli po grafit.
Sposéb uktadania: nawierzchnia w uktadzie niegeometrycznych potaczen
w ramach jednego rzedu. Catkowita szerokos¢ chodnikéw wraz z obrzezami,
dla gtéwnych alei wynosi 3,0m, dla dojscia do placu gier 1,66m.
Chodnik bedzie ograniczony obrzezami o wymiarach 8x30x100 cm,
posadowionymi na tawie z betonu C12/15.
Konstrukcja nawierzchni chodnikdw :
- kostka drobnowymiarowa gr 6cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr. 5 cm,
- warstwa uzupetniajgca z piasku $rednioziarnistego
stabilizowanego cementem 5 MPa;
gr. wynikowej po zdjeciu humusu - ok. 12 cm.

- kostka betonowa bezowa - ciagi przy tezni i pod nawierzchnia pod tawkami
Kostka z tej samej serii co kostki ciggéw gtéwnych.

Parametry techniczne oraz konstrukcja nawierzchni j.w.

Kolorystyka w tonacji bezu , piasku i wapienia.

- kostka drobnowymiarowa - utwardzenia pod donicami parkletéw

Nawierzchnie zaprojektowano z kostki z mieszanek betonowych

z dodatkiem czynnika hydrofobizujgcego zmniejszajacego nasigkliwos¢.

Projektuje sie nawierzchnie z kostek o réznorodnej wielkosci.

Sugerowane wielkosci kostek: 6,4x9,1 7,4x9,1 8,4x9,1 9,4x9,1 10,4x9,1 11,4x9,1 cm, grubos¢ 6cm.
Powierzchnia w niejednolitej kolorystyce, przenikajace sie barwy

inspirowane kolorami skat spotykanych w naturze. Kolorystyka w tonacji bezu , piasku i wapienia.
Sposéb uktadania: nawierzchnia w ukfadzie niegeometrycznych potgczen w ramach jednego rzedu.
Kostka od strony trawy bedzie ograniczona obrzezami o wymiarach 8x30x100 cm,
posadowionymi na tawie z betonu C12/15.

Od strony podestu z deski kompozytowej ograniczone wylewka betonowa.

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw :

- kostka drobnowymiarowa gr 6cm

- podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr. 5 cm,

- wylewka betonowa gr ok. 10 cm.

NAWIERZCHNIA - GEOKRATA

_ wypetnienie: gleba o odczynie pH 5,5-6,5 lub
- substrat standardowy + nasiona traw

eko kratka

warstwa wyréwnujaca: mieszanka piasek kwar-
cowy + kruszywo + humus, gr 4 cm - zageszczone
do 3 cm

warstwa nosna - zyzna: 70% ttuczen frakgji
0-32 mm + 30% humus lub substrat, gr. 15-20 cm

, Wwarstwa nosna - drenazowa: ttuczen frakcji 32-63
mm, gr. 15-30 cm

» geowtdoknina separacyjna min. 100 g/mkw

»  grunt rodzimy ze spadkiem 1,5%
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Zagospodarowanie przestrzeni skweru, w tym budowa
dwoch tezni solankowych wraz z infrastrukturg towarzyszaca
Jednostka ew. 301504_4, Obreb: 0001 Nowy Tomysl
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RYSUNEK NR RYSUNKU
Projekt nawierzchni rzut i przekréj PW.ZGT.3.

¢ do poziomu
bez zmian,

UWAGA:

Dziatka o niewielkich réznicach poziomu terenu.

W miejscach gdzie nie podano rzednych utwardzenia terenu,
nawierzchnie wykonaé w nawigzaniu do istniejgcego poziomu terenu.
Spadek podtuzny nawierzchni nie moze przekaczac 6%.




