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Wykonać metodami bezwykopowymi

z1
p1

w1

w2

zbiornik przelewowy

zbiornik na solankę z tłoczącą
oraz czujnikiem poziomu cieczy

studnia z klapa burzową

studnia dn 1000 z zasuwą

osadnik z filtrem - dn 600

z2

zbiornik rezerwowy na solankę z pompą tłoczącą i pompą mieszającą
oraz czujnikiem poziomu cieczy

studnia instalacyjna dn 2000

s1

Legenda:

Przyłącze wodociągowe
- rury PE100 RC SDR11 40x3,7

Zew. inst. wodociągowa
- rury PE100 SDR11 40x3,7

Instalacja zasilania tężni
- rury PE100 SDR17 40x2,4; 63x3,8

Instalacja powrótu z tężni
- rury PE100 SDR17 110x6,6

Zbiornik główny solanki,
magazynowy oraz przelewowy

Instalacja uzupełniająca solankę
- rury PE100 SDR17 40x2,4
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MAPA ZAEWIDENCJONOWANA POD NUMEREM
P.3015.2022.2070 w dniu 29.09.2022

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Bartosz Dyszkiewicz
upr. bud. nr LOD/3809/PBS/18
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Studnia wodomierzowa

Wykaz współrzędnych:
X Y

Przyłącze wodociągowe
w1 5798747.86 5576423.39
w2 5798766.30 5576410.11

Zewnętrzna instalacja wody:
w3 5576409.46 5798767.19
w4 5576410.06 5798770.85
w5 5576382.30 5798799.79
w6 5576364.89 5798821.27
z2" 5576369.73 5798824.27
w7 5576370.57 5798823.23
w8 5576370.53 5798822.80
w9 5576371.89 5798821.13

Powrót z tężni:
p1 5576372.12 5798821.32
p2 5576370.80 5798822.95
p3 5576371.79 5798823.75
p4 5576372.78 5798824.55
p5 5576369.91 5798828.10
p6 5576368.65 5798827.08
p7 5576358.37 5798828.03
p5.1 5576375.34 5798832.50
p4.1 5576373.54 5798823.62
p4.2 5576374.10 5798822.92

p8 5576374.64 5798818.21
p9 5576375.27 5798817.43
p10 5576376.26 5798818.23
p11 5576377.25 5798819.04
p12 5576376.62 5798819.81

Zasilanie tężni:
z1 5576372.43 5798821.57
z2 5576369.73 5798824.27
z3 5576365.70 5798829.24
z4 5576361.43 5798829.69
z5 5576368.65 5798826.23
z6 5576371.16 5798828.27
z7 5576371.35 5798830.09
z8 5576372.28 5798830.84

Uzupełnienie solanki:
s1 5576370.14 5798819.71
s2 5576367.54 5798822.92
z2' 5576369.73 5798824.27
s3 5576370.21 5798823.04
s4 5576370.17 5798822.62
s5 5576371.58 5798820.88
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Gmina Nowy Tomyśl,
ul. Poznańska 33, 64 -300 Nowy Tomyśl

Zagospodarowanie przestrzeni skweru, w tym budowa
dwóch tężni solankowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Jednostka ew. 301504_4, Obręb: 0001 Nowy Tomyśl
działki nr ew. 146/17, 146/24 i część działek nr ew. 149/1 i 149/6
ul. Zbąszyńska,  64 -300 Nowy Tomyśl
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