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 sugerowany napis
sposób wykonania grawerowanie

±0,00±0,00

-0,80 -0,80

podbudowa z betonu
podkładowego C8/10 gr.10cm

powierzchnie boczne ławy fundamentowej
stykające się z gruntem należy zabezpieczyć
przeciwwilgociowo za pomocą
powłokowych hydroizolacji bitumicznych
na bazie rozpuszczalników organicznych
- jedna warstwa roztworu gruntującego
oraz dwie warstwy powłoki z masy asfaltowej

obrys podbudowy

obrys stopy fundamnetowej

NOWY TOMYŚL
TĘŻNIE

PB.AB.7.

NAZWA OPRACOWANIA

NR UPR. PODPIS

PROJEKT  BUDOWLANY

mgr inż. arch.

ul. Koniczynowa 19

INWESTYCJA

NR UPR.

ARCHITEKTURA

22/R-152/
/ŁOIA/08

fax. 42 658-57-13
91-356 Łódź

RYSUNEK

D O R O T A   W A C H O W S K A  -  D Y S Z K I E W I C Z

NR RYSUNKU

15.12.2022
ELEMENT PROJEKTU

PODPIS

SKALA DATA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

INWESTOR

1:50

DKT PROJEKT

Ściana z napisem

tel. 503-091-137

SPECJALNOŚĆ

Dorota Wachowska - Dyszkiewicz
SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. arch.

PROJEKTANT

AN/8346/
/21/85

Gmina Nowy Tomyśl,
ul. Poznańska 33, 64 -300 Nowy Tomyśl

Ryszard Kubacki

Zagospodarowanie przestrzeni skweru, w tym budowa
dwóch tężni solankowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Jednostka ew. 301504_4, Obręb: 0001 Nowy Tomyśl
działki nr ew. 146/17, 146/24 i część działek nr ew. 149/1 i 149/6
ul. Zbąszyńska,  64 -300 Nowy Tomyśl


