Posadowienie
Skala 1:25

powierzchnie boczne ptyty fundamentowej
stykajgce sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo za pomocg powtokowych hydroizolacji bitumicznych
na bazie rozpuszczalnikéw organicznych
—_ = — - jedna warstwa roztworu gruntujgcego
oraz dwie warstwy powtoki z masy asfaltowej
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45¢cm ptyta betonowa C35/45 W8 klasa $rodowiska XD3; XF4
zbrojona pretami #12 i #8, otulina min. 40mm
hydroizolacja

10cm podbudowa z betonu podktadowego C8/10

grunt rodzimy

UWAGA:
1. Powierzchnie boczne fundamentow zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo poprzez jednokrotne zagruntowanie izolbetem A i
dwukrotne izolbetem DP.
2. Pod ptytg nalezy wykona¢ podbudowe z betonu podktadowego C8/10 gr. 20cm
3. Na podbudowie nalezy wykonac hydroizolacje z papy termozgrzewalne;j.
4

Powierzchnie gorng ptyty fundamentowej nalezy zabezpieczy¢ przed agresjg chemiczng chlorkdw z solanki uzywanej do tezni. I
i i ; A ; i i i i i N1 91-356 L6dz  ul. Koniczynowa 19
Zabezpieczenie nalezy dostosowac do stgzenia solanki zastosowanej w projektowanej tezni. |||||I||II|II ||| o BB ATT  fa a2
> Flasa srodowiska XO3; M JEN DKT PROJEKT I
6. Otulina pretow ;prOJenlowych - min. 40mm NWESTYCIA
7. Wodoszczelno$¢ betonu W8 Zagospodarowanie przestrzeni skweru, w tym budowa
A dwoch tezni solankowych wraz z infrastrukturg towarzyszaca
8 Mro;oo@po'rposc F150 0 Jednostka ew. 301504_4, Obreb: 0001 Nowy Tomysl
9. Nasigkliwosc¢ betonu <=4% dziafki nr ew. 146/17, 146/24 i czg$¢ dziatek nr ew. 149/1 i 149/§
10. W trakcie betonowania nalezy przewidzie¢ otwory pod instalacje solanki. ul. Zbaszyhiska, 64 -300 Nowy Tomysl
. . , . . . . [ TNWESTOR
11. Plyta podadowmng jest na nosnym gruncie roQZ|mym nleyvygad2|nowym N . Graina Nowy Tomvel
12. Brak wystepowania wody gruntowej w poziomie posadowiania, do gtebokosci przemarzania gruntu ul. Poznanska 33, 64 -300 Nowy Tomysl
13. Ze wzgledu na niewysadzinowos$¢ gruntow rodzimych oraz brak wody gruntowej poziom posadowienia fundamentu RNAZWA OPRACOWANIA KALALDATA
. . . . PROJEKT WYKONAWCZY 1:25 [15.12.2022
przyjeto powyzej granicy przemarzania gruntu. SPECJALNOSC
14. W przypadku stwierdzenia innych warunkéw gruntowo - wodnych nalezy powiadomic o tym projektanta w celu KONSTRUKCJA
opracowania zamiennego projektu posadowienia (fundamentu). LROJEKIANT Nl
15. Wszvstki i o3 dzié bod nad techni mgrinz.  MAREK KOLASA FDl1o03
. Wszystkie prace gruntowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym RYSUNEK NR RYSUNKU
Teinia PW. K.1 -
Przekroj przez fundamnet
- posadownienie




