- deski kompozytowe - nawierzchnia parkletow

Podesty z desek kompozytowych - sktadajgcych sie z maczki drzewnej i polietylenu.
Deski o wypuktej strukturze drewna z ustojeniem, nawierzchnia trwata,

odporna na warunki atmosferyczne, antyposlizgowa i nie absorbujgca wody.
Montaz na legarach uktadanych na wylewce betonowej gr 15cm

Deski mocowane do legaréw na klipsy montazowe.

W przewidywanym systemie legary majg wys. 4cm , rozstaw 40cm.

Krawedzie podestu zamaskowaé listwg wykorczeniowa.

Przewidziano uzycie desek o wymiarach 280x14cm, o grubosci 22mm.

- kostka drobnowymiarowa - utwardzenia pod donicami parkletow
Kostki z mieszanek betonowych z dodatkiem czynnika hydrofobizujacego.
Projektuje sie nawierzchnie z kostek o réznorodnej wielkosci.
Sugerowane wielkosci kostek: 6,4x9,1 7,4x9,1 8,4x9,1

9,4x9,1 10,4x9,1 11,4x9,1 cm, grubos$¢ 6¢cm.

Powierzchnia w niejednolitej kolorystyce, barwy

inspirowane kolorami skat spotykanych w naturze.

Kolorystyka w tonacji bezu , piasku i wapienia.

Sposoéb uktadania: nawierzchnia w uktadzie niegeometrycznych potaczen
w ramach jednego rzedu. Kostka od strony trawy bedzie ograniczona obrzezami
o wymiarach 8x30x100 cm, posadowionymi na fawie z betonu C12/15.

Od strony podestu z deski kompozytowej ograniczone wylewka betonowa.
- kostka betonowa szara - ciagi gtéwne

poza obszarem parkletu

- obsypka kamienna - nasadzenia w gruncie , obsypka donic z drzewami.
Obsypka przy nasadzeniach barbuli oraz tawutki, grubos$¢ warstwy kamiennej 5cm.
Po zasadzeniu roslinnosci nalezy puste miejsca wypetni¢ ozdobnymi otoczakami,
tak aby unikna¢ przerastania chwastéw. Pod kamienie roztozy¢ warstwe z geowtdkniny
na warstwie podsypki piaskowej. Zaprojektowano uzycie otoczakdéw rzecznych

tzw. ‘Zwiru pertowego’ o frakcji 16-25mm. Suche kamienie w odcieniach bieli,

mokre w odcieniach szarosci, z6tci i brgzow.

Przyjeto wydajnos¢ 70kg/m2 przy warstwie 5cm. Materiat o pochodzeniu naturalnym
charakteryzuje go duza wytrzymatos¢ mechaniczna, a takief)e’ma mrozoodpornosé.

|
8, 684
M

-~ & =K -~ k :
~ ——— 3 ostka drobnowymiarowa
0 Fr _!!_ - 3@?_8 _H!_ ! ¥ D ha wylewce betonowej gr 10cm
. T v T I| 'T
kost.ka ukiad.ang po montazu SN AN« o) AN /M A ———
donicy naroznej ML R -
wylewka betonowa
gr. 10cm - pod donice narozna ©
kraweznik gr. 8cm o kraweznik gr. 8cm
. 80 536 58/ ])8
kostka uktadana po montazu g o™~ < 8
donicy naroznej ™ § g ol obsypka kamienna
PN na warstwie geowtokniny
Aé) N S I o o e 5 0 5 5 6 6 0 6 6 B hevaie ot I I 2N
oN -
)] kraweznik gr. 6cm
N~ A . o € g
] ©
kostka drobnowymiarowa ] ) ) —
H | —_————— —a—sa= = ——r ———
na wylewce betonowej gr 10cm :: ° ': 8 ”_— —m— g —m— —m— —"Q:T!
I
%} = = II |II |I I 91-356 L6dz  ul. Koniczynowa 19
||_0’3—I| o [ || i I | Bl tel. 503-091-137 fax. 42 658-57-13
1 h kostka drobnowymiarowa [ DKT PROJEKT
|: || na wylewce betonowej gr 10cm INWES?IS)YRET‘;\AWACHOWSKA = DY S Z K 1 E W |G Z
deski kompozytowe ;__J o Zagospodarowanie przestrzeni skweru, w tym budowa
na wylewce betonowej gr 15cm [T o dwoch tezni solankowych wraz z infrastruktura towarzyszaca
ii I L (Q\ Jednostka ew. 301504_4, Obreb: 0001 Nowy Tomysl|
|I Il .. dziatki nr ew. 146/17, 146/24 i czes¢ dziatek nr ew. 149/1 i 149/6
| 1 A kraweznik gr. 8cm ul. Zbaszynska, 64 -300 Nowy Tomysl
(| INWESTOR
O B I Posnafiexa 35, 54300 Nowy Tomysl
ul. Poznanska 33, 64 - owy Tomys$
8, 90 ,II/ 204 8 ,|I;|I/ NAZWA OPRACOWANIA SKALA| DATA
PROJEKT WYKONAWCZY 1:100 [15.12.2022
ELEMENT PROJEKTU
N_73,98mn.p.m. © 74,00mn.p.m. 73,98mn.p.m. KT ZAGOSPODARGN AN TERENT
ST s NAZNNZ SPECJALNOSC
4 7 o
ARCHITEKTURA
8 ‘U—) Prze krOj AA PROJEKTANT R UPR]PODPIS]|
- kostka drobnowymiarowa gr 6cm - deska kompozytowa gr 2,2cm mgrinz arch. DOROTA WACHOWSKA - DYSZKIEWICZ| 220 x 52/
- podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr. 5 cm| - tata kompozytowa gr. 4 cm - obsypka kamienna gr 5cm RYSUNEK NR RYSUNKU
- wylewka betonowa gr ok. 10 cm - wylewka betonowa gr ok. 15 cm - geowtdknina Nawierzchnie parklet I i Il PW.ZGT.7.




