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OPIS TECHNICZNY

Zagospodarowanie przestrzeni skweru, w tym budowa
dwodch tezni solankowych wraz z infrastrukturg towarzyszaca
Jednostka ew. 301504_4, Obreb: 0001 Nowy TomyslI
dziatki nr ew. 146/17, 146/24 i czes¢ dziatek nr ew. 149/1 i 149/6
ul. Zbaszynska, 64 -300 Nowy Tomysl

1 Dane ogdlne

1.1 Zakres opracowania

Projekt swoim zakresem obejmuje:
- zewnetrzng instalacje technologii tezni
- przytacze i zewnetrzng instalacje wody

1.2 Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora,

- Ustalenie z inwestorem,

- Rzuty architektoniczne,

- Obowigzujgce przepisy prawne:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690, wraz z pdzniejszymi zmianami {j.
Dz. U. Nr 33 poz. 270, Dz. U. Nr 109, poz. 1156),

- Informacje zawarte w:

- Normach,

- Woytycznych projektowania, wykonania i eksploataciji,

- Literaturze techniczne;j.

2 Przylacze i zewnetrzna instalacja wodociggowa

Zakresem niniejszego opracowania objeto budowe przytacza wodociggowego oraz
zewnetrznej instalacji do projektowanego obiektu. Woda bedzie wykorzystywana do celéw:

- zasilania tezni w wode stuzacg do przygotowania roztworu solanki oraz utrzymania
wymaganego stezenia wczesniej przygotowanej solanki — uzupetnianie brakéw wody w
wyniku parowania i unoszenia solanki przez wiatr.

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z projektem oraz wytycznymi PWiK w Nowym Tomyslu.

Instalacje wodociggowa do studni wodomierzowej wykona¢ metoda wykopu otwartego za
wyjatkiem przejscia pod ul. Zbaszynska — przejscie wykonaé metoda bezwykopowg przewiert lub
przecisk z zastosowaniem rur typu RC. Instalacje oznakowa¢ tasmg 20cm (szerokos$c)
lokalizacyjno - ostrzegawczg z wktadkg metalowa. Instalacje prowadzi¢ ze spadkiem podanym na
profilu. Zestaw wodomierzowy zlokalizowany w studni wodomierzowej betonowej dn1200
wyposazy¢ w zawory grzybkowe przelotowe odcinajace za i przed wodomierzem. Za drugim
zaworem zamontowa¢ zawér antyskazeniowy typ EA 1” (w zbiorniku solanki zachowa¢ przerwe
powietrzng 30cm pomiedzy solanka, a rurg wody Swiezej). Zestaw wodomierzowy wykonac
zgodnie z zatgczonym rysunkiem do opracowania. Montaz wodomierza po stronie operatora —
wodomierz dn20 Qn=2,5 m®h. Studnie wyposazy¢ w pompe zatapialng, ktéra bedzie odwadnia¢
studnie po kazdym opro6znieniu instalacji na okres zimowy oraz z wdd przypadkowych. Studnia
powinna by¢ zawsze sucha, a wszelkie wody stojgce w studni niezwlocznie odpompowane.
Wiaczenie do istniejgcego wodociggu fi 150mm zeliwnego wykonaé za pomocg opaski



3
odcinajgcej do nawiercania dla rur zeliwnych z odejsciem 1 1/4” (montaz opaski pod stronie
PwiK). Za nawiertkg zamontowac¢ ztgcze ISO do rur PE fi 40 a nastepnie zasuwe zeliwng z
miekkim uszczelnieniem klina 1 1/4”, z dwustronnym ztgczem ISO do rur PE fi 40. Zasuwe nalezy
wyposazy¢ w obudowe (teleskopowsg) do armatury przytaczy domowych z przytagczem srubowym
oraz skrzynke uliczng zabezpieczong betonowym prefabrykatem. Przylgcze prowadzi¢ ze
spadkiem podanym na profilu. Miejsce przylgcza oznaczy¢ tabliczkg informacyjng typu “D”
zamontowang na stupku lub ogrodzeniu, wzdiuz przytgcza utozy¢ tasme lokalizacyjng biato
niebieskg z wtopionym drutem lokalizacyjnym, drut spig¢ z obudowg do zasuw — tasme
prowadzi¢ 20-30cm nad rurociggiem.

Przy zagtebienie mniejsze niz 1.5m ponizej poziomu terenu (od géry przytgcza)
zastosowac ocieplenie otuling typ twardy PUR o grubosci 5cm, owinietg szczelnie folig
termokurczliwg.

Instalacja na odcinku od studni wodomierzowej poprzez studzienke instalacyjng z
zaworem napetniajgcym do zbiornika solanki, ze wzgledu technologicznych musi by¢ oprézniana
na okres zimowy.

Na instalacji projekiuje sie studnie wodomierzowg dn1200 z betonu, do budowy uzy¢
prefabrykowanych elementow betonowych z betonu C35/45 o nasigkliwosci betonu 5% i
wodoszczelnosci W10. W studni zamontowac stopnie ztazowe rozmieszczone w pionie 0,25-
0,30m i w poziomie 0,26cm. Wtaz typu ciezkiego z dociepleniem, przejscia przez Sciany
elastyczne wodo i gazoszczelne, studzienka z wentylacjg nawiewno-wywiewng grawitacyjna
wyprowadzong w terenie zielonym. Minimalna wysokos¢ czynna studni 1.8m, minimalna
wysokos¢ montazu zestawu 0.4-0.5 m nad dnem studni, w dnie wykonac rzgpie — miejsce
gromadzenia wod.

Zakresem opracowania objeto budowe przytgcza wodociggowego z rur PE100 RC SDR11 PN16
Dz 40 x 3.7 mm oraz zewnetrznej instalacji wodociggowej z rur PE100 SDR11 PN16 Dz 40 x 3.7
mm.

Przed przystapieniem do robét bezwykopowych sprawdzi¢ w terenie rzeczywista rzedna
prowadzenia kanalizacji.

2.1 Zrédio zasilania

Przytacze wodociggowe bedzie zasilane z istniejgcego wodociggu z zeliwa o Srednicy
150mm zlokalizowanego wzdtuz ulicy Zbgszynskiej. Wiaczenie do wodociagu nalezy wykonac
poprzez montaz opaski odcinajgcej do nawiercania z odejsciem 1 1/4”, a za nig zasuwy
wyposazonej we wrzeciono oraz skrzynke uliczna.

2.2 Przygotowanie placu budowy

Przed przystapieniem do robét zwigzanych z budowg przytgcza wodociggowego nalezy:

dokona¢ czynnosci zajecia terenu na czas robot,

wytyczy¢ 0$ projektowanego przytgcza wodociggowego,

przekaza¢ wykonawcy plac budowy,

wprowadzi¢ odpowiednig organizacje ruchu na czas robo6t o ile jest wymagane,
powiadomi¢ zainteresowane strony urzeddéw i instytucji o przystgpieniu do robot.

Przed rozpoczeciem robét nalezy trase wodociggu wytyczy¢ i oznaczyé palikami. Wykopy
wykonaé zgodnie z przepisami zawartymi w normie BN83/8836-02 szczegdblnie w zakresie
zachowania warunkéw BHP.




2.3 Drogi

Drogami dojazdowymi na plac budowy — bedzie istniejgcy uktad komunikacyjny miasta
oraz bezposrednio ulice zwigzane z realizacjg przytacza. Organizacja ruchu kotowego na czas
prowadzenia robét powinno stanowi¢ oddzielne opracowanie po stronie wykonawcy robo6t o ile
jest wymagane.

24 Kolizje

W wyniku prowadzenia rob6t budowlano — montazowych przy realizacji przytacza
wodociggowego nie wystepujg kolizje wysokosciowe posadowienia z innymi sieciami
podziemnymi.

2.5 Wytyczne materiatowe

Projektowang instalacje wodociagowg wykona¢ z rur PE100 RC SDR11 PN16, wg
srednic podanych projekcie zagospodarowania terenu/profilach. Rury powinny posiada¢ aprobaty
techniczne, atesty higieniczne. Wszystkie ksztattki systemowe PE powinny by¢ stosowane tego
samego producenta co system rurociggow.

Przytacze projekiuje sie uzbroi¢ w armature z Zeliwa sferoidalnego.

2.6 Bloki podporowe

Bloki podporowe — biorgc pod uwage roznice w ciezarze rur PE i armatury uzbrojenia
przytacza, a co za tym idzie ro6znice parcia na podtoze w dnie wykopu. Nalezy, stosowac
podbetonowanie przy zasuwie.

Bloki podporowe powinny by¢ oparte o nienaruszony grunt i powinny by¢ wykonane w spos6b
trwaty.

2.7 Wykopy

Wykopy otwarte nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi a w szczeg6lnosci
PN-B-10736. Minimalna przestrzen robocza miedzy scianka rury a $ciang wykopu dla rurociggdw
do dn350 wynosi 0,25m. Wydobyty grunt nalezy sktadowac po jednej stronie wykopu lub wywiez¢
na odkiad. Podczas ukfadania rurociggdw w razie wystagpienia wod gruntowych wykop nalezy
odwodni¢. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone petnym szalunkiem.

2.8 Badania szczelnoSci

Hydrauliczne préby szczelnosci utozonego przewodu wodociggowego przeprowadzié¢
nalezy zgodnie z wymaganiami PN-B-10725/1997 lecz zaleca sie stosowa¢ norme europejskg
EN805: 1996, ktéra dotyczy przeprowadzenia préb szczelnosci rurociggéw PCV i PE. Podczas
przeprowadzania préby musi by¢ umozliwiony dostep do wszystkich ztgczy, a rurociag
zabezpieczony przed przesunieciem.

W odpowietrzonym i wypetnionym przewodzie nalezy podirzymac cisnienie zapewniajgce
catkowite wypetnienie przez 12 godzin. Cisnienie w przewodzie w okreslonej normg wysokosci
musi utrzymac sie przez 30 minut.

2.9 Podsypka i zasypka

Wysoko$¢ podsypki i obsypki powinna wynosi¢ 20cm. a podioze powinno byé zgodne z
wymaganiami normy PN-B 10736, a w szczegdblnosci pkt 5.

Uzyte materialy i spos6b zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu wodociggowego i spetnia¢ wymagania nomy PN-B-03020. Grubos¢ warstwy ochronnej
zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-53/B-06584
powinna wynosi¢ 0,5m ponad wierzch rury. Materiatem zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej
powinien by¢ grunt sypki, drobny lub $rednioziarnisty w PN-74/B-02490. Zageszczenie w strefie
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niebezpiecznej zgodnie z normg PN-99/B-06050. Zasypke wykopu powinno sie prowadzi¢
zgodnie z pkt 8 normy PN-B 10736

2.10 Ptukanie i dezynfekcja

Ptukanie i dezynfekcja sg ostatnimi czynnosciami przed oddaniem przytgcza do
eksploatacji. Plukanie musi sie odbywa¢ z predkoscig minimum 1 m/s. Po wyptukaniu rurociggu
zachlorowa¢ podchlorynem sodu 250 mg/dm®. Po uptywie 48 godzin przytgcze przeptukac i
pobrac préby do badan. Przy pozytywnych wynikach badan przytgcze moze by¢ przekazany do
eksploataciji.

Woda do celéw ptukania bedzie pobierana z istniejgcego wodociggu, po uprzednim
uzyskaniu zgody PWiK oraz podpisaniu umowy, na koszt wykonawcy Poptuczyny powinny by¢
odprowadzone do kolektora sanitarnego znajdujacego sie w obrebie robot.

2.11 Tasma ostrzegawcza i 0znaczenie zasuw

Trase przytacza nalezy oznaczyé tasmg lokalizacyjng koloru niebiesko-biatego o
szerokosci 200mm z zatopiong wktadkg metalowg. Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 0,2-
0,3m nad grzbietem rury wodociggowe;.

Oznaczenie uzbrojenia na przewodach wodociggowych dokonuje sie za pomocg tablic
tworzywowych umieszczonych na istniejgcych trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych
stupkach, na wysokosci ok. 2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odlegtosci nie wiekszej
niz 5 m od oznaczanego uzbrojenia. Tablice z wciskanymi literkami. Dla tablic oznaczajgcych
zasuwy wodociggowe obowigzuje tto biate a cyfry, litery, ukiad wspotrzednych i obrzeza w
kolorze niebieskim. Wz6r tablic i wymagania co do tresci, wymiaréw, materiatéw, wykonania,
wykonczenia okresla norma PN-86/B-09700 (Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na
przewodach wodociggowych)

2.12 Uwagi koncowe — wykonawcze

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Do przytgczy wodociggowych stosuje sie rury i ksztattki:

Zeliwne wg PN EN 545
Z tworzyw sztucznych wg PN EN -1452 1-5 2000, ZAT/97-01-001

Zagtebienie przewodu sieci wodociggowej w gruncie powinno uwzgledniaé:

Strefe przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 (strefa 1) z tym ze przykrycie mierzone od
powierzchni przewodu do rzednej terenu powinno by¢ wieksze niz gtebokos$¢ przemarzania o
0,4m — tgcznie minimalne przykrycie (naziom) 1,2m do wierzchu rury.

W przypadku mniejszego zagtebienia, nalezy stosowac¢ rur dwudzielnych typu PU, PUR
stosowanych do docieplania rur sieci cieplnych, owinietych szczelnie tasma termokurczliwg lub
inne rozwigzania chronigce przed zamarznieciem wodociggu.

Przytagcze powinno by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniami oraz przed obcigzeniami
zewnetrznymi.

Przy zmianie kierunku rur nalezy stosowac ksztattki systemowe producenta rur. Utozone
odcinki przewoddéw powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniami. Dopuszczalne
odchytki w planie wodociggu 0,1m, dopuszczalne odchytki spadku +/- 0,05m. Montaz przewoddw
powinien by¢ wykonany zgodnie z wymaganiami PN-B 10736 w temperaturach powietrza
ustalonymi w instrukcji montazu producenta rur.

Na przewodach wodociggowych powinna by¢ zainstalowana armatura o minimalnym cisnieniu
nominalnym 1 Mpa. Armatura sieci wodociggowych powinna byé oznakowana za pomocg
jednolitych tabliczek orientacyjnych
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W trakcie prowadzenia prac nalezy dokonywaé odbioréw technicznych robot i przewodow sieci
wodociggowych zgodnie z wymaganiami i zakresem okreslonym w PN-B 10725 i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” wymagania techniczne COBRIT INSTAL
zeszyt nr 3 z wrzesnia 2001r.

3 Wytyczne wykonawstwa zewnetrznych instalacji wodociaggowych

Instalacja wodociggowa:

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z budowg instalacji wodociggowej nalezy:

- dokonac¢ czynnosci zajecia terenu na czas robdét,

- wytyczy¢ o$ projektowanej instalacji wodociggowej,

- przekazac¢ wykonawcy plac budowy,

- wprowadzi¢ odpowiednig organizacje ruchu na czas robét,

- powiadomi¢ zainteresowane strony urzedow i instytucji o przystgpieniu do robaét.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy trase wodociggu wytyczyé i oznaczy¢ palikami. Wykopy
wykonac¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie BN83/8836-02 szczegdlnie w zakresie
zachowania warunkéw BHP.

W wyniku prowadzenia robét budowlano — montazowych przy realizacji przytagcza nie
wystepuja kolizje wysokosciowe posadowienia. Przewody elekiroenergetyczne zabezpieczac
rurami AROTA, nie wyklucza sie istnienia niezinwentaryzowanych sieci.

Wykopy otwarte nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi a w szczegdlnosci PN-
B-10736. Minimalna przestrzen robocza miedzy $ciankg rury a sciang wykopu dla
rurociggébw od dn350 do dn700 wynosi 0,25m. Wydobyty grunt nalezy sktadowaé¢ po jednej
stronie wykopu lub wywiez¢é na odktad. Podczas uktadania rurociggéw w razie wystgpienia
wbd gruntowych wykop nalezy odwodni¢. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone petnym
szalunkiem.

Hydrauliczne préby szczelnosci utozonego przewodu wodociggowego przeprowadzié
nalezy zgodnie z wymaganiami PN-B-10725/1997 lecz zaleca sie stosowa¢ norme
europejska EN805: 1996, ktéra dotyczy przeprowadzenia prob szczelnosci rurociggéw PCV i
PE. Podczas przeprowadzania préby musi by¢ umozliwiony dostep do wszystkich ztgczy, a
rurocigg zabezpieczony przed przesunieciem.

W odpowietrzonym i wypetnionym przewodzie nalezy podtrzymac cisnienie zapewniajgce
catkowite wypetnienie przez 12 godzin. Cisnienie w przewodzie w okreslonej normag
wysokos$ci musi utrzymac sie przez 30 minut.

Wysokos¢ podsypki powinna wynosi¢ 15cm, a podtoze powinno by¢ zgodne z wymaganiami
normy PN-B 10736 a w szczegolnosci pkt 5.

Uzyte materialy i sposéb zasypania nie powinny spowodowac¢ uszkodzenia
utozonego przewodu wodociggowego i spetnia¢ wymagania nomy PN-B-03020. Grubos¢
warstwy ochronnej zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej wykonac¢ zgodnie z wymogami
normy PN-53/B-06584 powinna wynosi¢ 0,5m ponad wierzch rury. Materiatem zasypki w
obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt sypki, drobny lub srednioziarnisty wg PN-
74/B-02490. Zageszczenie w strefie niebezpiecznej zgodnie z normg PN-68/B-06050.
Zasypke wykopu powinno sie prowadzi¢ zgodnie z pkt 8 normy PN-B 10736
Trase wodociggu nalezy oznaczy¢ tasmga lokalizacyjng koloru niebiesko-biatego o szerokosci
200mm z zatopiong wktadkg metalows.

Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 0,2-0,3m nad grzbietem rury wodociagowej,
koncowki potgczy¢ do skrzynek zasuw.
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Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie.
Do instalacji wodociggowych stosuje sie rury i ksztattki:

e Ztworzyw sztucznych wg PN EN -1452 1-5 2000, ZAT/97-01-001
Zagtebienie przewodu sieci wodociggowej w gruncie powinno uwzgledniac:

e Strefe przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 z tym Ze przykrycie mierzone od
powierzchni przewodu do rzednej terenu powinno by¢ wieksze niz gtebokosé
przemarzania o 0,4m.

e Przytacze powinien by¢é zabezpieczony przed uszkodzeniami przed obcigzeniami

zewnetrznymi.
Przy zmianie kierunku rur nalezy stosowa¢ ksztattki systemowe producenta rur. Utozone
odcinki przewodow powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniami. Dopuszczalne
odchytki w planie wodociggu 0,1m, dopuszczalne odchytki spadku +/- 0,05m. Montaz
przewodow powinien by¢é wykonany zgodnie z wymaganiami PN-B 10736 w temperaturach
powietrza ustalonymi w instrukcji montazu producenta rur.

Na przewodach wodociggowych powinna by¢ zainstalowana armatura o minimalnym
ci$nieniu nominalnym 1 MPa. Armatura sieci wodociggowych powinna by¢ oznakowana za
pomoca jednolitych tabliczek orientacyjnych wg PN-B 09700.

W trakcie prowadzenia prac nalezy dokonywac¢ odbioréw technicznych robot i
przewodow sieci wodociggowych zgodnie z wymaganiami i zakresem okreslonym w PN-B-
10725 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” wymagania
techniczne COBRIT INSTAL zeszyt nr 3 z wrze$nia 2001r.

Odbidr robot oraz wszystkie badania odbiorcze ich przebieg, zakres oraz czas trwania
powinny byé zgodne z wytycznymi COBRTI INSTAL — Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych zeszyt nr 7.

Instalacja przed oddaniem do uzytkowania powinna zosta¢ przeptukana i zdezynfekowana, a
probki wody powinny by¢ skontrolowane przez Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng w celu
sprawdzenia jakosci wody.

Montaz wodomierza:

Wodomierze nalezy montowac wspétosiowo z przewodem pomiarowym wg instrukcji
producenta. Diugos$¢ prostego odcinka pomiarowego o statej srednicy, jezeli instrukcja
producenta nie stanowi inaczej powinna by¢ réwna co najmniej 5 srednicg przewodu przed i
3 srednicg przewodu za wodomierzem. Wodomierz powinien by¢ zamontowany w zestawie
zawierajgcym armature odcinajgcg za i przed wodomierzem, zaw6r za wodomierzem z
funkcjg antyskazeniowg. Obudowa wodomierza nie powinna utrudnia¢ bezposredniego
odczytu wskazan wodomierza ani jego wymiany.

4 Odprowadzenie zuzytej solanki

W obiekcie jakim jest teznia solankowa nie bedg stale generowane $cieki technologiczne,
jednak ze wzgledu na sezonowy charakter pracy obiektu przewiduje sie odprowadzanie
zuzytej solanki przez wozy asenizacyjne (przewidywany jednorazowy odptyw w okresie
jesiennym w ilosci ca. < 8m?®) przez caly sezon pracy tezni obiekt pracuje w trybie zamknietym
— petna recyrkulacja solanki wraz z uzupetnianiem ubytkéw w wyniku parowania wody.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od dostawcéw solanki w gotowych preparatach nie
wystepujg substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska, wskazane w tabeli |
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zatgczonej do: ROZPORZADZENIA MINISTRA SRODOWISKA z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wéd lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

Przy odprowadzaniu $ciekbw powinna by¢ przeprowadzona analiza sktadu
odprowadzanej przepracowanej solanki w zakresie dopuszczalnych wartosci wskaznikéw
zanieczyszczen w $Sciekach przemystowych wprowadzanych do urzgdzen kanalizacyjnych w
zakresie zatgcznika nr 2 Rozporzadzenia Ministra Budownictwa w sprawie sposobu
realizacji obowigzkéw dostawcow Sciekow przemystowych oraz warunkéw
wprowadzania sciekdw do urzadzen kanalizacyjnych. A odprowadzane $cieki nie
powinny przekracza¢ dopuszczalnych stezen przedstawionych w niniejszym zatgczniku.

Przyktadowy sktad nieprzepracowanej solanki:

Solanka Solanka Solanka
Rodzaj skladnika ciechocinska konstancinska inowroctawska
mg/dm3
Na* 16 000 23 000 25 863
cr 28 072 37 800 40930
Ca?t 1228 2228 353
Mg 667 700 158
T 4,54 2,43 0,30
SO,2- 1015 550 269
HCO;- 396 186 259
Ogodlna zawarto$¢ . 478 6.49 6.8
rozpuszczonych soli w %

Borgis - Balneologia Polska 3/2006, s. 176-181
5 Wody opadowe

Wody opadowe bedg odprowadzane powierzchniowo po terenie rekreacyjnym oraz
dodatkowo z tezni bedg gromadzone w szczelnym zbiorniku zlokalizowanym obok tezni i
okresowo wywozone wozami asenizacynymi. Zabrania sie wypompowywania woéd
opadowych do miejskiej kanalizacji sanitarnej.

5.1 Sprawdzenie zbiornika przelewowego

Powierzchnia na ktéra moze padac deszcz 47,7m?
Wspotczynnik sptywu przyjmuje sie = 1

Sprawdzenie obliczono dla deszczéw zdarzajagcych sie raz na 20 lat o czasie trwania 5, 30
oraz 180 minut.

Deszcz 5 minutowy o natezeniu 434 dm?/s ha
47,7/10000 * 1 * 434 * (5*60) = 621 dm®



Deszcz 30 minutowy o natezeniu 131 dm®s ha
47,7/10000 * 1 * 131 * (30*60) = 1124 dm?®

Deszcz 180 minutowy o natezeniu 39 dm®s ha
47,7/10000 * 1 * 39 * (180*60) = 2009 dm?
Biorac pod uwage zaprojektowany zbiornik przelewowy o pojemnosci 6600dm?, uznaje sie ze
jest wystarczajacy na przyjecie opadoéw atmosferycznych.

6 Obliczenia

Woda dla potrzeb obiektu bedzie wykorzystywana dla celéw uzupetnienia ubytkéw solanki w
wyniku parowania. Normatywny wyptyw wody z punktéw czerpalnych obliczono wg normy PN —
92 /B — 01706 ,Instalacje wodociggowe”.

Lp. | Rodzaj wylotu | llos¢ | Normatywny wyptyw | Suma | Normatywny wyptyw | Suma
czerpalnego wody zimnej [dm%/s] | [dm%/s] | wody cieptej [dm®s] | [dm?/s]
q | Zawor q 0,5 0,5 - -
Onzw= 0,5 dm®/s Onew= 0 dm’/s

Przyjmuje sie ze przeptyw normatywny réwna sie przeptywowi obliczeniowemu.
g=0,5dm¥s

6.1 Okreslenie niezbednego cisnienia w sieci wodociggowej

Straty liniowe na przytaczu oraz zewnetrznej instalaciji:

Rurociagg PE100 Dz40 L=ca. 105m, H; =1,7 mst w V =0,60 m/s
Straty cisnienia na wewnetrznej instalacji H.= 5 m st. w

Wysokos¢ geometryczna Hz= 2,0 m st.w

Straty na gtébwnym zestawie wodomierzowym H,= 5 m st.w

Straty na zaworze antyskazeniowym Hs= 0,5 m st.w

Wymagane cisnienie w punkcie czerpalnym He= 5 m st.w

Wymagane cisnienie w sieci H = 19,2 m.st.w. = 0,19 MPa

6.2 Dobdr wodomierzy

Dobrano wodomierza dn20 i przeptywie nominalnym Qn= 2,5 m%h, rozstaw pod
wodomierz. Za zestawem wodomierzowym zainstalowa¢ zawér antyskazeniwy typ EA, w
zbiorniku solanki wykonac¢ przerwe powietrzng 30cm.

7 Instalacja technologiczna tezni

W zwigzku z zamierzeniem inwestycyjnym na terenie rekreacyjnym powstanie teznia
solankowa. W niniejszym projekcie jest ujeta czes¢ technologiczna zasilania tezni w solanke.
Projektowana instalacja docelowo sktada¢ sie bedzie z dwéch tezni wolno-stojgcych
zlokalizowanej w wydzielonej czesci terenu rekreacyjnego, trzech zbiornikbw o pojemnosci
6,6 i 8m?, ktdre bedg zlokalizowane w poblizu tezni oraz pozostatej infrastruktury.

Pierwszy gtéwny zbiornik o pojemnosci 6,6m®na solanke roboczg i drugi zbiornik o tej samej
pojemnosci jako przelewowy, trzeci zbiornik magazynowy 8m?3. Rozmieszczenie urzgdzen
pokazano na zatgczonym rysunku opracowania. Obok zbiornika na solanke (roztwér) bedzie
zainstalowany zbiornik o pojemnosci 6,6 m® stuzgcy do odprowadzenia grawitacyjnego
nadmiaru powracajgcej solanki (np. przy duzych opadach deszczu) poprzez uktad
zewnetrznej instalacji wraz z zabudowanymi na niej zasuwami/zaworami wyposazonymi w
napedy elektryczne. W celu zabezpieczenia instalacji tezni w okresie zimowym pracownik
zajmujacy sie obstugg tezni powinien ustawi¢ zasuwy tak aby wody opadowe z okresu
zimowego byty zbierane wytgcznie w zbiorniku przelewowym. W okresie letnim solanka
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bedzie chroniona przez automatyke pogodowa (czujnik deszczu), ktéry bedzie podawat
impuls do zasuw/zawordw wyposazonych w napedy elekiryczne do odpowiedniego ich
ustawienia (automatycznego bez ingerencji pracownika) tak aby wody opadowe gromadzone
byty wytgcznie w zbiorniku przelewowym. Ustawienie zasuw zgodnie z rysunkiem nr 10.
Monitoring zbiornika przelewowego powinien odbywacé sie przez wyznaczonego pracownika
z czestotliwoscig uzalezniona od natezenia opaddw lub w sposob automatyczny (czujnik
poziomu cieczy wraz z radiowym nadajnikiem impulséw informujgcych o stanie napetnienia
zbiornika).

Konstrukcja tezni wykonana bedzie z drewna. Solanka doprowadzana do konstrukcji (na
szczycie tezni bedg zainstalowane koryta gtéwne oraz koryta opadowe solanki) a nastepnie
rozprowadzana jest po wypetnieniu z tarniny.

Duza powierzchnie rozwinietg wypetnienia umozliwia jej wydajne parowanie roztworu.
Pozwala to tym samym na wytworzenie aerozolu w bezposredniej bliskosci tezni. Dzieki
czemu nastepuje rozpylenie fatwo przyswajalnych mikroelementow oraz pierwiastkéw
waznych dla zdrowia.

7.1 Instalacja zasilajgca

W celu uzupetniania woda projektowanego gtdbwnego zbiornika szczelnego w ktdérym
bedzie przygotowywany roztwér roboczy solanki 6,6m?*, zaprojektowano przewéd PE100
PN16 do wody o $rednicy fi 40x3,7 mm. Zasilany z projektowanego przytgcza zakonczonego
w studni wodomierzowej. Woda z instalacji zewnetrznej uzywana jest do rozcienczania
nadmiernie zatezonego roztworu powracajgcego z tezni, w wyniku odparowania wody. Na
doprowadzeniu wody z przytgcza w studni instalacyjnej dn2000 bedzie zainstalowany zawor
elektromagnetyczny dn20 z serwosterowaniem o wydajnosci ca. 0-4m%nh, automatycznie
otwierajacy sie w przypadku obnizonego poziomu solanki w zbiorniku lub za wysokiego
stezenia solanki, zawdr powinien w normalnym potozeniu by¢ zamkniety, otwierany jedynie
na impuls czujnika poziomu lub konduktometru, a w przypadku zaniku napiecia powinien
powraca¢ do stanu normalnego (zamknietego). W studni bedzie réwniez zainstalowany
reczny zawdr dopuszczajgcy w przypadku awarii automatyki oraz zawér odwadniajgcy,
sterowanie zaworem dopuszczajacym wode do zbiornika za pomoca czujnika poziomu
(ptywakowego lub ultradzwigekowego) oraz konduktometru.

W studni instalacyjnej dodatkowo bedzie zainstalowany konduktometr, kt6ry bedzie sterowat
rébwniez dopuszczaniem czystej solanki ze zbiornika magazynowego w przypadku
stwierdzenia zbyt niskiego poziomu stezenia soli w roztworze.

Solanka doprowadzana jest do tezni przez pompe zatapialng (odporng na dziatanie
solanki) o wydajnosci ca. 15m?

Solanka przygotowana w zbiorniku doprowadzana jest do tezni rurami PE100 PN10 o
Srednicy fi 63 oraz 40 mm. W celu umozliwienia regulacji natezenia przeptywu wody
solankowe] przez teznie, woda ta przeptywa przez studnie instalacyjng w ktorej jest
zainstalowany zawér dokfadnej regulacji. Solanka doprowadzana do szczytu tezni napetnia
koryto gtébwne (nastepuje rozprezenie), z ktérego dostaje sie do koryt opadowych, a
nastepnie przez przelewy pilaste do tarninowego wypetnienia scian tezni. Zaprojektowane
koryta umieszczone na szczycie tezni wykonane z tworzywa odpornego na dziatanie
solanki.

UWAGA: Wydajnos¢ instalacji ustalic po wykonaniu instalacji. Celem dokladnej
regulacji i ustawienia przelewéw w korytach jest uzyskanie rownomiernego zwilzania
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tarniny wraz z przeptywem ,kropelkowym” na poszczegdlnych gatazkach. Nie
dopuszcza sie pozostawienia niezwilzonych obszaréw tezni.

Wszystkie instalacje (rury, zbiornik) oraz armatura musi by¢ wykonana z materiatow
odpornych na dziatanie solanki, o stezeniu roboczym do 8% i maksymalnym stezeniu
ca12%, pH 7.

Instalacja sterujgca bedzie zlokalizowana w rozdzielnicy wolnostojgcej przy zbiornikach,
do ktoérej bedzie dostarczona energia elekiryczna. Od rozdzielnicy zostanie rozprowadzona
instalacja sterujgca uktadem tezni do zbiornikdéw roztworu solanki, studni instalacyjne;.

W celu wstepnego zakonserwowania tarniny oraz konstrukcji tezni podczas pierwszego
uruchomienia obiektu mozna pompowac czystg solanke o maksymalnym stezeniu co pozwoli
na szybkie nasycenie solami konstrukcji tezni oraz wypetnienia tarninowego — ich naturalng
konserwacje. Obiekt jakim jest teznia powinien tez by¢ poddawany okresowym badaniom
sanitarnym w celu okreslenia jakosci i czystosci solanki.

W studni instalacyjnej przewidziano mozliwo$s¢ montazu lamp UV-C ktére moge
dezynfekowac solanke ptyngcg w kierunku tezni — decyzja na etapie budowy po stronie
Inwestora i Wykonawcy tezni, nalezy przewidzie¢ dodatkowe zasilania dla lamp UV-C.

7.2 Instalacja odprowadzajgca

W celu odprowadzenia solanki sptywajacej z tezni zastosowano centralnie zainstalowane
odwodnienia liniowe odporne na dziatanie solanki wraz z dwoma wpustami. Przewody
odprowadzajagce solanke zaprojektowano z rur PE100 SDR17 o $rednicy fi 110x6.6 mm.
Solanka o zwigkszonym stezeniu odprowadzana jest grawitacyjnie z tezni, poprzez osadnik z
filtrem do zbiornika solankowego gdzie nastepnie rozcienczana wodg instalacji wewnetrznej,
az do osiggniecia pozadanego stezenia, ewentualnie poprzez system zasuw/zaworow
wyposazonych w napedy elekitryczne do zbiornika przelewowego. Powrdt solanki do
zbiornika zasilajgcego zamyka jej obieg i umozliwia petng recyrkulacje. W celu umozliwienia
oczyszczenia powracajgcej solanki miedzy teznig, a zbiornikami bedzie zamontowany
osadniki z filtrem, wytapujacy piasek, liscie oraz podobne zanieczyszczenia ktére moga sie
dostac do koryta zbierajgcego pod teznia.

UWAGA: Wszystkie instalacje oraz armatura musi byé wykonana z materialéw
odpornych na dziatanie solanki jak w punkcie 7.1

7.3 Instalacja sterujaca praca tezni

W celu prawidtowego funkcjonowania tezni zaprojektowano automatyke sterujgca
praca tezni, uktad oparty jest o pompe zatapialng ttoczacg solanke do koryt opadowych ze
sterownikiem dobowym ( czas pracy tezni zgodnie z zyczeniem Inwestora) oraz dodatkowy
witgcznik/wytacznik reczny stuzacy np. do odpompowania solanki w okresie zimowym lub
podczas czynnosci serwisowych gtéwnego lub magazynowego zbiornika. W zbiorniku
magazynowym bedzie zlokalizowana dodatkowo pompa lub/zamiennie mieszadto
odpowiedzialne za mieszanie solanki (utrzymanie jednorodnego stezenia w caftej objetosci)
ze sterownikiem dobowym (czas pracy zgodnie z przyjeta technologig i doswiadczeniem
Wykonawcy) oraz dodatkowym wigcznik/wytgcznik recznym. Pracg catosci tacznie z pompa
uzupetniajgcg zamontowang w zbiorniku magazynowym powinna sterowa¢ automatyka
konduktometru, ktéry w przypadku zbyt matego stezenia roboczej solanki bedzie dopuszczat
czystg solanke lub swieza wode w przypadku nadmiernego stezenia roztworu.
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Aby zapobiec przepetnieniu zbiornikbw albo pracy pomp ze zbyt matg iloscig solanki,
kontrole nad uzupetnianiem solanki beda petni¢ czujniki poziomow cieczy w poszczegdlnych
zbiornikach, tak aby przy zbyt wysokim poziomie solanki w zbiorniku gtéwnym, pomimo
sygnaty z konduktometru nie dopusci¢ do uzupetniania wody lub solanki, lub przy poziomie
solanki ponizej minimalnego w zbiorniku gtéwnym i magazynowym nie dopusci¢ do
uruchomienia pomp (sucho-biegu).

W celu zminimalizowania obstugi tezni przewidziany jest dodatkowy uktad sterujgcy
pracg pomp w postaci czujnika deszczu sprzezonego z gtdbwng automatyka, ktéry podczas
opadéw deszczu wytgczy pompy solankowe. Ponowne uruchomienie powinno nastgpié¢
automatycznie po ustaniu opaddéw (sugeruje sie aby nastgpito to nie szybciej niz 30 minut po
opadzie) lub recznie — do ustalenia z Inwestorem na etapie wykonawstwa. Uktad ten bedzie
tez sterowat pracg zasuw (deszczowych) ustawi automatycznie zasuwy w celu
przekierowania wod opadowych do zbiornika przelewowego — op6znienie okoto 2-3 minut od
rozpoczecia odpaddow.

7.4 Pierwsze napetnienie zbiornika

Po wykonaniu instalacji nalezy napetnic instalacje gotowym roztworem solankowym o
stezeniu do 8% w przypadku zakupu solanki o wiekszym stezeniu, nalezy rozciehczy¢ do
pozadanego stezenia. Zakupu solanki dokona wykonawca po konsultacji z Inwestorem.
Zakupiona i uzywana solanka powinna posiada¢ atest PZH okreslajacy jej wtasciwosci w
aspekcie wykorzystania do celéw leczniczych i uzdrowiskowych.

Podczas pierwszego rozruch instalacji, powinno sie przeprowadzi¢ impregnacje tezni
solanka nierozcienczong a wykonawca powinien dokonac regulacji wydajnosci i ustawienia
koryt przelewowych oraz przeszkoli¢ wyznaczonego pracownika z zakresu obstugi tezni oraz
przekaze instrukcje uzytkowania obiektu.

7.5 Woytyczne eksploatacyjne

W celu prawidtowego funkcjonowania tezni solankowej nalezy w okresach dwu- trzy-
dniowych monitorowa¢ obiekt, sprawdza¢ minimum raz w miesigcu sprawnosé
zainstalowanych urzadzen oraz kontrolowa¢ stan koryt przelewowych z ich ewentualng
korektg. W okresie wiosennym/letnim raz na 2-3 tygodnie, a w okresie jesiennym raz na
tydzien kontrolowac osadnik oraz sprawdzac droznos$¢ odptywéw z tezni

Uwaga: ostateczne wytyczne eksploatacyjne oraz instrukcje obstugi tezni przekaze
Inwestorowi wykonawca tezni uwzgledniajagc uzytg technologie oraz urzadzenia do
wybudowania tezni.

Cata zastosowana armatura musi by¢ odporna na dziatanie solanki zgodnie z punktem 7.1

7.6 Uwagi wykonawcze

» Wszystkie zainstalowane elementu ukladu majace kontakt z solanka muszg by¢
odporne na jej dziatanie.

+ Zbiornik z tworzyw sztucznych nalezy posadowi¢ zgodnie z wytycznymi
wybranego producenta uwzgledniajagc warunki gruntowe - poziom wod
gruntowych oraz wielko$¢ naziomu (obciazenia na zbiorniku).

» Dziatanie tezni powinno by¢é regulowane automatycznym wigcznikiem
czasowym), oraz posiada¢ mozliwos¢ awaryjnej recznej regulaciji.



13
 Teznia powinna by¢ monitorowana przez wyznaczonego i przeszkolonego
pracownika w celu kontroli jej pracy i ewentualnego serwisowania

» Instalacja zasilajgca powinna by¢ tak wykonana aby umozliwi¢ jej opréznienie
na okres zimowy lub w przypadku awarii (grawitacyjnie lub poprzez
przedmuchanie)

« Oproznianie zbiornika z solanka przewiduje sie za pomoca przenosnej pompy
zatapialnej lub bezposrednio wozami asenizacyjnymi.

* Nie dopuszcza sie pracy tezni na roztworze ponizej 5% ze wzgledéw na
mozliwos¢ rozwoju niepozadanej flory, w przypadku stwierdzenia stezenia
ponizej 5%, nalezy ubytki uzupetni¢ czysta solanka w postaci ptynnej ze
zbiornika magazynowego lub state;j.

« Zbiornik solanki oraz magazynowy powinien by¢ okresowo przeptukiwany i
czyszczony ze zgromadzonych osadow, przed zakupem solanki nha nowy sezon.

* Praca tezni powinna by¢ okresowo monitorowana pod wzgledem sanitarnym.

8 Prowadzenie robot

Instalacja zasilajgca:

Przed przystgpieniem do rob6t zwigzanych z budowa nalezy:

- dokonac¢ czynnosci zajecia terenu na czas robdét,

- wytyczy¢ o$ instalaciji,

- przekazac¢ wykonawcy plac budowy,

- wprowadzi¢ odpowiednig organizacje ruchu na czas robét — o ile jest wymagane,
- powiadomi¢ zainteresowane strony urzedow i instytucji o przystgpieniu do robaét.

Przed rozpoczeciem robét nalezy trase przytacza oraz zewnetrznej instalacji wodociggowej
wytyczy¢ i oznaczy¢ palikami. Wykopy wykonaé zgodnie z przepisami zawartymi w normie
BN83/8836-02 szczegdblnie w zakresie zachowania warunkéw BHP.

W wyniku prowadzenia rob6t budowlano — montazowych przy realizacji przytagcza nie
wystepujg  kolizje  wysokosciowe posadowienia, nie wyklucza sie istnienia
niezinwentaryzowanych sieci.

Wykopy otwarte nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi a w szczegdlnosci PN-
B-10736. Minimalna przestrzen robocza miedzy $ciankg rury a $ciang wykopu dla
rurociggébw od dn350 do dn700 wynosi 0,25m. Wydobyty grunt nalezy sktadowaé¢ po jednej
stronie wykopu lub wywiez¢ na odktad. Podczas uktadania rurociggéw w razie wystagpienia
wod gruntowych wykop nalezy odwodni¢. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone petnym
szalunkiem.

Hydrauliczne proby szczelnosci utozonego rurociggu przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z
wymaganiami PN-B-10725/1997 lecz zaleca sie stosowa¢ norme europejskg EN805: 1996,
ktéra dotyczy przeprowadzenia prob szczelnosci rurociggow PCV i PE. Podczas
przeprowadzania préby musi by¢ umozliwiony dostep do wszystkich ztgczy, a rurociag
zabezpieczony przed przesunieciem.

W odpowietrzonym i wypetnionym przewodzie nalezy podtrzymac cisnienie zapewniajgce
catkowite wypetnienie przez 12 godzin. Cisnienie w przewodzie w okreslonej normg
wysokosci musi utrzymac sie przez 30 minut.

Wysoko$¢ podsypki powinna wynosi¢ 15cm, a podtoze powinno by¢ zgodne z wymaganiami
normy PN-B 10736 a w szczegolnosci pkt 5.
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Uzyte materialy i sposodb zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia
utozonego przewodu i spetnia¢ wymagania nomy PN-B-03020. Grubos¢ warstwy ochronnej
zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej wykonac¢ zgodnie z wymogami normy PN-53/B-
06584 powinna wynosi¢ 0,5m ponad wierzch rury. Materiatem zasypki w obrebie strefy
niebezpiecznej powinien by¢ grunt sypki, drobny lub Srednioziarnisty wg PN-74/B-02490.
Zageszczenie w strefie niebezpiecznej zgodnie z normg PN-68/B-06050. Zasypke wykopu
powinno sie prowadzi¢ zgodnie z pkt 8 normy PN-B 10736. Trase przewodu nalezy oznaczy¢
tadma lokalizacyjng oraz drutem sygnalizacyjnym.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie.

Utozone odcinki przewodéw powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniami.
Dopuszczalne odchytki w planie 0,1m, dopuszczalne odchytki spadku +/- 0,05m. Montaz
przewodow powinien by¢ wykonany zgodnie z wymaganiami PN-B 10736 w temperaturach
powietrza ustalonymi w instrukcji montazu producenta rur.

W trakcie prowadzenia prac nalezy dokonywaé odbiorow technicznych jak dla robét i
przewodow sieci wodociggowych zgodnie z wymaganiami i zakresem okreslonym w PN-B-
10725 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” wymagania
techniczne COBRIT INSTAL zeszyt nr 3 z wrze$nia 2001r.

Odbidr robot oraz wszystkie badania odbiorcze ich przebieg, zakres oraz czas trwania
powinny by¢ zgodne z wytycznymi COBRTI INSTAL — Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych zeszyt nr 7.

Instalacja powrotu:

Wykopy nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610, jako
waskoprzestrzenne o $cianach umocnionych petnym szalunkiem na catej gtebokosci.
Szerokos¢ wykopu — 1 m (dla kanalizacji dn200) lub/oraz z zachowaniem minimalnej
przestrzeni roboczej przy rurach do 350mm — 0,25 oraz przy rurach do 700mm — 0,35mm.
Grunt wydobyty powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na na
odkfad.

Przewod nalezy utozy¢ bezposrednio na dobrze ubitej podsypce piaskowej o grubosci
15cm , 08 przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.
Przewody nalezy utozyé w wykopie suchym, w dnie wykopu powinny byé przewidziane
zagtebienia pod kielichy o ile wystepuja.

Po zakonczeniu prac budowlanych przy ukfadaniu instalacji nalezy dokona¢ odbioru
technicznego czesciowego lub koncowego w zaleznosci od sposobu prowadzenia prac
budowlanych. Badania przy odbiorze, powinny by¢ zgodne z PN - EN 1610, PN - EN 1671
oraz PN-EN 1091

Minimalna grubos¢ zasypki wstepnej powinna wynosi¢ 20cm. Zasypywanie wykopu
nalezy prowadzi¢ warstwami piasku starannie ubijanymi do wysokosci, co najmniej 40cm
ponad wierzch rur, grunt uzyty do zasypywania wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom
projektowym wg PN-B-03020, zageszczanie zasypki wstepnej powinno odbywacé sie recznie.
Pozostatg przestrzen nalezy wypeti¢ gruntem rodzimym (w przypadku wystgpienia gruntéw
gliniasty, pylastych nalezy przeprowadzi¢ catkowita wymiane gruntéw). Zasypke dalszej
czesci wykopu mozna wykonywaé mechanicznie, jednak zawsze nalezy prowadzi¢ ja
warstwami odpowiednia zageszczanymi co 15-20cm.

Do obsypki i zasypki nie wolno uzywa¢ gruntdow zamarznietych. Odbi6ér obsypki i
zasypki na catej dtugosci przewoddow powinien nastgpi¢ na podstawie analiz stopnia
zageszczenia gruntu badanego przez profesjonalne laboratorium.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy dokonaé przekopéw kontrolnych.
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Napotkane kable telekomunikacyjne, elekiryczne - zabezpieczy¢ w rurze dwudzielnej
o dtugosci 2m. Gazocigg zabezpieczy¢ rura stalows.
Roboty w miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem winny byé prowadzone
w obecnosci przedstawicieli wlasciwego gestora i za ich wiedza.

Wykopy powinny byé zabezpieczone, oznakowane i oswietlone na catym odcinku
wykonywanych robét. Jest to szczegdlnie wazne ze wzgledu na prowadzenie rob6t w
miejscach ogélnie dostepnych. Wykopy muszg byé zabezpieczone zarédwno zaporami
ustawionymi naterenie wzdtuz wykopu, jak i poprzez odpowiednie oswietlenie
sygnalizacyjne i ostrzegawcze.

Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczacymi warunkdédw wykonawstwa i odbioru poszczegélnych rodzajow robot
oraz przepisami BHP.

Prze zasypaniem wykopu przewod powinien zostaé zgtoszony do powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjnej.

Zakres projektowanego odtworzenia nawierzchni:

- Odtworzenie zielenca obejmuje utozenie warstwy humusu grubosci 10cm na zasypanym
wykopie i obsianie trawg. Wskaznik zageszczenia wykopu pod zielencem do gtebokosci
1,2m powinien wynosi¢ 1=0,97, a ponizej 1,2m 1-0,95.

Teren w obrebie terenu inwestycji po zakonczeniu prac budowlano-montazowych nalezy
przywroci¢ do stanu istniejgcego przed rozpoczeciem budowy.

W trakcie prowadzenia prac nalezy dokonywaé odbiordw technicznych robdt i
przewodow sieci kanalizacyjnych zgodnie z wymaganiami i zakresem okreslonym w PN-EN
1610 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” wymagania
techniczne COBRIT INSTAL zeszyt nr 9 z sierpnia 2003r.

9 Uwagi

Roboty ziemne wykona¢ z odktadem ziemi na pobocze. W miejscach skrzyzowan z
istniejgcym  uzbrojeniem podziemnym oraz drogg, wykopy wykona¢ recznie z
zabezpieczeniem istniejgcych sieci oraz za pomocg metod bez-wykopowych (przecisk lub
przewiert) o ile jest to wymagane. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP, Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. Nr 47 poz
401 z dn.20.09.2003r. Wykopy ze skarpg nalezy wykonywaé o nachyleniu $cian
wykluczajacych obsuniecie sie wykopu. W miejscach zagrozonych obsunieciem nalezy
Sciany zabezpieczy¢ belkami z rozporami. Wykonane wykopy nalezy zabezpieczyc¢
barierkami tgcznie z wykonaniem mostkow dla pieszych. Miejsca wykopdw nalezy
oznakowac¢ tgcznie z oswietleniem przeszkodowym. Przewody nalezy uktadac¢ na doktadnie
wypoziomowanym podtozu na podsypce z piasku o grubosci warstwy 20 cm z przysypaniem
piaskiem 40 cm ponad wierzch rury, starannie ubijajgc recznie woko6t przewodu. Do
wysokosci 50 cm ponad wierzch rury zasypywac recznie. Pozostaly wykop zasypywac
mechaniczne warstwami zageszczajagc. Nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna
wszystkich wykonanych instalacji.

e Prace wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

e Przed zasypaniem wszystkie sieci zinwentaryzowaé¢ geodezyjnie.

e W rejonach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem prace wykonywaé recznie, pod
nadzorem gestoréw wiasciwych sieci.
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10 Uwagi

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania projektu zgodnie z:
- Obowigzujgcymi przepisami prawnymi:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690, wraz z pdzniejszymi zmianami {j.
Dz. U. Nr 33 poz. 270, Dz. U. Nr 109, poz. 1156),
- Informacjami zawartymi w:
- Normach,
- Woytycznych projektowania, wykonania i eksploataciji,
— Literaturze technicznej.

Wszelkiego rodzaju odstepstwa zawarte w tym projekcie od wyzej wymienionych
przepisow nie zwalniajg wykonawcy od odpowiedzialno$ci i po wykryciu ich powinny byc
niezwfocznie zgtoszone do gtéwnego biura projektowego lub bezposrednio do projektanta
instalacji w celu uzupetnienia bgdz poprawienia.

Projektant dopuszcza zmiany dobranych urzadzen, materiaty przewodow, na inne marki
badz typy, z zastrzezeniem ze zadna zmiana nie bedzie miata negatywnego wplywu na
cechy uzytkowe (komfort) zaprojektowanych instalacji, a uzyte materiaty i urzgdzenia beda
miaty parametry porownywalne bgdz przewyzszajgce od zaproponowanych w tym
opracowaniu. Kazdorazowe odstepstwo od niniejszego projektu powinno by¢ skonsultowane
Z jednostkg projektowg (uprawnionym projektantem).

Projektowat:
mgr inz. Bartosz Dyszkiewicz
nr upr. bud. LOD/3809/PBS/18
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dziatki nr ew. 146/17, 146/24 i czes¢ dziatek nr ew. 149/1 i 149/6 = prowadzi¢ na wysokosci 0,2-0,3m nad przyfqczem rowadzic na wysokosci 0,2—0,3m nad przytqczem
ul. Zbaszynska, 64 -300 Nowy Tomysl Wk 3 todami K .
INWESTOR . ykona¢ metodami bezwykopowymi
Gmina Nowy Tomysl, 1:100 v

ul. Poznanska 33, 64 -300 Nowy TomysI

NAZWA OPRACOWANIA SKALA[ DATA Sprawdzic. zgodnosc w terenie k
PROJEKT BUDOWLANY ]:]22/ 15.12.2022 )
ELEMENT PROJEKTU 100 11
PROJEKT WYKONAWCZY
SPECJALNOSC <
Instalacje sanitarne
PROJEKTANT NR UPRJPODPIS o £
.. . . q
mgr inz. Bartosz Dyszkiewicz LODI380S ——
SPRAWDZAJACY NR UPR.[PODPIS E
! 9]
RYSUNEK NR RYSUNKU P
PROFIL PRZYLACZA WODOCIAG. [PB.PW.IS.02.
Schemat wiqczenia do wodociggu
Przytqcze PE RC ¢ 40/3.7 o
28
[SI=]
5g
tE =
o g <
Zasuwa do przytqezy dn 1 1/4” §§ Ez‘m é; E
z obustronnym ztqczem ISO o= T; . 9
1 8 'E'W < 'S
Z1qcze I1SO do rur PE gw. zew. 1 1/4" g g B =
zfacze 1SO do rur PE fi 40mm KIS Sl ) 5
Opaska do nawiercania dn150 E*E S§ : . é
z gw. wew 1 1/4 = do rur zeliwnych >lg ¥ N Sre s 3 g AL\ e g
T = gle 2 T o=z (5
Sie¢ wodociggowa § 2 i 2 3|3 : i i _‘é f%ﬁ% S =
S| 3 o of - S| = 5
150mm - zeliwo 9|3 3 g & g 3 3 £ CEEEIE 2
POZIOM POROWNAWCZY 60.00 m n.p.m. £fg £ E gle £ £ £ T eI 3
2l q - - B B - =i 2
RZEDNA TERENU ISTN. < < N 2
o 8 8 8 8 & 8 8 &8 8§ &89 8
RZEDNA 0OSI RUROCIAGU NS SIS = = S = = SIS ESE =
2 R 3 z
ZAGYEBIENIE OSI RUROCIAGU e ~ N‘ =
A .00m 0 %o
SPADKI, DEUGOSCI A oo
SREDNICA, MATERIAE PE100 SDR11 RC 940 L=22.72m
A = =2 = N 3 D b © B R N
ODLEGOSCI s e 97 ~ E 8oF ¥ & = z2dg .o 8
H EK TOM ETRY Wi ) W1” MOZLIWOSC ISTNIENIA NIEZINWENTARYZOWANYCH INSTALACJI ZACHOWAC OSTROZNOSC w1 W2
1
Generator rysunkowy 7.33.7 (www.epi—graf.com.pl) #/0
1 | 2 3 | 4 5 6 7 | A3




Witaz srednicy 600mm C250 z zamkiem

Em\ Eﬁ _[73.60 8—\
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Do zbiornika s

PE Dz 40x3,7

min. 50cm

lanki .

WYKAZ MATERIALOW UZYTYCH
DO BUDOWY ZESTAWU WODOMIERZOWEGO

KSZTALTKA PRZEJSCIOWA PE/STAL Dz40x3,7/1 1/4"
ZAWOR KULOWY 17

TROUNIK 1"/ 3/4" / 1”

WODOMIERZ JS 2,5 dn20 MID R160

.10m

Ptyta denna betonowa z rzgpiem

ZAWOR KULOWY 3/4” ODWADNIAJACY PRZYLACZE
ZLACZKA REDUKCYJINA 1 1/4" /1"
ZAWOR GRZYBKOWY PRZELOTOWY 1”

Pompa zatapialna do odwadniania studni

WELAZ ZELIWNY #600mm w klasie C250 z ZAMKIEM

©CR N RLN -

. PODBUDOWA Z BETONOWYCH PIERSCIENI DYSTANSOWYCH
10. PLYTA POD WLAZ #1200/600

11. STOPNIE ZLAZOWE DWUSTOPOWE

12. ZAWOR ANTYSKAZENIOWY typ EA 17

PROJ. STUDZIENKA WODOMIERZOWA DN1200

91-356 L6dz ul. Koniczynowa 19
tel. 503-091-137 fax. 42 658-57-13

DKT PROJEKT

DOROTA WACHOWSKA - DYSZKIEWICZ

INWESTYCJA

UWAGA:

1.) Zgodnie z PN-91/B—10728 powierzchnie sciany powinny byc¢
zabezpieczone przed wilgocia. W przypadku wykonywania studni
metoda zapuszczania kregow (met. studniarska) stosowaé¢ izo—
lacje od wewnatrz, natomiast budujac studzienke w wykopie
obiektowym stosowac¢ izolacje zewnetrzna.

2.) Kregi laczone sa z elementem dennym oraz pomiedzy soba
za pomoca uszczelek gumowych (dla #1000, ¢1200 i #1500) lub
przy pomocy zaprawy wodoszczelne;j.

3.) Szczegblna uwage nalezy zwrdci¢ na staranne ulozenie
w zamkach kregdéw uszczelek, dostarczonych przez producenta.
Podczas laczenia elementdw stosowa¢ smary poslizgowe.

4.) Scisle stosowa¢ sie do wskaz6wek i uwag producenta studni
zawartych w karcie katalogowej. W razie potrzeby, kontaktowac
z porzedstawicielstwem regionalnym.

4.) Na rys. przedstawiono kompletny typoszereg kregdow
na srednice nominalna studzienki $1200mm.

5.) wysokos¢ studzienki, rzedna terenu, rzedna posadowienia
oraz zestawienie poszczegblnych kregéw dostosowac¢ do
rzeczywistego terenu i zaglebienia osi przewodu (wg. profilu)

Zagospodarowanie przestrzeni skweru, w tym budowa

dwach tezni solankowych wraz z infrastrukturg towarzyszaca
Jednostka ew. 301504_4, Obreb: 0001 Nowy Tomysl

dziatki nr ew. 146/17, 146/24 i czes¢ dziatek nr ew. 149/1 i 149/6
ul. Zbaszynska, 64 -300 Nowy Tomysl

INWESTOR

Gmina Nowy Tomysl,
ul. Poznanska 33, 64 -300 Nowy Tomysl

NAZWA OPRACOWANIA SKALA| DATA
PROJEKT BUDOWLANY 1:25 |[15.12.2022
ELEMENT PROJEKTU
PROJEKT WYKONAWCZY
SPECJALNOSC
Instalacje sanitarne
PROJEKTANT NR UPR.[PODPIS
mgr inz. Bartosz Dyszkiewicz LODI380¢
SPRAWDZAJACY NR UPR.[PODPIS
RYSUNEK NR RYSUNKU
STUDNIA WODOMIERZOWA PB.PW.IS.03




91-356 L6dz ul. Koniczynowa 19
tel. 503-091-137 fax. 42 658-57-13

DKT PROJEKT

DOROTA WACHOWSKA - DYSZKIEWICZ

INWESTYCJA

Zagospodarowanie przestrzeni skweru, w tym budowa

dwoéch tezni solankowych wraz z infrastrukturg towarzyszaca
Jednostka ew. 301504_4, Obreb: 0001 Nowy Tomysl

dziatki nr ew. 146/17, 146/24 i czes¢ dziatek nr ew. 149/1 i 149/6
ul. Zbaszynska, 64 -300 Nowy Tomysl

INWESTOR

Gmina Nowy Tomysl,
ul. Poznanska 33, 64 -300 Nowy Tomysl

NAZWA OPRACOWANIA SKALA| DATA
PROJEKT BUDOWLANY 1:100/ |45.12.2022
ELEMENT PROJEKTU +:200
PROJEKT WYKONAWCZY
SPECJALNOSC
Instalacje sanitarne
PROJEKTANT NR UPR,/PODPIS
mgr inz. Bartosz Dyszkiewicz LODI380¢
SPRAWDZAJACY NR UPR.PODPIS
RYSUNEK NR RYSUNKU
PROFIL ZEW. INST. WODOCIAGOWEJ PB.PW.IS.04.

1:100

A\

1:200

odwadnia¢ na zime

Tasma lokalizacyjna 200mm z metalowq wktadkq

Prowadzi¢ ca. 30 cm nad rurociggiem. /

Tasma lokalizacyjna 200mm z metalowq wktadkq
Prowadzi¢ ca. 30 cm nad rurociggiem.

odwadnia¢ na zime

Sprawdzi€¢ zgodnos¢ w terenie

/

71.89 — zachowaé ostroznosé

Rura wodociggowa PE100 PN16 SDR11 ¢40/3.7

Przy skrzyzowaniach z przewodami energetycznymi
stosowa¢ rury dwudzielne 1,0m przed i za skrzyzowaniem

Instalacje oprézniat na zime

e

0.3m

POZIOM POROWNAWCZY 60.00 m n.p.m. g ¥ 8 5 8 8 o g

RZEDNA TERENU [STN. 2 B 2 2 2 2 RRE B

RZEDNA OSI RUROCIAGU o 7 S s & S SRS S

/AGLEBIENIE OSI RUROCIAGU A - = = . 3 9 3

A 10{100 % 5%

SPADKI, DEUGOSCI |o100%~ I

SREDNICA, MATERIAL PE 240 L=82.18m

ODLEGI/_OSC' C>'1.1‘8 3.71 N © 40.10 ¥ 27.65 R .69 a 1.3% 4?2.15£

HEKTOMETRY w2 w3 w4 w5 w6 22" w
& w/

Generator rysunkowy 7.33.7 (www.epi—graf.com.pl) O W 8

MOZLIWOSE ISTNIENIA NIEZINWENTARYZOWANYCH INSTALACJI ZACHOWAC OSTROZNOSC




91-356 L6dz ul. Koniczynowa 19
tel. 503-091-137 fax. 42 658-57-13

DKT PROJEKT

DOROTA WACHOWSKA - DYSZKIEWICZ

INWESTYCJA

Zagospodarowanie przestrzeni skweru, w tym budowa

dwoch tezni solankowych wraz z infrastrukturg towarzyszaca
Jednostka ew. 301504_4, Obreb: 0001 Nowy Tomysl

dziatki nr ew. 146/17, 146/24 i czes¢ dziatek nr ew. 149/1 i 149/6
ul. Zbaszynska, 64 -300 Nowy Tomysl

INWESTOR

Gmina Nowy Tomysl,
ul. Poznanska 33, 64 -300 Nowy Tomysl

Tasma lokalizacyjna 200mm z metalowq wktadkq
Prowadzi¢ ca. 30 cm nad rurociggiem.

odwadni

a¢ na zime

Tasma lokalizacyjna 200mm z metalowq wkfadkq
Prowadzi¢ ca. 30 cm nad rurociggiem.

RZEDNA TERENU [STN.

RZEDNA OSI RUROCIAGU

72.89

7312

NAZWA OPRACOWANIA SKALA | DATA
PROJEKT BUDOWLANY 1:100/ 145.12.2022 ,
ELEMENT PROJEKTU ik I ! L4
PROJEKT WYKONAWCZY Y
SPECJALNOSC
Instalacje sanitarne L
PROJEKTANT NR UPR.[PODPIS Eﬂ
inz iewi LOD/3809
mgr inz. Bartosz Dyszkiewicz /PBS/18
SPRAWDZAJACY NR UPR.[PODPIS
Przy|skrzyzowaniach z grzewodami energetycznymi
RYSUNEK NR RYSUNKU stosowa¢ rury dwudzielng 1{0m przed i za skrzyzowaniem
PROFIL ZASILANIA TEZNI PB.PW.IS.05.
Rura PE 100|SDR17 ¢63/3,8
VN
Rura PE 100|SDR17 ¢40/2,4
o . P .
= s Instalacje opfdzniat na zime
- =
I
N " N
1:100 4 & o = 8
o N < =
. I s I
o el o s/
& N e N
5 = o8 g
3 s =9 s
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3 kS =N 9
of N 'E'g N
X = o[ -
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X 3 e 3
POZIOM POROWNAWCZY 60.00 m n.p.m.g g R 9]
a a aj- a
R R
2 2
N
N
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)
(=]

ZAGLEBIENIE OSI RUROCIAGU

0.87| 73.33] 74.20|Proj. zasilanie teini solankowej

0.80] 73.20{ 74.00|Proj. fuk giety

0.69| 73.01

SPADKI, DLUGOSCI

3.82m 10.69m

SREDNICA, MATERIAL

> PE 940 L=10.69m

Generator rysunkowy 7.33.7 (www.epi—graf.com.pl)

=3.82m
ODLEGLOSC = S 3 " : L F
HEKTOMETRY 71 22 23 74

MOZLIWOSC ISTNIENIA NIEZINWENTARYZOWANYCH INSTALACJI ZACHOWAC OSTROZNOSC

=73.01

=73.21

Proj. pofqczenie z przewodem 950, Rz.o.
Proj. powrdt z tezni ¢110, Rz.d.=73.26

Proj. powrdt z tezni ¢110, Rz.d.

73.70 Proj. studnia instalacyjna dn2000

73.14
73.20

0.83] 73.07| 73.90|Proj. fuk qiety
0.83] 73.17| 74.00|Proj. fuk qiety

0.69 73.01

0.77] 73.23| 74.00|Proj. fuk qiety

0.94| 73.26| 74.20|Proj. zasilanie tezni solankowej

7.30

8.50

1.19

z/

z8




odwadniaé na zime Rura wodociggowa PE 100 SDR17 640/2.4

Przy skrzyzowaniach z przewodami energetycznymi

Tosma lokalizacyjna 200mm z metalowq wkadkg stosowaé rury dwudzielne 1,0m przed i za skrzyzowaniem
Prowadzi¢ ca. 30 cm nad rurociggiem.

Instalacje opréznia€é na zime
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1:100 £
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[e] Ll [=]
S| 3l 2
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= o o o o X
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POZIOM PORGWNAWCZY 60.00 m n.p.m. 3 R g 01356 £6dE ul, Konicaynowa 19
= = S S = tel. 503-091-137 fax. 42 658-57-13
RZEDNA TERENU ISTN 3 = 5 A9p 3 DKT PROJEKT
¢ ™~ ~ ™~ ™~ ™ ™~ DOROTA WACHOWSKA - DYSZKIEWICZ
<+ 0 = o o <+ INWESTYCJA
™~ ™~ ; ~| S ™~
R ZI::D N A OS| R U R O C| AG U N N N NN N Zagospodarowanie przestrzeni skweru, w tym budowa
dwach tezni solankowych wraz z infrastrukturg towarzyszaca
8 > & > & 8 Jednostka ew. 301504_4, Obreb: 0001 Nowy Tomys|
S S S Sl g S

dziatki nr ew. 146/17, 146/24 i czes$¢ dziatek nr ew. 149/1 i 149/6

ZAGYEBIENIE OSI RUROCIAGU : ]
ul. Zbaszynska, 64 -300 Nowy Tomysl

A 10 %o 3.98
SPADKI, DrUGOSCI R " Grmina Nowy Tomyel

ul. Poznanska 33, 64 -300 Nowy Tomysl

SREDNICA, MATERIAL PE 940 L=10.69m NAZWA OPRACOWANIA =KALA_DAIA

PROJEKT BUDOWLANY 15.12.2022
~ g 2 ,9 8 Q % ELEMENT PROJEKTU 0
ODLEGLOSC ° 413 M 257 | 132 D4 224 = PROJEKT WYKONAWCZY
! SPECJALNOSC
HEKTOM ETRY s s2 22 s3 4 sd Instalacje sanitarne
Generator rysunkowy 7.33.7 (www.epi—graf.com.pl) $'O S PROJ EKTANT NR UPR. PODP'S
mgr inz. Bartosz Dyszkiewicz LODI380¢
SPRAWDZAJACY NR UPR.[PODPIS
MOZLIWOSC ISTNIENIA NIEZINWENTARYZOWANYCH INSTALACJl ZACHOWAC OSTROZNOSC
RYSUNEK NR RYSUNKU
PROFIL UZUPELNIANIA SOLANKI |PB.PW.IS.06.




OO E——

NONONON

Pokrywa

©,

@

Krqgg h1000

Zamek DIN 4034 cz.2

Zlaczka przejsciowa 940/1"
Zawor techniczny z szybkoziaczem 3/4"
Zawor odwadniajacy 3/4"

Zawor dokladnej regulacji 1 1/4™
Przejscie szczelne

Zawor odcinajacy 1"
Zlaczka przejsciowa 940/1"
Konduktometr

Zlaczka przejsciowa 963/2"
Zawor odcinajacy 2"

Zawor odcinajacy 1"

Zawor odcinajacy 1 1/4"
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UWAGA:

1.) Zgodnie z PN—91/B—10728 powierzchnie sciany powinny by¢
zabezpieczone przed wilgocia. W przypadku wykonywania studni
metoda zapuszczania kregow (met. studniarska) stosowaé¢ izo—
lacje od wewnatrz, natomiast budujac studzienke w wykopie
obiektowym stosowac¢ izolacje zewnetrzna.

2.) Kregi laczone sa z elementem dennym oraz pomiedzy soba
za pomoca uszczelek gumowych (dla #1200, #1500 i #2000) lub
przy pomocy zaprawy wodoszczelnej.

Zawor dwudrozny elektromagnetyczny 0-4 m3/h 3/4"

91-356 L6dz ul. Koniczynowa 19
tel. 503-091-137 fax. 42 658-57-13

=DKT PROJEKT

DOROTA WACHOWSKA - DYSZKIEWICZ

LINWESTYCJA

Zagospodarowanie przestrzeni skweru, w tym budowa

dwoch tezni solankowych wraz z infrastrukturg towarzyszaca
Jednostka ew. 301504_4, Obreb: 0001 Nowy Tomysl

dziatki nr ew. 146/17, 146/24 i czes¢ dziatek nr ew. 149/1 i 149/6
ul. Zbaszynska, 64 -300 Nowy Tomysl

INWESTOR

Gmina Nowy ?omys’l,
ul. Poznanska 33, 64 -300 Nowy Tomysl

3.) Szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na staranne ulozenie m-m
w zamkach kregéw uszczelek, dostarczonych przez producenta. PROJEKT BUDOWLANY 1:25 [15.12.2022
Podczas laczenia elementdow stosowa¢ smary poslizgowe.
4.) Scisle stosowac¢ sie do wskazowek i uwag producenta studni
zawartych w karcie katalogowej. W razie potrzeby, kontaktowac PROJEKT WYKONAWCZY
z porzedstawicielstwem regionalnym. SPECJALNOSC |
7 | Podpora . .
6 [ Stopnie zlaz. mocowane mijakowo,w odl. pion=250,poziom.=280 Instalacje sanitarne
5 | Rzapie z pompa zatapialna | PROJEKTANT NR UPR.[PODPIS]
4 | Krag EU-K 2000/1000 in3g iawi LOD/3809
3 | Dennica 2000/1000 mgr in. Bartosz Dyszkiewicz IPBS/18
2 | Pokrywa EU—P 2000/625 | SPRAWDZAJACY NR UPR.[PODPI
1 | Wlaz kanalowy, typu ciezkiego C250 ¢ 600 szt.l
Nr MATERIAZY KONSTRUKCYINE RYSUNEK NR RYSUNKU
STUDNIA INSTALACYJNA PB.PW.1S.07.
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1.

Wstep

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ma na celu:

usprawnienie procesu wdrazania wytycznych BHP w trakcie realizacji obiektu,
przedstawienie sugestii projektanta o grozgcych niebezpieczehstwach majgcych utatwic kie-
rownikowi budowy sporzadzenie planu BIOZ

Intencjg projektanta jest, aby zapewni¢ najwyzsze standardy bezpieczenstwa wszystkim uczest-
nikom procesu budowlanego.

Zgodnie z art. 21A ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.
1126, z pdzniejszymi zmianami), Kierownik Budowy na podstawie niniejszej ,Informacji dotycza-
cej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na bu-
dowie (plan BIOZ).

Plan BIOZ nalezy sporzgdzi¢ zgodnie z warunkami:

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji doty-
czacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r., w sprawie dziennika budo-
wy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji:

roboty ziemne obejmujg wykonanie:

wykopu pod instalacje technologiczne, zbiorniki podziemne oraz przytacze wodociggowe
realizacja instalacji technologicznych i przytacza obejmuje wykonanie:

elementow uzbrojenia podziemnego w wykopach wasko-przestrzennych,

montazu studzienek oraz zbiornikow

montaz automatyki

realizacja innych zamierzen zwigzanych z budowg obejmuije:
przejécia metodami bezwykopowymi pod ul. Zbgszyriskg przytgczem wodociggowym

uruchomienie instalacji technologicznych
proby szczelnosci

Ostateczna kolejnos¢ wykonywania robét ustali Kierownik Budowy w uzgodnieniu z Inwestorem.

3.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W okolicy obiektu i terenu objetego opracowaniem znajduja sie:

Park

Instalacje podziemne
Instalacje elektrotechniczne
Droga/ulica



4
4. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu ktére moga stwarza¢ zagrozenie
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- Sieci uzbrojenia podziemnego. W przypadku prowadzenia w ich rejonie prac ziemnych — za-
chowac ostroznose¢, a przy zblizeniach do sieci prace wykonywac recznie.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

- Podczas wykonywaniu prac w wykopie — niebezpieczenstwo osuniecia sie scian wykopu

- Podczas montazu elementoéw z udziatem dzwigu — niebezpieczenstwo urwania sie zawiesia.

- Podczas pracy elektronarzedziami, przy betoniarce — niebezpieczenstwo porazenia prgdem
elektrycznym

- Podczas rob6t montazowych, transporcie recznym — mozliwos¢ uderzenia i przygniecenia.

- Podczas pracy przy pile tarczowej, elektronarzedziami — mozliwo$¢ pochwycenia przez ru-
chome czesci maszyn.

- Podczas prac przy studniach kanalizacyjnych i wodomierzowej — mozliwosé urazéw mecha-
nicznych.

Gradacja zagrozenia zostata przedstawiona za pomoca 4-stopniowej skali, od najmniejszego do najwiek-
szego zagrozenia: 1 mate; 2 srednie; 3 duze; 4 bardzo duze;

Rodzaje zagrozen Miejsce i czas wystgpowania zagroZen Skala zagrozen
Upadki z wysokosci Roboty przy wykopach duze
Przysypanie gruntem Roboty przy wykopach bardzo duze
Hatas Cata strefa rob6t budowlanych $rednie
Wypadki komunikacyjne Strefa drég dojazdowych $rednie
Porazenie pradem Prace z elektronarzedziami, montaz 1 demontaz instalacji|duze

elektrycznych
Prace z uzyciem narzedzi|Cata strefa robot budowlanych $rednie
niebezpiecznymi
Uraz oczu Prace przy betoniarce, itp. $rednie
Urwanie si¢ zawiesia Prace z wykorzystaniem zurawi budowlanych bardzo duze

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t budowlanych szczegélnie niebezpiecznych powinien byé
przeprowadzony instruktaz pracownikéw dotyczgcy w szczegolnosci:

- wykonywanie wykopow o scianach pionowych o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m.

- robét, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci wiekszej niz 3 m.

- montaz, demontaz i konserwacja rusztowan.

- robdt budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementdéw ktérych
masa przekracza 1,0 t.

Pracownik nowo przyjety przechodzi szkolenie wstepne ogélne i stanowiskowe prowadzone
przez gtdbwnego specjaliste do spraw BHP, natomiast pracownik juz zatrudniony przesuniety do
robdt niebezpiecznych przechodzi szkolenie stanowiskowe prowadzone przez kierownika budo-
wy.

Podstawowe sposoby prowadzenia instruktazu to:
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Szkolenia, plany pracy, wykazy metod, rozporzadzenia, instrukcje, reguty i wymogi bezpieczen-
stwa, odziez ochronna, sprzet ochrony osobistej, raportowanie incydentdw, plan awaryjny.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegodlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajagcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

- Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang, majgc na celu
szczegoblnie na uwadze bezpieczenstwo pracownikdw.

- Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz.
401).

- Przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik posiadajgcej kwalifi-
kacje odpowiednie dla danego stanowiska, posiadajgcy orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu
do okreslonej pracy i zostat przeszkolony zgodnie z warunkami przepisow w zakresie BHP.

- Kierownik budowy obowigzany jest zapewni¢ organizacje pracy w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikéw przed zagrozeniem wypadkowym oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia.

- Jesli ze wzgledéw na rodzaj procesu pracy likwidacji szkodliwosci nie jest mozliwa, nalezy
stosowac¢ odpowiednie rozwigzania organizacyjne i techniczne, w tym odpowiednie Srodki
ochrony indywidualnej, odpowiednie do poziomu i rodzaju zagrozenia.

- W przypadku wykonywania rob6t budowlanych w strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie nalezy wskazaé¢ srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce nie-
bezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania takich prac oraz zapewni¢ bezpieczng i szyb-
ka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- Miejsca w ktorych wystepujg zagrozenia dla pracownikédw powinny by¢ oznakowane widocz-
nymi barwami i/lub znakami bezpieczenstwa oraz zabezpieczone przez zastosowanie $rod-
kow ochrony zbiorowej.

- Przed przystgpieniem do rob6t Inwestor zawiadamia o zamiarze rozpoczecia robét budowla-
nych wtasciwego inspektora pracy.

- Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowisku pracy sprawuje od-
powiednio kierownik rob6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

- Uczestnicy procesu budowlanego wspétdziatajg ze sobg w zakresie BHP w procesie przygo-
towania i realizacji budowy.

- Przewiduje sie prowadzenia rob6t w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

- Obszar robo6t nalezy ogrodzi¢. Zakaz wstepu osobom nieupowaznionym i nie przeszkolonym.

- Roboty prowadzi¢ pod kierunkiem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia do prowa-
dzenia robét budowlano rozbiérkowo-montazowych.

- Pracownikéw i osoby zwigzane z procesem budowlanym przebywajace na terenie budowy
wyposazy¢ w $rodki ochrony osobistej ( kask ochronny, rekawice, okulary ochronne, maski
ochrony dr6g oddechowych itp.).

Opracowat: mgr inz. Bartosz Dyszkiewicz



