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adaptownego bez zmian, utwardzenia

dostosować do poziomu istniejącego,
adaptownego bez zmian, utwardzenia

dostosować do poziomu istniejącego,
adaptownego bez zmian, utwardzenia

1%

1% 1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

6%

6%

UWAGA:
Działka o niewielkich różnicach poziomu terenu.
W miejscach gdzie nie podano rzędnych utwardzenia terenu,
nawierzchnie wykonać w nawiązaniu do istniejącego poziomu terenu.
Spadek podłużny nawierzchni nie może przekaczać 6%.

NAWIERZCHNIA - GEOKRATA

NAWIERZCHNIA - KOSTKA BETONOWA

- kostka betonowa szara -  ciągi główne
Nawierzchnie zaprojektowano z kostki z mieszanek betonowych
z dodatkiem czynnika hydrofobizującego zmniejszającego nasiąkliwość.
Projektuje się nawierzchnię z kostek o różnorodnej wielkości.
Sugerowane wielkości kostek:15x15; 15x30 i 30x30 cm, grubość 6cm.
Powierzchnia w niejednolitej kolorystyce, przenikające się barwy
inspirowane kolorami skał spotykanych w naturze.
Kolorystyka w tonacji szarego - od bieli po grafit.
Sposób układania: nawierzchnia w układzie niegeometrycznych połączeń
w ramach jednego rzędu. Całkowita szerokość chodników wraz z obrzeżami,
dla głównych alei wynosi 3,0m, dla dojścia do placu gier 1,66m.
Chodnik będzie ograniczony obrzeżami o wymiarach 8x30x100 cm,
posadowionymi na ławie z betonu C12/15.
Konstrukcja nawierzchni chodników :
- kostka drobnowymiarowa gr 6cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr. 5 cm,
- warstwa uzupełniająca z piasku średnioziarnistego
   stabilizowanego cementem 5 MPa;
   gr. wynikowej po zdjęciu humusu - ok. 12 cm.

- kostka betonowa beżowa -  ciągi przy tężni i pod nawierzchnia pod ławkami
Kostka z tej samej serii co kostki ciągów głównych.
Parametry techniczne oraz konstrukcja nawierzchni j.w.
Kolorystyka w tonacji beżu , piasku i wapienia.

- kostka drobnowymiarowa - utwardzenia pod donicami parkletów
Nawierzchnie zaprojektowano z kostki z mieszanek betonowych
z dodatkiem czynnika hydrofobizującego zmniejszającego nasiąkliwość.
Projektuje się nawierzchnię z kostek o różnorodnej wielkości.
Sugerowane wielkości kostek: 6,4x9,1 7,4x9,1 8,4x9,1 9,4x9,1 10,4x9,1 11,4x9,1 cm, grubość 6cm.
Powierzchnia w niejednolitej kolorystyce, przenikające się barwy
inspirowane kolorami skał spotykanych w naturze. Kolorystyka w tonacji beżu , piasku i wapienia.
Sposób układania: nawierzchnia w układzie niegeometrycznych połączeń w ramach jednego rzędu.
Kostka od strony trawy będzie ograniczona obrzeżami o wymiarach 8x30x100 cm,
posadowionymi na ławie z betonu C12/15.
Od strony podestu z deski kompozytowej ograniczone wylewka betonową.
Konstrukcja nawierzchni chodników :
- kostka drobnowymiarowa gr 6cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr. 5 cm,
- wylewka betonowa gr ok. 10 cm.

KOLORYSTYKA NAWIERZCHNI

TYP NAWIERZCHNI
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