91-356 L6dz ul. Koniczynowa 19
tel. 503-091-137 fax. 42 658-57-13

DKT PROJEKT]

DOROTA WACHOWSKA - DYSZKIEWICZ

INWESTYCJA

Zagospodarowanie przestrzeni skweru, w tym budowa

dwaoch tezni solankowych wraz z infrastrukturg towarzyszacg
Jednostka ew. 301504_4, Obreb: 0001 Nowy Tomysl

dziatki nr ew. 146/17, 146/24 i cze$¢ dziatek nr ew. 149/1 i 149/6
ul. Zbgszynska, 64 -300 Nowy Tomysl|

odwadnia¢ na zime

INWESTOR

Gmina Nowy Tomysl,
ul. Poznanska 33, 64 -300 Nowy Tomysl

B,

NAZWA OPRACOWANIA SKALA| DATA
PROJEKT BUDOWLANY 1:100/ |t5.12.2022
ELEMENT PROJEKTU +:160
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SPECJALNOSC
Instalacje sanitarne
PROJEKTANT NR UPR/PODPIS
mgr inz. Bartosz Dyszkiewicz LODI380S
SPRAWDZAJACY NR UPR,PODPIS
mgr inz. Piotr Kurpienik 83/00/WL
RYSUNEK NR RYSUNKU
PROFIL POWROTU Z TEZNI PB.ZGT.14.

1:100
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1:100

POZIOM POROWNAWCZY

60.00 m n.p.m.

=72.89

Proj. zasilanie tezni $50, Rz.o.

p4
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|
i ¢
e

1,0m z zasuwg/zaworem elektrycznym

=72.76

9110, Rz.d.

Proj. wigczenie kanafu

=73.14

Proj. zasilanie tezn. ¢40, Rz.o.

73.22

Pro]. wigczenie kanafu 6110, Rz.d.

=73.12

Proj. zasilanie tezni ¢40, Rz.o.

.
R

=
[~ g

Przy skrzyzowaniach z przewodami energetycznymi
stosowaé rury dwudzielng 1,0m przed i za skrzyzowaniem

Rura PE 100 SDR17 #110/6,6

1,0m z zasuwq/zaworem elektrycznym

Proj. wigczenie do kanafu 8110, Rz.d.=/2.65

RZEDNA TERENU [STN.

73.70|Proj. tuk segmentowy 2x45°

RZEDNA DNA KANAtU

72.61

73.21

73.26

RZEDNA DNA WYKOPU

/AGLEBIENIE DNA KANALU

112{ 72.58| 72.58| 73.70|Proj. zbiornik gféwny solanki poj. 6.6m3

1.09| 72.61

1.07] 72.63| 72.63| 73.70|Proj. studnia betonowa d

1.05] 72.65| 72.65| 73.70|Proj. osadnik dn600 z filtrem

0.55| 73.15| 73.15

0.78| 73.22| 73.22| 74.00|Proj. studnia inspekcyina z tworzyw sztucznych $0.600m

0.76| 73.24| 73.24| 74.00|Proj. fuk segmentowy

0.97( 72.73] 72.731 73.70|Proj. zbiornik przelewowy solanki poj. 6,6m3

0.75[ 73.40| 73.40[ 74.15|Proj. wpust odwodnienia liniowego
1.05 72.65 72.65 73.70 Proj. osadnik dn600 z filtrem
112 7258 7258 73.70

0.96| 72.74| 72.74| 73.70(Proj. studnia betonowa d

0.94] 72.76] 72.76

SPADKI, DrUGOSCI

1.9%

No

10m

21.26m 1.5%

SREDNICA, MATERIAL

110

I
~

26m

ODLEGrOSCI

2.10

2.10

3.37

1.27

4.64

1.27

9.2

1.62

10.83| —

1215

#110 [=210m

~—

21.26
0.00
1.20

o

10.43 1.20 ] 0.90

HEKTOMETRY

Generator rysunkowy 7.33.7 (www.epi—graf.com.pl]
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MOZLIWOSE ISTNIENIA NIEZINWENTARYZOWANYCH INSTALACJ ZACHOWAC OSTROZNOSC
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pd pd.1

0.96 72.74 72.74 73.70 Proj. zbiornik gtéwny solanki poj. 6,6m3

0.96]| 72.74| 72.74| 73.70(Proj. tuk segmentowy 2x45°

0.96| 72.74| 72.74| 73.70|Proj. studnia z tworzyw z klapa burzowg

0.96] 72.74| 72.74| 73.70{Proj. zbiornik przelewowy solanki poj. 6,6m3

0.96| 72.74| 72.74| 73.70|Proj. fuk segmentowy 2x45°
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4.55m

PE 9110 L=4.55m
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