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- INWESTYCJA
Zagospodarowanie przestrzeni skweru, w tym budowa
dwoch tezni solankowych wraz z infrastrukturg towarzyszaca
Jednostka ew. 301504_4, Obreb: 0001 Nowy Tomysl
N dziatki nr ew. 146/17, 146/24 i cze$¢ dziatek nr ew. 149/1 i 149/6
N ul. Zbaszynska, 64 -300 Nowy Tomysl
W projekcie przewiduje sie rozbidrke istniejgcego ogrodzenia oraz wzniesienie nowego. INWESTOR
Zaprojektowano ogrodzenie zgodnie z przebiegiem granic objetych opracowaniem, Gmina Nowy Tomys|, ]
na odcinku od A-K ogrodzenie nie pokrywa sie linig granicy. ul Poznanska 33, 64 -300 Nowy Tomysl
iej t ia ciggow pi h z istniejgcymi chodnikami nalezy wykonad furtki wejsciowe - w postaci przeset przesuwnych NAZWA OPRACOWATA SHALA DATA
W miejscu potgczenia ciggow pleszych z 1stniejgcy : y wy €Jsciown p przesetp ych. PROJEKT WYKONAWCZY 1:250 15.12.2022
Projektuje sie ogrodzenie z elementow prefabrykowanych - azurowe przesta z ksztattownikow pionowych ELEMENT PROJEKTU
montowanych do stupkdéw. Podstawowy rozstaw osiowy stupkdéw to 2,08m, dtugosé¢ przeset 2,04m, wysokosc¢ przeset 1,50m. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
taczna wysoko$é ogrodzenia 1,80m. SEECJALNOSC
Fundament pod stupki z betonu min. C12/15 - stopy wylewane na budowie, zagtebienie do poziomu -1,1m ARCHITEKTURA
) ; : ) ’ 2 PROJEKTANT NR UPR]PODPIS
Zaprojektowano montaz pref:abrykowanych cokotow. , . mgrinz. arch, DOROTA WACHOWSKA - DYSZKIEWICZ| 22152
Cokoty proste bez przettoczen z ptyt betonowych montowane do stupkdéw poprzez uchwyty stalowe montazowe. RYSUNEK NR RYSUNKU
Prefabrykowane zbrojone ptyty cokotowe wykonane z betonu klasy B-20, wibrowane mechaniczne o wymiarach 2,50x0,2m. Projekt ogrodzenia terenu PW.ZGT.10.




