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Wykonać metodami bezwykopowymi

Studnia wodomierzowa dn 1200
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1xYKY 3x4mm - zasilanie oświetlenia terenu
1xYKY 3x2,5mm - zasilanie kamer monitoringu
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ORIENTACJA

Czujnik deszczu

Zbiornik przelewowy - na wody opadowe

Zbiornik główny solanki z pompą tłoczącą i czujniem

Zbiornik magazynowy solanki z pompą tłoczącą i mieszającą oraz czujniem

Studnia instalacyjna dn 2000
z elektrozaworem i konduktometrem

Studnia dn 1000 z napędem zasuwy

rozdzielnica tężni

skrzynka przyłączeniowa - poza zakresem opracowania

1xYKY 5x6mm - zasilanie rozdzielnicy tężni

1xYKY 3x6mm - zasilanie skrzynki sterowniczej pomp i zaworów
1xYKY 3x2,5mm - zasilanie gniazda skrzynki sterowniczej pomp
2xYKY 3x4mm - zasilanie oświetlenia terenu
2xYKY 3x4mm - zasilanie oświetlenia LED tężni
1xYKY 3x4mm - zasilanie oświetlenia LED pergoli
1xYKY 3x2,5mm - zasilanie kamer monitoringu

skrzynka sterownicza pomp z gniazdem

1xYKY 3x2,5 mm - zasilanie zaworu elektromagnetycznego
1xYKY 3x2,5 mm - zasilanie konduktometru

szafa przyłącza monitoringu
- poza zakresem opracowania

1xYKY 3x4mm - zasilanie oświetlenia terenu
1xYKY 3x4mm - zasilanie oświetlenia LED pergoli

1xYKY 3x4mm - zasilanie oświetlenia terenu
1xYKY 3x4mm - zasilanie oświetlenia LED pergoli
1xYKY 3x2,5mm - zasilanie kamer monitoringu

1xYKY 3x4mm - zasilanie oświetlenia terenu
1xYKY 3x4mm - zasilanie oświetlenia LED pergoli
1xYKY 3x2,5mm - zasilanie kamer monitoringu
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI STAN PROJEKTOWANY
POWIERZCHNIA DZIAŁKI OBJĘTA OPRACOWANIEM               3.680,00 m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJ. I ISTN. OBIEKTÓW BUDOWLANYCH                                     91,41 m2

Zabudowa istniejąca - brak                                                                                                  0,00 m2

Zabudowa projektowana                                                                                                   91,41 m2

        - tężnia nr 1 - po obrysie płyty ociekowej                                                                23,85 m2

        - tężnia nr 2 - po obrysie płyty ociekowej                                                                23,85 m2

        - ściana z napisem                                                                                                          0,75 m2

        - pergola główna                                                                                                          24,70 m2

        - pergola parklet 1                                                                                                          9,13 m2

        - pergola parklet 2                                                                                                          9,13 m2

POWIERZCHNIA UTWARDZEŃ TERENU 644,41 m2

Utwardzenia istniejące adaptowane bez zmian                                                             68,50 m2

       - ciąg pieszy                                                                                                                      68,50 m2

Utwardzenia projektowane                                                                                              575,91 m2

       - ciąg pieszy kostka w kolorze szarym - główny ciąg pieszy                                 330,08 m2

       - ciąg pieszy kostka w kolorze beżowy - ciąg przy tężniach i pod ławkami       152,03 m2

       - utwardzenie parkletów - kostka betonowa                                                            21,11 m2

       - utwardzenie parkletów - deska kompozytowa                                                      26,19 m2

       - obrzeża                                                                                                                          36,56 m2

       - donice narożna parkietu 2 x 4,97 m2                                                                         9,94 m2

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 2.944,18 m2

       - teren z nawierzchnią ziemną                                                                               2.754,20 m2

       - gumowe maty przerostowe                                                                                    104,25 m2

       - geokrata                                                                                                                      50,59 m2

       - opaski żwirowe nasadzeń                                                                                         35,14 m2

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 80,00 %
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1xYKY 3x2,5mm - zasilanie czujnika deszczu

2xYKY 3x4mm - zasilanie pompy tłoczącej
1xYKY 3x4mm - zasilanie pompy mieszającej
2xYKY 3x2,5mm - zasilanie czujnika poziomu cieczy pomp
2xYKY 3x2,5 mm - zasilanie napędu zasuwy

UWAGA:
rysunek należy rozpatrywać łącznie
z rysunkiem PW.ZGT.1.

Gmina Nowy Tomyśl,
ul. Poznańska 33, 64 -300 Nowy Tomyśl

Zagospodarowanie przestrzeni skweru, w tym budowa
dwóch tężni solankowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Jednostka ew. 301504_4, Obręb: 0001 Nowy Tomyśl
działki nr ew. 146/17, 146/24 i część działek nr ew. 149/1 i 149/6
ul. Zbąszyńska,  64 -300 Nowy Tomyśl

PROJEKTANT

SPECJALNOŚĆ

DOROTA WACHOWSKA - DYSZKIEWICZ

DKT PROJEKT
tel. 503-091-137

Zagospodarowanie terenu
- powiększenie

PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU

1:250

INWESTOR

DATASKALA

NR RYSUNKU

ELEMENT PROJEKTU
15.12.2022

INWESTYCJA
D O R O T A   W A C H O W S K A  -  D Y S Z K I E W I C Z

RYSUNEK

ul. Koniczynowa 1991-356 Łódź
fax. 42 658-57-13

22/R-152/
/ŁOIA/08

ARCHITEKTURA

mgr inż. arch.

PROJEKT  WYKONAWCZY

PODPISNR UPR.

NAZWA OPRACOWANIA

PW.ZGT.2.


