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IV.OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. RODZA) | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Opracowanie obejmuje projekt dwdch wolnostojgcych podswietlanych tezni solankowych wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem terenu tj: gtdwnej pergoli , dwdch parkletow z pergolami,
elementéw matej architektury w tym czesci edukacyjnej, utwardzen terenu i nasadzen zlokalizowanych na dz.
nrew. 146/17 i 146/27, Obreb: Nowy Tomysl, ul. Zbgszyriska 64-300 Nowy Tomysl.

Przytacze wody zlokalizowane bedzie w dziatkach nr ew. 149/1i 149/6 Obreb: Nowy Tomysl.

Kategoria obiektu budowlanego — VIII.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

Projektowane teznie wraz z urzgdzeniami budowlanymi towarzyszgcymi bedg przeznaczone do uzytkowania
sezonowo. Przyjeto, iz eksploatacja tezni nastgpi od marca do listopada, mozliwa jest krétsza eksploatacja w
zaleznosci od temperatur i dtugosci sezonu zimowego w danym roku. Dodatkowo przewiduje sie prace tezni
jedynie w trakcie dnia, przyjeto prace tezni od godziny 7 do 20. Dzieki zastosowaniu automatyki i czujnika
deszczu teznie beda wytgczane w trakcie opaddéw i uruchamiane okoto 30 minut po zaprzestaniu deszczu.
Inwestycja przeznaczona jest do uzytku publicznego, zapewniono dostep dla osdb niepetnosprawnych.
Elementami uzupetniajgcymi bedg wolnostojgca pergola podkreslajgca droge dojscia od ul. Zbgszynskiej do
tezni oraz dwie pergole w zabudowie parkletéw.

Zaprojektowano dwa parklety. Przestrzen parkletéw wyposazono w dwie tawko-lezanki, miejsca te majg byc
strefg relaksu.

Celem budowy jest zapewnienie inwestycji celu publicznego o charakterze rekreacyjnym.

2.2. PROGRAM UZYTKOWY

W ramach niniejszej dokumentacji projektuje sie dwie stupowe teznie solankowe zasilane solankg ze szczelnego
zbiornika. Solanka gotowa dostarczana np. z Zabtocia.

Teznie o konstrukcji drewnianej, z wypetnieniem tarning. Przy tezniach zaprojektowano tawki oraz lezanki.
Konstrukcja tarninowego walca, po ktérym sptywa solanka wykonana bedzie na zelbetonowym korycie
Sciekowym z wyprofilowanymi spadkami do koryta odptywowego. Ptyta koryta ze szczelnego betonu. Nad
wypetnieniem z tarniny projektuje sie koryto przelewowe. Sptywajgca solanka z koryta odptywa do zbiornika i
ponownie jest ttoczona na teznie, caty proces odbywa sie w obiegu zamknietym.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO , SPOSOB JEGO
DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI
POZWOLEN, UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW

3.1. UKLAD PRZESTRZENNY

Zaprojektowano obiekty o | kondygnacji nadziemnej bez podpiwniczenia . Teznie, pergola oraz pergole
parkletéw stanowig odrebne , wolnostojgce obiekty.

Zaprojektowano dwie jednakowe teznie tukowe jako obiekty powtarzalne. Teznia przekryta dachem ptaskim w
konstrukcji drewnianej. Dodatkowe elementy ze stali nierdzewnej.

Pergole drewniane zadaszone azurowym dachem ptaskim — konstrukcja mieszana stalowo - drewniana.

3.2.FORMA ARCHITEKTONICZNA

3.2.1. OPIS OGOLNY

Teznia nie posiada wejscia, korzystanie tezni odbywac sie bedzie poprzez chodzenie wokét. Przy tezni
zaprojektowano nasadzenia oraz tawki .

Pergole parkletu — zaprojektowano jako azurowe zadaszenie dla tawek .

Pergola gtdwna — zaprojektowano jako azurowe zadaszenie przejscia.



3.2.2.WYGLAD ZEWNETRZNY, CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKA ELEWACII
Projektowane obiekty to :

TEZNIA

Projektowana teznia opisana jest na rzucie wycinka pierscienia i montowana jest na zelbetowym korycie
ociekowym/ ptycie fundamentowej. Teznie zaprojektowano w konstrukcji drewnianej z wypetnieniem tarnina.
Schematem statycznym tezni jest uktad 5 ramek ($cianek) w rozstawie co 173cm (mierzgc w osi ramki). Ramki /
Scianki zbudowane ze stupéw montowanych na kotwach wystawianych ze zbrojonej ptyty fundamentowe;j.
Stupy potaczono poprzez ptatwie. Poszczegdlne uktady potaczono ze sobg tatami nosnymi tarniny oraz
stezeniami. Stezenia wykonano w dwdch kierunkach. Potgczenie stupow z krokwiami w formie tradycyjnych
czopow ciesielskich. Dach ptaski, kryty papa termozgrzewalng wykonany na ramie konstrukcyjnej z ptatwi
obwodowych montowanych na ptatwiach wspartych na stupach. Zaprojektowano dach w postaci uchylnych
klap w konstrukcji drewnianej z wypetnieniem z desek drewnianych. Uchylne klapy majg zapewni¢ dostep do
koryt technologicznych. Konstrukcje drewniang zaprojektowano z drewna klasy C24, drewno sosnowe.
Wszystkie drewniane elementy konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi srodkami odpornymi na
agresjg chemiczng chlorkéw — dostosowanymi do stezenia chlorkéw w solance. Teznie zaprojektowano w
konstrukcji drewnianej z wypetnieniem tarning. Wszystkie potgczenia nalezy wykonac jako ciesielskie. Do
potaczen nalezy uzywac elementéw zabezpieczonych przed agresjg chemiczng chlorkéw — stal nierdzewna.
Stupy nalezy zamocowac do ptyty koryta przy pomocy kotew chemicznych do betonu M20 klasy min. 5,8 z
pretem kotwigcym. Materiat kotew odporny na agresje chemiczng chlorkéw.

Parametry tezni to :

Wymiary obiektu w planie obrys ptyty fundamentowej 6,69m —9,20m x 3,00m
Wymiary obiektu w planie obrys dachu 6,87m —8,33m x 2,00m

Wysokos¢ — 4,10m od poziomu +0,00 oraz 4,30m od poziomu przylegtego terenu.
Kubatura — 66,89 m3

Dach: ptaski

Przekroje elementéw konstrukcji drewniane;j:

- stupy —14 x 14cm
- ptatwie konstrukcyjne dachu —14 x 14cm
- ptatwie —12x12cm
- ptatwie zadaszenia —10x 10cm
- taty nosne —6x8cm

- taty pod koryto -3 x7cm

- stezenia —10x10cm
PERGOLA GEOWNA

Pergola gtdwna opisana jest na rzucie prostokata i posadowiona na zelbetowych tawach fundamentowych .
Tworzy jg 9 ram potaczonych stalowymi ptatwiami. Pergole zaprojektowano w konstrukcji mieszanej stalowo -
drewnianej. Gtéwna konstrukcje nosng tworzg ramy stalowe o sztywnych weztach i stupach zamocowanych w
tawach fundamentowych. Ramy stalowe zlokalizowano jako skrajne i sSrodkowa. Pomiedzy gtéwnymi ramami
stalowymi zaprojektowano ramy drewniane, w ukfadzie po trzy sztuki.

Schematem statycznym tezni jest uktad 3 ram stalowych potgczonych ze sobg przy pomocy stalowych ptatwi
wykonanych z L 100x150x10. Ramki skrecane ze sobg na budowie, stupy mocowane do taw fundamentowych
przy pomocy kotew chemicznych wklejanych w kominek tawy fundamentowe;j. Stupy drewniane montowane do
taw fundamentowych poprzez regulowane podstawy stupow kotwione w fundamencie. Usztywnienie uktadu
stanowig dwie ptatwie stalowe przykrecane do kolejnych ram. Zabezpieczenie przeciwwilgociowe taw
fundamentowych: Powierzchnie boczne fundamentdow stykajgce sie z gruntem zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo
za pomoca powtokowych hydroizolacji bitumicznych na bazie rozpuszczalnikéw organicznych - jedna warstwa
roztworu gruntujacego oraz dwie warstwy powtoki z masy asfaltowe; .

Parametry pergoli gtéwnej to :

Wymiary obiektu w planie obrys cz. nadziemnej 7,14 m x 3,46m

Wysokos$é — 3,32m od poziomu +0,00 oraz 3,35m od poziomu przylegtego terenu.
Kubatura — nie dotyczy

Dach: ptaski azurowy




Przekroje elementow konstrukc;ji :

Stupy i rygle stalowe — RK 140x5

Ptatwie stalowe — L 100x150x10

Stupy i rygle drewniane — 14x14cm. Drewno konstrukcyjne klasy C24.

PERGOLA PARKLETU

Pergola parkletu opisana jest na rzucie prostokata i posadowiona na zelbetowych tawach fundamentowych .
Tworzy jg 6 ram potgczonych stalowymi ptatwiami. Pergole zaprojektowano w konstrukcji mieszanej stalowo -
drewnianej. Gtéwna konstrukcje nosng tworzg ramy stalowe o sztywnych weztach i stupach zamocowanych w
tawach fundamentowych. Ramy stalowe zlokalizowano jako skrajne, pomiedzy gtéwnymi ramami stalowymi
zaprojektowano cztery ramy drewniane.

Schematem statycznym tezni jest uktad 2 ram stalowych potgczonych ze sobg przy pomocy stalowych ptatwi
wykonanych z L 100x150x10. Ramki skrecane ze sobg na budowie, stupy mocowane do faw fundamentowych
przy pomocy kotew chemicznych wklejanych w kominek tawy fundamentowej. Stupy drewniane montowane
do taw fundamentowych poprzez regulowane podstawy stupdw kotwione w fundamencie. Usztywnienie uktadu
stanowig dwie ptatwie stalowe przykrecane do kolejnych ram. Zabezpieczenie przeciwwilgociowe taw
fundamentowych: Powierzchnie boczne fundamentow stykajace sie z gruntem zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo
za pomocy powtokowych hydroizolacji bitumicznych na bazie rozpuszczalnikéw organicznych - jedna warstwa
roztworu gruntujacego oraz dwie warstwy powtoki z masy asfaltowe;j .

Parametry pergoli parkletu to :

Wymiary obiektu w planie obrys cz. nadziemnej 2,64 m x 3,46m

Wysokosé — 3,32m od poziomu +0,00 oraz 3,35m od poziomu przylegtego terenu.
Kubatura — nie dotyczy

Dach: ptaski azurowy

Przekroje elementow konstrukc;ji :

Stupy i rygle stalowe — RK 140x5

Ptatwie stalowe — L 100x150x10

Stupy i rygle drewniane — 14x14cm. Drewno konstrukcyjne klasy C24.

SCIANA Z NAZWA MIASTA
Sciana liniowa element zelbetowy wykonany na fawie zelbetowe;j.

Parametry Sciany to :

Wymiary obiektu w planie obrys cz. nadziemnej 0,25m x 3,00m
Wysokosé — 3,30m od poziomu przylegtego terenu.

Kubatura — nie dotyczy

3.3. SPOSOB DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI
SZCZEGOLNYMI POZWOLEN, UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW
3.3.1. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
Dziatki nr 146/17 i 146/24 objete sg zapisami UCHWALY NR LIX/626/2022 RADY MIEJSKIE} W NOWYM
TOMYSLU z dnia 28 pazdziernika 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
miasta Nowy Tomysl — ZACHOD
Zgodnie z zapisami MPZP teren objety opracowaniem oznaczony jest symbolem 3 ZP, przeznaczeniem
podstawowy dla tego terenu sg tereny zieleni urzgdzonej.
Dla terenu objetego opracowaniem w MPZP ustala sie :
1. W zakresie okreslenia zasad ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:
a) zakaz lokalizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywacé na srodowisko, z wytgczeniem inwestycji
celu publicznego,
b) zakaz lokalizacji odnawialnych zrédet energii o mocy przekraczajgcej 100 kW oraz elektrowni wiatrowych o
mocy wiekszej niz moc mikroinstalacji,
c) zagospodarowanie zielenig wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentéw dziatki budowlanej,
d) zachowanie istniejgcych rowdw melioracyjnych z dopuszczeniem ich przebudowy rozbudowy, zmiany
przebiegu lub skanalizowania, zgodnie z przepisami odrebnymi,
e) nakaz wykorzystywania nadmiaru mas ziemnych pozyskanych podczas prac budowlanych w obrebie dziatki
budowlanej lub usuwania ich zgodnie z przepisami odrebnymi,




f) gospodarowanie odpadami zgodnie z przepisami odrebnymi;
Projekt zgody z zapisami MPZP. Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko; nie projektuje sie odnawialnych zrédet energii, zagospodarowano
zielenig wszystkie wolnych od utwardzenia fragmenty dziatki budowlanej; na terenie objetym inwestycja
brak rowéw melioracyjnych; masy ziemne powstate w wyniku prowadzonych prac zostang rozprowadzone
po terenie — dotyczy humusu oraz wywiezione na sktadowisko — dotyczy piasku; gospodarowanie odpadami
zgodnie z przepisami odrebnymi.

2. W zakresie ksztattowania komfortu akustycznego w srodowisku.
Projekt zgody z zapisami MPZP- dla terenu ZP nie ustala sie dopuszczalnych pozioméw hatasu.

3. W zakresie zasad ksztattowania krajobrazu nie podejmuje sie ustalen.
Projekt zgody z zapisami MPZP.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdéw, w tym krajobrazéw kulturowych oraz débr
kultury wspodtczesnej
1) ochrone zgodnie z przepisami odrebnymi dla obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw, obiektow
wpisanych do ewidencji zabytkdéw oraz strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych,
oznaczonych na rysunku planu;
2) na terenie historycznego uktadu urbanistycznego ujetego w gminnej ewidencji zabytkdw dostosowanie
nowoprojektowanych obiektdw do historycznego otoczenia, w sposéb nie powodujacy dominacji nad
zabytkowgq zabudowsg;
3) dla obiektéw wpisanych do gminnej ewidencji zabytkow:
a) zachowanie oryginalnej bryty i wystroju elewacji,
b) stosowanie tradycyjnych materiatéw budowlanych,
c) ograniczenie stosowania ocieplen na elewacjach posiadajgcych detal architektoniczny.
Projekt zgody z zapisami MPZP. Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w strefie ochrony
konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, terenie historycznego uktadu urbanistycznego ujetego w
gminnej ewidencji zabytkow brak obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow, obiektow wpisanych do
ewidencji zabytkow.

5. W zakresie wymagan wynikajgcych z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych obowigzujg ustalenia dla
terenéw oznaczonych symbolami ZP.
1) ustala sie:

a) lokalizacje zieleni urzadzonej — parki, skwery,

b) lokalizacje $ciezek spacerowych, rowerowych,

¢) minimalng powierzchnie biologicznie czynna: 80% powierzchni terenu,

d) dostep do terenu zgodnie z §12 ust. 1 pkt 7;
2) dopuszcza sie na terenie 3ZP lokalizacje tezni solankowych, $cianek wspinaczkowych, placu zabaw.
Projekt zgody z zapisami MPZP. Zaprojektowano skwer ze $ciezkami spacerowymi i dwoma tezniami
solankowymi. Obstuge komunikacyjng w zakresie ruchu samochodowego z drég publicznych oraz drég
wewnetrznych i wewnetrznych ciggéw pieszo-jezdnych zapewniono z ul. Zbaszynskiej. Na terenie objetym
inwestycja nie projektuje sie ciggdw pieszo- jezdnych ani jezdnych.

6. W zakresie granic i sposobdw zagospodarowania terendw lub obiektéw podlegajgcych ochronie, na
podstawie przepiséw odrebnych, terendw goérniczych, a takze obszaréw szczegdlnego zagrozenia powodzig,
obszaréw osuwania sie mas ziemnych, krajobrazéw priorytetowych okreslonych w audycie krajobrazowym oraz
w planach zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa ustala sie:
a) dla catego obszaru, ze wzgledu na potozenie w zasiegu Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych nr 144
»Wielkopolska Dolina Kopalna”, ochrone zgodnie z zapisami planu i przepisami odrebnymi;
b) uwzglednienie uwarunkowan wynikajgcych z potozenia czesci terenu w granicach obszaru i terenu
gérniczego ,,Nowy Tomysl” oraz ztoza gazu ziemnego ,,Nowy Tomys|” GZ 10135;
c) dla terenu potozonego w granicach Zespotu przyrodniczo-krajobrazowego ,,Glinskie Géry”, ochrone zgodnie
z przepisami odrebnymi.
Projekt zgody z zapisami MPZP. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach obszaru i terenu
gorniczego ,,Nowy Tomysl” oraz ztoza gazu ziemnego ,,Nowy Tomysl” GZ 10135. Ze wzgledu na rodzaj
inwestycji nie podlega ona ochronie zgodnie z przepisami odrebnymi.



7. W zakresie szczegotowych zasad i warunkdéw scalania i podziatu nieruchomosci.
Projekt zgody z zapisami MPZP, inwestycja nie obejmuje scalania i podziatu dziatek.

8. W zakresie szczegdlnych warunkow zagospodarowania terendw oraz ograniczen w ich uzytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy ustala sie:
1) uwzglednienie w zagospodarowaniu terendw wymagan i ograniczen technicznych wynikajgcych z
przebiegu istniejacych i projektowanych sieci infrastruktury technicznej;
2) strefe ochronng od napowietrznych linii elektroenergetycznych sredniego napiecia SN 15 kV o szerokosci
po 7,0 m od osi przewodu w obu kierunkach, zgodnie z rysunkiem planu, do czasu jej skablowania;
3) strefe kontrolowang od gazociggu wysokiego cisnienia o szerokosci po 20,0 m od osi rurociggu w obu
kierunkach, z wyjgtkiem dziatek nr 84, 83, 74, obreb Glinno, dla ktérych odlegtos¢ wynosi po 5,0 m od osi
rurociggu w obu kierunkach;
4) w strefie kontrolowanej nie moga rosna¢ drzewa w odlegtosci mniejszej niz 2,0 m od gazociggéw do DN
300 wtacznie, liczac od osi gazociggu do pni drzew;
5) strefe 5,0 m od zlikwidowanego odwiertu, w ktérej obowigzuje zakaz wznoszenia jakichkolwiek obiektdw,
zgodnie z rysunkiem planu;
6) uwzglednienie stref ochronnych w odlegtosci 50,0 m i 150,0 m od cmentarza oznaczonych na rysunku
planu, zgodnie z przepisami odrebnymi,
7) uwzglednienie w zagospodarowaniu ograniczen wynikajgcych z potozenia czesci terendw w granicach
Zespotu przyrodniczo-krajobrazowego ,,Gliriskie Gory”, w granicach ktérego zabrania sie czynnosci, w tym
zagospodarowania, niezgodnych z ustaleniami przepiséw odrebnych obowigzujgcych dla Zespotu
przyrodniczo-krajobrazowego ,,Gliriskie Gory”.
Projekt zgody z zapisami MPZP, na terenie objetym inwestycjg nie wystepuja w/w czynniki powodujace
ograniczenia w uzytkowaniu i zabudowie.

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji.

Projekt zgody z zapisami MPZP, projektowana inwestycja nie wptywa na uktad drég publicznych,
wewnetrznych ani wewnetrznych ciggow pieszo — jezdnych. Zaprojektowano potaczenie projektowanych
ciggow pieszych z istniejacym ciggiem przy ul. Zbaszynskiej oraz z ciggiem pieszo — rowerowym oznaczonym
symbolem 4KDx.

10. na dziatce zajmowanej przez obiekt budowlany, dla nowych i rozbudowywanych obiektéw ustalono wymogi
parkingowe dla samochoddow osobowych, w tgcznej liczbie zaleznej od typy zabudowy.

Projekt zgody z zapisami MPZP. Poniewaz nie projektuje sie budynku o funkcji mieszkalnej, ustugowej lub
innej uzytkowej dla projektowanej inwestycji nie okreslono koniecznosci wykonania miejsc postojowych.
Obstuga parkingowa na zasadach dotychczasowej obstugi.

11. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemdw infrastruktury technicznej:

1) ustala sie: (w zakresie infrastruktury objetej inwestycj3)
a) lokalizacje i rozbudowe sieci i urzgdzen infrastruktury technicznej, w tym w szczegdlnosci sieci:
wodociggowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej zgodnie z przepisami
odrebnymi, przy czym zakazuje sie lokalizacji skrzynek rozdzielczych (energetycznych, gazowych,
telekomunikacyjnych tp..) w tréjkatach widocznosci na skrzyzowaniach drég i wtaczeniach do drég
publicznych,
b) powiazanie sieci infrastruktury technicznej z uktadem zewnetrznym oraz zapewnienie dostepu do sieci
zgodnie z przepisami odrebnymi, ...
e) odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, przy czym do czasu jej
realizacji, dopuszcza sie odprowadzanie wod opadowych i roztopowych na wtasny nieutwardzony teren, do
dotéw chtonnych lub do zbiornikéw retencyjnych, zgodnie z przepisami odrebnymi,
f) pobdr wody do celéw bytowo — gospodarczych z sieci wodociggowej, ...
i) zaopatrzenie w energie elektryczng — siecig sredniego lub niskiego napiecia, odpowiednio do potrzeb, z
mikroinstalacji lub z odnawialnych zrédet energii o mocy nieprzekraczajacej 100 kW, pod warunkiem, ze sg
one zgodne z przepisami odrebnymi,
j) zakaz lokalizacji odnawialnych Zrddet energii o mocy przekraczajgcej 100 kW,
k) zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych o mocy wiekszej niz moc mikroinstalacji, ...

2) dopuszcza sie:
a) prowadzenie robot budowlanych w zakresie infrastruktury technicznej, ...



Projekt zgody z zapisami MPZP, projektowana inwestycja wymaga budowy przytacza wody , energii
elektrycznej (poza zakresem niniejszego opracowania) oraz monitoringu (poza zakresem niniejszego
opracowania). Zaprojektowano przytacza do istniejgcych sieci miejskich. Odprowadzenie wod opadowych i
roztopowych na wtasny nieutwardzony teren, wody opadowe z tezni odprowadzane bed3 do zbiornika
retencyjnego. Nie projektuje sie odnawialnych zréodet energii. Zaprojektowano prowadzenie robét
budowlanych w zakresie infrastruktury technicznej tj: wody , energii elektrycznej, monitoringu, instalacji
technologicznej solanki.

Projektowana inwestycja spetnia wymogi MPZP.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

KUBATURA TEZNI tACZNIE 98,84 m3
Teznia 1 49,42 m3
Teznia 2 49,42 m3

KUBATURA PERGOLI GROWNEIJ 82,76 m3

KUBATURA PERGOLI PARKLETOW tACZNIE 61,20 m3
Pergola parklet 1 30,60 m3
Pergola parklet 2 30,60 m3

KUBATURA SCIANY Z NAPISEM 2,47 m3

PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA ZABUDOWY TEZNI (w obrysie ptyty fundamentowej) tACZNIE 47,70 m2

Teznia 1 23,85 m2

Teznia 2 23,85 m2
PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA ZABUDOWY PERGOLI GROWNEJ 24,70 m2
PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA ZABUDOWY PERGOLI PARKLETOW tACZNIE 18,26 m2

Pergola parklet 1 9,13 m2

Pergola parklet 2 9,13 m2
PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA ZABUDOWY SCIANY Z NAPISEM 0,75 m2
UWAGA:

e Powierzchnie zabudowy oraz kubature dla pergoli wyliczono po obrysie zewnetrznym w obrysie
azurowego zadaszenia, liczqgc jak dla obiektu z petnym zadaszeniem - wiaty.
e Poniewaz teznia i pergole nie posiadajq scian nie wydziela sie powierzchni pomieszczen.

POWIERZCHNIA UZYTKOWA nie dotyczy
POWIERZCHNIA NIEUZYTKOWA nie dotyczy

WYSOKOSC OBIEKTU od poziomu terenu

Teznia 4,30m

Pergola gtéwna 3,35m

Pergole parkletu 3,35m
SZEROKOSC OBIEKTU

Teznia — ktad na linie prostopadta 3,69 m

Pergola gtdwna 3,46 m

Pergole parkletu 3,46 m
DLUGOSC OBIEKTU

Teznia — ktad na linie prostopadta 6,50-8,94m

Pergola gtdwna 7,14 m

Pergole parkletu 2,64 m
LICZBA KONDYGNACII - teznie, pergole 1

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA

Warunki okreslono na podstawie dokumentacji badan podtoza gruntowego z opinig geotechniczng
opracowanej w listopadzie 2022 roku przez firme GeoOptima w osobie p. Barttomieja Boczkowskiego
posiadajacego upr. geol. VII-1849;

Zgodnie z przywotana opinig , w budowie geologicznej dokumentowanego terenu, do gtebokosci rozpoznanej
wykonanymi otworami wiertniczymi, udziat biorg osady mtodszego i starszego czwartorzedu.



Holocen — mtodszy czwartorzed — reprezentowany jest przez:

e warstwa gleby oraz nasypdw niekontrolowanych

Plejstocen — starszy czwartorzed — wyksztatcony jest:

e  piaski drobnoziarniste [FSa], piaski drobnoziarniste z domieszka humusu [orFSa], piaski
drobnoziarniste z domieszka pytow [siFSa], piaski pylaste przewarstwione piaskami gliniastymi [siFSa],
piaski sSrednioziarniste [MSal], piaski Srednioziarniste przewarstwione piaskami pylastymi [siMSa],
piaski gliniaste [siSa], piaski gliniaste przewarstwione piaskami drobnoziarnistymi z domieszkg pytéw
[sifSa], piaski gliniaste przewarstwione weglanem wapnia [orsiSa], piaski gliniaste na pograniczu glin
piaszczystych przewarstwionych weglanem wapnia [orsiSa] oraz gliny piaszczyste [saSi].

Wystepujgce w podtozu grunty ujeto w trzy pakiety.

Pakiet | holocenskie grunty antropogeniczne udokumentowane jako nasypy niekontrolowane [Mg], zbudowane
gtéwnie z piaskow drobnoziarnistych, kamieni, gruzu ceglanego, szkta oraz papy. W obrebie pakietu wydzielono
jedna warstwe geotechniczng, ktdra ksztattuje sie nastepujgco:

I Mg (Pd, K, C, szkto, papa) grunt stabonosny.

Pakiet Il plejstoceniskie grunty mineralne niespoiste udokumentowane jako piaski drobnoziarniste [FSa], piaski
drobnoziarniste z domieszkg humusu [orFSa], piaski drobnoziarniste z domieszka pytdéw [siFSal, piaski pylaste
przewarstwione piaskami gliniastymi [siFSal, piaski srednioziarniste [MSa] oraz piaski srednioziarniste
przewarstwione piaskami pylastymi [siMSa]. W obrebie pakietu wydzielono dwie warstwy geotechniczne, ktére
ksztattujg sie nastepujgco:

IIA FSa, orFSa, siFSa srednio zageszczony ID = 0,40;

[IB MSa, siMSa srednio zageszczony ID = 0,45.

Pakiet Il plejstocenskie grunty mineralne spoiste udokumentowane jako piaski gliniaste [siSa], piaski gliniaste
przewarstwione piaskami drobnoziarnistymi z domieszka pytow [sifSa], piaski gliniaste przewarstwione
weglanem wapnia [orsiSa], piaski gliniaste na pograniczu glin piaszczystych przewarstwionych weglanem
wapnia [orsiSa] oraz gliny piaszczyste [saSi]; przypisane zgodnie z [P12] do grupy genetycznej ,,B”. W obrebie
pakietu wydzielono pie¢ warstw geotechnicznych, ktdre ksztattujg sie nastepujgco:

1AL orsiSa plastyczny/twardoplastyczny IL= 0,25;

I1A2 saSi twardoplastyczny IL= 0,20;

I11A3 siSa, sifSa, twardoplastyczny IL= 0,15;

saSi, orsiSa

[11A4 siSa, saSi twardoplastyczny IL= 0,10;

IIIAS5 siSa, orsiSa twardoplastyczny IL= 0,05.

Grunty mineralne przypisane do pakietu Il oraz lll nalezy traktowac jako nosne, zdolne do przenoszenia
obciagzen bezposrednich od projektowanego obiektu.

Grunty spoiste (Pakiet Ill) s3 gruntami wrazliwymi na zmiane wilgotnosci — zwiekszona wilgotnos$¢ powoduje
uplastycznienie sie tych gruntdw. Wykopy w gruntach spoistych nalezy wykonywac z nalezytg starannoscig i
zabezpieczyc je przed wptywem czynnikdw atmosferycznych oraz przed ewentualnym zalaniem. W przypadku
uplastycznienia sie gruntu zaleca sie reczne usuniecie uplastycznionej warstwy i zstgpienie jej ,chudym
betonem”.

Strefa przemarzania gruntu dla terenu objetego opracowaniem wynosi HZ = 0,8 m p.p.t.

W pazdzierniku 2022 r. (wysoki poziom wdd podziemnych) wody gruntowe zostaty udokumentowane jedynie w
otworze nr 5 w postaci sgczen miedzyglinnych na gteb. 2,2 m p.p.t.

W oparciu o wykonane badania podano wstepne zalecenia geotechniczne:

1. Obiekt posadowiony bedzie w prostych warunkach gruntowo - wodnych.

2. Projektowane roboty ziemne, nalezy dostosowac do stwierdzonych w opracowaniu warunkéw gruntowo-
wodnych.

3. Wykonywanie wykopdéw fundamentowych nalezy przeprowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie.

4. Przed przystgpieniem do prac fundamentowych:

- w miejscu posadowienia tezni, nalezy zdja¢ zalegajaca na gtebokosci od 40 cm warstwe gleby czarnej (Pd+H).
Usuniety urobek nalezy wywiezé na sktadowisko. Ptyte fundamentowa posadowié na nosnej warstwie piasku.

- W miejscy posadowienia pergoli gtdwnej oraz pergoli parkletédw, nalezy zdjgé zalegajaca na gtebokosci od 40
cm warstwe gleby czarnej (Pd+H), a nastepnie warstwe 60cm piasku . Usuniety urobek nalezy wywiez¢ na



sktadowisko. Ptyte fundamentowga posadowi¢ na nosnej warstwie piasku / gliny piaszczystej — w zaleznosci od
lokalizacji.

5. Dno wykopu nalezy oczyscic¢ z luznego urobku, nie powodujac zmiany stopnia zageszczenia nosnej warstwy
piasku.

6. Na wyréwnanej warstwie nosnej wykonaé ptyte podktadowg z chudego betonu, gr 10cm.

7. W przypadku gdy grunty pod inwestycja okazg sie inne niz zatozone w projekcie budowlanym, wtedy nalezy
skontaktowad sie z autorem projektu konstrukcyjnego w celu skorygowania rozmiaréw taw fundamentowych.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA BUDYNKU
Przy ustalaniu kategorii geotechnicznej budynkéw wzieto pod uwage:
1) proste warunki gruntowe ustalone na podstawie badan podtoza gruntowego
2) brak koniecznos¢ wykonywania specjalistycznych robét geotechnicznych polegajacych na wzmocnieniu
podtoza gruntowego
3) charakter budynku, a w szczegélnosci rownomierne roztozenie naprezen pod fundamentami na
podtoze gruntowe
W zwiazku z powyziszym i na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej Dz. U.
z dn. 27 kwietnia 2012 roku poz. 463 §4 ust.4 ustalam, ze projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwszej
kategorii geotechniczne;.

ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne obejmuja:

- usuniecie warstwy nienosnej gruntu.

- usuniecie wszystkich elementéw kolidujacych z wykonaniem projektowanych fundamentéw i instalacji
doziemnych

- wykonanie wykopu pod projektowane fundamenty

- wykonanie wykopdw liniowych pod instalacje doziemne.

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykona¢ metodg mechaniczng. Przed przystgpieniem do prac
koparkami, nalezy znalez¢é i oznakowac wszystkie instalacje doziemne oraz studzienki, znajdujgce sie na terenie
posesji. Wykopy w poblizu istniejgcych instalacji doziemnych nalezy wykonywac recznie. Z uwagi na gtebokos¢
wykopu i rodzaj gruntu nalezy go zakwalifikowaé do wykopu ptytkiego nie wymagajgcego dodatkowych
zabezpieczen skarp. Caty wykop powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony przed dostepem osdéb trzecich
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

CAtoSC¢ PRAC ZIEMNYCH | FUNDAMENTOWYCH WYMAGA S$CISLEGO, UPRAWNIONEGO NADZORU
GEOTECHNICZNEGO.

UWAGA:

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykonywac¢ pod sScistym nadzorem technicznym, zgodnie z
Polskimi Normami i obowigzujacymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztuka budowlang. Budowe
tezni nalezy realizowac zgodnie z projektem. Wszelkie odstepstwa lub zmiany bez zgody projektanta moga
spowodowac wstrzymanie prac na budowie.

Fundamenty tezni

Istniejace nasypy budowlane usunac do gtebokosci 40cm. Koryto ociekowe zaprojektowano w postaci
zelbetowej ptyty o grubosci od 30 do 45 cm z betonu wodoszczelnego W-8 klasy C35/45. Przyjeto klase
Srodowiska XC4; XD3; XF4. Zaprojektowano zbrojenie w postaci z pretow #12 ze stali klasy B500SP. Pod ptytg
zelbetowg nalezy wykonaé podbudowe z betonu podktadowego C8/10 gr. 10cm. Podbudowe nalezy wykonaé
szerszg od ptyty o minimum 10cm z kazdej ze stron. Na podbudowie betonowej nalezy wykonac izolacje
wodoszczelng z papy podktadowej termozgrzewalne;.

Powierzchnie boczne fundamentéw zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo za pomocg powtokowych hydroizolacji
bitumicznych na bazie rozpuszczalnikéw organicznych - jedna warstwa roztworu gruntujgcego oraz dwie
warstwy powtoki z masy asfaltowej .

Powierzchnie gérng ptyty fundamentowej/okryta ociekowego nalezy zabezpieczy¢ przed agresjg chemiczng
chlorkéw z solanki uzywanej do tezni. Zabezpieczenie nalezy dostosowac do stezenia solanki zastosowanej w
projektowanej tezni.

W srodku ptyty nalezy wykonac¢ otwory na wpusty instalacyjne solanki — zgodnie z lokalizacjg na rysunkach
branzowych.




Fundamenty pergoli

Istniejgce nasypy budowlane usungc¢ do gtebokosci 110cm. Ramy oparte na fawach zelbetowych. tawy o
przekroju 40cm x 80cm zespolone z zelbetowymi Scianami fundamentowymi o przekroju 40cmx40cm. Catosé
wykonana z betonu klasy C25/30. Zaprojektowano zbrojenie w postaci z pretow #12 ze stali klasy B500SP. Pod
tawa zelbetowaq nalezy wykonaé podbudowe z betonu podktadowego C8/10 gr. 10cm. Podbudowe nalezy
wykonad szerszg od fawy o minimum 10cm z kazdej ze stron. Na podbudowie betonowej nalezy wykonac
izolacje wodoszczelng z papy podktadowej termozgrzewalnej. Powierzchnie boczne fundamentdéw zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo za pomocg powtokowych hydroizolacji bitumicznych na bazie rozpuszczalnikéw
organicznych - jedna warstwa roztworu gruntujgcego oraz dwie warstwy powtoki z masy asfaltowej .

Fundamenty $ciany zelbetowej

Istniejgce nasypy budowlane usuna¢ do gtebokosci 90cm. Sciana oparta na fawie zelbetowej. tawa o przekroju
225cmx30cm zespolona z zelbetowa sciang fundamentowa o przekroju 25cmx300cm. Cato$¢ wykonana z
betonu klasy C25/30. Zaprojektowano zbrojenie w postaci z pretéw #8 ze stali klasy B500SP. Pod tawg
zelbetowgq nalezy wykona¢ podbudowe z betonu podktadowego C8/10 gr. 10cm. Podbudowe nalezy wykonaé
szerszg od tawy o minimum 10cm z kazdej ze stron. Na podbudowie betonowej nalezy wykonac izolacje
wodoszczelng z papy podktadowej termozgrzewalnej. Powierzchnie boczne fundamentéw zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo za pomocg powtokowych hydroizolacji bitumicznych na bazie rozpuszczalnikow
organicznych - jedna warstwa roztworu gruntujgcego oraz dwie warstwy powtoki z masy asfaltowej .

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie projektuje sie lokali mieszkalnych ani uzytkowych.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELENOSPRAWNYCH
Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE,
W TYM OSOBY STARSZE.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie ptaskim, nie powstajg zadne bariery architektoniczne.
Nawierzchnie alejek zaprojektowano z materiatéw niesliskich, nawierzchnie bedg réwne, umozliwiajg ruch na
wodzkach inwalidzkich. Zaprojektowano szereg tawek , czes¢ z podtokietnikami w celu zapewnienia wygody dla
0s6b starszych. Przy tezniach zachowano miedzy tawkami wolng przestrzen, tak aby mogty tam zatrzymac sie
osoby na wézkach inwalidzkich. Roéwniez stoliki do gry w szachy posiadaj jednostronny dostep dla oséb
poruszajacych sie na wdzkach.

9. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO
JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

9.1. ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSC, JAKOSC | SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ
WOD OPADOWYCH

Zapotrzebowanie na wode i kanalizacje dotyczy wytgcznie sezonu letniego, w okresie zimowym teznia nie
bedzie funkcjonowata, a instalacja bedzie odwodniona.

WODA

Woda dla potrzeb obiektu bedzie wykorzystywana dla celéw uzupetnienia ubytkéw solanki w wyniku
parowania. Normatywny wyptyw wody z punktéw czerpalnych obliczono wg normy PN —92 / B—-01706
,Instalacje wodociggowe”.

Lp. | Rodzaj wylotu | llo$¢ | Normatywny wyptyw | Suma Normatywny wyptyw Suma
czerpalnego wody zimnej [dm3/s] | [dm3/s] wody cieptej [dm3/s] [dm3/s]
q | Zawor q 0,3 0,3 - -
Onzw= 0,5 dm?/s gnew= 0 dm?/s
Przyjmuje sie ze przeptyw normatywny réwna sie przeptywowi obliczeniowemu.
q=0,5dm3/s

Projektowane zewnetrzne instalacje wody wykona¢ z rur PE @ 32. Zainstalowaé zawdr antyskazeniwy typ EA,
wg. projektu technicznego branzy sanitarnej, w zbiorniku solanki wykonac¢ przerwe powietrzng 30cm.



KANALIZACJA SANITARNA

Nie projektuje sie instalacji kanalizacji sanitarnej. W obiekcie jakim jest teznia solankowa nie bedg stale
generowane scieki technologiczne, jednak ze wzgledu na sezonowy charakter pracy obiektu przewiduje sie
odprowadzanie zuzytej solanki przez wozy asenizacyjne (przewidywany jednorazowy odptyw w okresie
jesiennym w ilosci ca. < 8m3) przez caty sezon pracy tezni obiekt pracuje w trybie zamknietym — petna
recyrkulacja solanki wraz z uzupetnianiem ubytkdw w wyniku parowania wody.

ODPROWADZANIE WOD OPADOWYCH

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg bezposrednio na teren Inwestora, woda bedzie
odprowadzana powierzchniowo. Chtonnos$¢ gruntu gwarantuje zagospodarowanie wéd opadowych na terenie
Inwestora.

Do bilansu przyjeto nastepujgce powierzchnie w zaokragleniu do petnego metra:

- powierzchnia utwardzen terenu 644 m?
- powierzchnia zabudowy 91 m?
- powierzchnia dziatki objeta opracowaniem 3.680 m?
Zlewnia Pow. zlewni | Natezenie deszczu q Wspodtczynnik | Wody opadowe
w [ha] [I/s ha] sptywu [dm3/s]
Utwardzenia 0,0644 161 0,9 9,33
Zabudowa 0,0091 161 0,9 1,32
Pozostata czes¢ dziatki 0,2944 161 1,0 47,40
Razem 58,05

Obliczenie zdolnosci chtonnej gruntu:

F — powierzchnia terenu na ktéra bedg odprowadzane wody deszczowe m?
k — wspétczynnik filtracji m/s

Qf =F x k

Qf = 2944 x 0.6*10-4 = 0,1766 m3/s = 176,6 dm3/s
Zgodnie z obliczeniami, chtonnos¢ gruntu jest wystarczajaca na przyjecie wéd opadowych.

9.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH | PLYNNYCH, Z PODANIEM ICH
RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Ze wzgledu na charakter projektowanej inwestycji nie przewiduje sie statych emisji gazowych generujgcych
zapachy / odory. Aerozol solny powstajgcy w wyniku pracy solanki nie jest zaliczany do zanieczyszczen.

9.3. RODZAJ I ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

Przewiduje sie ze przy prawidtowym funkcjonujacej tezni, powstanie do 8 m3 / rok zuzytej solanki, ktora bedzie
wywozona wozami asenizacyjnymi do komunalnych oczyszczalni sciekdw gdzie bedg podlegac
unieszkodliwianiu. Poniewaz projektowana inwestycja jest ogdlnodostepna i zaprojektowano kosze parkowe
przewiduje sie powstawanie odpadéw komunalnych - zmieszanych. Odbiér odpadéw zgodnie z regulaminem
odbioru nieczystosci statych w gminie. Wywdz odpaddéw na zasadach odbioru odpaddw przez specjalistyczne
jednostki wskazane przez Miasto.

9.4. WEASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN, A TAKZE | INNYCH ZAKLOCEN
Nie projektuje sie instalacji wentylacji mechanicznej, pompy ciepta ani innych urzadzen powodujacych emisje
akustyczng lub drgania.

9.5. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE,
WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Projektowana inwestycja wymaga wycinki istniejgcego drzewostanu kolidujgcego z inwestycjg oraz bedgcego w
ztym stanie — drzewa martwe lub grozgce zawaleniem. Oddalenie prac budowlanych od istniejacego,
adaptowanego bez zmian, drzewostanu nie wptynie na jego stan. Do poziomu wykonania odwiertdw nie
stwierdzono obecnosci wéd gruntowych, budowa nie wymaga ingerencji w poziom wéd gruntowych. Nie
przewiduje sie ingerencji w glebe ani przemieszczania mas ziemnych, poza obrysem projektowanych obiektow.



10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy, obiekt nie jest ogrzewany, brak zapotrzebowania na cieptg wode. W okresie jesienno — zimowym
doptyw wody zimnej do tezni bedzie odciety.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W
WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Nie dotyczy , obiekt nie jest ogrzewany.

12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
Projektowane obiekty nie bedg ogrzewane, zaprojektowano doprowadzenie nastepujacych instalacji

do tezni :

- instalacja wody zimnej — z sieci miejskiej

- instalacja technologiczna solanki

- instalacja elektryczna — z sieci miejskiej

do parkletéw :

- instalacja elektryczna — oswietlenie LED

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Projektowane teznie i pergole petnig funkcje obiektu rekreacyjnego. Nie przewiduje sie wchodzenia na teznie,
obiekt dostepny jedynie z poziomu terenu. Poniewaz teznia i pergola nie sg budynkami, nie zakwalifikowano ich
do zadnej kategorii zagrozenia ludzi. Nie okreslono klasy odpornosci ogniowej elementdow obiektu. Nie wydziela
sie stref pozarowych. Poniewaz obiekt zaprojektowano w terenie niezabudowanym kubaturowo, nie okresla
sie odlegtosci tezni od najblizszego budynku. Obiekt nie jest zagrozony wybuchem.

Wszystkie elementy wykonac jako nierozprzestrzeniajgce ognia, niekapigce i nieodpadajace pod wptywem
ognia. Nie jest wymagana droga pozarowa. Nie wymaga sie hydrantéw wewnetrznych. Hydranty zewnetrzne z
sieci miejskiej.
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