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I11.O0PIS PROJEKTU

1. RODZA) | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Opracowanie obejmuje projekt dwdch wolnostojgcych podswietlanych tezni solankowych wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem terenu tj: gtdbwnej pergoli, dwoéch parkletéw z pergolami,
elementéw matej architektury w tym czesci edukacyjnej, utwardzen terenu i nasadzen zlokalizowanych na dz.
nrew. 146/17 i 146/27, Obreb: Nowy Tomysl, ul. Zbgszyriska 64-300 Nowy Tomysl.

Przytacze wody zlokalizowane bedzie w dziatkach nr ew. 149/1i 149/6 Obreb: Nowy Tomysl.

Kategoria obiektu budowlanego — VIII.

2. SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

2.1. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

Projektowane teznie wraz z urzgdzeniami budowlanymi towarzyszgcymi bedg przeznaczone do uzytkowania
sezonowo. Przyjeto, iz eksploatacja tezni nastapi od marca do listopada, mozliwa jest krétsza eksploatacja w
zaleznosci od temperatur i diugosci sezonu zimowego w danym roku. Dodatkowo przewiduje sie prace tezni
jedynie w trakcie dnia, przyjeto prace tezni od godziny 7 do 20. Dzieki zastosowaniu automatyki i czujnika
deszczu teznie bedg wytgczane w trakcie opaddw i uruchamiane okoto 30 minut po zaprzestaniu deszczu.
Inwestycja przeznaczona jest do uzytku publicznego, zapewniono dostep dla oséb niepetnosprawnych.
Elementami uzupetniajgcymi bedg wolnostojgca pergola podkreslajgca droge dojscia od ul. Zbaszynskiej do
tezni oraz dwie pergole w zabudowie parkletéw.

Zaprojektowano dwa parklety. Przestrzen parkletéw wyposazono w dwie tawko-lezanki, miejsca te majg byc
strefg relaksu.

Celem budowy jest zapewnienie inwestycji celu publicznego o charakterze rekreacyjnym.

2.2. PROGRAM UZYTKOWY

W ramach niniejszej dokumentacji projektuje sie dwie stupowe teznie solankowe zasilane solankg ze szczelnego
zbiornika. Solanka gotowa dostarczana np. z Zabtocia.

Teznie o konstrukcji drewnianej, z wypetnieniem tarning. Przy tezniach zaprojektowano tawki oraz lezanki.
Konstrukcja tarninowego walca, po ktdrym sptywa solanka wykonana bedzie na zelbetonowym korycie
Sciekowym z wyprofilowanymi spadkami do koryta odptywowego. Ptyta koryta ze szczelnego betonu. Nad
wypetnieniem z tarniny projektuje sie koryto przelewowe. Sptywajaca solanka z koryta odptywa do zbiornika i
ponownie jest ttoczona na teznie, caty proces odbywa sie w obiegu zamknietym.

3. WNIOSKI Z OPINII GEOTECHNICZNEJ

Warunki okreslono na podstawie dokumentacji badan podtoza gruntowego z opinig geotechniczng
opracowanej w listopadzie 2022 roku przez firme GeoOptima w osobie p. Barttomieja Boczkowskiego
posiadajacego upr. geol. VII-1849;

Zgodnie z przywotana opinig , w budowie geologicznej dokumentowanego terenu, do gtebokosci rozpoznanej
wykonanymi otworami wiertniczymi, udziat biorg osady mtodszego i starszego czwartorzedu.
Holocen — mtodszy czwartorzed — reprezentowany jest przez:
e warstwa gleby oraz nasypow niekontrolowanych
Plejstocen — starszy czwartorzed — wyksztatcony jest:

e  piaski drobnoziarniste [FSa], piaski drobnoziarniste z domieszka humusu [orFSa], piaski
drobnoziarniste z domieszka pytow [siFSa], piaski pylaste przewarstwione piaskami gliniastymi [siFSa],
piaski Srednioziarniste [MSal], piaski Srednioziarniste przewarstwione piaskami pylastymi [siMSal],
piaski gliniaste [siSa], piaski gliniaste przewarstwione piaskami drobnoziarnistymi z domieszka pytéw
[sifSa], piaski gliniaste przewarstwione weglanem wapnia [orsiSa], piaski gliniaste na pograniczu glin
piaszczystych przewarstwionych weglanem wapnia [orsiSa] oraz gliny piaszczyste [saSi].

Wystepujace w podtozu grunty ujeto w trzy pakiety.

Pakiet | holocenskie grunty antropogeniczne udokumentowane jako nasypy niekontrolowane [Mg], zbudowane
gtownie z piaskéw drobnoziarnistych, kamieni, gruzu ceglanego, szkta oraz papy. W obrebie pakietu wydzielono
jedna warstwe geotechniczng, ktdra ksztattuje sie nastepujgco:

| Mg (Pd, K, C, szkto, papa) grunt stabonosny.



Pakiet Il plejstocenskie grunty mineralne niespoiste udokumentowane jako piaski drobnoziarniste [FSa], piaski
drobnoziarniste z domieszkg humusu [orFSa], piaski drobnoziarniste z domieszka pytdéw [siFSal, piaski pylaste
przewarstwione piaskami gliniastymi [siFSa], piaski srednioziarniste [MSa] oraz piaski srednioziarniste
przewarstwione piaskami pylastymi [siMSa]. W obrebie pakietu wydzielono dwie warstwy geotechniczne, ktore
ksztattujg sie nastepujaco:

IIA FSa, orFSa, siFSa srednio zageszczony ID = 0,40;

[IB MSa, siMSa srednio zageszczony ID = 0,45.

Pakiet lll plejstocenskie grunty mineralne spoiste udokumentowane jako piaski gliniaste [siSa], piaski gliniaste
przewarstwione piaskami drobnoziarnistymi z domieszka pytow [sifSa], piaski gliniaste przewarstwione
weglanem wapnia [orsiSa], piaski gliniaste na pograniczu glin piaszczystych przewarstwionych weglanem
wapnia [orsiSa] oraz gliny piaszczyste [saSi]; przypisane zgodnie z [P12] do grupy genetycznej ,,B”. W obrebie
pakietu wydzielono pie¢ warstw geotechnicznych, ktére ksztattujg sie nastepujaco:

1AL orsiSa plastyczny/twardoplastyczny IL= 0,25;

I11A2 saSi twardoplastyczny IL= 0,20;

I11A3 siSa, sifSa, twardoplastyczny IL= 0,15;

saSi, orsiSa

I11A4 siSa, saSi twardoplastyczny IL= 0,10;

IIIAS siSa, orsiSa twardoplastyczny IL= 0,05.

Grunty mineralne przypisane do pakietu Il oraz Il nalezy traktowac jako nosne, zdolne do przenoszenia
obciagzen bezposrednich od projektowanego obiektu.

Grunty spoiste (Pakiet 1) s3 gruntami wrazliwymi na zmiane wilgotnosci — zwiekszona wilgotnos$¢ powoduje
uplastycznienie sie tych gruntow. Wykopy w gruntach spoistych nalezy wykonywac z nalezytg starannoscig i
zabezpieczyc je przed wptywem czynnikdw atmosferycznych oraz przed ewentualnym zalaniem. W przypadku
uplastycznienia sie gruntu zaleca sie reczne usuniecie uplastycznionej warstwy i zstgpienie jej ,chudym
betonem”.

Strefa przemarzania gruntu dla terenu objetego opracowaniem wynosi HZ = 0,8 m p.p.t.

W pazdzierniku 2022 r. (wysoki poziom wod podziemnych) wody gruntowe zostaty udokumentowane jedynie w
otworze nr 5 w postaci sagcze miedzyglinnych na gteb. 2,2 m p.p.t.

W oparciu o wykonane badania podano wstepne zalecenia geotechniczne:

1. Obiekt posadowiony bedzie w prostych warunkach gruntowo - wodnych.

2. Projektowane roboty ziemne, nalezy dostosowaé do stwierdzonych w opracowaniu warunkéw gruntowo-
wodnych.

3. Wykonywanie wykopdw fundamentowych nalezy przeprowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie.

4. Przed przystgpieniem do prac fundamentowych:

- w miejscu posadowienia tezni, nalezy zdja¢ zalegajaca na gtebokosci od 40 cm warstwe gleby czarnej (Pd+H).
Usuniety urobek nalezy wywiez¢ na sktadowisko. Ptyte fundamentowg posadowic na nosnej warstwie piasku.

- w miejscy posadowienia pergoli gtéwnej oraz pergoli parkletéw, nalezy zdjg¢ zalegajgcg na gtebokosci od 40 cm
warstwe gleby czarnej (Pd+H), a nastepnie warstwe 60cm piasku . Usuniety urobek nalezy wywiezé na
sktadowisko. Ptyte fundamentowga posadowié¢ na no$nej warstwie piasku / gliny piaszczystej — w zaleznosci od
lokalizacji.

5. Dno wykopu nalezy oczyscic¢ z luznego urobku, nie powodujac zmiany stopnia zageszczenia nosnej warstwy
piasku.

6. Na wyrdownanej warstwie nosnej wykonac ptyte podktadowa z chudego betonu, gr 10cm.

7. W przypadku gdy grunty pod inwestycja okazg sie inne niz zatozone w projekcie budowlanym, wtedy nalezy
skontaktowac sie z autorem projektu konstrukcyjnego w celu skorygowania rozmiaréw taw fundamentowych.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA BUDYNKU
Przy ustalaniu kategorii geotechnicznej budynkéw wzieto pod uwage:
1) proste warunki gruntowe ustalone na podstawie badan podfoza gruntowego
2) brak koniecznos¢ wykonywania specjalistycznych robét geotechnicznych polegajgcych na wzmocnieniu
podtoza gruntowego
3) charakter budynku, a w szczeg6lnosci rownomierne roztozenie naprezen pod fundamentami na podtoze
gruntowe
W zwigzku z powyzszym i na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej Dz. U. z dn.
27 kwietnia 2012 roku poz. 463 §4 ust.4 ustalam, ze projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechniczne;j.




4. OPIS PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

TEZNIA

Projektowana teznia opisana jest na rzucie wycinka pierscienia i montowana jest na zelbetowym korycie
ociekowym/ ptycie fundamentowej. Teznie zaprojektowano w konstrukcji drewnianej z wypetnieniem tarning.
Schematem statycznym tezni jest uktad 5 ramek ($cianek) w rozstawie co 173cm (mierzgc w osi ramki). Ramki /
$cianki zbudowane ze stupéw montowanych na kotwach wystawianych ze zbrojonej ptyty fundamentowe;j.
Stupy potaczono poprzez ptatwie. Poszczegdlne uktady potaczono ze sobg tatami nosnymi tarniny oraz
stezeniami. Stezenia wykonano w dwdch kierunkach. Potgczenie stupéw z krokwiami w formie tradycyjnych
czopow ciesielskich.

Dach ptaski, kryty papa termozgrzewalng wykonany na ramie konstrukcyjnej z ptatwi obwodowych
montowanych na ptatwiach wspartych na stupach. Zaprojektowano dach w postaci uchylnych klap w
konstrukcji drewnianej z wypetnieniem z desek drewnianych. Uchylne klapy majg zapewnié dostep do koryt
technologicznych.

Parametry tezni to :

Wymiary obiektu w planie obrys ptyty fundamentowej 6,69m —9,20m x 3,00m

Wymiary obiektu w planie obrys dachu 6,87m —8,33m x 2,00m

Wysokos¢ — 4,10m od poziomu +0,00 oraz 4,30m od poziomu przylegtego terenu.

Kubatura — 66,89 m3

Dach: ptaski

PERGOLA GEOWNA

Pergola gtdwna opisana jest na rzucie prostokata i posadowiona na zelbetowych tawach fundamentowych .
Tworzy jg 9 ram potgczonych stalowymi ptatwiami wykonanymi z L100x150x10. Zaprojektowano ramy stalowe
oraz drewniane. Ramy stalowe zlokalizowano jako skrajne i Srodkowga. Pomiedzy gtéwnymi ramami stalowymi
zaprojektowano ramy drewniane, w uktadzie po trzy sztuki. Uktad oraz rozstaw ram pokazano w czesci
rysunkowej. Pergole zaprojektowano w konstrukcji mieszanej stalowo - drewnianej. Gtéwna konstrukcje nosng
tworza ramy stalowe o sztywnych weztach i stupach zamocowanych w tawach fundamentowych. Schematem
statycznym tezni jest uktad 3 ram stalowych potgczonych ze sobga przy pomocy stalowych ptatwi wykonanych z
L 100x150x10. Ramki skrecane ze sobg na budowie, stupy mocowane do taw fundamentowych przy pomocy
kotew chemicznych wklejanych w kominek tawy fundamentowej. Gtebokos¢ zakotwienia pretéw — minimum
18cm. Przyjeto zastosowanie kotew chemicznych Hilti HIT-HY 200. Dopuszcza sie zmiane na inne kotwy przy
zachowaniu ich parametréw wytrzymatosciowych. Ramy drewniane stanowig wypetnienie. Stupy drewniane
montowane do taw fundamentowych poprzez regulowane podstawy stupéw kotwione w fundamencie.
Usztywnienie uktadu stanowig dwie ptatwie stalowe przykrecane do kolejnych ram. Do ram stalowych ptatwie
przykrecane srubami 6xM16. Ramy drewniane montowane poprzez nasadzenie na blachy dospawane do
ptatwi, dodatkowo skrecone srubami M12.

Zastosowane profile i materiaty:

Stupy i rygle stalowe — RK 140x5

Ptatwie stalowe — L 100x150x10

Stal klasy $235. Konstrukcja zabezpieczona poprzez ocynkowanie oraz malowana proszkowo. Kategoria
korozyjnosci wg PN-EN ISO 12944-2 — C3.

Stupy i rygle drewniane — 14x14cm. Drewno konstrukcyjne klasy C24.

Beton klasy C25/30. Klasa ekspozycji XC2. Stal zbrojeniowa — B500SP.

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe taw fundamentowych: Powierzchnie boczne fundamentéw stykajgce sie z
gruntem zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo za pomocg powtokowych hydroizolacji bitumicznych na bazie
rozpuszczalnikdw organicznych - jedna warstwa roztworu gruntujgcego oraz dwie warstwy powtoki z masy
asfaltowe;j .

Parametry pergoli gtownej to :

Wymiary obiektu w planie obrys cz. nadziemnej 7,14 m x 3,46m

Wysokosé — 3,32m od poziomu +0,00 oraz 3,35m od poziomu przylegtego terenu.

Kubatura — nie dotyczy

Dach: ptaski azurowy

PERGOLA PARKLETU

Pergola parkletu opisana jest na rzucie prostokata i posadowiona na zelbetowych fawach fundamentowych .
Tworzy jg 6 ram potgczonych stalowymi ptatwiami wykonanymi z L100x150x10. Zaprojektowano ramy stalowe
oraz drewniane. Ramy stalowe zlokalizowano jako skrajne, pomiedzy gtéwnymi ramami stalowymi




zaprojektowano cztery ramy drewniane. Pergole zaprojektowano w konstrukcji mieszanej stalowo -
drewnianej. Gtéwna konstrukcje nosng tworzg ramy stalowe o sztywnych weztach i stupach zamocowanych w
tawach fundamentowych. Schematem statycznym tezni jest uktad 2 ram stalowych potgczonych ze sobg przy
pomocy stalowych ptatwi wykonanych z L 100x150x10. Ramki skrecane ze sobg na budowie, stupy mocowane
do faw fundamentowych przy pomocy kotew chemicznych wklejanych w kominek tawy fundamentowe;j..
Gtebokos¢ zakotwienia pretéw — minimum 18cm. Przyjeto zastosowanie kotew chemicznych Hilti HIT-HY 200.
Dopuszcza sie zmiane na inne kotwy przy zachowaniu ich parametrow wytrzymatosciowych. Ramy drewniane
stanowig wypetnienie. Stupy drewniane montowane do faw fundamentowych poprzez regulowane podstawy
stupéw kotwione w fundamencie. Usztywnienie uktadu stanowig dwie ptatwie stalowe przykrecane do
kolejnych ram. Do ram stalowych ptatwie przykrecane srubami 6xM16. Ramy drewniane montowane poprzez
nasadzenie na blachy dospawane do ptatwi, dodatkowo skrecone srubami M12.

Zastosowane profile i materiaty:

Stupy i rygle stalowe — RK 140x5

Ptatwie stalowe — L 100x150x10

Stal klasy S235. Konstrukcja zabezpieczona poprzez ocynkowanie oraz malowana proszkowo. Kategoria
korozyjnosci wg PN-EN ISO 12944-2 — C3.

Stupy i rygle drewniane — 14x14cm. Drewno konstrukcyjne klasy C24.

Beton klasy C25/30. Klasa ekspozycji XC2. Stal zbrojeniowa — B500SP.

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe taw fundamentowych: Powierzchnie boczne fundamentéw stykajace sie z
gruntem zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo za pomocg powtokowych hydroizolacji bitumicznych na bazie
rozpuszczalnikdw organicznych - jedna warstwa roztworu gruntujgcego oraz dwie warstwy powtoki z masy
asfaltowe;j .

Parametry pergoli parkletu to :

Wymiary obiektu w planie obrys cz. nadziemnej 2,64 m x 3,46m

Wysokos¢ — 3,32m od poziomu +0,00 oraz 3,35m od poziomu przylegtego terenu.

Kubatura — nie dotyczy

Dach: ptaski azurowy

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALtOWE

TEZNIA

Fundamenty tezni

Istniejgce nasypy budowlane usungc¢ do gtebokosci 40cm. Konstrukcja drewniana tezni oparta na zelbetowej
ptycie ociekowej. Koryto ociekowe zaprojektowano w postaci zelbetowej ptyty o grubosci od 30 do 45 cm z
betonu wodoszczelnego W-8 klasy C35/45. Przyjeto klase srodowiska XC4; XD3; XF4. Zaprojektowano zbrojenie
w postaci z pretow #12 ze stali klasy B500SP. Pod ptytg zelbetowa nalezy wykonaé podbudowe z betonu
podktadowego C8/10 gr. 10cm. Podbudowe nalezy wykonaé szerszg od ptyty o minimum 10cm z kazdej ze
stron. Na podbudowie betonowej nalezy wykonac izolacje wodoszczelng z papy podktadowe;j
termozgrzewalnej.

Powierzchnie boczne fundamentdéw zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo za pomocg powtokowych hydroizolacji
bitumicznych na bazie rozpuszczalnikéw organicznych - jedna warstwa roztworu gruntujgcego oraz dwie
warstwy powtoki z masy asfaltowe;j .

Powierzchnie gérng ptyty fundamentowej/okryta ociekowego nalezy zabezpieczy¢ przed agresjg chemiczng
chlorkéw z solanki uzywanej do tezni. Zabezpieczenie nalezy dostosowac do stezenia solanki zastosowanej w
projektowanej tezni.

W Srodku ptyty nalezy wykonac¢ otwory na wpusty instalacyjne solanki — zgodnie z lokalizacjg na rysunkach
branzowych.

Konstrukcja drewniana

Konstrukcje drewniang zaprojektowano z drewna klasy C24, drewno sosnowe. Wszystkie drewniane elementy
konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi Srodkami odpornymi na agresjg chemiczng chlorkéow —
dostosowanymi do stezenia chlorkéw w solance. Teznie zaprojektowano w konstrukcji drewnianej z
wypetnieniem tarning.

Wszystkie potgczenia nalezy wykonac jako ciesielskie. Do potgczen nalezy uzywac elementdow zabezpieczonych
przed agresjg chemiczng chlorkéw — stal nierdzewna.

Stupy nalezy zamocowac do ptyty koryta przy pomocy kotew chemicznych do betonu M20 klasy min. 5,8 z
pretem kotwigcym. Materiat kotew odporny na agresje chemiczng chlorkéw.




Przyjeto nastepujgce przekroje elementow konstrukcji drewniane;j:

- stupy —14 x 14cm
- ptatwie konstrukcyjne dachu —14 x 14cm
- ptatwie —-12x12cm
- ptatwie zadaszenia —10x 10cm
- taty nosne - 6x8cm

- taty pod koryto -3x7cm

- stezenia —10x 10cm

Stupy nosne drewniane o przekroju 14x14cm ustawione w dwdch rzedach i pieciu kolumnach. Stupy skosne z
nachyleniem w kierunku srodka tezni. Dach dwuspadowy przekryty deskowaniem petnym z desek grubosci
25mm. Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem warunkéw atmosferycznych oraz
solanki za pomocg impregnatéw ochronnych.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem warunkéw atmosferycznych oraz solanki
za pomoca impregnatdw ochronnych. Teznia utrzymana w kolorystyce naturalnego drewna. Od spodu w
miejscu widocznego okapu nalezy wykonac podbitke z desek.

PERGOLE

Fundamenty

Istniejace nasypy budowlane usuna¢ do gtebokosci 110cm. Ramy oparte na fawach zelbetowych. tawy o
przekroju 40cm x 80cm zespolone z zelbetowymi $cianami fundamentowymi o przekroju 40cmx40cm. Catosé
wykonana z betonu klasy C25/30. Zaprojektowano zbrojenie w postaci z pretéw #12 ze stali klasy B500SP. Pod
tawg zelbetowg nalezy wykonaé podbudowe z betonu podktadowego C8/10 gr. 10cm. Podbudowe nalezy
wykonac szerszg od fawy o minimum 10cm z kazdej ze stron. Na podbudowie betonowej nalezy wykonac¢
izolacje wodoszczelng z papy podktadowej termozgrzewalne;.

Powierzchnie boczne fundamentéw zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo za pomocg powtokowych hydroizolacji
bitumicznych na bazie rozpuszczalnikéw organicznych - jedna warstwa roztworu gruntujgcego oraz dwie
warstwy powtoki z masy asfaltowe;j .

Konstrukcja drewniana

Konstrukcje drewniang zaprojektowano z drewna klasy C24, drewno sosnowe. Wszystkie drewniane elementy
konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi sSrodkami odpornymi na czynniki atmosferyczne.

Wszystkie potgczenia nalezy wykonac jako skrecane.

Przyjeto nastepuijace przekroje elementéw konstrukcji:

- stupy drewniane —14 x 14cm

- rygle drewniane —14 x 14cm

- stupy stalowe RK 140x5 mm

- rygle stalowe RK 140x5 mm

- ptatew stalowa 100x150x10 mm

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

KUBATURA TEZNI tACZNIE 98,84 m3
KUBATURA PERGOLI GROWNEJ 82,76 m3
KUBATURA PERGOLI PARKLETOW tACZNIE 61,20 m3
KUBATURA SCIANY Z NAPISEM 2,47 m3

PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA ZABUDOWY TEZNI (w obrysie ptyty fundamentowej) tACZNIE 47,70 m2

PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA ZABUDOWY PERGOLI GROWNE) 24,70 m2
PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA ZABUDOWY PERGOLI PARKLETOW tACZNIE 18,26 m2
PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA ZABUDOWY SCIANY Z NAPISEM 0,75 m2
UWAGA:

e Powierzchnie zabudowy oraz kubature dla pergoli wyliczono po obrysie zewnetrznym w obrysie
azurowego zadaszenia, liczgc jak dla obiektu z pefnym zadaszeniem - wiaty.
e Poniewa? teznia i pergole nie posiadajqg scian nie wydziela sie powierzchni pomieszczen.

POWIERZCHNIA UZYTKOWA nie dotyczy
POWIERZCHNIA NIEUZYTKOWA nie dotyczy




WYSOKOSC OBIEKTU od poziomu terenu

Teznia 4,30 m

Pergola gtdwna 3,35m

Pergole parkletu 3,35m
SZEROKOSC OBIEKTU

Teznia — ktad na linie prostopadta 3,69 m

Pergola gtéwna 3,46 m

Pergole parkletu 3,46 m
DLUGOSC OBIEKTU

Teznia — ktad na linie prostopadta 6,50-8,94 m

Pergola gtdwna 7,14 m

Pergole parkletu 2,64 m
LICZBA KONDYGNACII - teznie, pergole 1

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie projektuje sie lokali mieszkalnych ani uzytkowych.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W
TYM OSOBY STARSZE.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie ptaskim, nie powstajg zadne bariery architektoniczne.
Nawierzchnie alejek zaprojektowano z materiatéw niesliskich, nawierzchnie bedg rowne, umozliwiaja ruch na
wdzkach inwalidzkich. Zaprojektowano szereg tawek , czes¢ z podtokietnikami w celu zapewnienia wygody dla
0s6b starszych. Przy tezniach zachowano miedzy tawkami wolng przestrzen, tak aby mogty tam zatrzymac sie
osoby na waézkach inwalidzkich. Réwniez stoliki do gry w szachy posiadaj jednostronny dostep dla oséb
poruszajgcych sie na wdzkach.

9. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

9.1. ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSC, JAKOSC | SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ
WOD OPADOWYCH

Zapotrzebowanie na wode i kanalizacje dotyczy wytacznie sezonu letniego, w okresie zimowym teznia nie
bedzie funkcjonowata, a instalacja bedzie odwodniona.

WODA

Woda dla potrzeb obiektu bedzie wykorzystywana dla celéw uzupetnienia ubytkéw solanki w wyniku
parowania. Normatywny wyptyw wody z punktéw czerpalnych obliczono wg normy PN —92 / B—-01706
,Instalacje wodociggowe”.

Lp. | Rodzaj wylotu | llo$¢ | Normatywny Suma Normatywny wyptyw | Suma
czerpalnego wyptyw [dm3/s] wody cieptej [dm3/s] | [dm3/s]

wody zimnej
[dm3/s]

g | Zawoér q 0,3 0,3 - -
Onzw= 0,5 dm?®/s Onew= 0 dm3/s

Przyjmuje sie ze przeptyw normatywny réwna sie przeptywowi obliczeniowemu.
q=0,5dm3/s

Projektowane zewnetrzne instalacje wody wykonaé z rur PE @ 32. Zainstalowaé zawdr antyskazeniwy typ EA,
wg. projektu technicznego branzy sanitarnej, w zbiorniku solanki wykona¢ przerwe powietrzng 30cm.



KANALIZACJA SANITARNA

Nie projektuje sie instalacji kanalizacji sanitarnej. W obiekcie jakim jest teznia solankowa nie bedg stale
generowane scieki technologiczne, jednak ze wzgledu na sezonowy charakter pracy obiektu przewiduje sie
odprowadzanie zuzytej solanki przez wozy asenizacyjne (przewidywany jednorazowy odptyw w okresie
jesiennym w ilosci ca. < 8m3) przez caty sezon pracy tezni obiekt pracuje w trybie zamknietym — petna
recyrkulacja solanki wraz z uzupetnianiem ubytkdw w wyniku parowania wody.

ODPROWADZANIE WOD OPADOWYCH

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg bezposrednio na teren Inwestora, woda bedzie
odprowadzana powierzchniowo. Chtonnos¢ gruntu gwarantuje zagospodarowanie wéd opadowych na terenie
Inwestora.

Do bilansu przyjeto nastepujgce powierzchnie w zaokragleniu do petnego metra:

- powierzchnia utwardzen terenu 644 m?
- powierzchnia zabudowy 91 m?
- powierzchnia dziatki objeta opracowaniem 3.680 m?
Zlewnia Pow. zlewni | Natezenie deszczu q Wspodtczynnik | Wody opadowe
w [ha] [I/s ha] sptywu [dm3/s]
Utwardzenia 0,0644 161 0,9 9,33
Zabudowa 0,0091 161 0,9 1,32
Pozostata czes¢ dziatki 0,2944 161 1,0 47,40
Razem 58,05

Obliczenie zdolnosci chtonnej gruntu:

F — powierzchnia terenu na ktéra bedg odprowadzane wody deszczowe m?
k — wspétczynnik filtracji m/s

Qf =F x k

Qf = 2944 x 0.6*10-4 = 0,1766 m3/s = 176,6 dm3/s
Zgodnie z obliczeniami, chtonnos¢ gruntu jest wystarczajaca na przyjecie wéd opadowych.

9.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH | PLYNNYCH, Z PODANIEM ICH
RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Ze wzgledu na charakter projektowanej inwestycji nie przewiduje sie statych emisji gazowych generujgcych
zapachy / odory. Aerozol solny powstajgcy w wyniku pracy solanki nie jest zaliczany do zanieczyszczen.

9.3. RODZAJ I ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

Przewiduje sie ze przy prawidtowym funkcjonujacej tezni, powstanie do 8 m3 / rok zuzytej solanki, ktéra bedzie
wywozona wozami asenizacyjnymi do komunalnych oczyszczalni sciekdw gdzie bedg podlegac
unieszkodliwianiu. Poniewaz projektowana inwestycja jest ogdlnodostepna i zaprojektowano kosze parkowe
przewiduje sie powstawanie odpadéw komunalnych - zmieszanych. Odbiér odpadéw zgodnie z regulaminem
odbioru nieczystosci statych w gminie. Wywo6z odpaddw na zasadach odbioru odpaddw przez specjalistyczne
jednostki wskazane przez Miasto.

9.4. WEASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN, A TAKZE | INNYCH ZAKLOCEN
Nie projektuje sie instalacji wentylacji mechanicznej, pompy ciepta ani innych urzadzen powodujacych emisje
akustyczna lub drgania.

9.5. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE,
WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Projektowana inwestycja wymaga wycinki istniejgcego drzewostanu kolidujgcego z inwestycja oraz bedacego w
ztym stanie — drzewa martwe lub grozgce zawaleniem. Oddalenie prac budowlanych od istniejacego,
adaptowanego bez zmian, drzewostanu nie wptynie na jego stan. Do poziomu wykonania odwiertow nie
stwierdzono obecnosci wéd gruntowych, budowa nie wymaga ingerencji w poziom wadd gruntowych. Nie
przewiduje sie ingerencji w glebe ani przemieszczania mas ziemnych, poza obrysem projektowanych obiektéw.



10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO

Nie dotyczy, obiekt nie jest ogrzewany, brak zapotrzebowania na cieptg wode. W okresie jesienno — zimowym
doptyw wody zimnej do tezni bedzie odciety.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W
WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Nie dotyczy , obiekt nie jest ogrzewany.

12. INFORMACIE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
Projektowane obiekty nie bedg ogrzewane, zaprojektowano doprowadzenie nastepujacych instalacji

do tezni :

- instalacja wody zimnej — z sieci miejskiej

- instalacja technologiczna solanki

- instalacja elektryczna — z sieci miejskiej

do parkletow :

- instalacja elektryczna — oswietlenie LED

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Projektowane teznie i pergole petnig funkcje obiektu rekreacyjnego. Nie przewiduje sie wchodzenia na teznie,
obiekt dostepny jedynie z poziomu terenu. Poniewaz teznia i pergola nie s3 budynkami, nie zakwalifikowano ich
do zadnej kategorii zagrozenia ludzi. Nie okreslono klasy odpornosci ogniowej elementdw obiektu. Nie wydziela
sie stref pozarowych. Poniewaz obiekt zaprojektowano w terenie niezabudowanym kubaturowo, nie okresla
sie odlegtosci tezni od najblizszego budynku. Obiekt nie jest zagrozony wybuchem.

Wszystkie elementy wykonac jako nierozprzestrzeniajgce ognia, niekapigce i nieodpadajgce pod wptywem
ognia. Nie jest wymagana droga pozarowa. Nie wymaga sie hydrantéw wewnetrznych. Hydranty zewnetrzne z
sieci miejskiej.

Opracowat:
mgr inz. Marek Kolasa mgr inz. arch. Dorota Wachowska-Dyszkiewicz
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