ZESTAWIENIE POWIERZCHNI STAN PROJEKTOWANY

POWIERZCHNIA DZIAtKI OBJETA OPRACOWANIEM 3.680,00 m? LEGENDA:
POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJ. | ISTN. OBIEKTOW BUDOWLANYCH 91,41 m? —_——
Zabudowa istniejgca - brak 0,00 m? 4 / A,B,C,D,..
Zsbudows istnielaca- br: oo Mapa do celdw projektowych GRANICE OPRACOWANIA
- teznia nr 1 - po obrysie ptyty ociekowej 23,85 m? PRZEBIEG PROJEKTOWANEGO OGRODZENIA
- teznia nr 2 - po obrysie ptyty ociekowej 23,85 m? o ek fest y I
~<ciana z napisem 0,75 m? znaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy @ :
- pergola gtéwna 24,70 m? geodezyjnej GK.6642.1895.2022 PROJEKTOWANA TEZNIA NR 1
- It klet 1 9,13 m? .
D ol orkiet 2 TREEY 2) PROJEKTOWANA TEZNIA NR 2
POWIERZCHNIA UTWARDZEN TERENU 644,41 m? UWAGA: Nazwa miejscowosci Nowy Tomysl! @ PROJEKTOWANA SCINA Z NAZWA MIASTA
Utwardzenia istniejace adaptowane bez zmian 661(39,55% mz Niniejsza mapa jest wydrukiem w skali 1:500 Jednostka Identyfikator 301504 _4
- clgg pieszy ), m A i , 5 = 2 -
Ut Y o 57591 m? . ra(r:r:)z\a;)aynig :aelo(\;\gztr(aa\j’al;tzwz)csr;enia ewidencyjna nazwa Miasto Nowy Tomys] @ PROJEKTOWANY PARKLET - PERGOLA nr 1
- ciqq pieszy kostka w kolorze szarym - gtdwny cigq pieszy 330,08 m? GK.66 42 1895.2 OZJZ ? ) S T ‘| : ; Identyfikator 0001 @ PROJEKTOWANY PARKLET - PERGOLA nr 2
- cigg pieszy kostka w kolorze bezowy - cigg przy tezniach i pod tawkami 152,03 m? : - 1099. - zgroszone] w Nowym Tomysiu || Obrep ewidencyjny . ) nr
- utwardzenie parkletéw - kostka betonowa 21,11 m? zweryfikowanej pozytywnym protokotem hazwa Nowy Tomys! )
- utwardzenie parkletéw - deska kompozytowa 26,19 m? z dnia 29.09.2022r Skala mapy 1:500 @ PROJEKTOWANA PERGOLA GLOWNA
- obrzeza 36,56 m? zgodnosé z orygninatem potwierdzam tokatnveh
~donice narong parkietu 2 x 4.97 m2 9,94 m? Nozwa uktadu p:OSkO qtnyc 2000/15 @ PROJEKTOWANA SREFA HUSTAWEK
5 ptaskich
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 2.944,18 m? wspoirzeanych ukladu wysokosci PL-KRON86-NH @ PROJEKTOWANA STREFA GIER W SZACHY
- teren z nawierzchniq ziemng 2.754,20 m? . -
—qumowe maty przerostowe 104,25 m? oznaczenie granic obszaru, ktéry byt @ REZERTWA TERENU NA IMPREZY TERENOWE
- geokrata 50,59 m? przedmIOrem BOBIOf . =1 5 & . = o5 oo il o
- opaski zwirowe nasadzeri 35,14 m? . : . @ PROJEKTOWANA STREFA EDUKACYJNA:
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 80,00 % Opracowat mape: tech. Dawid Kromski . | - réwnowaznia sferyczna
1xYKY 3x6mm - zasilanie skrzynki sterowniczej pomp i zaworéw 147/14 . g Janusz Dymowfok Il - fletnia Pana
1xYKY 3x2,5mm - zasilanie gniazda skrzynki sterowniczej pomp B Kierownik prac: Upr 13352 Il - duza platforma réwnowagowa
2xYKY 3x4mm - zasilanie oswietlenia terenu P ; g = IV - $cianka przytulanka
2XYKY 3x4mm - zasilanie o$wietlenia LED tezni S Informacje o stuzebnosciach gruntowych NIE BADANO V - waga hydrauliczna
1xYKY 3x4mm - zasila'nie'os'wietlenia L_ED_pergoIi — Mapa aktualna na dzier /1 11-08 - 2022 VI - gtuchy telefon
1XYKY 3x2,5mm - zasilanie kamer monitoringu VII - rury deszczowe
. / VIII - czyja to twarz
1XYKY 3x2,5mm - zasilanie czujnika deszczu Geodezja Jdatsz Dymowlok IX - film animowany
ul. Zagrodo 300 Nowy Tomys| X - kolo optyczne
skrzynka sterownicza pomp z gniazdem Geodeta upr. zdnia 29.01.1994 @ PROJEKTOWANA STREFA STOJAKOW ROWEROWYCH
% A NIP 788-134-21-1] GON 634177650
2xYKY 3x4mm - zasilanie pompy ttoczacej o krzynka przytgczeniowa - poza zakresem opraco\v\aJ ia PROJEKTOWANE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY:
1xYKY 3x4mm - zasilanie pompy mieszajacej A\ 1XYKY 5x6mm - zasilanie rozdzielnicy tezni A. = A- tawka parkowa z oparciem i podiokietnikami
2xYKY 3x2,5mm - zasilanie czujnika poziomu cieczy pomp 146/7 \ )
2xYKY 3x2,5 mm - zasilanie napedu zasuwy / \ B. = B - tawka parkowa z oparciem
/ roziizielnica tezni Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w C — C - Przysiadek miejski
\ wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty D. [ D - Lezanka pojedyncza
\ zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. E ) E E - Lawy dla trzech oséb
\ Jednoczesdnie informuje, ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci . F - Hamak
L \ karnej za ztozenie falszywego os$wiadczenia. .
¢ 1 146/20 \ Identyfikator zgtoszenia prac GK.6642.1895.2022 G—F—=— G - Hustawka dwutawkowa
;%, \ geodezyjnych : ’ : H. o[ o H - Stét do szachéw
: 146/8 \ Wykonawca prac geodezyjnych Geodezja Janusz I O | - Biblioteka publiczna
Czujnik des?; & Dymowiok J. 0 J - Kosz na odpadki z daszkiem
Studnia dn 1000 z nape§lem zasuy: Nr oraz data Squzaqzenla Pozytywny protokét nr 1 K. fees) K - Potréjny kosz do segregaciji odpadéw
= \ dokumentu zawierajgcego . L - Stojak rowerowy
Zbiornik przelewowy - na Wody opadpwe pozytywny protokét weryfikacii 2 dnia 29-09-2022 Lo =
3 X% b &.‘Z T KT ]. - : 5 - M., = M - Gablota informacyjna
3 AaGy e i nazwis qoraz n.r uprawnien anusz Dymowto N. N.(t) N - Tablica z regulaminem ogsinym; ({) teznia
0 zawodowych kierownika prac Upr nr 13352 o
. \ P. @ P - kwietnik - kula
Ki})zpompa tloczacy i'mieszajaca oraz czujniem NAWIERZCHNIE: R. ] R - kwietnik - prostokatny

\

5 . \ UTWARDZONE ZIELEN :
SEN. WO : PROJEKTOWANE CIAGI PIESZE = -
1x¥KY 3x4mn\ - zasilanie\oswietlenia terenu - nawierzchnia z kostk?betonowej - szara w/(%\wlub/ \w istniejgce drzewa adaptowane bez zmian
1xYKY 3x4mm\- zalfillanle s"(llvietlenia LED pergoli o7/ N - lokalizacja wg. inwentaryzagji
Studnia instalacyjna dn 2000 ; PROJ.EKTOWANE ClAGI PIESZI.E . 1 T . "
z elektrozaworem i konduktometrem - nawierzahnia z kostid betonowej - bezowa C@D‘UUCXS/\‘ I-Sltcrzlll‘zliazc:cjirzii\ﬁfnZ:Zr?;;:i!i%r\]n?yci?gwmvlkr:taryzacji
1xYKY 3x2,5 mm - zasilanie zaworu elektromagnetycznego PROJEKTOWANE CIAGI PIESZE N tgcznie do wycinki 62 sztuki
1xYKY 3x2,5 mm - zasilanie konduktometru - nawierzchnia z kostki betonowej drobnej - bezowa
PROJEKTOWANE POSADZKI PARKLETOW * %& trawy ozdobne - wykaz gatunkow wg. rys PB. ZGT. 9
1xYKY 3x4mm - zasilanie oswietlenia terenu - nawierzchnia z desek kompozytowych na ruszcie .
drzewa ozdobne - klon wg. rys PB. ZGT.5i6
1xYKY 3x4mm - zasilanie oswietlenia LED pergoli i % 9
1xYKY 3x2,5mm - zasilanie kamer monitoringu PROJEKTOWANA OPASKA NASADZEN £ ] zywopfot z grabu - obsadzenie ogrodzenia
- otoczaki na warstwie geowlokniny &3 byliny, krzewy - wykaz gatunkéw wg. rys PB. ZGT.5i 6

ISTNIEJACE CIAGI PIESZE

- adaptowne bez zmian - kostka betonowa odbudowywane / zakiadane trawniki

1xYKY 3x4mm - zasilanie oswietlenia terenu powierzchnia 372,50 m?

1xYKY 3x4mm - zasilanie oswietlenia LED pergoli

1xYKY 3x2,5mm - zasilanie kamer monitoringu trawniki adaptowane bez zmian

BIOLOGICZNIE CZYNNA

L
|

PROJEKTOWANE CIAGI | PLACE
- plac z hustawkami i cigg edukacyjny
- gumowe maty przerostowe

PROJEKTOWANE PLACE
- nawierzchnia przy stojakach rowerowych
i stolikach do gry w szachy - geokrata

Ol DE0emE

1xYKY 3x4mm - zasilanie oswietlenia terenu
1xYKY 3x2,5mm - zasilanie kamer monitoringu

\

7 .
Qg \.ﬂsoza zakresem opracowania

-3

91-356 L6dz  ul. Koniczynowa 19
tel. 503-091-137 fax. 42 658-57-13
DKT PROJEKT
DOROTA WACHOWSKA -DYSZKIEWICZ
INWESTYCJA

Zagospodarowanie przestrzeni skweru, w tym budowa

dwoch tezni solankowych wraz z infrastrukturg towarzyszaca
Jednostka ew. 301504_4, Obreb: 0001 Nowy Tomysl

dziatki nr ew. 146/17, 146/24 i czes¢ dziatek nr ew. 149/1 i 149/6
ul. Zbaszynska, 64 -300 Nowy Tomysl

INWESTOR

INSTALACJE: Gmina Nowy Tomysl,
ul. Poznanska 33, 64 -300 Nowy Tomysl
PROJEKTOWANE PRZYtLACZE WODY NAZWA OPRACOWANIA SKALA | DATA
— - rury PE 100 RC @40
PROJEKT WYKONAWCZY 1:500 |15.12.2022
PROJEKTOWANA INSTALACJA TECHNOLOGICZNA | ELEMENT PROJEKTU
——(© ZASILANIE | POWROT SOLANKI
W TYM RUROCIAGI | 3 ZBIORNIK] PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKTOWANA ZEW. INSTALACJA WODY SPECJALNOSC
- rury PE 100 @40 ARCHITEKTURA
PROJEKTOWANA ZEW. INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRO‘_JE_KTANT ";5;_’125' FODETS
= prowadzona w rurach oslonowych mgrinz. arch. DOROTA WACHOWSKA - DYSZKIEWICZ| % 5ia/08
ORIENTA — PROJEKTOWANA ZEW. INSTALACJA ELEKTRYCZNA -SPECJALNOSC
: INSTALACJE SANITARNE
PROJEKTOWANE OPRAWY OSWIETLENIOWE
— o - LATARNIE SLUPOWE PROJEKTANT NR UPR.PODPIS
— - NAJAZDOWE mgrinz. BARTOSZ DYSZKIEWICZ LODISE0S/
______ PROJEKTOWANA ZEW. INSTALACJA MONITORINGU | SPECJALNOSC
prowadzona w rurach ostonowych INSTALACJE ELEKTRYCZNE i TELETECHNICZNE
—— PROJEKTOWANA ZEW. INSTALACJA MONITORINGU | PROJEKTANT NR UPR./PODPIS
kable $wiattowodowe typu Z-XOTKtsdD 24J P % LOD/3135/
w rurociggu kablowym z rur typu DVK70 mgrinz. PAWEL KROCZYNSKI /PBE/16
RYSUNEK NR RYSUNKU
PROJEKTOWANA KAMERA MONITORINGU Zagospodarowanie terenu PW.ZGT.1




