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UWAGA:
1. Powierzchnie boczne fundamentów zabezpieczyć przeciwwilgociowo poprzez jednokrotne zagruntowanie izolbetem A i

dwukrotne izolbetem DP.
2. Pod płytą należy wykonać podbudowę z betonu podkładowego C8/10 gr. 20cm
3. Na podbudowie należy wykonać hydroizolację z papy termozgrzewalnej.
4. Powierzchnię górną płyty fundamentowej należy zabezpieczyć przed agresją chemiczną chlorków z solanki używanej do tężni.

Zabezpieczenie należy dostosować do stężenia solanki zastosowanej w projektowanej tężni.
5. Klasa środowiska XD3; XF4
6. Otulina prętów zbrojeniowych - min. 40mm
7. Wodoszczelność betonu W8
8. Mrozoodporność F150
9. Nasiąkliwość betonu <=4%
10. W trakcie betonowania należy przewidzieć otwory pod instalację solanki.
11. Płyta podadowiona jest na nośnym gruncie rodzimym niewysadzinowym
12. Brak występowania wody gruntowej w poziomie posadowiania, do głębokości przemarzania gruntu
13. Ze wzgledu na niewysadzinowość gruntów rodzimych oraz brak wody gruntowej poziom posadowienia fundamentu

przyjeto powyżej granicy przemarzania gruntu.
14. W przypadku stwierdzenia innych warunków gruntowo - wodnych należy powiadomić o tym projektanta w celu

opracowania zamiennego projektu posadowienia (fundamentu).
15. Wszystkie prace gruntowe należy prowadzić pod nadzorem geotechnicznym
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powierzchnie boczne płyty fundamentowej
stykające się z gruntem należy zabezpieczyć
przeciwwilgociowo za pomocą powłokowych hydroizolacji bitumicznych
na bazie rozpuszczalników organicznych
- jedna warstwa roztworu gruntującego
oraz dwie warstwy powłoki z masy asfaltowej

-0,25

grunt rodzimy

płyta betonowa C35/45 W8 klasa środowiska XD3; XF445cm

hydroizolacja
zbrojona prętami #12 i #8, otulina min. 40mm

podbudowa z betonu podkładowego C8/1010cm

-0,35

POZIOM 1

POZIOM 2

±  0,00= 74,25 mn.p.m.

Posadowienie
Skala 1:25

Tężnia
Przekrój przez fundamnet
- posadownienie

PW.K.1.

NAZWA OPRACOWANIA
PROJEKT  WYKONAWCZY

ul. Koniczynowa 19

INWESTYCJA

NR UPR.

fax. 42 658-57-13
91-356 Łódź

RYSUNEK

D O R O T A   W A C H O W S K A  -  D Y S Z K I E W I C Z

NR RYSUNKU

15.12.2022

PODPIS

SKALA DATA

INWESTOR

1:25

DKT PROJEKT
tel. 503-091-137

Gmina Nowy Tomyśl,
ul. Poznańska 33, 64 -300 Nowy Tomyśl

Zagospodarowanie przestrzeni skweru, w tym budowa
dwóch tężni solankowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Jednostka ew. 301504_4, Obręb: 0001 Nowy Tomyśl
działki nr ew. 146/17, 146/24 i część działek nr ew. 149/1 i 149/6
ul. Zbąszyńska,  64 -300 Nowy Tomyśl

NR UPR. PODPIS
mgr inż.

KONSTRUKCJA

 LOD/1503/
/POOK/10

SPECJALNOŚĆ

MAREK KOLASA
PROJEKTANT


