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podkładowego C8/10 gr.10cm

Zbrojenie ściany żelbetowej
Skala 1:25

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
Ściana pod napis

Nr Średnica Ilość Długość Ø8 Ø12
Ø [szt.] [mm] B 500 SP B 500 SP

1 8 21 4800 100.80
2 8 42 4400 184.80
3 8 20 250 5.00
4 8 64 2940 188.16

SUMA DŁUGOŚCI          mb 478.76 ######

CIĘŻAR                m/kg 0,395 0,888
MASA                    kg 189.11 ######
MASA OGÓŁEM            kg 189.11

powierzchnie boczne ławy fundamentowej
stykające się z gruntem należy zabezpieczyć
przeciwwilgociowo za pomocą
powłokowych hydroizolacji bitumicznych
na bazie rozpuszczalników organicznych
- jedna warstwa roztworu gruntującego
oraz dwie warstwy powłoki z masy asfaltowej

Ściana z napisem PW.K.21.

NAZWA OPRACOWANIA
PROJEKT  WYKONAWCZY

ul. Koniczynowa 19

INWESTYCJA

NR UPR.

fax. 42 658-57-13
91-356 Łódź

RYSUNEK

D O R O T A   W A C H O W S K A  -  D Y S Z K I E W I C Z

NR RYSUNKU

15.12.2022

PODPIS

SKALA DATA

INWESTOR

1:25

DKT PROJEKT
tel. 503-091-137

Gmina Nowy Tomyśl,
ul. Poznańska 33, 64 -300 Nowy Tomyśl

Zagospodarowanie przestrzeni skweru, w tym budowa
dwóch tężni solankowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Jednostka ew. 301504_4, Obręb: 0001 Nowy Tomyśl
działki nr ew. 146/17, 146/24 i część działek nr ew. 149/1 i 149/6
ul. Zbąszyńska,  64 -300 Nowy Tomyśl

NR UPR. PODPIS
mgr inż.

KONSTRUKCJA

 LOD/1503/
/POOK/10

SPECJALNOŚĆ

MAREK KOLASA
PROJEKTANT


