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kształtownik 25x25x1,5mm

kształtownik 40x60x2mm
kształtownik 40x20x2mm

przęsło przesuwne - furtka
typ bramowy z przeciwwagą

przęsło przesuwne - furtka
typ bramowy z przeciwwagą

A

B
C

D E

F

G

H I

J

K

W projekcie przewiduje się rozbiórkę istniejącego ogrodzenia oraz wzniesienie nowego.
Zaprojektowano ogrodzenie zgodnie z przebiegiem granic objętych opracowaniem,
na odcinku od A-K ogrodzenie nie pokrywa się linią granicy.
W miejscu połączenia ciągów pieszych z istniejącymi chodnikami należy wykonać furtki wejściowe - w postaci przęseł przesuwnych.
Projektuje się ogrodzenie z elementów prefabrykowanych - ażurowe przęsła z kształtowników pionowych
montowanych do słupków. Podstawowy rozstaw osiowy słupków to 2,08m, długość przęseł 2,04m, wysokość przęseł 1,50m.
Łączna wysokość ogrodzenia 1,80m.
Fundament pod słupki z betonu min. C12/15 - stopy wylewane na budowie, zagłębienie do poziomu -1,1m.
Zaprojektowano montaż prefabrykowanych cokołów.
Cokoły proste bez przetłoczeń z płyt betonowych montowane do słupków poprzez uchwyty stalowe montażowe.
Prefabrykowane zbrojone płyty cokołowe wykonane z betonu klasy B-20, wibrowane mechaniczne o wymiarach 2,50x0,2m.

kierunek przesuwu

kierunek przesuwu

ZESTAWIENIE  PRZĘSEŁ
Zaprojektowano 146 przęseł w tym:
- przęsła stałe typowe 204x150 cm          ilość 125
- przęsła nietypowe:
   •  182x150 cm                     ilość 1 
   •  106x150 cm                     ilość 1
   •  175x150 cm                     ilość 1
   •  120x150 cm                     ilość 1
   •  186x150 cm                     ilość 1
   •  97x150 cm                      ilość 1
   •  270x150 cm                     ilość 1
   •  178x150 cm                     ilość 1
   •  251x150 cm                     ilość 1
   •  254x150 cm                     ilość 1
   •  191x150 cm                     ilość 1
   •  204x150 cm                     ilość 1
   •  150x150 cm                     ilość 1
   •  95x150 cm                      ilość 1
   •  134x150 cm                     ilość 2
   •  135x150 cm                     ilość 1
   •  159x150 cm                     ilość 1
   •  167x150 cm                     ilość 1

- przęsła przesuwne bramowe 294x170 cm    ilość 2

Projekt ogrodzenia terenu

Gmina Nowy Tomyśl,
ul. Poznańska 33, 64 -300 Nowy Tomyśl

Zagospodarowanie przestrzeni skweru, w tym budowa
dwóch tężni solankowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Jednostka ew. 301504_4, Obręb: 0001 Nowy Tomyśl
działki nr ew. 146/17, 146/24 i część działek nr ew. 149/1 i 149/6
ul. Zbąszyńska,  64 -300 Nowy Tomyśl
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