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Deski o wypuktej strukturze drewna z ustojeniem, nawierzchnia trwata, gr. 10cm - pod doniceg narozng ol ‘\'\ 73 I T 388 T .| o kostka drobnowymiarowa < 10, 139 - © i 1
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Deski mocowane do legaréw na klipsy montazowe. donicy naroznej o— BEE IR e Baas < 4%" © . N~
W przewidywanym systemie legary majg wys. 4cm , rozstaw 40cm. © qQ, % S T obsypka kamienna P N
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kostka uktadana po montazu 60 t0¢ 536 i 5(\81 8<|- 8 konstrukcja zelbetowa PN R
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- obsypka kamienna - nasadzenia w gruncie , obsypka donic z drzewami. i P na warstwie geowtokniny | 10 , 10 135,00 ~ J o
Obsypka przy nasadzeniach barbuli oraz tawutki, grubos¢ warstwy kamiennej 5cm. A — ~ ] S
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na warstwie podsypki piaskowej. Zaprojektowano uzycie otoczakdéw rzecznych N~ © II | — Q= raweznix gr. bcm 4" 4" 4'/ 4"
tzw. ‘Zwiru pertowego’ o frakcji 16-25mm. Suche kamienie w odcieniach bieli, |__J| ©
mokre w odcieniach szarosci, zofci i brazéw. kostka drobnowymiarowa ||____':|| N 0 N O — | | — donica narozna
Przyjeto wydajnos¢ 70kg/m2 przy warstwie 5cm. Materiat o pochodzeniu naturalnym, na wylewce betonowej gr 10cm :I PN H © (RS T i EES S ____‘\I‘Eﬂ o] ,
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i i B L1 Projektuje sie nawierzchnie z kostek o réznorodnej wielkosci. :I I: ¢ raweznik gr. scm
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T e T T T . Powierzchnia w niejednolitej kolorystyce, barwy inspirowane kolorami skat spotykanych w naturze. S -~ < |
e TG Kolorystyka w tonacji bezu , piasku i wapienia. 8, 90 204 8., A |
E. _-lt'“ S - L Sposéb uktadania: nawierzchnia w uktadzie niegeometrycznych potgczers w ramach jednego rzedu. M 1 N 5
! Ve e WA % Kostka od strony trawy bedzie ograniczona obrzezami o wymiarach 8x30x100 cm, © -
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- kostka betonowa szara - ciagi gtéwne N s : 77_”.1 ‘_ | : - I s II IIlII |II I 91-356 £6dz  ul. Koniczynowa 19
poza obszarem parkletu R R A ////% J’77Z\ - ’e N II I I NIl tel. 503-091-137  fax. 42 658-57-13
o Przekroj AA J DKT PROJEKT s
- kostka drobnowymiarowa gr 6cm - deska komp‘o_zytowa gr2,2cm = lé INWESTYCJA
- podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr. 5 cm| - fata kompozytowa gr. 4 cm - obsypka kamienna gr 5cm © Zagospodarowanie przestrzeni skweru, w tym budowa
- wylewka betonowa gr ok. 10 cm - wylewka betonowa gr ok. 15 cm - geowtdknina © dwdch tezni solankowych wraz z infrastruktura towarzyszaca
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' Prostokatna donic na nogach stalowych z oktadzing z desek. ARCHITEKTURA
664 Laczna ilo$é 24 sztuki - po 12 na parklet : 2 _PROJEKTANT NR UPR.’_- PODFIS
Ramy donic ze stali nierdzewne;j, don ICa NArozna mgrinz arch. DOROTA WACHOWSKA - DYSZKIEWICZ| 2203152/
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