PRZEDMIAR ROBOT
Remont drogi wojewddzkiej nr 811 od km 4+710 do km 8+570 w miejscowos$ci Hotowczyce, gmina Sarnaki

Lp. Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn. B - 8
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE S _ -
1 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z ewentualnym odwo-  m2
d.1 zem destruktu na teren bazy w Sarnakach lub jego utylizacjg
23878<jezdnia odc. 4+710 - 8+570> m?2 23 878,00
608<jezdnia odc. 8+570 - 8+665> m?2 608,00
58,5+56,5<skrzyzowania> mz2 115,00
.603,10<zatoki autobusowe> - ‘m2 | 603.10 ]
| | 1 RAZEM = 25204,10
2 D-05.03.11 Frezowanie warstw bitumicznych o gr. 6 cm z ewentualnym odwozem  m2
d.1 destruktu na teren bazy w Sarnakach lub jego utylizacjg
24071<jezdnia odc. 4+710- 8+570> m?2 24 071,00
65<jezdnia odc. 8+650 - 8+660> m2 65.00
' 58,5+56,5<skrzyzowania> m?2 ) 115.00 -
i B | RAZEM = 24251.00
3 D-05.03.11 Frezowanie warstw bitumicznych o gr. 6-10 cm z ewentualnym odwo-  m?2
d.1 .zem destruktu na teren bazy w Sarnakach lub jego utylizacjg
:290*1,20+10*1,50<remont czgstkowy> m?2 363,00
5,0*6,30+6,0"6,30+5,0*6,20+6,0*6,30+5,0*6,60+6,0*6,60<przepusty m2 210.70
pod korona drogi> o ) | -
L I - — b RAZEM ~ 573.70
4 D-01.03.02 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o m2
d.1 gr. 6-10cm z odwozem gruzu na odl. do 10 km lub jego utylizacjg
1171,0*1,50<wpusty uliczne> m?2 16,50
4°5,3070.8<przykanaliki pod korona drogi> m2 16,96
I = — _ RAZEM | /33,46
5 D-01.03.02 Mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu, kruszywa, bruku o gr. m?2
d.1 20cm z odwozem urobku na odl. do 10 km
372<remont czgstkowy> m2 372,00
5,0%6,45+6,0"6,45+5,0"6,35+6,0*6,45+5,0*6,75+6,0*6,9<przepusty pod m2 216,55
korong drogi>
123<skrzyzowania> m2 123,00
11*1,0*1,50<wpusty uliczne> m2 16,50
_4"5,50"0,8<przykanaliki pod korona drogl> m:_ 17,60 |
B | . RAZEM 745,65
6/D-01.03.02 'Mechaniczne rozebranie umocnienia dna i skarp rowu z prefabrykowa- 'm2
d.A nych elementdw betonowych
1 115,75+17,85 m2 | 33.60| |
HRE [ R _RAZEM | 33.60
7 D-01.03.02 Mechaniczne rozebranie $cianek czolowych z betonu wraz z odwozem szt
d.1 gruzu
11<przepusty pod korong drogi odc. 4+710 - 8+655> szt 11,00
_ 2<wyloty przykanalikow> szt | 2,00 |
! | i RAZEM | 13,00
8 D-01.03.02 Mechaniczne rozebranie czesci przelotowej przepustow z rur betono-  m |
d.1 I wych wraz z wykonaniem robét ziemych oraz odwozem urobku i gruzu -
’ zjazdy
L 191 m 191,00
[ | i | RAZEM 191.00
9 D-01.03.02 'Mechaniczne rozebranie czesci przelotowej przepustéw z rur zelbeto- m
d.1 wych o $rednicy 80cm wraz z wykonaniem robot ziemych oraz odwo-
zem urobku i gruzu
12,5*2<przepust w km 5+069> m 25,00
11<przepust w km 5+489> m 11,00
_13<przepust w km 7+785> B m 13.00 |
RAZEM 49.00

10 D-01.03.02 ' Mechaniczne rozebranie czesci przelotowej przepustow z rur zelbeto- m
d.1 wych o $rednicy 100cm wraz z wykonaniem robot ziemych oraz odwo-
zem urobku i gruzu
12,5"2<przepust w km 6+485> m 25,00
m

|13,5*2<przepust w km 8+655> B 27,00 _
L | | . RAZEM 52.00
11 D-01.03.02 'Mechaniczne rozebranie czesci przelotowej przepustu zelbetowego o |m
d.1 przekroju prostokatnym o wymiarach 100x60cm wraz z wykonaniem ro-
bot ziemych oraz adwozem urobku i gruzu
10,5<przepust w km 4+793> - 'm | 10.50
| RAZEM 1050
2 REMONT PRZEPUSTU W KM 2+689 - .
12|D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumiczne;j o gr. 4 cm z ewentualnym odwo- |m2
d.2 Izem destruktu na teren bazy materiatowej w Sarnakach lub jego utyliza-
c|3 |
- 306,10 - . m2z 183.00 |
RAZEM | 183,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Remont drogi wojewodzkiej nr 811 od km 4+710 do km 8+570 w miejscowosci Hotowczyce, gmina Sarnaki

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
;. techn. - B B -
13 D-05.03.11 |Frezowanie nawierzchni biturnicznej o gr. 8 cm z ewentualnym odwo- §m2
d.2 zem destruktu na teren bazy materiatowej w Sarnakach lub jego utyliza-|
cja !
|28*6,20 im?2 173,60
| | RAZEM 173,60
14/D-01.03.02 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej o $redniej gr. 6-10 m?2
d.2 cm z ewentualnym odwozem gruzu i utylizacja
B |4°6.40 S m2 25,60
[ | ) o _ | RAZEM 25,60
15 D-01.03.02 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa, bruku, betonu o $red- m2
d.2 niej grubosci 20 cm z odwozem urobku na odl. 10 km
B [4'6.50 - ‘m2 | 26,00 o
— 1 RAZEM 26,00
16 D-01.03.02 'Mechaniczne rozebranie $cianek czotowych z betonu z odwozem gruzu ms3
d.2
2,0*2,0%0,3-3,14*0,4*0,4*0,3<scianka strona lewa> m3 1,056
2,0"1,90%0,3-3,14"0,4*0,4*0,3<$cianka strona prawa> m3 0,99
R RAZEM 2,04
17 D-01.03.02 |Mechaniczne rozebranie przepustow rurowych wraz z wykonaniem ro- 'm
d.2 bot ziemnych - rury zelbetowe o $r. 80 cm wraz z odwozem gruzu i
urobku
110,60 m 10,60
S - 1 RAZEM 10,60
18 D-01.03.02 Mechaniczne rozebranie umocnienia skarp rowu z brukowca z odwo- m2
d.2 izem gruzu
12 |m2 _2.00
| | RAZEM 2,00
19 D-03.01.01 |Wykonanie fawy fundamentowej gr. 30 cm z mieszanki kruszyw fama- |'m2
d.2 nych 0/31,5mm C80/3
- 11,20"11,0 - |m2 13,20
- - RAZEM 13,20
20 D-03.01.01 'Wykonanie przepustu pod korong drogi z rur PEHD SN10 o ér. 80 cm 'm
d.2| wraz z wykonaniem zasypki zwirowo - piaskowej zageszczeniej warst-
wami
_ {11 [m 11,00
| | | RAZEM 11,00
21/D-03.01.01 |Wykonanie $cianek czotowych z betonu C20/25 z wykonaniem desko- m3
d.2 'wania, zbrojenia stalg AllIN, izolacja scian lepikiem oraz zabezpiecze-
'niem antykorozyjnym betonu
'2,0"2,0"0,3-3,14"0,4*0,4*0,3<scianka strona lewa> :m3 1,05
12,071,970,3-3,1470,4"0,4*0,3<$cianka strona prawa> m3 | 0.99
i | - o - L . RAZEM 2,04
22 D-04.05.01 \Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszyw tamanych 0/31,5mm C90/ m2
d.2 3 o grubosci po zageszczeniu 25 cm
14,06.6 B m?2 26.40
: - RAZEM 26,40
23'D-04.03.01 |Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych m?2
d.2
| 14,0"6,36+28°6.20+30"6,1 'm2 382,04 |
B RAZEM 382,04
24 D-04.07.02 |Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 KR 3-4 0 \m? |
d.2 gr. 11 cm po zageszczeniu
14.076,36 m2 25,44
§ - | RAZEM 25,44
25 D-05.03. Wykonanie wastwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 22 W PMB 25/ 'm2
d.2:05b 55-60 KR 3-4 o gr. 8 cm po zageszczeniu
|28°6,20 m2 173,60/
I | - - ] I . RAZEM 173,60
26/D-05.03.  Wykonanie wastwy scieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S PMB 45/ 'm2 | [
d.2|05a 80-55 o gr. 4 cm po zageszczeniu .
I30'6.10<droga wojewodzka> 'm2 183,00
S \4<odtworzenie nawierzchni zjazdu> _\m? 4,00 -
| A B | RAZEM 187,00
27 D-08.03.01 |Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat Il - IV pod pobocze drogi /m?2
d.2 o $rednigj gr. 20 cm wraz z odwozem urobku
|2671.50%2 |m2 78,00 -
| | B | RAZEM 78,00
28 D-06.03.01 |\ Wykonanie poboczy z mieszanki kruszyw tamanych 0/31,5mm C90/3 0 'm?2
d.2 gr. 15 cm po zaggszczeniu |
| 28'1,50°2+2,0°2.0°2 - m2 92.00, }
| | B B - | RAZEM 92,00
29 D-06.04.01 |Mechaniczne oczyszczenie rowdw z namutu o $r. gr. 20 cm wraz z pro- 'm
d.2 filowaniem dna i skarp rowu oraz odwozem namuiu
45 m 45,00
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PRZEDMIAR ROBOT
Remont drogi wojewddzkiej nr 811 od km 4+710 do km 8+570 w miejscowosci Hotowczyce, gmina Sarnaki

Lp. Nrspec. Opis i wyliczenia jm, Poszcz. Razem
techn. - | |
______ S—— S | RAZEM | = 4500
30 D-06.02.01 Umocnienie dna i skarp rowu brukiem na warstwie z betonu C8/10 gr. m?2
d.2 15cm, spoiny wypetnione zaprawg cementowg |
20 m2 2000
1 _ . | RAZEM | 20,00
31 D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni - cienkowarstowe (linie segregacyjne | m2 |
d.2, krawedziowe)
15,0 m2 500
L B | RAZEM | 5,00
3 REMONT PRZEPUSTU W KM 12+540 _
32 D-07.05.01 Rozebranie barier drogowych mostowych - bariery do ponownego mon- 'm
d.3 ‘tazu
_4,50+4,50 m . o0,
I B  RAZEM 900
33 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z ewentualnym odwo-  m?
d.3 zem destruktu na teren bazy materiatowej w Sarnakach lub jego utyliza-
cja
306,20 m2 186,00
| B B - | RAZEM 186,00
34 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z ewentualnym odwo-  m2
d.3 zem destruktu na teren bazy materiatowej w Sarnakach lub jego utyliza-
ca
286,30 mz_ 176.40
0 J - B - RAZEM 176,40
35 D-05.03.11 'Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej o $redniej gr. 6-10 m?
d.3 cm z ewentualnym odwozem destruktu na teren bazy materiatowej w
Sarnakach [ub jego utylizacjg
~10"6,40 'm2 . e400 |
_ - i RAZEM 64,00
36 D-01.03.02 'Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa, bruku, betonu o $red- |m?2
d.3 niej grubosci 20 cm z odwozem urobku na odl. 10 km
/106,50 _ mz | 6500
| R T RAZEM 65,00
37 D-01.05.02 Mechaniczne rozebranie $cianek czotowych z betonu z odwozem gruzu m?
d.3
4,62,15*0,3+4,6"0,3*0,45-2*3,14*0,5*0,5*0,3<$cianka strona lewa> m3 3.12
4.6°2,25'0,3+4.,6°0.3°0.45-2"3,14*0,5°0,5°0,3<scianka strona prawa> m2 | 326
. _ _ RAZEM 6.38
38 D-01.03.02 |Mechaniczne rozebranie przepustow rurowych wraz z wykonaniem ro- 'm
d.3 bot ziemnych - rury zelbetowe o $r. 100 cm wraz z odwozem gruzu i
urobku
i 2°13.0 o m 26.00
| I— | RAZEM 26,00
39 D-03.01.01 Wykonanie tawy fundamentowej gr. 30 cm z mieszanki kruszyw tama- m2
d.3 nych 0/31,5mm C90/3
3,50"13.0 mz 45,50
| - RAZEM 4550
40 D-03.01.01 'Wykonanie przepustu pod korong drogi z rur PEHD SN10 o $r. 100 cm m
d.3 wraz z wykonaniem zasypki zwirowo - piaskowej (195m3) zageszcze-
niej warstwami
2*13,0 m | 26,00
. . RAZEM 26,00
41 D-03.01.01 Wykonanie $cianek czotowych z betonu C20/25 z wykonaniem desko- m3 |
d.3 wania, zbrojenia stalg AllIN, izolacjg $cian lepikiem oraz zabezpiecze-
:niem antykorozyjnym betonu
4,6*2,15%0,3+4,6*0,3*0,45-273,14*0,5*0,5*0,3<scianka strona lewa> m3 3,12
4,6°2,25%0,3+4,6"0,3°0,45-2"3,14"0,5"0,5%0,3<scianka strona prawa> m3 | 3,26
- RAZEM 6,38
42 D-04.05.01 Wykonanie pedbudowy z mieszanki kruszyw tamanych 0/31,5mm C90/ m?2
d.3 3 o grubosci po zageszczeniu 25 cm
10*7.0 m?2 70.00 |
- [ — RAZEM | 70,00
43/D-04.03.01 Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowa nawierzchni drogowych m?2
d.3:
| 110"6,50+28"6,30+30%6,20 — B m? | 427,40 |
| | - . RAZEM | = 427.40
44 D-04,07.02 'Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 KR 3-40 m?2
d.3 gr. 11 cm po zageszczeniu
L 10°6,50 ) m2_ 65,00 |
| . - _ | RAZEM | 65.00
45 D-05.03.  Wykonanie wastwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 22 W PMB 25/ m?2
d.3 05b 55-60 o gr. 8 cm po zageszczeniu
286,30 B m2 | 176,40 _
RAZEM | 176.40

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 43383



Remont drogi wojewddzkiej nr 811 od km 4+710 do km 8+570 w miejscowosci Holowczyce, gmina Sarnaki

PRZEDMIAR ROBOT

1000mm oraz zabezpieczeniem wlotu przykanalika poprzez zamocowa-
nie kraty (2szt.)

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 43383

Lp. Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
_ techn. —— : |
46 D-05.03.  Wykonanie wastwy scieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S PMB 45/ m2
d.3 05a 80-55 o gr. 4 cm po zageszczeniu
3076,20 m2 186,00 R
] | — RAZEM 186,00
47 D-08.03.01 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat Il - IV pod pobocze drogi m?2
d.3 o $redniej gr. 15 cm wraz z odwozem urobku
120%1,50"2 I im2 60,00
| — Il ___ RAZEM 60,00
48 D-06.03.01 Wykonanie poboczy z mieszanki kruszyw famanych 0/31,5mm C90/3 0 m?2
d.3 gr. 15 cm po zageszczeniu ‘
120%1,50%2+4,5"2,5°2 - mZ 82,50 ]
] B S RAZEM 82,50
49 D-07.05.01 Montaz drogowych barier mostowych - bariery z demontazu m
d.3
9 - 'm 9,00
1 ! | RAZEM 9,00
50 D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni - cienkowarstowe (linie segregacyjne i m?2
d.3 krawedziowe)
N 0 ‘m2 6,00 |
1 il RAZEM 6,00
4 ODWODNIENIE
51 D-02.01.01 ‘Wykonanie wykopdw w obrebie studzienek wpustowych wraz z odwo- m3
d.4 zem urobku ‘
~11*1,0%1,50%0,20 m3 3,30
i 1 | RAZEM 3,30
52 D-01.03.02 Demontaz studzienek wpustowych ulicznych betonowych z osadnikiem 'stud.
d.4 i przykanalikami (41m) wraz z wykonaniem robét ziemnych !
| 12 - - stud. 1200
_ 1 - __ RAZEM 12,00
53 D-01.03.02 Demontaz studni rewizyjnych betonowych o $r. 2000mm wraz z wyko- |stud.
d.4 naniem robé6t ziemnych i odwozem gruzu
[ — 1 (stud, 1,00
1| | | | RAZEM 1,00,
54 D-03.02.01 Studzienki wpustowe z tworzyw sztucznych o $rednicy rury trzonowej  stud.
d.4 425mm z osadnikiem 0,50m, wpust uliczny typ kraweznikowo-jezdny D-
400 wraz z wykonaniem robét ziemnych
11 - ~ stud. 11.00. |
| o | RAZEM 11.00
55:D-03.02.01 Studzienki wpustowe z tworzyw sztucznych o srednicy rury trzonowej  stud.
d.4 425mm z osadnikiem 0,50m, wpust uliczny 400x600mm D-400 wraz z
wykonaniem robét ziemnych
n stud. 1,00, _
I | S | RAZEM 1.00,
56 D-03.02.01 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000mm z wlazem Zeliw- | stud.
d.4 inym z wypeinieniem betonem z dwoma ryglami fi600 D400, z wykona-
niem wigczenia do istniejacych przepustow o $r. 400mm oraz wykona-
niem robét ziemnych
2 istud. 2,00 R
| I | - | RAZEM 2,00
57 D-03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 2000mm z wiazem zeliw- | stud.
d.4 nym z wypeitnieniem betonem z dwoma ryglami fi600 D400, z wykona-
niem wigczenia do istniejacych przepustéw o sr. 400 i 800mm oraz wy-
konaniem robét ziemnych
= 1 S— jstud. 1,00 |
. RAZEM 1,00
58 D-03.02.01 |Przykanaliki z rur PVC $r. 200mm na warstwie piasku gr. 10cm wrazz 'm
d.4 wykonaniem robot ziemnych oraz zasypki zwirowo-piaskowe;j
9<4+921> m 9,00
8,56<5+036> m 8,50
11<5+113> m 11,00
4<5+421> m 4,00
4<5+493> m 4,00
4<5+517> m 4,00
3<6+075> m 3,00
3<6+175> m 3,00
10,5<6+463> m 10,50
3<6+507> m 3,00
4<6+521> m 4,00
. |3.5<6+597> o m 3,50
- — B RAZEM 67,50
59 D-03.02.01 'Przykanaliki z rur PVC $r. 315mm na warstwie piasku gr. 10cmwrazz m
d.4 wykonaniem robot ziemnych z wykonaniem wigczenia do studni o $r.



PRZEDMIAR ROBOT

Remont drogi wojewddzkiej nr 811 od km 4+710 do km 8+570 w miejscowosci Hotowczyce, gmina Sarnaki

Lp. | Nrspec.
techn.

60 D-06.02.01
d.4

61 D-06.02.01
d.4

62 D-03.01.01
d.4

63 D-03.01.01
d.4

64 D-03.01.01 |

d.4

65/D-03.01.01 |

d.4

66 D-06.04.01

d.4

5l
67 D-04.01.01
d.5

68 D-04.01.01
d.5

69 D-04.01.01 Pro
d.5

70 D-04.06.01
d.5

Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3+2 m | 5,00
- RAZEM = 5,00
Wykonanie przepustéw pod zjazdami z rur PEHD SN8 o $rednicy 40cm m
na tawie zwirowej gr. 15cm wraz z wykonaniem robdt ziemnych
245 B m 245,00 N
| - RAZEM 245,00
Umocnienie wiotéw i wylotow brukiem na warstwie z betonu C8/10 gr. 'm2
15cm, spoiny wypetnione zaprawa cementowg - przepusty i przykanaliki
38*1,5*2<przepusty> m2 114,00
12*1,0"1,0<przykanaliki> o m?2 12.00,
L RAZEM 126.00
Wykonanie przepustéw pod korong drogi z rur PEHD SN10 o $rednicy |m
80cm na tawie z kruszywa famanego 0/31,5 gr. 30cm wraz z wykona-
niem robdt ziemnych oraz zasypki zwirowo - piaskowej zageszczanej
warstwami
12,5*2<przepust w km 5+069> m 25.00
11<przepust w km 5+489> m 11,00
13<przepust w km 7+785> m 13,00,
m N RAZEM 49,00
Wykonanie przepustow pod korong drogi z rur PEHD SN10 o $rednicy m
100cm na fawie z kruszywa tfamanego 0/31,5 gr. 30cm wraz z wykona-
niem robot ziemnych oraz zasypki zwirowo - piaskowej zageszczanej
warstwami
12,5"2<przepust w km 6+485> m 25,00
113.5"2<przepust w km 8+665> m 27.00
RAZEM _ 52,00
Wykonanie przepustéw pod korong drogi z zelbetowych prefabrykatow 'm
0 przekroju prostokatnym o wymiarach 100x60cm na plycie betonowej
dolnej gr. 21cm (C8/10) oraz fawie zwirowej gr. 20cm wraz z wykona-
niem robét ziemnych i zasypki zwirowo - piaskowej zageszczanej warst-
wami
110,50<przepust w km 4+793> m L 1050 ]
RAZEM 10.50
Wykonanie $cianek czotwych prostych z betonu C20/25 wraz z wykona- | m3
iem deskowania, zbrojenia stalg AllIN, izolacji $cian lepikiem oraz za-
bezpieczeniem antykorozyjnym powierzchni betonu - przepusty pod ko-
rong drogi
(3,7*1,7%0,35-1,0"0,6*0,35)*2<przepust w km 4+793> m3 3,98
(4,0*1,90,4-3,14*0,4"0,4*2*0,4)+(4,0*2,4*0,4-3,14*0,4*0,4*2*0,4)<prze- \m3 6,08
pust w km 5+069>
(3,0"2,0*0,4-3,14*0,4*0,4"0,4)+(3,0*2,5*0,4-3,14*0,4*0,4*0,4)<przepust | m3 5,00
w km 5+489>
(4,5"2,2"0,35-3,14*0,5%0,5"2*0,35)+(4,2*2,5%0,35-3,14*0,5*0,5*2*0,35)< Im3 6,04
przepust w km 6+485>
2,50*2,470,4-3,14*0,4*0,4*0,4<przepust w km 7+785> m3 2,20
1(4,50%2,10%0,35-3,14*0,5"0,5*0,35)*2<przepust w km 8+655> Im3 | 6.07
| RAZEM 29.37
Mechaniczne oczyszczenie rowdw z namuiu gr. 20 cm wraz z profilowa-|m
niem skarp i dna rowu oraz odwiezieniem urobku
794 3 m | 794,00 |
I B ! . RAZEM 794.00
|PODBUDOWA
'Mechaniczne wykonanle koryta gt. do 15 cm w gruncie kat. [I-IV wraz z |m2
profilowaniem i zageszczaniem podioza pod warstwy konstrukcyjne i
|jodwozem urobku
5216<chodnik> m2 5216,00
123<skrzyzowania> m2 123,00
12004<zjazdy> |m2 | 2 004,00 |
| . RAZEM 7 343,00
Mechaniczne wykonanie koryta gt. do 45 cm w gruncie kat. ll-IV wraz z |m2
profilowaniem i zageszczaniem podioza pod warstwy konstrukcyjne po-
bocza utwardzonego i odwozem urobku ‘
70"0,70<5+602 - 5+672 pobocze utwardzone> m?2 49.00
i RAZEM 49,00
Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w m?2
gruncie kat. 11-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni |
372<remont czastkowy> B 'm?2 372,00
| - RAZEM 372,00
Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cemen- |m2
tem o Rm=2,5MPa o gr. 20cm pielegnowana piaskiem i wodg
11*1,0*1,50<wpusty uliczne> m2 16,50
_4"5,6"0.8<przykanaliki pod droga wojewddzka> |m2 17,92
' ! RAZEM 34.42
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PRZEDMIAR ROBOT

Remont drogi wojewddzkiej nr 811 od km 4+710 do km 8+570 w miejscowosci Holowczyce, gmina Sarnaki

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. | Razem
. techn. | R |
71 D-04.05.01 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm C90/30  im?2
d.5 grubosci po zageszczeniu 10 cm
| 15216<chodnik> 'm2 5216,00
a 1 - B | RAZEM | 5216,00
72 D-04.05.01 'Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm C90/3 o m?2
d.5 grubosci po zageszczeniu 20 cm
372<remonty czgstkowe> m?2 372,00
123<skrzyzowania> m?2 123,00
11*1,0*1,50<wpusty uliczne> m2 16,50
L 1475,50"0,8<przykanaliki pod drogg wojewddzkg> m2 17,60
| RAZEM 529,10
73 D-04.05.01 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm C90/3 o m2
d.5 grubosci po zageszczeniu 25 cm
5,076,50<przepust w km 4+793> m?2 32,50
6,0"6,50<przepust w km 5+069> m2 39,00
5,0"6,40<przepust w km 5+489> m?2 32,00
6,076,50<przepust w km 6+485> m?2 39.00
5,076,80<przepust w km 7+785> m?2 34,00
6,0"7,10<przepust w km 8+655> m2 | 42,60
|l - | ~ RAZEM 219,10
74 D-04.03.01 Mechaniczne skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg pod m?2
d.5 warstwe podbudowy z betonu asfaltowego
290*1,2+10*1,50<remont czastkowy> m2 363,00
212<przepusty pod korong drogi> m?2 212,00
119<skrzyzowania> m?2 119,00
11*1,0*1,50<wpusty uliczne> m2 16,50
1475,35%0,8<przykanaliki pod drogg wojewédzka> m2_ 17,12
| | B - - RAZEM 727,62
75 D-04.07.02 Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 KR3-4 gr. 8 cm po za- m?
d.5 geszczeniu
290"1,2+10*1,50<remont czgstkowy> m2 363,00
212<przepusty pod korong drogi> m2 212,00
119<skrzyzowania> m2 119,00
11*1,0*1,50<wpusty uliczne> m2 16,50
_1475.35"0.8<przykanaliki pod drogg wojewddzka> D 'm2 | 1712,
1 i RAZEM 727,62
76 D-05.03.26 |Geokompozyt o wytrzymatosci powyzej 80 kNm m2
I d.5]
| 30071,0<remont czastkowy> m2 300.00
! (6.3071,072)"6<przepusty pod korona drogi> 'm2 75,60
I 1(2,0%6.30)*4,0<przykanalikl pod droga wojewddzka>  m2 5040,
i ‘_ - RAZEM | 426.00
6 INAWIERZCHNIA i ) -
77 D-05.03.23 |Przetozenie istniejgcej kostki brukowej wraz z wykonaniem podsypki  Im2
d.6 cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm, spoiny wypetnione piaskiem,
uwzgledniajgc zakup i wymiane na nowg kostke brukowa w ilosci 5% -
chodnik
4955< kostka z rozbidrki> m2 4 955,00
281<nowa kostka> - ~ |m2 261,00
| B | RAZEM 5 216,00
78 D-05.03.23 Przefozenie istniejgcej kostki brukowej wraz z wykonaniem podsypki  |m?2
d.6 cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm, spoiny wypetnione piaskiem - opas-
ka
(24+35+410)"0,3<kostka z rozbidrki> B B m?2 140,70 ]
B | o RAZEM 140.70
79 D-05.03.23 Przelozenie scieku przykraweznikowego z betonowej kostki brukowej  |m?
d.6 wraz z wykonaniem podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5¢cm, spoiny
wypetnione piaskiem
| | . 1013,10<kostka z rozbiorki, $ciek> m?2 1013,10,
L L | RAZEM 1013.10,
80 D-05.03.23 Odtworzenie $cieku przykraweznikowego z betonowej kostki brukowej |m2
d.6; polegajgce na rozbiorce $cieku oraz tawy z betonu z odwozem gruzu, a
nastepnie wykonanie scieku z nowej kostki brukowej gr. 8cm wraz wy-
konaniem podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm i tawy z betonu
C12/15 gr. 25cm, spoiny wypetnione piaskiem
. | 72<nowa kostka> m?2 72.00|
— [ o ~ RAZEM 72,00
81 D-05.03.01 Wykonanie poboczy utwardzonych z kostki granitowej o wym. 15x17cm 'm2
d.6 na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm oraz warstwie z betonu
|C12/15 gr. 20cm
[ |70°0.50<5+602 - 5+672 pobocze utwardzone> m2 35,00
| | RAZEM | 35,00
82 D-05.02.01 |Nawierzchnia zjazdéw z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm C90/3gr. | 'm?2
d.6 [15 ¢m po zageszczeniu
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Remont drogi wojewodzkiej nr 811 od km 4+710 do km 8+570 w miejscowosci Hotowczyce, gmina Sarnaki

Lp. Nrspec. Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
techn. | ] 1 ]
| 12004 m? 2 004,00 ]
I | RAZEM 2 004,00
83 D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych emulsjg m?
d.6 asfaltowg
24071+65+115<warstwa wigzgca> /m?2 24 251,00
| 123878+608+603,10+115<warstwa scieralna> 'm2 | 2520410 |
_ | . RAZEM 4945510,
84 D-05.03. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W PMB 25/55-60 KR 3- :m?2
d.6 05b 4 o grubos¢ po zageszczeniu 6 cm
24071<jezdnia odc. 4+710- 8+570> m?2 24 071,00
65<jezdnia odc. 8+650 - 8+660> m? 65.00
'58.5+56,5<skrzyzowania> - m2 11500
I — ! _ RAZEM = 24 251,00
. 85 D-05.03. Wykonanie warstwy $cieralnej z AC 11 S PMB 45/80-55 KR 3-4 gr.4  m2
d.6 05a cm po zageszczeniu
23878<jezdnia odc. 4+710 - 8+570> m2 23 878,00
608<jezdnia odc. 8+570 - 8+665> m2 608,00 |
.58,5+56,5<skrzyzowania> m2 115,00 ?
1 .603,10<zatoki autobusowe> m2 603,10 |
[ | - - RAZEM 2520410
7 ELEMENTYULIC . _
86 D-06,01,01 |Przefozenie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm wraz z wykona- |m
d.7 'niem tawy z betonu C8/10 uwzgledniajgc 5% wymiany zniszczonego
obrzeza na nowe ‘ w
(4651,5+469)-260<0obrzeze z rozbioérki, obramowanie chodnika i m 4 860,50
opaski>
260<nowe obrzeze, obramowanie chodnika i opaski> m 260,00 I
] i i | RAZEM 512050
B7 D-06.01.02 Ustawienie opornikow betonowych o wymiarach 12x25cm wraz z wyko- m
d.7 naniem tawy i oporu z betonu C12/15
| 142<obramowanie pobocza ulwardzonego> _ m 142,00
! o _ RAZEM 142,00
88/D-06.01.02 'Wymiana zniszczonego kraweznika betonowego o wymiarach 20x30 m
d.7 cm wraz z rozbidrka fawy i ustawieniem nowego z wykonaniem tawy i
oporu z betonu C12/15 ‘
40<przepusty> m 40,00
48<wpusty uliczne> m 48,00,
) 30 mo 3000
D RAZEM 118,00
8 ROBOTY WYKONCZENIOWE — B
89 D-08.01.08 Umocnienie dna i skarp rowu plytami azurowymi 60x40x8cm na pod-  m2
d.8 sypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm
15,75<5+030 - 5+045, str. lewa> m2 15,75
| B 17.85<7+768 - 7+785, str. prawa> - m?2 1785 ]
| C . RAZEM 33.60
90 D-08.03.01 Mechaniczne wykonanie koryta pod pobacza o Sredniej gt. 15 cm w m2
d.8 gruncie ktat. Il-1V wraz z odwozem urobku
253,50%1,25+1064*1,5+70*0,75<str. lewa, szer. zmienna> m2 1 965,38
l 19241 5<str. prawa> m?2 2 886.00
- | RAZEM 485138
91/D-06.03.01 Wykonanie poboczy z mieszanki kruszyw tamanych 0/31,5mm C90/3 |m2
d.8 stabilizowanych mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 10 cm
253,50%1,25+1064*1,5+70*0,75<str. lewa, szer. zmienna> m2 1 965,38
L 1924*1,5<str. prawa> B m2 28800 |
| B . RAZEM 4851,38
| 92 D-08.03.01 Mechaniczna $cinka nadmiaru ziemi o $redniej gt. 10 cm w gruncie ktat. m2 '
d.8 {1-1V wraz z odwozem urobku - zieleniec
1837 m2 1837.00 |
| - B . | | RAZEM 1837.00,
93 D-08.01.05 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt. | |
d.8
13 B szt | 13,00 |
RAZEM 13,00
94 D-08.01.05 Regulacja pionowa wiazow studzienek kanalizacyjnych szt.
d.8
2 - |szt. 200 ,
— i - RAZEM 2,00
95;D-08.01.05 'Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. |
d.8; i
L 1 1 B szt. 1,00 |
(. RAZEM 1,00
9 OZNAKOWANIE o o - |
96 D-07.01.01 /Wykonanie aktualizacji projektu stalej organizaciji ruchu odcinka drogi kpl.

d.9:
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PRZEDMIAR ROBOT
Remont drogi wojewodzkiej nr 811 od km 4+710 do km 8+570 w miejscowosci Holowczyce, gmina Sarnaki

Lp. Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
~ techn. - | | |
- 1 - lkpl. | 1.00
. RAZEM | 1.00

97 D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe na odc. od km 4+710  |kpl.

d.9 do km 8+665 zgodnie z aktualizacjg projektu statej organizacii ruchu.
Obecna ilos¢ oznakowania wynosi 773m2, natomiast docelowa ilo§é
wynikac bgdzie z zatwierdzonego projektu statej organizacji ruchu

1 = kpl. 1.00 ]
| RAZEM | 1.00
98 D-07.05.01 Demontaz oraz montaz barier stalowych drogowych w obrebie przepus- m
d.9 téw pod korong drogi
12+12+16<bariery z demontazu> - m 40.00 |
_ | - B i - RAZEM | 40.00
99:D-07.05.01 Demontaz oraz montaz barieroporeczy mostowych w obrebie przepus- 'm
d.9 tow pod korona drogi
4+4<barieroporecz z demontazu> m ! 8.00
] | B RAZEM | 8.00
100 D-07.06.02 Demontaz oraz montaz balustardy U-11a w obrebie przepustu pod ko- m
d.8 rong drogi
_ 2<balustrada z demontazu, przepust w km 7+785> m 2,00
L0 [ - - ! - RAZEM 2,00
101,D-07.06.02 Ustawienie balustardy U-11a m
d.9!
| 6<nowa balustrada. przepust w km 4+793> m 6.00
~ RAZEM | 6,00
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