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1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zwią-
zanych z ustawieniem koszy gabionowych stanowiacych zabezpieczenia skarp. 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
w ramach zadania : Rozbudowa ulicy Sienkiewicza w Świnoujściu. 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem 
koszy gabionowych. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Gabion – konstrukcja wykonana z prostopadłościennych koszy siatkowych z drutu, wypełnionych materiałem 
balastowym (najczęściej – kamiennym (Innymi nazwami gabionów są: kaszyce siatkowe, kosze siatkowe, skrzynie 
siatkowe, kosze szańcowe).  
1.4.2. Kosz gabionowy – gotowy element konstrukcyjny w postaci kosza z siatki stalowej, wypełniony balastem 
kamiennym.  
1.4.3. Balast kamienny –  kamień sortowany #100-150 mm (np. łupek gabionowy), 
1.4.4 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  i definicjami 
podanymi w ST-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00.00.00. „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
2.2. Stosowane materiały 
 Materiałami stosowanymi są: 
- kosz gabionowy 0,5x0,5x0,5 m z siatki stalowej z drutu 4mm, ocynkowanej, zgrzewanej, 
- geotkanina, 
- kamień sortowany - #100-150 mm (np. łupek gabionowy). 
 Do wykonania ławy z kruszywa łamanego naleŜy stosować wymagania określone wg ST-04.04.02 Warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni   z mieszanek kruszyw niezwiązanych zagęszczanych mechanicznie. 
 Wymaga się aby geotkanina spełniała następujące wymagania:  
- grubość pod obciąŜeniem 2 kPa: d ≥ 0,35 mm,  
-  wytrzymałość na zerwanie: ≥ 10 kN/m,  
- odporność na przebicie statyczne: 1600 N, - 
-  przepływ wody prostopadły do płaszczyzny: Kw ≥ 15 l/m2s, - 
-  wskaźnik wodoprzepuszczalności prostopadły do płaszczyzny materiału pod obciąŜeniem 2 kPa: ≥ 19 m/dobę. 
 Materiał musi posiadać aprobatę techniczną uprawnionej jednostki. Warunki składowania nie powinny wpły-
wać na właściwości materiału. Podczas przechowywania naleŜy chronić materiał  przed zawilgoceniem, zabrudze-
niem, jak równieŜ  przed długotrwałym (np. kilkutygodniowym) działaniem promieni słonecznych. Materiały naleŜy 
przechowywać  wyłącznie w rolkach opakowanych fabrycznie, ułoŜonych poziomo na wyrównanym podłoŜu. Opa-
kowania nie naleŜy zdejmować aŜ do momentu wbudowania. Przy składowaniu geowłókniny naleŜy przestrze-
gać zaleceń producenta 
 Materiał balastowy do wypełniania gabionów 
- kamień sortowany - #100-150 mm (np. łupek gabionowy). 
 Elementy do łączenia ścian koszy:do  łączenia, składanych na budowie, gabionów pojedynczych i sąsiednich 
naleŜy stosować  elementy określone wg  instrukcji producenta, np spirale  średnicy 10÷25 mm do  łączenia siatek z 
drutu stalowego  średnicy  4 mm, zabezpieczone cynkiem w ilości 460 g/m2, 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 Przy wykonywaniu robót Wykonawca, w zaleŜności od potrzeb, powinien wykazać  się  moŜliwością korzystania 
ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:  
- koparka,  spycharka, ew. sprzęt zagęszczający nasypy, np. zagęszczarki płytowe, ubijaki ręczne i mechaniczne, 
małe walce,  
do napełniania gabionów materiałem balastowym:  
- koparka,  ładowarka,  
do montowania konstrukcji z gabionów:  
- lekki sprzęt dźwigowy do rozładunku dostarczonych gabionów w stanie złoŜonym (rozładunek moŜe 
być teŜ wykonywany ręcznie), 
 inny sprzęt:  
- sprzęt transportowy, pistolety do pneumatycznego zaginania spinaczy i zszywek przy montowaniu gabionów i 
łączeniu ich między sobą, drobny sprzęt pomocniczy.  
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-01 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 Materiały sypkie (np. drobny materiał  balastowy) moŜna przewozić  dowolnymi  środkami transportu, w warun-
kach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoce-
niem. Gabiony przewozi się na budowę w postaci płaskich paczek ułoŜonych na palecie, dowolnym środkiem 
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transportu, np. samochodami cięŜarowymi. Paczki powinny być ułoŜone poziomo, nie więcej niŜ w 3 warstwach. 
Geowłókninę  i inne geosyntetyki naleŜy zabezpieczyć  przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem, naświetle-
niem, chemikaliami, tłuszczami i przedmiotami mogącymi je przebić  lub rozciąć. Elementy metalowe dostarczane 
luzem, w wiązkach lub w opakowaniach moŜna przewozić  w warunkach zabezpieczających je przed przemieszc-
zeniem i uszkodzeniem (zwłaszcza powłok metalizacyjnych). Elementy transportowane luzem naleŜy układać  
równolegle do kierunku jazdy, ściśle jeden obok drugiego, w jednakowej liczbie warstw. Wysokość ładunku nie po-
winna przekraczać wysokości burt środka transportowego. Materiał kamienny (balastowy gruby) moŜna przewo-
zić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z 
innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:  
- roboty ziemne, 
- rozłoŜenie dostarczonych gabionów, 
- wypełnienie gabionów materiałem balastowym,  
- montaŜ konstrukcji gabionowej,  
- roboty wykończeniowe. 
5.2. Wykonanie robót ziemnych  
 Przed przystąpieniem do robót naleŜy, na podstawie dokumentacji projektowej ustalić lokalizację terenu robót, 
przeprowadzić  obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia da-
nych wysokościowych, usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeń itd., przygotować  
podłoŜe w miejscu ustawiania konstrukcji gabionowej z ewentualnymi robotami ziemnymi, wyrównaniem podłoŜa, 
zagęszczeniem, odwiezieniem nadmiaru gruntu itp. Roboty ziemne naleŜy wykonywać zgodnie z wymogami ST 
02.00.01, ST 02.01.01, ST 02.03.01. 
5.3. Podło Ŝe lub podsypka (ława) 
 PodłoŜe pod ustawienie koszy gabinowych stanowi ława z kruszywa łamanego. Ławę wykonuje się przez zasy-
panie koryta kruszywem i zagęszczenie. Ławę naleŜy wykonać wg wymagań ST-04.04.02 Warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni   z mieszanek kruszyw niezwiązanych zagęszczanych mechanicznie. 
 Ławę o grubości 0,15 cm naleŜy wykonać pod kosze stojące „na gruncie”  z 0,15 m odsadzkami z kaŜdej strony 
lica kosza. 
5.4. Ustawienie koszy gabionowych 
 Gabiony dostarczone na budowę  (złoŜone na płask) wymagają  rozłoŜenia do kształtu prostopadłościennego, 
albo na placu budowy lub bezpośrednio w miejscu konstruowania budowli gabionowej. Dostarczony w postaci „har-
monijki” na palecie gabion rozkłada się i przymocowuje krawędzie za pomocą elementów do łączenia. Powierzchnia 
wieka i podstawy są  czasem dostarczane osobno, wymagając równieŜ połączenia z resztą kosza. Łączenie  ścian 
kosza gabionowego wykonuje się, zgodnie z instrukcją  producenta, za pomocą  jednego lub większej licz-
by łączników, np.: 
- spirali wkręconej w łączone siatki tak, aby w kaŜdym oczku druty były co najmniej raz objęte spiralą; w spiralę 
wkłada się pręt  łączący (szpilkę) z jednym końcem zagiętym w kształcie haka.  
- spinaczy (pierścieni zaciskowych) lub klipsów zaciskowych, zaciskanych na drutach stykających się  oczek  łączo-
nych elementów; przy  łączeniu najlepiej uŜywać  pistoletów do automatycznego zaginania spinaczy i zszywek,  
-drutu wiązałkowego. 
 Od strony naziomu naleŜy rozwinać geowłókninę, tak aby dół został przyciśnięty koszem gabionowym (wywy-
nięcie 20 cm ). 
5.5. Wypełnienie koszy gabionowych 
 Materiał balastowy do wypełnienia gabionów powinien być zgodny z ustaleniem dokumentacji projektowej. Ba-
last kamienny wypełniający gabion powien być ciasno upakowany, aby zminimalizować  wolne przestrzenie. Balast 
kamienny powinien być  układane ręcznie. Przy braku wystarczającej ilości duŜych kamieni wypełnia się nim przede 
wszystkim gabiony:  
-  licowe, tj. widoczne kosze zewnętrzne konstrukcji, 
- naraŜone na falowanie wody (w takim przypadku wszystkie kosze w konstrukcji powinny być wypełnione duŜymi 
kamieniami). 
 Zaleca się, aby w moŜliwie największym stopniu wypełniać gabiony materiałem balastowym w sposób ręczny. 
 Kosz gabionowy powinien być wypełniony materiałem balastowym z pewnym nadmiarem, aby wieko po za-
mknięciu opierało się  na tym materiale. Wieko powinno być  powiązane drutem wiązałkowym wzdłuŜ wszystkich 
krawędzi oraz krawędzi wewnętrznych przegród. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
 - uzyskać  wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (apro-
baty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców 
itp.), 
- ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót,    
-  sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych.  
 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
 W czasie robót naleŜy sprawdzać wykonanie: 
d) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
e) ławy z kruszywa łamanego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, 
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f) ustawienia koszy gabionowych zgodnie z dokumentacją projektową przy dopuszczalnych odchyleniach: 
− linii obrzeŜa w planie, które moŜe wynosić ± 2 cm na kaŜde 10 m długości, 
− niwelety górnej płaszczyzny obrzeŜa , które moŜe wynosić ±1 cm na kaŜde 10 m długości. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego kosza gabionowego wraz z wypełnieniem.   
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykonane koryto, 
− wykonana ława. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m kosza gabionowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie koryta, 
− rozścielenie i ubicie podsypki (ławy), 
− rozłoŜenie geowłókniny,  
− rozłoŜenie dostarczonych gabionów, wypełnienie gabionów materiałem balastowym i montaŜ  konstrukcji gabio-

nowej, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w  specyfikacji technicznej,  
− odwiezienie sprzętu, 
− uporządkowanie terenu.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
 


