AC)IDUANCT

Spétka Akcyjna

DW/IBM/1262/11901/2021
IBM/80-2-30/18/2021

Poznan, 10/02/2021

Aquanet S.A.

Dziat Rozwoju Majatku
Dolna Wilda 126
61-492 Poznan

Dotyczy: warunkoéw technicznych na budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w
ramach zadania inwestycyjnego nr: 5-11-13-174-1 - Koérnik - kanalizacja sanitarna w
rejonie ul. Katowickiej i Czeresniowej w Dzie¢mierowie

W odpowiedzi na pismo znak W/IBM/703/90770/2020 z dnia 20.11.2020r. wydajemy

nastgpujace warunki techniczne tj.:

I. Teren przedmiotowe] inwestycji objety jest w catosci miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego:

Uchwata Nr XXXVII/409/2013 z dnia 2013-07-31 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenéw potozonych w rejonie drogi krajowej S-11 Kotobrzeg — Poznan — Pleszew

— Bytom, obreb Dzie¢mierowo i Kornik — etap Ia

Uchwala Nr XXVI11/325/2016 7 dnia 2016-10-26 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenéw potozonych w rejonie drogi krajowej S-11 Kotobrzeg — Poznan — Pleszew

— Bytom, obr¢b Dzie¢mierowo i Kornik, etap Ib

II. W ramach ww. inwestycji nalezy zaprojektowa¢ (zgodnie z mapami - zat. 1, 2):

1.  Sie¢ kanalizacji sanitarnej o Srednicy DN 200mm i dtugosci ok. 450m w ul. Dworcowej oraz w ulicy
réwnolegtej do ul. Katowickiej, na odcinku od istniejacej kanalizacji sanitarnej o $rednicy 200mm
z rur kamionkowych przebiegajacej w ul. Dworcowej do wysokosci dziatki nr geod. 245/21.
Wiaczenie do ww. sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ bezposrednio do studni rewizyjnej

o rzgdnej dna 77,02 m n.p.m., stanowiacej zakonczenie ww. istniejacego kanatu na wysokos$ci dziatki

nr geod. 214/9.

2.  Sie¢ kanalizacji sanitarnej o $rednicy DN 200mm i dtugosci ok. 120m w drodze dojazdowej (dziatki
nr geod.: 224/5 1231/14) do wysokosci dziatki nr geod. 228/14, w nawigzaniu do projektowanej sieci

kanalizacji sanitarnej opisanej w pkt. 1 powyze;j.
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3. Sie¢ kanalizacji sanitarnej o §rednicy DN 200mm i dtugosci ok. 160m w ul. Czeresniowej, na odcinku
od istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej o srednicy 200mm z rur kamionkowych przebiegajacej w ul.

Czere$niowej do wysokosci dziatki nr geod. 501/1 (posesji nr 1 przy ul. Czeresniowej).

Wiaczenie do ww. sieci nalezy wykona¢ bezposrednio do studni rewizyjnej o rzednej dna 76,61 m

n.p.m., stanowigcej zakonczenie ww. istniejacego kanatu na wysokosci dziatki nr geod. 507.

4. Przylacza kanalizacji sanitarnej do wszystkich posesji zlokalizowanych na wysokosci projektowanej
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej opisanej w pkt: I1.1+ I1.3 powyze;j.
Przylacza nalezy zakonczy¢ studzienkg rewizyjng na terenie posesji (w odlegtosci 2,0-3,0m od linii
rozgraniczajacej dziatk¢ z ulica). Generalnie przyjaé nalezy w/w studzienke rewizyjna tworzywowa o
srednicy DN 425mm chyba, ze z innych wzgledow np. gruntowo-wodnych wynika konieczno$é
zastosowania innej studzienki (§rednica, materiat).
Na lokalizacj¢ przylaczy nalezy uzyskaé pisemng zgode wiasciciela danej posesji i zataczyé¢ ja do
projektu.
Projektant zobowigzany jest sprawdzi¢, czy rzedne kanalu ulicznego umozliwiajg grawitacyjne
odprowadzanie $ciekow sanitarnych ze wszystkich posesji zlokalizowanych na odcinku
projektowanego kanalu (z zachowaniem spadkéw przewidzianych dla przylaczy). W przypadku
stwierdzenia przez projektanta braku mozliwosci grawitacyjnego odprowadzania $ciekow sanitarnych
z ktérejkolwiek posesji, projektant winien poinformowaé¢ o powyzszym Aquanet SA na etapie
projektowania oraz zamie$ci¢ takg informacje w projekcie i na o$wiadczeniu wiasciciela danej posesji

o zgodzie na lokalizacje przytacza na tej poses;ji.

III. Uwagi ogélne:

1. Projekt sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami kanalizacji sanitarnej nalezy opracowac na
aktualnych mapach zasadniczych do celow projektowych w skali 1:500 zgodnie z aktualnie
obowiazujacymi wytycznymi zawartymi w opracowaniu Aquanet S.A. "Projektowanie, wykonawstwo
sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przylaczy. Wymagania ogdlne." wydanie Aquanet S.A.
oraz zalacznikiem do ww. opracowania ,,Standardy materiatlowe sieci kanalizacyjnych w obszarze

dziatania Aquanet S.A.”, dostgpnymi na stronie internetowej www.aquanet.pl.
2. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej winna przebiega¢ w wydzielonych geodezyjnie pasach
drogowych. W przypadku, gdy sie¢ kanalizacji sanitarnej projektowana bedzie w terenie innym niz

droga publiczna, nalezy ustanowi¢ akt notarialny z wnioskiem o wpis do ksiegi wieczystej, prawa

uzytkowania dziatek, na ktorych projektowana bedzie sie¢ kanalizacji sanitarnej. Prawo uzytkowania
ustanowione na rzecz Aquanet S.A. bedzie prawem na czas nieokreslony, nicodptatnym i obejmowad
bedzie:

- lokalizacje na tych dziatkach sieci kanalizacji sanitarnej oraz przesyt Sciekow,
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- dostep i dojazd w celu przegladow, remontéw, wymiany i usuniecia awarii przechodzacych przez
ww. dzialki sieci kanalizacji sanitarnej, w tym réwniez wjazd na ww. dziatki pojazdéw

specjalistycznych w celach eksploatacyjnych,

- zachowanie strefy ochronnej o szerokosci 2,5m (dwa i poét metra) wzdhuz projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej w kazda strone (liczac od osi przewodu), wolnej od zabudowy stalej,

tymczasowej i sadzenia drzew,

- wykonywanie przedtuzenia sieci kanalizacji sanitarnej oraz wykonywanie wcinki do tej sieci w
celu wykonania sieci odgaleznej, a takze wykonywanie podiaczen do sieci zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi przez Aquanet S.A.,

- wykonywanie przylaczy do sieci kanalizacji sanitarnej przez Aquanet S.A. zgodnie z wydanymi

warunkami technicznymi przez Aquanet S.A..

3. Projekt sieci kanalizacji sanitarnej powinien zawiera¢ rozwigzania dla trzech materiatow sposrod
wszystkich materiatow okreslonych w opracowaniu: ,,Standardy materiatowe sieci kanalizacyjnych w
obszarze dzialania Aquanet S.A.” stanowiacym zalacznik do aktualnie obowigzujacego opracowania
pt.: ,,Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przytaczy.
Wymagania ogdlne” - wydanie Aquanet S.A. (oba dostgpne na stronie internetowej aquanet.pl), z
wykluczeniem tych, ktore nie powinny by¢ zastosowane, biorac pod uwage miejscowe warunki
lokalizacyjne, parametry gruntowo — wodne, projektowane zaglebienie kanatu, profil podtuzny kanatu,
sktad chemiczny i temperaturg SciekoOw oraz ewentualne inne specjalne warunki lokalne np. zblizenie

do innych obiektéw. W projekcie technicznym nalezy uzasadni¢ wybdr konkretnych materiatow.

4. Kanal sanitarny nalezy zaprojektowaé ze spadkiem minimalnym odpowiednim dla danej $rednicy,
umozliwiajac odprowadzanie $ciekow z catej zlewni przynaleznej do danego kanalu. Kanaty nalezy

projektowac ze spadkami nie mniejszymi niz minimalne, gwarantujace samooczyszczanie si¢ kanatu.

5. Przyjete rozwiazania projektowe wykonania przekroczen przeszkdd terenowych (typu tory kolejowe,
przepusty, rowy) przez nowe uzbrojenie nalezy na etapie wstepnym projektowania przedstawi¢ do
akceptacji Aquanet S.A.

6. Tras¢ projektowanego uzbrojenia nalezy uzgodni¢ na aktualnych mapach zasadniczych do celow
projektowych w skali 1:500 na Naradzie Koordynacyjnej dziatajacej przy Starostwie Powiatowym
przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu, a projekt w Aquanet S.A. ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu. Do
projektu nalezy dotaczy¢ :

- mape ewidencji gruntu z wkreslonym projektowanym uzbrojeniem wraz z wypisem z ewidencji

gruntu opatrzonym imienng pieczatka i podpisem pracownika osrodka prowadzacego t¢ ewidencje,
- tabelaryczny wykaz projektowanych przytaczy kanalizacji sanitarnej obejmujacy: imi¢ i nazwisko
wlasciciela posesji, adres zamieszkania oraz pisemne zgody tych wiascicieli na lokalizacje

projektowanych przytaczy na ich dziatce.
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7. Wielko§¢ zanieczyszczen w S$ciekach wprowadzanych do systemu kanalizacyjnego nie moze
przekraczaé¢ wartosci dopuszczalnych podanych w zataczniku nr 3 do niniejszego pisma. W przypadku
przekroczenia wartosci dopuszczalnych w $ciekach, wiasciciel danej posesji bedzie zobowigzany do
wykonania urzadzen podczyszczajacych Scieki. Projekt podczyszczania Sciekéw podlegaé bedzie
zaopiniowaniu przez Aquanet S.A. Projektant zobowigzany jest o poinformowaniu o powyzszym

obowigzku wlascicieli posesji, do ktorych beda projektowane przytacza kanalizacji sanitarne;.

8. Wykonawcg uzbrojenia moze by¢ osoba fizyczna lub prawna prowadzaca dziatalno$¢ w zakresie

wykonywania instalacji wod. — kan.

9. Warunkiem rozpoczgcia odprowadzania Sciekow jest wykonanie i odbior sieci kanalizacji sanitarnej i
przylaczy zgodnie z uzgodnionym projektem oraz podpisanie umowy ze Spotka przez poszczegodlnych

wiascicieli posesji o odprowadzanie $ciekow przez poszczegdlnych wlascicieli poses;ji.

Powyzsze warunki techniczne wazne sa 3 lata i zostaly wydane w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach:

dwa egzemplarze dla Dziatu Rozwoju Majatku, jeden egzemplarz do archiwum Dziatu Rozwoju Majatku.

Dokument zatwierdzita:
Emilia Skupio
Gloéwny Specjalista ds. Warunkéw Technicznych

Zalaczniki:

1. Mapa z zakresem planowanej inwestycji w skali 1:1000 (opracowanie AQUANET SA) — rejon ul. Katowickiej
2. Mapa z zakresem planowanej inwestycji w skali 1:1000 (opracowanie AQUANET SA) — rejon ul. Czeresniowej
3. Tabelaryczny wykaz zanieczyszczen

Sprawe prowadzita: Julia Szczepanska, tel. 61-8359-278
e-mail: julia.szczepanska@agquanet.pl
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