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3. Oswiadczenie projektanta.

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze opracowany projekt budowlano-wykonawczy:

BUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEJ
LINIl KABLOWEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO
W MIEJSCOWOSCI TRZASKI, DZ. 17/3, 45, 47/2, 54.

zostat sporzgdzony zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 4 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. poz. 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) oraz normami i jest
kompletny z puntu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant:
mgr inz. Tomasz Zeglicz



4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy linii kablowej
oswietlenia ulicznego w miejscowosci Trzaski, dziatka nr 17/3, 45, 47/2, 54.

5. Podstawa opracowania

Projekt wykonano na podstawie:

- zlecenia nr WRZ.272.91.1.2021.RW z dnia 30.08.2021 r.,

- uzgodnien z Inwestorem,

- mapy geodezyjnej terenu,

- wizji lokalna w terenie,

- analiz i obliczenh technicznych,

- norm, komentarzy i przepisow prawnych w przedmiotowym zakresie,
a szczegolnie normy PN-EN 13201-2:2016-03 (U) os$wietlenie drog
i normy N SEP-E-004 elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,

- katalogow wytworcow urzgdzen i programow komputerowych wspomagajgcych
projektowanie.

6. Dane elektroenergetyczne

Napiecie zasilania: nn — 400V
Uktad sieci: nn — uktad TN-C
Ochrona od porazenh: nn — samoczynne wytgczenie w uktadzie sieci TN-C

7. Dane energetyczne projektowanego odcinka ulicy

- moc szczytowa Pa=5*64W = 320W

- prad znamionowy In = P/(Uz*cos ¢) = 320/(400*0,90) = 0,89A
- prad rozruchu Ir=1,6*Ih=1,6*0,89 = 1,42A

- prad rozruchu jednej fazy lf = 1/3*Ir=0,33*1,42 = 0,47A

8. Budowa linii kablowej nn o$§wietlenia ulicznego

Projektuje sie budowe linii kablowej os$wietlenia ulicznego kablem
typu YAKY 4x25 mm?. Istniejgce ztgcze typu ZK-1b+TL nr 201/7 usytuowane przy granicy
dziatek nr 16/3 i 16/5 wymieni¢ na ztgcze kablowo-pomiarowe typu ZK2x-2P (Zakres
ENEA — zgodnie z warunkami nr 65919/2021/0OD1/ZR2 z dnia 20.09.2021 r.). Obwod
zasilajgcy oswietlenia ulicznego YAKY 4x25 mm? wyprowadzi¢ ze ztgcza kablowo-
pomiarowego typu ZK2x-2P. Projektowang trase kabla oswietleniowego i lokalizacje
stupow oswietleniowych projektuje sie czesciowo w pasie drogi bedgcej witasnoscig
Gminy Inowroctaw, przy granicy z dziatkami prywatnymi, a takze na prywatnych
dziatkach. W przypadku dziatek prywatnych uzyskanie zgody na wejscie w teren jest
w gestii Inwestora (ustalenia telefoniczne).

9. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim — izolacja.

Ochrona przed dotykiem posrednim — szybkie wytgczenie zasilania w ukfadzie
sieci TN-C. W stupach oswietleniowych dokona¢ potaczen przewodéw N i PE
(uziemienie). Punkt PE potgczyé do obudowy stupa i uziemi¢ za pomocg bednarki
FeZn 25x4 mm. Wykona¢ uziemienie tasmowo — pretowe o rezystancji Rz<30Q) na catej
dtugosci linii kablowej.



10. Zestawienie mocy

Ponizej przedstawione zostato zestawienie mocy projektowanego oswietlenia
ulicznego.

llo§¢ opraw | Moc oprawy | Catkowita moc P | Cos ¢ | Prad obliczeniowy
Szt. W W A
5 64 320 0,90 0,89

11. Stupy oSwietleniowe

Projektowane sg stupy oswietleniowe metalowe ocynkowane o wysokosci
7 metrow.

Na stupach nalezy zamontowacC wysiegniki metalowe ocynkowane o wysiegu
0,5 metra i kacie nachylenia rownym O stopni. tgczna wysokosc stupa i wysiegnika
nie powinna przekroczy¢ 7 metrow. Ustawienie stupdw zgodnie z uzbrojeniem
podziemnym na projektowanym obszarze. Stupy ustawiane na fundamencie fabrycznym.
Stupy oswietleniowe ustawia¢ wnekami z dostepem od strony przeciwnej
do projektowanej krawedzi jezdni.

W przypadku, gdyby w miejscu ustawienia stupéw grunt okazat sie zbyt staby —
stabilizowaé grunt zaprawg betonowg lub zastosowaé dtuzsze fundamenty.

W przypadku natrafienia na grunt gliniaste, pylaste lub humus nalezy wymieni¢
grunt na kruszywo i zagescic.

12. Oprawy oSwietleniowe
Zaprojektowano oprawy oswietlenia ulicznego LED 64W w Il klasie ochronnosci.

W stupach zamontowac ztgcze stupowe. Do zabezpieczenia opraw zamontowac
bezpieczniki o nominale 4A. W celu zasilenia opraw do wnetrza stupéw i wysiegnikow
stosowac przewdd YKYzo 3x2,5 mm?2.

13. Linie kablowe obwodow oswietleniowych

Trasy uktadania kabla o$wietleniowego YAKY 4x25 mm? tgczgcego poszczegodlne
stupy pokazano na zatgczonych do dokumentaciji projektowej rysunkach i schematach.

14. Uktadanie kabli

Kable nalezy uktadac¢ na gtebokosci 0,7 m liczgc od istniejgcych poziomow terenu
w pasie drogowym w warstwach piasku. Na dno rowu kablowego nasypa¢ warstwe
piasku — 10 cm i na niej uktadac kable linig falistg. Co 10 metréw do kabla mocowac
trwate oznaczniki kablowe. Na oznacznikach umiesci¢ co najmniej informacje o typie
kabla, adres trasy kablowej, rok utozenia kabla, napiecia na kablu, nazwe wykonawcy
robot, witasciciela kabla. Oznaczniki mocowaé do kabla co 10 metréw,
przy wejsciach oraz wyjsciach z rur ochronnych. Nastepnie kable przysypac¢ 10-cio
centymetrowg warstwg piasku, dokonaC tez odbioru robot zanikajgcych przed
zasypaniem 15-sto centymetrowg warstwg gruntu rodzimego i na tym utozy¢ folie koloru
niebieskiego. Po czym zasypacC wykop ubijajgc ziemie warstwami doprowadzajgc teren
do stanu pierwotnego tgcznie z ewentualnym zasianiem trawy.

W miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym terenu kable uktadac
w ostonach otaczajgcych z rur DVK-110 ,AROT”. Pod wjazdami na posesje
oraz przez jezdnie kable uktada¢ w ostonach otaczajgcych z rur DVK-110 ,AROT".
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Pod czynnymi wjazdami na posesje przejscia kabli zaleca sie wykona¢ metodg
przepychu lub przewiertu — nie jest to jednak warunek konieczny.

Po utozeniu kabli i zasypaniu wykopdw dokona¢ pomiarow stopnia zageszczenia
gruntu, a protokotu z pomiarow zageszczenia gruntu przedtozy¢ inspektorowi nadzoru
inwestorskiego (wedtug uznania Inwestora).

15. Kolizje na trasie

W miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym terenu kable uktadac
w osfonach otaczajgcych z rur DVK-110 ,AROT”.

16. Uwagi koncowe

Prawidtowos¢ wykonania zaprojektowanych robét potwierdzic pomiarami
powykonawczymi.

StosowaC materiaty posiadajgce certyfikaty/ lub aprobaty techniczne/
dopuszczajgcego do stosowania w budownictwie. Ww. certyfikaty/ lub aprobaty
techniczne zatgczy¢ do dokumentacji powykonawcze.

Budowe prowadzi¢ bezwzglednie zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.

17. Stosowanie materiatow

Wymaga sie bezwzglednie stosowania materialtdw zgodnych z ustawag
z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane, posiadajgcych:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg czy tez aprobatg
techniczng w przypadku wyrobow, na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy.

18. Zestawienie podstawowych materiatow

L.p. Materiat llos¢
1. Oprawa oswietleniowa LED 64W w Il klasie ochronnosci 5 szt.
2 Stup oswietleniowy ocynkowany 7 m 5 szt.
3 Wysiegnik stalowy ocynkowany 0,5 m 5 szt.
4. Fundament prefabrykowany 5 szt.
5. Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x25 mm? 0,6/1 kV 160 mb
6 Kabel elektroenergetyczny YKY 3x2,5 mm? 45 mb
7 Opaski kablowe instalacyjne (OKI) 10 szt.
8. Tabliczki bezpiecznikowe TB-1 5 szt.
9. Wktadki do tabliczki bezpiecznikowej 5 szt.
10. Bednarka FeZn 25x4 160 mb
11. | Piasek 8 m?
12. | Rura DVK-110 ,AROT” 8 mb
13. Folia niebieska 160 mb
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1. Kolejno$¢ wykonywania robot

- wytyczenie trasy projektowanych linii,

- oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

- roboty ziemne,

- roboty montazowe,

- wprowadzenie i podtgczenie kabli w stupach oswietleniowych,
- montaz stupdw oswietleniowych,

- montaz opraw oswietleniowych,

- podtgczenie kabli i przewodow,

- pomiary powykonawcze.

2. Wytyczenie trasy projektowanych linii

Trasa projektowanego oswietlenia musi by¢ wytyczona przez uprawniong jednostke
geodezyjng.

3. Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢é prowadzone na podstawie projektu i aktualnej mapy.
Wykonywanie wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych sieci powinno byé
prowadzone pod nadzorem z okresleniem sposobu ich wykonania. W czasie realizaciji
robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢ i oznakowac w sposéb widoczny
réwniez w nocy.

4. Roboty montazowe

Pracownicy wykonawcy dopuszczeni do prac winni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje
I uprawnienia. Prace przy podigczaniu kabli podigczaniu kabli do tabliczek
bezpiecznikowych w stupach lub przewodoéw do podigczenia opraw oswietleniowych
prowadzi¢ w stanie beznapieciowym.

5. Pomiary powykonawcze

Po zakonczeniu prac montazowych wykonaé niezbedne pomiary, a sporzgdzone
protokoty przekaza¢ inwestorowi.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania rob6t budowlanych

Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy(kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy
prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia i zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a/ niewtasciwa ogolna organizacja pracy,
b/ niewtasciwa organizacja stanowiska pracy,

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a/ niewtasciwy stan czynnika materialnego,

b/ niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego,

¢/ wady materiatowe czynnika materialnego,

d/ niewfasciwa eksploatacja czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

-organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

-dbac¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie

Z przeznaczeniem,

-organizowac, przygotowywa¢ i prowadziC prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi

z warunkami $rodowiska pracy,



- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnosc¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu rob6t na danym
stanowisku pracy,

- wykazu prac szczegélnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych, - wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wykonywanych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych
I ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie
technologii i materiatow nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwia robocze, zgodnie z tabelg norm podziatu srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych $rodkdédw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami.

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikow o sposobach postugiwania
sie tymi sSrodkami.

7. Instruktaz pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robdét szczeqgdlnie
niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 program poszczegoélnych rodzajow
szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolnie (,instruktaz ogdlny") przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikbw z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy,
w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi
w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwsze] pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,instruktaz stanowiskowy") powinien
zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy,
powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym
stanowisku. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien
byC potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny
byC przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy
na okreslonym stanowisku pracy.



Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych , powinny by¢ przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz
na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia
dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi 1-fazowymi oraz 3-
faz. o mocy do 1kW.

Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywanie prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzgdzeh technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci
do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia Iub zdrowia  pracownikéw.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepisow oraz zasad BHP. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem
i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
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20. Uprawnienia projektanta.

KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
I z B A
2 INZYNIEROW

=001 BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 14 grudnia 2007 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0039/07
KUPOIIB/KK-0055-0127/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i2iust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z poZn. zm.) W
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje .
Panu Tomaszowi Zeglicz
magistrowi inzynierowi o kierunku elektrotechnika
urodzonemu dnia 23 lipca 1979 r. w Piotrkowie Kujawskim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0140/PWOE/07
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Witold Przybylski

mgr inz. Andrzej Marikowski

SOMOR SN . . .
" ina Franciszek Szyplinski

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Zeglicz
Karolin 7a
88-220 Osieciny
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala



21. Przynaleznos¢ projektanta do Izby Inzyniero6w budownictwa.

® POLSKA
| Z B A

|

|
\.\§
::__/ﬁ

INZYNIEROW
//(J[;{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-GDC-QJA-NP5 *

Pan Tomasz Zeglicz o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0044/08

adres zamieszkania ul. Wojska Polskiego 48c/23, 88-100 Inowroctaw

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-16 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw

Budownictwa.
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21. Warunki ENEA.

ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz Inowroctaw, 20.09.2021 r.

Rejon Dystrybucji Inowroctaw
ul. Szymborska 32

88-104 Inowroctaw

tel. 5231324 10

65919/2021/0D1/ZR2

GMINA INOWROCLAW
ul. Krélowej Jadwigi 43

88-100 Inowroclaw

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

o$wietlenie drogowe, Trzaski, dz. nr 54

warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z mocg przylaczeniowa 3 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
zlgcze kablowo-pomiarowe 0,4 kV typu ZK2x-2P (zasilanie ze stacji "Trzaski Wies", obwéd nr 200)

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECL:
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
istniejace zlacze typu ZK-1b+TL nr 201/7 usytuowane przy granicy dzialek nr 16/3 i 16/5 wymieni¢ na
zlgcze kablowo-pomiarowe typu ZK2x-2P

2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
dostosowaé urzadzenia w sieci do zwigkszonego poboru mocy

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
wybudowa¢ zalicznikows wewngtrzng linig zasilajaca, ktorej typ i przekréj dobraé do potrzeb

I11. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
zaciski na listwie zaciskowej w zigczu kablowym-pomiarowym, w kierunku instalacji podmiotu

przylaczanego.
Migjsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia whasnosei sieci i instalacji.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlacze kablowo-pomiarowe

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
jednofazowy licznik energii czynnej

VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie przedlicznikowe - 16A w zlaczu kablowo-pomiarowym

65919/2021/0D1/ZR2 UTBD IG
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VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0,4.

VIII. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Sie¢ niskiego napigcia ENEA Operator sp. z 0.0. pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowa¢ odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej.

IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN
ELEKTRYCZNYCH:
Przylaczone do sieci odbiorniki nie moga wprowadzac zakldcen o parametrach wyzszych niz dopuszczalne
okreslone w Rozp. M.G. z 04.05.2007 r. (Dz. U. Nr 93 22007 r., poz. 623).

X. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacj¢ wewngtrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.
22015 r. poz. 1422 z pézniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny speinia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $§wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigcia, odksztalcenia napiecia, zawartosci poszczegdlnych
harmonicznych, wskaznika diugookresowego migotania swiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej
i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkow przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktore sa
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dotaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

6. Przy wyborze taryfy C11o nalezy zainstalowa¢ zegar astronomiczny przystosowany do plombowania.

ENEA Operdtpy gp- 20-"' -

e s . . . 3 vstry Hiicft figwrociay
Data waznoSci warunkéw przyljczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia. Rejon Dystry} e "
Rozdzielnik: Andifz&/ Moviak

adresat x 1
ala %1
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