STWIiORBD. 03.00.00. WYMAGANIA DLA ROBOT: Wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego tamanego na drogach
gruntowych nieulepszonych.

STWIORB D.03.00.00. WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA NATURALNEGO
tAMANEGO NA DROGACH GRUNTOWYCH NIEULEPSZONYCH 0/ 63

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg
wymagania dotyczgce wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego famanego o uziarnieniu
ciggtym 0/63mm i stopniu przekruszenia C so/30na drogach gruntowych ulepszonych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu na wykonanie zadania wymienionego w pkt.1.1.

1.3. Nawierzchnia z kruszywa.

Nawierzchnia drogi wykonana z mieszanek kruszyw o dobrym uziarnieniu, mechanicznie zageszczona przy
optymalnej wilgotnosci. W czasie niekorzystnych warunkach atmosferycznych, nawilgocenia lub suszy sg
one narazone na powstawanie ubytkdw w przypadku ciezkiego ruchu.

1.4.Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg
wymagania dotyczgce wykonania robot i odbioru przedmiotu zamowienia.

Zakres obejmuje:

- wyprofilowanie i zageszczenie podtoza,

- dostawe naturalnego kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym 0/63mm stopniu przekruszenia C so/30
- wyprofilowanie i zageszczenie dostarczonego materiatu,

- wykonanie badan laboratoryjnych dostarczonego materiatu,

- dostarczenie Deklaracji Wtasnosci Uzytkowych oraz oznaczenia CE.

1. 5.0kresleniapodstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych sg zgodne z wtasciwymi obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace dostawy.
Dostawca jest odpowiedzialny za jakos¢ dostarczonego kruszywa i jego zgodnos¢ z obowigzujgcymi
przepisami.

2. MATERIALY.
2.1.Kruszywo

2.1. Wymagania dla kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna miesci¢ sie w obszarze dobrego uziarnienia. Sktad ziarnowy
kruszywa sprawdza sie za pomocg analizy sitowej wg PN-EN 933-1:2000. Kruszywo musi spetniac¢
wymagania : Polska Norma PN-EN 933-1:2000 tabela 1 i tabela 2

Tab.1. Uziarnienie mieszanki kruszywa tamanego 0/63mm
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Sito kwadratowe Przechodzi przez sito
[mm] 0/63mm [%]
63 100
31,5 76-100
16 56-92
40-75
28-58
2 18-41
0,5 9-24
0,075 2-10

Warstwa zlokalizowana bezposrednio na podtozu gruntowym powinna spetnia¢ warunek szczelnosci
warstwy (nieprzenikanie czastek)

Dis/dss<5
w ktérym : Dis wymiar sita , przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy wykonywanej.
dss wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.

Warunek ten zostanie automatycznie spetniony w przypadku zastosowania stabilizacji podtoza spoiwami
hydraulicznymi lub przy zastosowaniu warstwy geowtdkniny separacyjnej.

Tab. 2 Wymagane cechy fizyczne kruszywa - zgodnie z tabelg ponizej:

Wymagania Badania wedtug
Lp. Wiasciwosci kruszywo
tamane
1 Zawartosc ziaren mniejszych niz 0,075 mm, nie wiecej niz 2-10% PN-EN 933-1:2000(1)
2 Zawartosc¢ nadziarna, nie wiecej niz 5% PN-EN 933-1:2000(1)
3 Zawartosc ziaren nieforemnych, nie wiecej niz: 35% PN-EN 933-4:2001(2)
4 Zawartosc¢ zanieczyszczen organicznych, nie wiecej niz 1% PN-EN 1744-
1:2000(8)
5 Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu 30-70% PN-EN 933-8:2001(3)
Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles: PN-EN 1097-
a) catkowita po petnej liczbie obrotow, nie wiecej niz 35% 2:2000(4)
b) po 1/5 liczby obrotéw, w stosunku do ubytkéw masy po petnej
liczbie obrotéw, nie wiecej niz 30%
7 Nasigkliwosé, nie wiecej niz 3% PN-EN 1097-
6:2002(6)
8 Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, nie 5% PN-EN 1367-
wiecej niz 1:2001(7)
9 Zawartosc¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOs, nie wigcej niz 1 PN-EN 1744-
1:2000(8)
10 Wskaznik nosnosci wnos mieszanki kruszywa, nie mniejszy niz PN-S-06102:1997(9)
a) przy zageszczeniu 1s>1,00 80
b) przy zageszczeniu Is> 1,03 120
11 Kategorie procentowych zawartosci ziaren o powierzchniach
przekruszonych lub tamanych oraz ziaren catkowicie Cso/30 PN-EN 13242:2004
zaokraglonych w kruszywach grubych
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3. TRANSPORT

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu.

Transport kruszywa odbywac sie bedzie jedynie po drogach uzgodnionych z Zamawiajgcym.
Miejsca sktadowania nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

3.2. Transport materiatow.
Materiaty moga byc¢ przewozone dowolnymi samowytadowczymi srodkami transportu w ten sposéb, aby
nie spowodowac rozsegregowania frakcji kruszywa oraz zmian wilgotnosci mieszanki.

4. SPRZET.

Wykonawca musi zapewni¢ sprzet, ktory pozwoli na prawidtowe i bezpieczne wykonanie robét.

4.1.Sprzet niezbedny do zapewnienia terminowych dostaw oraz wyprofilowania materiatu to :
- samochody samowytadowcze minimum trzyosiowe o tadownosci minimalnej 12 t,

- réwniarka lub spycharka z ustawnym lemieszem na skos

- koparko-fadowarka lub koparka kotowa .

4.2.Sprzet niezbedny do zapewnienia wtasciwego zageszczenia podtoza i wbudowanego materiatu:
- walce samojezdne, zageszczarki mechaniczne o wadze minimum 100 kg,
- zbiornik na wode o pojemnosci minimum 1000lI.

5. OPIS WYKONANIA ROBOT.

5.1. Warunkiem przystgpienia do budowy nawierzchni jest wyznaczenie pasa drogowego i zakresu robét

w terenie. Nalezy wykorzystaé/zagospodarowacé istniejgcy przebieg drogi o nawierzchni nieulepszone;.

5.2. Pas drogowy nalezy osuszyé, oczysci¢ i w miare mozliwosci wycigc¢ krzewy, odrosty i gatezie. Przeswietli¢
drzewostan.

5.3. Wykorzystujgc uksztattowanie terenu nalezy wykonac koryto w sposdb umozliwiajgcy swobodny sptyw
wod opadowych i roztopowych. Nalezy uwzglednié istniejgce zadrzewienie (system korzeniowy) i miejsce
sktadowania drewna. Jezeli do wykonania koryta zatrudniono réwniarke lub spycharke z ustawnym lemieszem,
to po zakonczeniu mozna przystgpi¢ do zageszczania podtoza.

Jezeli do korytowania zostata wykorzystana koparka, to nalezy wyprofilowa¢ podtoze uzyskujgc prawidtowy
profil, ktéry zagwarantuje sptyw wody.

5.4. Wykonanie koryta uznaje sie za zakonczone, jezeli rzedna gory robot ziemnych jest zgodna

z projektem technicznym lub uzgodnieniem pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg i na catym

odcinku wystepujg grunty nosne. Zgodnie z katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni

podatnych i pétsztywnych podtoze pod nawierzchnig powinno charakteryzowac sie grupg nosnosci G1.

5.5. Zageszczanie podtoza nalezy rozpoczgé bezposrednio po jego wykonaniu, przy optymalnej wilgotnosci.
Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest nie odpowiednia, to nalezy wykona¢ odpowiednie zabiegi w celu uzyskania
optymalnej wilgotnosci.

5.6. Zageszczanie podtoza uznaje sie za zakonczone, gdy stopien zageszczenia wynosi Is = 1 (dopuszcza

Biezgce utrzymanie drdg lesnych w 2023 r. Nadlesnictwo Stare Jabtonki 14-133 Stare Jabtonki ul. Olsztyriska 2



STWIiORBD. 03.00.00. WYMAGANIA DLA ROBOT: Wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego tamanego na drogach
gruntowych nieulepszonych.

sie badanie lekkg ptytg dynamiczng) i pozostate wyniki pomiaréw sg zgodne z obowigzujgcymi
przepisami, ktdre okresla PN-S-022025 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

5.7. Po dokonaniu odbioru przez Inspektora Nadzoru mozna przystapi¢ do wykonania nawierzchni.

5.8. Do wykonania nawierzchni nalezy uzy¢ kruszywa naturalnego tamanego o uziarnieniu 0/63 i stopniu
przekruszenia Cso/30. Nalezy zwrdcié¢ uwage, aby mieszanka byta jednorodna i w transporcie nie ulegta
segregacji i nadmiernemu przesuszeniu.

5.9. Aby unikngé zniszczenia podtoza, transport materiatu na wykonywanym odcinku powinien odbywac sie po
roztozonym wstepnie kruszywie. Podczas roztadunku nalezy zwrdcié¢ uwage na to, aby roztadowany materiat
znajdowat w korycie drogi.

5.10. Do profilowania nalezy uzy¢ réwniarki lub spycharki z ustawnym lemieszem.

5.11. Zageszczanie nawierzchni walcem nalezy wykonac¢ bezposrednio po jej roztozeniu i wyprofilowaniu.
Przejazdy walca powinny rozpoczg¢ sie od nizszej krawedzi, kazdy nastepny przejazd powinien by¢ przesuwany
w strone wyzszej krawedzi. Dotyczy to drég o jednostronnym spadku. W przypadku spadku daszkowego drogi
zageszczamy od krawedzi jezdni do osi drogi.

5.12. Po wykonaniu zageszczenia nawierzchni nalezy przystgpi¢ do formowania i zageszczania poboczy .
6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.Badania kontrolne
Obejmujg one kontrole jako$ci materiatdéw w okresie dostaw kruszyw i wbudowania zgodnie
z wymogami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt BudowlanychD.02.00.00.

6.1.1. Kontrola uziarnienia.
Kontrola uziarnienia kruszywa bedzie przeprowadzona na zgdanie Zamawiajacego nie rzadziej niz jeden
raz na 1000 ton. Koszt obstugi laboratoryjnej oraz badan ponosi Wykonawca.

6.1.2. Kontrola badan cech fizycznych kruszywa

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wtasnych badan kontrolnych w kazdym
momencie realizacji dostawy. W przypadku wystgpienia nieprawidtowosci podczas badan
kontrolnych dostarczonego materiatu, koszty badan i wymiany kruszywa ponosi Wykonawca.

6.1.3. Zageszczenie warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutu odksztatcenia E; do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest 2,2 lub wskaznik
zageszczenia ls 2 1,0 i nosnos¢ warstwy E; jest zgodna z norma i dokumentacjg projektowa.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowa jest tona lub m3 dostarczonego kruszywa.
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8. ODBIOR ROBOT.
W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich STWiORB roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi ostatecznemu,
c) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8.1.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

8.1.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

8.1.3. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

8.1.4. Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w poréwnaniu z dokumentacjg projektowg, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.2. Odbior ostateczny.

8.2.1. Odbidr ostateczny polega na przekazaniu naprawionej drogi Zamawiajgcemu.

8.2.2. Odbidr powinien by¢ stwierdzony na pismie w formie protokotu, podpisany przez komisje
wyznaczong przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

8.2.3. Protokdt powinien wymieniaé¢ ewentualne wady lub usterki odbieranej roboty oraz czas,
w ktérym Wykonawca ma obowigzek je usungé.

Dokumenty do odbioru ostatecznego:

- Recepty i ustalenia technologiczne

- Dziennik budowy i ksigzka obmiaréw

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw wedtug STWiORB.

8.3. Odbiér pogwarancyjny.
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8.3.1. Odbidr pogwarancyjny nastepuje po uptywie ustalonego w umowie okresu gwarancji. Strony
w protokole odbioru pogwarancyjnego powinny wskazac ostatnie usterki lub wady, ktére
Wykonawca obowigzany jest w ramach gwarancji usungc.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1.1. Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
9.1.2. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
9.1.3. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowe]j bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWiORB
i w dokumentacji projektowej.
9.1.4. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
-wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,
- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
- do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz.414 z pdzniejszymi zmianami).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, p0z.2072 z pdzniejszymi zmianami).

3) Specyfikacje sporzadzono na podstawie Ogdlnych Specyfikacji Technicznych wydanych przez Branzowy
Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp.z 0.0. w Warszawie oraz na podstawie
ksigzki Drogi le$ne - poradnik techniczny, Warszawa-Bedori 2006

Opracowat. Zdzistaw Gotebiewski
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